
PO
CZ

ĄT
EK

 O
PR

AC
OW

AN
IA:

km
 0+

00
0.0

0

PŁ
K:

km
 0+

06
2.0

4

KŁK
:

km
 0+

087
.34

KPP/PŁK
:

km
 0+

163
.77

KP
P/

KŁ
K:

km
 0+

21
6.3

2

PŁ
K:

km
 0+

27
6.4

7

KŁ
K:

km
 0+

31
1.4

1

PŁ
K:

km
 0+

38
8.1

2

KŁ
K:

km
 0+

43
7.4

9

KO
NIEC

 OPR
AC

OWAN
IA:

km
 0+

47
9.9

0











PPP

km
 0+

143
.77

PP
P:

km
 0+

23
6.3

2

PO
CZ

ĄT
EK

 M
IJA

NK
I:

km
 0+

02
2.0

0

KO
NI

EC
 M

IJA
NK

I:

km
 0+

05
7.0

0

45

5
6

45

45

4
5

4.55.5

2%

2%

2%

2%

2%

2%

4%

Bariera SP-0460,00mb

1:5

1:5

KONIEC OPRACOWANIA:
km 0+727.78

R=10

Zakres robót objętych

pozwoleniem na budowę

R=
3

km
 0+

27
1.0

0

km
 0+

21
1.0

0

km
 0+

27
1.0

0

km
 0+

21
1.0

0

Bariera SP-0460,00mb

WYKONAWCA: Zakład Usług Budowlano-Drogowych  DROGBUD”

Łukasz Michalski, Mokre 24D, 22-400 Zamość
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Projektant:

Funkcja

DATA

Projekt zagospodarowania terenu

LUB/0169/POOD/13Łukasz Michalski

RYS.

2

INWESTOR: Gmina Wodynie

TEMAT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

LEGENDA:

-proj. krawędź jezdni i pobocza

-proj. nawierzchnia bitumiczna

-proj. pobocze z kruszywa
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