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istn. linia nap. nN 0,4 kV przewodami  
4xAL35+1xAL25 mm² - własność RE
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Plan budowy kablowego oświetlenia ulicznego.
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Budowa sieci energetycznej poniżej 1kV- kablowej linii oświetlenia ulicznego
Montaż przewodu i opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wolińska / Ruda 

Szostkowska gm.Wodynie -zasilanie ze stacji tr. "RUDA WOLIŃSKA" nr 06-0006

OB-1

proj. 2xASA 0,5/10
R< 10 Ω

-3
0

-

Projektowana linia napowietrzna oświetlenia ulicznego 
AsXSn 4x25 mm² 

Budowa sieci energetycznej - napowietrznej linii oświetleniowej
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Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego 
kablem YAKXS 4x25 mm² + FeZn 25x4 

Słupy Antares P 76 10 + KCS , montaż opraw SCHREDER AXIA 96W
Budowa sieci energetycznej - kablowej linii oświetleniowej

- ZGŁOSZENIE
L=564/683m

WŁASNOŚĆ UG WODYNIE
OB ośw. 2
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UWAGA:

wysięgniki dla projektowanych słupów dobrać wg opisu na rys Nr 4


