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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rys. nr Z-01. Mapa ewidencyjna gruntow, skala 1:2000
Rys. nr Z-02. Wyrys z mapy zasadniczej, skala 1:500

2. INWENTARYZACJA BUDYNKU

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr [-01.
nr 1-02.

nr 1-03.
nr 1-04.
nr 1-05.
nr 1-06.

Rzut parteru - inwentaryzacja, skala 1:100
Rzut | pietra - inwentaryzacja, skala 1:100

Elewacja zachodnia - inwentaryzacja, skala 1:100

Elewacja wschodnia - inwentaryzacja, skala 1:100

Elewacja poétnocna i potudniowa - inwentaryzacja, skala 1:100
Rzut dachu - inwentaryzacja, skala 1:200

3. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr T-01.
nr T-02.

nr T-03.
nr T-04.
nr T-05.

nr T-06.

Rzut parteru - termomodernizacja, skala 1:100
Rzut | pietra - termomodernizacja, skala 1:100

Elewacja zachodnia - kolorystyka, skala 1:100
Elewacja wschodnia - kolorystyka, skala 1:100
Elewacja potnocna i potudniowa - kolorystyka, skala 1:100

Zestawienie stolarki, skala 1:100

4. DETALE SYSTEMU DOCIEPLENIA

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

nr D-01.
nr D-02.
nr D-03.

nr D-04.

nr D-05.

nr D-06.
nr D-07.
nr D-08.
nr D-09.
nr D-10.

nr D-11.
nr D-12.

Sposob klejenia plyt izolacji termicznej, skala 1:10

Utozenie plyt izolacji termicznej w narozach, skala 1:20
Rozmieszczenie tgcznikbw mocujgcych plyty izolacji termiczne;j
(100x50 cm) - powierzchnia elewacji - wariant A i B, skala 1:20
Rozmieszczenie tgcznikbw mocujgcych plyty izolacji termiczne;j
(100x50 cm) - pas krawedziowy - wariant A i B, skala 1:20
Rozmieszczenie tgcznikbw mocujgcych plyty izolacji termiczne;j
(100x50 cm) - pas krawedziowy - wariant C i D, skala 1:20
Zbrojenie naroznikow, skala 1:5

Zbrojenie naroznikow otworéw w elewaciji - okien i drzwi, skala 1:20
Zbrojenie wzmocnione - uktad siatek, skala 1:30

Przekroj przez system dociepleniowy, skala 1:10

Potgczenie systemu ociepleniowego z oscieznicg - przekrdj poziomy,
skala 1:5

Potgczenie systemu ociepleniowego z parapetem, skala 1:5

Strefa cokotowa - przekrgj, skala 1:5



|. CZESC OPISOWA



Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Zakladem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Wojcieszowie a firmg 3ECO Pawet Galek,

Mapa ewidencyjna gruntow,

Wyrys z mapy zasadniczej,

Wizja lokalna i wkasna dokumentacja fotograficzna budynku,

Uzgodnienia dokonane z inwestorem,

Audyt energetyczny budynku,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna termomodernizacji

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Silesia 5 w Wojcieszowie.

Zakres opracowania obejmuije:

inwentaryzacje dla celu opracowania projektu,

docieplenie scian zewnetrznych i fundamentowych,

docieplenie stropodachu,

opracowanie kolorystyki elewacji,

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej w czesciach wspdlnych obiektu,

inne roboty towarzyszgce opisane szczegotowo w dalszej czesci opracowania.

Opis stanu istniej aceqgo

3.1. Lokalizacja

Obiekt potozony jest przy ul. Silesia 5 w Wojcieszowie, na dziatce nr ewid. 80/3,

obreb 3 Wojcieszow.

3.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy - 670,18 m?,
Kubatura budynku - 5 093,67 m?,
Wysokos¢ budynku - 7,8 m,

llos$¢ kondygnaciji - 2.



3.3. Opis ogolny

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny powstat okoto 1955 roku,
posiada dwie kondygnacje nadziemne i jest niepodpiwniczony. Sciany zewnetrzne
oraz fundamentowe wykonano z cegly pelnej na zaprawie cementowo - wapienne;.
Obiekt jest przekryty stropodachem o konstrukcji zelbetowej kryty papag asfaltowa.
Kominy murowane z cegly petnej. Stolarka okienna i drzwiowa czesci wspolnych
drewniana. Budynek posiada jedno gtéwne wejscie zlokalizowane w centralnej czesci
elewacji zachodniej oraz jedng klatke schodowa.

3.4. Ocena stanu technicznego

Ogdblna ocena stanu technicznego budynku przeprowadzona podczas wizji
lokalnej wykazata:

- elewacje - znaczne ubytki powtoki tynkarskiej i malarskiej oraz zabrudzenia

i zacieki,
- obrobki blacharskie - tuszczenie sie powtok malarskich oraz miejscowa korozja,
- kominy - znaczne ubytki powioki tynkarskiej i malarskiej oraz znaczne

zabrudzenia,

- korytarze czesci wspdélnych oraz klatka schodowa - znaczne tuszczenie sie
powtok malarskich,

- stolarka okienna i drzwiowa - nadaje sie do wymiany.

4. QOpis prac termomodernizacyjnych

4.1. Demonta ze

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac¢ parapety, rury spustowe,
rynny, obrébki blacharskie, tablice, oswietlenie zewnetrzne, anteny satelitarne itp.
4.2. Warunki przyst gpienia do prac

Wszystkie roboty dociepleniowe nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz
+ 5°C i nie wyzszej niz + 25°C. Prac nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru
oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godzin.
4.3. Docieplenie $cian zewn etrznych

- Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem docieplenia nalezy sku¢ luzne fragmenty tynku, a nastepnie
oczysci¢ i zagruntowac catg powierzchnie scian oraz uzupenic ubytki.



Dokona¢ utozenia kabli biegngcych po elewacjach w ostonach lub peszlach,
ktére znajdg sie pod ociepleniem. Umieszczenie okablowania, nie bedgcego
whlasnoscig wspolnoty pod ociepleniem nalezy uprzednio uzgodni¢ z jego
wiascicielem (dostawca sygnatu telewizji kablowej, internetu). Na czas montazu
zasilanie przewodow powinno zosta¢ odigczone. Dodatkowo nalezy odigczyé
i zabezpieczy¢é na czas prowadzenia robot elewacyjnych kable napowietrzne
dochodzgce do budynku. Po wykonaniu ocieplenia nalezy sprawdzi¢ i przywrdcié
zasilanie.

- Izolacja termiczna

Przyjeto wykonanie ocieplenia scian metodg "lekkg-mokrg"”. Nalezy zastosowac
styropian samogasngcy EPS (polistyren ekspandowany) o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK i grubosci 14 cm.
- Wyko nczenie i kolorystyka

Jako wyprawe elewacyjng wykonac tynk cienkowarstwowy akrylowy o granulaciji
1,5 do 2,0 mm, struktura baranek. Kolorystyka zostata okreslona w czesci
rysunkowej.
4.4. Docieplenie scian fundamentowych
- Prace przygotowawcze

Skucie tynkdw w obszarze cokotu w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej.

- Izolacja przeciwwilgociowa

Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ plynng izolacjg bitumiczng, ktérg
nalezy wyprowadzi¢ do 30 cm ponad poziom terenu.

- Izolacja termiczna

Przyjeto wykonanie ocieplenia scian metodg "lekkg-mokrg". Nalezy zastosowac
styropian XPS (polistyren ekstrudowany) o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A =
0,032 W/mK i grubosci 12 cm. Wysokos¢ docieplenia ponad grunt wykona¢ wedtug
czesci rysunkowej (schodki na elewacjach).

Zabezpieczy¢ docieplenie scian fundamentowych od zewnatrz folig kubetkowag
w czesciach potozonych ponizej poziomu terenu (folia uktadana kubetkami do
styropianu).

- Wyko nczenie i kolorystyka

Jako wyprawe elewacyjng wykona¢ tynk mozaikowy o granulacji gr.1,4 do 2,0
mm. Kolorystyka zostata okreslona w czesci rysunkowej.



4.5. Docipelenie stropodachu

Przed przystgpieniem do prac nalezy usung¢ stare pokrycie stropodachu,
oczysci¢ podioze, uzupetni¢ ewentualne ubytki i zagruntowac¢ podtoze roztworem
bitumicznym. Nastepnie wykonac¢ paroizolacje z membrany bitumicznej lub foli
polietylenowej. Jako docieplenie i izolacje przeciwwilgociowg nalezy uzy¢ styropapy
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK i grubosci 22 cm.

Do mocowania ptyt stosowac tgczniki mechaniczne lub kleje. Do mocowania
styropapy do podtoza betonowego tgcznikami mechanicznymi stosowac¢ tgczniki
sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego. W przypadku klejenia
ptyt stosowac klej poliuretanowy lub bitumiczny. Klej nanosi¢ paskami o szer. 4 cm
i gr. ok. 2 mm lub punktowo, ok. 6 - 8 plackdéw na piyte, nastepnie na to uktadac piyte
oraz docisngc¢, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni. W strefie naroznej
stropodachu, narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem, zastosowa¢ dodatkowo
taczniki mechaniczne lub wiekszg ilos¢ kleju. Piyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie
boczne sgsiadujgcych ze sobg piyt byly do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy
powinny przykrywac¢ sgsiadujgce piyty.

Na styropape nalezy natozy¢ i zgrzac pape termozgrzewalng nawierzchniows.

4.6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowejw cz  esciach wspolnych obiektu

Wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowg wedlug czesci rysunkowej. Przed
zamowieniem stolarki nalezy dokona¢ dokladnych pomiaréw otworéw na miejscu
budowy. Po zdemontowaniu starej stolarki, oscieza otworow dokiadnie oczyscié
I sku¢ stabo zwigzane z podtozem tynki.

Wymieni¢ okna na nowe wykonane z PCV w kolorze biatym i wspotczynniku
przenikania ciepta dla catlego zestawu Umax = 0,9 W/m?K . Okna powinny byé
wyposazone w nawiewniki.

Wymieni¢ drzwi wejsciowe do budynku na aluminiowe ocieplone w kolorze RAL
9007 (ciemnoszary). Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu Upmax = 1,3
W/m?K. Drzwi dwuskrzydiowe z wypetnieniem pétpetnym (w dolnej czesci petne,
w gornej szyba), szklone szktem bezpiecznym P4. Drzwi powinny by¢ wyposazone
w samozamykacze usytuowane od wewnatrz wraz z blokadg ramienia.

Nalezy zamontowa¢ wytaz dachowy w miejsce istniejgcego otworu
w stropodachu, przekrytego drewniang pokrywg. Wspotczynnik przenikania ciepta dla
catego zestawu Umax = 1,3 W/m?K .

Naprawi¢ tynki osciezy wewnetrznych i pomalowac.



4.7. Roboty towarzysz gce
- Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych

Nalezy w miare mozliwosci ociepli¢ oscieza okienne i drzwiowe stosujgc
warstwe styropianu samogasngcego EPS o wspétczynniku przewodzenia ciepta A =
0,032 W/mK o grubosci 3 cm. Naroza wzmocni¢ perforowanym naroznym profilem
aluminiowym. Oscieza wykonczy¢ tynkiem akrylowym cienkowarstwowym
o granulacji 1,5 do 2,0 mm, struktura baranek. Kolorystyka zostata okreslona
W czesci rysunkowej.

- Wymiana rynien i rur spustowych

Zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze RAL 9006 (jasnoszary) raz z czyszczakami (rewizjami) umozliwiajgcymi
przeglad i czyszczenie rur spustowych. Dla rynien przyjgc¢ srednice 15 cm, a dla rur
spustowych 12 cm.

- Wymiana obrébek blacharskich

Wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej
w kolorze RAL 9006 (jasnoszary). Nowe obrébki powinny wystawac przed lico scian
co najmniej 4 cm i powinny by¢ wykonane w taki sposob by zabezpieczac elewacje
przed zaciekami wody deszczowej.

- Remont kominéw

Ze wzgledu na zly stan techniczny kominéw ponad dachem projektuje sie ich
przebudowe - rozebranie i wymurowanie na nowo z ceglty ceramicznej petnej min.
klasy 15 na zaprawie cementowo - wapiennej. Wysokos¢ kominOéw pozostaje taka
sama (tj. 80 cm ponad pokrycie stropodachu). Kominy nalezy zakonczy¢é czapg
betonowg zbrojong o grubosci 7 cm ze spadkiem. Czapa powinna wystawa¢ 5 cm
poza lico komina i by¢ zakonczona kapinosem. Boczne otwory wylotowe komina
wykona¢ jako przelotowe (otwory z obu stron komina) i zabezpieczy¢ kratkg
wentylacyjng ze stali nierdzewnej. Wokét komindw, przy potgczeniu z pokryciem
dachowym, nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie. Kominy nalezy wykonczy¢ tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze NCS S 0505-Y40R na podktadzie siatka+klej.

- Remont instalacji odgromowe]

Przed wykonaniem docieplenia scian nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa.
Instalacja ma by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Przewody pionowe wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm
I prowadzi¢ w ostonie z rur izolacyjnych pod ociepleniem. Rury mocowa¢ do sciany
odpowiednimi uchwytami. Nalezy zamontowac¢ skrzynki kontrolne dostepne
Z poziomu terenu przy budynku. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne.

- Wykonanie opaski wokoét budynku

Przewiduje sie wykonanie opaski ochronnej przy $cianach zewnetrznych
budynku. Opaske o szerokosci 50 cm nalezy wykona¢ z kostki betonowej szarej
0 grubosci 6 cm ze spadkiem 2% od budynku. Kostke nalezy utozyé na podsypce
piaskowej i ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm. Kostka powinna
wystawac ponad obrzeze betonowe o0 ok. 1 - 2 cm.



- Wymiana parapetow

Wszystkie parapety zewnetrzne (w czesciach wspolnych i prywatnych) nalezy
wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 9006
(Jasnoszary). powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej sciany co najmniej 4 cm
i powinny by¢ wykonane w taki sposéb by zabezpiecza¢ elewacje przed zaciekami
wody deszczowej. Parapety nalezy uszczelnic w miejscu styku z tynkiem oraz
z przylegajgca stolarkg okienng, tak by zapewni¢ catkowitg ochrone przed migracjg
wilgoci do wewnatrz budynku. Gwozdzie i wkrety na blachach zakryé zaslepkami.
Obrobki zaktadaé niezwtocznie po zakonczeniu prac tynkarskich.

Parapety wewnetrzne wykonac¢ z PCV w kolorze marmur.
- Remont korytarzy cz esci wspolnych oraz klatki schodowej

Usung¢ tuszczace sie fragmenty powitok malarskich i zagruntowaé podioze.
Wykona¢ naprawy ubytkow, dziur i rys a takze wygtadzenie nieréwnosci tynku
z przeszlifowaniem poprzez wykonanie gtadzi gipsowych. Zagruntowac¢ miejsca po
naprawach.

Sufity pomalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze NCS S 0300-N (biaty)

Sciany korytarzy i klatki schodowej powyzej 1,5 m od posadzki pomalowaé
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze NCS S 0300-N (biaty).

Sciany korytarzy i klatki schodowej oraz balustrady schodéw pomalowaé
dwukrotnie farbg olejng w kolorze NCS S 3010-Y40R (ciemny bez) do wysokosci 10
cm oraz farbg w kolorze NCS S 1005-Y40R (jasny bez) na wysokosci od 10 cm do
150 cm.

Przeszpachlowac, przeszlifowa¢ i pomalowaé dwukrotnie skrzydta drzwiowe
wewnetrzne i oscieznice czesci wspdélnych farbg olejng lub emalig w kolorze NCS S
1005-Y40R (jasny bez).

Nalezy réwniez przeszlifowac i pomalowac¢ dwukrotnie pochwyty balustrad farbg
olejng lub emalig w kolorze NCS S 6020-Y40R (ciemny brgz).

Gobrng czesé balustrady i mocowania pochwytu do balustrady pomalowaé farbg
olejng w kolorze NCS S 3010-Y40R (ciemny bez).

- Instalacja domofonowa
W budynku planuje sie wykonanie instalacji domofonowej umozliwiajgcej
mieszkancom zdalne otwieranie drzwi wejsciowych na klatke schodowg oraz

dzwiekowg komunikacje pomiedzy mieszkancem, a o0sobg znajdujgcg sie przy
wejsciu.
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5. Opis przyj etej metody docieplenia $cian zewn etrznych i fundamentowych -
metoda "lekka - mokra"

5.1. Informacje ogdlne

Przyjeta metoda docieplenia $cian zewnetrznych polega na zastosowaniu
warstwowego systemu elewacyjnego skladajgcego sie z warstwy izolacji termicznej
z plyt styropianowych EPS (ha s$cianach zewnetrznych) lub XPS (na $cianach
fundamentowych) oraz warstwy wykornczenia w postaci tynku cienkowarstwowego na
podktadzie zbrojonym tkaning szklang.

5.2. Materiaty
- Piyty styropianowe

Na $ciany zewnetrzne przyjeto styropian samogasngcy EPS (polistyren
ekspandowany) o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK i grubosci
14 cm.

Na sciany fundamentowe przyjeto styropian samogasngcy XPS (polistyren
ekstrudowany) o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/mK i grubosci
12 cm.

- Zaprawy klej gce

Do mocowania styropianu do podioza sciennego oraz wykonania warstwy
zbrojonej mogg by¢ stosowane nastepujgce masy (zaprawy) klejgce:

- masa na spoiwie dyspersyjnym z tworzywa sztucznego, nadajgca sie do
uzycia bez dodatkowych zabiegow,

- masa na spoiwie dyspersyjnym z tworzywa sztucznego, wymagajgca
wymieszania z cementami,

- zaprawa klejgca, wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz
dodatkow organicznych, wymagajgca wymieszania z wodg.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywac¢ wedtug zalecen producenta.

- Tkanina szklana - siatka
Do robdt ociepleniowych zastosowac siatki zbrojgce z widkna szklanego.

- Wyprawa tynkarska

Jako wyprawe elewacyjng scian zewnetrznych wykonac¢ tynk cienkowarstwowy
akrylowy o granulacji 1,5 do 2,0 mm, struktura baranek.

Jako wyprawe elewacyjng $cian fundamentowych wykonaé¢ tynk mozaikowy
o granulacji gr.1,4 do 2,0 mm.
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5.3. Technologia wykonania robot
- Kolejno §¢ wykonywania robot

1. Prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen,
montaz rusztowan).

2. Demontaz elementoéw przymocowanych do elewacji, uporzgdkowanie kabli

I odtworzenie instalacji odgromowe,.

Zatozenie oston z folii na okna i drzwi zewnetrzne.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian wraz z gruntowaniem

I wykonaniem préby przyczepnosci kleju i kotkow.

5. Ciecie piyt styropianowych.

6. Przygotowanie masy klejgce;.

7. Przyklejenie ptyt styropianowych.
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Zamocowanie mechaniczne ptyt dyblami.

. Wyrdwnanie plyt styropianowych papierem sciernym.
10. Natozenie warstwy klejgcej i wtopienie w nig siatki zbrojgce].
11. Zagruntowanie podtoza.
12. Wykonanie wyprawy elewacyjnej.
13. Wykonanie i montaz nowych obrobek blacharskich.
14. Wykonanie pozostatych prac na elewacjach - zalozenie uszczelnien.
15. Demontaz rusztowan.
16. Uporzadkowanie terenu wokot budynku.

- Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac¢ parapety, rury spustowe,
rynny, obrébki blacharskie, tablice, oswietlenie zewnetrzne, anteny satelitarne itp.

Dokona¢ utozenia kabli biegngcych po elewacjach w ostonach lub peszlach,
ktore znajdg sie pod ociepleniem. Umieszczenie okablowania, nie bedgcego
whlasnoscig wspolnoty pod ociepleniem nalezy uprzednio uzgodni¢ z jego
wiascicielem (dostawca sygnatu telewizji kablowej, internetu). Na czas montazu
zasilanie przewodow powinno zosta¢ odigczone. Dodatkowo nalezy odigczyé
i zabezpieczy¢é na czas prowadzenia robot elewacyjnych kable napowietrzne
dochodzgce do budynku. Po wykonaniu ocieplenia nalezy sprawdzi¢ i przywrocié
zasilanie.

- Przygotowanie podto za

Podtoze, na ktérym bedzie mocowane docieplenie, musi by¢é uprzednio
sprawdzone i oczyszczone z brudu, kurzu, luzno zwigzanych fragmentow tynku itp.,
ktore mogg powodowa¢ ostabienie przyczepnosci Kkleju. Podloze powinno
charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia
klejowego z warstwg styropianu.

Nalezy ostukaé¢ podioze, skuc¢ luzne fragmenty tynku i starannie oczyscic¢
powierzchnie scian poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i sptukanie silnym
strumieniem wody bez dodatkdéw srodkdw chemicznych. Sprawdzi¢ rownos¢ tatami
aluminiowymi.
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Na fragmentach nierownosci lica zewnetrznego scian oraz ubytkow tynku
narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej. Drobne nieréwnosci mozna wyrownaé¢ masag
klejgca stosowang do przyklejania ptyt, przynajmniej dzien wczesniej przed klejeniem
ocieplenia.

Przed przyklejeniem ocieplenia sciany nalezy zagruntowac.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi ocieplenia scian
zewnetrznych nalezy zastosowac listwe cokotowg, dajgcg pewne, trwate i elastyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest ksztaltownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do poditoza stalowymi kotkami rozporowymi.

- Mocowanie piyt styropianowych do podio  za

W przypadku podioza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego
odchyiki od pionu, zaprawe klejacg nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo -
krawedziowa, ktéra polega na naniesieniu kleju obwodowo pasem o szerokosci 4 cm
przy krawedzi piyty styropianowej, a takze rownomiernym roziozeniu na calej
powierzchni 6 plackow o srednicy ok. 10 cm. Lacznie nalezy natozy¢ takg ilos¢ masy,
aby pokrywata ona co najmniej 40% powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do podtoza
min. 60%) i zapewniala w ten sposéb odpowiednie potgczenie piyty ze Sciana.
Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza,
a nastepnie dobi¢ do zgdanego potozenia. Przy rownych i gtadkich podtozach,
dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzanie zaprawy pacg zebatg (ok. 10 mm)
na catej powierzchni piyty.

Piyty izolacji termicznej nalezy przykleja¢ pasami od dotu do gory, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej. Ptyty mocowa¢ do podtoza poziomo z zachowaniem
mijankowego ukiadu spoin pionowych. Niedopuszczalne jest tworzenie spoin
krzyzowych. Spoiny plyt nie mogg przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani
na rysach i peknieciach w scianie. Boczne krawedzie ptyt ocieplenowych powinny do
siebie szczelnie przylegac¢, a masa klejgca nie powinna wnika¢ w powstate szczeliny.

W miejscach ostabionej przyczepnosci do podioza nalezy zastosowac
dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli z tworzywa sztucznego
w iloci 6 sztuk/m?. Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej
niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tgcznikbw mechanicznych nie
moze spowodowaé wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie piyt. Osadzac kotki,
opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju dybla wbija¢ lub
wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone kotki nie wystajg wiecej niz 1 mm
ponad powierzchnie ocieplenia, a w przypadku ich nadmiernego zagtebienia
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

- Warstwa podktadu zbrojonego

Podktad pod wyprawe tynkarskg stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiong
w niej siatkg z widkna szklanego. Warstwa kleju, w ktorej zostanie zatopiona siatka,
powinna mie¢ grubos¢ minimum 3 mm. Na naroznikach, w miejscach szczegolnie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne, nalezy zastosowac siatke wzmocniong
lub naroznik aluminiowy. W narozach otworéw w elewacji (okien i drzwi) nalezy
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umiesci¢ ukosnie (pod katem 45 stopni) dodatkowe kawalki siatki o wymiarach co
najmniej 20 x 30 cm, ktére bedg stanowi¢ zabezpieczenie przed powstaniem
ukosnych rys. W cokole budynku nalezy zastosowac listwe cokotowg. Do wysokosci
2 m wykonac¢ zabezpieczenie w postaci utozenia dwdch warstw siatki zbrojgce;.

Klejenie siatki wykona¢ minimum 3 dni od klejenia styropianu. Przygotowana
zaprawe klejgcg nalezy naciggng¢ na sciane z jednoczesnym formowaniem jej
powierzchni pacg zebatg w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10 do 30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢c pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. Po naniesieniu kleju, nalezy zatopi¢ w nim
i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne pasma siatki uktadaé
pionowo lub poziomo z zakltadem o szerokosci ok. 10 cm. Minimalne otulenie sitaki
wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez
otulenia. Po uptywie 3-4 dni zaleca sie przeszlifowanie wierzchniej warstwy papierem
sciernym i ewentualnie nalozenie warstwy wyréwnawczej z masy klejgcej o grubosci
1 mm. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojnej (najwczesniej po uptywie dwdch
dni) mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

- Wyprawa tynkarska

Przed wykonaniem tynkéw nalezy wykona¢ podkiad tynkarski nanoszony na
powierzchnie warstwy zbrojonej watkiem lub pedzlem. Zadaniem tej warstwy jest
izolowanie podtoza od warstwy tynku pod wzgledem chemicznym (zabezpieczenie
przed przystgpieniem plam) oraz dobre potgczenie pod wzgledem mechanicznym
(zwiekszenie przyczepnosci). Po wyschnieciu podkiadu (min. 5 godzin) mozna
przystgpi¢ do naktadania tynku cienkowarstwowego. Mieszanke tynkarskg nanosi sie
na powierzchnie sciany pacg metalowg gtadka, potem zaciera sie pacg plastikowg az
do wydobycia odpowiedniej faktury.

6. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

- W budynku nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem,

- Budynek niski (N),

- Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1V,

- Klasa odpornosci ogniowej budynku C,

- Do ocieplenia budynku wykorzystano styropian samogasnacy, ktory nie
rozprzestrzenia ognia.

7. Uwagi ko ncowe

Przed przystgpieniem do termomodernizacji zaleca sie wykonanie zbiorczej
instalacji antenowe,.

Grubos$¢ izolacji termicznej przegrod budowlanych przyjeto na podstawie
wykonanaego audytu energetycznego.
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Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym
ogolnym oraz powinny posiada¢ parametry rowne bgdz lepsze od podanych
w projekcie.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, prac remontowych — dokonac
pomiaréw z natury.
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