System dociepleniowy z pojedynczg warstwa siatki zbrojacej
(na wysokosci powyzej 2 m od poziomu terenu)

$ciana zewnetrzna

facznik mechaniczny
piyt styropianowych

warstwa zaprawy klejowej

ptyta termoizolacyjna

2 warstwy zaprawy klejowej < - pojedyncza siatka z wtdkna szklanego

tynk akrylowy

System dociepleniowy z podwdéjna warstwg siatki zbrojacej
(do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu)

tagcznik mechaniczny $ciana zewnetrzna
ptyt styropianowych

warstwa zaprawy klejowej

plyta termoizolacyjna
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tynk akrylowy 2 warstwy siatki z wtékna szklanego

TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. SILESIA 5 W WOJCIESZOWIE

ADRES: DATA:

ul. Silesia 6, 59-550 Wojcieszéw, dziatka nr 80/3, obreb 3 Wojcieszéw | 09.2016

INWESTOR: SKALA:

Wspdlnota Mieszkaniowa Silesia 5 1:10

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NR RYSUNKU:

3ECO Pawet Gatek, Os. Oswiecenia 46A/81, 31-636 Krakow D-09

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Ewa Chyta

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PRZEKROJ PRZEZ SYSTEM DOCIEPLENIOWY




