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zakres prac remontowych wg opisu

ISTN. KAMIENNY MUR OPOROWY

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

1. Wykonanie/uzupetnienie fundamentéw betonowych muréw

UWAGI:

1. Remont dotyczy istniejgcych muréw oporowych

na brzegu prawym wskazanych na rysunku NR 1

2. Wykonanie/uzupetnienie fundamentdw nalezy

wykonywac¢ odcinkami o dtugosci 2 m w minimum
3 etapach.

2. Oczyszczenie powierzchni muréw metodg hydrodynamiczng
3. Rozbidrka luznych elementéw murow

4. Skucie skorodowanych spoin (ok. 95 % pow. muréw)

5. Zabudowa ubytkéw w murze betonem C20/25 wraz z zabudowg elementéw kamiennych

6. Wykonanie spoin muréw

REMONT ISTNIEJACYCH MUROW OPOROWYCH

PRO f KOM

PROKOM Adam Walentek
58-500 Jelenia Gora, ul. Podwale 17a
tel. 509 653 499, fax 75 752 35 96

mgr inz. Jozef May

upr. nr 59/98/JG

Temat: ODBUDOWA MUROW OPOROWYCH RZEK| KACZAWA W WOJCIESZOWIE
i Stadium:
Tytutrysunku ~ REMONT ISTNIEJACYCH MUROW OPOROWYCH PROJEKT BUDOWLANY
Gmina Wojcieszéw )
Inwestor ul. Pocztowa 1 Skala 1:50
59-550 Wojcieszéw
Projektant: Podpis Data  03.10.2017
mgr inz. Adam Walentek upr. nr 1749/87
Sprawdzajacy: Podpis
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