Projekt budowlany odbudowy murdw oporowych rzeki Kaczawa w km 76+030 + 76+466,
przy ul. Mostowej w Wojcieszowie
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Informacja nt. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dla terenu objetego niniejszym opracowaniem obowiazuje “Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszow — Péinoc.
Plan ten zostat wprowadzony uchwatg Nr XVIII/80/04 Rady Miasta Wojcieszow z dnia
26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszow — Polnoc w  Wojcieszowie
opublikowang w Dzienniku Urzegdowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego Nr 75 poz.
1468 z 27.04.2004 r.
Teren, na ktorym jest projektowana inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
ustalen ww. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ocena wplywu na $rodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe oraz podziemne.

Zastosowane materialy: kamien, beton, stal nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego ani sanitarnego w rejonie projektowanej inwestycji. Wymagane przepisami
wykonawczymi wykonawstwo robot prowadzone pod nadzorem inwestora oraz
zarzadey wod, nie spowoduje degradacji srodowiska naturalnego.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow miesci si¢ w catosci na dziatkach, na
ktérych zostaly zaprojektowane.

Informacje nt. rejestru zabytkoéw
Teren, na ktorym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Informacje nt. wplywu eksploatacji gérniczej

Teren, na ktorym jest projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.

Wyniki badan geologiczno-inzynierskich

Z ,Dokumentacji badan podloza gruntowego” opracowanej przez Zaklad Ustug

Geologicznych mgr Izabela Buratynska z siedziba w Jeleniej Gérze wynika, ze:

- w poziomie posadowienia murdw, poza murami w poblizu istniejgcego, kamiennego
mostu znajdujg si¢ zwiry z otoczakami przewarstwione zwirem gliniastym
i piaskiem gliniastym; stopien zag¢szezenia Ip=0,65,

- w poziomie posadowienia muréw w poblizu istniejgcego, kamiennego mostu
lukowego wystepuje glina zwigzta z domieszka zwiru i kamieni; stopien
plastycznosci 1;=0,17,

- proste warunki gruntowe oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych pozwalaja
zaliczy¢ inwestycje do 11 kategorii geotechnicznej.

Rozwigzania projektowe

Mury oporowe

Zaprojektowano mury zelbetowe (na brzegu lewym) oraz betonowe (na brzegu prawym)
masywne z oktadzing kamienng. Mury z betonu klasy C25/30 W8 F150. Mury na brzegu
lewym zbrojone stalg gatunku BS00SP. Okladzina kamienna z formaka granitowego
o grubosci 20 cm. Wysokos¢ muréw zmienna. Posadowienie muréw bezposrednie.
Obcigzenie murow zaprojektowanych przy jezdni ulicy przyjeto jako C (300 kN) wg
PN-85/8-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
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Podstawowe parametry murow zestawiono w tabeli:

> DEUGOSCI WG TYPOW (RYS. NR 4 WANI ;
NRMURU | DEUGOSCE ( ) USYTUOWANIE MUROW

(RYS. NR 1) | CALKOWITA MUR MUR
TYP A TYPB1 | TYPB2 TYPC TYP D ; ;
LEWOBRZEZNY | PRAWOBRZEZNY
MURNR 1 63,0 15,8 8,0 39,2 63,0
MUR NR 2A 51,2 51,2 51,2
MUR NR 2B 8,1 81 8,1
MUR NR 3 242,0 242,0 242,0
MUR NR 4 178,3 178,3 178,3
RAZEM: 542,6 15,8 8,0 281,2 186,4 51,2 305,0 237,6

5.2 Umocnienia skarp

Skarpe, znajdujaca sie powyzej prawobrzeznego muru nr 2A nalezy umocni¢ kamieniem
hipanym grubosei 15-25 cm ukladanym na warstwie betonu C20/25 gr. 20 cm.

5.3 Gurty

Na zakolu rzeki oraz na poczatkach i koncach projektowanych muréw zaprojektowano
10 gurtéw betonowych o wymiarach bxh=0,60x1,00 m z okladzing kamienng. Po obu
stronach gurtéw, na dhugosci min. 2,0 m, dno nalezy umocni¢ narzutem gr. 0,50 m
z kamienia ci¢zkiego (grubosci 30-40 cm).

5.4 Remont istniejacych muréw

Istniejace, kamienne mury oporowe na brzegu prawym nalezy wyremontowac.
Zakres prac remontowych:
- wykonanie/uzupetnienie betonowych fundamentow murdéw (wg rys. nr 6),
- oczyszczenie powierzchni muréw metoda hydrodynamicznag,
- rozbiorka luznych elementow murdw,
- skucie skorodowanych spoin (ok. 95% powierzchni muréw),
- zabudowa ubytkdw w murze betonem C20/25 wraz z zabudowg elementow
kamiennych,
- wykonanie spoin murdw.

Dhugosci remontowanych muréw: 2 odcinki po 86 m.

5.5 Balustrady
Na projektowanych murach oporowych na lewym brzegu nalezy wykonaé balustrady
stalowe z rur ©60,3x5,0 mm (stupki i pochwyty) oraz z rur ©@26,9x3,0 mm. Balustrady
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem sktadajacym sie z :
- gruntowania farba epoksydowa wysokocynowa — grubos¢ suchej powtoki 60um,
- warstwy posredniej - farba epoksydowa — grubo$¢ suchej powtoki 80 pm,
- warstwy wierzchniej - farba poliuretanowa - grubo$¢ suchej powtoki 60 um.

Kolor warstwy wierzchniej — zielony (RAL 6026).

Opracowat:

mgr inz. Adam Walentek



