Remont ul. Dworcowej PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia . j.m. | Poszcz. : Razem
1 Iremont nawiezrchni drogi ul. Dworcowa
1[KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2
d.1/0803-03 o grubosci 3 cm
37.0*7.0 m2 259.0,
‘ RAZEM | 259.0
2|KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych [m2 ‘
d.1!0803-04 ‘ za kazdy dalszy 1 cm grubosci krotnoé 6 ’
37.077.0%6 m?2 1554.0! _
__ | RAZEM 1554.0|
3|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymimieszanek mineralno - bi- [m3
d.1/0108-18 {tumicznych z rozbieranych konstrukeji na odlegto$é do 1 km wraz z utyli-
zacjg
‘259.0*0.09 m3 23.3
I \ ] RAZEM 23.3
4 KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi mieszanek mineralno - bi- |m3
d.1/0108-20 tumicznych z rozbieranych nawierzchnii - za kazdy nastepny 1 km i
259.0%0.09 |m3 23.3 i
| ! ! RAZEM 23.3]
5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci ‘m2 |
d.1,0802-07 15 cm z transportem na odleglosé 2 km |
| 259.0 m2 259.0
| RAZEM 259.0
6/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  m2
d.1'0101-03 gruncie kat. V-VI glebokosci 20 cm z transportem urobku na odleglosé 2
km
259.0 m?2 259.0
N RAZEM 259.0
7|KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarka- |m2
d.1;0111-03 mi doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
37.0"7.0 m2 259.0 i
RAZEM 25@‘
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grubosci po zagesz- |m?2
d.10114-05  |czeniu 15 om ‘
307.0 :m?2 307.0
_ RAZEM 307.0
9lKNR 2-31  'Wyréwnanie istniejace] podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanymz  |m?3
d.1/0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszcze-
Iniu do 10 cm
182.0*3.5*0.07+4*5.0*1.0*0.07 m3 21.5;
RAZEM 21.5
10 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa —m2
d.1/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 5 cm
259.0 m2 259.0
] B RAZEM 259.0
11|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1,0310-05 §cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
259.0 m2 259.0
i . | RAZEM | 259.0]
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33846 Uzytkownik: UMW



