przebudowa po. kemunikacyjnych MP w Wojcieszowie KSIAZKA PRZEDMIAROW

"Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem |
1/ROBOTY CHODNIKOWO-JEZDNE , , J
1KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha ! ! i

- d.1/0112-02 wierzchnie placow postojowych i ' | f

L 0,05 ha ! 0,050 N

i | RAZEM | 0,050
2}KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po; tyzki 0.60 m3 w gr. |m?®

d.1 10202 07 -kat I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. i
75,8-9,45 Im? 66,350
[ : i RAZEM 66,350
3IKNNR 1 ]Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- |m? !
d.1:0208-01 ‘mi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) i
Krotnosé = 2 !
66,35 m: 66,350/
. RAZEM 1 66350
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m?2 | i
d.1:0802-02 .
2048 m2 204,800/ .

- RAZEM i 204,800

5/KNNR & Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 ¢m mechanicznie {m?
d.1,0801-06 !
i 12,0 ‘m? 12,0000

- A RAZEM 12.000!
B6|KNNR 6 Kory’ta wykenywane mechanicznie gf. 20 cm w gruncie kat. [I-V] na catej szero- im? | I

d.1/0101-02 |kosc1 jezdni i chodnikéw | I !
P 196,1 Im2 ig6,100: 4
! _ . o . ! RAZEM | 196,100
7 KNNR 6 Koryta wykonywane recznle gt 10 cm w gruncie kat. I-1l na calej szerokosci jez- Im?
d.1:0101-04 dni i chodnikéw |
2095 m? 209,500 !
= i RAZEM 209,500
8|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie m?
d.1/0503-01  'w gruntach kat.I-ll| }
405,6 m? 405,600 ]
; | RAZEM 405,600
9 KNNR6  Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-IV. [m2 |
d.1]/0103-01 {pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I

i 2791 m?2 279,100]

[ | | RAZEM \ 279,100

i 10/KNNR 6 Regulaqa pionowa studzienek dla urzadzen padznemnych przy objgtnscn betonu {m? ‘ |

| d.1:1305-02 W jednym migjscu od 0.1 do 0.2 m3 | i

i ‘2*0 125 md i 0250 B

\ | ' RAZEM 0,250

i 11|KSNR & Regulac;a pionowa studzienek dla urzgdzer: podziemnych przy objetosci betonu | im I

| d.1{1305-01 'w;ednym miejscu do 0.1 m3 i |

! *0,10 im? | 0,200

— o RAZEM 0,200

| 12[KNR 4-01  [Przemurowanie korony studzienek md i

d.1/0301-01 |

3018 m? 0.570!

! = i S ! RAZEM 0,570

| 13;KNR 2-18 | Plyty Zelbetowe z kratkami zeliwnymi na kominach studzienek kpl.

1 od.1/0621-01

f analogia |

| 3 kpl. 3,000 1

| RAZEM ‘ 3,000

| 14 KNNR S Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- im i

d.1]0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej } !
i 1120 |m ‘ 112,000

L - ' " RAZEM 112,000}

| 15'KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wys. Ima -T |

| d.10502-01 nasypu do 4 m - kat. gruntu |-, zageszczanie reczne-cdsypanie kraweznikdw

{ 105*0,3"0,3 m3 9 450|

_ i RAZEM 9,450!
| 16/KNNR B Warswa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (15cm) m?2 ‘
| d.1/0113-05 Krotnoéé = 1,5 [

386,4 m? 386,400 i
| ' RAZEM | 386,400
i 17 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowe] |m?2
d.1]0511-01

L 1279,1 m2 276,100

o ? | RAZEM 279,100

© 18/KNR 2-31 \Nawterzchme z kostki brukowe] betonowej Holand grub. 8 cm na podsypce ce- |m?

| d.1/0511-03 |mentowo-piaskowej

107,10 m? 107,100 m
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przebudowa po. komunikacyjnych MP w Wojcieszowie KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
[ | RAZEM _ ' 107,100
2/ROBOTY MURARSKIE ;
19{KNR 2-02  Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie Im2 |
d.2/0102-06 | | i
| 2 im? 2,000
] RAZEM 2,000
20 KNR 4-01  |Uzupenienie tynkéw zewngtrznych cementowych kat.lll o podiozach z betonéw |m?2
d.2|0728-04 zwirowych,bloczkéw ( do 1 m2 w 1 migjscu )
6,75 m? 6,750
, B RAZEM 6,750
211KNR 2-02 | Nakrywy attyk écian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m?2
d.2/0219-05 i
9.0 fm? 9,000
| i RAZEM 9,000]
22/KNR 4-01  {Naprawa schodéw werandy szt
d.2{0321-06
analogia
6 szt. 6,000
g _RAZEM | 6,000
| __3|ROBOTY OGRODZENIOWE .
23/KNR 2-02  {Rozebrania bramy wys.1.6 m szer.wrét 3 m z siatki w ramach stal.na got.stup- [kpl.
d.3/1808-02 kach bez pasa dolnego z blachy i
analogia
e 1 kpl. 1,000
b i - RAZEM 1,000
24/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10m (kat.gr.ll)}- 'm? |
d.3/0307-02  {bramy ,
lo5 m* | 0,500 i
i ! | RAZEM 0,500
25/KNR 2-02 | Stupy o wys.1.8 m przybramowe z fundamentami - osadzenie stalowych szt. ‘
d.3;{1807-02
analagia
2 szt. 2,000
[ RAZEM 2,000
26/KNR 2-02  |Wrota wys.1.6 m szerwrét 4 m z siatki w ramach stal z.stupkami | pasem dol. jkpl.
| d.3| 1808-07 z blachy o wys.25 cm
1 kpl. 1,000
E | RAZEM 1,000
ZT[KNR 2-31 Wijazdy do bram z mieszanki betonowe] - warstwa dolna o grub. 12 cm m?
d.3/0507-01
L 1.2 m? ! 1,200
i ] | RAZEM 1,200
28/KNR 2-31  |Wjazdy do bram z mieszanki betonowsj - warstwa gérna o grub. 5 cm m?2
d.3/0507-03 Krotnosé = 2
1,2 m2 1,200 o
: RAZEM 1,200
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