SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Temat:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI KOMUNIKACY.JI
ZEWNETRZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA
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UL. B. CHROBREGO 50
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nr. dz.geod. 148 obreb IV Wojcieszéw

Inwestor:

GMINY WOJCIESZOW ul Pocztowa 1
BURMISTRZ
Branza: fr ing. Smr.Mafiejcmﬂz

Drogowa



1. CZESC OGOLNA.

a) Nazwa nadana Zaméwieniu przez Zamawiajgcego.

Przebudowa nawierzchni drogi,chodnika i placu Miejskiego Przedszkola w Wojcieszowie
przy ul. B. Chrobrego 50 nr. dz.geod. 182 183/1 obreb Il Wojcieszow

Projekt jest drogowa czescig opracowania i zawiera roboty zwigzane z przebudowsg
nawierzchni drogi wewnetrznej, placu oraz istniejgcych chodnikéw w ich obrebie polegajgcej
na wymianie nawierzchni nawierzchni wraz z kraweznikami | wymiang podbudowy

b) Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe; specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac dotyczacych wymiany nawierzchni drogi,chodnika i placu wraz
Z wymiang podbudowy oraz nawierzchni.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania
w trakcie budowy ww. nawierzchni
W sktad tych prac wchodzi
a/ nawierzchnie chodnikowe, place 4
- rozbidrka istniejgcych obrzezy betonowych z utozeniem w Pryzmy obrzezy nadajgcej sie
do ponownego uzycia
- rozbidrka nawierzchni asfaltowo-grysowej chodnika, placu i utozenie W pryzmy nadajgcych
si¢ do ponownego wykorzystania w dalszych robotach
- korytowanie pod nowe nawierzchnie
- Wywdz na sktadowisko gruzu z rozebranych elementéw chodnika i podbudowy
- wykonanie wykopu pod obrzeza oraz dla podbudowy pod nawierzchnie
- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm
- ustawienie kraweznikow betonowych 15 x30 cm kolory szarego, na tawie z oporem
z betonu B-15 na podsypce cementowo-piaskowej
- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub 6 cm w kolorze szarym
na podsypce piaskowej, ze spoinowaniem piaskiem
- roztozenie ziemi roslinnej za obrzezami w celu uzupetnienia i renowagji istniejgcych terendw
zZielonych
b/ nawierzchnia drogi wewnetrznej
- korytowanie pod podbudowe drogi
- Wywdz na sktadowisko gruzu z rozebranych elementdw | wykopow
- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm kolory Szarego, na fawie z betonu B-15
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci 15 em
- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej grub 8 cm
w kolorze szarym na podsypce piaskowej, ze spoinowaniem piaskiem

C) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.
Robotami towarzyszgcymi Przy modernizacji nawierzchni placéw i chodnika jest obstuga
geodezyjna przy wykonywaniu nawierzchni, regulacja wysokosciowa stosunku do istniejgcych

nawierzchnii urzadzen podziemnych. Robotami tymczasowymi sg prace zwigzane z
wykonaniem oznakowania i zabezpieczenia robét

d) informacje o terenie budowy.



wykonywania nalezy fakt ten uzgodni¢ z tymi Instytucjami a uzytkownikéw powiadomié

+ 0 tym fakcie z podaniem terminu ich ukoriczenia

Poniewaz gtebokogé wykopdw nie przekracza 50 Cm, przepisy stanowig ze w takim przypadku
wystarczy teren robét zabezpieczy¢ tasmag ostrzegawczg stosowang do wygrodzer robét
drogowych.

- zabezpieczenie intereséw oséb trzecich - wykonawca robét odpowiada za ochrone
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego istniejgcego w obrebie wykonywanych robét.
Dlatego w czasie robét uzbrojenie nalezy wiasciwie zabezpieczyé przed uszkodzeniem

- ochrona srodowiska - przewidziane do budowy materialy sg neutralne dia srodowiska.
Wszelkie materiaty uzyte do wykonywania robot bedg posiadaty deklaracje zgodnosai. Prace
nalezy prowadzié w taki Sposob aby maksymalnie ograniczyé uciazliwosei wynikajgce z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia oraz inne przyczyny powstate w nastepstwie
Sposobu jej wykonywania.

- zaplecze dla potrzeb wykonawey; wykonawca robét drogowych powinien zabezpieczyé
pracownikom niezbedne warunki sanitarno-bytowe

- warunki dotyczgce organizacji ruchu; sposéb prowadzenia robét pod wzgledem organizacji
ruchu Wykonawca w formie pisemnej przedstawi Inwestorowi do Zatwierdzenia

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, Zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

e) nazwa i kod przedmiotu zamoéwienia.
Wspdiny Stownik Zaméwier; - Kod CPV 54223300-9 .- Roboty drogowe
f) okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji 8§ zgodne z obowigzujgcymi normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE W ASCIWOSC WYROBOW BUDOWLANYCH.

- betonowa kostka brukowa
Warunkiem uzycia do budowy nawierzchni kostki brukowe; betonowej jest posiadanie

deklaracji zgodnoscj 2 PN-EN 1338:2005 ,. Betonowa kostka brukowa - wymagania i metody

Betonowa kostka brukowa uzyta do remontu nawierzchni powinna byé o grubosci 68 cm |
odpowiadad nastepujgcym wymaganiom: Wytrzymatosé na sciskanie - min. 50 MPa
nasigkliwo$¢ - max. 5% mrozoodporno$¢ - przy min. 50 Cyklach $cieralnosc okreslona utratg



wysokosci na tarczy Boehmego < 4 mm.
Struktura wyrobu Powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna | szorstka, krawedzie kostek rowne | proste,

- awklesniecia nie powinny przekraczaé 2 mm.

- 0brzeza betonowe 8x30 cm Oraz krawezniki betonowe 1 5x30
Wymagania dia prefabrykatu okreéla PN-EN 1340:2004 .. Krawezniki i obrzeza-wymagania i
metody badari Il. Do obramowania nawierzchni nalezy uzy¢ kraweznikéw klasy 3 a obrzezy
Klasy 2. Beton do produkji prefabrykatéw powinien by¢ klasy B-25.

- beton cementowy
Cement uzyty do produkcji betonu B-10 (wyréwnanie istniejgcych nawierzchni), chudego
betonu 6 MPa (na podbudowe) i B-15 (na tawe pod krawezniki) i podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 powinien odpowiada¢ wymogom PN-EN 191-1:2002.

Zawarto$é cementy w mieszance chudego betony nalezy przyjmowaé w granicach 5-7%
wagowo, liczonych w stosunku do kruszywa, zaleznie od uzytego kruszywa i stosowanej marki
cementu. Wytrzymatosé na Sciskanie RIs=6-9 MN/m2.

- piasek

Piasek do wykonania podsypki | warstwy odsgczajgcej powinien odpowiada¢ wymogom normy
PN-EN-13139:2003 * Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:
piasek". Warstwa Odsgczajgca z piasku powinna posiadag wskaznik wodoprzepuszczalnosci
k>3 m/dobe oraz wskaznik CBR min. 10,

- kruszywo

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ kruszywa, wedtug PN-B-11112:
~ ttoczen od 31,5 mm do 63 mm,

— kruszywo do Klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Do wykonywania Mechanicznej rozbidrki nawierzchni Przewiduje sie uzycie sprezarki
powietrznej przewoznej spalinowej o wydajnosci 4-5 m3/min. Wykonanie robét ziemnych
przyjeto koparka Podsigbierng o pojemnosci naczynia roboczego 0.6 m 3, Zageszczanie



materiatéw. Przy ruchy na drogach publicznych Pojazdy bedg spetniad Wymagania dotyczgce

przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych

parametréw technicznych.

- Wykonawca robét bedzie usuwadé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dzialce,

Sprzet i $rodki transportu bedace wiasnoscig Wykonawey Iub wynajete do wykonania robét

powinny by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska Przepisami jego uzytkowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

(ubijania) podsypka zanizy powierzchnig utozonych kostek. Po utozeniu kostki z wstepnym jej
za wibrowaniu nalezy przystapi¢ do jej spoinowania suchym ptukanym piaskiem o
uziarnieniu 0.05-1,5 mm Przy uzyciu szczotek recznych z réwnoczesnym ubijania nawierzchni
i sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Proces ten mozna zakonczy¢ po catkowitym
zapetnieniu piaskiem spoin i uzyskaniu projektowanej stabilnosci nawierzchni. Do ubijania

2. Obrzeza - obramowanie nawierzchni Zaprojektowano obrzezami betonowymi 8x30 ¢m na

tawie z betonu B-15 (0,045 m¥%mb) z podsypka cementowo-piaskows 1:6
Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie i niwelecie wynosi + 1 mm na 10m.

6. KONTROLA JAKOSCI, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi



odpowiednio opisane i oznakowane. Na zlecenie Inspektor Nadzoru, Wykonawca bedzie

powinien udzieli¢ my niezbednej pomocy.
Inspektor Nadzoru moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badar niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych |ub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce- Inspektor nadzory moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgey, ze zapewniono Zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnogci lub certyfikat zgodnoséci z - Polskg Normg lub Euro Norma,

aprobatg techniczng /certyfikat zgodnosci/dla wyrobéw dia ktorych brak jest Polskich Norm
Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadagé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadad ww. dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spefniajg tych wymagan beda odrzucone.
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchnj z betonowych kostek brukowych polega

niniejszej specyfikaciji, tj. :

- pomierzenie szerokosci spoin.

- Sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- Sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- Sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

Obmiary wykonanych robét zanikowych przeprowadza Sig w sposdb ciggty w jednostkach
Przyjetych w kosztorysie | wpisuje do ksigzki obmiardw.

Obmiar robét bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét Zgodnie z dokumentacjg
projektowy i niniejsza specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca z powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

specyfikacji nie zwalnig Wykonawcy od obowigzky ukoriczenia wszystkich robét, Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.



Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

Obmiary beda Przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w

* przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robat podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich Zakryciem.,

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg;

- podioze, - podbudowa, -podsypka, - tawa pod krawezniki,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows niniejszg specyfikacjg i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbiory Ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbiory ostatecznego robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty niniejszej specyfikacji i w dokumentagii projektowe.

Ceny jednostkowe Iub Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami, wartogé zuzytych materiatéw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw | transportu na teren budowy.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

l. Projekt wykonawczy - utworzenie miejsc parkingowych przy ul Pocztowej

2. Kosztorys naktadczy

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22003 ¢. Nr 207, péz. 2016 z
pozniejszymi Zmianami)

4. Zarzgdzenie :Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.z2001r. Nr 138, poz. 1555)

5. PN-S-02205:1998_ Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Terminologia, wymagania i
badania”

6. PN-EN 1338:2005 " Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badary”

7. PN-EN 1340:2004" Krawezniki i obrzeza -Wymagania i metody badar”

8. PN-EN-13139:2003 Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -
piasek"

9. BN-68/8931-04 " Drogi samochodowe - Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tatg".

Opracowat:

7.



