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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0

Wymagania ogélne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Specyfikacje Techniczne Warunki Ogdélne Wykonania robdt odnosza si¢ do wymagan wspélnych
dla poszczegblnych wymagan technicznych wykonania i odbioru robét, dotyczacych wykonania
zadania pn.:
Remont drogi na dzialce Nr 217 obreb III (droga gminna ul. Dworcowa) na odcinku od km 0,000
do km 0,037

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czg$¢ Dokumentacji Przetargowej Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie powyzej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogélne nalezy stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST 1 Odtworzenie nawierzchni - czg$¢ drogowa uszkodzona w czasie powodzi

Specyfikacje techniczne zgodne sa z wyszczegdlnionymi normami pafstwowymi, instrukcjami
i przepisami stosujagcymi si¢ do Robdt z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.
Niezaleznie od postanowien zamdwienia, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Okreélenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslema nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Kierownik budowy
- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.
1.4.2. Materialy
- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z umowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
1.4.3. Odpowiednia /bliska/ zgodnosé
- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.
1.4.4. Podloze
- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.
1.4.5. Polecenie Inspektora Nadzoru
- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
1.4.6. Przedmiar robot
- wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.




1.4.7. Aprobata techniczna
- dokument potwierdzajacy pozytywng oceng techniczng wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r poz. 48,
rozdziatl 2).

1.4.8. Znak zgodnosci
— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,

wskazujaey, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustluga sg
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym .

1.4.9. Specyfikacja
— oznacza specyfikacje robdt .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z siwz, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca w ramach ceny Umowne] winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci
wykonanych robét,
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z siwz i Specyfikacjami Technicznymi

Przedmiar, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢$éé¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ blgdéow lub opuszczen w dostarczonych dokumentach
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
siwz 1 Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okredlone w siwz i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w pelni zgodne z siwz lub ST, i wplynie to na nie zadawalajacg jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca przestawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje



1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgce w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w noc tych zapor i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.,
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Oferte Przetargowa.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwodci dla os6b lub wlasnos$ci spolecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:
lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
- stosowal srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
: - mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika /np. materiatly pylaste/ moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materialow organéw administracji
panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiegokolwiek zagrozenia Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowsg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacic i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw



i wytycznych podczas prowadzenia robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.
Wykonawca w ramach kwoty ryczaltowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego, oznakowania robdt w przypadku zajecia pasa jezdni lub drogi
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét,
uzgodnienia go z wlascicielem drogi.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionych
projektow i zabezpieczenia terenu robot oraz odpowiedniego oznakowania objazdow i zaleconego,
Zwligzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog.
Wykonawca wniesie wszelkie oplaty za zajgcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym. Wszystkie formalno$ci zwiazane z zajeciem pasa drogowego i organizacja
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasnym staraniem, a koszty za wykonanie
wszystkich czynnosci z tym zwigzanych wkalkuluje w cene wykonania zadania.

1.5.14. Drzialania zwigzane z organizacja prac na terenach wlascicieli posesji i terenach
uzytkowanych przez dzierzawcow.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wiasdcicielami nieruchomoscei,
ktorych teren przekazany zostal pod budowg, za wszelkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowiazany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancéw i whascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
7 uzytkownikami terenéw na ktérych wykonywane beda roboty Wykonawca spisze bezposrednia
umowe okreslajgca warunki udostepnienia dziatki, zasady odszkodowania oraz sposob
rekultywacji gruntow po zakonczeniu prac.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz przewidywanym terminie zakonczenia

2. MATERIALY

2.1 Zroédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektorowi Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych partii materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznej
W czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odpowiednich wiadz na
pozyskiwanie materiatéw z jakichkolwiek Zrddet miejscowych wlaczajac w to Zrodlo wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty




zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku
1 zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego
terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Zamdwieniu bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Zamowienia lub wskazan Inspektora Nadzoru.
7 wryjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w Umowie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatléw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do
robot oraz by byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawece.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w trakcie realizacji zamdéwienia.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwoscei przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym

w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Zamdwienia na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0goblne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materialdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z umowa wymaganiami ST,
Projektu Organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w siwz lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek Dbledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez




Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnos¢ za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w zamowieniu, dokumentacji projektowej iw ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodniec z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawea przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.2. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan i jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atest a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wilasciwosci z ST to takie materialy i/ lub
urzagdzenia zostang odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,
¢ odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.




Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czgéciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru i Wykonawca wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.
8.4. Odbidr koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartos$ei.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. “Dokumenty do odbioru koncowego Robot".
Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajgcych i Robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, Robét uzupeniajgcych  lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.5. Dokumenty do odbioru koficowego Robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢é nastepujgce dokumenty:
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
e oswiadczenie o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z umowsa, normami i przepisami
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru konicowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Roboét poprawkowych i Robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbidr ostateczny
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Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru konicowego.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Warunki platnosci okreslone zostang przez Zamawiajacego w umowie.
W kwocie umownej zamowienia Wykonawca skalkuluje koszt wyposazenia przygotowania
zaplecza budowy: w baraki socjalne, dostawy wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie
1 ogrodzenie tereny zaplecza budowy.
Cena ryczattowa robdt bedzie obejmowac:
= robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
»  wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty
oznakowania robot, wydatki bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonywanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy Robdt
= zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawc¢ w ofercie jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych zamowieniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes$¢ i nalezy je czytaé lgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rdéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm
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SPCYFIAKCJA TECHNICZNA
ST-1

Odtworzenie nawierzchni

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drég uszkodzonych w trakcie powodzi
Remont drogi na dziatce Nr 217 obreb III (droga gminna ul. Dworcowa) na odeinku od km 0,000

do km 0,037

1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres prac.
Zakres robot objete niniejszg Specyfikacja dotyczy prowadzenia robot przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych nawierzchni asfaltowej, odbudowy drég oraz odtworzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego uszkodzonych w trakcie eksploatacji.
- o nawierzchni asfaltowe;j
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST - 0 "Wymagania og6lne” pkt.1.4
1.5.0goélne wymagania dotyczace prowadzenia robdt.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST- 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnie ze ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢é warunki okre$lone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot drogowych nalezy stosowaé
materiaty:

thuczen kamienny

kliniec

mieszank¢ mineralno- asfaltowsa

asfaltobeton

mieszanka betonowa

piasek na podbudowe

cement
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1 inne,

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 0 "Wymagania ogdlne” pkt. 3

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST- 0 "Wymagania ogdlne™ pkt. 4

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST - 0 pkt. 5

5.1. Roboty rozbidrkowe

Prace zwigzane z rozbidrka powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawcg z odpowiednimi
wladzami zgodnie z przepisami prawnymi.. Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot, nie
przeznaczone do usunig¢cia powinny byé przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Jezeli obiekty, ktore maja by¢ zachowane, zostana uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce,
to powinny by¢ odtworzone na koszt Wykonawey, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego 1 o ile wynika to z odrgbnych przepiséw - przez odpowiednie wladze. Roboty
rozbiérkowe obejmujg usunigcie z pasa wywlaszczenia wszystkich warstw nawierzchni
drogowych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w siwz lub wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zb¢dnych uszkodzen. Materialy powinny byé wywiezione w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru. Ewentualne doly (wykopy ) powstale po rozbidrce elementow drog
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie bedg wykonane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone.

W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie
pozostale doly (wykopy )nalezy wypelni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zaggscié zgodnie z wymaganiami normatywnymi.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych rozbieraé poprzez
mechaniczne lub rgczne wylamywanie nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych
i betonowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pita do asfaltu lub betonu. Materiat z rozbiorki nalezy
odrzuci¢ na pobocze i utozyé w stosy lub w pryzmy.
Gruz wywiez na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, a material nadajgcy si¢ do
ponownego wbudowania wykorzysta¢ przy odtworzeniu nawierzchni.
Podbudowe zerwaé a gruz odrzuci¢ na pobocze i ulozy¢ w stosy. Gruz wywiez na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru, a material nadajacy si¢ do ponownego wbudowania
wykorzystaé przy odtworzeniu podbudowy.
Podsypke nalezy rozebraé, a gruz odrzucic¢ na pobocze i utozy¢ w stosy. Gruz wywiez na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru, a material nadajgcy si¢ do ponownego wbudowania
wykorzystaé przy odtworzeniu nawierzchni.
5.2. Drogi o nawierzchni ulepszonej — lokalne
W celu prawidlowego odtworzenia i wykonania nawierzchni nalezy:
a) wlasciwie wykonac i zagesci¢ grunt nasypowy, w strefie wykopow pod przepusty poprzeczne
b) po zageszczeniu , jak wyzej nalezy przystgpi¢ do robot drogowych poprzez wykonanie:

c) zerwanie istniejgcej nawierzchni

d) wyrdéwnania i zaggszczenie podbudowy;

e) skropienie nawierzchni asfaltem

f) regulacji istniejgcych studzienek

g) wykonanie niezbednych odwodnien i studni rewizyjnych
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Odbudowe droég po wyrdwnaniu istniejacej nawierzchni i wykonaniu robot towarzyszacych
(krawezniki, regulacje studzienek) nalezy wykona¢ w uktadzie nastepujacego przekroju :

- warstwe Scieralna z mieszanki asfaltowej drobnoziarnistej o grubosci 5 cm po zageszczeniu;
warstwe wigzaca z mieszanki asfaltowej S$rednioziarnistej o grubosci 5 c¢m po
zageszezeniu,

Podstawowe okredlenia materialéw
Kruszywo- do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco
stosuje si¢ kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1, BN-74/8934-06-
Nawierzchnie z mas bitumicznych otaczanych na goraco.
Lepiszcza- do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowaé jako lepiszcze asfalt drogowy
klasy D-50.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralna:
Cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niz 10 kN,
-odksztalcenia wg Marshalla 2,0 — 4,5 mm,
-modut sztywnosci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym
Cechy fizyczne:
-zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
-stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
- nasigkliwos¢, nie wigcej niz: 2 % objetoscei.
Ulozona i zaggszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami :
-jednorodnoscig powierzchni,
-nasigkliwodc nie moze przekraczaé 2%,
-nierownosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
-grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja + 5 mm)
-wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/20. grubosei 5 cm

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca.

Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 mm wg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48-IBDiM 1995 r. na
warstwe wiazaca grubosci 4 cm.

Podstawowe okreslenia materialow:

Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje sie
kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.

Lepiszcza
Do produkceji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze-asfalt drogowy klasy

D-50

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wiazaca:

Cechy mechaniczne:

-stabilnod¢ wg Marshalla w +60 °C, nie mniej niz-11 kN,

-odksztalcenia wg Marshalla —2,0-4,0 mm,

-modut sztywnosci wg metody pelzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 Mpa po
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1 godzinie, +40 °C, nie mniej niz- 16,0 Mpa.

Cechy fizyczne:

-wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz-98%

-zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5-8 %

-stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wigcej niz 75%
-nasigkliwos¢ nie wigcej niz 4%

Uktadanie mieszanki moze odbywac si¢ jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosei
skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajace] nastepujace wyposazenie:

-automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg

oraz gruboscia,

Ukladanie mieszanki na warstwe wigzacg powinno si¢ odbywacé w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieplej pogodzie, temperaturze powyzej 5°C. Zabrania si¢
ukladania mieszanki w czasie deszczu 1 opadow $niegu.

Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.

Ukladanie mieszanki powinno odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju z jednostajng
predkoscig 2-4 m/minute. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowacé sig¢ mieszanka.
Zlgcza poprzeczne, wynikajace z konca dziennej dzialki, nalezy wykonaé przez roéwne obciecie, a
nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenia listwa przed uszkodzeniem.

ZYgcze podiuzne powinny by¢ wykonane po obcigeiu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zagg¢szczania powinna wynosié nie mniej niz 135 °C.
Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszcezenia 98%.

Przy zagg¢szczaniu mieszanki, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

-zageszczanie powinno odbywac sie¢ zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w zaleznosci
od szerokos$ci zageszczonego pasa roboczego, grubosci ukladane] warstwy i rodzaju mieszanki,
zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku préobnym,

-zabrania si¢ postoju walca na cieplej nawierzchni,

-watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku
gorze,

-walce wibracyjne powinny posiadaé¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

Utozona i zageszczona warstwa ma charakteryzowac si¢ nastg¢pujacymi cechami:
-jednorodnos$cig powierzchni,

-nasigkliwoscig (max. 4%),

-rownos¢-nierownosci nie moga przekracza¢ 6 mm

-grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm),

-zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne z
czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot.

Badania jakos$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materialow i systemow technologicznych.

Ponadto:

-badania grubo$ci nawierzchni - sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy wykonaé

co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 1000 m? odbieranej nawierzchni.
Grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢ ré6zni¢ od projektowanej wigcej niz £10%.
-badanie pochylenia nawierzchni - nalezy przeprowadzaé za pomocg niwelatora.
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Ro6znice pomigdzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz
0.2 %.

-badanie rzgdnych niwelety nawierzchni - nalezy wykonaé za pomoca niwelatora, na dlugosci nie
mniejszej niz 0.1 powierzchni odbieranej nawierzchni.

Do wyciecia probek powinno si¢ uzywaé¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne
probki w stanie nienaruszonym.

Nalezy pobra¢ losowo min. Dwie prébki przy dziennej dzialce dtugosci 50 m i cztery probki przy
dzialce dluzsze;j.

Wskaznik zageszczenia oblicza si¢ przez pordwnanie gestosci pozornej probki wycietej z
nawierzchni do gestosdci pozornej Sredniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i
wyraza sie¢ w procentach,

Do oceny zageszczenia przyjmuje sie srednig z dwoch probek.

5.3. Zasypka wykopoéw pod odbudowanymi nawierzchniami.
Zasypanie wykopow nalezy wykonac zgodnie z i warunkami okreslonymi w ST-1. Zasypke nalezy
prowadzi¢ do glebokosci, ponizej spodu konstrukcji odbudowywanej nawierzchni. Nastepnie
nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ i wybra¢ grunt rodzimy w klinie odlamu i zasypac¢ oraz zagescié
wykop

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0
6.1. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg posiadaé §wiadectwa jakosci producentow.
6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robot podlega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli polega
wykonanie:
podsypki,
nawierzchni drog
szczelin dylatacyjnych nawierzchni,
liniowosci 1 prawidlowosci ustawienia kraweznikow i obrzezy,
profilu podhuznego i poprzecznego drég

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiaru jest:
- m?® rozebrania nawierzchni, ulozenia nawierzchni,
- mb rozebrania lub ustawienia kraweznikdw, obrzezy, sciekow, przepustow
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 “Wymagania ogdlne”
pkt. 8
Odbiorowi robot podlega : wykonanie podsypki, podbudowy, nawierzchni drog i chodnikow.
Odbidér robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru =z odpowiednim
wyprzedzeniem,

Odbidr odtwarzanej nawierzchni obejmuje:
a) Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
b) Odbidr ostateczny calej nawierzchni)
¢) Odbior pogwarancyjny ( po uptywie gwarancyjnego)
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Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow
pomiar6w i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej przy udziale wszystkich
zainteresowanych stron : Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady platnosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 "Wymagania og6lne” pkt.
0.

10. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRAC I PRZEPISY ZWIAZANE.
W trakcie realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ teren robo6t zgodnie z projektem “Organizacji
ruchu zastepczego".

Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywaé odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami

prawnymi:

— Dz.U. nr 22/53 pdz. 89 - BHP. Transport reczny.

— Dz.U. nr 13/72 pbdz. 93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych
z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt montazowych i rozbidérkowych.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 péz. 414 (z pdzniejszymi
zmianami)

— BN -72 /8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

— Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1978.

— Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1979,

— Instrukcja techniczna G-2-Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1979.

— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.

— Wytyczne techniczne G -3.2. Pomiary realizacyjne GUGI K. 1983.

— PN-EN-45014: 1993. Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow

— BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntdw.

— PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

— PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

— PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

— PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

— PN-S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego

— PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do warstw bitumicznych

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata

— PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

— BN-68/8933—08 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem.

— PN-88/B— 30005 Cement hutniczy.

— PN-88/B—30001 Cement portlandzki z dodatkami.

— PN-88/B—30000 Cement.

— PN-76/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

— PN-C-04134. Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.

— PN-C -04134 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.
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— PN-C-04024 Ropa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
— PN-B -06050 Roboty ziemne.
— PN-B -06250 Beton zwykly.
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