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PLATFORMA STEROWANIA OSWIETLENIEM DMX Z KOMPUTEREM

Wyjscia DMX 2, Kanaty DMX 512 / 1024

Protokoty DMX, ArtNet, RDM, Pathport

Playback: 5

Mozliwos¢ zdalnego sterowania

Suwaki 5 konfigurowalnych + GM Przyciski 15, Grand Master
i B.O, Przyciski funkcyjne 4

Ztqcza 2 x DMX, 1 x USB

Zasilanie USB

KOMPUTEREM DO PLATFORMY STEROWANIA OSWIETLENIEM

Technologia dysku SSD — pb&tprzewodnikowy, Pojemnos¢ dysku SSD 240 GB, Naped optyczny Nagrywarka DVD, Przekgtna ekranu 23,8”, Rozdzielczo$€1920 x
1080, Typ matrycy IPS, Powioka matrycy: Matowa, Wyposazenie/funkcje Wbudowany mikrofon, Interfejsy USB 3.0, Liczba portéw USB 3.0 2 x
Wyjscia/wejscia dzwieku Stuchawkowe/mikrofonowe (Combo), Wyjscia/wejscia obrazu HDMI, Seria karty graficznej AMD Radeon Vega, Model karty graficznej
AMD Radeon RX Vega 8, Pamie¢ karty graficznej Wspdtdzielona Komunikacja WiFi, Standard tqcznosci Wi—Fi 802.11 a/b/g/n/ac, System operacyjny Windows
10 Home, Pamig¢ RAM 8 GB Technologia pamigci RAM DDR4 SO—-DIMM Taktowanie pamigci RAM 2666 MHz Maksymalna ilos¢ pamigci RAM 16 GB, Liczba
slotow RAM (ogdtem/wolne) 2 / 1, Mozliwos¢ regulacji  Kqta pochylenia (Tilt), Kolor gtéwny Czarny, Materiat wykonania Tworzywo sztuczne, Szerokos¢ 541
mm, Wysokos¢ 416 mm, Gtebokos¢57 mm, Waga 6,17 kg, mysz w zestawie, Seria procesora AMD Ryzen 3, Model procesora AMD Ryzen 3 2200GE (4M
Cache, 3.20 / 3.60 GHz), Liczba rdzeni procesora 4—rdzeniowy, 4—wqtkowy, Typ zasilacza Zewnetrzny, Przedziat mocy do 100 W, Moc zasilacza90 W,
Rodzaj zasilania Sieciowe, Napiecie zasilania / zasilacza 220 — 240 V, Rodzaj wtyczki sieciowej Typ E, Gniazdo karty pamieci SDXC, Wbudowana kamera

LEGENDA:
B LD PAR

Zrédto swiatta LED 150W RGB-+WW
Filtry filtr dyfuzyjny 65°

System kolorow RGB+Warm White

Kqt swiecenia 24" / 65

Sterowanie DMX512, RDM

Gniazda XLR 3P + 5p in / out,
PowerCon in / out

Waga 5,7 kg

Pob6r prqdu 148,7

IP 20

Wymiary 316x404x318mm

Zywotnose >50.000 h

Temperatura barwowa zrédta 2800K —
10000K (presety)

Wspb6tczynnik oddawania barw CRI: > 92;
R9: > 94

Dimmer Plynny dimmer O~100%
elektroniczny 16—bit; 4 krzywe do wyboru
System wentylacji Chtodzenie aktywne
oparte na cichych wentylatorach
Wyswietlacz czarny OLED

Akcesoria filtry dyfuzyjne, ramka filtrdw,
egg crate

== LED BAR

Zrédlo swiatta 12 x 10W RGBW

Filtry Filtr Frost zamontowany na
magnetycznym holderze

Efekty Pixel patterns

System koloréw RGBW, wirtualna tarcza
kolordw, CTC przez nizalezny kanat DMX
Kqt swiecenia 25/ 45

Sterowanie DMX512, kontrola Pixel2Pixel
Gniazda XLR 5P in / out; Seetronic
PowerCON in/out

Waga 5,4 kg

Pobdr prqdu 94.,8W

IP 30

Wymiary 994x127x137mm

Zywotnos¢ >50.000 h

Temperatura barwowa zrédta 2800 —
10000K (presety)

Dimmer Ptynny dimmer O~100%
elektroniczny; 7 krzywych do wyboru
System wentylacji chtodzenie pasywne,
brak wentylatorow

Wyswietlacz czarny OLED

Montaz uchwyty boczne + klamra omega
montowana w systemie “quick—lock”

BJEE LED REFLEKTOR PROFILOWY

Zrédlto: 230W high—power white LED

CT:(TU) 3.300 K — (DY) 5.400

K CRI: (TU) 97 — (DY) 95,5

Strumien $wietleny:

(TU) 19°: 10°989 Im — 26: 13'504 Im — 36: 13'548 Im — 50%: 12°020 Im
(DY) 19: 11°694 Im — 26': 14'466 Im — 36:14°454 Im — 50: 12°267Im
Zywotnose zrédta swiatta:> 50.000 h

Kqt swiecenia: 19" / 26

Ogniskowanie: maualne

Kolor: biaty

Rozmiar Gobo: B,

Obudowa: odlew aluminiowy, czarny

Sterowanie: DMX512, RDM

llos¢ kanatéw DMX : 1 / 2 / 5

Dimer liniowy O ~ 100% elektroniczny

4krzywe dimerowania

Strobo: 1 — 25 Hz,elektroniczny

Temperatura pracy:—10° ~ +45°

Czestotliwos¢ regulowana: 600 ~ 25.000 Hz
Zasilanie: 100—240 V -50/60 Hz

Pob6r mocy: (at 230 V): 229W

Przytqcze sygnatowe: XLR 5p IN/OUT connectors
Przylqcze prqdowe: Neutrik powerCON IN/OUT
IP:20

Wymiary: 342x506x530mm

Waga: 7,11kg

Modernizacja sali widowiskowej w Wojcieszowie

; n -.- INWESTOR Gmina Wojcieszbw
- ul.Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszow
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