aludament _U
Tkanina: Poliester 100%

otara akustyczna
Szeroko$¢ brytu: 290cm Tkanina typu molton. 100% Bawetna Kolor: bezowy 0001; Cigzar: 300g/m2

Marszczenie 90%

Szerokos¢ brytu: 300cm, aw=0,70 (H) Wykonczenie: gdra pas wzmacniajqey z rzepem M, boki

Kolor: czarny obszyte, dot: tunel10cm. Marszczenie 100% Szerokos¢ 340cm, wysokos¢ 350cm. Konstrukcja

Wymiary: szerokos¢ 920cm
Wysokos¢:70cm
Cigzar:250g/m2
aw=0,45(MH)

nosna: Profil stalowy 30x30x2mm, malowany proszkowo na biato. Profil od frontu z

naklejomym rzepem Z. Mocowany do s$ciany w czterech punktach kotwg M10 5.5 z
2—komponentowa zaprawa iniekcyjna na bazie zywicy winyloestrowe;j.
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Tkanina: Poliester 100%
Szerokos¢ brytu: 290cm
Marszczenie 100%

Kolor: czarny

Wymiary: szerokos¢ 850cm
Wysokos¢:450cm
Ciezar:250g/m2 aw=0,45(MH)
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Wystona boczn

Tkanina: Poliester 100%
Szerokos¢ brytu: 290cm
Marszczenie 90%, Kolor: czarny
Wymiary: szeroko$¢ 140cm
Wysokos¢:450cm, Cigzar:250g/m2
aw=0,45(MH)

1/ przejsiowym na srodku schodéw

ulisa tekstylna
kanina: Welur, Poliester 100%, Szeroko$¢ brytu:
10cm, Marszczenie 100%, Kolor: czerwony 0201
lymiary: szerokos¢ 260cm, Wysokos¢:420cm)
zar: 460g/m2, aw=0,75, Z przecigciem

otara akustyczna

Rura gtowna: @ 48 x 3 mm EN AW 6082 T6
Rura krzyzulcdw: @ 20 x 2 mm EN AW 6082 T6
Malowana proszkowo na czarno.

tqczenie: beczka,pin,zawleczka.

Wymiary z projektu nalezy potwierdzic w naturze.
Konstrukeja zamocowana do sciany w czterech
miejscach kotwq M10 5.5 z 2—komponentowa
2aprawa iniekcyjna na bazie zywicy

Tkanina typu molton. 100% Bawelna Kolor: bezowy 0001; Cigzar: 300g/m2, Szerokos¢ brytu: 300cm, aw=0,70 (H)
Wykoniczenie: gbra pas wzmacniajqcy z rzepem M, boki obszyte, d&t: tunel 10cm. Marszczenie 100%, Szerokosé

340cm, wysokos¢ 350cm. Konstrukcja nosna: Profil stalowy 30x30x2mm, malowany proszkowo na biato.

Profil od frontu z naklejomym rzepem Z. Mocowany do &$ciany w czterech punktach kotwq M10 5.5 z
2—komponentowa zaprawa iniekcyjna na bazie zywicy winyloestrowe;j.

Kulisa boczn

Tkanina: Poliester 100%
Szerokos¢ brytu: 290cm
Marszczenie 90%

Kolor: czarny

Wymiary: szerokos¢ 140cm
Wysoko$¢:450cm
Ciezar:250g/m2
aw=0,45(MH)

Paludamen

Tkanina: Poliester 100%
Szerokos¢ brytu: 290cm
Marszczenie 90%

Kolor: czarny

Wymiary: szerokos¢ 920cm
Wysokos¢:70cm
Cigzar:250g9/m2
aw=0,45(MH)
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Aluminiowa szyna
“““ kurtynowa,showpipe
Malowana na
czarno.

Srednica
szyny:¢45mm
Waga: 1,3kg/mb
Woézek gtowny:
osmiorolkowy,
trojpozycyjny z
overlapem i
plozq do
kraficéwek.
W6zek
standardowy:
dwurolkowy z
wbodowanych
hakiem

Lina napedowa:
Sterowanie:

NKurtyna
tekstylna
dwuczesciowa
rozsuwana ha
boki. Tkanina:
Welur, Poliester
100%,
Szerokos¢ brytu:
210cm
Marszczenie
100%, Kolor:
czerwony 0201
Wymiary jednej
czesci:
szerokos¢:450cm
Wysokos¢:420cm
Ciezar:4609/m2
aw=0,75

[ T——sSilnik kurtynowy
120 W - 1x230 V - 48 A ¢ 11 Nm -
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Waga: 11,8ka, Predkos¢ stala: 42 cm/sec.
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Wystona boczn

Tkanina: Poliester 100%
Szerokos¢ brytu: 290cm
Marszczenie 90%, Kolor:
czamy

Wymiary: szerokos¢ 140cm
Wysokos¢:450cm,
Ciezar:250g/m2
aw=0,45(MH)

otara akustyczna

Tkanina typu molton. 100% Bawetna Kolor: bezowy 0001;| Ciezar: 300g/m2

Szerokos¢ brytu: 300cm, aw=0,70 (H)

Wykoriczenie: gdra pas wzmacniajqcy z rzepem M, boki obszyte, dél: tunel 10cm.

Marszczenie 100%

Szeroko$¢ 340cm, wysokos¢ 350cm. W kotarze nalezy wyciqgé miejsce na drzwi ewakuacyjne.

Konstrukcja nosna: Profil stalowy 30x30x2mm, malowany proszkowo
z naklejomym rzepem Z. Mocowany do $ciany w czterech punktach
2—komponentowa zaprawa iniekcyjna na bazie zywicy winyloestrowej.

Okotarowanie:

Wszystkie wymiary elementdw okotarowania nalezy potwierdzic na miejscu.
. . Wyszstkie tkaniny niepalne wg. DIN—B1 DIN4102/B1 lub/i EN

na biato. Profil od frontu

kotwq M10 5.5 z 13773(2003)—CL.1

obszyte, dot: tunel
Szerokos¢ 75cm,

M10 5.5 z 2
zywicy winyloestrowe;j.

otara akustyczna
Tkanina typu molton.

onstrukcja aluminiowa

Ruragtowna: @48 x 3 mm EN AW 6082 T6
Rura krzyzulcéw: @ 20 x 2 mm EN AW 6082 T6
Malowana proszkowo na czarno.
tqczenie: beczka,pin,zawleczka.
Wymiary z projektu nalezy potwierdzic w naturze.
Konstrukcja zamocowana do sciany w czterech
miejscach kotwg M10 5.5 z 2—komponentowa
zaprawa iniekcyjna na bazie zywicy winyloestrowej..

100% Bawetna Kolor: bezowy 0001;
Cigzar: 300g/m2 Szerokos¢ brytu: 300cm, aw=0,70 (H)
Wykonczenie: géra pas wzmacniajqcy z rzepem M, boki
10cm. Marszczenie 100%
wysokos¢ 350cm.
Konstrukcja nosna: Profil stalowy 30x30x2mm, malowany
proszkowo na bialo. Profil od frontu z naklejomym
rzepem Z. Mocowany do sciany w dwdch punktach kotwq
—komponentowa zaprawa iniekcyjna na bazie

\Xoﬁo_‘o akustyczna

Tkanina typu molton. 100% Bawelna Kolor: bezowy 0001; Ciezar:
3009/m2 aw=0,70 (H) Szerokos¢ brytu: 300cm,
Wykonczenie: gdéra pas wzmacniajqcy z rzepem M, boki obszyte, dot:
tunel 10cm. Marszczenie 100%
Szerokos¢ 145cm, wysokosé 350cm.
Konstrukcja nosna: Profil stalowy 30x30x2mm, malowany proszkowo na
N biato. Profil od frontu z naklejomym rzepem Z. Mocowany do sciany w
dwdch punktach kotwg M10 5.5 z 2—komponentowa zaprawa iniekcyjna
na bazie zywicy winyloestrowej.
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