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OPIS TECHNICZNY

Stan istniejacy

Obecnie w obrebie projektowanej inwestycji, tj. na dziatce nr 243/6 w Wojcieszowie nie znajduje
sie zadna lampa oswietlenia ulicznego. Ponadto w obrebie projektowanej inwestycji wystepuja
istniejace sieci uzbrojenia terenu, ktdre pozostajg w dalszej eksploatacji. Projektowane odwietlenie
uliczne ma na celu poprawe bezpieczefistwa uzytkowania drogi oraz ciggdw pieszo jezdnych i

chodnikéw.

Stan projektowany

Na dziatce nr 243/6 projektuje sie trzy oprawy oswietlenia ulicznego, ktére beda zamontowane
na istniejgcym stupie zelbetowym na wysiegnikach. Lokalizacja stupa pokazana jest na zatgczonym rys.
PZT. Zasilanie projektowanych opraw oswietlenia ulicznego wykonaé z istniejgcego stupa sieci
energetycznej napowietrznej nr JGJ405795 — zgodnie z rysunkiem PZT. Na istniejgcym stupie sieci
energetycznej napowietrznej zgodnie z warunkami przytaczeniowymi Tauron Dystrybucja zabudowaé
szafke licznikowg SL w niezaleinej obudowie 2z tworzywa sztucznego, przystosowang do
bezposredniego odczytu wraz z szafkg odwietlenia drogowego. Na stupie nalezy zabudowaé
ograniczniki przepie¢. Zasilanie zrealizowaé nalezy projektowanym kablem 0,6/1kV typu YAKXS
4x25mm2. Z projektowanej szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ nalezy projektowane kabel
odwietleniowe 0,6/1kV typu YAKXS 4x25mm?, zasilajgcy projektowane oprawy oswietleniowe.
Projektowany kabel o$wietleniowy YAKXS 4x25mm? nalezy po catej trasie prowadzi¢ w rurze ostonowej
karbowanej DVR(@75 w kolorze niebieskim. Pod wszelkimi wjazdami oraz przejéciami przez jezdnie,
kable nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej grubosciennej typu RHDPE @ 75.

Na istniejacym stupie zaprojektowano oprawy sodowe QUSE-70 o mocy 70W np. oprawa
drogowa z odbtysnikiem wieloelementowym sktadanym.

Oprawy oswietleniowe instalowac na przeznaczonych do tego wysiegnikach stalowych (ponizej
przewoddéw sieci napowietrznej), mocowanych do stupa za pomoca konstrukeji mocujgcych. Zasilanie
opraw wykonac poprzez zaciski odgateZne z ostonami bezpiecznikowymi do 25A oraz zaciski odgateine
dwustronnie przebijajgce izolacje. Do opraw doprowadzié kable typu YKY 1x2,5mm? mocowane do
zerdzi/konstrukcji wysiegnika za pomoca opasek z tworzywa sztucznego (opaski przeznaczone do
stosowania na zewnatrz, odporne na zmienne temperatury i UV).

Uziemienie zrealizowa¢ nalezy bednarkg ocynkowang Fe/Zn 4x25 prowadzac jg we wspdlnym
wykopie (na dnie rowu kablowego) razem z projektowanym kablem oswietleniowym YAKXS 4x25mm?,
Wszystkie uziemienia nalezy potgczy¢ w jedng catosé metoda spawania, co znacznie poprawi jakosé

uziemienia.
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W przypadku wszystkich uziemiert Ru < 104).

Catoéé projektowane;j linii o§wietleniowej przewidziano w uktadzie TN-C.

Projektowane kable w ziemi nalezy uktada¢ zgodnie z Polska Normg N SEP-E-004 na dnie rowu
kablowego na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm linig lekko falista,
nastepnie zasypa¢ warstwa piasku grub. 10 cm, warstwa gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni grub.
15 cm, przykryé na catej dtugosci folig sygnalizacyjng niebieska kalandrowang PCV grub. min. 0,4 mm i
zasypac pozostatym gruntem rodzimym.

W przypadku ukfadania projektowanego kabla o$wietleniowego w rurze ostonowej (jak zaleca niniejszy
projekt) mozliwa jest rezygnacja z podsypki i zasypki piaskowej, pod warunkiem, ze grunt uzyty do
zasypywania kabli w rurach nie zawiera kamieni.

Przy realizacji wszystkich podtgczer projektowanych kabli nN 0,4kV nalezy przy ich zarabianiu
stosowaé czteropalczatki termokurczliwe uniemozliwiajace wnikanie do kabli wilgoci. Projektowane
kable nN 0,4kV nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy ukfadaniu kabli
powinny byé zachowane érodki ostroznoéci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen

znajdujacych sie na trasie budowanych linii oraz przestrzegane zasady ochrony $rodowiska.

Zastosowana technologia ukfadania kabli powinna uniemozliwiaé:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promiefi gigcia powinien
by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak
utozyé i zabezpieczyé, aby nie byly narazone na uszkodzenie np. $cinanie i zgniatanie. Kable nalezy
uktadaé w taki spos6h, aby w normalnych warunkach pracy nie wywolywat niepozadanych zjawisk w
innych liniach kablowych. Kable nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza.
Projektowane kable utoione w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejéciach do kanatdw i oston otaczajacych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajace co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, relacjg, znak uzytkownika kabla,
rok utozenia kabla, wykonawce. Szczegétowa tre$é¢ opisu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji z
Inwestorem.

Przy ukfadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowa¢ ponizsze odlegfosci migdzy kablami
utozonymi bezposrednio w ziemi, nie nalezacymi do tej samej linii kablowej.

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodéw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sig ich

zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych utozony
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bezpoérednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co
najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania ostong otaczajaca, a przy zblizeniu przegrodg. W takim
przypadku projektowana linie kablowg nalezy wprowadzi¢ w rurg ostonowg typu DVR, natomiast na
istniejace kable nalezy zatoiyé rury ostonowe dwudzielne typu A110PS lub A160PS. Srednice
wewnetrzng rury ostonowej nalezy uzalezni¢ od $rednicy zewnetrznej kabla. Norma dopuszcza
stykanie sie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV, jezeli kable te nie rezerwuja sie
wzajemnie.

Catoéé robét elektroenergetycznych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami:

N SEP-E-001 (Ochrona sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa)

oraz N SEP-E-004 (Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa).

Qchrona przeciwporaZzeniowa

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowa (ochrone przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja
robocza projektowanej linii odwietleniowej — kabla nN, opraw, szafki. Jako dodatkowy srodek ochrony
przeciwporazeniowej (ochrong przed dotykiem posrednim) zaprojektowano szybkie samoczynne
wytaczenie dla sieci zasilajacej nN w uktadzie TN-C w 2zagdanym czasie nie przekraczajacym 5s. Wszystkie
pofaczenia przewoddw PE, N wykonac szczegélnie starannie majac na uwadze zapewnienie wymaganej

ochrony przeciwporaZeniowej.

Ochrona przed korozia

Do elementéw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne naleizy wykonac zgodnie z wymaganiami
normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje winny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco. Przewody uziemiajgce wprowadzone do
gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokry¢ antykorozyjnych {ocynkowania, miedziowania)

powinny byé pokryte warstwa nie przepuszczajaca wilgoci np. masg asfaltowa.

BHP i obowiazki wykonawcy

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Naleizy wykonac wtasciwe badania i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych. Nalezy powierzy¢
eksploatacje urzadzeri elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajgcym wiasciwe
kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen. Cato$¢ robét musi byé wykonana zgodnie z
Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi Inwestora.

Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg

jego odpowiedzialnoéci za zgodnos¢é wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie

przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegétdw, ktére nie zostaly w projekcie omowione.

UWAGA!
Wszelkie ogledziny, prace konserwacyjne i naprawy aparatury mogg byc wykonane dopiero

po wytgczeniu napiecia zasilajacego.

Uwagi koricowe

Catosé¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegdlnodci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1 i -2 i SEP-E-002. Kable, osprzgt oraz aparaty
elektryczne powinny posiadaé atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53
z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku). Po zakoficzeniu prac dokona¢ trwatych opiséw stupéw oraz
umiescic tabliczki ostrzegawcze. Po wykonaniu linii dokonaé pomiaréw rezystancji uziemienia i izolacji.

Obiekt po wybudowaniu zinwentaryzowa¢ przez uprawnionego geodeteg.
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Informacja dot. bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia — cz. opisowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 03. 120.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia okreélajacego szczegétowy zakres rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi niniejsza inwestycja polegajaca na Budowie o$wietlenia
ulicznego dz. nr 243/6 w miejscowoséci Wojcieszow, wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (planu BiOZ).

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t objetych niniejszym projektem, Kierownik budowy
powinien sporzadzi¢ szczegdtowy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz zapoznac z jego trescia
wszystkich pracownikéw wykonujgcych przedmiotowe zadanie, jednoczesnie sprawujac bezposredni
nadzor nad realizacjg przedmiotowego zadania.

Plan bioz powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane {Dz.U. nr
106/2001 poz. 1126 z pdiniejszymi zmianami). Zakres i forme planu BIOZ okresla Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200r. (Dz.U. nr 121/2003 poz. 1126).

W planie BIOZ nalezy w szczegblnosci uwzglednic zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu

robét podczas realizacji przedmiotowego zadania.
Zakres robot:
- Montaz stupa oswietleniowego;

- Roboty ziemne: wykonywanie wykopow i uktadanie kabli oswietleniowych nN 0,4kV.

Kolejinoéé realizacii:

1. Wykonywanie wykopéw pod kable nN 0,4kV oraz pod fundamenty stupdw oswietl.;
2. Uktadanie kabli nN 0,4kV;

3. Posadowienie fundamentdw pod stupéw oswietl,;

4. Zasypywanie wykopdw wraz z zageszczaniem i odtwarzaniem nawierzchni;

5. Roboty montazowe: montaz stupéw, wysiegnikéw, opraw oswietl.;

6. Prace pomiarowe oraz porzadkowanie terenu.

Zagrozenia mogace wystapi¢ na placu budowy:
- prace wykonywane przy uzyciu sprzetu (koparka, wiertnica, dZzwig, podnosnik koszowy);
- prace wykonywane przy urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napieciem;

- prace wykonywane w pasie drogowym przy wystepujgcym ruchu pieszym i samochodowym;
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Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy:

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy nalezy zrealizowaé dla wykopéw pod budowany kabel

oswietleniowy nN 0,4kV oraz dla wykop6w pod fundamenty stupéw oswietleniowych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych znajdujgcych sie w obszarze inwestycii:

- Istniejace, czynne, bedace w eksploatacji sieci uzbrojenia terenu.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom w trakcie realizacji inwestycji:

- Wszelkie prace montazowe wykonywaé przy urzadzeniach wytaczonych spod napigcia;

- Podczas wykonywania wykop6w nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopow przed osunigciem;

- Podczas wykonywania pracy na wysokosci, tj. praca na podnosniku koszowym, drabinie, rusztowaniu,
nalezy stosowac érodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokosci;

- Wszelkie prace wykonywane w poblizu drogi, na ktdrej wystepuje ruch pieszy i samochodowy nalezy

wykonywa¢ stosujac odpowiednie oznakowanie oraz zachowujac zasady bezpieczeristwa.

Projektant:
mgr inz. Robert Grabowicz
nr upr.: DOS/0389/PBE/18

a7 ograniczen
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Specyfikacja techniczna urzadzen

Oprawa oswietleniowa:

Uktad optyczny
- odbtysnik aluminiowy,
- klosz z polimetakrylanu metylu (PMMA), odporny na dziatanie niekorzystnych
czynnikéw zew. Zamocowany do korpusu oprawy za pomoca trzech zamkéw ze stali
nierdzewnej ocynkowanej.
e System montazu
- montaz na pionowym stupie o srednicy 42 ~ 60 mm lub wysiegniku poziomym
nachylonym pod katem 0 — 30° do ptaszczyzny drogi;
- regulowany uchwyt montazowy, umozliwiajgcy ptynng zmiang kata nachylenia
oprawy w stosunku do ptaszczyzny drogi.

Osprzet elektryczny
- kompletny osprzet elektryczny zamocowany na plycie montazowej;
- stateczniki magnetyczne;

Budowa
- oprawa jednokorpusowsa;
- korpus wyttoczony z blachy aluminiowej, malowany proszkowo;
- kolor szary;
- zawartos¢ korpusu:
* odbtysnik,
* uszczelka poliuretanowa wylana na krawedzi korpusu,
* zawiasy mocujace klosz do korpusu,
* ptyta montazowa z kompletnym osprzetem elektrycznym i oprawka Zrodta
Swiatta,
* dwa filtry umozliwiajace oprawie ,oddychanie”,
* system zfgczek pozwalajacych na bezpieczne podtaczenie i odtgczenie
oprawy,
* regulowany stalowy uchwyt montazowy do mocowania oprawy na stupie
lub wysiegniku.
e Stopien ochrony: IP —66.
e Moc zrédfa Swiatta: 70W.
e Trzonek lampy: E27.
o Zrbdio $wiatta: wysokoprezna lampa sodowa z barika przezroczysta.
e Statecznik magnetyczny: TAK.
e Sprawnos¢ swietlna: 84,8 %.

Wysiegnik:
Wysiegnik rurowy np. W16/1/1/1 wysoko$¢ wysiegnika 1m, jedno ramig, wysigg ramienia 1m.
Srednica uchwytu lampy fi 60.
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Nr warunkéw: WP/067731/2019/001R01 59-550 WOJCIESZOW

TD/OJG/OMP/2019-08-19
1038513556

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca:
Gmina Wojcieszow
ul. Pocztowa1
59-550 WOJCIESZOW
Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Bolestawa Chrobrego
508-550 Wojcieszow
numery dziatek: dz. 243/6

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu: 2019-10-04.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-08-19, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowsj:

Przylgcze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr JGJ405795, obwéd L2 zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN PT-33203.
2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na stupie nr JGJ405795 linii
napowietrznej nN — obwéd nr L2 w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na stupie

nr JGJ405795 linii napowietrznej nN — obwéd nr L2 w kierunku instalacji odbiorey.
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Na slupie nr JGJ405795
napowietrznej linii nN, zlokalizowanym na dziatce nr 243/6, obwod L2 z PT-33203 lub w poblizu
po uzgodnieniu z wiascicielem terenu, zabudowac szafkg licznikowg SL (w niezaleznej
obudowie z tworzyw sztucznych, przystosowana do bezposredniego odczytu) wraz szafkg
oswietlenia drogowego, ktorg zasili¢ kablem o przekroju dobranym do szczytowego obcigzenia
obiektu, stosujgc rure ochronng z wiw stupa. Na stupie zabudowad ograniczniki przepigé.
Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukladzie TN-S. W obiekcie zabudowaé gléwng szyne
uziemiajgcg, wykonaé polgczenia wyréwnawcze.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa o$wietlenia ulicznego.
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Zabezpieczenia glowne:

a) prad znamionowy: 10A,

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej oSwietlenia ulicznego.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto§¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C.

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, {j. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz,,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przylaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

iV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i narmami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przylgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaki6cen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
{np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry
techniczne wmiejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyigczenia do
miejsca rozgraniczenia wlasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne |
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na zakres inwestycji dotyczacy urzadzen OSD okreslony w warunkach przyigczenia nie jest
wymagane opracowanie dokumentacji projektowej. Na zakres inwestycji dotyczgcy przylaczanych
urzgdzen i instalacji Wnioskodawcy wymagania odnosnie dokumentacji projektowe]j regulujg
przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z p6Zniejszymi zmianami).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkdw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przyigczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajace =zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bgda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.



Strona3z3

11.Whnioskodawea zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykiuczajgey prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl
W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Krél Ryszard {
Grupa: O01R01 ;

Zatgczniki:
Zai. Nr 1 - projekt urnowy o przyfgczenie
K/o:
1 x OMP
NIP: 511020 28 60, REGON: 250179216
Kapitat zaktadowy [wp{a:en_\,d): 560.575.920,52 2t
TAURCN Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgdrska 254 X1 Wydziat Gospodarczy Krajo sego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl



OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA:
1. Stect nN - ukdad TN-C - sameczynne wylaczente zastiania
2. Instalacje | urzadzenia nN - uklad TN-S - samoczynne wylaczenle zasllania

Schemat blokowy zasilania

PROJEKTOWANE OPRAWY NA
ISTNIEJACYM SEUPIE
ZELBETOWYM
11/2
L1/1 L1/3
e
=
g
=
; 001 gL 6A
ISTNIEJACY SEUP ZELBETOWY JEJ[ 2
NR 1GJ405795
YAKXS 4x25 mm2 L
+ Fe/Zn 25x4 { ‘
33m/47m (trasa/kabel) =i

Na stupie JGJ405795 zabudowaé ograniczniki przepiet.

Legenda:
P =210 W (1-faz.)
Projektowana oprawa uliczna sodowa TOW na istniejacym siupie Zelbetowym l=1A
Ib=10A
. Projektowana szafka SL z szafkg oéwiletlenia ullcznego - monta2 na istnlejacym stupie JGJ405795
Istnlejgey stup 2elbetowy
Temats
JELTECH Sp.' L 9.0 Budowa dodatkowych punktbw oswietlenia
ul. Norwida 3 ulicznego dz. mr 243/8 przy ul. B. Chrobrego
58~573 Piechowice nr 187 w_miejscowosci Wojcieszéw
Nagwa rysunku:
Schemat blokowy zasilania - 1
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11.08.2020 2 l71500 o
mgr inz. Robert Grabowicz
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59-550 Wojcieszéw e 2 . Dty
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OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA:
1. Sieci nN - ukiad TN-C - samoczynne wytgczenie zasilania
2. Instalacje i urzadzenia nN - ukiad TN-S - samoczynne wylaczenie zasilania

SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA

S0Hz/230 TN-C

ELIMAT 104
Qt2 ﬁ“
| 25A rol
RBK-00 o
e = '\g\%ﬂnm L
[ r T T
3 f g |t
b $la 53 Tehts
s 14 § a
STEROWANIE OBWODEM OSWIETLENIOWYM
Z ZEGARA ASTRONOMICZNEGO
L1 \Q

Na sluple JGJ405795 zabudowat ogranicznlkl przeplet.

UWAGA:

Szafke oSwietlenla wykonac dia 1-fazowych obwoddw oéwistienia.

Po zabudowie szafkl listwy przylaczenia kabli oéwietienia

przystosowat do zasllania 1-fazowego & oprzewodowanie tablicy

licznikowe] przystosowad do zabudowy licznika 1-fazowego
zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucla,

P =210 W (1-faz))
I=1A
b= 10A

JELTECH Sp. z o.0.
ul. Norwida 3
58—573 Piechowice

Temat:
Budowa dodatkowych punktfw odwietlenis

ulieznego dz. nr 243/6 przy ul. B. Chrobrega
nr 167 w miejscowosci Wojcleszow

Gmina Wojcieszbw

Nazwa rysunku:
Schemat blokowy 2 -2
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