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OPIS TECHNICZNY

Stan istniejgcy
Obecnie w obrebie projektowanej inwestycji, tj. na dziatce nr 517/4 w okolicy ul. B. Chrobrego

nr 19 w Wojcieszowie znajduje sie istniejacy stup oswietlenia ulicznego — pokazany na rysunku
zagospodarowania terenu. Ponadto w obrebie projektowanej inwestycji wystepuja istniejace sieci
uzbrojenia terenu, ktore pozostaja w dalszej eksploatacji. Projektowane oswietlenie uliczne ma na celu

poprawg bezpieczehstwa uzytkowania drogi oraz ciggdw pieszo jezdnych i chodnikdw.

Stan projektowany

Projektuje sie stup oswietlenia ulicznego wraz z oprawa oswietleniowa. Zasilanie
projektowanego stupa oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé z istniejacégo stupa oswietlania ulicznego
zlokalizowanego przy ul. B. Chrobrego nr 19 - pokazany na rysunku zagospodarowania terenu.
Zasilanie zrealizowa¢ nalezy projektowanym kablem 0,6/1kV typu YAKXS 4x25mm2. Z istniejacego
stupa oswietleniowego (przy ul. B. Chrobrego nr 19) wyprowadzi¢ nalezy projektowane kabel
os$wietleniowe 0,6/1kV typu YAKXS 4x25mm? zasilajacy projektowany stup oéwietleniowy.
Projektowany kabel oswietleniowy YAKXS 4x25mm? nalezy po cafej trasie prowadzi¢ w rurze ostonowej
karbowanej DVR@75 w kolorze niebieskim. Pod wszelkimi wjazdami oraz przejéciami przez jezdnie,
kable nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej gruboéciennej typu RHDPE @ 75.

Dla oswietlenia drogi zaprojektowano stup oswietleniowy drogowy ocynkowany o wysokosci 7m
np. CN7/3/60/F250 posadowiony na fundamencie betonowym prefabrykowanym B-120,
dedykowanym do rodzaju stupa. We wnece stupowej zainstalowa¢ nalezy izolowane ztacza kablowe
IZK (1x bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) z zabezpieczeniem projektowanej oprawy.
Projektowany stup oswietleniowy usytuowac nalezy wg projektu zagospodarowania terenu PZT. Na
stupie zaprojektowano oprawy sodowe OUSE-70 o mocy 70W np. oprawa drogowa z odblyénikiem
wieloelementowym skfadanym. Projektowana oprawe zamontowaé nalezy na wysiegniku
jednoramiennym 1m np. W16/1/1/1 montowanych bezposrednio na stupie, tak aby wysokosé¢
montazu oprawy byta na wysokosci 8m. Zasilanie opraw (wewnatrz sfupa) wykonac nalezy przewodem
YDYzo 3x2,5mm?,

Uziemienie projektowanego stupa oswietleniowego zrealizowa¢ nalezy bednarka ocynkowang
Fe/Zn 4x25 prowadzac ja we wspolnym wykopie (na dnie rowu kablowego) razem z projektowanym
kablem oswietleniowym YAKXS 4x25mm?. Wszystkie uziemienia nalezy pofaczy¢ w jedng catosé
metoda spawania, co znacznie poprawi jako$é uziemienia.

W przypadku wszystkich uziemien Ru < 104

Catosé projektowanej linii oswietleniowej przewidziano w ukladzie TN-C.
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Projektowane kable w ziemi nalezy ukfada¢ zgodnie z Polskag Norma N SEP-E-004 na dnie rowu
kablowego na gtebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm linig lekko falista,
nastepnie zasypa¢ warstwa piasku grub. 10 cm, warstwg gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni grub.
15 cm, przykry¢ na catej diugosci folig sygnalizacyjna niebieska kalandrowang PCV grub. min. 0,4 mm i
zasypac pozostatym gruntem rodzimym.

W przypadku uktadania projektowanego kabla o$wietleniowego w rurze ostonowej (jak zaleca niniejszy
projekt) mozliwa jest rezygnacja z podsypki i zasypki piaskowej, pod warunkiem, ze grunt uzyty do
zasypywania kabli w rurach nie zawiera kamieni.

Przy realizacji wszystkich podtgczen projektowanych kabli nN 0,4kV nalezy przy ich zarabianiu
stosowaé czteropalczatki termokurczliwe uniemozliwiajace wnikanie do kabli wilgoci. Projektowane
kable nN 0,4kV nalezy ukfada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu kabli
powinny byé zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen

znajdujacych sie na trasie budowanych linii oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwia¢:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak
utozyé i zabezpieczy¢, aby nie byly naraione na uszkodzenie np. Scinanie i zgniatanie. Kable nalezy
uktadaé w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywat niepozadanych zjawisk w
innych liniach kablowych. Kable nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza.
Projektowane kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i oston otaczajacych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajace co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, relacje, znak uzytkownika kabla,
rok utozenia kabla, wykonawce. Szczegélowa tres¢ opisu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji z
Inwestorem.

Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowal ponizsze odlegtosci miedzy kablami
utozonymi bezpoérednio w ziemi, nie nalezacymi do tej samej linii kablowej.

W przypadku, gdy z uzasadnionych powoddéw odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sie ich
zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujgcych sig kabli elektroenergetycznych utozony
bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na diugosci co

najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania ostong otaczajaca, a przy zblizeniu przegrodg. W takim
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przypadku projektowang linie kablowa nalezy wprowadzi¢ w rure ostonowg typu DVR, natomiast na
istniejace kable nalezy zatoiyé rury ostonowe dwudzielne typu A110PS lub A160PS. Srednice
wewnetrzng rury ostonowej naleiy uzaleini¢ od $rednicy zewnetrznej kabla. Norma dopuszcza
stykanie sie kabli o napieciu znamionowym nie wyiszym niz 1kV, jezeli kable te nie rezerwuja sig
wzajemnie.

Catoéé robét elektroenergetycznych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami:

N SEP-E-001 (Ochrona sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa)

oraz N SEP-E-004 (Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa).

Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (ochrone przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja
robocza projektowanej linii o$wietleniowej — kabla nN, opraw, szafki. Jako dodatkowy Srodek ochrony
przeciwporazeniowej (ochrone przed dotykiem posrednim) zaprojektowano szybkie samoczynne
wytaczenie dla sieci zasilajacej nN w ukfadzie TN-C w zgdanym czasie nie przekraczajgcym 5s. Wszystkie
potaczenia przewodéw PE, N wykonac szczeg6lnie starannie majac na uwadze zapewnienie wymaganej

ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrona przed korozig

Do elementéw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami
normy PN-71/6-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje winny byé
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco. Przewody uziemiajace wprowadzone do
gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokry¢ antykorozyjnych (ocynkowania, miedziowania)

powinny by¢ pokryte warstwa nie przepuszczajacq wilgoci np. masg asfaltows.

BHP i obowiazki wykonawcy

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP przy pracach na
wysokoéci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykonaé witasciwe badania i pomiary
skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzeri elektrycznych. Nalezy powierzy¢
eksploatacje urzadzeri elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajacym wiasciwe
kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen. Cato$¢ robét musi by¢ wykonana zgodnie z
Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi Inwestora.

Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszaja
jego odpowiedzialnosci za zgodno$¢ wykonanych robdt z obowiazujgcymi przepisami i normami.
Wykonawce realizujgcego budowe wediug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie

przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktdre nie zostaty w projekcie omowione.
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UWAGA!
Wszelkie ogledziny, prace konserwacyjne i naprawy aparatury mogg by¢ wykonane dopiero

po wytgczeniu napiecia zasilajacego.

Uwagi koricowe

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1 i -2 i SEP-E-002. Kable, osprzet oraz aparaty
elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministréw nr 53
z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku). Po zakoficzeniu prac dokona¢ trwatych opiséw stupdw oraz
umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze. Po wykonaniu linii dokonaé pomiardw rezystancji uziemienia i izolacji.

Obiekt po wybudowaniu zinwentaryzowa¢ przez uprawnionego geodete.
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Informacja dot. bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia — cz. opisowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 03.
120. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okre$lajagcego szczegotowy zakres rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi niniejsza inwestycja
polegajaca na Budowie oéwietlenia ulicznego dz. nr 517/4 w miejscowoséci Wojcieszéw,
wymaga opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (planu BiOZ).
Przed przystapieniem do wykonywania robét objetych niniejszym projektem, Kierownik
budowy powinien sporzadzi¢ szczegétowy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
zapoznac z jego trescig wszystkich pracownikéw wykonujacych przedmiotowe zadanie,
jednoczesnie sprawujac bezposredni nadzér nad realizacjg przedmiotowego zadania.
Plan bioz powinien byé sporzadzony zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U. nr 106/2001 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme planu BIOZ okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200r. (Dz.U. nr 121/2003 poz. 1126).
W planie BIOZ nalezy w szczegdlnoséci uwzglednic zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu

robét podczas realizacji przedmiotowego zadania.
Zakres robét:
- Montaz stupa oswietleniowego;

- Roboty ziemne: wykonywanie wykopdéw i uktadanie kabli oswietleniowych nN 0,4kV.

Kolejnosé realizaciji:

1. Wykonywanie wykopéw pod kable nN 0,4kV oraz pod fundamenty stupéw oswietl.;
2. Uktadanie kabli nN 0,4kV;

3. Posadowienie fundamentéw pod stupéw oswietl.;

4. Zasypywanie wykopow wraz z zageszczaniem i odtwarzaniem nawierzchni;

5. Roboty montazowe: montaz stupdw, wysiegnikéw, opraw oswietl.;

6. Prace pomiarowe oraz porzadkowanie terenu.

Zagrozenia moggce wystapic na placu budowy:

- prace wykonywane przy uzyciu sprzetu (koparka, wiertnica, dZwig, podnosnik koszowy); -
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- prace wykonywane przy urzgdzeniach elektrycznych bedacych pod napieciem;

- prace wykonywane w pasie drogowym przy wystepujacym ruchu pieszym i samochodowym;

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy:

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy nalezy zrealizowac dla wykopdw pod budowany kabel

oswietleniowy nN 0,4kV oraz dla wykopdw pod fundamenty stupéw oéwietleniowych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych znajdujgcych sie w obszarze inwestycji:

- Istniejgce, czynne, bedace w eksploatacji sieci uzbrojenia terenu.

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom w trakcie realizacji inwestycii:

- Wszelkie prace montazowe wykonywac przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia;

- Podczas wykonywania wykopdw nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopdéw przed osunieciem;

- Podczas wykonywania pracy na wysokosci, tj. praca na podnosniku koszowym, drabinie,
rusztowaniu, nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed upadkiem
z wysokosci;

- Wszelkie prace wykonywane w poblizu drogi, na ktorej wystepuje ruch pieszy i samochodowy
nalezy wykonywad stosujagc odpowiednie oznakowanie oraz zachowujgc zasady

bezpieczenstwa.

Projektant:
megr inz. Robert Grabowicz
nrupr.: DOS/0389/PBE/18

nrizby: DOS/lE/0040/13
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Specyfikacja techniczna urzadzen

Oprawa oswietleniowa:

e Ukfad optyczny
- odbtyénik aluminiowy,
- klosz z polimetakrylanu metylu (PMMA), odporny na dziatanie niekorzystnych
czynnikéw zew. Zamocowany do korpusu oprawy za pomocg trzech zamkow ze stali
nierdzewnej ocynkowanej.
e System montaiu
- montaz na pionowym stupie o $rednicy 42 — 60 mm lub wysiegniku poziomym
nachylonym pod katem 0 - 30° do ptaszczyzny drogi;
- regulowany uchwyt montazowy, umoiliwiajacy ptynna zmiang kata nachylenia
oprawy w stosunku do ptaszczyzny drogi.
s Osprzet elektryczny
- kompletny osprzet elektryczny zamocowany na ptycie montazowej;
- stateczniki magnetyczne;
o Budowa
- oprawa jednokorpusowa;
- korpus wyttoczony z blachy aluminiowej, malowany proszkowo;
- kolor szary;
- zawartos¢ korpusu:
* odbtysnik,
* uszczelka poliuretanowa wylana na krawedzi korpusu,
* zawiasy mocujace klosz do korpusu,
* ptyta montazowa z kompletnym osprzetem elektrycznym i oprawka Zrédta
$wiatta,
* dwa filtry umozliwiajgce oprawie ,oddychanie”,
* system ztgczek pozwalajacych na bezpieczne podtaczenie i odfaczenie
oprawy,
* regulowany stalowy uchwyt montazowy do mocowania oprawy na stupie
lub wysiegniku.
e Stopien aochrony: IP —66.
e Moc frédta Swiatta: 70W.
e Trzonek lampy: E27.
e Zrodio $wiatta: wysokopreina lampa sodowa z barka przezroczysta.
e Statecznik magnetyczny: TAK.
e Sprawnos¢ swietlna: 84,8 %.

Stup oswietleniowy:

Stup oéwietleniowy stozkowy stalowy serii CN, wysoko$¢ 7m, grubos¢ blachy trzonu stupa 3mm,
zakonczenie stupa 60mm, stup z podstawa na fundament o rozstawie szpilek 250mm M24. Wiasciwy
do stupa jest fundament B-120. Sruby 4xM24, rozstaw srub 250x250mm.
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Wysiegnik:
Wysiegnik rurowy W16/1/1/1 wysoko$¢ wysiegnika 1m, jedno ramig, wysigg ramienia 1m. Srednica
uchwytu lampy fi 60.
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Schemat

ISTNIEJACY SLUP OSWIETLENIA
ULICZNEGO

OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA:
1. Siecl nN - ukiad TN-C - samoczynne wylaczenle zasilania
2. Instalacje | urzadzenia nM - uklad TN-S - samoczynne wylaczenie zasiiania

blokowy zasilania
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Projektowana oprawa uliczna sodowa 70W na stuple ocynkowanym okragiym wys 7 m np. CN7/3/60/F 250 z
wyslggniklem jednoramiennym 1m np. W16/1/111 na fundamencie betonowym prefabrykowanym B-120
Istniejaca oprawa ullczna zamontowana na istniejacym stuple
Temat:
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