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OPIS TECHNICZNY

Stan istniejgcy

Obecnie w obrebie projektowanej inwestycji przy ul. Gminnej, tj. na dziatce nr 257 w
Wojcieszowie znajduja sie isthiejgce lampy oswietlenia ulicznego zawieszona na stupach zelbetowych.
Ponadto w obrebie projektowanej inwestycji wystepujq istniejgce sieci uzbrojenia terenu, ktére
pozostajg w dalszej eksploatacji. Projektowane oswietlenie uliczne ma na celu poprawe

bezpieczenstwa uzytkowania drogi oraz ciggdw pieszo jezdnych i chodnikow.

Stan projektowany

Zasilanie projektowanej oprawy os$wietlenia ulicznego wykonaé¢ z istniejgcego stupa
zelbetowego odwietlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. Gminnej (lokalizacja pomiedzy budynkami
nr 9-11) zgodnie z rysunkiem PZT. Zasilanie zrealizowac nalezy projektowang linig napowietrzng typu
AsXSn 4x70mm? z istniejgcego stupa zelbetowego. Na istniejacym stupie Zelbetowym o numerze
1/16/96 przy ul. Gminnej (pomiedzy budynkami 11-13) nalezy zamocowaé projektowana oprawy
sodowg OUSE-70 o mocy 70W np. oprawa drogowa z odbtyinikiem wieloelementowym sktadanym.
Oprawe oswietleniowq instalowac na przeznaczonych do tego wysiegnikach stalowych, mocowanych
do stupa za pomocga konstrukcji mocujacych. Zasilanie oprawy wykonac poprzez zaciski odgateZne z
ostonami bezpiecznikowymi do 25A oraz zaciski odgatezne dwustronne przebijajgce izolacje: Do opraw
doprowadzi¢ kable typu YKY 1x2,5 mm?, mocowane do konstrukcji wysiegnika za pomocg opasek z
tworzywa sztucznego (opaski przeznaczone do stosowania na zewnatrz, odporne na zmienne

temperatury i UV).

Ochrona przeciwporaZzeniowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowa (ochrone przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja
robocza projektowanej linii oswietleniowej — kabla nN, opraw, szafki. Jako dodatkowy $rodek ochrony
przeciwporazeniowej (ochrone przed dotykiem posrednim) zaprojektowano szybkie samoczynne
wylaczenie dla sieci zasilajgcej nN w uktadzie TN-C w zgdanym czasie nie przekraczajacym 5s. Wszystkie
potgczenia przewoddw PE, N wykona¢ szczegélnie starannie majgc na uwadze zapewnienie wymaganej
ochrony przeciwporazeniowej.

Catosé robdt elektroenergetycznych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami;

N SEP-E-001 (Ochrona sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa)

oraz N SEP-E-004 (Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa).
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Ochrona przed korozja

Do elementéw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje winny byé
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco. Przewody uziemiajace wprowadzone do
gruntu, niezaleinie od posiadania statych pokry¢ antykorozyjnych {ocynkowania, miedziowania)

powinny by¢ pokryte warstwa nie przepuszczajgcg wilgoci np. masg asfaltows.

BHP i obowiazki wykonawcy

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzegal obowigzujgcych przepiséw BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykonaé wiaéciwe badania i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzeri elektrycznych. Nalezy powierzyé
eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajacym wihasciwe
kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen. Cato$é robdt musi byé wykonana zgodnie z
Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi Inwestora.

Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszaja
jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie

przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegétéw, ktdre nie zostaty w projekcie omdwione.

UWAGA!
Wszelkie ogledziny, prace konserwacyjne i naprawy aparatury mogg by¢ wykonane dopiero

po wylaczeniu napiecia zasilajgcego.

Uwagi koricowe

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1 i -2 i SEP-E-002. Kable, osprzet oraz aparaty
elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministréw nr 53
z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 z 2000 roku). Po zakonczeniu prac dokonaé trwatych opiséw stupéw oraz
umiescic tabliczki ostrzegawcze. Po wykonaniu linii dokonaé pomiaréw rezystancji uziemienia i izolacji.

Obiekt po wybudowaniu zinwentaryzowaé przez uprawnionego geodete.
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Informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — cz. opisowa:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 03. 120.
1126} w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia okreslajgcego szczegdtowy zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi niniejsza inwestycja polegajgca na Budowie oswietlenia
ulicznego dz. nr 257 w miejscowosci Wojcieszdw, wymaga opracowania planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (planu BiOZ).

Przed przystapieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym projektem, Kierownik budowy
powinien sporzadzi¢ szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zapoznac z jego trescia
wszystkich pracownikéw wykonujacych przedmiotowe zadanie, jednoczesnie sprawujac bezposredni
nadzor nad realizacjg przedmiotowego zadania.

Plan bioz powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr
106/2001 poz. 1126 z pdiniejszymi zmianami). Zakres i forme planu BIOZ okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200r. (Dz.U. nr 121/2003 poz. 1126).

W planie BIOZ nalezy w szczegdinosci uwzglednic zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu

robot podczas realizacji przedmiotowego zadania.
Zakres robét:
- Montaz oprawy oswietleniowej, wysiegnika;

- Montaz linii napowietrznej.

Kolejnosé realizacii:

1. Uktadanie linii napowietrznej;
2. Roboty montazowe: wysiegnikow, opraw oswietl.;

3. Prace pomiarowe oraz porzgdkowanie terenu.

Zagrozenia mogace wystapi¢ na placu budowy:

- prace wykonywane przy uzyciu sprzetu {koparka, wiertnica, dZwig, podnosnik koszowy);
- prace wykonywane przy urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napieciem;

- prace wykonywane w pasie drogowym przy wystepujacym ruchu pieszym i samochodowym;

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy:

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy nalezy zrealizowac dla budowy linii napowietrznej.
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Specyfikacja techniczna urzadzen

Oprawa oswietleniowa:

e Uktad optyczny
- odblysnik aluminiowy,
- klosz z polimetakrylanu metylu (PMMA), odporny na dziatanie niekorzystnych
czynnikdw zew. Zamocowany do korpusu oprawy za pomoca trzech zamkdw ze stali
nierdzewnej ocynkowane;j.
e System montaiu
- montaz na pionowym stupie o srednicy 42 — 60 mm lub wysiggniku poziomym
nachylonym pod katem 0 — 30° do ptaszczyzny drogi;
- regulowany uchwyt montazowy, umozliwiajgcy ptynng zmiane kata nachylenia
oprawy w stosunku do ptaszczyzny drogi.
e Osprzet elektryczny
- kompletny osprzet elektryczny zamocowany na ptycie montazowej;
- stateczniki magnetyczne;
o Budowa
- oprawa jednokorpusowa;
- korpus wyttoczony z blachy aluminiowej, malowany proszkowo;
- kolor szary;
- zawartosc korpusu:
* odbtysnik,
* uszczelka poliuretanowa wylana na krawedzi korpusu,
* zawiasy mocujace klosz do korpusu,
* ptyta montazowa z kompletnym osprzetem elektrycznym i oprawkg Zrédta
swiatla,
* dwa filtry umozliwiajace oprawie , oddychanie”,
* system zigczek pozwalajgcych na bezpieczne podtgczenie i odtgczenie
oprawy,
* regulowany stalowy uchwyt montazowy do mocowania oprawy na stupie
lub wysiegniku.
e Stopien ochrony: IP - 66.
e Moc Zrodta Swiatta: 70W.
e Trzonek lampy: E27.
e Zrédto $wiatta: wysokopreina lampa sodowa z barikg przezroczysta.
e Statecznik magnetyczny: TAK.
e Sprawnos¢ $wietlna: 84,8 %.

Wysiegnik:
Wysiegnik rurowy np. W16/1/1/1 wysokos¢ wysiegnika 1m, jedno ramie, wysieg ramienia 1m.
Srednica uchwytu lampy fi 60.
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych znajdujacych sie w obszarze inwestyciji:

- Istniejace, czynne, bedace w eksploatacji sieci uzbrojenia terenu.

Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom w trakcie realizacji inwestycii:

- Wszelkie prace montazowe wykonywac przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia;

- Podczas wykonywania pracy na wysokosci, tj. praca na podnosniku koszowym, drabinie, rusztowaniu,
naleiy stosowac srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokosci;
- Wszelkie prace wykonywane w poblizu drogi, na ktérej wystepuje ruch pieszy i samochodowy nalezy

wykonywac stosujac odpowiednie oznakowanie oraz zachowujac zasady bezpieczerstwa.

Projektant:
mgr inz, Robert Grabowicz
nr upr.: DO$/0389/PBE/18




OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA:
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