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OPIS TECHNICZNY

Stan istniejacy
Obecnie w obrebie projektowanej inwestycji, tj. na dziatce nr 367/2 przy ul. Turystycznej w

Wojcieszowie nie znajduje sie zadna lampa oswietlenia ulicznego. Na dziatce tej znajduje sie ztgcze
kablowe ZK4 nr JGJ115373. Ponadto w obrebie projektowanej inwestycji wystepujg istniejace sieci
uzbrojenia terenu, ktére pozostajg w dalszej eksploatacji. Projektowane oswietlenie uliczne ma na celu

poprawe bezpieczenstwa uzytkowania drogi oraz ciggow pieszo jezdnych i chodnikow.

Stan projektowany
Na dziatce nr 367/2 przy ul. Turystycznej projektuje sie cztery stupy oswietlenia ulicznego wraz

z oprawami oswietlenia ulicznego, ktdore bedg zamontowane na wysiegnikach. Lokalizacja stupdw
pokazana jest na zataczonym rys. PZT. Projektuje sie szafke oswietleniowg z miejscem na ukfad
pomiarowy zgodnie z warunkami przytgczeniowymi Tauron Dystrybucja. Z istniejgcego ztacza ZK4 nr
JGJ115373 nalezy zasili¢ projektowang szafke oswietleniowa zgodnie z przedstawionym rys. nr 2 i 3.

Zasilanie zrealizowaé naleizy projektowanym kablem 0,6/1kV typu YAKXS 4x25mm? Z
projektowanej szafki oswietleniowej wyprowadzié nalezy projektowane kabel oéwietleniowy 0,6/1kV
typu YAKXS 4x25mm? zasilajgcy projektowane oprawy oéwietleniowe. Projektowany kabel
oswietleniowy YAKXS 4x25mm? nalezy po catej trasie prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej
DVR@75 w kolorze niebieskim. Pod wszelkimi wjazdami oraz przejéciami przez jezdnie, kable nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej grubosciennej typu RHDPE ¢ 75.

Dia odwietlenia drogi zaprojektowano stup oswietleniowy drogowy ocynkowany o wysokoéci 7m
np. CN7/3/60/F250 posadowiony na fundamencie betonowym prefabrykowanym B-120,
dedykowanym do rodzaju stupa. We wnece stupowej zainstalowaé nalezy izolowane ztacza kablowe
IZK (1x bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) z zabezpieczeniem projektowanej oprawy.
Projektowany stup oéwietleniowy usytuowaé nalezy wg projektu zagospodarowania terenu PZT. Na
stupie zaprojektowano oprawy sodowe QUSE-70 o mocy 70W np. oprawa drogowa z odblyénikiem
wieloelementowym sktadanym. Projektowang oprawe zamontowad nalezy na wysiegniku
jednoramiennym 1m np. W16/1/1/1 montowanych bezposrednio na stupie, tak aby wysoko$é
montazu oprawy byla na wysoko$ci 8m. Zasilanie opraw (wewnatrz stupa) wykonaé nalezy przewodem
YDYio 3x2,5mm?,

Uziemienie projektowanych stupéw o$wietleniowych zrealizowa¢ nalezy bednarka ocynkowang
Fe/Zn 4x25 prowadzac jg we wspélnym wykopie (na dnie rowu kablowego) razem z projektowanym
kablem oswietleniowym YAKXS 4x25mm? Wszystkie uziemienia nalezy potaczyé w jedna catosé

metodq spawania, co znacznie poprawi jako$¢ uziemienia.
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W przypadku wszystkich uziemien Ru < 1040,

Catosé projektowanej linii oswietleniowej przewidziano w ukiadzie TN-C.

Projektowane kable w ziemi nalezy ukfadaé zgodnie z Polskg Normg N SEP-E-004 na dnie rowu
kablowego na giebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 c¢m linig lekko falista,
nastepnie zasypa¢ warstwa piasku grub. 10 cm, warstwa gruntu rodzimego bez gruzu i kamieni grub.
15 cm, przykryé na catej dtugosci folig sygnalizacyjna niebieska kalandrowang PCV grub. min. 0,4 mm i
zasypac pozostatym gruntem rodzimym.

W przypadku ukfadania projektowanego kabla oswietleniowego w rurze ostonowej (jak zaleca niniejszy
projekt) mozliwa jest rezygnacja z podsypki i zasypki piaskowej, pod warunkiem, ze grunt uzyty do
zasypywania kabli w rurach nie zawiera kamieni.

Przy realizacji wszystkich podtaczen projektowanych kabli nN 0,4kV nalezy przy ich zarabianiu
stosowaé czteropalczatki termokurczliwe uniemozliwiajgce wnikanie do kabli wilgoci. Projektowane
kable nN 0,4kV naleiy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu kabli
powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen

znajdujacych sie na trasie budowanych linii oraz przestrzegane zasady ochrony srodowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunely,

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Temperatura kabla przy ukfadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieri giecia powinien
by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. W miejscach wyjécia z oston kable nalezy tak
utozy¢ i zabezpieczyé, aby nie byty narazone na uszkodzenie np. Scinanie i zgniatanie. Kable nalezy
ukfada¢ w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywat niepozadanych zjawisk w
innych liniach kablowych. Kable nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza.
Projektowane kable utoione w ziemi naleizy zaopatrzy¢ na cafej diugodci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i oston otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy zawierajgce co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, relacje, znak uzytkownika kabla,
rok ufozenia kabla, wykonawce. Szczegétowa treéé opisu nalezy uzgodnié w trakcie realizacji z
Inwestorem.

Przy ukfadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowac ponizsze odlegtosci miedzy kablami
utozonymi bezposrednio w ziemi, nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej.

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodéw odlegtosci te nie moga by¢ zachowane, dopuszcza sig ich

zmniejszenie pod warunkiem, ze kaizdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych utozony
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bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co
najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania ostona otaczajaca, a przy zblizeniu przegroda. W takim
przypadku projektowang linie kablowa nalezy wprowadzi¢ w rure ostonowa typu DVR, natomiast na
istniejace kable nalezy zatoiyé rury ostonowe dwudzielne typu A110PS lub AL160PS. Srednice
wewnetrzng rury ostonowej nalezy uzalezni¢ od $rednicy zewnetrznej kabla. Norma dopuszcza
stykanie sie kabli o napigciu znamionowym nie wyiszym niz 1kV, jeieli kable te nie rezerwuja sie
wzajemnie.

Catosé robdt elektroenergetycznych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami:

N SEP-E-001 (Ochrona sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia. Ochrona przeciwporaieniowa)

oraz N SEP-E-004 (Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa).

Ochrona przeciwporaZeniowa

Podstawowa ochrone przeciwporazeniowa (ochrone przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja
robocza projektowanej linii odwietleniowej — kabla nN, opraw, szafki. Jako dodatkowy $rodek ochrony
przeciwporazeniowej (ochrone przed dotykiem posrednim) zaprojektowano szybkie samoczynne
wylgczenie dla sieci zasilajgcej nN w uktadzie TN-C w zagdanym czasie nie przekraczajacym 5s. Wszystkie
potaczenia przewoddw PE, N wykonad szczegdlnie starannie majgc na uwadze zapewnienie wymaganej

ochrony przeciwporazeniowej.

Qchrona przed korozja

Do elementéw wymagajacych ochrony, prace antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-71/E-97053, 79/H-97070, 93/E-04500 oraz N SEP-E-001. Konstrukcje winny byé
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco. Przewody uziemiajace wprowadzone do
gruntu, niezaleznie od posiadania statych pokryé antykorozyinych {ocynkowania, miedziowania)

powinny by¢ pokryte warstwa nie przepuszczajgca wilgoci np. masg asfaltowa.

BHP i obowigzki wykonawcy

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wtaéciwe badania i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych. Nalezy powierzyé
eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajgcym wtasciwe
kwalifikacje uprawniajagce do obstugi tych urzadzen. Catoéé robét musi byé wykonana zgodnie z
Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi Inwestora.

Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg

jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢é wykonanych robét z obowiazujgcymi przepisami i normami.
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Wykonawce realizujagcego budowe wedlug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie

przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktére nie zostaty w projekcie omdéwione.

UWAGA!
Wszelkie ogledziny, prace konserwacyjne i naprawy aparatury moga by¢ wykonane dopiero

po wylgczeniu napiecia zasilajgcego.

Uwagi koricowe

Cafosc¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegblnosci PBUE, PN-IEC 60364, PN-IEC 61024-1 i -2 i SEP-E-002. Kable, osprzet oraz aparaty
elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministréw nr 53
z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr 5 7 2000 roku). Po zakoriczeniu prac dokonaé trwatych opiséw stupéw oraz
umiescic tabliczki ostrzegawcze. Po wykonaniu linii dokonaé pomiaréw rezystancji uziemienia i izolacji.

Obiekt po wybudowaniu zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.
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Informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — cz. opisowa:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 03. 120.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia okredlajacego szczegélowy zakres rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi niniejsza inwestycja polegajgca na Budowie odwietlenia
ulicznego dz. nr 367/2 w miejscowosci Wojcieszdw, wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (planu BiOZ).

Przed przystapieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym projektem, Kierownik budowy
powinien sporzadzi¢ szczegdtowy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz zapoznac z jego trescia
wszystkich pracownikéw wykonujacych przedmiotowe zadanie, jednoczeénie sprawujgc bezposredni
nadzér nad realizacjg przedmiotowego zadania.

Plan bioz powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr
106/2001 poz. 1126 z pdiniejszymi zmianami). Zakres i forme planu BIOZ okreéla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200r. (Dz.U. nr 121/2003 poz. 1126).

W planie BIOZ naleiy w szczegdlnosci uwzgledni¢ zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu

robét podczas realizacji przedmiotowego zadania.
Zakres robot:
- Montaz stupa o$wietleniowego;

- Roboty ziemne: wykonywanie wykopdw i uktadanie kabli oswietleniowych nN 0,4kV.

Kolejno$¢ realizacii:

1. Wykonywanie wykopéw pod kable nN 0,4kV oraz pod fundamenty stupdw osdwietl.;
2. Uktadanie kabli nN 0,4kV;

3. Posadowienie fundamentéw pod stupow osdwietl.;

4. Zasypywanie wykopow wraz z zageszczaniem i odtwarzaniem nawierzchni;

5. Roboty montazowe: montaz stupdw, wysiegnikéw, opraw oswietl.;

6. Prace pomiarowe oraz porzgdkowanie terenu.

ZagroZenia moggce wystapié na placu budowy:
- prace wykonywane przy uzyciu sprzetu (koparka, wiertnica, dZwig, podnosnik koszowy);
- prace wykonywane przy urzadzeniach elektrycznych bedacych pod napieciem;

- prace wykonywane w pasie drogowym przy wystepujacym ruchu pieszym i samochodowym;
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Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy:

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy naleiy zrealizowac dla wykopdw pod budowany kabel

oswietleniowy nN 0,4kV oraz dla wykopéw pod fundamenty stupéw oswietleniowych.

Whykaz istniejgcych obiektéw budowlanych znajdujacych sie w obszarze inwestycii:

- Istniejgce, czynne, bedace w eksploatacji sieci uzbrojenia terenu.

Srodki zapobiegajace niebezpieczeristwom w trakcie realizacii inwestycii:

- Wszelkie prace montazowe wykonywac przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia;

- Podczas wykonywania wykopow nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopdw przed osunieciem;

- Podczas wykonywania pracy na wysokosci, tj. praca na podnosniku koszowym, drabinie, rusztowaniu,
nalezy stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokosci;

- Wszelkie prace wykonywane w poblizu drogi, na ktdrej wystepuje ruch pieszy i samochodowy nalezy

wykonywac stosujac odpowiednie oznakowanie oraz zachowujac zasady bezpieczeristwa.

Projektant:
mgr inz. Robert Grabowicz
nr upr.: DOS/0389/PBE/18

nr izby: DOS/IE/0040/18
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Specyfikacja techniczna urzadzen

Oprawa oswietleniowa:

Uktad optyczny
- odbtysnik aluminiowy,
- klosz z polimetakrylanu metylu (PMMA), odporny na dziatanie niekorzystnych
czynnikéw zew. Zamocowany do korpusu oprawy za pomocg trzech zamkow ze stali
nierdzewnej ocynkowanej.

System montaziu
- montai na pionowym stupie o srednicy 42 — 60 mm lub wysiegniku poziomym
nachylonym pod katem 0 - 30° do ptaszczyzny drogi;
- regulowany uchwyt montazowy, umozliwiajgcy ptynna zmiane kata nachylenia
oprawy w stosunku do pfaszczyzny drogi.

Osprzet elektryczny
- kompletny osprzet elektryczny zamocowany na ptycie montazowej;
- stateczniki magnetyczne;
Budowa
- oprawa jednokorpusowa;
- korpus wyttoczony z blachy aluminiowej, malowany proszkowo;
- kolor szary;
- zawartos¢ korpusu:
* odblysnik,
* uszczelka poliuretanowa wylana na krawedzi korpusu,
* zawiasy mocujace klosz do korpusu,
* ptyta montazowa z kompletnym osprzetem elektrycznym i oprawkg Zrédfa
Swiatta,
* dwa filtry umozliwiajgce oprawie ,,oddychanie”,
* system ztgczek pozwalajgcych na bezpieczne podiaczenie i odtgczenie
Oprawy,
* regulowany stalowy uchwyt montazowy do mocowania oprawy na stupie

lub wysiegniku.
e Stopien ochrony: IP — 66.
e Moc zrddta swiatta: 70W.
e Trzonek lampy: E27.
e Zrédto $wiatta: wysokopreina lampa sodowa z barkg przezroczysta.
e Statecznik magnetyczny: TAK.
e Sprawnosc Swietina: 84,8 %.

Stup oswietleniowy:

Stup oéwietleniowy stozkowy stalowy serii CN, wysokos¢ 7m, grubosé blachy trzonu stupa 3mm,
zakonczenie stupa 60mm, stup z podstawa na fundament o rozstawie szpilek 250mm M24. Wtasciwy
do stupa jest fundament B-120. Sruby 4xM24, rozstaw $rub 250x250mm.
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Wysiegnik:
Wysiegnik rurowy np. W16/1/1/1 wysokosé wysiegnika 1m, jedno ramie, wysieg ramienia 1m.
Srednica uchwytu lampy fi 60.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Wojcieszéw
ul. Pocztowa1
59-550 WOJCIESZOW

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Turystyczna
59-550 Wojcieszow
numery dzialek: dz. 367/2

Ninigjszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2019-10-04.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-08-19, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylgcze 1: 2,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: zigcze kablowe nr JGJ115373, obw6d L6, zasilane ze stacji
fransformatorowej SN/nN PT-33227.
2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od

zabezpieczen gléwnych w zigczu w kierunku instalaciji odbiorcy .

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzeri elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu

przewodéw od zabezpieczen gidwnych w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy .

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: W istniejgcym zigezu kablowym ZK-4 nr SR-JGJ115373 istniejgcy listwe
bezpiecznikowg wielkosci ,1° wymienié na adapter z dwoma listwowymi rozigcznikami
bezpiecznikowymi wielkosci ,00' zachowujac istniejgc ciaglosé potgczen,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

) w zakresie przylgczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy: Przy istniejgcym ZK4-1P nr
JGJ115373, zabudowac szafke oswietleniowg z miejscem na ukfad pomiarowy, ktorg zasilié
kablem stosownym do potrzeb z istniejgcego ZK4-1P. Z szafki oswietleniowe] wyprowadzic
obwody oswietleniowe. Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b} miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa o$wietlenia ulicznego.
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Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe] o$wietlenia ulicznego.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieth skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczaine czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, ti. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b} igczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyigczenie termin waznoéci ninigjszych warunkéw przytgczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci umowy o przyigczenie.

V. informacje dodatkowe

1.

Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przytaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogag wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, ckreslone w przepisach
{np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowos$ci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienncéci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne wmiejscu dostarczania energii elektryczne] winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego.

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekfroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na zakres inwestycji dotyczacy urzadzert OSD okreslony w warunkach przylgczenia nie jest
wymagane opracowanie dokumentacji projektowej. Na zakres inwestycji dotyczagecy przylgczanych
urzgdzen i instalacji Wnioskodawcy wymagania odno$nie dokumentacji projektowej regulujg
przepisy Prawa budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. wraz z poZniejszymi zmianami).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkdw przylaczenia
projektant winien uzgodnié z Wydziatem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przyigczenia zostaly okre$lone dia standardowych parametrow energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektryczne;
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéow
przebudowy tych urzgdzen.

12.Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgey prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na siec dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostgpne s3 na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucia.pl

Przygotowat Krél Ryszard
Grupa: O01RMM

Zatgczniki:
Zai. Nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie 4
i
Kfo:
1 x OMP
NIP: 611020 2860, REGON- 230175216
Kapitat zakiadowy {wplacony): 560.575.920,52 2}
TAURON Dystrybucja S.A, Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmiedcia
ul Podgorska 254 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: DODC073321 www. tauron-dystrybucja pl



Legenda:

Schemat blokowy zasilania

PROJEKTOWANY SEUP PROJEKTOWANY StUP
OSWIETLENIOWY Z OSWIETLENIOWY Z
OPRAWA OPRAWA
OSWIELTENIOWA OSWIELTENIOWA
L1/1 L1/2

L YDY 3%2,5 mm2
T yovas mmz

QOCHRONA PRZECIPCRAZENIOWA:
1. Sieci nN - uklad TN-C - samoczynne wylaczenie zasilania

SZAFY ZABUDOWAMNE 0BOX SIEBIE
]
% | D01 gL 6A DOL gl 6A
H
! 1
E ISTNIEIACE ZK4-1P | 3xLgY 16 mm2 PROJEKTOWANA YAKXS 4%25 mm2 12K YAKXS 4x25 mm2 12x
NR JGJ115373 SZAFA + Fe/Zn 25% + FefZn 25%4 i
OSWIETLENIA
ULICZNEGO i 10m/15m (trase/kabel) 55m/60m {trasafkabel)
! i == "
| i = =
R2100Q Rs100
PROJEKTOWANY StUP PROJEKTOWANY StUP
OSWIETLENIOWY Z OSWIETLENIOWY Z
OPRAWA OPRAWA
OSWIELTENIOWA OSWIELTENIOWA
L1/3 Li/4

DO1gLBA

T o305 mm
—
T vov 30,5 mm

YAKXS 4x25 mm2
+ Fe/In 25x4

49m/54m (trasa/kabel)

YAKXS 4x25 mm2
+ Fe/Zn 25%4 12X

=
=

A3m 48m jtrasafkabel)

Rs100

2. Instalacie i urzadzenia nN - uktad TN-S - samoczyrne wytaczenie zasflania

Projektowana oprawa uliczna sodowa 70W na stupie ocynkowanym okraglym wys 7 m np. CN7/3/60/F250
wyslegnikiem jednoramiennym 1m np. W16/1/1/1 na fundamencie betonowym prefabrykowanym B-120

JELTECH Sp. z o.0. e
ul. Norwida 3
58—-573 Piechowice
Nazwa rysunku:

Budowa dodatkowych punktsw oswietlenia

ulicznego dz. nr 367/2 przy ul. Turystyczne] w
miejscowosci Wojcleszbw

Schemat blokowy nnl.l/:}l -1
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OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA:
1. Sieci nN - uktad TN-C - samoczynne wylaczenie zasilania
2. Instalacje i urzgdzenia nN - uktad TN-S - samoczynne wytaczenie zasilania

kWh

ELIMAT 104

SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA

S0Hz/230 TN-C
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Zasdank projeklowanego
obwody oSwielienia
VAKKS 4525 maZ

Sterowanis

Galazdo serwisowe

STEROWANIE OBWODEM OSWIETLENIOWYM
Z ZEGARA ASTRONOMICZNEGO

Na siupie JGJ405795 zabudowaé ograniczniki przepie¢.

UWAGA:

Szafke oswistlenia wykonad dla 1-fazowych cbwoddw oéwistlenia.
Po zabudowle szafkl listwy przyiaczenia kabli oéwietienia
przystosowad do zasilania 1-fazowego a oprzewodowanie tablicy
licznikowef przystosowat do zabudowy licznika 1-fazowego
zgodnle z wymaganiami TAURON Dystrybucja.

P =280 W (1-faz)
1=13A
Ib = 10A

Temat:
Budowa dodatkowych punktéw oswietlemia
ulieznego dz. nr 387/2 przy ul. Turystycznej w

JELTECH Sp. z o.o0.
ul. Norwida 3

58—-573 Piechowice | miejscowosei Wojcleszbw
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