SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Branza: elektryczna- oSwietlenia drogowe

Inwestor: Gmina Wojcieszéw
ul. Pocztowa I
59-550 Wojcieszow

Obiekt: Budowa dodatkowych punktéw o$wietlenia ulicznego dz. nr 367/2 przy
ul. Turystycznej w miejscowosci Wojcieszéw

Adres: J- ew. 022601_1; obreb 0002; Wojcieszoéw; AM-5; Wojcieszow,
dz. nr 367/2
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
oswietlenia drogowego w m. Wojcieszow, dziatka nr 367/2.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST) dotycza prowadzenie robét zwigzanych z
wykonaniem

oswietlenia drogowego w m. Wojciesz6w na dziatce nr 367/2 i obejmuja:

- zakup materiatow,

- transport materialéw na miejsce wbudowania,

- przyjecie placu budowy od inwestora,

- zawiadomienie stosownych instytucji w celu uzyskania niezbednych wylaczeni, zezwoleri
i wyznaczenia lokalizacji istniejgcych sieci,

- wykonanie rowu kablowego oraz wykop6éw pod fundamenty stupéw oswietleniowych

- montaz prefabrykowanych fundamentéw betonowych dla stupéw oéwietleniowych,

- montaz szafki o§wietlenia drogowego,

- wykonanie uziomu,

- ufozenie kabli w rurach ochronnych zasilajacych stupy oswietlenia drogowego,

- pomiary geodezyjne,

- Zasypanie rowu kablowego,

- montaz stalowych stupéw oswictleniowych wraz z wysiggnikami i oprawami,

- wykonanie numeracji dla projektowanych latarni,

- plantowanie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania powykonawcze obwodu o$wietlenia drogowego,

- przekazanie zamawiajgcemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

1.4. Okre§lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami i definicjami
podanymi w wymaganiach ogélnymi oraz aktualnymi katalogami i przepisami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST oraz uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera.

Przy robotach liniowych nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

- zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot we wiagciwym Rejonie Dystrybucji,
Urzgdzie Gminy i wiadcicielom poszczegélnych sieci w celu uzyskania zezwolefi na
prowadzenie rob6t, ustalenia zakresu i czasu robét, uzgodnienia czasu i terminu wylgczen spod
ruchu, uziemien linii, przygotowania miejsc pracy, wydania polecer na praceg i zorganizowania
nadzoru w wykonawstwie o$wietlenia drogowego,

- przy stosowaniu rozwigzan typowych dla w/w robot, nalezy wykorzysta¢ informacje zawarte
w albumach i katalogach.

- ustali¢ z wiadzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robét w celu ograniczenia
strat i zaktécen lokalnych odno$nie:

a/. ustalenia drég dojazdowych i migjsc sktadowania materiatéw,

b/. niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu i ustalenia minimum szkéd.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania.
Wiszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
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posiadanie zaswiadczenia o jakodci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Ponadto wszystkie materialy zastosowane do wykonania o$wietlenia
drogowego powinny posiada¢ niezbedne certyfikaty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

2.2. Ustoje i fundamenty.

Ustoje i fundamenty konstrukeji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322.
Zaleca si¢ stosowanie fundamentéw i elementdw ustojowych typowych.

Ustoje i fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntow

i wod zgodnie z zatgcznikiem do PN-75/E-05100

2.3 Kable.

Przy budowie obwodu o$wietlenia drogowego nalezy stosowaé kable uzgodnione z inwestorem
oraz zgodne z dokumentacjg projektows.

Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i
dopuszczalne] temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg
obowigzujgcych norm. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych
dachem, na utwardzonym podtozu.

2.4. Piasek.

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 .
2.5. Folia.

Folig nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o gr. od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla
ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac foli¢ koloru niebieskiego,
natomiast dla kabli o napigciu wyzszym od | kV nalezy stosowaé folie koloru czerwonego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.6. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wngtrza $cianek powinny byé
gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajgca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania
sie kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z tworzyw
sztucznych (PCW, PE-HD) o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm dla kabli do 1 kV
Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury z tworzyw
sztucznych normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzgtu itp.

Roboty powinny by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzety mechanicznego Przy
mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie
sprzgtem przewidzianym w naktadach rzeczowych kosztorysu.

3.2. Sprzet do wykonania obwodu o§wietlenia drogowego.

Wykonawca przystepujacy do budowy obwodu o$wietlenia drogowego winien wykazac sie

Stronadz7



mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych whasciwa jakosé
robot:

— spawarka transformatorowa,

— zageszczarka wibracyjna spalinowa,

— zestaw Swidrow do wiercenia poziomego otworédw do &J 15 cm,

— weiggarka mechaniczna z nap¢dem elektrycznym od 5 do 10 t.

— podnos$nik samochodowy z koszem,

— dzwig samochodowy o udzwigu 5 t,

— zespot pradotworezy trojfazowy, przewozny 20 kVA

— beczkowéz ciggniony,

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba sSrodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem

1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce,

Wykonawca przystgpujacy do budowy obwodu oswietlenia drogowego winien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcych srodkéw transportowych, gwarantujacych whasciwa
jakos¢ robot:

- samochdd dostawczy,

- zuraw samochodowy,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd specjalny z platformg i balkonem,

- przyczepa dtuzycowa

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.

Wykonawca zglosi z wyprzedzeniem Inwestorowi o wejsciu na budowe i jednoczesnie
przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty dotyczace projektowanego o§wietlenia drogowego.
5.2, Zakres robét.

Zakres robot obejmuje:

- zakup materiatow,

- transport materiatéw na miejsce wbudowania,

- przyjecie placu budowy od inwestora,

- zawiadomienie stosownych instytucji w celu uzyskania niezbednych wylgczen, zezwoled

i wyznaczenia lokalizacji istniejacych sieci,

- wykonanie rowu kablowego oraz wykopdw pod fundamenty stupow o$wietleniowych

- montaz. prefabrykowanych fundamentéw betonowych dla stupéw oswietleniowych,

- montaz szafki o$wietlenia drogowego,

- wykonanie uziomu,

- utozenie kabli w rurach ochronnych zasilajgcych stupy o$wietlenia drogowego,

- pomiary geodezyjne,

- zasypanie rowu kablowego,

- montaz stalowych stupéw o$wietleniowych wraz z wysiggnikami i oprawami,

- wykonanie numeracji dla projektowanych latarni,
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- plantowanie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania powykonawcze obwodu o$wietlenia drogowego,
- przekazanie zamawiajgcemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
budowie oswietlenia drogowego. Oprawy oswietlenia drogowego, stupy, kable, przewody oraz
osprzet i urzgdzenia elektryczne powinny posiadaé atesty fabryczne lub $wiadectwa jakosci
producenta oraz certyfikaty i zaswiadczenia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét.

Kontroli i badaniu w trakcie robot podlegaja:

- ustawienie stupow,

- utozZenie uziemienia ochronno-roboczego,

- glebokosé utozenie kabla,

- wlasciwe zamocowanie opraw,

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robét wykonaé lub sprawdzié

- jako$¢ i kompletnos¢ wykonywanych robét,

- wyniki pomiaru opornosci uziemienia,

- wyniki badania $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiary rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabli,

- pomiary rezystancji izolacji przewoddéw w stupach,

Wszystkie wyniki badan i pomiaréw, swiadectwa, atesty i certyfikaty winny by¢ dotgczone do
odbioru technicznego wykonywanych robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowa dla oswietlenia drogowego jest sztuka i obejmuje kompletnie
wyposazone stupy stalowe z kablami zasilajacymi. Obmiar rob6t polega na okresleniu stanu
faktycznego, zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci materiatéw wbudowanych.

8. ODBIOR ROBOT.

Przy przekazywaniu oswietlenia drogowego do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

— projektowa dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoty z dokonanych badari i pomiarow,

— protokéty odbioru robét zanikajgcych,

— atesty, Swiadectwa jakosci oraz certyfikaty i za§wiadczenia o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie

— ewentualng ocene robot wydang przez przysztego eksploatatora.

8.1. Odbior robot ulegajacych zakryciu.

Odbiorom robot ulegajacym zakryciu podlegajg nastgpujgce roboty:

- stan dotu i jako$¢ ustawienia fundamentéw przed ustawieniem stupow,
- ufozenie kabli przed zasypaniem,

- uziemienie przed zasypaniem,
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- wykonanie pomiaréw geodezyjnych i inwentaryzacyjnych przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

8.2. Zasady odbioru koncowego robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami
ogdlnymi, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Szczegblowe warunki platnosci.

Szczegotowe warunki ptatnoscei obejmuja:

- zakup materiatow,

- transport materialdw na miejsce wbudowania,

- przyjecie placu budowy od inwestora,

- zawiadomienie stosownych instytucji w celu uzyskania niezbednych wyltgczen, zezwolen
i wyznaczenia lokalizacji istniejgcych sieci,

- wykonanie rowu kablowego oraz wykopow pod fundamenty stupdéw oswietleniowych

- montaz prefabrykowanych fundamentéw betonowych dla stupdéw oswietleniowych,

- montaz szafki o§wietlenia drogowego,

- wykonanie uziomu,

- utozenie kabli w rurach ochronnych zasilajacych stupy o$wietlenia drogowego,

- pomiary geodezyjne,

- zasypanie rowu kablowego,

- montaz stalowych shupéw oswietleniowych wraz z wysiegnikami i oprawami,

- wykonanie numeracji dla projektowanych latarni,

- plantowanie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania powykonawcze obwodu o$wietlenia drogowego,

- przekazanie zamawiajgcemu zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

10. NORMY I PRZEPISY.
10.1. Normy.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 40-4:2004 Stupy oswietleniowe. Czgé¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania
Oswietlenia drog. Czesé 1.

PKN-CEN/TR Oswietlenia drog. Czesé 1.

PN-EN 13201:2007 Oswietlenie drog. Czes¢ 2, 3 i 4.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
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