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Dotyczy: budowy dodatkowych punktéw oswietleniowych w Woijcieszowie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo DR.721.1.2019 z dnia 12.08.2019 r., po uzyskaniu
pozytywnej opinii technicznej Jednostki Terenowej w Jeleniej Gorze, wyrazamy zgode na
realizacje nastepujgcych zadan:

e demontaz 1 stupa o$wietleniowego na dz. nr 92/1 oraz montaz 1 stupa
oswietleniowego na dz. nr 93/1 przy ul. Targowe;.

e montaz 1 oprawy o$wietleniowej na sieci napowietrznej na dz. nr 257 przy ul. Gminnej
nr11=nr13.

s montaz 2 stupdw os$wietleniowych parkowych, wykonanie zasilania kablowego z szafki
oswietleniowej SO-12 dla sitowni terenowej i placu zabaw przy ul. Chrobrego (dz. nr
18/9).

e montaz 1 stupa osSwietleniowego przy ul. Chrobrego 19A (dz. nr 517/4), zasilanego
kablowo z istniejgcego stupa oswietleniowego znajdujgcego sie na dz. nr 270.

Jednoczesnie nie wyrazamy zgody na montaz 2 opraw o$wietleniowych na dz. nr 75
przy ul. Silesia.

Informujemy, ze wszystkie prace na sieci TAURON Dystrybucja S.A. muszg byc¢
prowadzone w technologii PPN bez wyigczen sieci MSR, przez osoby posiadajgce
stosowne upowaznienia. Przy wykonywaniu prac na sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia
Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow zawartych w Instrukcji
organizacji prac zespotdw pracownikéw obcych przy urzadzeniach elektroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze — IR-003/01 (wersja druga)”, ,Instrukciji
wspotpracy w zakresie organizacji bezpiecznej pracy w technologii PPN pomiedzy TAURON
Dystrybucja S.A. a obcymi wykonawcami, wykonujacymi prace na sieci elektroenergetycznej
TAURON Dystrybucja S.A. o napieciu do 1 kV (wersja pierwsza)” IM-016/TD, ,Instrukciji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
(wersja pierwsza)” IB-002/TD.

Po zakonczeniu prac, przed podtagczeniem oprawy os$wietleniowej, nalezy
powiadomi¢ TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw celem
dokonania odbioru technicznego oraz zmiany w umowie eksploatacji urzadzen oswietlenia
drogowego. W zatgczeniu przesytamy Zatacznik nr 2 A informujgcy o niezbednych
dokumentach do odbioru i sprawdzenia dobudowanego obwodu.

Prace prowadzi¢ bedzie Wykonawca to jest osoba prawna lub fizyczna, posiadajgca
uprawnienia okreslone przepisami zawartymi w art. 54 USTAWY z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw. Rok: 2017. Pozycja: 220).
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Zalacznik nr2 A

do Wytycznych w sprawie odbioréw | sprawdzen urzadzen
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.
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Zakres dokumentéw wymaganych do sprawdzania powinien wyniket z rodzaju elementéw siect 1 urzadzen zglaszanych do sprawdzents. W przypadku iréded wybworezy takze z elementami laczacymi 2rodio 2 si60a

TAURON Dystrybucja $.A. oraz elementami EAZ, telestarowania i talekemunikac)i.
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