KSIAZKA PRZEDMIAROW

Przebudowa pow. komunikacyjnych Miejskiego Basenu Kapielowego w Wojcieszowie

Lp. Podst | Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz Razem
28 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.4 0403-03 ' law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
133,0+31,2+2,0 B m 66,200
| RAZEM 66,200
29 KNNR 6  Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?
d40113-05
(31,2+33,0)/2%3,50+3,00 m? 115350
L B ) RAZEM 115350
30 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?
d.40511-01  piaskowej
(31,2+33,0)/2%3,50+3,0*0,5%2 - m? 115350
| - RAZEM 115,350
5 CHODNIK BOCZNY
31 KNNR 6  Koryta wykonywane recznie gl. 10 cm w gruncie kat. I-II na calej sze- m?
d.50101-04  rokosci jezdni i chodnikéw
16,0%1,50 - m? 24,000
RAZEM 24,000
32 KNNR 1  Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywa- m?
d.50503-01  nych recznie w gruntach kat.I-111
116,0*1,50 m? 24,000
| RAZEM 24,000
33 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w grun- m
d.5 0401-01  cie kat.I-1]
B 16%2 - m 32,000
| RAZEM 32,000
34 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo- m
d.5 0407-04  inzaprawg cem.
16%2 m
35 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- m?
d.50511-02  mentowo-piaskowej
16,0*1,40 - - om? 22,400 ]
o RAZEM 22,400
36 KNR-W 2-  Reczne zasypywanie wnek za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.5 01 0502-01 przy wys. nasypu do 4 m - kat. gruntu I-1I, zageszczanie reczne-odsy-
panie kraweznikow
16*%0,3*0,2 - m3 0,960
RAZEM 0,960

Norma PRO Wersja 4.01



