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Budynek użyteczności publicznej 1.2. Rok budowy 1948

1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1. Rodzaj budynku
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

1.

Planowane koszty 

całkowite

[zł]

56 365,14

Roczna oszczędność 

kosztów energii 

elektrycznej

[zł/rok]

8 312,69

3. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu)

Opłata za dostawę energii elektrycznej na oświetlenie 0,41 0,41

3. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu)

Planowana kwota 

kredytu

[zł]

47 910,37

Roczne zmniejszenie 

zapotrzebowania na 

energię elektryczną na 

potrzeby oświetlenia 

[%]

58,43%

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby 

oświetlania budynku [kWh/rok]
24 552,00 10 206,00

Udział odnawialnych źródeł energii [%] 0,00 56,34

Inne dane charakteryzujące budynek - -

2. Charakterystyka energetyczna budynku

Instalacja elektryczna - oświetlenie [kW] 12,28 5,10

Rodzaj systemu grzewczego budynku Kotłownia olejowa Kotłownia olejowa

Współczynnik A/V [l/m] 0,25 0,25

Liczba osób użytkujących budynek 267,00 267,00

Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Kotłownia olejowa Kotłownia olejowa

Powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych 

pomieszczeń niemieszkalnych [m
2
]

2 400,70 2 400,70

Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00

Powierzchnia netto budynku [m
2
] 991,72 991,72

Powierzchnia ogrzewana części mieszkalnej [m
2
] 0,00 0,00

Liczba kondygnacji 4,00 4,00

Kubatura części ogrzewanej [m
3
] 11 271,00 11 271,00

2. KARTA AUDYTU OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

1. Dane ogólne
Stan przed 

termomodernizacją

Stan po 

termomodernizacji

Konstrukcja/technologia budynku Tradycyjna Tradycyjna

3
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W obliczeniach przyjęto następujące dane:

Lp.

1.
Opłata za dostawę energii elektrycznej 

na oświetlenie
zł/kWh 0,41 0,41

3. OCENA OPŁACALNOŚCI PRZYJĘTEGO WARIANTU MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO 

WEWNĄTRZ BUDYNKU

Stan po 

modernizacji

Stan przed 

modernizacją
JednostkaWyszczególnienie
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3.1. Kalkulacja rocznego zużycia energii - stan przed modernizacją oświetlenia wewnętrznego

Lp.

1.

2.

3.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

WartośćWyszczególnienie

Typ budynku SZKOLNY

Rodzaj regulacji (z uwzględnieniem światła dziennego) REGULACJA RĘCZNA

Rodzaj regulacji (z uwzględnieniem wpływu obecności 

pracowników)
REGULACJA RĘCZNA

Wyszczególnienie Symbol Jednostka Wartość

Moc zainstalowana opraw oświetlenia 

podstawowego
Przecz W 12 276,00

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Af m
2 2 350,60

Jednostkowa moc opraw oświetlenia 

budynku
PN W/m

2 5,22

Współczynnik utrzymania MF -

Współczynnik uwzględniający obniżenie 

poziomu natężenia oświetlenia do 

poziomu wymaganego

FC 1,00

Współczynnik uwzględniający obecność 

pracowników w miejscu pracy
FO 1,00

Współczynnik uwzględniający wpływ 

światła dziennego
FD 1,00

Roczne jednostkowe zużycie energii do 

oświetlenia ocenianego budynku
LENI kWh/(m

2
×a) 19,85

Roczne zużycie energii do oświetlenia 

ocenianego budynku
EL kWh/a 46 648,80

tO h/a 2 000,00

Liczba godzin w roku tY h 8 760,00

Oświetlenie awaryjne m 0,00

8.
Roczne odniesieniowe czasy użytkowania 

oświetlenia w budynku

tD h/a 1 800,00

tN h/a 2 000,00

Sterowanie opraw n 0,00
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3.2. Kalkulacja rocznego zużycia energii - stan po modernizacji oświetlenia wewnętrznego

Lp.

1.

2.

3.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

Wyszczególnienie Wartość

Typ budynku SZKOLNY

Rodzaj regulacji (z uwzględnieniem światła dziennego) REGULACJA RĘCZNA

Rodzaj regulacji (z uwzględnieniem wpływu obecności 

pracowników)
REGULACJA RĘCZNA

Wyszczególnienie Symbol Jednostka Wartość

Moc zainstalowana opraw oświetlenia 

podstawowego
Przecz W 5 103,00

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Af m
2 2 350,60

Jednostkowa moc opraw oświetlenia 

budynku
PN W/m

2 2,17

Współczynnik utrzymania MF -

Współczynnik uwzględniający obniżenie 

poziomu natężenia oświetlenia do 

poziomu wymaganego

FC 1,00

Współczynnik uwzględniający obecność 

pracowników w miejscu pracy
FO 1,00

Współczynnik uwzględniający wpływ 

światła dziennego
FD 1,00

8.
Roczne odniesieniowe czasy użytkowania 

oświetlenia w budynku

tD h/a 1 800,00

tN h/a 2 000,00

tO h/a 2 000,00

Liczba godzin w roku tY h 8 760,00

Oświetlenie awaryjne m 0,00

Sterowanie opraw n 0,00

Roczne jednostkowe zużycie energii do 

oświetlenia ocenianego budynku
LENI kWh/(m

2
×a) 8,25

Roczne zużycie energii do oświetlenia 

ocenianego budynku
EL kWh/a 19 391,40
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Dane:

Zestawienie opraw elektrycznych na posdtawie wykonanej inwentaryzacji.

Opis wariantów usprawnienia:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Podstawa przyjętych wartości ceny usprawnienia:

4. OCENA OPŁACALNOŚCI MODERNIZACJI OŚWIETLENIA W BUDYNKU

Przewiduje się zastosowanie nowego, bardziej efektywnego oświetlenia wewnętrznego typu LED o wyższej sprawności w 

miejsce tradycyjnych żarówek i świetlówek.

Stan po 

modernizacji
Stan istniejącyJednostkaOmówienie

Oświetlenie pomieszczeń

Całkowita moc zainstalowana kW 12,28 5,10

Przewidywany czas użytkowania 

oświetlenia
h/rok 2 000,00 2 000,00

Energia elektryczna na potrzeby 

oświetlenia
kWh/rok 24 552,00 10 206,00

Koszt energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia
zł/rok 10 155,91 4 221,70

Roczna oszczędność kosztów zł/rok 5 934,21

Cena usprawnienia (wymiany opraw oraz 

żarówek)
zł 19 855,87

Prosty czas zwrotu (SPBT) lata 3,35

Kalkulację zakupu świetlówek przeprowadzono na podstawie oferty sklepu internetowego leduj.pl oraz kosztu montażu 

oświetlenia.
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Dane:

Zestawienie opraw elektrycznych na posdtawie wykonanej inwentaryzacji.

Opis wariantów usprawnienia:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Podstawa przyjętych wartości ceny usprawnienia:

5. OCENA OPŁACALNOŚCI WYKORZYSTANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA POTRZEBY 

OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

Rozpatruje się wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej służącej do zaspokojenia zapotrzebowania instalacji 

oświetleniowej na energię elektryczną.

Omówienie Jednostka Stan istniejący
Stan po 

modernizacji

Oświetlenie pomieszczeń

Całkowita moc zainstalowana kW 5,10 5,10

Przewidywany czas użytkowania 

oświetlenia
h/rok 2 000,00 2 000,00

Energia elektryczna na potrzeby 

oświetlenia
kWh/rok 10 206,00 4 456,00

Koszt energii elektrycznej na potrzeby 

oświetlenia
zł/rok 4 221,70 1 843,22

Roczna oszczędność kosztów zł/rok 2 378,48

Cena usprawnienia (montażu paneli 

fotowoltaicznych)
zł 36 509,27

Prosty czas zwrotu (SPBT) lata 15,35

Cenę usprawnienia wskazuje się na podstawie oferty firmy TwojaEnergia, wykorzystującej panele fotowoltaiczne Futura 

Sun 250W, inwertery jednofazowe oraz montaż. Instalacja typu ON GRID.

Dobór wielkości instalacji fotowoltaicznej uwzględnia 18% strat na wytwarzaniu.

UWAGA: W przypadku podjęcia decyzji o realizacji przdsięwzięcia związanego z montazem ogniw fotowoltaicznych 

należy opracować dokumentację projektową dedykowaną dla budynku.
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Lp.

1.

2. MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 36 509,27 15,35

6. ZESTAWIENIE USPRAWNIEŃ W KOLEJNOŚCI ROSNĄCEJ WARTOŚCI PROSTEGO CZASU ZWROTU

Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby 

oświetlenia wewnętrznego w budynku uszeregowane według rosnącej wartości SPBT:

Rodzaj i zakres ulepszenia zmierzającego do 

zmniejszenia zapotrzebowania na energię 

elektryczną na potrzeby oświetlenia wewn.

Planowane koszty robót 

(zł)

SPBT

(lata)

WYMIANA OŚWIETLENIA ISTNIEJĄCEGO NA 

OŚWIETLENIE TYPU LED
19 855,87 3,35
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7. CHARAKTERYSTYKA FINANSOWA MODERNIZACJI OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO W BUDYNKU

56 365,14CAŁKOWITY KOSZT USPRAWNIENIA:

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH 

INWESTORA:
8 454,77 15,00%

KREDYT BANKOWY/INNA FORMA 

FINANSOWANIA INWESTYCJI:
47 910,37 85,00%

CZAS ZWROTU NAKŁADÓW [SPBT]: 6,78
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Lp.

1.

3.

1)
 źródło światła - pojedyncza świetlówka, żarówka, itd.

Świetlówkowa

(liniowa)
2,00 36,00 133,00 9 576,00 4 788,00

ZAŁĄCZNIK 1. INWENTARYZACJA OŚWIETLENIA W BUDYNKU

Łączna moc 

źródeł światła 

po modernizacji

[W]

Łączna moc 

źródeł światła

[W]

Ilość opraw 

w budynku

Moc źródła
1) 

światła

[W]

Ilość źródeł 

w oprawie
Typ oprawy

Żarowa 1,00 60,00 45,00 2 700,00 315,00

12 276,00 5 103,00Suma:

11



Audyt oświetlenia wewnętrznego w budynku: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie

ZAŁĄCZNIK 2. WYNIKI BADAŃ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA PRZEPROWADZONE DLA OPRAW TYPU OKN 36N ORAZ 

SD 4/18

W dniu 16.05.2012 roku wykonano pomiary natężenia oświetlenia dla opraw typ OKN 36N  (2x36W) produkcji FAREL 

oraz  SD 4/18  (4x18W) produkcji LITE-LICHT z oryginalnym źródłem światła oraz po wymianie na źródła LED w celu 

wykazania oszczędności z tego tytułu.  Wyżej wymienione oprawy są zamontowane w pomieszczeniu biurowym na 

wysokości 260 cm a pomiary wykonano na wysokości 100 cm od podłogi. Do pomiarów użyto luksomierza firmy Sonel 

typ LXP-1 świadectwo legalizacji nr 092043/12 i miernik uniwersalny firmy UNI – T typ M890G.

Wyniki pomiarów:

1. Oprawa OKN 236N producent Farel (2x36W)

świetlówki fluorescencyjne - 480 lx,

P = U x I x cosj = 228V x 0,77A x 0,55 = 96,6 W

świetlówki LED (barwa zimna) - 460 lx,

P = U x I = 228V x 0,15A = 34,2 W

2. Oprawa SD 4/8 producent Lite-Licth (4x18W)

świetlówki fluorescencyjne - z kloszem - 450 lx,

świetlówki fluorescencyjne - bez klosza - 515 lx,

P = U x I x cosj = 227V x 0,76A x 0,55 = 95 W

świetlówki LED (barwa ciepła) - z kloszem - 240 lx,

świetlówki LED (barwa ciepła) - bez klosza - 395 lx,

P = U x I = 227V x 0,15A = 34 W

Na podstawie wykonanych pomiarów zaobserwowano lepszą przenikalność przez osłony (klosze) źródeł światła o barwie 

zimnej. Opłacalność wymiany w/w źródeł należy obliczać indywidualnie do zakupionych źródeł ze względu na cenę.

Wiesław Matecki
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ZAŁĄCZNIK 3. ESTYMACJA WYDAJNOŚCI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
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