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04.00.00. PODBUDOWY

04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaefihnicznej $ wymagania wykonania i odbioru robét zwanych z
profilowaniem i zagszczaniem podi@a w zwhzku z przebudowdrogi .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanaggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicerealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie podanym wkmie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyenbdt zwizanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@. Czynnéci objgte
niniejszym SST:
e prace pomiarowe
» oznakowanie robét
* wykop koryta
+ zaladunek i odwo6z urobku
» profilowanie dna koryta do wymaganych dokumentacpjektova spadkow
e zagszczenie
» wykonanie wymaganych baglapomiaréow
e uporadkowanie terenu robét

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia s zgodne z obowkujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w SST D -00.00.00.00.
"Przepisy ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogl6lne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00. Wykonawca role§t jodpowiedzialny za jaké
wykonywanych robét oraz ich zgoditaz dokumentagj projektova, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
Nie wystpuje.

3. SPRZET
Ogllne V\?)?magania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00. Do wykonania rob6tzmaczastosowa
e spycharko koparki
e koparki
e samochody samowytadowce
» walce wibracyjne
»  zagsszczarki ptytowe
Sprzt powinien gwarantowa uzyskanie odpowiedniej jakm robdt. Dobdr sprgu powinien by zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D-00.00.00. szdeegodlokalizacje odcinkéw, na ktérych
beda prowadzone roboty podaje dokumentacja projektowa.

5.1. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu musgby¢ wczeniej przygotowane przez obskig
geodezyjn i zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Obstuga geodezyjna powinna wyznaczyszystkie przégia uradzen obcych w poprzek wykonywanego koryta. W giie
tych prze§¢ roboty naley prowadzé z dwa ostraznoscia pod nadzorem uprawnionego przedstawicieladéitéela danego
medium.

5.2. Profilowanie podiga

Przed profilowaniem dna koryta najesprawdzé czy istniejce rzdne terenu unmidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
rzednych podiéa zgodnych z dokumentacprojektows. Zaleca <« aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podtaa. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystja zanizenia
poziomu w podtau przewidzianym do profilowania Wykonawca pomspulchni podiaze na gtbokas¢ zaakceptowan
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przez Kierownika Projektu, dowié dodatkowy grunt spetni@jy wymagania obowkzujace dla gérnej strefy korpusu w
ilosci  koniecznej do uzyskania wymaganycledreych wysokéciowych izagsci¢c warstw do uzyskania wartoi
wskaznika zagszczenia 1s=1.03. deli rzedne podiéa przed profilowaniem nie wymagapowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu to przed przysieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchginalezy dogscic dla
uzyskania wymaganej waséa Is. Profilowanie podiza polega na nadaniu mu spadkéw pedyich i poprzecznych jakie
wymaga dokumentacja projektowa.

5.3. Zag:szczenie podiga

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego dogszczania. Zagszczanie nalg kontrolow& wg
normalnej proby Proctora przeprowadzone] zgodnfeN-B-04481 (metoda | lub ). Wskaik zag:szczenia naley okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12. Wabwskanika zagszczenia do gbokadsci 20 cm winna wynosils=1.03. W jeeli w podtazu
wystepuje grunt gruboziarnisty. Kontrplzag;szczenia podima naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia wg PN-S208:1998 Zat. B. Minimalny pierwotny modut odkszihia &
> 60 MPa a wtérny £= 120 MPa. Stosunek wtérnego do pierwotnego moddksztalcenia nie powinien przekraéza.2.
Wilgotnoi¢ gruntu podtaa przy zagszczaniu nie powinna #0i¢ sie od wilgotndgci optymalnej. Odchylenie od wilgotéa
optymalnej nie powinno przekracza gruntach niespoistyct?2%

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podilae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczaniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.zédi po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie przpatje natychmiast
do uktadania warstw nawierzchni to powinien on zaleczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeerwnika Projektu. Jeli wyprofilowane i zagszczone podiae
uleglo nadmiernemu zawilgoceniu to przed pray®niem do ukladania podbudowy nateodczekd do czasu jego
naturalnego osuszenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00.

Rowna¢ podiwng profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ 4-ro metrowy tata co 20 m na kalym pasie
ruchu. Rownéci poprzecza mierzy nalezy jak wyzej 1 raz na 100 m. Nieréwéa nie mog przekracz&20 mm.

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ co najmniej co 100 m. Spadki poprzeczne pzalipowinny by zgodne z projektem z
tolerancy +0.5%. Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych sztéétowania osi w planie nale wykona w punktach
gtéwnych tukow.

Rzedne wysokéciowe naley sprawdza co 100 m. Rénice pomedzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm

Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co 100 m. Nie mee sk ona réni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i
-5 cm.

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej nie;edj niz £5 cm. Naléy mierzy¢ co 100 m
Wskanik zagsszczenia i wilgotn& gruntu naley kontrolowa 1 raz na dziennej dzialce roboczej. Wymagania poda
punkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST DE0X Obmiar wyprofilowanego i zeggczonego podim dokonuje
si¢ na budowie w [f]. llos¢ - wg pozycji w $lepego kosztorysu”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagpjojektova,
SST i poleceniami Kierownika Projektu, zgdi wszystkie wyniki badaprzeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne

Z wymaganiami.

Odbioér wyprofilowania i zagszczenia podica dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zaikeh i ulegaicych
zakryciu i powinien by przeprowadzony w czasie u#izviajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postpu robo6t. Odbioru dokonuje Kierownik Projektu padstawie raportéw Wykonawcy z baeej kontroli robdét,
ewentualnych uzupetniggych bada i pomiaréw oraz ogbzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek &wamik
Projektu ustali zakres wykonania robét poprawkdwld poleci powtdrzenie robdét wedtug zasad élkireych w niniejszej
specyfikacji. Roboty poprawione Wykonawca wykomawiasny koszt w terminie ustalonym z Kierowniki@mojektu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatdo podano w SST D-00.00.00. Zakres pidtnaa jednost& obmiarova nalezy przyjmowa& zgodnie z
obmiarem i ocesjakosci wykonanych rob6t. Cena jednostkowa obejmuije:

e prace pomiarowe

» oznakowanie robét

» profilowanie dna koryta do wymaganych dokumentacpjektova spadkow

e zagszczenie

« wykonanie wymaganych baglapomiaréw

e uporazdkowanie terenu robét

10. NORMY | PRZEPISY

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek grunt

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilgehierne;.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wjani i badania.

PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozeazwilgotndci.

BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie gkd@rantéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-68-8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i at
BN-70/8931-05 - Oznaczanie wgkaka ngnosci gruntu jako podtga nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu.
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04.02.01. Warstwa ods gczajgca
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghnicznej 8 wymagania dotyere wykonania i odbioru warstwy
odcinapcej na odcinkach przebudowy poboczy i paséw rucwaginego w zwizku przebudowdrogi .

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi doktinpepetargowy i kontraktowy przy zleceniu i Iigacji robot
wymienionych w punkcie

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyenbot zwihzanych z wykonaniem warsgwodsiczapcej. Zakres robét obfych
niniejszym SST:

* prace pomiarowe

» oznakowanie robot

+ dostarczenie materiatow

* rozcielenie piasku

e zagszczenie

» rozicielenie geokompozytu

* rozicielenie geosyntetyku

» przykrycie geokompozytu i gesyntetyku piaskiem

* niezkxkdne badania i pomiary

» utrzymanie wykonanej warstwy do czasu pragstnia do wykonywania naginych

1.4. Okreslenia podstawowe

Grunty wysadzinowe - grunty o wskaku piaskowym poriej 25, tatwo tworgce soczewki lodowe i wysadziny w okresie
mrozéw: piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pytaspyly piaszczyste, pyly, gliny, ity warwowe, mji zwiezte pylaste i
piaszczyste, ity, ity piaszczyste i pylaste.

Grunty watpliwe - grunty o wskaniku piaskowym od 25 do 35 o ograniczonej zdétnado tworzenia soczewek lodowych i
wysadzin w okresie mrozéw: pieski pylastejry gliniaste, pospoiki gliniaste, rumosze i wigdliny gliniaste.

Grunty niewysadzinowe - grunty o wskeku piaskowym powsej 35 nie tworzce soczewek lodowych i wysadzin w
okresie mrozéwzwiry, pospotki, piaski grubo-grednio- i drobnoziarniste oraz rumosze skalie @liniaste).

Pozostate okgtenia @ zgodne z obowkujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjarqppdanymi w SST. D-
00.00.00. "Przepisy ogoélne".

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogl6lne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00. Wykonawca role§t jodpowiedzialny za jaké
wykonywanych robét oraz ich zgoditaz dokumentagj projektova, SST oraz z zaleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D-00.00.00. Wszystki¢errsdy wymienione w niniejszym SST
powinny spetnia wymagania wiéciwych norm przedmiotowych azeli nie & normalizowane to winny posiagl@aprobag
technicza IBDIM oraz musz by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Mateniéaa warstw odcinajca beda:
e piasek wg PN-B-11113
» geokompozyt o konstrukcji strukturalnej:
e materiat nieprzepuszczalny — folia
» korytko mikroprzestrzenne odwadnjeg
e geosyntetyk
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu do zagkogvania aprobattechniczia zastosowanego przez niego
geokompozytu i geosyntetyku. VWtawosci geokompozytu:
» odporng¢ na przebicie, nie mniej hi2 KN
* wytrzymalc¢ na rozcaganie, nie mniej i
o wzdlwz - 12,1 kN/m
* wszerz— 11,7 kN/m
» wydluzenie przy zerwaniu, nie mniejmi
o wzdlwz - 21,4 %,
* wszerz- 19,1 %
e umowny wymiar poréw @@ = 0,10 mm
» wodoprzepuszczaldé prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny przy nackPa- 0,059m/sek
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» wodoprzepuszczaliéé w plaszczynie geowtdkniny przy nacisku 2 kRa 0,059m/sek

« masa powierzchniowa, nie mniejzrii000 g/m

» grubai¢ przy nacisku 2 kPa, nie mniegrth mm
Wiasciwosci geosyntetyku:

» geosyntetyk nietkany igtowany

« masa powierzchniowa, nie mniejrii50+200 g/rh

» odporng¢ na przebicie, nie mniej h2 kKN

* wytrzymalc¢ na rozciganie, nie mniej i

o wzdlwz - 12,1 kN/m

* wszerz- 11,7 kN/m

» wydluzenie przy zerwaniu, nie mniejmi

o wzdlwz - 21,4 %,

* wszerz- 19,1 %

3. SPRZET
Ogllne V\?)?magania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00. Do wykonania rob6tzmaczastosowa
e spycharko koparki
» walce wibracyjne
e zag:szczarki ptytowe
» oraz sprzt zalecany przez Producenta geokompozytu
Sprzt powinien gwarantowa uzyskanie odpowiedniej jakm rob6t. Dobor sprgu powinien by zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. Transptahosvc mog dowolnesrodki transportu
zaakceptowane przez Kierownika Projektu oraz odadajice warunkom podanym w SST D-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D-00.00.00.

5.1. Przygotowanie podiea
Podioe gruntowe powinno Bywykonane zgodnie z SST-04.01.01. "Koryto wraz efifpwaniem i zagszczaniem
podtaza”.

5.2. Rozkfadanie

Od km 611+995,00 do km 612+730,00 strona lewawprana wyprofilowanym i zagzczonym podtey wg SST D-04.,01.01
rozcieli¢c warstw; gr. 3 cm z piasku i ja zagri¢. Po zagszczeniu rozigy¢é geokompozyt o konstrukgji strukturalnej wedtug
zalecé jej producenta. Geokompozyt ,vagna¢” na skarg zgodnie z rysunkiem ,przekroje normalne” W miejsc
wskazanym w dokumentacji projektowej ngleitozy¢ saczek podtany wg SST D-03.03.01 naginie utazy¢ warstwe piasku
grubaici 12 cm. Po zagpzczeniu warstwy i odebraniu przez Kierownika pkbjemazna przysipi¢ do uktadania nagpnych
warstw konstrukcyjnych.

Na odcinkach ,w nasypie” (szczegoteviokalizacje podaje dokumentacja projektowa) po mefifpwaniu i zageszceniun
koryta naley rozscieli¢ warstwe gr. 10 cm z piasku. Po jej zggczeniu rozioy¢é geosyntetyk zgodnie z zaleceniami jego
Producenta, a nagmie przykry¢ warstwa 5 cm z piasku. Warstwnalezy zagsci¢ zgodnie z zaleceniami Producenta
geosyntetyku.

5.3. Utrzymanie warstwy odcinajce;j
Warstwa odcinaca po jej wykonaniu a przed ukniem nasgpnej powinna b§ utrzymywana w dobrym stanie. Koszt
napraw wynikltych z niewkziwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00.

6.1. Sprawdzenie cech geometrycznych warstwy

 ROwna¢ - nierbwngci podiuzne warstwy naley mierzy¢ 4-ro metrovy tata co 20 metréw. Poprzeczne mietzy
raz na 100 m. Nie powinny one przekra@czam.

» Spadki poprzeczne - powinny one ¢bygodne z dokumentacprojektows z tolerancg +0.5%. Mierzy co
najmniej 1 raz na 100 m, dodatkowo we wszystkighikgpach gtéwnych tukéw poziomych.

* Rzedne wysokéciowe - nalery je sprawdz& co 100 m. Rénice pomg¢dzy rzdnymi wysokdciowymi
zmierzonymi i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm.

e Szerokdé¢ - nalezy sprawdzé& co najmniej 1 raz na 100 m. Nie meosk rézni¢ od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10cm, -5¢cm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0@b@niar warstwy powinien iydokonany na budowie w finpo
utozeniu i zagszczeniu. Obmiar nie powinien obejmawgakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchniien
wykazanych w dokumentacji projektowej z wiijem powierzchni zaakceptowanych nénpie przez Kierownika Projektu.
llo$¢ wg ,$lepego Kosztorysu".

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0@@biér warstwy dokonany powinien bpa zasadach odbioru robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu wg. zasad okienych w SST. D-00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatdoi podano w SST D-00.00.00. Zakres pldtnaa jednost& obmiarowa nalery przyjmowa& zgodnie z
obmiarem i ocesjakosci wykonanych rob6t. Cena jednostkowa obejmuije:

e prace pomiarowe

» oznakowanie robo6t

+ dostarczenie materiatow

» rozcielenie piasku

e zagszczenie

* rozcielenie geokompozytu

* rozcielenie geosyntetyku

* przykrycie geokompozytu i gesyntetyku piaskiem

* niezkxkdne badania i pomiary

* utrzymanie wykonanej warstwy do czasu pragstnia do wykonywania naginych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek grunt

PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozea&zwilgotndci.

BN-68-8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padiprzez obeizenie
piyta.

BN-68-8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar ré$anmawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 - Oznaczanie wskeka ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika zagszczenia gruntu.

Aprobata IBDiM zastosowania geokompozytu w budovnie rogowym
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04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcyjnych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaefihnicznej 8 wymagania wykonania i odbioru robét zwanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnyityczcych przebudowy drogi .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanaggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicerrealizaciji robot
wymienionych w punkcie 1.1. i w zakresie punktu.1.3

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyezykonania rob6t oczyszczenia i skropienia watstnwstrukcyjnych. Czynnii
objete niniejszym SST:
* mechaniczne oczyszczeniezlaj warstwy z ewentualnym polewaniem waddb uzyciem spezonego powietrza
* reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
» dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek
» skropienie warstwy lepiszczem w §tb podanej w dokumentacji projektowej lub uzgodeipm Kierownikiem
Projektu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w SST D-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00. Wykonawca jedpowiedzialny za jaké stosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich zgofth@ dokumentagj projektowa, SST oraz poleceniami Kierownika
Projektu.

2. MATERIALY
Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-00.00.00. Wszystkig¢errsdy wymienione w niniejszym SST
powinny spetnid wymagania wiéciwych norm przedmiotowych aZeli nie % normalizowane to winny posiaél@aprobag
technicza IBDIM oraz musz by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Do skaojai warstw nabey uzy¢ emulsji
asfaltowej kationowej:
* warstwa niebitumiczna zastosoigedniorozpadow
* warstwa bitumiczna zastosotvezybkorozpadow
Wykonawca musi dostarczy Kierownikowi Projektu reprezentatywne probki dsjiuwraz z aprobattechniczm i wyniki
bada laboratoryjnych. 11&¢ rozktadanej emulsji musi byzgodna z wytycznymi Producenta i zaakceptowanazprz
Kierownika Projektu.
Ponizej podano tylko orientacyjne Hoi emulsji dla warstw:
« niebitumicznej zastosowaemulsg kationowy sredniorozpadow w ilosci 0.5+0.7 kg/m asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji, (1.0+1.4 kg/fremulsji)
«  bitumiczna wyréwnawcza zastosavamulsg kationowy szybkorozpadow w ilosci 0.3+0.5 kg/m asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji. (0.6+1.0 kg/m2 emuls;ji)
« bitumicznej wizaca zastosowa emuls§ kationows szybkorozpadow w ilosci 0.1+0.3 kg/mA asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji. (0.2+0.6 kd/emulsji)
Emulsje asfaltowe kationowe musza speinimymagania zawarte w zeszycie IBDIM nr 60/99 ,Wwge techniczne.
Drogowe kationowe emulsje rozpadowe. EmA-99. Zastasio nasgpujace klasy emulsji:
e S$redniorozpadow- klasy K2
e szybkorozpadow- klasy K1-50 lub K1-60

3. SPRZAET
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. Szczotka mechanicZniarrik na wod, szczotki eczne.
Wskazane jest stosowanie szczotki mechanicamegrczotkowej. Pierwsza ze szczotek powinnavisykonana z twardych
elementéw czyszezych, druga winna posiaélanickkie elementy czyszaze i shzy do zamiatania.
Skrapiarka powinna &y wyposaona w urzdzenia kontrolno-pomiarowe oraz mechanizmy reguiecypozwalajce na
sprawdzenie i regulowanie ngstijacych parametrow:

» temperatury rozkladanej emulsji

e cisnienia emulsji w kolektorze

e obrotéw pompy dozafej emulsje

» predkosci poruszania siskrapiarki (szczegoélnie doktadny pomiar i wskaeamizakresie od 3 do 6 km/h)

» wysokaci i diugaici kolektora do rozktadania emulsji
Dla zachowania niezmiennej temperatury emulsjiaglarka musi posiadabiornik izolowany termicznie. Nie dopuszcza si
stosowanie skrapiarek, ktérych kolektor jest wyposg w dysze stikowe. Zalenosci pomidzy wydatkiem emulsji a
nastawami regulowanych parametrow takich jaknienie, obroty pompy, pdkos¢ jazdy skrapiarki i temperatura emuls;ji
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musz by¢ zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapi@krapiarke mazna uzna za przydata do wykonywania
skropienia, jeeli odchylenia rozktadanej emulsji od b zat@zonych mieszcz sig w przedziale £10% w kierunku
podtwznym i poprzecznym.

4. TRANSPORT
Ogodlne zasady transportu podano w SST D-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Mechaniczne oczyszczenie
Mechaniczne a w miejscach niedgstych dla maszyneczne oczyszczenie istriegj nawierzchni bitumicznej - z biota,
kurzu, ewentualnych materiatéw kamiennych po olerg@sisypywania nawierzchni w zimie (przy kealzi jezdni).

5.2. Mechaniczne skropienie
Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynedm@arowanie wody z emulsji. Orientacyjny
czas wyprzedzenia wynosi:

e €O najmniej 8 godziny przy if@i 1.0+1.4 kg/m2 emulsji

e €O najmniej 2 godziny przy if@i 0.6+1.0 kg/m2 emulsji

* co najmniej 0.5 godziny przy oi 0.2+0.6 kg/m2 emulsji

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci robot podano w SST D-00.00.00.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
e przedstawd wyniki bada emulsji stosowanego do skropienia KierownikowijBktu do zatwierdzenia
e pobra i dostarczy do Laboratorium zamawigego reprezentatywne probki celem sprawdzenia zgodich
cech z wymaganiami SST
* przeprowadzi prébne skropienie w celu okitenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki.

6.2. Badanie i kontrola w czasie robét

Ocena wizualna starandw wykonania oczyszczenia i skropienia. Ocena ejinptsvinna by oparta na ateie producenta.
Wykonawca kdzie badat z kalej dostawy lepk& wg PN-C-04014 i zawart6 lepiszcza. W czasie prowadzenia rob6t
badania sprawdzgje emulsji dla Kierownika Projektu wykonuje Labatatm Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D-00.00.00. Jednostmiarow jest [1 nf] (jeden metr
kwadrat) oczyszczonej i skropionej warstwy konstggjikej i istniepcej nawierzchni. & - wg ,$lepego kosztorysu”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. Odbi®dt@owinien by dokonany na zasadach
odbioru rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu okrdonych w SST D-00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady ptatéci podano w SST D-00.00.00. Zakres platigest [1 nf] oczyszczonej i skropionej warstwy naje
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjekosci wykonanych robét. Cena jednostkowa obejmuije:
* mechaniczne oczyszczeniezlaj warstwy z ewentualnym polewaniem waddb uzyciem spezonego powietrza
* reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
» dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarak podgrzanie go do wymaganej temperatury
» skropienie warstwy lepiszczem w §lo podanej w dokumentacji technicznej lub uzgodajon Kierownikiem
Projektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99, IBDIM - 1999
Warunki skropienia siatki podane przez jej Prodteen
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04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa nego mechanicznie.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaefihnicznej 8 wymagania wykonania i odbioru robét zwanych z
utozeniem podbudowy pomocniczej z kruszywa famanegb.d0 cm stabilizowanego mechanicznie wazkil z remontem
drogi krajowej nr 7 Warszawa — Krakéw, na odcinksiak Wielki — Miechéw, km 611+085 + km 620+600

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanaggkstdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicerrealizaciji robot
wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie podanym wikmie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszym SST stanpwiymagania dotyee robot zwizanych z wykonaniem warstwy podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznien@gi objete niniejszym SST:
* prace pomiarowe
» oznakowanie robo6t
e sprawdzenie podi@
e przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recept
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
* roziozenie mieszanki
» zag:szczenie rozizonej mieszanki
» przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej
» utrzymanie podbudowy w czasie robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - to proces technologicpojegajcy na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o wdaiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotéc optymalne;j.

Pozostale oké&enia @ zgodne z obowkujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjaiipodanymi w SST D-
00.00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materialdbw podano w SST D-00.00.00. Wszystki¢errdy wymienione w niniejszym SST
powinny spetnid wymagania wiciwych norm przedmiotowych oraz mysay¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Materiatlem do wykonania podbudowy pomocniczej powi by kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm uzyskare
przekruszeniu np.: surowca skalnego, kamieni nawyth lub otoczakéw. Kruszywo powinno dyednorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa przyj nalezy jak dla podbudowy zasadniczej wg PN-S-06102.

2.2. Wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa - przyj¢ jak dla podbudowy zasadniczej wg PN-S-06102.

Tabela 1
Lp Wyszczegolnienie wtasciwosci Wartosci (* Badania wg
1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm nie wiecej niz 2+10 PN-EN 933-1:2000
2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4:2001
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1 PN-B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Il wg
PN-B-04481 3070 PN-EN 933-8:2001
6 Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles: PN-EN 1097-2:2000
$cieralnos¢ calkowita po petniej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35
$cieralnos$é po 1/5 petnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30
7 Wskaznik piaskowy od 30 do 70 PN-EN 938-8:2001
8 Nasigkliwos¢, nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6:2002
9 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie 5 PN-B-06714-19
wiecej niz
10 Zawarto$¢é zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, nie wiecej niz 1 PN-EN 1744-1:2000
11 Wskaznik nosnosci wnos$. mieszanki kruszywa, przy zageszczeniu PN-S-06102 zatacznik A
Is > 1,03 nie mniejszy niz: 120
(* zawarto$¢ w procentach obliczonych masowo
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2.3. Woda.
Do zraszania kruszywa stosoiwaodg odpowiadaica warunkom podanym w normie PN-B-32250.

2.4.7Zr6dta materiatow

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierdweni
Projektu Wykonawca powinien dostarézgie p&niej niz 30 dni przed rozpogziem robdt wyniki bada laboratoryjnych
tacznie z projektowanrecepd oraz reprezentatywne prébki materiatdw. Materiatyeda zaakceptowane przez Kierownika
Projektu, jeeli wyniki bada wykaza zgodnd¢ cech materiatdw z wymaganiami zawartymi w puni&ie

3. SPRAET
Ogolne V\jly;magania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. Do wykonania podbudoalgzy stosowa:
* mieszarki wyposgne w uradzenia dozujce wod;, powinny zapewrdi wytworzenie jednorodnego materiatu o
wilgotnaosci optymalne;.
e ukladarki kruszywa
» walce wibracyjne
e zagszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
Ogolne zasady transportu podano w SST D-00.00M@magania ogolne”. Transport kruszywa powinien oty sie w
sposOb przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu i nadmimu wysychaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00000.

5.1. Przygotowanie podiga
Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST 04.04.01.00.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Wytwarza ja w mieszarkach stacjonarnych zapewgaggh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Po wyprodusa powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania wdpprzeciwdziatapy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa
Grubai¢ warstwy po zagszczeniu winna wyno&i20 cm. Warstwa powinna byag:szczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych.

5.4. Zag:szczanie

Zagzszczenie kontynuowado osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1.03 wg normalnej pFlogtora - PN-
B-04481 (metoda IlI). Wilgotrié kruszywa powinna kiyrowna wilgotnéci optymalnej wg normy jw. Odchylenie od
wilgotnosci optymalnej nie powinno przekragza gruntach niespoistych 2%

5.5. Utrzymanie warstwy

Warstwa podbudowy po jej wykonaniu a przedzatoem nasipnej powinna b§ utrzymywana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia napraw uszkodzonej warstwvskutek oddziatyw& czynnikéw
atmosferycznych takich jak opady deszcniegu i mréz. Koszt napraw wyniklych z niew¢awego utrzymania warstwy
obciza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzeniardéivnikowi Projektu ,Program Zapewnienia Jé&tid (PZJ). Ogdlne
wymagania kontroli jakéei prowadzonych rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Vdgania ogdine” pkt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do wykonywania rob6t Wykonawca wykona baalanszystkich materiatéw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i przedstawi wyniki tych bad&ierownikowi Projektu do zatwierdzenia. Probki emaddtow
przeznaczonych do wykonania podbudowy Wykonawca (ha polecenie Kierownika Projektu — Laboratorium
Zamawiajicego) pobiera i dostarcza do Laboratorium Zamawégjo celem sprawdzenia zgodciccech z niniejszym SST.

6.2. Badania w czasie robot

Wykonawca powinien wykorapetny zestaw badana budowie. Laboratorium Wykonawcy powinno¢hbyyposaone w
niezkedmg aparatug i przyrzady pomiarowe umdiwiajace przeprowadzenie bad&ontrolnych przewidzianych w niniejszym
SST. Wyniki przeprowadzonych bad&Vykonawca przedstawia do akceptacji KierownikowojBktu. Badania kontrolne
jakosci materiatdw dla Kierownika Projektu wykonuje Labtorium Zamawiajcego. Program badeaoraz ich cestotliwos¢
podano w tabeli 2 i 3.

Tabela 2
Program badan
Lp [Zakres badan Badania wstepne Badania w czasie budowy Badania po wykonaniu
podbudowy
1 Badania dla kazdej 1/6 Sprawdzenie wlasciwosci sprawdzenie wtasciwosci wymienione w Lp 1 kol.
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Program badan
Lp [Zakres badan Badania wstepne Badania w czasie budowy Badania po wykonaniu
podbudowy
czesci powierzchni materiatdw zgodnie z zakresem materiatéw zgodnie z zakresem | 3 i 4 na podstawie
podbudowy badan niepetnych podanym w badan niepetnych podanym w | dokumentéw budowy
normach wyrobu normach wyrobu
2 sprawdzenie grubosci warstw sprawdzenie grubosci
podbudowy warstw podbudowy
3 sprawdzenie szerokosci sprawdzenie szerokosci
podbudowy podbudowy
4 sprawdzenie rzednych sprawdzenie rzednych
wysokosciowych osi, krawedzi | wysokosciowych osi,
podbudowy krawedzi podbudowy
5 sprawdzenie réwnosci w profilu | sprawdzenie rownosci
podtuznym i przekroju w profilu podtuznym i
poprzecznym przekroju poprzecznym
6 sprawdzenie spadkow sprawdzenie spadkow
poprzecznych poprzecznych
7 sprawdzenie zageszczenia sprawdzenie
podbudowy zageszczenia
podbudowy
8 Badania dla kazdego wymienione w Lp.1 kol. 3 wymienione w Lp.1 kol. 4 wymienione w kol. 3i 4
zadania na podstawie
dokumentéw budowy
9 sprawdzenie wtasciwosci wymienione w Lp 1, kol 5
materiatdw zgodnie z zakresem
badan petnych podanych w
normach wyrobu
10 oznaczenie no$nosci
podbudowy
Tabela 3
Lp rodzaje badan Liczebnos¢ probek lub pomiaréw Metoda pobrania prébki lub
wyznaczenie miejsca pomiaru
1 Badania podioza conajmniej w dwodch przekrojach na 1 km wg PN-B-04452, -04481
BN-75/8931/03
2 Badanie kruszywa wg PN-B-23004, -11112, 11113
3 Grubosé warstwy podbudowy conajmniej 3 punktach na dziatce roboczej wg dokumentacji projektowe;j
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
4 Szerokos$¢ podbudowy 10razynalkm
5 Rzedne wysokosciowe osi, zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM wg dokumentacji projektowe;j
krawedzi podbudowy Dz U. nr 43 poz. 430
6 Rownos¢ podtuzna w spos6b ciagty planografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu
7 Réwnos¢ poprzeczna 10razy nalkm
8 Spadki poprzeczne 10razy na 1l km wg dokumentacji projektowej
na odcinkach prostych
na odcinkach tukowych
9 Zageszczenie conajmniej w dwoch przekrojach na 1 km Instrukcji badan podioza gruntowego
wskaznik zageszczenia budowli drogowych i mostowych Cz. 2
E2/E1 zalacznik.

6.3. Badania dla ut@gonej warstwy

6.3.1. Badania nénosci i zageszczenia
Badania nénosci i zagsszczenia wykonanej podbudowy dla celéw odbiorczyaeprowadza Laboratorium Zamawiigggo.
Dla odbioru wykonanych odcinkéw podbudowy rglewykona& co najmniej po 2 badania $mwsci i zag:szczenia. W
szczegOllnych przypadkach Kierownik Projektu decgdw przeprowadzeniu dodatkowych badaMinimalny modut
odksztatcenia mierzony ptyb srednicy 30 cm:

E, = 100 MPa
E, = 180 MPa

E .

2

S-02205 zat. B)
Za zgoda Kierownika Projektu badanie gsarzenia moe zostéd przeprowadzone innym alternatywnym adzeniem
majacym mazliwo$¢ wyznaczenia wskaika zagszczenia i modutu wtérnego.E

2.2 (Badanie natey wykona: zgodnie z Instrukajbada podiaza gruntowego agé 2 zahcznik i w oparciu o PN-
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6.3.2. Pomiary cech geometrycznych

* Roéwna¢ w profilu podienym i przekroju poprzecznym nale mierzy¢ 4-ro metrovy tata wg BN-68/8931-04 lub
planografem zgodnie z BN-68/8931-04 a nierd$enowarstwy nie powinny przekracz20 mm (wymagania jak dla
podbudowy zasadniczej).

e Spadki poprzeczne - spadki te powinny lagodne z dokumentagprojektova z tolerancy +0.5%.

* Rzedne podbudowy - rhhice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy i¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd +1cm i -2 cm. Rgdne osi podianej jezdni i krawdzi sprawdza si co 20 m a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m. Wymagaesiaby 95% zmierzonych rzednych warstwy nie przetatcdopuszczalnych
odchylea

e Szerokd¢ podbudowy - nie ma r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o +5 cm.

*  Gruba¢ podbudowy - zgodnie z dokumentapyojektows, odchyitki nie powinny przekracza2 cm.

Wyniki bada nalezy oceni@& pod wzgkdem:

» jakosci wbudowanych materiatow - wyniki batlanusza b§ zgodne z wymaganiami pkt. 2

* zgodndci wihasciwosci geometrycznych i technologicznych wykonywanej rstay konstrukcji podbudowy
z dokumentagj projektova - wyniki bada musza b¥ zgodne z wymaganiami SST

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00@&dhostik obmiarowa jest [1 m2] (jeden metr kwadrat) atmnej i
zag:szczonej podbudowy. Obmiar warstwy podbudowy posviiy dokonany na budowie, K6 - wg ,$lepego kosztorysu”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova,
SST i poleceniami Kierownika Projektu, zgdi wszystkie wyniki badaprzeprowadzonych przy odbiorach okazatyzgjodne
Z wymaganiami.

Odbiér podbudowy dokonany powiniendya zasadach odbioru robét zaniigch i ulegajcych zakryciu. Badania 8oosci
i zageszczenia do celéw odbiorczych przeprowadza LabotatoZamawiagcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady ptatsoi podano w SST D-00.00.00. Zakres ptatiaa [1 nf] warstwy podbudowy o wymagane;j grubb
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakosci wykonanych rob6t. Cena jednostkowa obejmuje:
e prace pomiarowe
» oznakowanie robét
* sprawdzenie podia
e przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recept
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania
» rozlozenie mieszanki
e zagszczenie rozizonej mieszanki
e przeprowadzenie pomiaréw i bad#boratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej
e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstailizowanych mechanicznie.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie dragd®odzial, nazwy i okgéeenia.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne . Aamia i badania

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneawierzchni drogowych

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloenawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-06714-01 - Kruszywa mineralne. Badania. Pddagzwy i okrélenia bada.

PN-B-06714-12 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozeazzawartéci zanieczyszczeobcych

PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozeazzawartéci zanieczyszczeorganicznych

PN-EN 932- 1:1999 - Badania podstawowychsedaosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 933-1:2000 ,Badania geometrycznychdstavosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metodasiewania
PN-EN 933-4:2001 ,Badania geometrycznychdetaosci kruszyw.- Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn- Wskik ksztattu
PN-EN 938-8:2001 ,Badania geometrycznych setaosci kruszyw. Czs¢ 8: ocena zawarfai drobnych czstek. Badanie
wskaznika piaskowego

PN-EN 1097-2:2000 ,Badania mechanicznych i fizyezh witaciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpogob na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-5:2001 - Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie wilgotnszi.

PN-EN 1097-6:2002 ,Badania mechanicznych i fizyain wiaciwosci kruszyw- Czs¢ 6: Oznaczanie ggtasci ziarn i
nasikliwosci

PN-EN 1744-1:2000 ,Badania chemicznych $glavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez obeizenie
piyta.

BN-70/8931-05 - Oznaczanie wskeka ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.
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BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie gkd@antéw do celéw drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rosenmawierzchni planografem i tat

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika zagszczenia gruntu.

Instrukcji badé podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych CzaRaznik. GDDP - 1998

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznyakim
powinny odpowiad&drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

Aprobaty techniczne materiatow
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04.05.05. Podbudowa z mieszanki mineralno cementowe | i stabilizatora EN-1
wykonana metod g gtebokiego recyklingu.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihnicznej $ wymagania wykonania i odbioru robét zwanych z
wykonaniem podbudowy z mieszanki mineralno cemeejdwtabilizatora EN-1 metadglebokiego recyklingu (MCEN-1) w
zwiazku z remontem drogi krajowej nr 7 Warszawa — Krakéa odcinku Ksiz Wielki — Miechoéw, km 611+085 + km
620+600.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokunmmetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiFarobot
wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie podanym wkmie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmwjszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie podbudowy
grubcci 35 + 40 cm z mieszanki mineralno cementowejabsizatora EN-1 metad glgbokiego recyklingu. Zakres roboét
objetych niniejszym SST:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

» oznakowanie robét

e przygotowanie podima

e dostarczenie materiatdw podstawowych i pomocniczych

e opracowanie i zatwierdzenie recepty

» wykonanie gtbokiego recyklingu wraz z uktadaniem masy

» profilowanie powierzchni warstwy

* zagszczanie

* pielegnacja

» przeprowadzenie wszystkich wymaganych pomiarowdaebéaboratoryjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Recykling gkboki konstrukcji nawierzchni na miejscu — procesht®logiczny polegagy na wykonaniu metedin situ
warstwy podbudowy z mieszaniny destruktu, matewasarej podbudowy, stabilizatora EN-1, cementu.nWégzaniu przy
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych i z tak uzyskanegsmanki wykonaniu warstwy podbudowy w jednymgci
technologicznym samobira maszyn frezupco — mieszajca i uktadajca.

Mieszanka MCEN-1 — mieszanka sktaga sé z destruktu i warstw facych ponkej, wymieszana na zimno ze stabilizatorem
EN-1 i cementem w okénych proporcjach i warunkach atmosferycznych

Koncentrat ROADBOND EN-1 — opatentowany wyréb CS&hnology Inc. P.O.Box 1355, Weathford, Texas U8#t j
ptynem barwy ciemnobursztynowej w wskiku pH>1 i gestaici 1,7 g/nf produkowanym w staniecgionym (sulfonowy ,D-
Limonen” rozpuszczony w kwasie siarkowym). Zawiardeniacz, rozpuszczalnik i naturalny dyspergatBtosowany
wytacznie w rozciéczeniu z wod.

Roztwor EN-1 — rozciczony w wodzie w stosunku 1:200 + 1:500 w zat®ci od rodzaju i wilgotnéci materiatow
poddanych recyklingowi.

Gestas¢ pozorna mieszanki MCEN-1 — stosunek masyegagzonej mieszanki MCEN-1 do jej etmséci (wraz z porami
wewnatrz ziaren i przestrzeniami auzy ziarnami) obliczony po doprowadzeniu mieszattkstanu suchego.

Pozostale okidenia § zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami ganymi w SST D-
00.00.00. "Przepisy ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST - D-00.00.00. Wykonawcat jexdpowiedzialny za jaké robot,
zgodna¢ z dokumentagjprojektova, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D-00.00.00. Wykonawcgske od Przedstawiciela Producenta
pisemne potwierdzenie zgtoszenia (dokonanego dmi@) wycia srodka EN-1 w ramach wykonywanego zadania, do IBDiM
w Warszawie.

2.1. Materiat recyklowany
Materialem recyklowanymdulzie:

» destrukt ze zniszczonych warstw mineralno - asfgltd

»  kruszywo wystpujace w istniegcej podbudowie.
W czasie recyklingu destrukt powiniendpzdrobniony aby jego wymiar wynosit do 25 mm,ypczym dopuszczaeio 5%
nadziarna 25 +50 mm. Kruszywo peoby zanieczyszczone glinlub innym gruntem wysadzinowym (nie dopuszcza si
czesci organicznych powsej 5%.
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2.2. Cement portlandzki
Cement portlandzki klasy 32.5 (na wniosek Wykonawmze by klasy 42.5 przy pisemnej akceptacji KierownikajEktu)

2.3. Stabilizator ROADBOND EN-1
Plynny srodek w oryginalnych opakowaniach fabrycznych oepujdci 18.9 | w postaci koncentratu, ktéry przedyciem
nalezy wg receptury rozciezy¢ w wodzie

2.4. Woda
Woda odpowiadafa wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badboratoryjnych mgna wy¢ wode wodochgows zdatry
do picia (nie mineralizowai).

3. SPRZAET
Ogllne %ymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00. Praymijac do wykonania gbokiego recyklingu
Wykonawca musi dysponowaastpujacym sprztem:
» frezarko — mieszarka — samojezdna maszyna freaujmieszajca (na wymagan gtebokas¢) i ukltadapca
jednorodi warstwe podbudowy w jednym agu technologicznym
* roéwniarki

» spycharki
» rozsypywarki cementu wypogane w ostony przeciwpylne ze szczelinami o regulwejazerokéci podawania
cementu

» cysterny samochodowej jako przewego zbiornika na wag posiadagcego maliwosé regulowania i
réwnomiernego dozowania wody o kontrolowanejdigej wyptywu
e cysterny samochodowej jako przeimego zbionika z roztworem EN-1 posiagtaggo maliwos¢ regulowania i
réwnomiernego dozowania roztworu o kontrolowanegdl jego wyptywu. Cysterp nalery wyposayé w
przewod umeliwiajacy podawanie roztworu bezfrednio w miejsce gbokiego frezowania do recyklowanej
mieszanki.
» walce stalowe wibracyjne i statyczne do gsmgzania roztgonej warstwy mieszanki
« walce ogumione do ostatecznegoeszgzenia roztoonej warstwy mieszanki
+ male walce wibracyjne, zagzczarki pltytowe, ubijaki meczaniczne do zageszezewziazonej warstwy
mieszanki w miejscach trudnodgghych
» szablony do profilowania warstwy
* spratreczny
Dobér sprztu pod wzgidem typdw i iléci powinien by zgodny z opracowanym PZJ zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00.

4.1. Materialy sypkie
Do transportu materiatow sypkich i workowanyclywa¢ sprztu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu

4.2. Stabilizator
Do transportu Stabilizatora ROADBOND EN-Zywac srodkéw transportu zalecanego przez jego Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robot podano w SST D-00.00.00. Przegsppieniem do rob6t Wykonawca
opracuje Plan Zapewnienia J&kp (PZJ), ktory kdzie obejmowal réwnie ,Projekt organizacji i harmonogram robot”
uwzgkdniajacy wszystkie warunki w jakich gola wykonywane roboty. PZJ musi byaakceptowany przez Kierownika
Projektu.

5.1. Projektowanie sktadu mieszanki
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przegsppieniem do robét Wykonawca dostarczy Kierownikowi
Projektu w terminie z nim uzgodnionym do akceptagjfacowan recep¢. Przy ustalaniu skladu mieszanki rigleniedzy
innymi wzia¢ po uwag:

e zawartd¢ cementu portlandzkiego w granicach 3+4% (wykonaaestwa nie mge by za sztywna)

» stabilizator EN-1 powinien lyrozcieiczony w wodzie w zalmosci od aktualnej wilgotngi naturalnej materiatow

poddanych recyklingowi (rozaiezenie w granicach 1:300 + 1:400)

» okresli¢ ilos¢ wody dla uzyskania optymalnej wilgotud mieszanki

» zaleca sj aby ilas¢ destruktu wynosita ok. 20+30% mieszanki

» ustali czas niezédny dla umaliwienia zagcia reakcji chemicznych wywotanych dziataniem dtahiora EN-1

5.2. Wymagania dla mieszanki recyklowanej
Podstawowym kryterium jalkici mieszanki recyklowanejaswyniki bada nosnosci VSS wykonanej warstwy. Dodatkowo
nalezy sprawdz:
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* wytrzymald¢ na sciskanie, przeprowadzone po 3 dniach przechowywanébek g=d= 8 cm w warunkach
powietrzno — suchych w zamkitym pojemniku, lub przeprowadzone po 7 dniachegiebwania probek wg PN-S-
96012, wytrzymaté powinna s miesci¢ w zakresie R= R™=1,6+2,2 MPa

* wytrzymalad¢ na sciskanie, przeprowadzone po 28 dniach ggebwania probek wg PN-S-96012 to jest po
przechowywaniu przez 14 dni w stanie powietrznouehym i 14 dni w wodzie, wytrzymatdé powinna by
R™,g>2.5 MPa

« wskanik mrozoodpornéci wyrazony utamkiem dzieginym bgdacy stosunkiem wytrzymatgi R%g probek
poddanych 14 cyklom zamiania i odmraania po 14 dniach od dnia ich wykonania do wytrzgé@ R™»g oraz
probek poddanych nasyceniu vgoprzez 14 dni po 14 dniach od dnia ich wykonaniakainik mrozoodpornéci
oznaczony na probkaagrd= 8 cm wg. PN—S-96012 byt nie mniejszy. 0i7

5.3. Warunki atmosferyczne do prowadzenia robot

Prowadzenie rob6t musi odbyévaie przy suchej (stonecznej) pogodzie w temperatumaeypej +5 °C, przy minimalnej
temperaturze powietrza wagju ostatnich 24 godzin powj +5 °C. Nie dopuszcza siprzetwarzania nawierzchni podczas
opadoéw atmosferycznych oraz podczas wiatru (V>16).n#o 3 dniach piegnacji wykonanej i zaggzczonej warstwy, na
wniosek Wykonawcy ruch technologiczny meoby¢ dopuszczony lub me by rozpoczte ukladanie nagpnych warstw
konstrukcyjnych na zrecyklowanej i zggczonej podbudowie jeli roboty prowadzone byly w cieptej, stonecznej i
bezwietrznej pogodzie w temperaturze pogjy+15 °C i przy utrzymywaniu si takich warunkéw pogodowych. W
przeciwnym przypadku warstwnalezy pielegnowa prze 7 dni.

5.4. Odcinek probny
Kierownik Projektu podejmie decyzgzy Wykonawca ma wykoidadcinek prébny.

5.5. Wykonanie gébokiego recyklingu

Lokalizack miejsc prowadzenia robot oraz grébowarstwy podaje dokumentacja projektowacgt®ki recykling kxdzie
wykonywany na jezdni, poboczach oraz pasach ruabhwofmego. Przed przygiieniu do recyklingu naly zfrezowa
istniejace warstwy bitumiczne zgodnie z dokumengapjojektows tak, ze pozostata grulsé warstw bitumicznych nie
powinna przekraczalO cm. Zlgdny destrukt naley wykorzystg zgodnie z dokumentagijprojektows. Pozostat grubaé
warstw bitumicznych (~10 cm) nale spulchné przez frezowanie i wtzy¢ do procesu recyklingu gbokiego istniejcej
podbudowy.

Grunt z podtéa w trakcie recykolawnia istn. podbudowy iaoby pobierany przez diben frezujcy i wprowadzony do
mieszanki MCEN-1.

Cement naley roztozy¢ réwnomiernie z niewielkim wyprzedzeniem odlegiowym i czasowym, aby miepewnd¢ ze
odcinek ten zostanie wykonany w tym samym dniupted pogorszeniem warunkéw atmosferycznych. Cenozhtadd z
doktadndcia +3% w stosunku do projektowanegazyaia.

Dozowanie roztworu wodnego EN-1 wg recepty powioddywa sie metoda bezpwedniego podawania do recyklowanej
mieszanki (na &en frezujacy maszyny)

Mieszanie skladnikéw nagiuje w trakcie gibokiego frezowania przy zachowaniu wilgotob optymalnej mieszanki.
Mieszanie naley kontynuow#& do uzyskania jednorodnego wydl mieszanej masy na calej grébiowarstwy i na jej
powierzchni.

Przetworzoa warstwe po wstpnym wyréwnaniu przez frezarko-mieszark przed zagszczeniem nalg wyprofilowat do
wymaganych przez dokumentacje projekigychyleés poprzecznych i podiunych przy uyciu szablonéw i réwniarki.
Profilowars warstwe nalery pozostawd na czas niezfuiny dla umealiwienia zafcia reakcji chemicznych wywotanych
dziataniem stabilizatora EN-1 (czas ten pglpoda w recepcie)

Recyklowan mieszank nalezy zag:szcza sprztem podanym w PZJ przy wilgotém optymalnej do uzyskania zgggczenia
Is=1,03 (mierzonego bezpmdnio po zagszczeniu wg BN-77/8931-12) albo badanie maleykona po 3 dniach zgodnie z
Instrukcp bada podtaza gruntowego e#¢ 2 zahcznik i w oparciu 0 PN-S-02205 zat. B)

Y <22
2
Za zgoda Kierownika Projektu badanie gsmrzenia mge zosté przeprowadzone innym alternatywnym adzeniem
majacym maliwo$¢ wyznaczenia wskaika zagszczenia i modutu wtérnega.E
Walowanie z iyciem walcow stalowych natg prowadz¢é z wlaczory wibrach, zwlaszcza w poatkowej fazie zagszczania.
Koncowe zagszczanie prowad&iwalcem ogumionym.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca opracuje spos6b pcienia dziatek roboczych oraz pcgenia podtanego (w przypadku prowadzenia robét
~potdwkami” drogi dla utrzymania jej przejezdui) i przedstawi go Kierownikowi Projektu do akcagjf. Pohczenie to musi
by¢ szczelne.

5.7. Piekgnacja wykonanej podbudowy
Po wykonaniu podbudowy w czasie intensywnego nasipmenia i wysokiej temperatury otoczenia fpaleozpoczé jej
pielegnacje przez skrapianie wpgrzez okres 3+7 dni.
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5.8. Utrzymanie podbudowy

Warstwg podbudowy Wykonawca ¢dzie utrzymywal w nale/tym stanie do czasu ulenia nasfpnej warstwy
konstrukcyjnej. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal podbudow recyklowan do ruchu technologicznego, to
zobowizany jest dokorana swdj koszt wszelkich napraw uszkatlzej podbudowy spowodowanych przez ten ruch. Koszt
napraw i poprawek spowodowanych z nielstavego pietgnowania i utrzymania warstwy podbudowy atiaja Wykonawe

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przyspieniem do robot Wykonawca musi wykéndadania wszystkich materiatow twacgych recyklowan
mieszank i przedstawd wyniki tych bada Kierownikowi Projektu do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

Wykonawca winien wykonapetny zestaw badana budowie. Laboratorium Wykonawcy winnathyyposaone w niezbdna
aparatug i przyrzady pomiarowe umdiwiajace przeprowadzenie bad&ontrolnych podanych w niniejszym SST. Wyniki
wykonanych bada Wykonawca przedstawia do akceptacji KierownikowbjBktu. Badania kontrolne dla Kierownika
Projektu wykonuje laboratorium reprezenttg Zamawigcego.

Na kazdej dziennej dziatce roboczej powinny zégpazeprowadzone badania i pomiary podane w Talilicy

Tablica 1

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
na dziennej dzialce roboczej
1 Wilgotno$é mieszanki 2 probki w ré6znych przekrojach
2 llo$¢ cementu w mieszance Pomiar grubosci warstwy co 50 m i wedtug
dokumentéw zuzycia
3 llo$¢ roztworu EN-1 w mieszance wedlug dokumentéw zuzycia
4 Jednorodnos$é mieszanki dozér ciagly
5 Grubosé zageszczonej warstwy mieszanki co50m
6 Zageszczenie warstwy mieszanki w 2 przekrojach
7 Wytrzymatosé na ciskanie probek @8 cm po 3 lub 7 dniach i po 28 dniach | 6 Probek
(Rs lub R™;, i R%g)
8 Wytrzymatosc na $ciskanie prébek @8 cm poddanych cyklom zamrazania |3 Probki
po 28 dniach (R*°g) dla oznaczenia wskaznika mrozodpornosci
9 Badanie cementu w razie zaistnienia watpliwosci
10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodta

Ze wzgkdu na wiasngi stabilizatora EN-1 wszystkie probki do badeawierajce w swym skfadzie ten stabilizator musza
by¢ pobierane do opakowa form plastikowych, lub do opakowa form metalowych z powtakizolacyjr (farba, folia)

* Wilgotnos¢ mieszanki recykolwanej natg sprawdza na probkach pobranych beZpednio po wymieszaniu
sktadnikow. Z kadej probki nalgy wykona: po 2 oznaczenia wg PN-B-06714-Kfednia arytmetyczna wynikow
oznaczé wilgotnasci powinna by zgodna z wilgotnécia optymalmy tej mieszanki oznaczonej zmodyfikowan
metod, Proctora wg PN-B-04481. Dopuszczalna tolerancjgosmasci +2% w stosunku do wilgotrsoi optymalne;j.

e Sprawdzenie iléci cementu w mieszance recyklowanej przeprowadgzargez pomiar grukigi roztazonej warstwy
cementu przed maszyiffrezarko-mieszark i na podstawie dokumentéw potwierdgajch wielka¢ jego zuycia

e Sprawdzenie iléci roztworu EN-1 w mieszance przeprowadza ia podstawie dokumentéow potwierdgajch
wielkos¢ jego zuycia.

» Sprawdzenie jednorodéa mieszanki polega na ocenie wizualnej doktgdhavymieszania wszystkich sktadnikéw
tej mieszanki, uzyskania jednolitego jej zabarwadmasgczenia.

* Sprawdzenie gruldci warstwy naley wykon& po zagszczeniu mieszanki przy zyciu zaostrzonego
wyskalowanego pta lub przy ayciu przymiaru liniowego (kamy mierniczej). Grub@ warstwy nie mee by
mniejsza do podanej w dokumentacji projektowe;.

e Sprawdzenie stopnia zgggczenia warstwy powinnoesprzeprowadzabezpdrednio po ostatecznym zawatowaniu
warstwy. Badanie przeprowadza sig BN-77/8931-12 albo (wg punktu 5.5. niniejsz&f8T) po 3 dniach piytVSS
@30 cm wg BN-64/8931-02. Uzyskane wyniki mad®/¢ zgodne z warunkami podanymi w punkcie 5.5. niaej®
SST.

» Sprawdzenie wytrzymaioi na sciskanie nalgy przeprowadzé& na probkachg=d= 8 cm z mieszanki pobranej
bezpdrednio po wymieszaniu wszystkich sktadnikéw uforraomch przez odpowiednie zggczenie ubijakiem.
Spos6b przechowywania prébek uzaieny jest od terminu ich zgniatania w prasie itabskrelony w punkcie 5.2.
niniejszego SST.

» Sprawdzenie mrozoodporém nalezy przeprowadzana probkachp=d= 8 cm z mieszanki pobranej begmalnio po
wymieszaniu wszystkich skladnikbw uformowanych przedpowiednie zaggzczenie ubijakiem. Sposéb
przechowywania probek i obliczenie wgkika mrozoodpornixi zostato okréone w punkcie 5.2. niniejszego SST.
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Sprawdzenie kontrole cementu portlandzkiego zostprieprowadzone w przypadkuatpliwosci co do jego jakei.

Badanie obejmuje oznaczenie cech wytrzyg@éwych, czasu viizania i zmiany olgfosci cementu wg wymaga
okreslonych wg PN-B-19701

Badanie kontrolne wody zostanie przeprowadzonezaygardku vatpliwosci co do jej jakéci. Wymagania okrdono

w punkcie 2.4. niniejszego SST.

Ponadto Wykonawcaghzie na bieéaco sprawdzat:

réwnaos¢ podiuzna

réwnaos¢ poprzeczn

Uzyskane wyniki musgby¢ zgodne z wymaganiami SST i dokumendamjojektovg,

6.3. Badania i wymagania dla wykonanej warstwy podidowy

Badania i pomiary dla celéw odbiorczych przeproveaaboratorium Zamawiagego w zakresie 1 + 3 wg Tablicy 2. Probki
do bada pobierze Wykonawca (lub za zgpHierownika Projektu Laboratorium Zamawjaggo) w obecrizi Kierownika
Projektu. Kierownik Projektu wskazuje miejsca pabprébek. Pozostate cechy zdmej warstwy podbudowy wymienione w

SST sprawdza do celéw odbiorczych Kierownik Prajekekres badai pomiaréw wykonanej warstwy oraz ichestotliwosé

przeprowadzania podano w Tablicy 2
Tablica 2

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan

1 Réwnos¢ podtuzna warstwy w sposOb ciggly planografem na kazdym pasie ruchu

2 Nos$nos¢ metoda obcigzenia plytg VSS w 6 puktach pasa ruchu na dtugosci catego odcinka

3 grubos¢ warstwy w 6 puktach pasa ruchu na diugosci catego odcinka

4 Szerokos¢ warstwy co 100 m

5 Réwnos¢ poprzeczna warstwy co 100 m

6 Spadki poprzeczne warstwy nie rzadziej niz co 100 m oraz w punktach gtownych
tuku poziomego

7 Rzedne wysokosciowe warstwy i uksztattowanie osi w planie usytuowanie osi wedtug dokumentacji projektowej
oraz pomiar rzednych co 100 m oraz w puntach
gtéwnych tuku poziomego

8 Jednolito$¢ wygladu warstwy cata powierzchnia warstwy

9 Ztacza podiuzne i poprzeczne cata dlugos¢ ztaczy

Réwna¢ podiuzna — wykonana warstwa powinna ¢cbydwna w przekroju podiinym. Nierdwndci podiuwne
wykonanej warstwy mierzone planografem nie powiprgekraczéa 12 mm. Badanie natg przeprowadzi zgodnie
z BN-68/8931-04. W miejscach niedgstych dla planografu, oraz za zgodierownika Projektu zamiast pomiaru
planografem, badanie rowéw podiuznej naley wykona przy wyciu taty czterometrowej i klina pomiarowego
zgodnie z BN-68/8931-04. Wowczas badanie zostameppowadzone co 10 m. Nierowssopodiuwzne nie powinny
przekracz&12 mm

RoOwna¢ poprzeczna - wykonana warstwa powinng bywna w przekroju poprzecznym. Nierovéobpoprzeczne
wykonanej podbudowy mierzone czterometfotata i klinem pomiarowym nie powinny przekra€zd2 mm.
Badanie nalgy przeprowadzi co 20 m wg. normy BN-68/9831-04. katalery przyklad& prostopadle do osi drogi
Rzedne wysokéciowe podbudowy - rinice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i¢dnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+1l cm i -2 cm. Rgdne osi podianej jezdni i krawdzi sprawdza gico 20 m a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m. Wymagacsiaby 95% zmierzonych ¢dnych warstwy nie przekraczato dopuszczalnych
odchyle

Nosnosé¢ warstwy podbudowy metoda ohgzénia statycznego (wg punktu 5.5. niniejszego SS3iith ¥SS @30 cm
nalezy przeprowad# zgodnie z PN-S-02205 (zaknik B) po co najmniej 3 dniach od ubmia warstwy. Wymaga
sie aby modut odksztatcenia Byt nie mniejszy i 200 MPa

Spadki poprzeczne - spadki te powinny lggodne z dokumentagprojektovs z tolerancy +0.5%.

Rzedne podbudowy - thice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1cm.

Szerokd¢ podbudowy - nie mie r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o £5 cm.

Grubc¢ podbudowy - rzeczywista gruiip podbudowy powinna Iy nie mniejsza od gruloi podanej w
dokumentacji projektowe;.

Jednolité¢ wygladu warstwy polega na wizualnej ocenie powierzclodbudowy, jej og6inego wygdlu (brak rys,
spekan itp.) i jej zabarwienia.

Ztacza w podbudowie powinny bywykonane w linii prostej prostopadle i réwnoledle osi drogi. Zicza powinny
by¢ catkowicie zwizane i jednorodne z powierzchnivarstwy a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0Q160nostk obmiarows jest [nf] wykonanej warstwy podbudowy.
llos¢ wg ,Slepego kosztorysu™.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét zwizanych z wykonaniem warstwy podbudowy dokonany p@si by na zasadach odbioru rob6t zanikgch

i ulegapcych zakryciu okrdonych w SST D-00.00.00. Roboty uznaje s wykonane zgodnie z dokumentggjojektowva,
SST i wymaganiami Kierownika Projektu,zgdi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oteji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrisi podano w SST D-00.00.00. Plack sta [1 ni] wykonanej warstwy. Zakres
platncgici za 1 i wykonanej warstwy podbudowy nale przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerjakaici robét. Cena
jednostkowa obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

» oznakowanie robét

*  przygotowanie podima

» dostarczenie materiatdw podstawowych i pomocniczych

e opracowanie i zatwierdzenie recepty

» wykonanie gtbokiego recyklingu wraz z uktadaniem masy

» profilowanie powierzchni warstwy

e zagszczanie

* pielegnacja

» przeprowadzenie wszystkich wymaganych pomiarowdaebéaboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie dragd®odziat, nazwy, okikenia.

PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania prdairekatu.

PN-S-96012:1997 — Podbudaowa i ulepszone pediayruntu stabilizowanego cementem

PN-B-06714-17:1977 — Kruszywa mineralne. Badanma@zenie wilgotnii.

PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.

PN-B-19701:1997 — Cement. Cement powszechnegiuw Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B-32250:1988 — Materiaty budowlane. Woda do bétoi zapraw.

BN-77/8931-12 — Drogi samochodowe. Oznaczenie fika zagszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni i podéoprzez obeizenie ptyh
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. pomiar rovammawierzchni planografem i tat

BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigfiia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznyakim
powinny odpowiad&drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

Aprobaty techniczne materiatow

Warunki techniczne wykonania warstw podbudowy z sze@ki mineralno-cementowej i stabilizatora EN-1QEN-1)
DROCOMPLEX s.c. Katowice 2002

Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP z 1999 r. D041 - ,Podbudowa z mieszanki mineralno — cementew
emulsyjnej metoglrecyklingu na miejscu”.

Warunki Techniczne Wykonania warstw podbudowy zszémki mineralno - cementowo — emulsyjnej metaetyklingu na
miejscu. IBDIM W-wa 1999 r.

Instrukcja laboratoryjna i technologiczna stosomatabilizatora gruntéw EN-1 do celéw drogowyctBBiM, 1999 r.
.Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnyicRotsztywnych” IBDIM, GDDP, W-wa 1997 r.

Specyfikacja Techniczna podig podbudowy lub nawierzchni z gruntéw stabilizowelm cementem lub popiotami lotnymi z
dodatkiem ulepszagym EN-1 opracowana przez EnvTechPoland.
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04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaefihnicznej 8 wymagania wykonania i odbioru robét zwanych z
utozeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowegaiarnieniu 0/20 mm dotygzych remontu drogi krajowej nr 7
Warszawa — Krakéw, na odcinku KsiWielki — Miechéw, km 611+085 + km 620+600.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokunmmetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiarobot
wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie podanym wikmie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuszystkie czynn@i umazliwiajace i majce na celu wykonanie warstwy
podbudowy zasadniczej dla ruchu KR5.
» warstwa goérna grul$oi 8 cm o uziarnieniu 0/20 mm
e warstwa dolna grubioi 5 cm o uziarnieniu 0/16 mm
e warstwa dolna grubioi 7 cm o uziarnieniu 0/20 mm
Zakres rob6t oltych niniejszym SST (dotyczy wszystkich uktadanyerstw podbudowy):
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
» oznakowanie robo6t
*  przygotowanie podima
» dostarczenie materiatdw podstawowych i pomocniczych
» wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania
* posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzer obcych
» obckcie kravwedzi i posmarowanie asfaltem
e rozcielenie i zagszczenie mieszanki
e przeprowadzenie wszystkich wymaganych pomiaréwdab#aboratoryjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwaggzgzonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéra etanfragment nowej
czgsci nawierzchni drogowe;j.

Beton asfaltowy - (BA) - mieszanka mineralno-asfat o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,zaloa i zagszczona
Podiae pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Pozostate okienia & zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definiciami ganymi w SST D-
00.00.00. "Przepisy ogoélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robot podano w SST - D-00.00.00. Wykonawcat jesdpowiedzialny za jaké robot,
zgodnd¢ z dokumentaajprojektovs, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-00.00.00. Materiatytes do produkcji betonu asfaltowego
powinny spetnia wymagania przedmiotowych norm aédi nie & normalizowane to winny posiatlaprobat techniczia
IBDIM oraz musz by¢ zaakceptowane zaakceptowane przez Kierownika IRoj&awartd¢ piasku tamanego w mieszance
mineralnej powinna wyno&ico najmniej tyle, ile wynosi zawatib piasku naturalnego. Zawastowypetniacza wapiennego
powinna wynosi co najmniej tyle, ile wynosi zawagbpytéw z odpylania w otaczarce.

Tablica 1. Wymagania dla materiatéw

Lp [ Rodzaj materiatéw i nr normy Kategoria ruchu KR5
1 Kruszywo famane zwykte i granulowane wg PN-B-11112 z litego surowca ze skak: kl. 1, 1l,gat. 1, 2
2 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg PN-S-969025 kl. I, 1l, gat. 1, 2

a) $cieralno$¢ w bebnie kulowym: po petnej liczbie obrotéw - < 25 % - kl.I lub < 35 % - kLI
po 1/5 petnej liczby obrotéw - < 25 % - kl.I lub < 30 % - kl.I

b) nasigkliwos¢, % (m/m) -< 1,5 —Kkl.l: <25 —KL 1

¢) mrozoodpornosé, % (m/m) -<25—kl.I: <50 —Kkl. Il

3 Piasek wg PN-B-11113 gat.1.2.
5 Wypetniacz mineralny PN-S-96504 podstawowy
6 Asfalt drogowy wg PN- EN 12591:2002 (cechy wg GDDKIiA-BRI.3/211/8/02 z 30.12.02-tab.1) 35/50
Tablica 2. Wymagania dla warstwy podbudowy z betasfaltowego wg PN-S-96025
Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu KR5
1 Uziarnienie mieszanki (krzywe uziarnienia wg normy PN-S-96025)
w-wa dolna gr. 5 cm 0/16 mm
w-wa gorna gr. 8 cm oraz w-wa dolna gr. 7 cm 0/20 mm
2 Modut sztywnosci petzania — dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszanki >18
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Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu KR5
3 Stabilno$¢ wg. Marshalla w temp. 600C [kN] - prébki zageszczone 2x75 uderzen >11,0
4 Odksztatcenie prébek wg. Marshalla w temp. 60°C [mm] 15+35
5 [ Wolna przestrzen w prébkach Marshalla, zageszczonych 2x75 uderzen [% v/v] 4.0+8.0
6 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébce Marshalla, [% ] <72
7 Grubos¢ warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej [cm]
w-wa gorna 8cm
w-wa dolna 5+7cm
8 | Wskaznik zageszczenia warstwy [%] >98
9 [ Wolna przestrzen w warstwie [v/v] 45+9.0
3. SPRET

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-00.00.00. Sgirdo wykonanie nawierzchni:

e wytwdrnia stacjonarna o wydajéfm 100 Mg/h z automatycznym dozowaniem sktadnikVagi i termometry

winny posiada aktualneswiadectwo legalizaciji.

» ukladarka mechaniczna do uktadania mieszanek niimeesfaltowych typu zagzczanego

» walce gtadkie i ogumione

e samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym
Dobdr sprztu pod wzgidem typdw i iléci powinien by zgodny z opracowanym PZJ zaakceptowanym przez
Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-00.00.00.

4.1. Asfalt
Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

4.2. Wypehniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagdgpkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetnia® workowany mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczony przedigaeenie i
uszkodzeniem workow.

4.3. Kruszywo
Kruszywo naley przewozt dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozé przykryty pokrowcem samochodami samowytadowczymi. Czas s od
zatadunku do roztadunku nie powinien przekr&c2agodz z jednoczesnym spetnieniem warunku zachiewtmperatury
wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D-00.00.00. Podivadpasadnicza z betonu asfaltowego
bedzie uktadana:
» warstwa dolna:
e gr.7cm
e gr.5cm
» warstwa gérna gr. 8 cm
Szczegotowe lokalizacje miejsc wykonania podbudovaz grubéci warstw podaje dokumentacja projektowa.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Praegishpieniem do rob6t w terminie uzgodnionym, Wykonawca
dostarczy Kierownikowi Projektu do akceptacji pidjesktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wynlkada
laboratoryjnych i probki materiatow pobranych w dexgpecnéci.

Skitad mieszanki mineralno-asfaltowe] powinier¢ lmgtalony na podstawie badprobek wykonanych wg metody Marshalla,
probki powinny spetni@wymagania pouszej tablicy 2.

Wykonana warstwa podbudowy powinna speiniggmagania podane w powszej tablicy 2.

5.2. Zaréb prébny.

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltoyegt zobowizany do przeprowadzenia w
obecndci Kierownika Projektu kontrolnej produkcji w postgrébnego zarobu. Tolerancje zawécicskladnikéw wzgidem
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedyncza@jlimetod ekstrakcji w % m/m podano wg. Tablicy 3
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Tablica 3

Lp. | Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Tolerancje dla ruchu KR5
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # 20.0 + 2.0 [mm] +4.0
2 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # 0.85 + 0.0075 [mm] +2.0
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #0.075 [mm] +1.5
4 Asfalt +0.3

5.3. Odcinek probny
Kierownik Projektu podejmie decyzgzy Wykonawca ma wykoidadcinek prébny.

5.4. Wbudowanie i zagszczenie warstwy z betonu asfaltowego

Warstwe podbudowy uklada sina podiau, ktére musi by wyprofilowane, réwne, suche. Bezpednio przed ulzeniem
betonu asfaltowego podie musi by oczyszczone i skropione na warunkach podanych W(303.01.

Powierzchnie boczne wlazow, wpustéw itp.agtzeh musz by¢ pokryte asfaltem albo toplintasma asfaltovs.

Uktadanie mieszanki musi odbywaic w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych tj. przy suchejepldj pogodzie, w
temperaturze powgj 5°C. Zabrania & ukladania podczas opadéw atmosferycznych oraegilrwiatru. Wykonawca jest
zobowhzany do oznakowania robo6t i ponosi odpowiedzigrma bezpieczestwo ruchu na drodze.

Uktadanie mieszanki powinno odbyivaie w sposdb ciglty, bez przestojow, z jednostajpredkoscia. Uktadarka musi by
wyposaona w uktad z automatycznym sterowaniem géabavarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokemtacj
projektova. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie zendby¢ nizsza 146C, musi by sprawdzana regularnie i
utrzymywana w stopniu  uniemdwiajacym przegrzanie i jednocg@e pozwalajcym na prawidlowe rdzielenie i
zag:szczenie.

Zkacza powinny by catkowicie zwizane a przylegage warstwy musg by¢ w jednym poziomie. Zcza w nawierzchni
powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle i prostopadie osi drogi. Z4cza w konstrukcji wielowarstwowej musz
by¢ przesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.

Pocatkowa temperatura zagzczenia nie m@ by nizsza ni 135C (dla asfaltu D35/50). Zagzczenie naley rozpocaé
od krawedzi nawierzchni kérodkowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00. Wykonawca zohpany jest do wykonania petnego zakresu
bada na budowie. Badania kontrolne obejmujaty proces budowy od okresu przygotowawczego . (mgpdania
sprowadzonych materiatéw) poprzez etap budowy (gto@d i rozktadanie, zagzczanie). Badania dotyckazdej uktadanej
warstwy.

6.1. Badania przed przysapieniem do robot
Przed przysipieniem do robdét Wykonawca musi wyk@nbadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przemagh do
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przeagtawyniki tych bada Kierownikowi Projektu do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot

Wykonawca winien wykonapetny zestaw badana budowie. Laboratorium Wykonawcy winnathyyposaone w niezbdna
aparatug i przyrzady pomiarowe umdiwiajace przeprowadzenie bad&ontrolnych podanych w niniejszym SST. Wyniki
wykonanych bada Wykonawca przedstawia do akceptacji KierownikowbjBktu. Badania kontrolne dla Kierownika
Projektu wykonuje laboratorium reprezentg Zamawiajcego. Czstotliwos¢ i zakres bada i pomiarbw w czasie
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podajdgmo w Tablicy 4.

Tablica 4
Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 Dozowanie sktadnikéw dozor ciagty - polega na wizualnej kontroli zgodnosci
dozowania sktadnikow z zatwierdzong receptg
2 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej na | 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
budowie
3 Wiasciwosci asfaltu - dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypetniacza dla kazdej dostawy
5 Wiasciwosci kruszywa (gatunek kruszywa) przy kazdej dostawie
6 Temperatura skltadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej dozér ciagty
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
whbudowywania
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
9 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej jeden raz dziennie
na budowie

« Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej pmleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-67/S-04001. Wymikisz
by¢ zgodne z receptaboratoryjma z toleranci okreilona w Tablicy 3 wg normy PN-S-96025.

« Badanie wiaciwosci asfaltu naley przeprowadz&azgodnie z punktem 2 dla k@dej cysterny w zakresie penetracji w
25°C i temperatury ngknienia PiK.

* Badanie wiaciwosci wypetniacza przeprowadzagodnie z punktem 2 naiade 100 Mg zaytego materiatu.
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Badanie wtaciwosci kruszywa przeprowadzaesigodnie z punktem 2 z gztotliwosci podam w tablicy powyej.
Badanie cech klasowych najeprzeprowadzi w przypadku zmiany rodzaju kruszywa lub w razigphwosci.

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralefalfowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otacz@imaperatura musi Bbyzgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltopagga na kilkukrotnym zanurzeniu termometru wsnance i
odczytaniu temperatury. Dokladitopomiarux20C. Temperatura musi &ygodna z wymaganiami podanymi w
recepcie.

Sprawdzenie wygbu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na prébkach zagzczonych metadMarshalla. Wyniki
musz by¢ zgodne z receptiaboratoryjma.

6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni

Badania i pomiary do celéw odbiorczych przeprowadaboratorium Zamawiagego. Probki do badapobiera Wykonawca
lub za zgod Kierownika Projektu laboratorium Zamawieggo w obecnwi Kierownika Projektu. Kierownik Projektu
wskazuje miejsce poboru probek. Pobrane prébki adesa Kierownik Projektu do Laboratorium Zamawi&go.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej warstwy nawierzchni podajelitza 5

Tablica 5

Badana cecha

,_
©

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Szerokos$¢ warstwy (pomiar tasma miernicza)

10razy na 1l km

Réwnos¢ podtuzna warstwy wg Dz. U. nr 43, poz.430

W SposOb ciggly

Rownos$¢ poprzeczna wg Dz. U. nr 43, poz. 430

10razy na 1l km

Spadki poprzeczne warstwy (*

10 razy na 1 km

Rzedne wysokosciowe warstwy

Uksztattowanie osi w planie

pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy

Grubos$é wykonywanej warstwy

3 razy w osi i na brzegach warstwy co 25 m

0[N~ [WIN|F-

Zigcza podiuzne i poprzeczne

cata dlugos¢ ztacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy

cata dlugosc¢

10 | Wyglad warstwy

cata powierzchnia warstwy ocena ciggta

11 | zageszczenie warstwy

2 probki z kazdego pasa o diug. do 1 km

12 | Wolna przestrzeh w warstwie

jw.

13 | Grubos¢ warstwy

jw.

* - dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

Szerok@¢ warstwy musi by zgodna z dokumentagcjtechnicza z tolerancy +5 cm. Szerok& podbudowy nie
ograniczonej krawznikiem lub opornikiem musi kiyszersza od waej kladzionej warstwy minimum 5 cm.
Rzedne wysokéciowe osi i krawdzi — dopuszcza siodchylenie —1, 0 cm. Wymagaesiaby 95 % zmierzonych
rzednych warstwy nie przekraczato dopuszczalnych ogéhy
Grubas¢ warstw mierzona w trakcie wykonywania podbudownaiprdobkach wywierconych z podbudowy nie byta
mniejsza ni projektowana.
Rownas¢ podiwzna nawierzchni naly mierzy¢ urzadzeniem profilometrycznym (aparatem APL) to jegirta ktore
umazliwia rejestracje z kdem nie wgkszym niz 1 mm, profilu podianego o charakterystycznych dhég@mch
mieszcacych s¢ w przedziale od 0,5 m do 50 m. WaiblIRI oblicza s¢ nie rzadziej M co 50 m. Wymagana
réwnos¢ podtwna jest okréona przez warti wskaznika, ktérych nie mena przekroczy na 50% 80% 100%
dhugdsci badanego odcinka nawierzchni. Wédionvskaznika dla podbudowy zasadniczejrsastpujace:

* 50% - <2,9 mm/m

* 80% - <4,8mm/m

e 100% - < 7,8 mm/m
Jezeli na odcinku nie moa wyznacz§ wiecej niz 10 wartdci IRI, to wart@é¢ miarodajna bdaca sum wartaci
sredniej Ry i odchylenia standardowego DRig+D nie powinna przekrocZyodpowiedniej warteci dla 80%
dtugasci badanego odcinka.
Za zgod Kierownika Projektu réwn& podiuzna nawierzchni mgna mierzy¢ planografem zgodnie z nogm
BN - 68/8931-04. Nieréwnii nie mog by¢ wieksze nk 9 mm. Badanie zayciem faty i klina wg BN - 68/8931-04
stosuje si w miejscach, w ktérych nie ma mwosci zastosowania aparatu profilometrycznego lub qdgafu.
Pomiar wykonuje ginie rzadziej ni co 10 m.
Rownai¢ poprzeczna badanie zgodne z Dz.U. nr 43, poz pé8@Gnna by mierzona co 5 m a liczba pomiaréw nie
moze by mniejsza ni 20 przy stosowaniu metody réwnaimej z wykorzystaniem faty i klina. Wadd odchyled
wyrazone w mm, dla drogi klasy GR sastpujace:

e wliczbie 100% wszystkich pomiaréws1ll mm
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukaakz by¢ zgodne z dokumentacprojektowa, z toleranci
+0.5%.
Rzedne wysokéciowe warstwy musgby¢ zgodne z dokumentacprojektovg z tolerancj +1 cm.
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» O§ warstwy z planie musi ldyusytuowana zgodnie z dokumentagjojektows, z toleranci £5 cm.

e Ziacza w nawierzchni mugzby¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofado osi drogi. ZAcza musz
by¢ catkowicie zwizane a przylegage warstwy musgby¢ w jednym poziomie. Przy wykonaniu ngstej warstwy
zlacza musz by¢ przesunite wzgkdem siebie o co najmniej 15 cm.

»  Krawedz warstwy bez opornikow musbyc rowno obcite lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

*  Wyglad warstwy musi mié jednolity tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, ftugapzh si i
spekanych.

e Zageszczenie i wolna przestnzev warstwie musi by zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie lalooyatej i
SST.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0Q60nostk obmiarovy jest [nf] wykonanej warstwy podbudowy.
llos¢ wg ,Slepego kosztorysu™.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét zwizanych z wykonaniem warstwy podbudowy dokonany p@si by na zasadach odbioru rob6t zanikgch

i ulegapcych zakryciu okrdonych w SST D-00.00.00. Roboty uznaje s wykonane zgodnie z dokumentggjojektowva,
SST i wymaganiami Kierownika Projektu,z@i wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. Plack sta [1 mi] wykonanej warstwy. Zakres
platnaici za 1 M wykonanej warstwy podbudowy zasadniczej malerzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfiakaici rob6t.
Cena jednostkowa obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

» oznakowanie robét

e dostarczenie materiatéw podstawowych i pomocniczych

» wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania

e posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzadzer obcych

e obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem

» rozcielenie i zagszczenie mieszanki

» przeprowadzenie wszystkich wymaganych pomiarowdabéaboratoryjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-96025 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Nazdbnie asfaltowe. Wymagania.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie dragd®odziat, nazwy, okikenia.

PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywa tamanedwierzchni drogowych.

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych. Piasek.

PN-S-96054 - Drogi samochodowe. Wypetniacz kamiedmynas bitumicznych.

PN-EN 12591: 2002 - Asfalty i produkty asfaltwetuBny do uktadania. Specyfikacje.

Pismo GDDKIA-BRI.3/211/8/02 z dnia 30.12.2002 - exania stosowania podziatu klasyfikacyjnego iwyarggh
wiasciwosci asfaltéw drogowych.

PN-C-04024 - Ropa naftowa i przetwory naftowe. Rekaie, znakowanie i transport.

PN-S-04001 - Drogi samochodowe. Mieszanki minerditomiczne. Badania.

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. pomiar rovamawierzchni planografem i tat

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznyakim
powinny odpowiad&drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)

Aprobaty techniczne materiatow
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04.08.01. Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineral  no -asfaltowymi
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaefihnicznej $ wymagania wykonania i odbioru robét zwanych z
utozeniem warstwy profilyjcej i warstwy wyrOwnawczej z betonu asfaltowegoza@arnieniu 0/16 mm dotyazych remontu
drogi krajowej nr 7 Warszawa — Krakéw, na odcinksiak Wielki — Miechéw, km 611+085 + km 620+600.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokiinpezetargowy i kontraktowy przy zleceniu i lieacji robot
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotycabdt zwizanych z uteeniem warstwy profilyjcej i warstwy wyréwnawczej z
betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm. Zakré®tobgtych niniejszym SST:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
» oznakowanie robot
e dostarczenie materiatéw podstawowych i pomocniczych
» wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdgpreez Irtyniera recept
e posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzadzeh obcych
e transport mieszanki
* rozcielenie i zagszczenie mieszanki
e przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych
» uporzdkowanie placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne normami zwikanymi i okréleniami podanymi w SST D-00.00.00.

1.5. Ogdle wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobdt, zgodn& z dokumentagj projektove, SST i poleceniami ktyniera. Ogéine
wymagania podano w SST D-00.00.00.

2. MATERIALY
wg SST 04.07.01.

3. SPRET
wg SST 04.07.01.

4. TRANSPORT
wg SST 04.07.01.

5. WYKONANIE ROBOT
wg SST 04.07.01. Warstwvyrownawca ukfada tacznie z podbudowz betonu asfaltowego

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
wg SST 04.07.01.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.00@&@nostk obmiarowa jest [Mg] wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej. llé¢ wg ,$lepego kosztorysu"”.

8. ODBIOR ROBOT
wg SST 04.07.01.00.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ustalania podstawy ptéthpodano w SST D-M-00.00.00. Ptacig stza [1 Mg] wykonane] warstwy. Zakres
ptatndgici za 1 Mg wbudowanej masy przy wykonaniu warstwgfifujacej i warstwy wyrownawczej nalg przyjmowa
zgodnie z obmiarem i ocefakosci robot. Cena jednostkowa obejmuije:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

» oznakowanie robo6t

e dostarczenie materiatéw podstawowych i pomocniczych

» wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdgpreez Irtyniera recept

e posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzadzer obcych

» transport mieszanki

* rozcielenie i zagszczenie mieszanki

e przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych

» uporzdkowanie placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg SST 04.07.01.00.
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