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strop kanałowy

wymiary do sprawdzenia
 na budowie 
z dachem istniejącym

istniejąca kotłownia

fundamenty istniejące

izolacja pionowa 

Abizol 2x(R+P) izolacja pozioma 

2x papa na lepiku

B 10gr. 10 cm

fundament wg proj.
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z łącznikiem oraz 
pomieszczeniem sanitarnym i socjalnym

fundamenty istniejące

opaska z 

płyt betonowych 

na podsypce piaskowej

spadek 3%

1. blacha trapezowa T-18

2. folia dachowa

3. łaty 4x6 cm mocowane co 50 cm

4. wiązar drewniany z desek 

5. wełna mineralna 20 cm 

6. paroizolacja

7. sufit podwieszany z płyt g+k 12,5 mm 

1.styropian gr. 8 cm 

2.  izolacja pionowa Abizol R+P 

    na rapówce

3. bloczki betonowe gr. M6 25 cm

spadek 3%

1. wykładzina kauczukowa

2. gładź cem. 4 cm

3. styropian FS30 10 cm lub 5 cm 

4. 2x papa 

5. podkład betonowy 10 cm

6. podsypka pias.-Ŝwir. 20 cm


