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1. blacha trapezowa T-18
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2. folia dachowa

2. gladz cem. 4 cm

1.styropian gr. 8 cm

Pracownia: 0s. Orla Bialego 3a-10, 62 - 200 Gniezno

T (061) 4 25 24 03 T kom. 608 072 549, e-mail jm_

Branza: ‘ \RCHITEKTURA ‘ Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor: GMINA RZGOW, ul. KONISNKA 8, 62-586 RZGOW
Adres budouy, m. Osiecza gm. Rzgow, dziatka nr 14
Nazwa inwestycji Szkoty F j o sale gil z oraz

pomieszczeniem sanitarnym i socjalnym
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8. faty 4x6 cm mocowane co 50 cm 3. styropian FS30 10 cm lub 5 cm 2. izolacja pionowa Abizol R+P Projekdant mgr inz. arch. Justyna Mikotajczak mwj&:%&%:i;ﬂmum
#. wigzar drewniany z desek #. 2x papa na rapowce Sorawdzaiao — - S —
5. weina mineralna 20 cm 5. podkfad betonowy 10 cm 8. bloczki betonowe gr. M6 25 cm prandzaey mgr inz. arch. Ewa Gulczynska e o
6. paroizolacja 6. podsypka pias.-zwir. 20 cm Tred rysynku 7
7. sufit podwieszany z ptyt g+k 12,5 mm PRZEKROJ B-B
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