OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Cze$¢ formalno — prawna.

» Dane ewidencyjne :

» Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE GIMNASTYCZNA Z LACZNIKIEM
ORAZ POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI | SOCJALNYMI

e Adres: m. OSIECZA II, gm. RZGOW dziatka nr 14

+  Inwestor : GMINA RZGOW, ul. KONINSKA 8, 62-586 RZGOW

» Podstawa opracowania :

»  szczego6towe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia miedzybranzowe,

*  mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa z granicami i urzgdzeniami podziemnymi w skali 1:500,

»  Decyzja o warunkach zabudowy nr 3/06 z dnia 30.10.2006r. wydana przez Wéjta Gminy Rzgow,

*  wizja lokalna na terenie,

*  przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz

dane z literatury fachowe;j.

* Przedmiot Inwestycji :

Inwestycja dotyczy rozbudowy budynku szkoty o sale gimnastyczng z zapleczem socjalnym i facznikiem wraz z
niezbedna infrastrukturg w miejscowosci Osiecza gmina Rzgéw. Zaprojektowano budynek w technologii
tradycyjnej Sciany murowane wzmocnione rdzeniami Zzelbetowymi dach z wigzaréw stalowych kryty

blachodachéwka o nachyleniu 25° nad czescig socjalng z wigzaréw drewnianych ptaski kryty blachg trapezowa.

* Uzgodnienia dokumentacji
» W zakresie spraw BHP z Rzeczoznawcg ds. BHP
» W zakresie ochrony przeciwpozarowej z Rzeczoznawcg ds. ppoz.

» W zakresie spraw higienieniczno-sanitarnych z Rzeczoznawcg ds. hig.-sanit.

1.1. Dokumenty formalno - prawne:
» Decyzja o warunkach zabudowy nr 3/06 z dnia 30.10.2006r. wydana przez Wéjta Gminy Rzgéw,
»  Warunki przytaczenia budynku do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z dnia 25.09.2006r.

» Oswiadczenie projektantéw o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,



2.0pis techniczny do planu zagospodarowania terenu

* Dane ewidencyjne :

 Obiekt : ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE GIMNASTYCZNA Z tACZNIKIEM
ORAZ POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI | SOCJALNYMI

« Adres: OSIECZA Il , gm. RZGOW dziatka nr 14

2.1. Przedmiot Inwestyciji :

*  Inwestycja dotyczy rozbudowy budynku szkoty o sale gimnastyczng z zapleczem socjalnym i tacznikiem wraz
z niezbedna infrastrukturg w miejscowosci Osiecza gmina Rzgdw. Zaprojektowano budynek w technologii
tradycyjnej $ciany murowane wzmocnione rdzeniami zelbetowymi dach z wigzardw stalowych kryty
blachodachdwka o nachyleniu 259 nad cze$cig socjalng z wigzaréw drewnianych ptaski o spadku 3% kryty blachg

trapezowa.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki :

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w miejscowosci Osiecza.

» Teren dziatek jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim

» Przedmiotowa nieruchomo$¢ jest ogrodzona,

* Na dziatce jest zlokalizowany budynek szkoty, wraz z boiskami szkolnymi

* Przy projektowaniu zagospodarowania dziatki nie wystepuje kolizja miedzy drzewami a projektowanym
przeznaczeniem terenu, dziatka jest pokryta uporzadkowang niskg roslinnoscia,

» Sasiedztwo projektowanego budynku stanowig pietrowe budynki w zabudowie jednorodzinnej a od strony
pdtnocnej dziatki, grunty rolne.

Wprowadzane zmiany w zagospodarowaniu terenu zostaty omowione w dalszej czesSci opisu.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) uktad komunikacyjny

- Wjazd i wyjazd przez istniejacg brame na droge gminna.

b) uzbrojenie techniczne zwiazane z budynkiem.

teren dzialtki jest czesciowo uzbrojony, na dziatce sa zlokalizowane przytacza wodociggowe i kanalizacyjne

» Energetyka — istniejacy budynek bedzie zasilany z sieci energetycznej poprzez projektowane przylacze
energetyczne.

» Zaopatrzenie w wode - instalacja w budynku zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej poprzez
istniejace przytacze zlokalizowane na dziatlce objetej inwestycja. Zaopatrzenie w wode do celdw
przeciwpozarowych zapewnig dwa hydranty zewnetrzne DN80 zlokalizowane w drodze gminnej w odlegtosci
ponizej 75i 150 m.



» Kanalizacja sanitarna — $cieki sanitarne z budynku odprowadzone bedg do istniejacej biologicznej
oczyszczalni Sciekow poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne.

Projektuje sie przesunigcie studzienek zbiorczych biologicznej oczyszczalni Sciekow znajdujgcych sie w miejscu

projektowane] rozbudowy. Szczegoty w czesci rysunkowe;.

» Zaopatrzenie w energie cieplng - z istniejacej kottowni olejowej zlokalizowana w budynku szkoty.

* Odprowadzenie wod opadowych - na teren dziatki objetej inwestycjg do studni rozsaczajacej wedtug

osobnego opracowania branzowego.

c) uksztattowanie terenu i zieleni

- zielen istniejaca i projektowana

Nie wprowadza sie zmian w uktadzie zieleni.

- ogrodzenie nieruchomosci

Nie wprowadza sie zmian w uktadzie ogrodzenia.

- miejsca gromadzenia odpadéw statych

Na terenie dziatki jest zlokalizowane istniejace miejsce gromadzenia odpadéw statych.

d) inne elementu uksztattowania terenu
- dookota projektowanego budynku nalezy wykona¢ obnizenie terenu o 26 cm (wzgledem posadowienia
posadzki budynku — 0,30 m) o szeroko$ci 1m, oraz wykona¢ opaske betonowg o0 szerokosci 50 cm

Szczegotowa lokalizacja wszystkich wymienionych elementow w czesci rysunkowe;.

2.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
POWIERZCHNIA DZIALKI - 8100 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 1531,73 m2

POWIERZCHNIA ISTNIEJACEJ ZABUDOWY - 1063,85 m2
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY - 467,88 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA - 416,81 m2
POWIERZCHNIA ZIELONA - 6155,82 m2

PROCENT ZABUDOWY DZIALKI - 18,91 %

2.5. Wzmagania ochrony dziedzictwa kulturowego.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskiej.

2.6. Budynek nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow terenow

sasiednich. Uciazliwo$¢ zwiazana z rozszerzeniem funkcji o§wiaty zamknie sie w granicach dziatki.

2.7. Inwestycja nie znajduje sie na terenie szkod goérniczych.



3. Dane charakterystyczne projektowanego budynku biurowego.

3.1. Charakterystyka budynku:

Inwestycja dotyczy rozbudowy budynku szkoty podstawowej o sale gimnastyczng z zapleczem socjalnym i
tacznikiem wraz z niezbedna infrastrukturg w miejscowosci Osiecza gmina Rzgow. Zaprojektowano budynek w
technologii tradycyjnej $ciany murowane wzmocnione rdzeniami zelbetowymi dach z wigzarow stalowych kryty
blachodachowka o nachyleniu 259, nad cze$cig socjalng z wigzaréw drewnianych ptaski o spadku 3% kryty blachg
trapezowa.

Sala gimnastyczna jest potaczona bezpo$rednio z budynkiem szkoty korytarzem - tacznikiem w ktérym znajduja sie
pomieszczenia szatni, sanitariaty z prysznicami, pom. magazynowe i gospodarcze. Z komunikacji jest
bezposrednie wyscie na tereny zielone gdzie zlokalizowane s3 boiska szkolne.

Sala gimnastyczna bedzie wyposazona w drabinki do gimnastyki, kosze do gry w koszykowke, bramki do gry w
pitke reczng oraz demontowane stupki do gry w siatkowke. Szczeg6towy opis wyposazenia sali zostanie
opracowany w odrebnej dokumentacji.

Sala jest przeznaczona do jednoczesnego uzytku do 50 osob.

3.2. Dostosowanie do otaczajacej zabudowy.
Otoczenie budynku stanowi w przewazajacej czesci pietrowa zabudowa jednorodzinna z dachami stromymi. W

budynku sali gimnastycznej zastosowano dach dwuspadowy pokryty blachodachowkg o nachyleniu potaci 259.

3.3. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Budynek jest dostosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostep do budynku zapewnia podest
wejsciowy zlokalizowany na poziomie terenu. Budynek jest zaprojektowany jako jedno poziomowy. Toaleta dla
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych jest zaprojektowana jako dostepna z komunikacji przy wejsciu na sale
gimnastyczna.

W toaletach dla osdb niepetnosprawnych nalezy montowaé uchwyty zgodnie z instrukcja producenta.

3.4. Miejsca pracy

W budynku przewiduje sie miejsca pracy dla nauczycieli wychowania fizycznego.

3.5. Zestawienie powierzchni projektowanego budynku biurowego
P.P.B. =+/- 0,00 = poziom posadzki w istniejacym budynku szkoty
POW.ZABUDOWY = 467,9 m2
POW.CALKOWITA UZYTKOWA = 422,3m?
KUBATURA =2517,8m?
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3.6. Wykaz pomieszczen :

. . i Zmierzone
Kondygnacja Pomieszczenie Powierzchnih
0. Kondygn.

01 komunikacja 45,97 m2
02 sala sportowa 290,91 m2
03 szatnia 12,66 m2
04 prysznice 5,88 m2
04a wcC 4,25 m2
05 prysznice 5,88 m2
05a wC 4,25 m2
06 szatnia 12,66 m2
07 wcC 4,83 m2
08 pom. gosp. 4,79 m2
09 magazyn 18,74 m2
10 kantorek 11,47 m2
0. Kondygn. razem 422,29 m2




4. Opis techniczny elementéw budowlanych

4.1. Fundamenty.
Fundamenty zelbetowe. Poziom posadowienia taw i stup fundamentowych wymiary, zbrojenie - wg PT

konstrukcyjnego.

4.2. Sciany i stupy

« Sciany fundamentowe i $ciany piwnicy projektuje sie z bloczkow betonowych typu M-6 o gr. 25 cm na zaprawie
cementowej marki 5 izolowanych styropianem o gr. 8 cm i 12 cm alternatywnie izolowanych polistyrenem
ekstrudowanym o gr. 8cm,

« Sciany zewnetrzne projektuje sie z betonu komérkowego M. 600, na zaprawie cementowo- wapiennej,
izolowanych styropianem o gr. 12 cm, (A = 0,04 W/(m K)), U=0, W/ m?K; ),

«  Sciany wewnetrzne parteru nosne z betonu komérkowego M. 600, na zaprawie cementowo- wapiennej,

«  Sciany dziatowe projektuje sie z bloczkéw silikatowych silka M gr. 12 cm i cegly kratéwki gr. 6 cm,

« Sciany dziatowe w toaletach wykonaé jako systemowe z plyt laminatu kompaktowego wysokocinieniowego
dwustronnie dekorowanego gr. 30mm w kolorze wedtug aranzacji wnetrz profile aluminiowe anodowane o kolorze
naturalnym, okucia w kolorze szarym,

* Rdzenie wewnetrzne zelbetowe o wymiarach 24x20, i 24x30

4.3. Stropodach

» Nad salg gimnastyczng wykonany z wigzarow stalowych o spadku 25° o nastepujacym uktadzie warstw
(U= 0,28 W/mZK)

blachodachéwka w kolorze ceglanym

kontrtaty 3x4 cm

folia dachowa

taty 4x6 cm

styropian EPS 200-036 gr. 12 cm

blacha trapezowa T-35

N e g bk e b =

wigzar stalowy

» Nad czescia socjalng

Nad kottownig nalezy dokonac rozbiérki ptyt korytkowych, scian azurowych do wysokosci stropu kanatowego,
» Stropodach wykonany z wigzaréw drewnianych o nastepujacym uktadzie warstw (U= 0,197 W/mZK)
blacha trapezowa T-18 w kolorze brazowym

folia dachowa

taty 4x6 cm mocowane co 50 cm

R N e

wigzar drewniany



5. wetna mineralna 20 cm

6. paroizolacja

7. sufit podwieszany z ptyt gipsowo kartonowych 12,5 mm na ruszcie stalowym krzyzowym

Wykoriczenie okapu dachu nad czescig socjalng z desek gr. 2 cm pomalowanych impregnatem do ochrony drewna
w kolorze palisander, wykonczenie widocznej cze$ci dachu gont bitumiczny w kolorze bragzowym (jak na budynku

istniejacym).

4.4. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

» lzolacje poziomg $cian fundamentowych projektuje sie z dwoch warstw papy asfaltowej uktadanej na lepiku
bitumicznym,

» lzolacja pionowa $cian fundamentowych typu lekkiego z abizolu R+P na obrzutce cementowe;j,

* lzolacja pozioma posadzki na gruncie z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku bitumicznym.

4.5. Ocieplenie Scian i elewacji

Projektuje sie ocieplenie $cian:

* parteru styropianem o gr. 12 cm,

« Scian fundamentowych styropianem o gr. o gr. 8 cm lub alternatywnie izolowanych polistyrenem ekstrudowanym

ogr. 8cm,

4.6. Stolarka okienna

- fasady szklane kolor biaty, wykona¢ w systemie PCV jako samono$ne z profili rozdzielanych termicznie,
- szklenie szktem zespolonym podwojnym k=1,1 W/m2K

- w czesci socjalnej stolarka PCV w kolorze biatym,

- w sali sportowej stolarka aluminiowa, na oknach montowac siatki ochronne,

- w oknach montowaé nawiewniki,

4.7. Stolarka drzwiowa .

- stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV w kolorze biatym,

- w drzwiach zewnetrznych montowaé dwa atestowane zamki. Klamki i pochwyty wykonaé
ze stali nierdzewnej. Zawiasy trzyczesciowe ocynkowane fozyska kulkowe.

- szklenie szktem zespolonym podwojnym k=1,1 W/m2K

- szklenie szktem antywtamaniowym kategorii P4 ,

- okucia w systemie antywtamaniowym,

- stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne do pomieszczen - ptycinowe okleinowane (okleina naturalna lub ptyta HDF).
stosowaé kompletne zestawy drzwiowe z o$cieznicami w kolorze drzwi.

- drzwi do toalet i szatni z samozamykaczem,

- drzwi w systemie antywtamaniowym musza posiadac atesty,



4.8. Obrobki blacharskie i elementy odwodnienia dachu .
Rynny i rury spustowe cynkowo-tytanowe pomalowane w kolorze ceglanym wg rozwigzan systemowych zgodnie z
katalogiem wybranej firmy.

Obrdbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowe.

4.9. Kominy .
Przewody wentylacyjne wykona¢ z pustakow wentylacyjnych Schiedela.

Powyzej potaci dachowej kominy wykonczy¢ cegta petng i otynkowac.

4.10. Podtogi i posadzki .

4.10.1.Na poziomie parteru projektuje sie podtoge na gruncie o nastepujacym uktadzie warstw:
1. wyktadzina kauczukowa/ ptytki ceramiczne

2. gladz cementowa 4 cm

3. styropian EPS 200-036 gr.10cm (w odlegtosci 1m od $cian zewnetrznych )

4. 2x papa

5. podktad betonowy 10 cm

6. podsypka pias.-zwir. 20 cm

Projektuje sie wykofczenie posadzek:
» komunikacja, szatnie, kantorek nauczycieli - wyktadzina kauczukowa o powierzchni gtadkiej matowej gr. 2 mm

* pomieszczenie WC, umywalnia, magazyn sali, magazyn gospodarczy- ptytki ceramiczne,

4.10.2. W sali sportowej:
wyktadzina PCV typu sportowego (Gymfit 44)
2x ptyta widrowa GSB V131 (1250x2500x10)
folia PE

$lepa podtoga deski z drewna iglastego ki. K 27 gr.19x95 mm (montowane w rozstawie co 40-50mm)

1
2
3
4
5. ruszt drewniany deski z drewna iglastego kl. K 27 gr.19x95 mm (montowane krzyzowo w rozstawie co 500mm)
6. elementy dystansowe

7. folia PE

8. podioze betonowe b-15 gr. 5 cm

9. styropian EPS 200-036 gr.6cm

10. 2x papa

11. podktad betonowy 10 cm

12. podsypka pias.-zwir. 20 cm



4.11. Wykonczenia $cian wewnetrznych budynku.

«  Sciany wewnetrzne wykorczone tynkiem gipsowym naktadanym maszynowo i pomalowane farba akrylowa w
kolorze wedtug aranzacji wnetrz,

* W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci 2 m,

» W sali gimnastycznej wykoriczone ptytkami klinkierowymi w kolorze jasnym piaskowym, klejonymi do muru do
wysokosci 6,70m,

4.12. Sufity podwieszane
We wszystkich pomieszczeniach tacznika nalezy wykonaé sufit podwieszany z ptyt gipsowo- kartonowych na ruszcie

stalowym.

4.13. Elewacja

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych budynku metodg ,lekkg mokrg” w systemie wybranego producenta,
tynk mineralnym o fakturze drobnoziarnistej 1,1 -1,5mm pokryty farbg SILIKATOWA w kolorze jasnym
piaskowym i ceglanym, w strefie cokotowej pokryty farbg SILIKONOWA w kolorze jasnym piaskowym,
Warstwe termoizolacyjng stanowig sezonowane, samogasnace ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040 o grubosci
12cmi8cm.

Na elewacjach wykona¢ obramowania okien gr. 4 cm oraz bonie gr. 2 cm zgodnie z projektem w czesci rysunkowe;.

4.14. Parapety
Wewnetrzne — plyta z postformingu w kolorze wedtug aranzacji wnetrz,
Zewnetrzne — z blachy stalowej powlekanej w czesci socjalnej w kolorze brazowym, w sali gimnastycznej w kolorze

okien.

Uwagi koricowe

»  Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;.

«  Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyiki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

e Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki okienne;j i
drzwiowej, szklen, fasad, innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ i montowa¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

e Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacii - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).



Obliczenia opordw cieplnych $cian zewnetrznych

Warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta Uk Scian i stropodachéw w budynku uzyteczno$ci publicznej nie

mogaq by¢ wigksze niz:
e Uk max < 0,45 [W/(mZK)]- dla $cian zewnetrznych petnych,
» Uk max < 0,55 [W/(m2K)]- dla $cian zewnetrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi,

e Uk max < 0,30 [W/(mZK)]- dla stropodachdw

Sciany zewnetrzne wykonane ,siporeksu” z gr. 24 cm

Proponowane ocieplenie styropianem EPS 70-040 (A =0,04 [W/(mK)]) o gr. 12 cm
U=0,27 [W/(m%K)]

Stropadach wykonany z wigzaréw drewnianych o spadku 3%
Proponowane ocieplenie wetng mineralng (A =0,04 [W/(mK)]) o gr. 20 cm
U=0,197 [W/(mZK)]

Stropadach wykonany z wigzaréw stalowych o spadku 259
Proponowane ocieplenie styrpianem EPS 200-036 (A =0,036 [W/(mK)]) o gr. 12 ecm
U=0,29 [W/(mZK)]

Posadzka na gruncie

Proponowane ocieplenie styropianem EPS 200-036 (A =0,038 [W/(mK)]) o gr. 10 cm
U=0,28 [W/(m%K)]



6. Instalacje wewnetrzne.

6.1. Instalacja wodociagowa.
Budynek bedzie wyposazony w instalacie wodociggowg zasilang z istniejgcego na dziatce przytacza, wedtug

projektu branzy sanitarnej bedacego czescig projektu budowlanego.

6.2. Instalacja sanitarna.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do biologicznej oczyszczalni $ciekéw, wediug projektu branzy sanitarnej

bedacego czescig projektu budowlanego.

6.3. Instalacja elektryczna i odgromowa.
Przewiduje sie instalacje elektryczng o$wietlenia wewnetrznego, instalacje odgromowa jako rozwiniecie istniejacej

instalacji w budynku, wedtug projektu branzowy elektrycznej bedacego czescig projektu budowlanego.

6.4.Instalacja grzewcza.
Budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kottowni weglowej projektowanej w

piwnicy budynku, wedtug projektu branzy sanitarnej bedacego czescig projektu budowlano-wykonawczego.

6.5. Instalacja wentylacyjna.

Sala gimnastyczna bedzie wyposazona w wentylacje mechaniczng wywiewng. Zabezpieczenie powietrza
nawiewanego nastapi przez nawiewniki w stolarce okiennej, wywiew przez wentylatory dachowe.

W czesci socjalnej w wentylacje mechaniczng wywiewna. Zabezpieczenie powietrza nawiewanego nastapi przez
nawiewniki w stolarce drzwiowej, wywiew przez wentylatory kanatowe.

Wentylacja mechaniczna w WC wigczana automatycznie i dziatajgca z opdznieniem co najmniej 1 min.

Doktadne obliczenia wentylacji wedtug projektu branzowy sanitarnej bedgcego cze$cig projektu wykonawczego.



8. Ochrona przeciw pozarowa budynku

» Budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi - ZL 1II,

* Budynek wybudowany zostat w klasie odpornosci pozarowej D,

» Maksymalna liczba 0sdb przebywajacych w budynku ponizej 50,

» Zabezpieczenie instalacji elektrycznej -wytacznik roznicowo pradowy,
 Projektowane strefy pozarowe sg mniejsze od dopuszczalnych,

» Dlugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych ponizej 40m,

» Dlugos¢ drog ewakuacyjnych przy jednym dojsciu ponizej 60 m,

» Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych — powyzej 140 cm,

» Na drogach ewakuacyjnych oswietlenie ewakuacyjne,

* Instalacja odgromowa,

Zewnetrzne zaopatrzenie wodne zapewniajg dwa hydrant DN80 zlokalizowane w odlegto$ci mniejszej niz 75m i
150m od budynku ,

* Nie wymagany dojazd pozarowy,

»  Gasnice proszkowe ABC 4-6 kg , (2 kg $rodka na 100 m?).

OPRACOWALA :



