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Gniezno, Listopad 2006r

Maciej Galantowicz
ul. Orzeszkowej 20a/22
62 - 200 Gniezno

OSWIADCZENIE

Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm). oSwiadczam iz projekt budowlany:

Rozbudowa budynku szkoty podstawowej o sale gimnastyczng
z lacznikiem oraz pomieszczeniami sanitarnymi i socjalnymi
(nazwa projektu budowlanego)
GMINA RZGOW, ul. KONINSKA ,62-586 RZGOW

(inwestor)

m. Osiecza gm. Rzgow, dziatka nr 14
(adres inwestycji)

opracowany: listopad 2006

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie z pieczecig
imienng



1. Opis ogodlny

1.1 Temat projektu
- instalacja elektryczna projektowanego budynku rozbudowy szkoty podstawowej o sale
gimnastyczng z tacznikiem oraz pomieszczeniami sanitarnymi i socjalnymi m. Osiecza gm.

Rzgéw, dziatka nr 14. Niniejszy projekt stanowi dokumentacje budowlana.

1.2 Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- projekt techniczny budowlany obiektu

- obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych

1.3 Zakres opracowania
W zakresie swoim projekt obejmuje
- projekt instalacji wewnetrznej i WLZ
- instalacje o$wietlenia, gniazd
- instalacje o$wietlenia awaryjnego
- instalacje zasilania nagrzewnic i wentylacji
- instalacje o$wietlenia awaryjnego
- instalacje potaczen wyréwnawczych
- instalacje ochrony od porazen
- ochrone przeciwpozarowg

- instalacje odgromowg,



2. Opis techniczny instalacji elektrycznej
2.1 Zasilanie w energie elektryczng
- projektowany budynek nalezy zasili¢ od tablicy licznikowej TL usytuowanej w holu gtéwnym
budynku szkoty przy wejsciu do pomieszczenia stotowki
- do rozdzielnicy RS przewodem YLYZo 5x10 mm20.6/1kV.

2.2 Instalacja WLZ od ztacza TL do rozdzielni RS.

Od TL do rozdzielni gtownej sali gimnastycznej RS zlokalizowanej w pomieszczeniu
gospodarczym wyprowadzi¢ WLZ zasilajacy wiw rozdzielnicg. Kabel prowadzi¢ w korytku ostonowym
na Scianie pod sufitem holem gtéwnym w kierunku projektowanego obiektu. Miejsce zainstalowania
rozdzielni RS oraz trase prowadzenia WLZ pokazano na rys. E-1. Zasilanie rozdzielni wykonac
przewodem YLYZo 5x10mm2 0.6/1kV. W rozdzielni TL zainstalowa¢ zabezpieczenie projektowanego

WLZ wykonane wytgcznikiem S-303 potgczony z wyzwalaczem WW jako wyt. p.poz..

2.3 Rozdzielna gtéwna RS
Rozdzielnia gtowna realizuje kompletny rozdziat energii. Projektuje sie rozdzielnie na bazie

rozdzielnicy podtynkowej XL3-160-IP 40(7) Legrand, aparatura produkcji Legrand.

2.4 Instalacja oSwietlenia obiektu
schemat instalacji oswietlenia pokazano na rysunku nr E-1. Instalacje wykona¢ przewodami
YDYzo 3x2,5 450/750V
- nalezy stosowac osprzet oSwietleniowy o stopniu ochrony:
a) w pomieszczeniach sanitarnych IP-65
b) gospodarczych i magazynowych |P-65

c) pozostate pomieszczenia IP-20 (pokoje nauczycielskie , komunikacja, sala gimnastyczna )

2.5 Instalacja zasilania nagrzewnic, wentylacji i cwu

Z projektowanych rozdzielnic nalezy wyprowadzi¢ zgodnie z projektowang dokumentacjg
obwody zasilajace urzadzenia wentylacji i nagrzewnic oraz zasilanie do pojemno$ciowych
podgrzewaczy cwu zainstalowanych w pomieszczeniu istniejacej kottowni. W/w urzadzenia wraz z

niezbedng automatykq sterujaca bedg w catosci dostarczone przez dostawce wymienionych uktaddw.



2.6 Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Jako oSwietlenie awaryjne przyjeto elektroniczny uktad awaryjnego zasilania o$wietlenia.
Wyjscia awaryjne i drogi ewakuacyjne beda oSwietlane oprawami przeznaczonymi do oznaczania
przej$¢ oraz wyjs¢ ewakuacyjnych.
Proponuje sie zastosowac oprawy OPTIMA 104A OA-OP104A-02 BRILUX, a do oznaczenia tras i wyjs¢
ewakuacyjnych oprawy kierunkowe AWC-SD OA-AWCSDO0-02 BRILUX, oraz moduty zasilania
awaryjnego do wbudowania w oprawy o$wietleniowe MP MA-MP0000-02.

Awaryjne zrodfo zasilania powinno zapewni¢ prace systemu oSwietlenia awaryjnego przez 2-godziny.

2.7 Instalacja gniazd
schemat instalacji zasilania gniazd pokazano na rysunku nr E-1. Instalacje gniazd wykonaé
przewodami YDYZzo 3x2,5 450/750V
- potaczenia instalacji pod osprzetem w puszkach aparatowo rozgateznych. W pomieszczeniach
sanitarnych, magazynowych nalezy stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP-44 pozostaty
osprzet IP-20. Wytaczniki mocowa¢ na wysoko$ci 125¢cm, gniazda na wysokosci 125 cm w
pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych. W pozostatych pomieszczeniach gniazda mocowaé

na wysokosci 30 cm

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa
- jako ochrone przeciwprzepieciowg nalezy w projektowane;j instalacji stosowac wielostopniowy
system ochrony przeciwprzepigciowej przez zastosowanie ogranicznikow przepiec klasy | i Il
(B,C)
- proponuje sie zastosowac ogranicznik SP-B+C/3 MOELLER zainstalowany w RS
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443:1999

2.9 Instalacja potaczen wyrownawczych

Zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999 w projektowanym budynku nalezy wykona¢ potaczenia
wyrobwnawcze gtdwne oraz potgczenia wyrébwnawcze miejscowe (tazienki, pomieszczenia
gospodarcze). Szyne potaczen wyréwnawczych projektuje sie wykonaé ptaskownikiem 30x4 mm stal
ocynk prowadzonym 1 m ponad posadzka. Do GSPW nalezy podtaczy¢ szyne PE rozdzielnicy RS,
wszystkie wchodzace i wychodzace do budynku przewodami metalowymi media (woda, kanalizacja,
gaz), oraz metalowe sieci wewnetrzne budynku (wentylacja, instalacja wodociggowa, centralnego

ogrzewania)



Przy pomocy przewodéw wyréwnawczych wykonanych z linki LgY 16mm?2 do szyny podtaczy¢
rozdzielnie RS oraz MSPW (miejscowa szyna potaczen wyréwnawczych).

Ptaskownik nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz i potaczy¢ z uziomem budynku.

a) Uktad sieci TN-C-S

Instalacja wodna

Wewngtrzna linia
zasilajaca Instalacja gazowa
L1 L2 L3 N PE Instalacja kanalizacyjna
Instalacja CO

[ o600 o | Gléwna szyna uziemiajaca

[
cpo
bl e Zbrojenie budynku
L1

L2 Uziemienie fundamentowe

L3
PEN

Uziemienie sztuczne

Linia zasilajaca
rys. 1 przyktad wykonania potgczen wyrdwnawczych

2.10 Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony dodatkowej przed dotykiem posrednim od porazen pradem elektrycznym
w projektowanym budynku nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania zgodnie z norma;
PN-IEC 60364-4-41:2000. Catg instalacje wewnetrzng w budynku wykona¢ w uktadzie TN-S.

W projektowanej instalacji do ochrony przeciwporazeniowej przewidziano zastosowanie

wysokoczutych wytgcznikdw réznicowopradowych o réznicowym pradzie zadziatania 30mA.

2.11 Ochrona przeciwpozarowa

W celu ochrony obiektu od pozaréw projektuje sie zainstalowa¢ na elewacji budynku oraz w
pomieszczeniach komunikacji wytaczniki PPOZ. polaczone z wyzwalaczem WW zintegrowanym z
wytgcznikiem S-303 zainstalowanym w TL umozliwiajacy odigczenie zasilania elektrycznego budynku w
razie zagrozenia pozarowego.

Zgodnie z obowigzujacymi  przepisami prawa budowlanego instalacje techniczne,
a w szczegolnosci kable elektryczne spetnia¢ muszg kryteria szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej
przechodzac wielokrotnie przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych.
Dlatego w projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejscia i przepusty kablowe
zamykajace przejscia kabli elektrycznych przez przegrody, zachowujac ich klase odpornosci ogniowe.
W projektowanej instalacji proponuje si¢ zastosowac przepusty PYRO-SAFE lub PROMASTOP®.

-9-



2.12 Instalacja odgromowa

Instalacje wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ® 8mm uktadanym na dachu jako zwdd
niski, projektowany zwod potaczy¢ z uziomem budynku. Wokdt budynku wykona¢ uziom fundamentowy
z ptaskownika FeZn 25x4 mm. Uziom potaczy¢ za pomocg przewoddw odprowadzajacych i ztaczy
kontrolnych ze zwodami niskimi na dachu. Uwaga: jako zwody nalezy wykorzystywac elementy
przewodzace obiektu jako naturalne czesci urzadzenia piorunochronnego.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg: PN-86/E-05003/01

a)

Element Igczary (

Przewod
uziemigigcy

Plytka stalowa (ub tasma

1/ potgczona ze zbrojeniem
: Tosma laczaca zbrojenie

2/ slupa z uzbrojentem podwalin

rys. 2 . Przyktad rozwigzania potaczen zbrojenia [wg. PN-86/E-05003/01]:
a) fundamentu ze zbrojeniem stupa no$nego i z uziomem sztucznym,
b) stupa no$nego ze zbrojeniem fawy fundamentowej lub podwaliny 1i 2 — potaczenia nieroztaczne, 3 — polaczenie
roztaczne — zacisk probierczy
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3. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i obowigzujgcymi normami PN-IEC 60364.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet pomiarow elektrycznych.

Przy podtaczaniu urzadzen jednofazowych oraz opraw o$wietleniowych nalezy zwrdci¢
szczegoIng uwage na zachowanie symetrycznego obcigzenia faz.

W trakcie realizacji projektu wszystkie prace zwigzane z rozprowadzaniem oraz podtgczaniem
instalacji elektrycznej (prowadzenie tras kablowych, linii oSwietleniowych oraz podtaczenie urzadzen
technologii ) nalezy na biezaco konsultowac z branzystami i inwestorem.

W projektowane;j instalacji dopuszcza sie zastosowanie urzadzer innych niz zaproponowane w
projekcie pod warunkiem, ze zastosowany osprzet nie bedzie jako$cig ani funkcjonalnoscig odbiegat od
rozwigzan zaproponowanych w niniejszej dokumentaciji projektowe;.

Szczegoty dotyczace doboru opraw, sposobu ich mocowania prowadzenia tras kablowych,
wykonania instalacji alarmowej oraz zaproponowanych rozwigzan jak i obliczen technicznych zostang

przedstawione w odrebnej dokumentacji wykonawczej projektowanego budynku.

4. Informacja dotyczaca BHP
4.1. Zakres robot

- budowa wewnetrznej instalacji elektryczne;

4.1.1 Kolejnos¢ prowadzenia prac:
*  przygotowanie miejsca pracy,
* montaz rozdzielnic

* montaz okablowania i osprzetu elektroinstalacyjnego

4.1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

* projektowany budynek rozbudowy szkoty o sale gimnastyczng
4.1.3 Przewidywane zagrozenia

Przy podigczaniu kabli nn do tablicy TL moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym ze skutkiem $miertelnym.

-11-



4.2 Sposo6b prowadzenia instruktazu

Prace szczegolnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujacy przy budowie
urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i

udzielania pierwszej pomocy.

4.2.1 Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom
- wylgczy¢ i uziemi¢ urzadzenia elektroenergetyczne
- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgcza¢”
- egzekwowac od pracownikdw stosowanie wtasciwych $rodkoéw ochrony indywidualnej
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu

- $cisle stosowac sie do uzgodnien branzowych



