OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Cze$¢ formalno — prawna.

» Dane ewidencyjne :

» Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ O SALE GIMNASTYCZNA Z LACZNIKIEM
ORAZ POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI | SOCJALNYMI

« Adres: m. OSIECZA II, gm. RZGOW dziatka nr 14

«  Inwestor : GMINA RZGOW, ul. KONINSKA 8, 62-586 RZGOW

» Podstawa opracowania :

Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe

2.0pis techniczny do planu zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania zgodnie z projektem budowlanym.

3. Roboty rozbiérkowe
Przewiduje sie nastepujace roboty rozbiérkowe:
Rozbiorka zewnetrznych warstw stropodachu nad istniejacg kottownig. Demontaz ptyt korytkowych oraz $cian

zewnetrznych i azurowych do wysokosci stropu kanatowego.

4. Opis techniczny elementéw budowlanych
4.1. Fundamenty.
Fundamenty zelbetowe. Poziom posadowienia taw i stép fundamentowych sprowadzony do poziomu

fundamentdw istniejacych, wymiary, zbrojenie - wg PT konstrukcyjnego.

4.2. Sciany i stupy

. Sciany fundamentowe i $ciany piwnicy projektuje sie z bloczkéw betonowych typu M-6 o gr. 25 cm na
zaprawie cementowej marki 5 izolowanych styropianem o gr. 8 cm i 12 cm alternatywnie izolowanych
polistyrenem ekstrudowanym o gr. 8cm,

. Sciany zewnetrzne projektuje sie z betonu komérkowego M. 600, na zaprawie cementowo- wapiennej,
izolowanych styropianem o gr. 12 ¢cm, (A = 0,04 W/(m K)), U=0,27 W/ m2K, ),

. Sciany wewnetrzne parteru nosne z betonu komérkowego M. 600, na zaprawie cementowo-
wapiennej,

. Sciany dziatowe projektuje sie z bloczkéw silikatowych silka M gr. 12 cm i cegty kratowki gr. 6 cm,



. Sciany dzialowe w toaletach wykonaé jako systemowe z plyt laminatu kompaktowego
wysokoci$nieniowego dwustronnie dekorowanego gr. 30mm w kolorze wedtug aranzacji wnetrz profile aluminiowe
anodowane o kolorze naturalnym, okucia w kolorze szarym,

. Rdzenie wewnetrzne Zelbetowe o wymiarach 24x20, i 24x30

4.3. Stropodach
. Nad sala gimnastyczng wykonany z wigzaréw stalowych o spadku 25° o nastepujacym uktadzie
warstw (U= 0,28 W/m2K)
1. blachodachdwka w kolorze ceglanym typ BALEXMETAL MAT 8004M
. kontrtaty 4x6 cm mocowane co 50 cm

. folia dachowa

. styropian EPS 200-036 gr. 12 cm

2
3
4. faty 3x4 cm mocowane co 100 cm
5
6. blacha trapezowa T-50

7

. Wigzar stalowy

Nad czescig socjalng stropodach wykonany z wigzaréw drewnianych o nastepujacym uktadzie
warstw (U= 0,197 W/mZK)
Nad kottownig nalezy dokonac¢ rozbiorki ptyt korytkowych, $cian azurowych do wysokosci stropu kanatowego,
1.blacha trapezowa T-18 w kolorze brazowym, wykonana z jednego arkusza na catej dtugo$¢ spadku
2.folia dachowa
3.faty 4x6 cm mocowane co 50 cm
4. wigzar drewniany
5.wetna mineralna 20 cm
6. paroizolacja
7.sufit podwieszany z piyt gipsowo kartonowych 12,5 mm na ruszcie stalowym krzyzowym
Wykonczenie okapu dachu nad czescig socjalng z desek gr. 2 cm pomalowanych impregnatem do ochrony drewna
w kolorze palisander, wykonczenie widocznej cze$ci dachu gont bitumiczny w kolorze bragzowym (jak na budynku

istniejacym).

4.4. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

* l|zolacje poziomg $cian fundamentowych projektuje sie z dwoch warstw papy asfaltowej uktadanej na lepiku
bitumicznym,

* l|zolacja pionowa $cian fundamentowych typu lekkiego z abizolu R+P na obrzutce cementowe;j,

* lzolacja pozioma posadzki na gruncie z dwdch warstw papy asfaltowej na lepiku bitumicznym w

pomieszczeniach wilgotnych wywyniete na Sciane 20 cm.



« W pomieszczenia umywalni tynkowana $ciana z bloczkéw gazobetonowych zabezpieczona folig w ptynie

przed potozeniem ptytek ceramicznych.

4.5. Ocieplenie Scian i elewacji

Projektuje sie ocieplenie $cian:

* parteru styropianem o gr. 12 cm,

« $cian fundamentowych styropianem o gr. 8 cm lub alternatywnie izolowanych polistyrenem ekstrudowanym o
gr. 8cm,

Kolorystyke elewacji wedtug wzornika typu BAUMIT podano w cze$ci graficzne;.

4.6. Stolarka okienna

- fasady szklane kolor biaty, wykona¢ w systemie PCV jako samono$ne z profili rozdzielanych termicznie,
- szklenie szktem zespolonym podwdjnym k=1,1 W/m2K

- w czesci socjalnej stolarka PCV w kolorze biatym,

- w sali sportowej stolarka aluminiowa w kolorze biatym, na oknach montowac siatki ochronne,

- w oknach montowaé nawiewniki,

4.7. Stolarka drzwiowa .
- stolarka drzwiowa zewnetrzna w kolorze biatym
- w drzwiach zewnetrznych montowaé dwa atestowane zamki. Klamki i pochwyty wykonaé
ze stali nierdzewnej. Zawiasy trzyczesSciowe ocynkowane tozyska kulkowe.
- szklenie szktem zespolonym podwdjnym k=1,1 W/m2K
- szklenie szktem antywtamaniowym kategorii P4 ,
- okucia w systemie antywtamaniowym,
- stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne do pomieszczen - ptycinowe okleinowane (okleina naturalna lub ptyta
HDF).
stosowac kompletne zestawy drzwiowe z o$cieznicami w kolorze drzwi.
za drzwiami w celu ochrony $cian przed uderzeniem nalezy montowa¢ ograniczenia ruchu skrzydta.

- drzwi w systemie antywtamaniowym muszg posiadac atesty,

4.8. Obrobki blacharskie i elementy odwodnienia dachu .
Rynny i rury spustowe cynkowo-tytanowe pomalowane w kolorze ceglanym wg rozwigzan systemowych zgodnie z
katalogiem wybranej firmy.

Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowe.



4.9. Kominy .

Przewody wentylacyjne wykona¢ z pustakéw wentylacyjnych Schiedela obudowane piyta g-k 12,5 cm w
pomieszczeniach wilgotnych ptyta wodoodporng GKI.

Na wlotach kanatow umiescic kratki wentylacyjne PCV w kolorze $cian.

Powyzej potaci dachowej kominy wykonczy¢ cegta petng i otynkowac.

4.10. Podlogi i posadzki .
4.10.1.Na poziomie parteru projektuje sie podtoge na gruncie o nastepujacym uktadzie warstw:
1. wyktadzina kauczukowa/ ptytki ceramiczne
2. gtadz cementowa 4 cm
3. styropian EPS 200-036 gr.10cm (w odlegtosci 1m od $cian zewnetrznych )
4. 2x papa
5. podktad betonowy 10 cm
6. podsypka pias.-zwir. 20 cm

Projektuje sie wykoriczenie posadzek:
» komunikacja, szatnie, kantorek - wyktadzina kauczukowa o powierzchni gtadkiej matowej gr. 2 mm

» pomieszczenie WC, umywalnia, magazyn sali, magazyn gospodarczy- ptytki ceramiczne,

4.10.2. W sali sportowej:
1. wykfadzina PCV typu sportowego (Gymfit 44)
2 2x ptyta widrowa GSB V131 (1250x2500x10)
3 folia PE
4, $lepa podioga deski z drewna iglastego ki. K 27 gr.19x95 mm (montowane w rozstawie co 40-50mm)
5 ruszt drewniany deski z drewna iglastego kl. K 27 gr.19x95 mm (montowane krzyzowo w rozstawie co 500mm)
6 elementy dystansowe
7 folia PE
8. podtoze betonowe b-15 gr. 5 cm
9. styropian EPS 200-036 gr.6cm
10. 2x papa
11. podktad betonowy 10 cm
12. podsypka pias.-zwir. 20 cm

4.11. Wykonczenia $cian wewnetrznych budynku.
« Sciany wewnetrzne wykoriczone tynkiem gipsowym naktadanym maszynowo i pomalowane farbg akrylowa w

kolorze wedtug aranzacji wnetrz,



« W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysoko$ci 2 m uktadane na $cianach zabezpieczonych
folig w plynie,
« W sali gimnastycznej wykonczone ptytkami klinkierowymi w kolorze jasnym piaskowym, klejonymi do muru do

wysokosci 6,70m,

4.12. Sufity podwieszane
We wszystkich pomieszczeniach tgcznika nalezy wykonaé sufit podwieszany z plyt gipsowo- kartonowych na

ruszcie stalowym.

4.13. Elewacja

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych budynku metodg ,lekkg mokrg” w systemie wybranego producenta,
tynk mineralnym o fakturze drobnoziarnistej 1,1 -1,5mm pokryty farbg SILIKATOWA w kolorze jasnym
piaskowym i ceglanym, w strefie cokotowej pokryty farbg SILIKONOWA w kolorze jasnym piaskowym,

Warstwe termoizolacyjng stanowig sezonowane, samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 o
grubosci 12 cmi 8 cm.

Na elewacjach wykona¢ obramowania okien gr. 4 cm oraz bonie gr. 2 cm zgodnie z projektem w czesci

rysunkowej. Kolorystyke elewacji wedtug wzornika typu BAUMIT podano w czesci rysunkowe;.

4.14. Parapety
Wewnetrzne — ptyta z postformingu w kolorze wedtug aranzacji wnetrz,
Zewngtrzne — z blachy stalowej powlekanej w czesci socjalnej w kolorze bragzowym, w sali gimnastycznej w

kolorze okien.

Uwagi koricowe

* Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;.

» Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki
od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

» Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ i montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

» Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacii - cze$¢ konstrukcyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).



5. Instalacje wewnetrzne.

5.1. Instalacja wodociagowa.
Budynek bedzie wyposazony w instalacie wodociggowg zasilang z istniejgcego na dziatce przytacza, wedtug

projektu branzy sanitarnej bedacego czescig projektu wykonawczego.

5.2. Instalacja sanitarna.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do biologicznej oczyszczalni $ciekéw, wediug projektu branzy sanitarnej

bedacego czescig projektu wykonawczego.

5.3. Instalacja elektryczna i odgromowa.
Przewiduje sie instalacje elektryczng o$wietlenia wewnetrznego, instalacje odgromowa jako rozwiniecie istniejacej

instalacji w budynku, wedtug projektu branzowy elektrycznej bedacego czescig projektu wykonawczego.

5.4. Instalacja alarmowa
budynek wyposazony bedzie w instalacje alarmowa, wedtug projektu branzowy elekirycznej bedacego czescig

projektu wykonawczego.

5.5.Instalacja grzewcza.
Budynek jest wyposazony w instalacjie centralnego ogrzewania zasilang z istniejace] kottowni olejowej, wedtug

projektu branzy sanitarnej bedacego czescig projektu wykonawczego.

5.6. Instalacja wentylacyjna.

Sala gimnastyczna bedzie wyposazona w wentylacje mechaniczng wywiewng. Zabezpieczenie powietrza
nawiewanego nastapi przez nawiewniki w stolarce okiennej, wywiew przez wentylatory dachowe.

W czesci socjalnej w wentylacje mechaniczng wywiewna. Zabezpieczenie powietrza nawiewanego nastapi przez
nawiewniki w stolarce drzwiowej, wywiew przez wentylatory kanatowe.

Wentylacja mechaniczna w WC wigczana automatycznie i dziatajaca z opdznieniem co najmniej 1 min.

Doktadne obliczenia wentylacji wedtug projektu branzowy sanitarnej bedacego czescig projektu wykonawczego.

OPRACOWALA :



