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- stolarka drzwiowa zewnetrzna w kolorze biatym
- w drzwiach zewnetrznych montowa¢ dwa atestowane zamki. Klamki i pochwyty wykona¢
ze stali nierdzewnej. Zawiasy trzyczesciowe ocynkowane tozyska kulkowe.
- szklenie szktem zespolonym podwdjnym k=1,1 W/m2K
- szklenie szktem antywlamaniowym kategorii P4 ,
7 - okucia w systemie antywtamaniowym,
[ - stolarka drzwiowa: drzwi wewnetrzne do pomieszczen - plycinowe okleinowane (okleina naturalna lub ptyta HDF).
PN ~ ,//\ stosowac kompletne zestawy drzwiowe z o$cieznicami w kolorze drzwi.
s Y / N\ R za drzwiami w celu ochrony $cian przed uderzeniem nalezy montowaé ograniczenia ruchu skrzydia.
7 S J N\ N \ - drzwi w systemie antywlamaniowym musza posiadac atesty,
e N / \\ / \\\ \\
foN
\\ \
// AN
N A - fasady szklane kolor bialy wykona¢ w systemie PCV
lN SN jako samonosne z profili rozdzielanych termicznie,
// \\ / \\ - szklenie szkiem zespolonym podwojnym k=1,1 W/m2K
K \ / \ - w faczniku stolarka PCV w kolorze biatym,
/ \ J \ - w sali gimnastycznej stolarka aluminiowa w kolorze biatym,
/ \ / \ - w oknach montowane nawietrzniki
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uwagl STOLARKA PCV NA ICH UCHYLANIE Z POZIOMU PODLOGI Inwestor: GMINA RZGOW, ul. KONINSKA ,62-586 RZGOW
W OKNACH MONTOWANE NAWIETRZNIKI OKNA NIEOTWIERANE Z DOLNA KWATERA UCHYLNA Adres budowy: ) )
m. Osiecza gm. Rzgoéw, dziatka nr 14
STOLARKA ALUMINIOWA OKNA CHRONIONE WEWNATRZ SIATKA OSLONOWA
POD OKNAMI MONTOWANE W NAWIETRZAKI PODOKIENNE NP2 70x590 mm Nazwa inwestycji ROZ?Udowa S_ZKO*V P_OdStaWO.WGJ. o salg gimnastyczna z facznikiem oraz
pomieszczeniem sanitarnym i socjalnym
Projektant mgr inz. arch. Justyna Mikotajozak |t s
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