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1. Opis ogdlny

1.1 Temat projektu
- instalacja elektryczna projektowanego budynku rozbudowy szkoty podstawowej o sale
gimnastyczng z tacznikiem oraz pomieszczeniami sanitarnymi i socjalnymi m. Osiecza gm.

Rzgoéw, dziatka nr 14. Niniejszy projekt stanowi dokumentacje wykonawcza.

1.2 Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- projekt techniczny budowlany obiektu

- obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy urzadzen elektroenergetycznych

1.3 Zakres opracowania
W zakresie swoim projekt obejmuje
- projekt instalacji wewnetrznej i WLZ
- instalacje o$wietlenia, gniazd
- instalacje o$wietlenia awaryjnego
- instalacje zasilania nagrzewnic i wentylacji
- instalacje potaczen wyréwnawczych
- instalacje ochrony od porazen
- ochrone przeciwpozarowq,
- instalacje odgromowg

- instalacje sieci alarmowej



2. Opis techniczny instalacji elektrycznej
2.1 Zasilanie w energie elektryczng
- projektowany budynek nalezy zasili¢ od tablicy licznikowej TL usytuowanej w holu gtéwnym
budynku szkoty przy wejsciu do pomieszczenia stotowki
- do rozdzielnicy RS przewodem YLYZo 5x10 mm20.6/1kV.

2.2 Instalacja WLZ od tablicy TL do rozdzielni RS.

Od TL do rozdzielni gtownej sali gimnastycznej RS zlokalizowanej w pomieszczeniu
gospodarczym wyprowadzi¢ WLZ zasilajacy w/w rozdzielnice. Kabel prowadzi¢ w korytku ostonowym
na Scianie pod sufitem holem gtéwnym w kierunku projektowanego obiektu. Miejsce zainstalowania
rozdzielni RS oraz trase prowadzenia WLZ pokazano na rys. E-1. Zasilanie rozdzielni wykonac
przewodem YLYZo 5x10mm2 0.6/1kV. W tablicy TL zainstalowa¢ zabezpieczenie projektowanego WLZ

wykonane wytacznikiem S-303 C 16A potaczony z wyzwalaczem WW jako wyt. p.poz..

2.3 Rozdzielna gtowna RS

Rozdzielnia gtowna realizuje kompletny rozdziat energii. Projektuje sie rozdzielnie na bazie
rozdzielnicy podtynkowej XL3-160-IP 40(7) 845x670x178, aparatura produkcji Legrand.
W rozdzielni przewidziano wydzielenie obwoddw zasilajgcych podrozdzielnie oswietleniowg R-osw.,
oraz zaprojektowano obwody zasilajgce cze$¢ techniczng (obwody gniazd, oswietlenie, wentylacja,
nagrzewnice i pojemnosciowe podgrzewacze wody).

Szczegoty zaprojektowanych obwoddw na dotgaczonych do dokumentacji schematach rozdzielnic.

2.4 Rozdzielna oswietleniowa R-oéw.

W pomieszczeniu sali sportowej zaprojektowano rozdzielnice R-o$w., z ktdrej przy pomocy
roztacznikow izolacyjnych FR 301 bedzie mozna z centralnego miejsca sterowa¢ obwodami Swietinymi
w/w pomieszczenia. Projektuje sie rozdzielnie na bazie rozdzielnicy Ekinoxe IP 40(7) 235x250x120,

aparatura produkcji Legrand

2.5 Instalacja o$wietlenia obiektu
schemat instalacji oswietlenia pokazano na rysunku nr E-1. Instalacje wykona¢ przewodami
YDYzo 3x2,5 450/750V



- do o$wietlenia sali gimnastycznej proponuje sie zastosowa¢ oprawy TBH 375 2xTL-D58W
odporne na uderzenie pitkg opracowane z myslg o o$wietleniu wielofunkcyjnych hal sportowych
instalacja opraw nastropowa. Konstrukcja oprawy powinna zapewnia¢ minimaine zjawisko
ol$nienia bezpo$redniego u sportowcow
o$wietlenie pomieszczen komunikacji proponuje sie zastosowac¢ oprawy OPTIMA 104 i 104A
(wersja awaryjna)
o$wietlenie pozostatych pomieszczen proponuje sie stosowac oprawy OPK-236, OPK-218 i
ORVENA 418

- nalezy stosowac osprzet o$wietleniowy o stopniu ochrony:

a) w pomieszczeniach sanitarnych IP-65

b) gospodarczych i magazynowych IP-65

c) pozostate pomieszczenia IP-20 (pokoje nauczycielskie , komunikacja, sala gimnastyczna )

Stosowac oprawy z kompensacjg mocy biernej cos ¢ = 0,85

W poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenie oswietlenia

nazwa pomieszczenia natezenie o$wietlenia lux
strefy komunikacyjne 150
pokoje nauczycielskie 300
magazyny 150
pomieszczenia sanitarne (wc) 200
pomieszczenia techniczne 150
sala gimnastyczna 300

2.6 Instalacja zasilania nagrzewnic, wentylacji i cwu

Z projektowanej rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ zgodnie z projektowang dokumentacjg
obwody zasilajace urzadzenia wentylacji i nagrzewnic oraz zasilanie do pojemno$ciowych
podgrzewaczy cwu zainstalowanych w pomieszczeniu istniejacej kottowni. W/w urzadzenia wraz z
niezbedng automatykq sterujaca beda w catosci dostarczone przez dostawce wymienionych uktaddw.
Szczegoty zasilania wiw urzadzen pokazano na rys. E-1 zasilanie urzadzen wykona¢ przewodami

YDYZo 450/750V (przekroje przewodow podane na schematach rozdzielnic).

2.7 Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Jako oSwietlenie awaryjne przyjeto elektroniczny uktad awaryjnego zasilania o$wietlenia.
Wyjscia awaryjne i drogi ewakuacyjne beda oSwietlane oprawami przeznaczonymi do oznaczania
przej$¢ oraz wyjs¢ ewakuacyjnych.



Proponuje sie zastosowac oprawy OPTIMA 104A OA-OP104A-02 BRILUX (pracujace w trybie awaryjno
sieciowym), a do oznaczenia tras i wyj$¢ ewakuacyjnych oprawy kierunkowe AWC-SD OA-AWCSDO0-02
BRILUX, oraz moduty zasilania awaryjnego do wbudowania w oprawy oswietleniowe MP MA-MP0000-
02.

Awaryjne zrodfo zasilania powinno zapewni¢ prace systemu oSwietlenia awaryjnego przez 2-godziny.

2.8 Instalacja gniazd
schemat instalacji zasilania gniazd pokazano na rysunku nr E-1. Instalacje gniazd wykonaé
przewodami YDYZo 3x2,5 450/750V
- potaczenia instalacji pod osprzetem w puszkach aparatowo rozgateznych. W pomieszczeniach
sanitarnych, magazynowych i komunikacji nalezy stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony |P-44
pozostaty osprzet IP-20. Wytgaczniki mocowaé na wysokosci 125¢m, gniazda na wysokosci 125
cm w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych. W pozostatych pomieszczeniach gniazda

mocowac na wysokosci 30 cm

2.9 Ochrona przeciwprzepieciowa
- jako ochrone przeciwprzepieciowg nalezy w projektowane;j instalacji stosowac wielostopniowy
system ochrony przeciwprzepigciowej przez zastosowanie ogranicznikow przepiec klasy | i Il
(B,C)
- proponuje sie zastosowac ogranicznik SP-B+C/3+1 MOELLER zainstalowany w RS
Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-443:1999

2.10 Instalacja potaczen wyrownawczych

Zgodnie z PN-IEC 60364-5-54:1999 w projektowanym budynku nalezy wykona¢ potaczenia
wyrébwnawcze gtéwne oraz potgczenia wyrébwnawcze miejscowe (tazienki, pomieszczenia
gospodarcze). Szyne potaczen wyréwnawczych projektuje sie wykonaé ptaskownikiem 30x4 mm stal
ocynk prowadzonym 1 m ponad posadzkg w pomieszczeniu gospodarczym. Do GSPW nalezy
podtaczy¢ szyne PE rozdzielnicy RS, wszystkie wchodzace i wychodzace do budynku przewodami
metalowymi media (woda, kanalizacja, gaz), oraz metalowe sieci wewnetrzne budynku (wentylacja,

instalacja wodociggowa, centralnego ogrzewania)



Przy pomocy przewodéw wyrdwnawczych wykonanych z linki LgY 16mm2 do szyny podigczy¢
rozdzielnie RS oraz MSPW (miejscowa szyna potaczen wyrdwnawczych). Ptaskownik nalezy

wyprowadzi¢ na zewnaftrz i potaczy¢ z uziomem budynku.

a) Uklad sieci TN-C-S

Instalacja wodna

Wewngtrzna linia
zasilajaca Instalacja gazowa
L1 12 L3 N PE Instalacja kanalizacyjna
l Instalacja CO
[00066000 | Gléwnaszyna uziemiajaca
I e Zbrojenie budynku

) L1 v
L2 = Uziemienie fundamentowe
L3 = Uziemienie sztuczne
PEN

Linia zasilajaca

rys. 1 przyktad wykonania potaczen wyrdwnawczych

2.11 Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony dodatkowej przed dotykiem posrednim od porazen pradem elektrycznym
w projektowanym budynku nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania zgodnie z norma;
PN-IEC 60364-4-41:2000.

Samoczynne wylaczenie zasilania powinno zapewnia¢ szybkie wytgczenie spodziewanego
napiecia dotykowego przekraczajacego napiecie bezpieczne, aby nie wystgpity zadne niebezpieczne
skutki patofizjologiczne w przypadku zwarcia pomiedzy cze$cig czynng a czeScig przewodzacq
dostepng lub przewodem ochronnym obwodu. Ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania polega
na utworzeniu petli zwarciowych poprzez przewody ochronne faczace dostepne czesci przewodzace z
punktem neutralnym sieci lub z ziemig (w zalezno$ci od uktadu sieci) oraz zastosowaniu urzadzen
ochronnych zapewniajacych wytaczenie w odpowiednim, wymaganym przepisami czasie.

Jako urzadzenia ochronne powodujgce wytaczenie odbiornika lub obwodu moga by¢ zastosowane:

— urzadzenia przetezeniowe (nadmiarowopradowe), do ktorych nalezg wytgczniki z wyzwalaczami
nadpradowymi lub przekaznikami nadpragdowymi oraz bezpieczniki z wktadami topikowymi,
— urzadzenia ochronne réznicowopragdowe, do ktérych naleza wytaczniki réznicowopradowe i

wytaczniki wspdtpracujace z przekaznikami réznicowopradowymi.



Instalacja zasilajaca rozdzielni¢ RS wykonana jest w ukfadzie TN-C. Rozdziat instalacji na uktad
TN-S nalezy wykona¢ w wiw rozdzielnicy rozdzielajac przewdd PEN na N i PE miejsce rozdziatu nalezy
potaczy¢ z GSPW i uziemi¢. Catg instalacje wewnetrzng w budynku wykona¢ w uktadzie TN-S.

W obwodach gniazd wtyczkowych i zasilania urzadzen technicznych jako system ochrony
przeciwporazeniowej w projektowanym budynku nalezy zastosowa¢ wysokoczute wytaczniki

réznicowopradowe o roznicowym pradzie zadziatania 30mA.

2.12 Ochrona przeciwpozarowa

W celu ochrony obiektu od pozaréw projektuje sie zainstalowa¢ na elewacji budynku oraz w
pomieszczeniach komunikacji wytaczniki PPOZ. polaczone z wyzwalaczem WW zintegrowanym z
wytgcznikiem S-303 zainstalowanym w tablicy TL umozliwiajacy odtaczenie zasilania elektrycznego
budynku w razie zagrozenia pozarowego.

Zgodnie z obowigzujacymi  przepisami prawa budowlanego instalacje techniczne,
a w szczegolnosci kable elektryczne spetnia¢ muszg kryteria szczelno$ci i izolacyjno$ci ogniowej
przechodzac wielokrotnie przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych.
Dlatego w projektowanej instalacji nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejscia i przepusty kablowe
zamykajace przejscia kabli elektrycznych przez przegrody, zachowujgc ich klase odpornosci ogniowe.
W projektowanej instalacji proponuje si¢ zastosowac przepusty PYRO-SAFE lub PROMASTOP®.

2.13 Instalacja odgromowa

Instalacje wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm uktadanym na dachu jako zwéd
niski, projektowany zwdd potaczy¢ z uziomem budynku.

W budynku wykona¢ uziom fundamentowy z ptaskownika FeZn 25x4 mm. Uziom potaczy¢ za
pomocq przewoddw odprowadzajacych i ztaczy kontrolnych ze zwodami niskimi na dachu. Uwaga: jako
zwody nalezy wykorzystywaé elementy przewodzace obiektu jako naturalne czesci urzadzenia
piorunochronnego.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z norma: PN-86/E-05003/01



a)

Element Igczary (

Przewod
uziemigigcy

Plytka stalowa (ub tasma
polgczong ze zbrojeniem

Tosma laczaca zbrojenie
slupa z uzbrojeniem podwalin

rys. 2 . Przyktad rozwigzania potaczen zbrojenia [wg. PN-86/E-05003/01]:
a) fundamentu ze zbrojeniem stupa no$nego i z uziomem sztucznym,
b) stupa no$nego ze zbrojeniem fawy fundamentowej lub podwaliny 1 i 2 — potaczenia nieroztaczne, 3 — polaczenie
roztaczne — zacisk probierczy

2.14 Mocowanie oraz prowadzenie kabli i przewoddw
- linie kablowe nn: stosowac¢ kable na napiecie 0,6/1 kV
- w instalacji wewnetrznej do zasilania urzadzen odbiorczych oraz o$wietlenia wewnetrznego
nalezy stosowa¢ przewody na napiecie znamionowe 450/750 V
- do zasilenia RS przewod uktada¢c w korytku ostonowym dostosowanym do $rednicy
sastosowanego kabla
- kable i przewody prowadzi¢ po trasach w koordynacji z innymi instalacjami i urzadzeniami

- kable proponuje sie prowadzi¢ w korytach instalacyjnych typu Baks
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koryta prowadzi¢ ponad sufitami podwieszanymi

dla instalacji silnopradowych stosowac¢ koryta kablowe o szerokos$ci 100 (doboru koryt
nalezy dokona¢ wg katalogu producenta zastosowanego systemu rozprowadzania
kabli)

koryta mocowac przy pomocy wspornikow oraz wieszakdw do konstrukcji dachu

w wolnych przestrzeniach Scian wykonanych z ptyt kartonowo-gipsowych przewody uktadac
w rurkach typu RVKL

do zasilania gniazd i tacznikow instalacje wykonac jako podtynkowg

przy przejsciach kabli i przewoddw przez séiany, stropy oraz pod posadzkg nalezy stosowac
rury przepustowe oraz ostonowe

dla instalaciji teletechnicznych zastosowac¢ dla réwnolegtego prowadzenia przewoddw odstep
koordynacyjny od instalacji silnopradowych 0,5m, instalacje prowadzi¢ w oddzielnych
korytach kablowych o szeroko$ci 50mm, mocowanie i uktadanie koryt jak wyzej

przy przejsciach tras kablowych przez mury i stropy oddzielenia pozarowego stosowac ostony
ognioodporne spetniajgce wymagania ppoz

kofice kabli obustronnie nalezy oznaczy¢, oznaczenia muszg by¢ zgodne z uzytymi w
dokumentacii

sposdb prowadzenia instalacji musi wykluczy¢ rozprzestrzenianie sie¢ ognia na wypadek
pozaru

kable silnopragdowe muszg by¢ odseparowane od instalacji teletechnicznej na catej dtugosci
instalacji

rozdzielnice zasilajace urzadzenia wentylacji i kottowni bedg w catosci dostarczone przez
dostawce  wymienionych uktadow, wymienione urzadzenia dostajg zasilanie z

zaprojektowanych rozdzielnic.

Wszystkie zastosowane w instalacji urzadzenia musza odpowiada¢ najnowszemu stanowi

techniki i posiadac atesty.

2.15 Mocowanie opraw o$wietleniowych

Oprawy mocowac bezposrednio do sufitu podwieszanego przy uzyciu specjalnych kotkow

rozporowych do pityt g/k, oprawy typu OPTIMA 104, 104A i ORVENA 418 sufitowe BRILUX

przeznaczone sg do mocowania w konstrukcjach sufitow podwieszanych (montaz wg. katalogu

producenta).
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Oprawy o$wietlenia sali gimnastycznej mocowa¢ do koryt no$nych przymocowanych do
konstrukcji dachu tworzac w ten sposob linie oSwietleniowe. Szczegoty mocowania opraw o$wietlenia
sali gimnastycznej przedstawiono na zatgczonym do dokumentaciji rysunku, a ich rozmieszczenie na
dotaczonym do dokumentacji projekcie doboru i rozmieszczenia opraw wykonanym przy pomocy

programu DIALux Ligot.

2.16 Wymagania odnosnie wyposazenia instalacji elektrycznych.

Rozporzadzenia MGPiB i MSWiIA wprowadzity nastepujace wymagania odno$nie wyposazenia

technicznego instalaciji elektrycznych budynkéw:
W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEZY STOSOWAC:

1) ztacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce odtaczenie od sieci zasilajgcej i usytuowane
w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami

atmosferycznymi, a takze ingerencjg 0séb niepowotanych,
2) oddzielny przewod ochronny i neutralny,
3) wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe,
4) wytaczniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych,

5) potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe, taczace przewody ochronne z czesciami
przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

6) urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej,

7) zasade prowadzenia tras przewodow elekirycznych w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi
$cian i stropdw,

8) zyly przewoddw elektrycznych o przekrojach do 10 mm2, wykonane wytacznie z miedzi.

-11-



2.17 System sygnalizacji wlamaniowej i napadowe;j

2.17.1 Cze$¢ ogdlna
Struktura projektowanego systemu sygnalizacji wilamaniowej:
Na terenie projektowanego obiektu sali gimnastycznej, dla zwigkszenia bezpieczeristwa
budynku projektuje sie zastosowanie systemu alarmowego JA-65KHG Jablotron.
JA-65 ,Maestro” jest w petni programowalng centralg o strukturze blokowej. Pozwala to szczegdétowo
dostosowa¢ JA-65 do wymogdw instalacji. Maestro moze obstugiwa¢ zarowno bezprzewodowy,
przewodowy lub mieszany system. Metalowa obudowa centrali JA-65K posiada wbudowany
elektroniczny modut zasilajacy. Jest w niej rowniez miejsce na akumulator podtrzymujacy 12V, 7Ah.
Pod wzgledem funkcjonalnym zostanie on podzielony na:
» centrale alarmowg wraz z uktadem zasilania gwarantowanego,
¢ manipulator systemu,
* czujniki ruchu
e czujnik otwarcia
* czujniki rozbicia szyby

» system powiadamiania 0 wiamaniu (dialer GSM)

Centrale systemu alarmowego nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu nr 10 (kantorek)
W chronionych pomieszczeniach zostang zainstalowane czujniki ruchu JA-60P, JS-20(JS-7934), JS-
200, JA-60B.
Do rozbrajania i uzbrajania systemu alarmowego zostat zaprojektowany manipulator przy
drzwiach wejéciowych do budynku JA-60F.
W celu informacji otoczenia o wlamaniu przewidziano zewnetrzny sygnalizator optyczno-
akustyczny typu JA-63A umieszczony na elewacji budynku.
Rozmieszczenie czujek jak i catego systemu pokazano na rysunku E-3.
Metalowa obudowa zostata wyposazona przez producenta w modut zasilajacy i ptyte gtéwna.
Aby centrala mogta pracowac jako system alarmowy nalezy wyposazy¢ jg w moduty:
- JA-65K plyta gtdwna centrali alarmowe;
- JA-65H modut 8-8miu linii przewodowych
- JA-65R modut komunikacji radiowe;j
- JA-60GSM dialer GSM
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Zadanie projektowanego systemu antywtamaniowego:
Zadaniem projektowanego systemu antywtamaniowego jest detekcja wejScia niepowotanych
0s6b do monitorowanych pomieszczen oraz zatgczenie sygnalizacji optyczno akustycznej. Zapewniono

rowniez mozliwo$¢ powiadomienia zdalnego stuzb ochrony poprzez linie telefoniczng GSM.

2.17.2 Opis rozwigzan projektowych
Projekt systemu antywtamaniowego wykorzystywat bedzie dostepne na rynku urzgdzenia
gwarantujgce spetnienie wymagan stawianych przez inwestora. Dobrane elementy dajg réwniez
gwarancje petnej funkcjonalno$ci a tym samym elastycznej konfiguracji zaleznej od potrzeb.
Projektowany system umozliwia rowniez prace w warunkach przerwy w dostawach zewnetrznej

energii elektryczne;j.
Rozmieszczenie czujnikéw ruchu, manipulatoréw przedstawiono na rysunku nr E-3
Opis elementéw systemu alarmowego:

Centrala alarmowa - JA-65KHG:

JA-65 to w petni programowalna centrala o strukturze modutowej. Wspotpracuje z 16 czujnikami
bezprzewodowymi i moze obstugiwac 8 lub 16 linii przewodowych. System mozna rozbudowac poprzez
dodatkowa centrale JA-60 lub JA-65 dziatajacq jako podsystem. Centrala jest podzielna na dwie
niezalezne strefy z wydzielong czescig wspoing. Centrala przetwarza dane od wszystkich urzadzen
systemu oraz sprawdza ich gotowo$¢. Nadzoruje komunikacje radiowg sprawdzajac poziom zaktdcen.

Monitoruje rowniez tak stany zrodet zasilania jak i wszystkie czujniki anty-sabotazowe.

JA-65R Modut radiowy do centrali MAESTRO Modut - JA-65R zostat zaprojektowany do centrali
JA-65 MAESTRO. Pozwala na przypisanie bezprzewodowych czujnikow, sterownikow, sygnalizatorow i
innych urzadzen bezprzewodowych. Modut JA-65R wyposazony jest antene, ktérg moze by¢

zamieniona na antene AN-01.

Modut linii przewodowych JA-65H posiada 8 programowalnie wzbudzonych wejs¢ (NC,
rownowazonych lub podwdjnie zréwnowazonych) oraz mozliwo$¢ programowania reakcji. W jednej
centrali mozna zastosowa¢ dwa takie moduty, w ten sposéb liczba linii przewodowych moze wynosi¢ 16
(1 modut — 8 linii).



Klawiatura - JA-60F przeznaczona jest do bezprzewodowych systeméw serii JA-6x. Dziata w
doktadnie taki sam sposdb co klawiatura systemowa wbudowana w centrale lub klawiatura przewodowa
JA-60E. Status systemu jest wskazywany poprzez wysSwietlacz, diody oraz wbudowany brzeczek.

Do central serii JA-6x mozna zalogowa¢ maksymalnie 8 sterownikow (klawiatur bezprzewodowych i
pilotéw). Urzadzenie posiada wytacznik sabotazowy oraz opcje sprawdzania ilosci prob wprowadzenia
prawidtowego kodu dostepu (5 nieudanych préb wzbudza alarm sabotazowy).

Dla petnego nadzoru JA-60F dokonuje regularnych auto-testéw i informuje o ich wynikach centrale. Przy
pomocy tego urzadzenia mozna testowac system uzywajac go jako monitora. Dla poprawienia zasiegu

mozna uzy¢ anteny zewnetrznej AN-01.

Czujnik - JA-60P jest bezprzewodowym czujnikiem pasywnej podczerwieni wykrywajacym ruch
intruza w chronionej przestrzeni. Cyfrowa obrébka sygnatu zapewnia wysokg stabilnos¢ i odporno$¢ na
fatszywe alarmy. JA-60P stosuje wyszukane protokoty transmisji radiowej w celu zapewnienia
najwyzszego poziomu zabezpieczenia transmitowanych danych. Czujnik automatycznie przeprowadza
regularny auto-test. Wbudowane wytgczniki sabotazowe wzbudzg alarm przy kazdej probie sabotazu

urzadzenia.

JS-20 LARGO (JS-7904) przewodowy - jest czujnikiem pasywnej podczerwieni P.I.R.,
wykorzystujacym cyfrowg obrobke sygnatu. JS-20 LARGO cechuje doskonata odporno$¢ na zaktocenia
radiowe RF. Standardowe soczewki mozna zastapi¢ soczewkami korytarzowymi lub tzw. antyzwierzami.
Soczewki kurtyna/korytarz noszg symbol JS-7904. Zasieg ich dziatania wynosi 25 metréw dtugosci | 3
metry szerokosci. Wskazanym jest przetestowanie czutoSci czujnika podczas instalacji w korytarzu

SA-200 przewodowy czujnik otwarcia

Czujnik - JA-60B jest nowoczesnym czujnikiem rozbicia szyby dajgcym proste i niezawodne
zabezpieczenie przed wtamaniami. Zapewnia najwyzszej jakosci stabilno$¢ i odporno$¢ przed
fatszywymi alarmami. Jeden czujnik chroni cate pomieszczenie bez wzgledu na ilo$¢ okien. Podwdjna
technologia detekcji (analiza ciSnienia powietrza i dzwieku) w potaczeniu z cyfrowg obrobkg sygnatu to
gwarancja wysokiej czutosci w przypadku rozbicia szyby. Specjalny tryb testowy pozwala na tatwe
ustawienie czujnika. Informacja o ostatecznych wynikach auto-testu jest transmitowana do centrali.
Najwyzszy stopien zabezpieczenia transmisji radiowej dajg dynamicznie zmienne, cyfrowe kody.
Czujnik posiada wytgcznik sabotazowy.
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Syrena - JA-63A jest urzadzeniem zewnetrznym. Posiada wbudowany akumulator
podirzymujacy a zasilana jest z sieci. Komunikuje si¢ z centralg bezprzewodowo (komunikacja
dwukierunkowa). Posiada syrene wysokiej mocy oraz sygnalizacje optyczng. Poza wskazaniem alarmu,
wydawa¢ moze dzwieki potwierdzajgce. Syrena, poprzez petny nadzor, regularnie przeprowadza auto-
test i raportuje o swoim stanie centrale. Wbudowane czujniki sabotazowe wzbudzg alarm przy kazdej
prébie sabotazu urzadzenia.

JA-60GSM jest dedykowany do central JA-63 oraz JA-65. Modut umozliwia komunikacje
zewnetrzng z pomocg sieci GSM. Mozesz wybraé, ktdregos$ z operatoréw sieci komérkowych poprzez
zastosowanie karty SIM w module. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla komunikatora GSM wersji
FJ03560.

Modut GSM zainstalowany w centrali systemu alarmowego umozliwia:

+ automatyczne wysytanie tekstu z wiadomoscig o zdarzeniu jakie miato miejsce w obiekcie na 8
numerdw telefonicznych (komdrkowych),

* wysytanie sygnatu ostrzegawczego do zaprogramowanych numeréw telefonow,

« transfer danych do jednej lub dwdch wybranych stacji monitorowania,

* zdalny dostep oraz programowanie systemu alarmowego poprzez wiadomo$ci SMS wysytane z
telefonu komorkowego lub poprzez Internet,

* zdalny dostep oraz programowanie systemu alarmowego z klawiatury telefonu (komorkowego lub
stacjonarnego),

+ zdalny dostep do urzadzen domowych (np. systemu grzewczego) z klawiatury telefonu (komorkowego
lub stacjonarnego),

* rozmowy telefoniczne poprzez telefon podtaczony do modutu (poprzez sie¢ gsm),

* przy zastosowaniu terminala MT-77 Piccolo w tatwy sposob mozna wysyta¢ wiadomosci SMS,

« transfer danych poprzez GPRS,

* programowanie systemu alarmowego poprzez oprogramowanie ComLink,

* programowanie i nadzér na odlegto$¢ systemu alarmowego poprzez strone Web Jablotronu:

www.gsmlink.cz .



Szczegotowe zestawienie aparatow ujeto w ponizszej tabeli

Mteriat los¢ | j.m.
Centrala alarmowa JA-65KHG 1 szt
Czujnik ruchu JA-60P 11 szt
Czujnik ruchu JS-20(JS-7934) 6 szt
Czujnik otwarcia JS-200 1 szt
Manipulator JA-60F 1 szt
Czujnik rozbicia szyby JA-60B 1 szt
Sygnalizator JA-63A 1 szt
Modut JA-60R 1 szt

2.17.3 Zagadnienia BHP
Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym

Urzadzenia systemu antywtamaniowego pracujg pod napigciem przemiennym 230V 50Hz
(centrala alarmowa i uktad zasilania)

Wszystkie urzadzenia nalezy podtaczy¢ do instalacji zasilajgcej 230VAC zgodnie z DTR tych

urzadzen oraz przepisami i normami dotyczacymi instalacji elektrycznych.

Specyfikacja centrali:

Sterowanie i programowanie systemu moze by¢ wykonywane z klawiatury przewodowej JA-60E
lub bezprzewodowej JA-60F( w tym przypadku musi by¢ zainstalowany modut radiowy JA-65R).
Ponadto jezeli w systemie zainstalowano dialer JA-60GSM mozna réwniez programowac i sterowac

pracg centrali zdalnie przez telefon (tonowo i SMS) oraz Internet (WWW.gsmlink.cz) .



Linie bezprzewodowe
Czestotliwos¢ pracy
Wejscia przewodowe
Partycje

Rodzaj linii

Klawiatura

Kody dostepu

Wyjscia przewodowe

Pamie¢ zdarzen
Zasilanie
Akumulator

Komunikator
telefoniczny (dialer)

Formaty
Standardy
Wymiary

16 adreséw dla czujnikéw

433 MHz; dynamicznie zmienne kody

16 programowalnych linii NC, EOL, 2EOL

2 partycje ze wspdlnym obszarem

nagta, opozniona, panika, pozar, sabotaz, nastepna op6zniona

do 5 klawiatur przewodowych JA-60E
do 8 klawiatur bezprzewodowych i pilotow

kod master i 14 kodéw uzytkownika, kod serwisowy

przekaznika alarmu 1A/60V; wyjscia programowalne PgX & PgY (Brzeczek, Pozar, Uzbrojenie,
Panika, Alarm, Drzwi, Uzbrojeni czeSciowe, brak AC), wyjscie syreny (12 V, 1 A)

127 ostatnich zdarzen z datg i czasem
wbudowany zasilacz 230 V AC
12V,0d 1,3do 7 Ah

dialer GSM/GPRS

Ademco, Telemax, Franklin, Radionics, SurGard, DTMF2300, Contact ID
EN 50131-1 klasa 2, ETSI EN 300 220, ETS 300 683, TBR-21
275 x 295 x 85 mm + antena 160 mm

2.17.4 Wytyczne dla wykonawcy

- Wykonawca zaprogramuije i uruchomi centrale alarmowg (podziat na strefy, hasta, itd.),

- Wykonawca uruchomi przekaz transmisji alarmowej (dealer) pod wskazane przez Inwestora nr

telefonow,

- Wykonawca uruchomi i skalibruje wszystkie czujniki ruchu,

W sprawach nie ujetych w projekcie obowigzujg wymagania odpowiednich norm i przepisow.
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3. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i obowigzujgcymi normami PN-IEC 60364.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet pomiarow elektrycznych.

Przy podtaczaniu urzadzen jednofazowych oraz opraw o$wietleniowych nalezy zwrdci¢
szczegoIng uwage na zachowanie symetrycznego obcigzenia faz.

W trakcie realizacji projektu wszystkie prace zwigzane z rozprowadzaniem oraz podtgczaniem
instalacji elektrycznej (prowadzenie tras kablowych, linii o$wietleniowych oraz podtgczenie urzadzen
technologii ) nalezy na biezaco konsultowa¢ z branzystami i inwestorem.

W projektowane;j instalacji dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych niz zaproponowane w
projekcie pod warunkiem, ze zastosowany osprzet nie bedzie jako$cig ani funkcjonalno$cig odbiegat od

rozwigzan zaproponowanych w niniejszej dokumentaciji projektowe;.

4. Informacja dotyczaca BHP
4.1. Zakres robot

- budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej

4.1.1 Kolejnos¢ prowadzenia prac:
*  przygotowanie miejsca pracy,
* montaz rozdzielnic

* montaz okablowania i osprzetu elektroinstalacyjnego

4.1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

* projektowany budynek rozbudowy szkoty o sale gimnastyczng

4.1.3 Przewidywane zagrozenia
Przy podigczaniu kabli nn do tablicy TL moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem

elektrycznym ze skutkiem $miertelnym.

4.2 Sposob prowadzenia instruktazu
Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na
pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujacy przy budowie

urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
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Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac

budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepiséw BHP i

udzielania pierwszej pomocy.

4.2.1 Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wytaczy€ i uziemi¢ urzadzenia elektroenergetyczne

wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci Nie zatgczac”

egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych Srodkéw ochrony indywidualnej
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu

Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych
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5 Obliczenia techniczne

Moc zainstalowana:

Pojemnosciowy podgrzewacz wody -2x1,5kW
Wentylacja -3x230 W
Nagrzewnice, destratyfikator -4 x500 W
Oswietlenie - 4,368 kW
Inne - 1kW

¢=3+0,460+2+4,368+1 = 10,828 kW
wspdtczynnik zapotrzebowania k;
przyjmuje wspotczynnik zapotrzebowania na moc k,=0,6

obliczam moc szczytowg wg ponizszego wzoru
P, =k,> Py
gdzie z Py - suma mocy znamionowych wszystkich zainstalowanych odbiornikéw
kz — wspdiczynnik zapotrzebowania na moc obiektu

Pm=0,6 x 10,828 = 6,5 kW
Przyjmuje do obliczen cos fi = 0,95
P 6,5

l, = m__ = =9,91A
U [tos¢g 0,69[0,95

5.1 Przyjeto moc szczytowg dla budynku 6,5 kW zasilanie 3f

5.1.1 Obliczenie koordynacji zabezpieczenia i WLZ zgodnie z PN-IEC 60364-4-43:1999
- zabezpieczenie obwodu wytgcznik nadpradowy typ S-303 C 16 A

- WLZ wykonany przewodem YLY 5x10 mm?

lB<IN<Iz

[ <=1,45xl7

lo=145xIn

ls — prad obliczeniowy obwodu elektrycznego

In — prad znamionowy zabezpieczenia

Iz — obcigzalno$¢ przewodu

|, — prad zadziatania zabezpieczenia



l8=991A

IN=16 A

lz=46 A

lo=1,45x In=1,45%x 16 = 23,2
Warunki:
lo<=1,45x17=1,45x46 =66,7
9,91 <16 <46 sg spetnione
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Zestawienie opraw:

TYP OPRAWY llos¢ nr pomieszczenia
Oprawa OPK-236 2 Szatnia 1
Oprawa OPK-236 1 tazienka 1
Oprawa OPK-236 1 tazienka 2
Oprawa OPK-236 1 tazienka 3
Oprawa OPK-236 1 tazienka 4
Oprawa OPK-236 2 Szatnia 2
Oprawa OPK-218 1 WC
Oprawa OPK-218 1 Pomieszczenie gosp.
Oprawa OPK-236 2 Pomieszczenie P2

Oprawa ORVENA-418 2 Pomieszczenie P1
Oprawa OPTIMA 104 4 Komunikacja
Oprawa OPTIMA 104A 3 Komunikacja

OPRAWA TBH - 375 24 Sala gimnastyczna

Oprawa OPK-218 4 Sala gimnastyczna




Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Nazwa llo§¢ Jednostka
1 | bednarka ocynkowana 170 m
2 | centrala alarmowa JA-65KHG 1 szt
3 | czujki ruchu JA-60B 1 szt
4 | czujki ruchu JA-60P 1 szt
5 | czujki ruchu JS-20 6 szt
6 | czujki ruchu SA-200 1 szt
7 | gniazda bryzgoszczelne IP-44 2-biegunowe 4 szt
8 | gniazda podtynkowe 2-biegunowe 4 szt
9 | klawiatura JA-60F 1 szt
10 | koryto kablowe BAKS KPR100/H42 250 m
11 | koryto kablowe BAKS KPR50/H42 280 m
12 | linka LgY 16 mm2 30 m
13 | linka LgY 6 mm2 50 m
14 | tgcznik koryta 265 szt
15 | taczniki instalacyjne 1 szt
16 | modut JA-65R 1 szt
17 | moduly zasilania awaryjnego MP MA-MP0000-02 BRILUX 4 szt
18 | oprawy kierunkowe awaryjne AWC-SD OA-AWCSD0-02 BRILUX 4 szt
19 | oprawy Swietlowkowe awaryjno sieciowe OPTIMA 104A 3 szt
20 | oprawy $wietlbwkowe OPK-218 W 6 szt
21 | oprawy $wietlbwkowe OPK-236 10 szt
22 | oprawy $wietlowkowe OPTIMA 104 4 szt
23 | oprawy Swietlowkowe ORVENA 4x18 W 2 szt
24 | oprawy Swietlowkowe TBH 375 2xTL-D58W 24 szt
25 | ostony przewodéw 8 szt
26 | pret gwintowany PG 530 szt
27 | prety stalowe ocynkowane fi 8 200 m
28 | przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5 mm2 1300 m
29 | przewody kabelkowe YDY 2x1,5 mm2 120 m
30 | przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 100 m
31 | przewody kabelkowe YDYZo 3x4 mm2 400 m
32 | przewody kabelkowe YDYZo 5x4 mm2 10 m
33 | przycisk p.poz 3 szt
34 | puszki 51 szt
35 | puszki izolacyjne podtynkowe 22 szt
36 | rozdzielnia R-0$w. 1 szt
37 | rozdzielnia RS 1 szt
38 | Sygnalizator optyczno-akustyczny JA-63A 1 szt
39 | Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami 0,5695 kg
40 | Swietlowki 116 szt
41 | wieszak sufitowy USW 1060 szt
42 | wspornik 1060 szt
43 | wsporniki dachowe 202 szt
44 | wsporniki Scienne 15 szt
45 | wytacznik 1-biegunowy w.t./n.t. 13 szt
46 | YLYzo 5 x10 06/1kV 80 m
47 | YTDY 4x0.5 100 m
48 | YTDY 8x0.5 400 m
49 | zaptonniki 48 szt
50 | zlgcza kontrolne 10 szt
51 | zlacza rynnowe 6 szt
52 | materiaty pomocnicze 25 %




Lp | Opis llos¢ jednostki
1 | Rozdzielnica Ekinoxe 1 rzedowa 13 m 1 szt
2 | DRZWI TRANSPARENTNE EKINOXE TX 1X18 1 szt
3 | ZAMEK DO DRZWI EKINOXE 12M 1 szt
4 | OCHR. P-PRZEP. SP-B+C/3+1 1 szt
5 | PRZEK. BISTAB. PB301 1Z 16A 1 szt
6 | ROZt.1ZOL. FR 301 16A 6 szt
7 | ROZL. 1ZOL. FR 303 100A 1 szt
8 | WYZW. WZROST. WW 361 230V 1 szt
9 | WYL.ROZNIC. P 312 B 10A 30mA AC 2 szt
10 | WYL. ROZNIC. P 304 40A 30mA AC 1 szt
11 | OSLONKA 24 MODULY 2 szt
12 | XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 4R 1 szt
13 | DRZWI PROFILOWANE TRANSP. W750 1 szt
14 | BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 1 szt
15 | ZLACZ.VIKING 1TOR 4 MM2 SZAR. 7 szt
16 | ZLACZKA VIKING 1TOR 2.5MM2 PE 1 szt
17 | BLOKADA KONCOWA UNIWERS. BK1 2 szt
18 | WYL. S 301 B 10 1P 10A 6KA 4 szt
19 | WYL. S 303 B 16 3P 16A 6KA 1 szt
20 | WYL. S 301 C4 1P 4ABKA 8 szt
21 | WYL. S 301 C 10 1P 10A 6KA 3 szt
22 | WYL. S 303 C 6 3P 6A 6KA 3 szt
23 | WYL. S 303 C 10 3P 10A 6KA 1 szt




