Projekt instalacji sanitarnych — sala gimnastyczna wraz z pom. socjalnymi

ZAWARTOSC TECZKI

1. Opis techniczny

1.1.Dane

1.2.Podstawa opracowania
1.3.Zakres opracowania
1.4.0pis przyjetych rozwigzan
1.5.Rozwigzania materiatowe

1.6.Uwagi koncowe

1.7.Zestawienie danych technicznych i dobér urzadzen

2. Rysunki techniczne

Temat Nr rysunku | Skala
Instalacja kanalizacyjna Rys.nrl 1:50
Instalacja wody cieptej zimnej i cyrkulacji Rys. nr 2 150
Instalacja centralnego ogrzewania Rys. nr3 150
Instalacja centralnego ogrzewania nagrzewnice sala Rys. nr4 150
Instalacja wentylacji mechanicznej Rys. nr5

1:50




Projekt instalacji sanitarnych — sala gimnastyczna wraz z pom. socjalnymi

OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE WENTYLACJI; C.O. ; WOD.-KAN.

1.1. Dane
Obiekt: Rozbudowa budynku szkoly podstawowej o sale
gimnastyczng z f{acznikiem oraz pomieszczeniami
socjalnymi i sanitarnymi
Inwestor: Gmina Rzgdw ul. Koninska 8

1.2. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjna

- Podktady budowlane

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Projekt technologiczny

- Normy, przepisy, katalogi

- Warunki techniczne przylaczenia obiektu do miejskiej sieci

wodociggowe.
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1. Opis kottowni i instalacji centralnego ogrzewani a.

1.1. Kottownia

Kotlownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania istniejgcych
pomieszczen szkoty jak i projektowanej sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem oraz
pomieszczeniami socjalnymi. Moc cieplng kottowni przyjeto na podstawie obliczen
cieplnych strat ciepta pomieszczeh przez przenikanie i odpowiednig wentylacje
naturalng pomieszczen.

W wyniku przeprowadzenia bilansu energetycznego projektowanego budynku
ustalono moc cieplna na poziomie 82 kW.

Kottownia réwniez zasila nagrzewnice powietrza ogrzewanej Sali gimnastycznej .

W celu zapewnienia wymaganej ilosci cieptej wody dobrano elektryczne
pojemnosciowe podgrzewacze wody firmy ACV o pojemnosci kazdy 120 litrow.

W wyniku rozeznania oferty producentéw wybrano elektryczne podgrzewacze
wodny typ ACV L120

Rozbudowana kotlownia  bedzie pracowac¢ przy parametrach 70/55 °C |
maksymalnym cisnieniu roboczym 0,3 MPa. Sterowanie kottem odbywa sie poprzez

rozbudowang automatyka pogodowsg .

Osprzet kotlowni powinien obejmowac termometry umieszczone na zasilaniu i
powrocie z instalacji.
Na poszczegolnych przewodach przewidziano armature zapewniajgcg
oczyszczanie wody z zanieczyszczen.
Jako armature odcinajacq nalezy zastosowaé zawory kulowe.

Na armature pomiarowg sktadajg sie manometry o zakresie pomiarowym 0 —
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0,6 MPa oraz termometry 0 — 100 °C. Dodatkowg armature stanowig zawory

spustowe i odpowietrzajgce.

Ruroci agi

Rurociggi technologiczne dla instalacji kotta, c.o. i rozdzielacze wykonac z rur
stalowych czarnych ze szwem przewodowych wg PN — 80/H — 74219 tgczonych
przez spawanie. Armatura spawana, kotnierzowa lub gwintowana.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac¢ z rur miedzianych o
parametrach dopuszczajacych do stosowania dla wody pitnej. Instalacja prowadzona
bedzie na konstrukcji podwieszanej pod sufitem.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

wypetnionych kitem elastycznym.

Izolacje
Izolacje termiczng mozna wykonac z otulin prefabrykowanych Steinonorm 300

0 grubosci 20 mm.

Instalacja wentylacji kottowni.

W kottowni istnieje kratka wentylacyjna nawiewna bez mozliwosci zamykania
umieszczona jest na wysokosci 30 cm powyzej poziomu posadzki w kottowni (w
postaci ,zetki”). Dobrane kanat z kratkg o wymiarach — 40 x 20 cm. Kratka ta musi
by¢ zabezpieczona siatkg ochronng i zaluzjami uniemozliwiajgcymi przedostawanie
sie deszczu do pomieszczenia. Kratka wentylacyjna wywiewna w wersji rowniez bez

mozliwosci zamykania 30 cm ponizej poziomu stropu w kottowni o wymiarach 14x14
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Uwagi:
Catosc¢ prac wykonac zgodnie z :
- dokumentacjq techniczna,
- Warunkami Technicznymi wg Dz.U. Nr 10/95
- kottownie wyposazyé w instrukcje obstugi z zalgczonym schematem

technologicznym

1.2.  Centralne ogrzewanie

W celu wykonania obliczeh cieplnych i hydraulicznych postuzono sie programami

OZzC i Gredi udostepnionymi przez firme Geberit.

W wyniku obliczen cieplnych ustalono:
- sumaryczng strate ciepta na przenikanie i wentylacje: 82,0 kW

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o:

- PN - B - 02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN - B - 03406 Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze
do 600 m®

- PN -B - 02020 Ochrona cieplna budynkéw

- PN - B - 03430 Wentylacja budynkéw mieszkalnych  zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej

Projekt ten zaktada nastepujgce parametry instalaciji:
- temp zasilania — 70 °C
- temp. powrotu - 55 °C

- ciSnienie max w instalacji ok. 0,3 MPa.
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Regulacja parametrow bedzie odbywala sie w zrodle ciepta — poprzez

rozbudowany regulator pogodowy.

Instalacje c.o. grzejnikowg wykona¢ w systemie zamknietym z pompg c.0. na
zasilaniu i zaworem mieszajgcym z sitownikiem. Instalacje zasilania nagrzewnic z
pompa regulacja parametrow nawiewu odbywac¢ sie bedzie za pomocg regulatora
temperatury sprzezonego z zaworem elektromagnetycznym na zasilaniu
nagrzewnicy . Instalacje pomiedzy kottownig a poszczegdlnymi rozdzielaczami,
instalacje zasilajgcg aparat grzewczo — wentylacyjny oraz piony nalezy wykonac z rur
stalowych czarnych wg PN — /H — 74219 tgczonych przez spawanie. Rury te nalezy
zamontowa¢ na zawiesinach typu Hilti lub Niczuk. Wysoko$¢ prowadzenia
dostosowac do istniejgcych warunkow.

Rurociggi te muszg by¢ przed montazem oczyszczone do Il stopnia czystosci,

a nastepnie pokryte farbg podkladowg antykorozyjng i dwukrotnie farbg emalig
kreodurowg zgodnie z instrukcjg KOR — 3A. Przewody te nalezy zaizolowac¢ otulinami
termoizolacyjnymi z poliuretanu w ptaszczu z folii PCW Steinonorm 300 — grubosc¢
izolacji 20 mm; izolacje ksztattek i kolan nalezy réwniez wykonaé z gotowych oston z
poliuretanu. Przy montazu izolacji nalezy stosowa¢ tasme klejgcg z folii PCW i
mankiety aluminiowe ( czerwone — zasilanie i niebieskie — powrét ).
Instalacje pomiedzy rozdzielaczami a poszczegollnymi grzejnikami wykona¢ nalezy z
rur polietylenowych np. TeCe PEX prowadzonych w posadzkach w peszlu
ochronnym .

Na rurociggach muszg opisane nazwy mediéw, ktére tam ptyng i oznaczone

to musi by¢ odpowiedniego koloru strzatkami ( trwale umieszczonymi ). Tabliczki
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oznaczen elementdw instalacji nalezy wykona¢ za pomocg napiséw trwale
grawerowanych.

Zaprojektowana instalacja c.o. zasila grzejniki ptytowe VEHA radiators typu V.
Wszystkie przewody poziome z rur stalowych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,2%
umozliwiajgcym prawidtowe odpowietrzenie instalacji oraz jej oproznienie z wody.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy dokona¢ w tulejach stalowych. Przy
przejsciach przez przegrody oddzielen pozarowych tuleje muszg by¢é wypetnione
masg peczniejgcg w przypadku pozaru.

Po wykonaniu instalacji nalezy jg 3 — krotnie przeptuka¢ wodg do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen oraz przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno ( w
temperaturze powyzej 10 °C ) na ciénienie 0,6 MPa. Zalecany czas préby to 60
minut. Nastepnie nalezy wykona¢ prébe na ciepto z regulacjg nastaw na zaworach

termostatycznych.
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2.1.0pis wewn etrznych instalacji wod-kan. p.po  z.

Przytagcze oraz instalacje podposadzkowe w zakresie instalacji kanalizaciji
sanitarnej nalezy wykonac z rur z polichlorku winylu PCV-U typu zewnetrznego SN4
( sztywno$é obwodowa 4 kN/m?)

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.
Instalacje kanalizacji sanitarnej ( oprécz podposadzkowych ) nalezy wykonaé z rur
PVC.

Rurociggi muszg spetniac wymogi normy PN — 85/C — 89205. Odptyw od
przyborow nalezy wykona¢ nastepujgcymi srednicami:

- dn 50 dla pojedynczych umywalek

- dn 75 dla basendw kabin prysznicowych,zlewozmywakow i szeregu umywalek

- dn110dlaWC

- piony dn 110

- rurociggi poziome dn 110 160 z odpowiednim spadkiem min. 2,0 %

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé z rur miedzianych do wody pitne;j.
Doktadng trase przebiegu przewodow nalezy ustali¢ po uzgodnieniu usytuowania
punkéw czerpalnych. Instalacje wody cieptej i cyrkulacje nalezy izolowaé tupkami
Steinonorm 300 grubosci 10 mm. Izolacja dotyczy rozprowadzenia w poziomach oraz
piondw. Przewody bezposrednio ukiadane w fazienkach nalezy umieszczaé jedynie
w peszlach ochronnych przed zakryciem bruzd.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy jg doktadnie dwukrotnie przeptuka¢ az

do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
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2.2. Instalacja przeciwpo zarowa

Budynek zabezpieczony jest poprzez instalacje przeciwpozarowg typu
mokrego. Na instalacji zgodnie z zaleceniami ochrony p.poz przewidziano montaz

hydrantu wewnetrznego D25.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Instalacja wentylacji w pomieszczeniach WC

Do pomieszczen WC zaprojektowano wentylatory kanatowe TD 160/100 Venture
Industrie V 160m3|h, Potaczony z przewodem wentylacyjnym spiro z dwoma
anemostatami wywiewnymi typu CKK Venture Industrie. Naptyw swiezego powietrza
poprzez kratki nawiewne drzwiowe oraz infiltracje powietrza przez nieszczelnos¢
stolarki okiennej. Wentylatory Podigczone bedg po stronie elektrycznej do instalacji

oswietleniowej wytaczenie odbywac sie bedzie z5 min czasem zwioki.

Instalacja wentylacji w pomieszczeniach gospodarczych i szatni.

Do pomieszczeh gospodarczych i szatni zaprojektowano wentylatory osiowe
wyciggowe DECOR 100 95m3/h i DECOR 200170m3/h  Venture Industrie.
Wentylatory Podigczone bedg po stronie elektrycznej do instalacji oswietleniowej

wytaczenie odbywac sie bedzie z5 min czasem zwioki.
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Powietrze wyciggane jest z hali za pomocg trzech wentylatoréw dachowych typu
RF/4-315S  firmy Venture Industrie. Wyposazone sg w podstawe dachowg i
klape zwrotng . Kazdy z tych wentylatorow ma wydajnos¢ na poziomie

2800 m®h. Laczna ilosé powietrza wynosi:

Vn=Ww = n*V;=3*2800 mh =8 400 m%h

Bioragc pod uwage obszar wymiany powietrza w halach wysokich na poziomie

h=6,0 m

V=P*hy,= 290 m?>*6 m= 1680 m®

Krotno$¢ wymian powietrza n :
n=VN/V=8400/1740= 4,4 wym/h
Krotnos¢ wymian na poziomie 4 wym/h na hali jest wystarczajgca.

Nawiew powietrza do hali jest realizowany przez nawiewniki w oknach |,

otwieranie okien, oraz infiltracje powietrza przez nieszczelne przegrody.

Zastosowano destratyfikatory typu LEO D1-T z wbudowanym termostatem firmy
flowair w celu zdfawiania cieptego powietrza z gérnych warstw pomieszczenia

sali.
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4. Uwagi ko ncowe.
Calo$¢ robot nalezy prowadzi¢ i odebra¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — cz II” DTR producentow
urzadzeh oraz normami technicznymi, przy zachowaniu nalezytej ostroznosci i

starannosci.
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Lp, | WYSZCZEGOLNIENIE URZADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI Jm | llos¢
INSTALACJA C,0, WENT,
1| pompa obiegowa 40POr*)C (LFP Leszno) szt 2
2 | Pompa obiegowa 20PWr30C (LFP Leszno) szt 1
Automatyka pogodowa obstugujaca 3 obiegi grzewcze w tym 2 mieszaczem ( np, KK
3 | +M+M firmy Landis ) kpl 1
4 | Elektryczny podgrzewacz wody L-150 szt 2
5 | Szybkozigcze SU 1" (Reflex) szt 1
6 | Filtr siatkowy skosny d=40mm szt 2
7 | Naczynie wzhiorcze Aquapress 25DT5 szt 1
8 | Naczynie wzhiorcze N50 2,5bar (Reflex) szt 1
9 | szybkozlacze SU 1" (Reflex) szt 1
10 | manometr tarczowy 0-0,6 MPa z kurkiem i rurka syfonowa szt 2
11 | termometr przemystowy 0-100st szt 2
12 | Zawor bezpieczenstwa SYR 3/4" 6MPa szt 1
Zawor trojdrogowy z sitownikiem d=40mm zawor VXG 44,40-25 + sitownik SQY 31,00
13| (Landis Staefa) szt 1
14 | zawory kulowe mufowe PN-16 $r 40mm szt 7
15 | zawoery zwortne mufowe "Socla" PN 10 d=40mm (Danfoss) szt 2
16 | ospowietrznik automatyczne Flexwent szt 10
17 | Grzejnik 11KV/600/900 szt 1
18 | Grzejnik 11KV/600/600 szt 2
19 | Grzejnik 22K/600/800 szt 4
20 | Grzejnik 22K/600/1000 szt 5
21| Grzejnik 21KV/600/1000 szt 3
22 | Grzejnik 21KV/600/500 szt 1
23 | glowice termostatycznye grzejnikowe szt 16
24 | rozdzielacze do instalacji CO wraz z skrzynka podtynkowg 3/4"x 8 obwody kpl 2
25 | Nagrzewnica wodna LEOPLASITC 30 M szt 2
26 | DESTRATYFIKATOR 5100M3/H szt 2
27 | wentylator dachowy RF4/315S szt 3
28 | Zlgcze JPA szt 3
29 | Podstawa dachowa szt 3
30 | Klapa zwrotna JCA szt 3
31 | wentylator kanatowy TD160-100 (Venture Industries) szt 2
32 | Wentylator nascienny DECOR ( Venture Industries) szt 5
33 | Anemostraty LVS 125 (Trox) szt 10
34 | Rury i kolana wentylacyjne 90* "Spiro" d=160mm (Lindab) szt 6
35 | Nawietrzak podokienny SMAY NP2 szt 12
INSTALACJA WOD/KAN P,POZ
1| Zawory czerpalne mosiezne chromowane kulowe ze zlgczkg do weza 15mm szt 1
2 | zawory kulowe mufowe PN 16 15mm szt 1
3 | Zawory kulowe mufowe PN 16 sr 32mm szt 3
4 | Zwor regulacyjny do cyrkulacji TCV d=15mm (Danfoss) szt 1
5 | Bateria prysznicowa nascienna "Eurosmart” (Grohe) szt 8
6 | Bateria umywalkowa stojaca "Eurosmart” (Grohe) szt 5
7 | Bateria zlewozmywakowa stojaca "Apollo-JA" szt 1
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8 | zZtaczki miedziane réwnoprzelotowe lutowane 15mm szt 9

9 | zZtaczki kielichowe miedziane o $r,zew, 15 mm szt 60
10 | zZlaczki kielichowe miedziane o $r,zew, 18 mm szt 40
11 | zZlgczki kielichowe miedziane o $r,zew, 22 mm szt 28
12 | zZlgczki kielichowe miedziane o $r,zew, 28 mm szt 12
13 | Ztgczki miedziane réwnoprzelotowe lutowane 15mm szt 80
14 | zZlgczki miedziane o réwnoprzelotowe lutowane $r,zew, 18 mm szt 60
15 | zlgczki miedziane réwnoprzelotowe o $r,zew, 22 mm szt 40
16 | zZlaczki miedziane réwnoprzelotowe o $r,zew, 28 mm szt 16
17 | taczniki kielichowe miedziane o $r,zew, 15 mm szt 38
18 | zlaczki miedziane réwnoprzelotowe o $r,zew, 18 mm szt 35
19 | Ztaczki miedziane réwnoprzelotowe o $r,zew, 22 mm szt 67
20 | Ztaczki miedziane réwnoprzelotowe o $r,zew, 28 mm szt 45
21 | Ztaczki miedziane rbwnoprzelotowe o $r,zew, 35 mm szt 59
22 | kompensatory U-ksztattowe gtadkie z rur miedzianych o $r,zew, 15 mm szt 30
23 | kompensatory U-ksztattowe gtadkie z rur miedzianych o $r,zew, 18 mm szt 20
24 | kompensatory U-ksztattowe gtadkie z rur miedzianych o $r,zew, 22 mm szt 14
25 | kompensatory U-ksztattowe gtadkie z rur miedzianych o $r,zew, 28 mm szt 6
26 | rury miedziane, $r,zew, 15 mm m 62
27 | rury miedziane, s o $r,zew, 18 mm m 60
28 | rury miedziane, o $r,zew, 22 mm m 124
29 | rury miedziane, o $r,zew, 28 mm m 93
30 | rury miedziane,o $r,zew, 35 mm m 133
31 | Uchwyt do rur miedzianych $r 15mm (pojedyncze) + $ruba szt 16
32 | Uchwyty do rur miedzanych sr 15 mm (pojedyncze) szt 3
33 | uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych d=28 szt 63
34 | uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych d=.22 szt 95

Szafki hydrantowe nascienne DN 25 z wypozazeniem P-POZ FI52 L-15 CZERWONY

35 | PATENT PLEXI szt 1
36 | zawory hydrantowe DN25 z uzbrojeniem mosieznym szt 1
37 | tasma z polietylenu niebieska m 37
38 | rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk,z korncami gwint, 20 mm m 2,1
39 | rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk,z koncami gwint, 50 mm m 15
40 | rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk,z koricami gwint, 65 mm m 10
41 | rura z polietylenu twardego o $r, nom, 63 mm m 36
42 | potaczenie PE-STAL 40/32 szt 3,1
43 | Syfon PCV pojedynczy do zlewu szt 1
44 | rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r, 160 mm m 19
45 | rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r, 110 mm m 38
46 | rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r, 75 mm m 30
47 | rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r, 50 mm m 26
48 | rury PVC przepustowe o $r, 75 mm m 3,6
49 | rury PVC przepustowe o $r, 50 mm m 3,5
50 | ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r, 160 mm szt 9
51 | ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r, 110 mm szt 21
52 | ksztaltki kanalizacyjne z PVC o ér, 75 mm szt 14
53 | ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r, 50 mm szt 9
54 | ksztaltki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 15
55 | ksztaltki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 9
56 | ksztaltki kanalizacyjne z PCW 75 mm szt 27
57 | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o ér, 50 mm szt 5
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58 | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r, 110 mm szt 12
59 | syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt 5
60 | spusty do brodzikéw natryskowych szt 8
61 | umywalki porcelanowe NOVA BIAEA szt 5
62 | Potpostumenty porcelanowe do umywalek NOVA BIALY szt 5
63 | zlewy Zeliwne emaliowane szt 1
64 | brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych ATOL BIALY 900*900 szt 8
65 | urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompaktNOVA BIALY szt 3
66 | sedesy typu kompakt NOVA BIALY szt 3
67 | wpusty $ciekowe z stali nierdzewnej o $r, 110 mm szt 3
68 | wsporniki do umywalek szt 5
69 | konstrukcja wsporcza kpl 1
70 | rury wywiewne o $r, 75 mm szt 2
71 | uchwyty do rurociggéw z PVC o $r, 75 mm szt 24
72 | uchwyty do rurociggéw z PVC o $r, 50 mm szt 25




