OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego konstrukcji szkolnej sali gimnastycznej z zapleczem

sanitarnym w Osieczy, gm. Rzgow, dziatka nr 14.

1. Podstawa opracowania.
a. mapa sytuacyjna w skali 1:500.
b. koncepcja architektoniczna.
c. obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. Warunki gruntowo-wodne.
ustalono na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych w pazdzierniku 2006r.
przez geologa uprawnionego mgr Artura Szamatka w oparciu 0 PN-81/B-03020.
W wywierconych otworach stwierdzono wystepowanie pod warstwg gleby wystepujg
grunty niespoiste piaski drobnoziamiste i pylaste co najmniej do gteboko$ci 4m p.p.t.
Projektowany obiekt bedzie posadowiony na warstwie Sredniozageszczonych piaskdw
drobnoziaristych o stopniu zageszczenia 1,=0,60. Woda gruntowa znajduje sie na

poziomie 2,1-2,7 mp.p.t.

3. Uktad konstrukcyjny budynku.
projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym jest budynkiem
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Skfada sie z dwoch oddylatowanych czesci -
sali gimnastycznej o wysokosci 7,3 m oraz pomieszczen sanitarno-komunikacyjnych w
taczniku o wys. 3 m. Konstrukcja sali gimnastycznej oparta jest na Scianach zewnetrznych
murowanych, usztywnionych zelbetowymi rdzeniami pionowymi i ryglami poziomymi, na
ktorych utozone sg dwuspadowe wigzary stalowe kratowe stropodachu. Konstrukcja
czesci sanitarno-komunikacyjnej zaprojektowana z jednospadowych wigzaréw kratowych

deskowych opartych na $cianach zewnetrznych nosnych.

4. Opis elementéw konstrukcyjnych.
a. fundamenty (RYS. K-1) - zaprojektowano posadowienie bezposSrednie
budynku:
- na fawach Zelbetowych o wysoko$ci 40 cm i szerokosci od 60 do 80 cm
(poz.1-4), zbrojonych podtuznie w obrysie $cian fundamentowych pretami
4012 i strzemionami 06 co 30 cm, a pod rdzeniami zelbetowymi
zbrojonych dodatkowo krzyzowo pretami [112 co 10 cm (poz.5 i 6),

1



utozonymi na spodzie fawy na powierzchni 0 wymiarach 80x80 cm, z
zakotwionymi i wypuszczonymi pretami pionowymi zbrojenia rdzeni o
dtugosci ok. 1,50m i w ilosci — 6116 w sali, a 4[112 w zapleczu.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na poziomie ok. 1,20 m p.p.t. — oraz dla
tacznika w poziomie posadowienia istniejagcego budynku szkolnego - na
warstwie podbetonu B-10 grubo$ci min. 10 cm.
Fundamenty zaprojektowano z betonu klasy B-20, minimalne otulenie
zbrojenia 5 cm.
Uwagi do fundamentowania:
- nie nalezy dopusci¢ do przemarznigcia gruntéw w rejonie dna wykopu, dziatania
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz zalania wykopu woda,
- w przypadku cienkich przewarstwien gruntami spoistymi nalezy grunt wymieni¢ na
podbeton B-7,5,
. Sciany fundamentowe - zaprojektowano murowane z bloczkéw betonowych M-6 o
grubosci 25 cm na zaprawie cementowej marki 5 ocieplone od zewnatrz styropianem
grubosci 5 cm, murowane z pozostawiong zazebiong przerwa na rdzenie.
. rdzenie zelbetowe R1-poz.3 i R2-poz.4 (RYS. K-5 i 6) — pionowe 0 wymiarach 24x30 w
sali i 24x25cm w zapleczu, zbrojone pionowo pretami 6[116 i 4112 wypuszczonymi z
taw fundamentowych oraz strzemionami 0J6 co 10 i 20 cm; a przy kaferkach o wym.
24x20 cm i zbrojone 40116 i [16 co 20 cm potaczone gorg zelbetowym nadprozem
trapezowym.
. Sciany przyziemia - zewnetrzne - dwuwarstwowe zaprojektowano z bloczkéw z betonu
komérkowego odmiany M600 grubosci 24 c¢cm na zaprawie cem.- wap. marki 5, z
pozostawionymi zazebionymi przerwami na rdzenie i ocieplone od zewnatrz
styropianem gr. 12 cm.
. nadproza
- zelbetowe:
- prefabrykowane typu L-19 w taczniku - poz.1.1-1.3 - uktadane po dwie sztuki nad
otworem w Scianach zewnetrznych i po dwie w $cianach wewnetrznych, o
rozpigtosciach od 120 do 270 cm. Nadproza o rozpietoci powyzej 150 cm nalezy
dodatkowo zazbroi¢ dotem pretami poziomymi 2(112.
- wylewane na mokro - w wejsciu do sali poz.1.4 — o wym. 24x30cm, z betonu B-

15, zbrojone podtuznie pretami 6112 (4 dotem) i strzemionami (16 co 101 20 cm



oraz trapezowe nad kaferkami poz.1.5 (RYS. K-6), o wym. 24x26/68, zbrojone
dotem 4112 oraz gorq i Srodkiem po 2[112.

- stalowe:

- nad otworami drzwiowym przy kottowni poz.2.1-2.2 - wykonane z dwoch belek
stalowych NP. 120 i 160 utozonych w wykutej bruzdzie, potgczonych trzema
Srubami M12 i zabetonowane

- nad wnekami instalacyjnymi w Scianie kottowni poz.2.3 — wykonane z

pojedynczych belek NP. 100.

f. wieice WN (RYS. K-5i 6) - Zelbetowe o wym. 24x25cm, wylewne na mokro z betonu
klasy B-15, zbrojone podtuznie pretami 40112 i strzemionami [J6 co 25 cm, w
narozach dodatkowe zagiete po 1m, a w szczycie sali utozone pochyto i dodatkowo
nad oknami jako nadproza.

W sali gimnastycznej nalezy wykonac wierice posrednie WNa ( poziome, Zelbetowe) w
czesci srodkowej wysoko$ci Sciany tuz pod otworami okiennymi, 0 wym 24x25cm z
betonu B-15 i zbrojone podtuznie 4112 i strzemionami [16 co 25 cm .

g. stropodach
- sali gimnastycznej - konstrukcja ze stalowych wigzaréw kratowych dwuspadowych W
o rozpietosci osiowej 12,30 m (RYS. K-2 i 4), wykonanych z rur kwadratowych
100x100x5 i 60x60x5, opartych na wiencach i rdzeniach zelbetowych w $cianach
podtuznych hali oraz w szczytach sali pod oparcie blachy trapezowej zamiast wigzarow
katowniki L50x50x5 WS zakotwione w wiencu pochytym.

Wigzary usztywnione sg w kalenicy stezeniami pionowymi SP (RYS. K-3) — z kratownic
stalowych o dt. 1,90m ,I”i 3,40m ,I", wykonanych z rur 50x50x4 i 60x60x5, przykrecane
do wigzardw $rubami M20. W szczytach w rdzeniu Srodkowym R1$, nalezy dodatkowo
osadzi¢ blachy dla zamocowania przesta stezenia w ostatnim polu.

Pokrycie wykonane z blachy dachdéwkowej przykrecanej do fat drewnianych 4x6cm i
kontrtat 3xdcm przymocowanych poprzez izolacje z folii paroprzepuszczalnej i
styropianu gr. 12cm utozonych na blasze trapezowej ,Pruszynski® T-50 grubosci
1,0mm typu ,negatyw” jedno i dwuprzestowej, przykreconej do pasa gérnego wigzarow
wkretami samowiercacymi w dolne;j fali.

Kafry w dachu sali (RYS. K-7), wykonane réwniez z rur stalowych 50x100x5 i pokryte
jak dach blachg T-50, ze Sciankami frontowymi Zelbetowymi, a bocznymi z blachy

trapezowej ocieplonej styropianem i otynkowane.



- czesci komunikacyjno-socjalnej tacznika — konstrukcja z prefabrykowanych
drewnianych wigzaréw kratowych deskowych jednospadowych G1 i 3, o rozpigtosci
osiowej 10,45 m (RYS. K-2 i 7), przy kominie kottowni podwéjne G2, wykonanych z
litego drewna faczonego na ptytki kolczaste, oparte na wiericach Scian zewnetrznych
projektowanych i istniejgcych kottowni.

Pokrycie z blachy trapezowej T-18 gr. 0,8 mm typu ,hegatyw’, przykreconej do tat
drewnianych 4x6cm w rozstawie 50 cm, przykreconych do gérnego pasa wigzara, z
izolacjq z folii paroprzepuszczalnej.

Do dolnego pasa wigzara przymocowany bedzie sufit podwieszony z ptyt STG 12,5mm

z utozong na nich folig PCV i ociepleniem z wetny mineralnej gr. 20 cm.

UWAGA:

- wytyczenia obiektu powinien dokonac¢ uprawniony geodeta,

- przed rozpoczeciem fundamentowania nalezy sprawdzi¢ wytrzymato$¢ gruntu,

- roboty wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z polskimi normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz

przepisami bhp.

Opracowat:



