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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna STB 1 - Wymagania Ogdlteosi s¢ do wymagéa wspdlnych dla poszczegdlnych wymagachnicznych
dotyczicych wykonania i odbioru Robét, ktére zostavykonane podczas budowy sali gimnastycznej w @giec
1.1.2.Specyfikacje Techniczne stanqwizes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét obgtych ST
Wymagania ogdine naig rozumie i stosowa w powiazaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.1. Roboty konstrukcyjne.
1.3.2. Izolacje, pokrycie dachu zabezpieczeniagigpazarowe konstrukcji dachu.
1.3.3. Przydcza wod-kan, instalacje wod-kan,
1.3.4. Instalacja grzewcza.
1.3.5. Instalacje elektryczne
1.3.6. Roboty wykaczeniowe.
1.3.7. Roboty elewacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione po#gj okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagbujaco:
1.4.1. Dziennik Budowy— zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzpiec organu wydajcego, wydany zgodnie z obawaujacymi
przepisami, stanoaty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzaty do notowania zdarie okoliczndci zachodzcych w toku
wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanych odivio rob6t, przekazywania poldéce innej korespondencji technicznej paary
Inzynierem, Wykonawgi projektantem.
1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaazprzez Zamawiagego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdniinistrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapoweniona do kierowania Robotami i do wysbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.4. Ksizka Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizady do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez fyniera.
1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumeat&epjektows i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przezzmiera.
1.4.6. Polecenie liyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przemiera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Rob6t
lub innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.
1.4.7. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentaciji Projektowej.
1.4.8. Przetargowa Dokumentacja Projektowa cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzacharakterystyk i wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem Robot.
1.4.9.Slepy Kosztorys(Przedmiar rob6t) - wykaz robét z podaniem ickdlgprzedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich wykonania.
1.4.10. Teren budowy- teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgaienione w kontrakcie jako
tworzace czs¢ terenu budowy.
1.5. Ogdlne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieamtwo wszelkich czynrigi na terenie budowy, metodyyte przy
budowie oraz za ich zgodioz dokumentagjprojektova, ST i poleceniami tzyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyimy dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumgngaojektowej i dwa
komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa ktdra zostanie przekazaylkoWawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od dgniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze ptojekbudowlanych na Roboty ebg Kontraktem.
Projekt zagospodarowania dziaki,
Projekt architektoniczno-budowlany,
Projekt przydczy wod.-kan.,
Projekt instalacji wod.-kan.,
Projekt instalacji c.o. ,
Projekt instalacji elektrycznych wewtrznych,
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét.
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykoga
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projektyobianzowe powykonawcze, geodezyjdokumentag powykonawcz obiektu
w ilosci uzgodnionej z laynierem.
1.5.3. Zgodndé¢ Rob6t z Dokumentach Projektows i ST
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowkudhenty przekazane Wykonawcy przezyiriera stanovd czs¢ umowy, a
wymagania okrdone w chaby jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacji. W przypadku
rozbieznoici w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obmuje kolejnd¢ ich waznasci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogolnych” (,Ogéinych warunkach umowy”). Wykonawci maze wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadd@nizyniera, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbighosci wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw okéenych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedig Bgodne z DokumentacProjektovy i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalmaeosichylenia w ramach
okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow @nekntow budowli muszwykazywa zgodnéé z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentadprojektovs lub ST i wplynie to na niezadowalaj jakas¢
elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmaonownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Przed przyspieniem do Robét Wykonawca przedstawiyinerowi do zatwierdzenia, projekt zabezpieczersd@®w okresie trwania budowy z.
uwzgkdnieniem sgsiednich posesiji. Projekt zabezpieczenia powirgsvieza szczeglowe opisy obecnego stasgiesinich posesji (potwierdzone



przez wicicieli), na ktére mze oddziatywa transport budowlany Wykonawcy, proponowane przgzonawe; srodki odnowne dla tych posesiji lub
zakres rob6t naprawczych do wykonania przez Wykappavzakéczeniu Robo6t.
Fakt przysipienia do Robo6t Wykonawca obu@e publicznie przed ich rozpogzem przez umieszczenie, w miejscach &diach
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych f&e bedzie zatwierdzona przez Zyniera. Tablice informacyjne ¢ba
utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caly okres realizacji Rol@tszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odregbnej zaptacie i przyjmujeeize jest whczony w Cen Kontraktova.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawveealizacji kontraktu zado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstalbjdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseetinesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecéria innych.
W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrbaziwyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dizuléw i maszyn pracgych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w spos6b uzgodniony zynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggodf zaptacie i przyjmujegize jest whczony w cer kontraktovy.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgcochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcadizie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotyazych ochronysrodowiska na
terenie i wokdt Terenu Budowy orazdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynieych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenidnljch przyczyn powstalych w napstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca hdzie przestrzeda przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywd, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sgrprzeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszexdnbiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Matelaatyopalne khda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich. Wykonawcadaie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaosarem wywotanym
jako rezultat realizacji Rob6t albo przez persatigkonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwahy sszkodliwe dla otoczenia, niexda dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza esiuzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie ogséniu wikszym od dopuszczalnego, olomego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowezyte do Robét &da mialy aprobag technicza, wydary przez uprawniopjednostk, jednoznacznie okéljace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéwénadowisko.
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpkaiczeniu Robét ich szkodlivié zanika (np. materialy pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych wbudowania.z8¢ wymagag tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyndazgod; na wycie tych materiatéw od wdaiwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca iyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie zec$fieacjami, a ich uycie spowodowato jakiekolwiek zagemie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamauig]
1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrginstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurgmi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz dgacych widcicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaaiapcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni $dave oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i uradzer w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobawany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezerwzasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przekmia instalacji i urazer podziemnych na Terenie Budowy i powiadérnizyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoegzia Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyddtalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomizyiniera i
zainteresowane wiadze oraglhie z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiWykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulkzgkva instalacji na powierzchni ziemi i goizen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezaiféaiacego.
Wykonawca kdzie realizowé roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodioi dla mieszkacéw okolicznych budynkéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabyidoweszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédip
Wykonawca przed rozpogaem Robét w strefach pracyegkiego sprztu jest zobowizany do spoegizenia inwentaryzacji i oceny stanu
technicznego istniggych budynkéw, dla unikacia ewentualnych roszazezainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w oprato
powinien by ujety w cenie za organizagjPlacu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkévirakcie prowadzonych Robét
budowlanych ponosi Wykonawca.
Inzynier kxdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych polzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméi i
dotyczicych korzystania z wiaséd i drég wewrtrznych. Jednate, ani Izynier ani Zamawiacy nie kedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegbla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacimkimowy.
1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Wykonawca hdzie stosow& sk do ustawowych ogranicizenaciskow osi na drogach publicznych przy transporoateriatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)kiazdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Irkynier maze polect,
aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usete z terenu budowy.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzedaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegohod
Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach egpiiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajcych odpowiednich wymagdasanitarnych. Wykonawca zapewnietlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae, socjalne
oraz sprgt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia bezpiearwa
publicznego. Uznaje size wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie i®
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob6t
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochreiiRobot i za wszelkie materialy i udzenia uywane do Rob6t od Daty Rozpacia do daty
wydania Potwierdzenia Zakozenia przez lryniera. Wykonawca dalzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki spos6b, aby zagospodarowarieu@raz budynek lub jego elementy byly w zadowayap stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznegd. \Mykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie igniera
powinien rozpocx Roboty utrzymaniowe nie piiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow



1.5.

1.5.

1.5.

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zarmzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe ome przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktdre sw jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi Robotami kdizie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié, podczas prowadzenia Rob6t.

Wykonawca hdzie przestrzeggpraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikieymaga prawnych odnnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych prawodniesieniu do spgfu, materiatéw lub uegdzer uzytych lub zwhzanych z
wykonywaniem robét i w spos6bagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaadakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez agniera.

13. Rownowanos¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaadankretne normy i przepisy, ktore spetnrmaj materialy, sprg i inne towary
oraz wykonane i zbadane robotydip obowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegtania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postaoowiinaczej. W przypadku gdy powotane normy i pigeg paistwowe lub odnosz
sie do konkretnego kraju lub regionu, maoby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewngjréwny lub wyszy poziom
wykonania ni powotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclagpizenia i pisemnego zatwierdzenia przegrirera. Rénice pom¢dzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawigorzedi@one Irzynierowi do
zatwierdzenia.

14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wéciowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowyds uwazane za whasrié Zamawiagcego. Wykonawca zoboydany jest powiadondilnzyniera i posgpowa
zgodnie z jego poleceniami.zéé w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania robot iflub wysékéwoty, o ktdn nalery zwiekszye cer
kontraktowvd.

15. Czasowe zegie terenu poza liniami rozgraniczagcymi

Wykonawca jest zobowzany do poniesienia kosztéw czasowegedajterenu dla celow wykonania Rob6t poza liniamagraniczajicymi
wraz z kosztami prawnymi i opfatami za zajmowargeeriu, dokonaniem nieginych uzgodnie z wigcicielami terenu oraz do
przywrdcenia do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

2.1.

Zrédia uzyskania materiatléw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym amgystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonyith Rob6t, Wykonawca
przedstawi laynierowi do zatwierdzenia szczeg6towe informacjetycimce proponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak réwaiedpowiednieiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materialow do zatwiendia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatéw z danegadia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoddta uzyskaj
zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bade celu udokumentowanige materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodia w sposéb ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie ggsRobot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

2.3.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawgwywiezione z Terenu Budowy i Zione w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robétzrie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewgstowany (skorygowany) przez Ayniera. Kady rodzaj Robot, w ktérym znajdujsie nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawckomgje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatdw

24.

J&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wyk@nych Robotach,
Wykonawca powiadomi liyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie girzg/ciem tego materiatu, albo w okresie aimym, jgli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lBadgmaganych przez #gniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by
p&zniej zmieniany bez zgody dgniera.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

2.6.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane mbteritn czasu gdy dola one uyte do Roboét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly sav@akas¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez #yniera. Miejsca czasowego skladowania
materiatow lyda zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionychzgierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawiczaakceptowanych przezzimiera.

Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwornie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodoostosowanych metod produkciji z
wymaganiami. Probki materiatow mop@y¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $efavosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowé podstaw
do akceptacji okionej partii materiatéw pod wzglem jakdci.
W przypadku, gdy leynier kxdzie przeprowadzat inspekaivytworni musz by¢ spetnione nagpujace warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw vsiezprzeprowadzania inspekcii,
b) Inzynier kxdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych i wytworni, gdzie odbywa si produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jeeli produkcja odbywa eiw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyiniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bada tych miejscach.

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spit, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu rieofé wykonywanych
Robét. Sprat uzywany do Rob6t powinien kyzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizéRpbot, zaakceptowanym przezzyniera; w przypadku braku ustalen
wymienionych wyej dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera. Liczba i wydajni& sprztu powinny
gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadamislokigmi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidekyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosed do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczyzymierowi kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgita do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca kdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli Dokumentacija Projektowa lub ST przewidopazliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Irzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagpiprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacii lyniera,
nie maee by p&niej zmieniany bez jego zgody.



Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostaprzez Iryniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakoé wykonywanych
Rob6t i widciwosci przewaonych materiatéw. Liczbdrodkéw transportu dmzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidickyniera, w terminie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spelnig wymagania dotyexe przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw n&ionnych parametréw technicznych.
Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni&aakzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca zobowizany jest do budowy stanowisk stoych do mycia két pojazdéw budowy przed wjazdemdnagi publiczne i
dojazdowe wokét Placu Budowy. W przypadku stwienizezanieczyszcaenawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi \ksze
koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z warunkami umowy oraz za jékazastosowanych materiatow i
wykonywanych Rob6t, za ich zgoditaz Dokumentagj Projektovs, wymaganiami ST, projektem organizacji Rob6t opvenym przez
Wykonawe; oraz poleceniami kiyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypmywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyozeni planie i wyznaczenie wysakm wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymna psmie przez layniera. Bkdy popeinione przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostansunite przez Wykonawg na wiasny koszt, z watkiem, kiedy dany lad okaze
si¢ skutkiem btdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy smi@iprzez layniera.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokprzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigltioza ich
doktadnd¢.
Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materialéw i element®ob6t lyda oparte na wymaganiach okienych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w 8Take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu dedygynier uwzgkdni
wyniki bada materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatow§wdadczenia z przesoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaag na rozwzarn kwestk.
Polecenia liyniera powinny b§ wykonywane przez Wykonawon czasie okrdonym przez layniera pod gréba zatrzymania Robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji layniera program zapewnienia jako W programie zapewnienia
jakasci Wykonawca powinien okgg¢ zamierzony sposéb wykonywania Rob6t,ztiwensci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujcy wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumenigejojektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jad@ powinien zawieré
a) cz:$¢ 0golmny opisupca:

-organizacg} wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

-organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

-spos6b zapewnienie bhp.,

-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i preygwanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jake terminowdg¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robét,

-system (sposab i procedyproponowanej kontroli i sterowania jaka wykonywanych Robot,

-wyposaenie w sprat i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagmego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zlec¢iprowadzenie badg,

-spos6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterujcych, a take
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestariologicznym, proponowany sposob i ferpizekazywania
tych informaciji Irzynierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robdt:

-wykaz maszyn i ueglzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyimzioraz wyposzeniem w mechanizmy do

sterowania i urzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskzy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhuth wiasciwosci w czasie transportu,

-spos6b i procedgrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwas¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanieydme, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzaeszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementoboR

-spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakaci Robét
Celem kontroli Rob6t dmizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakas¢ Rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peinkontrok Roboét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systesntroli, wiaczajc personel,
laboratorium, spet, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezdne do pobierania prébek i badanaterialtdbw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontrolizimier mae zaiadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanizg poziom ich
wykonywania jest zadowalaly. Wykonawca tdzie przeprowadza pomiary i badania materialtdw oraz Roboét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbDekumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdly rostaly one tam
okreslone, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni wykonanie Rob6t zgodnie z umgwWykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane wdzenia i sprg badawczy posiadgjwazna legalizacg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgjacych procedury bada
Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcjizymier kgdzie przekazywaWykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedagnicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzelieniedocagniccia te leda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatow i dégiuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkéych materiatow. Wszystkie koszty amane z
organizowaniem i prowadzeniem badmaateriatdw ponosi Wykonawca.




6.3. Pobieranie prébek
Prébki kkda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mpby¢ z jednakowym prawdopodoligwem wytypowane do baflalnzynier kgdzie mi€ zapewnion
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobieaprobek kda dostarczone przez Wykonawe zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawlo badéa wykonywanych przez hyniera kxda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przezyimiera. Na zlecenie #yniera Wykonawcadaizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz, watpliwosci co do jakeci, o ile kwestionowane materiaty nie zost@nzez Wykonawgusungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajicy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomianeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stoséwazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegme przez layniera. Przed przygpieniem
do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi yniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldléaia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca hdzie przekazyw& Inzynierowi kopie raportdw z wynikami baflgak najszybciej, nie pihiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jaka Wyniki bada (kopie) yda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapreimyah.

6.6. Badania prowadzone przez lgyniera
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pabinia prébek i badania materiatdbw w miejscu ichvwayzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materialéw powinien udzietiu niezldnej pomocy. liaynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli Rob6t
prowadzonego przez Wykonayydxdzie ocenid zgodné¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawyirikdw wiasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvdnzynier powinien pobiekaprébki materiatéw i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj kosztz8e wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to liynier oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgémimoateriatow i rob6t z dokumentagprojektowa i ST. Maze réwnie zlecic, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych had@zalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostazez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpiedstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodé& z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz ¥aavych przepiséw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodnéei z:
-Polsky Norma,
-lub aprobat technicza, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidraiskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacy okreslona
w pkt 1. i ktére spetniajwymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumentyveymagane przez ST, #@a partia dostarczona do Rob@dhie posiada te
dokumenty, okrdajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty prziawe musz posiada w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamiabadykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez
Wykonawe; Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spefaigych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedziéin@a prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy webaiku Budowy bda dokonywane na higco i bxda dotyczy
przebiegu Rob6t, stanu bezpiatsteva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarste)ny budowy. Kzdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonaldasuag podaniem jej imienia i nazwiska oraz staskwi
stwzbowego. Zapisy d@la czytelne, dokonane trwatechniki, w poradku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zakczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyeldda oznaczone kolejnym numeremazainika i opatrzone dafi podpisem
Wykonawcy i Irzyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolnéi:
-dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
-dat; przekazania przez Zamawieggo Dokumentaciji Projektowej,
-dak uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jékoi harmonograméw Robdt,
-terminy rozpoczcia i zaka@iczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
-przebieg Robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzprzerw w Robotach,
-uwagi i polecenia teyniera,
-daty zarzdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
-zgloszenia i daty odbioréw Robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, ogciowych i ostatecznych odbioréw Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegath ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym
w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-zgodn@¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentaciji Projektowej,
-dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania Robot,
-dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
-dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki proepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli zqu@iém, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wygamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowsgldoprzediaone Irzynierowi do ustosunkowaniagsDecyzje
Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagpig zaznaczeniem ich przgija lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje lryniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak steonmowy i nie ma uprawniedo wydawania
polecé Wykonawcy Rob6t.
(2) Ksigzka Obmiaréw




Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwaaj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych
Rob6t przeprowadzagsiv sposob aigly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiar6w .

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jala materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zajpemia jakdci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na kadezyczenie lizyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczazsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Rob6t,

e) protokoly z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&la przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym. Zagicie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowsvardenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkikwnenty budowy éda
zawsze dogpne dla Izyniera i przedstawiane do vidu nazyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Rob6t
Obmiar Rob6t kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Do&ntacy Projektovy i ST, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawcapfgemnym powiadomieniu tgniera o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenynidl obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiekdblub przeoczenie
(opuszczenie) w iliach podanych lepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikatjabechnicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowizku ukaiczenia wszystkich Rob6t. &tne dane zostarpoprawione wg instrukcji kryniera na gimie. Obmiar gotowych Robo6t
bedzie przeprowadzony z etdicia wymagarm do celu miesicznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie glorym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzt pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgialraakceptowane przezzimiera. Uradzenia i spra
pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonawdleeli urzadzenia te lub spet wymagay bada atestujcych to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catlym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary lgda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem Rob6t, azéal przypadku wyspowania dhiszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robét zanikaych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegggh zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaaz mieodzowne obliczenigds wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub efisci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi kaaicie Ksizki
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mpdmy¢ dokczone w formie oddzielnego zeknika do Ksizki Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony zAgnierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zalezndsci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemiswiadectwu Przefia,
d) odbiorowi pogwarancyjnemwiviadectwu Wykonania.
8.2. Odbiér Rob6t zanikapcych i ulegahcych zakryciu
Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigdioi jakasci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu. Odbioér Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udliaviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlip®s¢pu Rob6t. Odbioru Rob6t dokonujezymier. Gotowd¢ danej czsci Robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikddBry i jednoczesnym powiadomienieniyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika d®wdi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jak&® i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawieesich komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poypiarkonfrontacji z DokumentacpProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie floi i jakosci wykonanych cgci Rob6t. Odbioru egciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokolmdjnier.
8.4. Odbior ostateczny Rob68wiadectwo Przegcia
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robét w odniesieniu do ichidlp jakasci i wartasci. Catkowite
zakaczenie Robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegaxdzie stwierdzona przez Wykonawaevpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem naipie o tym fakcie layniera. Odbidr ostateczny Robot rgsiw terminie ustalonym w Dokumentach
Umowy, liczzc od dnia potwierdzenia przezzymiera zakéczenia Robét i przyria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecnigi Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja
Roboty dokona ich oceny ja$@owej na podstawie przediopnych dokumentéw, wynikdéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robét z Dokumentadprojektovs i ST. W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisf@ozaa si z realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Roizapetniajcych i Robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez kagis jakd¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentaebnacznie
odbiega od wymaganej Dokumentagjrojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo, komisja dokona patei, oceniagc pomniejszom wartdi¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymaga
przyjetych w Dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego




Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiagem Rob6t jest protokét odbioru ostatecznego Reporadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaviy przygotowanasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovesli zostata spormizona w trakcie realizacji

umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdowy i ew. uzupetniage lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiaréw (oryginaly).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

6. Deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnii wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.

7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych

zgodnie z ST.

8. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimtaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod waditm przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawicwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego RoW&zystkie zawmlzone przez komisjRoboty
poprawkowe lub uzupelnigie kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeggjo. Termin wykonania Robdét poprawkowych i
Rob6t uzupetniaicych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyiny /Swiadectwo Wykonania

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawikzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwasény kedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczstyoR.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarows ustalora dla danej pozyciji
Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionygbzattowo podstawptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagwy
danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub lawgtzattowa pozycji Kosztorysowegdivie uwzgtdniac wszystkie czynnei,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Dekumentacji
Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe Robétldpobejmowa:
- Robocizry bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- Wartas¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynawgewentualnych ubytkéw i transportu na Teren®&ugd
- Wartas¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
- Koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczane zgodnie z obawiljacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne
Koszt dostosowania gido wymagé Warunkéw Kontraktu i WymadaOgolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wsziestk
warunki okrélone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione vzi@ysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DiXr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zargdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&{01 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i faokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych wyliczenia i odbioru rolididowlanych oraz programu funkcjonalnoskowego.



Specyfikacja Techniczna
Sala Gimnastyczna w Osiecza
Roboty konstrukcyjne

1. Wstep
1.1 Przedmiotenniniejszej specyfikacji technicznej symagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t konstrukeyjnych w gakiu z
budowa Sali Gimnstycznej w Osiecza

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokiimpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3Zakres rob6t olfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przy wykonaniu rob6t konstrukggh sali gimnastycznej w
Osiecza. i obejmuyj

konstrukcg drewnian dachu, konstrukcja stalowa dackciany nadziemia z bloczkéw gazobetonowych na poaih 1 kondygnacii ,
sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, , fundasnizelbetowe w postaci taw fundamentowych i stép funelatowych z betonu B-
20.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S% sgodne z obowizujacymi normami i Aprobatami Technicznymi ITB.

1.50gdIne wymagania dotygeze robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodéi@a Dokumentagj Projektow oraz zaleceniami
Kierownika Projektu i Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. Materialy

Przy realizacji budynkéw magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch posiadajce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawcaskiayprzed zastosowaniem wyrobu akcegt&@rownika Projektu lub Inwestora.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t weglzasad niniejszej specyfikacji: s

2.1. Konstrukcja dachu - k

Projektuje st dach o konstrukcji drewnianej w formie drewnianykechtownic opartych nécianach podinych i rozstawigrednio co
100cm, a nad e#cia gléwnej sali dwigary stalowe z konstrukgkafarkow. Pokrycie dachu nad giéaveah z papy termozgrzewalnej z
ociepleniem wetqp mineralry i uktadem nénym z blachy trapezowej, . Stropodachy na konsjruk&ratownic drewnianych pokryte
blachy trapezow samonéna. Ocieplenie welpmineralry, .

Drewno

Drewno iglaste klasy K-33 i klasy K-27 (wg PN-B103150) .

Poszczegodlne elementy konstrukcyjne dachu projelsitip ponizszych przekrojach:

Drewno konstrukcyjne wymaga zabezpieczenia przegbgmi, plénia i owadami preparatem typu Fobos M2.
Warunki dostawy

Pochodzenie drewna i jego j&kakreslona atestem musi byatwierdzona przez Kierownika Projektu.
Transport i skladowanie

- Przewd6z drewna powinien odbyinsie dostosowanymi do tego celtodkami transportu w warunkach
zabezpieczgjych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaariieszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i skladowania odfzme musz postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakaci

Wykonawca zobovizany jest do oceny jako dostarczonego drewna pod wagm wymaga konstrukcyjnych w szczegélée jego:
wiasciwosci fizycznych (barwa, zapach, wilgotiio-maksymalnie 18-19%),
wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymégiowe),
uszkodzenia i wady ¢ki, zawoje, skgty widkien, zgnilizna i sinizna,geherzezywiczne, uszkodzenia przez owady, pere grzybami)
- dokumentéw producenta dotycych kontroli jakéci wg normy PN-B-04320,
- dodatkowych baddaboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EBI6-1:1996 wykonanych na

koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenigepriKierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru

watpliwosci co do jakéci,

2.2. 2.2. wiéce-

rygle, wieace projektuje sijakozelbetowe.

Beton

Beton w ryglach i wigcach projektowany jest w klasie B20.

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien léydostarczany z wytworni zapewniegj odpowiedni jakos¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jako
okreslona atestem musi Byzatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bémxnio zesrodkdw transportowych.
- Inne warunki transportu i skladowania odzme musz postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
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Kontrola jakaci

Wykonawca zobovazany jest do oceny jakoi dostarczonego przez producenta betonu i jegdregoi

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyegch kontroli jakéci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- oglkdzin makroskopowych betonu dostarczonego na migjstznaczenia,

- dodatkowych badalaboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-BEBIE-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektulhgpektora Nadzoru atpliwosci co do jakéci betonu.

Prety zbrojeniowe

Prety zbrojeniowe projektowane sv klasie A-lll i A-O.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny hidostarczane ze sktadnic zapewsiggEh odpowiedni jakas¢ produktu. Pochodzeniegiéw zbrojeniowych i
jego jaka¢ okreslona atestem musi by atwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Przewéz ptoéw powinien odbywé sie dostosowanymi do tego celrodkami transportu w warunkach
zabezpieczgjych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i skladowania odfzme musz postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakaci

Wykonawca zobowizany jest do oceny jakoi dostarczonego zbrojenia pod wegm wymaga konstrukcyjnych w szczegdléai :

wihasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymégiowe),

uszkodzé i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodnii z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyezch kontroli jakdci wg normy PN-B-04320,

- oglkdzin makroskopowych ptow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badalaboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-BEBIE-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektulhgpektora Nadzoru atpliwosci co do jakéci pretow.

- dokumentéw producenta dotycych kontroli jakéci wg normy PN-B-04320,

2.3. Sciany - kod CPV 45262620-3

Bloczki i cegty

Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektugessiany z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie c®z$¢ podziemn z
bloczkéw betonowych.

Sciany zewgtrzne i wewntrzne z bloczkéw gazobetonowych.

Warunki dostawy

Dostawa bloczkéw i cegiet powinnadgapewniona w paletach.
Pochodzenie materialdw i jego jakamkreslona atestem musi By atwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Przewdz pustakéw i cegiet powinien odbyve dostosowanymi do tego celtodkami transportu

w warunkach zabezpiecaeych je przed uszkodzeniami. Palety sktadowanearbgéibezpdrednio

na placu przyobiektowym na wyréwnanym padtopodktadkach zabezpieczaych przed zawilgoceniem.
- Inne warunki transportu i skladowania odpowiadaisz postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakaci

Wykonawca zobowgzany jest do oceny jaka dostarczonego przez producenta piyt i jego zgémn

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyezch kontroli jakéci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych elementéw dostarczonych naseegprzeznaczenia

- dodatkowych badalaboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EB6-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektulhgpektora Nadzoru atpliwosci co do jakdci cegiet i bloczkow.

2.4. 2.5. Fundamenty
Posadowienie budynku projektuje si formiezelbetowych taw i stop.

Beton
Beton w fundamentach projektowany jest w klasie .B20

Warunki dostawy

Beton towarowy powinien lydostarczany z wytworni zapewniegj odpowiedni jakos¢ produktu. Pochodzenie betonu i jego jako
okreslona atestem musi Byzatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Beton przewidziany jest do wbudowania bémxnio zesrodkdw transportowych.
- Inne warunki transportu i skladowania odfzme& musz postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakaci

Wykonawca zobowaizany jest do oceny jakoi dostarczonego przez producenta betonu i jegdregoi

z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyezch kontroli jakdci wg normy PN-B-04320,

- dokumentéw przewozowych,

- ogledzin makroskopowych betonu dostarczonego na migjiseznaczenia,

- dodatkowych badalaboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EB6-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektulhgpektora Nadzoru atpliwosci co do jakéci betonu.

Prety zbrojeniowe
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Prety zbrojeniowe projektowane sv klasie A-lIl i A-O.

Warunki dostawy

Prety zbrojeniowe powinny hiydostarczane ze sktadnic zapewsigEh odpowiedni jakas¢ produktu. Pochodzeniegiéw zbrojeniowych i
jego jaka¢ okreslona atestem musi by atwierdzona przez Kierownika Projektu.

Transport i skladowanie

- Przewdz pitéw powinien odbywé sig dostosowanymi do tego celtodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych go przed uszkodzeniami.
- Inne warunki transportu i sktadowania odaa& musz postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Kontrola jakaci

Wykonawca zobovazany jest do oceny jakoi dostarczonego zbrojenia pod wagm wymaga konstrukcyjnych w szczegoléa :

wiasciwosci mechanicznych (cechy wytrzymégiowe),

uszkodzé i wad (zanieczyszczenia i korozja),

oraz jego zgodrigi z wymaganiami ST na podstawie:

- dokumentéw producenta dotyegch kontroli jakéci wg normy PN-B-04320,

- ogledzin makroskopowych prow dostarczonych na miejsce przeznaczenia,

- dodatkowych badalaboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EB6-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przez Kierownika Projektulhgpektora Nadzoru atpliwosci co do jakdci pretow.

- dokumentéw producenta dotycych kontroli jakéci wg normy PN-B-04320,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowizany do aywania jedynie takiego spst, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu neof@ wykonywanych
robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez prakenywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatow, sprgu itp. Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyské&akceptagj Kierownika Projektu.

4. Transport

Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robét. Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny lfyzabezpieczone prze ich przemieszczaniem i uklazgognie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwgrc

5. Wykonanie robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania robét winien wykazaig mazliwoscia korzystania z maszyn i spta gwarantujcych wiaciwa tj.
spetniajica wymagania ST jaka robét.

2.5. 5.1. Konstrukcja dachu- kod CPV 45422000-1

Projektuje st dach o konstrukcji drewnianej kratownicowej deskpapieranej nacianach podtnych zewntrznych i wewstrznych.

Przy wykonywaniu rob6t natg przestrzegaponizszych zasad:

- przekroje i rozmieszczenie elementéw powinng byodne z dokumentacfechnicza,

- maksymalne rozstawy waréw jak w dokumentacji projektowej

- polaczenia elementdw przewidziano do wykonania pegicim gwazdzi karbowanych 4 mm diugoi 60 mm
wbijanych obustronnie,

- elementy drewniane stykaje st z betonem lub murem odizolowavarstwa folii budowlanej,

- monta wigzaréw rozpoczynaod wigzarow skrajnych usztywnionych ude tatami drewnianymi,

- nastpne wizary montowad taczac je stzeniami z wizarami gsiednimi,

- prace nalgy wykonywa zgodnie z przepisami BHP, zasadami wiedzy i sZbukiowlanej oraz przepisami
szczegOtowymi.

2.6. 5.2. Rygle i wiace

Rygle i wieice projektuje sijakozelbetowe. Grubdi wiency s projektuje i 25cm, a wysok& 25cm

Nadpraa okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych L+19

Przy wykonywaniu rob6t natg przestrzegaponizszych zasad:

- przed przysipieniem do rob6t naky geodezyjnie sprawdzpoziomy podpér elementéw prefabrykowanych,

Podczas betonowania nafeunikat dynamicznych obgizen piyt. Betonowanie stropu w warunkach otomiej temperatury nie sk
odbywa tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogow teclugiiltakiego betonowania.

2.7. 5.3Sciany -

Sciany podziemia

Sciany podziemia projektujesjako murowane z bloczkéw betonowych na zaprawieereowe;j klasy M4.

Przy wykonywaniu robét natg przestrzegaogdlnych zasad stosowanych przy wykonywaniu rablitetowych.

Sciany kondygnaciji nadziemnych

Na poziomie kondygnacji powtarzalnych projektujessiany z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie c.w.

Bloczki wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001sthrczane s poprzez sié dystrybutorow. Jak& materialu potwierdzona atestem
podlega zatwierdzeniu przezzimiera.

Zaprawa klejowa wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2795(I0

Przy wykonywaniu rob6t natg stosowé ogolne zasady wykonywaniaian wynikajce z odpowiednich przepisow i zasad sztuki
budowlanej.

2.8. 5.5. Fundamenty

Posadowienie budynku projektuje sv formiezelbetowych taw i stop fundamentowych.

Przed rozpoazxiem wykonywania robét fundamentowych riglelokon& oceny warunkéw gruntowo wodnych jakie wymija na
poziomie posadowienia i porowhige z danymi okrdonymi w dokumentacji techniczne;.

Ewentualne rozbimosci w rodzaju i stanie podia naley skonsultowa z projektantem.



12

Przy wykonywaniu rob6t natg przestrzegaponizszych zasad:

- podiaze gruntowe musi zachowywaienaruszomnaturalm struktug,

- bezpdrednio pod tawami i stopamelbetowymi warstw podbetonu gruldei 10 cm z B-10,

- zbrojenie fundamentéw uktaéla zachowaniem otuliny w wielkoi minimum 6 cm,

- przygotowanie mieszanki betonowej, sposéb jelenia i zagszczenia powinny liyzgodne z wymaganiami
0g6lnymi jakie stosowane sv budownictwie,

- beton nalgy chront przed dziataniem ob#nych temperatur.

6. Kontrola jakosci robot

Ogélne wymagania od#noie kontroli jakgci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtlne

Na kadym etapie prowadzenia robot nal@rowadzé kontrok jakasci wbudowywanych materiatow, rodzajéw robét i kaooktji oraz
sposobu i metod wykonywania prac. Jakaykonywanych materiatéw i prac powinna odpowia@dtndardom przgfym powszechnie do
stosowania w budownictwie.

Warunki jak@ciowe poszczegélnych rodzajow robot cllagy wiasciwe dla tych rob6t normy, przepisy

i katalogi.

7. Obmiary

Pomiary ilégci wykonanych prac natg okresla¢ w oparciu o katalogi norm kosztorysowych i inn¢gl@gi stanowice podstawdo
rozliczeh wykonanych robot.

8. Odbiodry robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikagjiihicznej STB1 ,Wymagania ogélne”

2.9. 8.1. Konstrukcja dachu-

Wszystkie rodzaje robot i etapow prac ulegggh zakryciu, powinny podlegarotokdlarnemu odbiorowi.
Podczas odbioru powinny bgprawdzone:

- zgodnd¢ wykonanych rob6t z dokumentadgchniczn,

- rodzaj i klasa #ytego drewna oraz wymiary elementéw,

- prawidlowa¢ wykonania zczy,

- prawidtowa¢ oparcia konstrukcji na podporach,

- wystkpujace odchytki wymiarowe poszczegdinych elementéw kaomsyjnych dachu,

- sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgaggrzybieniem i dziataniem ognia.

Odbiory powinny okréi¢ jakas¢ wykonanych robét z odpowiednimi wnioskami o ewaiiych zagreeniach budynku i przeszkodach w
eksploatacji.

2.10.8.2. Rygle, wikce

Stropy, wigice i balkony projektowane sv konstrukcjizelbetowej dostarczanej na miejsce budowy w forrei®iu towarowego.
Koncowe odbiory rob6t tych elementéw powinnyipoprzedzone odbiorami giowymi robét przygotowawczych i zanikaych. Na tym
etapie nalgy zwrécié uwag; na prawidtowéc¢ przygotowania deskowiapodpdr montzowych oraz wiéciwie przygotowanego zbrojenia.
Na etapie betonowania najesprawdzt jakas¢ dostarczonego betonu pod watgm odpowiedniej klasy wytrzymaid i oczekiwanej
konsystenciji.

Beton podlega zagzczeniu odpowiednimi ugdzeniami wibracyjnymi.

Beton naley uktad& bez przerw roboczych na poziomach poszczegéingolygnacji. Wysipujace

w stropach podegi nalery betonowa tacznie ze stropami.

W trakcie betonowania nalgpobiera& probki robocze dla ustalenia wytrzymaowbudowanego betonu.

2.11.8.3Sciany -
Projektowanéciany konstrukcyjne powinny kywykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aganiami aktualnych norm i

instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonaniadbioru rob6t budowlano mor#awych. Odbiér robdt murowych powiniergsi
odbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylezeniowych, ale po osadzeniu stolarki okiennegiviowe;.

2.12.8.5. Fundamenty

Odbiér kaicowy powinien by poprzedzony odbiorami eciowymi rob6t zanikajcych w zakresie przygotowania pozhogruntowego w
poziomie posadowienia, mottazbrojenia i deskowa

Odbiér fundamentéw polega takna sprawdzeniu prawidtow@ usytuowania w planie i poziomu posadowienia.

Wielkosci dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz sgéewe wymogi jakéciowe okrélono

w odpowiednich normach i przepisach.

9. Podstawa ptatnéci
Zasady rozlicze za wykonane robotyeola wynika¢ z przygtej formy realizacji inwestycji i naig do ustalé inwestora.

10. Przepisy zwazane

PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie béepmie budowli. Obliczenia statyczne i projektoveani
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonovielbetowe i spizone

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone jéktowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania idveal przy odbiorze
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PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatbwwtrepochodnych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraddwlanych

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane — Metody badania

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podziat, nazviyedenia.

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti pytdw mineralnych.

PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeobcych.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Ceblpki, elementy. Wraz ze zmianami Az1:1999, AzB20Az3:2001
PrPN-EN 771-2 Wymagania dotyzze elementéw murowych —gz 2: elementy murowe silikatowe
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceraméczsilikatowe — Pakowanie, przechowywanie, transpo
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

BN-83/5028-13 Gwedzie budowlane ogélnego przeznaczenia

.Montaz systeméw Rigips” Warszawa 1999 wydanigtg@ipoprawione

PN-88/B-06250 Beton zwykty

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkaomowych

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychseiaosci kruszyw — Cz$¢ 4: Oznaczanie ksztaftu ziarn — Wshkik ksztattu
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie Konstrukcje betonowezelbetowe Podstawowe zasady projektowania

PN-88/B-04300

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczaniegtaici ziarn i nasikliwosci

PN-EN 197-1:2002 Cement &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementéw powszechnegiytku
PN-EN 197-2:2002 Cement &# 2: Ocena zgodrici

Aprobata techniczna ITB-15-2700/2001 Elementy nuardd TONG

Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa miead® cienkich spoin

13
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Specyfikacja Techniczna
Dla Sali Gimnastycznej w Osiecza.
Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwparowe konstrukcji dachu

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotycce wykonania i odbioru izolacji, pokrycia dachubeapieczenia przeciwparowego konstrukcji dachu w zyzku
z budowy sali gimnastycznej w Osiecza.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatiiarob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t oltych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia rob6t przy wykonaniu izolacji, pokeyalachu i zabezpieczenia
przeciwpaarowego konstrukcji dachu i obejmuj
1.3.1. Izolag} przeciwwilgociovs na fawach i na murach podziemia-poziom
1.3.2. Izolag przeciwwilgociova muréw podziemia - pionowa
1.3.3. Pokrycie dachu hali i opierzenia
1.3.4. Ocieplenie stropodachu
1.3.5. Ocieplenie wiecdw scianekzelbetowych i nadpray
1.3.6. Zabezpieczenie przeciwaoowe konstrukcji dachu.
1.4. Okreilenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi przepisami i normami.
1.5.0gdIne wymagania dotygee robo6t
Ogélne wymagania dotyaee robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét oraz za ich zgoddé@ Dokumentagj Projektovs oraz poleceniami
Inzyniera.
2. Materiaty
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych posiadajce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastas@am wyrobu akceptag)nzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t weglzasad niniejszej specyfikacji: s
2.13. 2.1.zolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia
Papa termozgrzewalna podktadowa bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny sa&jdub poliestrowej o gruloi ok. 4 mm
Warunki dostawy, transport i skladowanie, kontjaleosci - patrz punkt 2.8.1.2. ST ,Roboty wykezeniowe”
Asfaltowa emulsja anionowawg PN-B-24002:1997 do ewentualnego gruntowaniai@@ehni
2.14. 2.2 Jzolacja pionowa muréw podziemia
Ptynna emulsja Dysperbitnierozwodniona
Warunki dostawy- certyfikat na znak bezpiecmgwa B
Transport i skladowanieg karty produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobtgghnicznej
Kontrola jakdci — gwarancj objeta jest jaké¢ w ramach warunkéw sprzedai dostaw podanych przez producenta w karcie geadu
(Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej
2.15. 2.3 Pokrycie dachu hali i opierzenik

Blacha trapezowa powlekana

Warunki dostawy- Deklaracja lub Certyfikat zgodéc z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie wg AT-15-3465/2000 i danych producenta

Kontrola jakdci — PN-83/N-03010

Plyty dachowe z welny mineralnej

Transport i skladowanie- plyty naley przewozé krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgeceniopadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami meiczaymi, w pozycji leacej, ukladajc je na calej powierzchni i wysoka
srodka transportowego. Plyty naje przechowyw& w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przedowia i opadami
atmosferycznymi, w pozycji #acej, na rownym podta, w warstwach o wysokoi do 2 m.
Kontrola jakgci wg normy PN-B-23116:1997.
Blacha stalowa powlekana
Warunki dostawyDeklaracja lub Certyfikat zgodéa z dokumentem odniesienia
Transport i skladowanie, kontrola jacdwg PN-EN 501:1999, PN-EN 988: 1998 i danych prethtia
2.16.2.4Ocieplenie stropu
Wetna mineralna o kicznej grubéci 18 cm w dwéch warstwach plyt @giasci 150 kg/ni
Warunki dostawy, transport i skladowanie, kontjaleoici — patrz punkt 2.3. ST
2.17. 2.5Ocieplenie wiécow, scianekzelbetowych i nadpry -
Styropian PS-E FS 20 grub12 cm
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontjakosci — wg normy PN-B-20130:1999
2.6.Zabezpieczenie konstrukcji dachu
Impregnat do zabezpieczenia Fobos M2 i przed korogjbiologiczng drewna bezwonny przeznaczony do stosowania wewtrz
pomieszczé
Warunki dostawy certyfikat zgodnéci z dokumentem odniesienia
Transport i skladowaniezgodnie z wytycznymi producenta
Kontrola jakdci - wg danych producenta
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spgw, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu néojd
wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu tych robék ez przy wykonywaniu czynn@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spt itp. Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.
Przy robotach ziemnych w poli istniepcych uradzen podziemnych, prace najewykonywa recznie.
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4. Transport
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takicitodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké
wykonywanych robét. Narodkach transportu przewone materialy powinny ly zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przyspujacy do budowy winien wykazasic mazliwoscia korzystania z maszyn i spta gwarantujcych wiaciwa tj.
spetniajica wymagania ST jaka@ robét. Wykonanie robét powinno odbygvaig zgodnie z zasadami bezpieg®va i higieny pracy
zawartymi w Rozporglzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

5.1.1zolacja przeciwwilgociowa na tawach i na muraduziemia-pozioma
Jeili istnieje taka konieczrid podiaze naley zagruntowé asfaltova emulsj anionow. Powierzchnia powinna Byréwna bez
jakichkolwiek wgkbien i zgrubiey, bez Ignych czsci.
Roboty naley prowadzé w temperaturze nie #8zej nz 5°C, w okresie pogody bezdeszczowej. W razie koni@czprowadzenia prac
podczas opadéw nale stosowd prowizoryczne zadaszenie ochronne. Do gruntowgdiaza nie naléy stosowé roztworu
smotowego. Szeroké zakladow arkuszy papy w kdej warstwie powinna wynasico najmniej 10 cm. Papmazna przyklejé po
wyschnkiciu roztworu gruntujcego tj. nie wezaiej niz 24 godziny od naniesienia go na pagto nie péniej niz po 48 godzinach (aby
unikna¢ zapylenia powierzchni). Pamalery przykleja do podiaa i sklejg& migdzy sola metod, nadtapiania masy powlokowej od
strony przektadki antyadhezyjnej (po jej usioni). Do klejenia papy natg stosowé aparat palnikowy na gaz propan-butan.

5.2.1zolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia- pioreow
Zasady wykonania robot przyyciu emulsji bitumicznej

5.3. Pokrycie dachu budynkéw mieszkalnych
Piyty z welny mineralnej uktadaszczelnie na blasze. Wytyczne maotae dostosowane do typuytej ptyty.
Pokrycie z ptyt blachy trapezowej uktadag wytycznych producenta.

5.4. Ocieplenie stropodachu
Plytami z welny mineralnej dwuwarstwowo — jedna stam w ptaszczinie rusztu pod piyty gipsowo-kartonowe dla uniaiég
mostkéw termicznych na szerclkd elementdéw drewnianych. Wytyczne mardeve dostosowane do typuytej ptyty.

5.5. Ocieplenie wiécdw, scianekzelbetowych i nadpry
Wykona ze styropianu razem z ociepleniem éatdoudynku.

5.6.Zabezpieczenie konstrukcji dachu
Wykonanie zabezpieczenia uzal®ne jest od przyjej technologii impregnacji. Zalecagsiastosowanie metody ve@inej impregnacji
poza placem budowy z zastosowaniem wszelkich wymagesrodkéw ochrony BHP. (Rozpaydzenie Rady Ministrow z dnia 4
lutego 1956 r. w sprawie bezpieédséva i higieny pracy przy robotach impregnacyjnyolgrzybieniowych).

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania od#oie kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne”
Kontrola jakdgci rob6t powinna obejmowa
sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektovq — poréwnanie wykonanychalz wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektova
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodoiona podstawie ogilizin i pomiaréw.

6.1.1zolacja przeciwwilgociowa na tawach i na muraduziemia-pozioma
Powinna by wykonana zgodnie z instrukcjpkltadania pap termozgrzewalnych oraz ogéinymi wyaméami zawartymi w PN-69/B-
10260.

6.2.1zolacja przeciwwilgociowa muréw podziemia-pionowa
Powinna by wykonana z godnie z oraz og6lnymi wymaganiamiaréymi w PN-69/B-10260.

6.3. Pokrycie dachu budynkéw
Powinno by wykonane zgodnie z instrukcjktadania pokr§ dachowych z blach powlekanych wymienionych w pueke3 oraz
dopowiadé wymaganiom zawartym w PN-80/B-10240. Rynny i rspustowe oraz opierzenia powinny odpowiagg/maganiom
zawartym w PN-EN 612:1999.

6.4.Ocieplenie stropodachu
Prawidtowo utdone plyty nie wypadaji nie wyginaj sig ku gorze zatykap szczelie wentylacyjm, nie zaginaj sig przy dolnych
narazach krokwi lub gtek

6.5. Ocieplenie wigcow scianekzelbetowych i nadpray
Warstwa ocieplenia powinna bygiagta, a jej sktadniki zwizane ze sapi konstrukcj.

6.6. Zabezpieczenie przeciwparowe konstrukcji dachd wg danych technologicznych pragj metody impregnacii

7. Obmiar
Ogédline zasady obmiaru podano w STB 1 ,Warunki ogbln

7.1.1zolacje przeciwwilgociowe
Jednostl obmiaru dla izolacji przeciwwilgociowych jesm

7.2.Pokrycie dachu
Jednostl obmiaru jest rh

7.3.Opierzenia, obrébki blacharskie
Jednostl obmiaru dla opierzejest nf.

7.4.Rynny, rury spustowe
Jednostl obmiaru jest m.

7.5.0cieplenia
Jednostl obmiaru dla ocieplenia jest’m

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaefifhicznej ,Wymagania ogéine”

8.1.1zolacja przeciwwilgociowa taw i muréw podziemia
Odbiér midzyfazowy powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach robét: po dostarczeniu na bugawateriatdw
izolacyjnych, po przygotowaniu podktadu pod izofagjodczas uszczelniania i obrabiania szczelin dgighych i miejsc wraiwych
na przecieki.
Odbiér przy przygotowaniu podktadu pod izolacpowinien obejmow& sprawdzenie wytrzymadoi, rowndici, czystdci i
dopuszczalnej wilgotrigi podktadu, rejestragjusterek. Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatzadgzy zwrécic uwag:, aby wkiadki
dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu denitycznym profilu na catej diugai szczeliny.
Odbiér ostateczny powinien polégaa sprawdzeniu: gitosci izolacji i jej zgodnéci z projektem, wysgpowania ewentualnych
uszkodzé. Powinna by przediazona nasipujaca dokumentacja: projekt z naniesionymi ewentualnymianami, dokumenty
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potwierdzajce jakd¢ materiatdw, protokoty odbioréw egciowych, dziennik budowy. Z odbioru koowego powinien by
sporadzony protokét z ocenjakasciowa zabezpieczenia. Norma dotyca wymaga i bada przy odbiorze dla izolacji bitumicznych:
PN-69/B-10260

2.18. 8.2.zolacja przeciwwilgociowa muréw podziemigpionowa jak punkt 8.1

2.19..3.Pokrycie dachu budynku biurowego i opierzeniapbhkt blacharskie
Zakres odbioru pokrycia dachowego
Odbiory robét pokrywczych powinny obejmotvaodbiory czsciowe, dokonywane po zakezeniu kolejnych etapéw wykonywanych
robét pokrywczych, odbior kaowy, dokonywany po wykonaniu cat pokrycia na dachu lub cald pokrycia na okrdonym
fragmencie dachu.
Odbiér czsciowy powinien obejmowa sprawdzenie: podia lub podktadu, dokladiéoi zamocowania podkiadu, jad@
zastosowanych materiatéw, doktadoiowykonania poszczegélnych warstw pokrycia, dokt#di wykonania elementéw obrébek
blacharskich i ich patzenia z pokryciem. Odbior koowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wyk@naokrycia i obrébek
blacharsko-dekarskich i pgizenia ich z urmizeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych. Oceny technicznej robét naldokon& w oparciu o odbior kiccowy przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru
koncowego nalgy przedstawd wyniki wszystkich odbioréw eZciowych (medzyoperacyjnych) oraz dokumentadechnicza i
dziennik budowy. Jeli wykonane roboty budz watpliwosci co do poprawnii wykonania, naley podda@ je szczegotowym
ogledzinom lub badaniom pggzonym z wykonywaniem odkrywek. Zakres badstala komisja. Zeli przeprowadzone badania dadz
wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze rgleizn& za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.p¥dypadku gdy
chocia jedno z przeprowadzonych badaogledzin da wynik ujemny, wéwczas catowykonywanych rob6t pokrywczych lub tylko
niewtasciwie wykonywarn ich cz$¢ nalezy uzn& za niezgoda z niniejsa ST.
Ogodlne zasady odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikap, wymagaj odbioréow czsciowych. Badania w czasie odbioru ¢éziowego naley
przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&zniej jest niemaliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru gziowego powinno by
potwierdzone w dzienniku budowy. Badaniaikowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@éczeniu rob6t, po deszczu. Do odbioru
technicznego robét pokrywczych wykonawca jest zabpany przedstawi dokumentagj technicza, zapisy stwierdzage dokonanie
odbioréw czsciowych podiaa lub podktadu oraz poszczegodlnych warstw lub fregpdw pokrycia, zapisy dotygze wykonywania
robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych matenat®rzed przygpieniem do badanalery sprawdzé na podstawie protokotow i
zapiséw w dzienniku budowy czy przygotowane peeinadawato sido wykonywania robét pokrywczych, czy zastosowanageriaty
pokrywcze byty odpowiedniej jakoi, czy zostaly spetnione warunki wykonywania robéiz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy.
Odbiér podtoza i podktadu
Badania podty lub podktadéw naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed psapyshiem
do krycia potaci dachowych. Sprawdzenie régaigowierzchni podiga naley przeprowadzi za pomog taty kontrolnej o diugéi
2m lub za pomagszablonu i przymiaru z podziatknilimetrowa. Przéwit pomigdzy sprawdzampowierzchm a fat przytazong do tej
powierzchni nie powinien lywiekszy niz 5 mm. Sprawdzenie rowéc podktadu naley przeprowadzi za pomog taty kontrolnej o
dlugcsci 3 m. Przéwit migdzy sprawdzap powierzchm a tat przytlazon do tej powierzchni nie powinien bywigkszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do pochylenia potaci i niekgzy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do pochylenia potagprawdzenie
szerokdci szczelin na stykach desek ngl@rzeprowadzaprzez ogidziny albo pomiar z doktaddcia do 1mm Sprawdzenie wielkai
otworéw po gkach naléy przeprowadzaprzez ogdziny i pomiarsrednicy otworéw z doktadrsoia do 2 mm. Sprawdzenie przybicia
kontrtat do krokwi naley przeprowadza za pomoe ogledzin, a w przypadkach atpliwych przez prob oderwania kontrtaty od
krokwi. Sprawdzenie przekroju kontrtat nafeprzeprowadzaprzez pomiar za pomaaniarki z doktadnécia do 1 mm. Sprawdzenie
pochylenia potaci dachowej najeprzeprowadz&za pomog przyrzidu lub przez obliczenie. Dokfad§topomiaru spadku podinego
w rynnach i korytach odwadnigjych powinna wynosiok. 0,1%. Jeeli w czasie odbioréw gZciowych przeprowadzone badania
dadz wynik dodatni, to wykonane podia lub podktady naley uzn& za zgodne z niniejgzST i dopuyci¢ do wykonywania na nich
pokry¢ dachowych. W przypadku gdy chozigdno z badada wynik ujemny, woéwczas odbierane pagtdub podktad naley uzna
za niezgodne z niniejsST. W razie uznania podia lub podkladu w cakei lub czsci za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST
nalezy ustalt czy niezldne jest catkowite lub ezciowe odrzucenie wykonanych robét i nak&zsonowne ich wykonanie lub
wykona poprawki, ktére doprowadzlo zgodnéci rob6t z wymaganiami. Decyzjv tej sprawie podejmuje ignier. Podgte decyzje o
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu padidub podktadu do wykonywania rob6t pokrywczych pow by wpisane do dziennika
budowy, a wyniki badai odbioréw czsciowych powinny by umieszczone w protokole odbioru.
Odbidr pokrycia z blach
Sprawdzenie wyghu zewnrgtrznego pokrycia z blach polega nagfginach pokrycia i stwierdzeniu braku dziurgkpig¢, odchylé
rabkéw od linii prostej, prostopadioi ztacza okapu itp. W przypadku bugzych watpliwosci odchylé rabkéw od linii prostej naley
sprawdzt mierzic przymiarem z doktadioia do 5 mm odchylenia od sznura nagiictego od okapu do kalenicy. Odchylerabkow
nie powinno by wigksze nk 20 mm przy szerokei potaci do 8m oraz 30 mm przy szerégopotaci dachowej ponad 8 m.
Sprawdzenie umocowaniabek, tapek igzykow polega na stwierdzeniu prawidiasgoich umocowania i rozstawienia. Sprawdzenie
taczenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzemiy tgczenie i mocowanie jest zgodne zasadami. Sprawelzeninaley
przeprowaddi w zlaczach prostopadtych i réwnoleglych okapu oraz nkerkiey, w nargach, korytach i koszach dachowych.
Sprawdzenia te powinny byvykonywane w trakcie robét.
Odbidér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Sprawdzenie zabezpiedzdachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wyniaga zabezpieczenia przy kominach, murach i przy
innych elementach dachu, jak wywietrzniki, wytakigpy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wergglyjne, nasady kominowe
itp. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu mgéd z wymaganiami w zakresie wymiaréw, rozstawu kayania rynien oraz
polaczer ich poszczegodinych odcinkdw i przy rurach spustiwyNaley sprawdzt rozmieszczenie uchwytéw i sposéb wyrobienia w
nich spadku poditnego oraz usytuowania kradzi zewrgtrznej linii poziomej i linii stanowicej przedtaenie powierzchni pokrycia.
Nalezy réwniez sprawdzt czy rynny nie maj dziur i pknigé. Sprawdzenie spadku i szczeloorynien mae by dokonane przez
nalanie do nich wody i kontreliej sptywu oraz ewentualnych wyciekéw. Zalecatakze sprawdzenie wlewaniagsivody z potaci do
rynny (strumienie wody z pofaci powinny sphyivelo rynny, a nie przelewssic poza zewstrzna krawgdzia rynny). Sprawdzenie rur
spustowych polega na stwierdzeniu zgdgna wymaganiami w zakresie wymiaréw, rozstawu kayania rur oraz patzei ich w
zlaczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uctaeli, spoinowania i prostolinioda. Poza tym naley sprawdzt czy rury
nie maj peknie¢, dziur. Badania naly przeprowadzi przez ogidziny, z wyptkiem sprawdzenia pionowo rur, ktére naley
wykona za pomog pionu murarskiego i przymiaru z doktadoi do 5 mm.

2.20. 8.4 Ocieplenie stropodachu
Odbiér rob6t termoizolacyjnych powinien dyzgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania odbiobudowlanych. Odbior
wykonanej warstwy ocieplagej powinien obejmowa sprawdzenie czy rodzaj i jalkomateriatlow g zgodne z projektem budowlanym,
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i ST, sprawdzenie czy materiat nie ulegt zawilgoaersprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidiowsei utozenia oraz
przylegania warstw.

8.5. Ocieplenie wigcow scianekzelbetowych i nadpey — patrz punkt 8.4.

8.6.Zabezpieczenie konstrukcji dachu
Wykonawca impregnacji sktadawiadczenie o wykonaniu robét zgodnie z instrgkejpostaci wpisu do dziennika budowy. Zgoétho
tego dwiadczenia ze stanem faktycznym potwierdzaymier. Dokument ten przy kaowym odbiorze powinien Byudosgpniony
inspektorowi p.pg.

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostik obmiarowd, ustalon dla danej pozycji

kosztorysu.

10. Przepisy zwazane

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkigklanych

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtolaldgivych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznadezen

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6éw z ayd@& pokr¢ dachowych
uktadanych na ggtym podiau

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane Drewno kiejavarstwowo. Klasy wytrzymadoi i okreslenie wartdci
charakterystycznych

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo WymiarypDszczalne odchyiki

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane Drewno karistyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie nieyoh
wihasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtolalsivych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe elplaDefinicje, podziat, wymagania

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hjathlowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i baidaprzy
odbiorze wraz ze zmianami — Norma archiwalna

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku — specyfikaejehiniczne ptaskich wyrobéw walcowanych dla budotwwéc

Aprobata techniczna ITB AT-15-2590/97 Asfaltowe gamulsyjne

Katalog techniczny HIT 3 Halfedzniki balkonowe HIT

Aprobata techniczna nadzniki balkonowe HIT AT-15-5754/2002

Rheinzink Instrukcja uktadania pokrdachowych Technika blacharska Opisy i tabele Wiglihaktualizowane, kwiecie2000

VM Zinc Recommendations Guide for Europe 1998 Bditi

Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze.

AT-15-4873/2001 Siatka ochronna okapu

AT-15-2750/2002 Ptyty witéknisto-cementowe MINERKpt HD,PC,RT — elewacyjne oraz typu LW,MP,SP — dkinowe wewstrzne
Minerit plyty elewacyjne Instrukcja monta na szkielecie drewnianym.
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Specyfikacja Techniczna
Dla Sali Gimnastycznej w Osiecza
Roboty wykonczeniowe

1. Wstep
1.1Przedmiot ST
Wymagania dotycce wykonania i odbioru robét wykozeniowych wewetrznych w zwazku z budow budynku sali gimnastycznej w
Osiecza.
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i by przy zleceniu i realizacji rob6t wymieniomya punkcie 1.1.
1.3Zakres robo6t olsfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczykonania robét wykaczeniowych dla budynkéw mieszkalnych w Poznaniuy prkz
Nadolnik i obejmu:
1.3.1. Tynki wewntrzne,
1.3.2.Scianki dziatowe: z cegly dziurawki, plyt GKF na mege stalowym,
1.3.3. Okfadzinycienne: okladzina z ptytek ceramicznych,
1.3.4. Roboty malarskie,
1.3.5. Sufity podwieszone z piyt GKF,
1.3.6. Posadzki: z plytek ceramicznych (terakgiapeli podtogowych
1.3.7. Podiaa pod posadzki,
1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgocioweazgriwwodne, akustyczne, termiczne,
1.3.9. Podktad betonowy pod izolaej posadzka na gruncie,
1.3.10. Podsypka piaskowa,
1.3.11 Wykaczenie scian i sufitu,
1.3.12. Stolarka okienna,
1.3.13. Stolarka drzwiowa,
1.3.14 Slusarka aluminiowa,
1.3.15. Parapety wewtizne,
1.3.16. Wentylacja grawitacyjna pomiesztcze
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi przepisami i normami.
1.50g6Ine wymagania dotygeze robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kevykonanych rob6t oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektows, niniejsz ST
oraz poleceniami kryniera. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
2. Materiaty
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych posiadajce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastas@am wyrobu akceptag)nzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t weglzasad niniejszej specyfikacji: s
2.21.2.1Tynki wewretrzne-
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinnochyokonywane ze skiadnikéw odpowiagtajch Polskim Normom lutSwiadectwom
ITB. Mieszanka mge by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa avauyti.

Warunki dostawy
Pochodzenie gipsu i jego ja¥ookreslona atestem musi By atwierdzona przez tgniera.
Transport i skladowanie
Przew6z cementu powinien odbyivsic dostosowanymi do tego cedmodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniggpakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechamywnae by w
nastpujacych miejscach:
-gips luzem w magazynach specjalnych,
-gips workowy — w sktadach otwartych zabezpieczbryzed opadami albo w magazynach zanrtinh,
-Inne warunki transportu i skladowania odpowiadaisz postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
Kontrola jakdci
Wykonawca zobowizany jest do oceny jakoi dostarczonego przez producenta cementu i jegorzfici z wymaganiami ST na
podstawie:
-dokumentéw producenta dotyeych kontroli jakéci wg normy PN-B-04320,
-dokumentéw przewozowych,
-ogledzin makroskopowych cementu dostarczonego na reigjseznaczenia oraz ewentualnych opakoavprzewidzianymi norim
napisami,
-dodatkowych bada laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EBIE-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w
przypadku zgtoszenia przezzimiera watpliwosci co do jakéci cementu,
Gips powinien odpowiadavymaganiom wg PN-EN 197-1
Wapno wg PN-B-30020:1999
Warunki dostawy
Wapno budowlane powinno éytadowane tylko do czystych zbiornikéw transportotuy wolnych od pozostatoi z poprzednich
dostaw.
Transport i skladowanie
Transport wapna budowlanego niegaszonego w brytaofelonego powinien odbywasic w warunkach zabezpiecaaych przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczeziem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapieralezyn przewozé w
pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przedezagszczeniem.
Wapno budowlane niegaszone powinno ¢ bprzechowywane w warunkach zabezpiegagih przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne nalerzechowywd u odbiorcy w warunkach zabezpiecgaich je przed zanieczyszczeniem,
przemarzniciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Zalsig przechowywanie ciasta wapiennego w dotach ziemrych
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zabezpieczonycKciankach i dnie. Dno dotu powinno dyimieszczone powgj poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od
doptywu zanieczyszche
Kontrola jakdci
Nalezy sprawdzé: na opakowaniu naawsymbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowgarmgaz termin trwakei wapna.
Pochodzenie wapna i jego jako- okrélona w petnej charakterystyce technicznej wykongmegz producenta podlega zatwierdzeniu
przez Irzyniera.
Piasekwg PN-79/B-06711
Warunki dostawy
Pochodzenie piasku i jego jako- okre&lona w petnej charakterystyce technicznej wykongmegz producenta podlega zatwierdzeniu
przez Irzyniera.
Transport i skladowanie
Piasek naley przewoz¢ w warunkach zabezpiecaaych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczysiemeroraz zmieszaniem z
innymi kruszywami n.p. innych klas, gatunkéw. W/asad naley przestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.
Kontrola jakdci
Wykonawca odpowiedzialny jest za jdkanateriatow aytych do produkcji. Wykonawca zobaygany jest do oceny jakoi kruszywa
dostarczonego przez producenta i jego zgécirowymaganiami ST na podstawie:

-rezultatéw bada pelnych wykonanych przez producenta co najmniejwaroku i przy kadej zmianie zt¢a na kade zyczenie

Inzyniera,

-rezultatéw badaniepetnych wykonanych dla partii,

-oceny wizualnej kadej dostawy,

-dodatkowych badawykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgtoszenzez Iriyniera vatpliwosci co do jakdci piasku.
Przed uyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca mudiomg kontrok partii kruszywa obejmuga oznaczenie:

-sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15,

-zawartgci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714.13,

-zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12.
Woda wg PN-88/B-32250
Transport i skladowanie Nie okréla sk wymaga dotyczcych transportu i sktadowania
Kontrola jakdci - Woda z wodoaigu nie wymaga bada
Akcesoria:

Narazniki tynkarskie
Uwaga:przy prawidtowo wykonanych murach i ichzay gladkéci mazna zastosowatynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych mas
tynkarskich.
2.22. 2.2 8cianki dziatowe-

2.2.1Scianki z bloczkéwgrub.12cmma zaprawie c.w.
Warunki dostawy
Bloczki wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001starczanesspoprzez siédystrybutorow. Jak@é materiatu potwierdzona atestem
podlega zatwierdzeniu przezzimiera.
Transport i skladowanie
Transport samochodowy na paletach zapakowanychliw termokurczliva. Palety mog by¢ ustawiane nie wcej niz w dwdch
warstwach na rownym i twardym podtozapewniajcym ich stabilnéc.
Roztadowywanie przez: samochody samowytadowcze,kiwézdtowe, zuraw znajdujcy sk na budowie. (dodatkowo widty
roztadunkowe).
Zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymiafdlioczki mana przechowywa na budowie przez diszy czas. W czasie
prowadzenia prac zaleca; sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, ktére ristaly wbudowane nalestarannie zabezpieazy
folig.
Kontrola jakdci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkamateriatéw uytych do produkcji. Wykonawca zobaygany jest do oceny jakoi cegiet
dostarczonych przez dystrybutora i jego zgédnp wymaganiami ST.
Nadproza - do$cianek dziatlowych typu L19N, warunki dostawy, tnaoit i skladowanie, kontrola jaka jak dla cegiet
Pianka montazowa
Warunki dostawy
Zastosowana pianka musi posiada&est higieniczny PZH i Aprobatechnicza.
Transport i skladowanie
Piank; nalezy przewoz¢ i przechowywa w szczelnie zamkaiych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chtazmwarunkach, w
temperaturze dodatniej. Chrérprzed wilgoci. Przestrzegadaty wanosci.
Zaprawa cementowo-wapienna klasie M1 sktadniki, warunki dostawy, transpé&dntrola jakéci wg punktu 2.1

2.2.2 Scianka z piyty gipsowo — kartonowej
Ptyty gipsowo-kartonoweGKF-KS grubdci 12,5 mm
Warunki dostawyPochodzenie plyt i ich jaké okreslona atestem musi By atwierdzona przez tgniera.
Transport i skladowanierg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3. i 5.4.
Kontrola jakgci wg PN-B-79405:1997.
Ruszt stalowy: zimnogkte profile U100, profile C100 z blachy stalowej nkpwanej 0,6 mm ( z tolerancjvymiaréw +0,04 mm.
Rzeczywista grubig profili nie maze by¢ mniejsza ni 0,52 mm. Profile wg DIN 18182.
Warunki dostawy- pochodzenie ksztaftownikow i ich jaléookreslona atestem musi byatwierdzona przez tgniera.
Gips szpachlowy -warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontjakosci wg PN-B-30042:1997.
Plyty z wetny mineralnej o gestasci 35 kg/n.

Transport i skladowanie- piyty naley przewozt krytymi srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgeceniopadami
atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami meiczaymi, w pozycji léacej, uktadaic je na calej powierzchni i wysokai
srodka transportowego. Plyty naje przechowywa w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przegowia i opadami
atmosferycznymi, w pozycji #gcej, na rownym podial, w warstwach o wysokoi do 2 m.
Kontrola jak@gci wg normy PN-B-23116:1997.
Akcesoria:

Kotki mocujace do mocowania profili ,U” do podia betonowego.

Blachowkety do blach o gr. do 0,75 mm min. 3,5 x 25 mm.
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Tasma do spoinowania z wiékna szklanego szer. 50 mm.
Tasma do izolacji akustycznej szer. 95 mm, grub. 3 mm.
Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm.
Naraznik stalowy siateczkowy 32 x 32 mm.
2.23. 2.3 0kfadzinyscienne:Oktadzina z ptytek ceramicznych
Glazura — plytki ceramicznécienne, szkliwione, o powierzchni blyszacej, gtadkiej.
Warunki dostawy Deklaracja lub certyfikat zgodéa z dokumentem odniesienia.
Transport i skladowanie- plytki nalery przechowywé w pomieszczeniach zamkiych, opakowania jednostkowe plytek ina
spietrza¢ do wysokéci 180 cm. Zawart@ opakowania jednostkowego powinna wyriahir? a plytki w opakowaniucisle przylega
do siebie.
Kontrola jakdci — ptytki powinny spetni@ wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaadoma podstawie PN-EN ISO
10545-3:1999, PN-EN 100, PN-EN 101, PN-EN ISO 10%45PN-EN ISO 10545-9, PN-EN ISO 10545-14. Matepiawinien
wykazywa jednolitai¢ barwy i wzoru na catej powierzchni i pochafizijednego cyklu produkcyjnego. Przed prapgniem do robot
nalezy materiat sprawdzipod wzgtdem jednolitéci barwy.
Emulsja gruntuj aca— do gruntowania podty silnie wchitanialnych, do wzania pytu i powierzchniowego wzmacniania pagito
Warunki dostawy- wyr6b musi posiadaatest Pastwowego Zaktadu Higieny
Transport i sktadowanie przechowywéw chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamjtnch opakowaniach nie dtej niz do
daty wanosci podanej przez producenta
Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
Warunki dostawy wyréb musi posiadaatest PZH i aprobatechniczia
Transport i sktadowanie— przechowywaw chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamgtpch opakowaniach nie dtej niz do
daty wanosci podanej przez producenta. Chiopized wilgoca.
Akcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wqdond —
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontijaleosci jak dla zaprawy klejowej.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy- wyr6b musi posiadapozytywna oceghigieniczry PZH.
Transport i sktadowanie naleyy przestrzegapodanego przez producenta okresuneéci, kit nalezy przechowywa i przewozé
w szczelnie zamkrtych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperatt5C do +25C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizéwki
2.24. 2.4Roboty malarskie
Farba akrylowa (odporna na mycie).
Warunki dostawy, transport i skladowanie, kontjaleosci — wg PN-C-81914:2002 i norm powotanych.
2.25. 2.5.Sufity podwieszone
2.5.1.Sufit podwieszony z piyt g-k:
Ptyty gipsowo — kartonowe GKF gr. 1,25m .
Warunki dostawyPochodzenie piyt i ich jaké okreslona atestem musi By atwierdzona przez tgniera.
Transport i skladowanieg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3. i 5.4.
Kontrola jakgci wg PN-B-79405:1997.
Ruszt drewniany: faty 4 x 6 cm dla zamocowania ptyt wg PN-75/D-98Q@impregnowane preparatem grzybobojczym gtykypu
TD dt. min. 45mm, gwgdzie ocynkowane do mocowania tat.
Warunki dostawy, transport i skladowanie, kontjakosci wg PN-75/D-96000.
Akcesoria:
Tasma do spoinowania z wiékna szklanego szer. 50 mm.
Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm.
Gips szpachlowy — warunki dostawy, transport i det@anie, kontrola jaki wg PN-B-30042:1997
2.26. 2.6 Posadzki-
2.27.2.6.1Posadzki z ptytek ceramicznych —terakota
Plytki 20*20 o klasie antyptizgowosci min. R9 (wg DIN 51130)
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kalatjakgci wg PN-EN 176:1996 i norm powotanych Unii Europ&gloraz ich
polskich odpowiednikéw dotyazych bada, pobierania prébek.
Terakota o klasie antypdizgowasci R9 (wg DIN 51130) w pomieszczeniach mokrych jdwhi.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kalatjakgci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europ&gloraz ich
polskich odpowiednikéw dotyazych bada, pobierania prébek.
Terakota mrozoodporna o klasie antypdizgowasci R10 (wg DIN 51130) IV klasécieralngci
Warunki dostawy, transport i skladowanie oraz kalatfakdci jak wyzej.
Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych(zaprawa do zastosowania na zetrz).
Warunki dostawy wyréb musi posiadaatest PZH i aprobatechnicza.
Transport i skladowanie— przechowywaw chtodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamgtpch opakowaniach do daty weosci
podanej przez producenta. Chroprzed wilgoca.
Kontrola jakgci wg PN-EN 12004:2002.
Srodek ochronny do plytek nieglazurowanych- impregnat przeciw zabrudzeniom dla plytek i apoi
Warunki dostawy, transport i skladowared dla innych budowlanycérodkéw chemicznych.
Kontrola jakdci — nalery sprawdzt dat waznosci oraz atesty.
Akcesoria:
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wqaond — (dla balkonéw masa do zastosowania naateyn
Warunki dostawy, transport i skladowanie, kontjalkosci jak dla zaprawy klejowej.
Kit silikonowy do spoinowania — Silikon sanitarny.
Warunki dostawy- wyr6b musi posiadapozytywry ocer higieniczry PZH.
Transport i skladowanie naley przestrzegapodanego przez producenta okresuneéci, kit nalezy przechowywa i przewozé
w szczelnie zamkaiych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperatt5C do +25C.
Listwy wykonczeniowe z PCV — flizowki.
tacznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy dozbpniowego przéfia pomidzy posadzka ceramiczra panelami
podiogowymi
Wycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm.
2.28. 2.6.2Posadzki z wyktadzin podtogowych.
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Wyktadzina podiogowa kauczukowa
Warunki dostawy, transport i sktadowanie oraz kalatjakgci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europ&gloraz ich
polskich odpowiednikéw dotyazych bada, pobierania prébek i danych producenta.
Folia PE
Warunki dostawy, transport i skladowanie oraz kalatjakaci wg PN-EN 177:1996 i norm powotanych Unii Europ@&sgloraz ich
polskich odpowiednikéw dotyazych bada, pobierania probek i danych producenta.
2.29. 2.7 Podiga pod posadzk.
Beton B20 .
Cementportlandzki EN 197-1 CEM | 32,5R.
Warunki dostawyPochodzenie cementu i jego jakokreilona atestem musi byatwierdzona przez igniera.
Transport i skladowanie wg BN-88/6731-08.
Przew6z cementu powinien odbyivsic dostosowanymi do tego cedmodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzengpakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechamywnae by w
nastpujacych miejscach:
-cement luzem w magazynach specjalnych,
-cement workowy — w skladach otwartych zabezpiegzibprzed opadami albo w magazynach zartkoh.
Kontrola jak@ci — cement powinien odpowiatlavymaganiom wg PN-EN 197-1.
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: gruéédo 16 mm.
Kontrola jakdci —kruszywo powinno odpowiadavymaganiom zawartym w PN-86/B-06712.
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie:
-sktadu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15,
-ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
-zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,
Nalezy prowadz¢ kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002.
Woda wg PN-88/B-32250.
Transport i skladowanie Nie okréla sk wymaga dotyczcych transportu i sktadowania.
Kontrola jakdci - Woda z wodoaigu nie wymaga bada
Samopoziomujca masa szpachlowa
Warunki dostawyDeklaracja lub Certyfikat zgodéa z dokumentem odniesienia.
Transport i skladowanie wg karty informacyjnej producenta.
Kontrola jakdci — wg gwarancji producenta.
Akcesoria:
Tasmy lub profile dylatacyjne
2.30.2.8.zolacje pod posadzki.
2.31. 2.8.1lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Wymagania podstawowe.
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji wodochngch powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach, posiada
aprobaty techniczne, bylopuszczone do stosowania w Polsce.
Materialy izolacyjne dostarczone na budobez dokumentéw producenta stwierdegth ich jakéé nie mog by¢ dopuszczone do
stosowania.
Nie dopuszcza sido stosowania do rob6t izolacyjnych materiatowgrith wigciwosci techniczne nie odpowiadajvymaganiom
przedmiotowych norm. Nie natg réwniez stosowé materiatdbw po okresie gwarancyjnym.
2.8.1.1.Folia polietylenowa (warstwa ostonowa izolacji akustycznej i termigzmeubasci wg BN-77/6365-04 0,24 mm lub grubsza,
gatunek |, typ, zabarwienie bez wymaga
Transport i sktadowanie rolki folii nalezy przechowywé w pozyciji lezacej.
Kontrola jakdgci wg BN-77/B6365-04.
2.8.1.2.I1zolacja pod warstwakustycza i termiczry oraz izolacja .
Papa podktadowa z bitumu modyfikowanego na osnowieantity szklanej lub poliestrowej o grudsbok. 4 mm.
Warunki dostawy- materiat musi posiadaAprobaty Techniczne i Certyfikaty, Certyfikat naak bezpieczestwa B.
Transport i skladowanie rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniu chroggym je przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych, z dala od grzejnikéw (co najmniej X20). Rolki naley uktada& na réwnym podiu w pozycji stojcej w jednej
warstwie.
Nalezy pamkta¢, ze ze wzgldéw bezpieczestwa pagarowego budynki magazynowe powinny odpowiad® najmniej klasie D
bezpieczastwa paarowego orazze w poblizu materiatow bitumicznych nie naleskladowé materiatow tatwopalnych. Papnazna
przewozé dowolnymisrodkami transportu, ale w sposoéb zabezpiecah przed wptywami atmosferycznymi.
Rolki powinny by utozone w pozycji stajcej, w jednej warstwie, w sposOb zabezpiegzajje przed przewracaniemgsi
uszkodzeniami mechanicznymi podczas jazdy.
Kontrola jakdci — papa powinna posiaélaymagane atesty i odpowiadaormie PN-91/B-27618.
Srodek gruntuj acy n.p. asfaltowa emulsja anionowa.
Warunki dostawy, transport i skladowanie, kontjakosci — wg PN-B-24002.

2.32. 2.8.3l1zolacje termiczne:
Styropian PS- 20
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontjakosci — wg normy PN-B-20130:1999.
2.33..2.9 Podkiad betonowy pod izolaoy podtodze na gruncie.
2.9.1.Podkiad pod izolagjtermiczry na parterze (podtoga na gruncie) — beton B-20.
Materiaty wg punktu 2.7.
2.34.2.10Podsypka piaskowa
— piasek zwyklyo nienormowanym wewgtrznym ukfadzie ziarnowym.
Warunki dostawy, transport i skladowanie, kontjakosci wg punktu 2.1.

2.11.2.Wykonczeniescian: tynki i malowanie jak dla pozostatych pomizzss.
2.35.2.12 Stolarka okienna
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Okna z profili pcv ,. Szklone podwdjnie w zestawackbl=1,1, , okucia w klasie 3 odpor§w na korozg wg PN-EN 1670:2000,
okucia obwodowe, kryte ze sterowaniem centralnyftnkcja rozszczelnienia, ikg okien wg przedmiaru i projektu. Szczelhmkien
na przenikanie wody opadowej przy:nécy cisnien min. 120 Pa. Klasa akustyczna okiep 30 dB.
Warunki dostawy- dostawca okien powinien posigdaszelkie wymagane prawem budowlanym aprobatystateraz certyfikaty na
wyréb i na jego elementy.
Transport i skladowanierg PN-B-05000:1996.
Kontrola jakd@ci wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085/Az2:1997, PN-88385/Az3:2001.
Warunki dostawy- produkt powinien posiadatesty i certyfikaty.
Transport i skladowanie, kontrola jalcdwg danych producenta.
Akcesoria montazowe
Pianka montzowa, kotwy montzowe i wkigty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rezpe do materiatébw o niskiej
gestasci.
2.36.2.13Stolarka drzwiowa
Drzwi pcv i drewniane , okleina sosnowa e,wg zestawienia i przedmiarawbDwewrgtrzne szklone szktlem bezpiecznym klasy C.
Warunki dostawy- drzwi musz posiadé deklaracg zgodndci z dokumentem odniesienia.
Transport i skladowaniePN-B-05000:1996.
Kontrola jakgci — wg PN-88/D-10085 wraz ze zmianami.
Warunki dostawy- drzwi musz posiadé Obowizkowy Certyfikat Zgodngci z Aprobas Technicza ITB.
Transport i sktladowanie wg danych producenta.
Kontrola jakgci — badania wg PN-EN 1634-1:2002, PN-EN1363-1:2001.
Akcesoria montazowe
Pianka montzowa, kotwy montazowe i wkrty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rezpe do materiatéw o niskiej
gestasci.
2.37..2.14Slusarka aluminiowa
Zewngtrzna:
Szyba zespolonaddny = 1,1 Uerii < 2,0 Grupa materiatowa 1.0, kolor bialy, , okmgposaone w nawiewniki zgodne z PN- 83/B-
03430/Az3:2000, okno z natiwoscia mikrouchylenia (rozszczelnienia) okucia w klasiedporndgci na korozg wg PN-EN 1670:2000,
drzwi wyposaone w samozamykacze, okucia uchwytowo - ostonowéasie C stopnia zabezpieczenia,
Warunki dostawy $lusarka aluminiowa dostarczona na bugd@ewinna posiadawazne aprobaty techniczne i atesty higieniczneeak
na wszystkie elementy sktadowe.
Transport i sktadowanieng BN-79/7150-01, ksztattowniki aluminiowe, elerenwypetniapce, szyby, detale, powinny &y
przechowywane w suchych pomieszczeniach w spos@ezp@czajcych przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami
atmosferycznymi. Powtoki lakierowane proszkowo pawi byt oklejone zabezpieczgi folia. Transport w sposéb zabezpieary]
przed uszkodzeniem.
Kontrola jak@ci — wg PN-90/B-92210 i PN-90/B-92270 oraz normazanych, wg norm wymienionych w punkcie 10 dotynyzh
wyrobéw lakierowych i aluminium.
Szczegdlowe wytyczne dotygze kontroli jakéci malowania proszkowego przeprowadzanej na budowie
Warunki kontroli:
-wszystkie prébki natey ogladat w $wietle naturalnym (nie w petnym stou, ale té nie w ciemnym pomieszczeniu), powierzchnie
wewrgtrzne oghdac z odlegtéci 3 metréw, powierzchnie zewtnzne: oghda z odlegtéci 5 metrow.
Przy analizie z podanych odlegéd nie powinny by widoczne takie nieprawidtov§oi lub uszkodzenia powtoki jak:
-zaburzenia koloru, wytay efekt ,skorki pomangczowej”, p;cherze na powierzchni, nieréwéod powierzchni, rénice odcieni
profili pomalowanych na ten sam kolor, zarysowagoavioki.
Dla okw budowlanych - wg PN-88/B-94410 wraz ze zmi&z1:1998, PN-64/B-94071.
Dla szklenia — PN-B-13079:1997 (szyby zespolon&};&8/6829-04 (szklenie pojedyncze szklem hartowgnym
2.15.Parapety wewgirzne
Parapety z postformingugrubgci 3 cm.
Warunki dostawy, transport i sktadowanie, kontjakosci wg PN-B-11212 i norm zwzanych.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowrany do wywania jedynie takiego spgw, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu néojd
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu ich prowadaenak te przy wykonywaniu czynnii pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, spratp. Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.
4. Transport
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiciiodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké
wykonywanych robét. Narodkach transportu przewone materialy powinny ldy zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymepich wytwore.
5. Wykonanie robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t wykazeniowych winien wykazasic mazliwoscia korzystania z maszyn i spta
gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki rob6t.
5.1.Tynki wewretrzne.
Przed przysipieniem do rob6t tynkowych powinny bukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowazelkie przebicia i
bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osaglzwsoieznice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niefektjonowane;.
Podiaza powinny by przygotowane w spos6b zapewa@j jak najlepsz przyczepnét tynku. Stosowane zaprawy mygszdpowiada
wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przgkemywaniu zwykiych tynkéw dwu i tréjwarstwowych mka zaprawy
przewidziana na nagina warstwe powinna by nizsza od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Tynk poen by na calej
powierzchniscisle zwiazany z podieem. Przyczepngé do podiga 0,025 Mpa. Podobnie powinny dywiazane ze sabwarstwy
tynkow wielowarstwowych. Tynki powinny Bywykonywane w temperaturze powietrza nigsaej niz 5°C pod warunkiemze w chgu
doby nie nasipi spadek temperatury pamj (°C. Tynkéw nie wolno wykonywa ze zmarznritych zapraw ani te dopusci¢ do
zamarzngcia swiezego tynku przed osgnieciem przynajmniej 60% jego wytrzymato 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysoKkismperatur, powinny lyw ciagu okoto 1 tygodnia (wizanie zaprawy)
zwilzane wod.
5.1.1.Przygotowanie podky
Wymagania dotyczce poditaa tynkarskiego
- przed wykonaniem prac tynkarskich rglebadé przydatné¢ podiaza pod tynkowanie.
Badanie podiza nastpuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz nasfavde bezpgednich ogtdzin.
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Powierzchnie pod tynk powinny byéwne, néne i mocne, wystarczgjo stabilne, jednorodne , rownomiernie chtonnerbfjide,
szorstkie, suche , wolne od zanieczysacaelne od wykwitow, nie zamarzsie, o temperaturze powsj + 5°C,

Przygotowanie podiga

Podiaza z elementéw ceramicznych — Begealnio przed tynkowaniem nalew razie potrzeby podie oczycic¢ z kurzu , sadzy, z rdzy i
substancji tlustych.

Obroébka wsfpna shiy trwatemu i silnemu zvazaniu tynku z podizem , wize sk z zastosowaniesrodka zwikszajcego przyczeprio —
obrzutki wstpne;j.

Ochrona budynku przed dziataniem szkodliwych warukéw atmosferycznych

Przed rozpocgiem a take w trakcie wykonywania prac tynkarskich rmgle@wzgkdni¢ nastpujace zasady:

- zabezpieczenie przeciw wptywom atmosferycznyradiwanych materiatéw budowlanych

- zakrywanie wierzchniej gkci muru podczas diszych przerw w pracy,

- mazliwie najwczeniejsze wykonanie obrzutki wginej, zabezpieczenie przed dziataniem wdd opadoywgphzez balkony, otwory ,
parapety , nie zabezpieczone kominy.

Sprawdzenie podiga pod tynk

. cegta petna , dziurawka , pustaki ceramiczne, lddazlementy z betonu lekkiego

Mur musi by wykonany zgodnie z tolerargcyvymiarows , uwzgkdniom przez normy. Spoiny murarskie nie mdg¢ ani zbyt gébokie,
ani wystajce przed lico muru — przed naémiem tynku naley wyréwna.

Przy uktadaniu bezspoinowym puste szczeliny nieaiyg wigksze nk 5 mm. Tego typu szczeliny najewypeinic najp&niej 3 dni przed
rozpoczciem tynkowania.

W tabeli 1 przedstawiono liskontrolm do sprawdzenia stanu pogdopod tynk..

.Przyczepnd¢ tynku do podioza

polegajica na mechanicznym pgkeniu s¢ zaprawy z podizem powinna zapewaitakie przyleganie i zespolenie tynku z pagim , aby
po stwardnieniu zaprawy nie wgpbwaly odparzenia ,ggherze itp.

Minimalne wartdgci sity przyczepnéci tynku do podiaga dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25ck@/

Wzajemna przyczepi6 poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i tréjwamstrch nie powinna biymniejsza ni przyczepnéc catlego
tynku do podtaa.

Grubosé tynkow

w zaleznasci od kategorii oraz rodzaju podi lub podkiadu.

Kategoria Podiae lub podkiad Gruhig tynku Dopuszczalne odchytki w mm
tynku
0 cegta, beton ,drobnowymiarowe elementy 12 -6
ceramiczne i betonowe +4
lila cegta, beton ,drobnowymiarowe elementy 10 -6
ceramiczne i betonowe +4
Il j-w. oraz plyty wibrowo —cementowe itp. 15 -5
siatka stalowa lub druciano — ceramiczna|, +3
otrzcinowanie 20
podiaze gipsowe i gipsobetonowe 12
i, v cegta, beton ,drobnowymiarowe elementy -4
IVf, IVw ceramiczne i betonowe, piyty wiérkowo- 18 +2
cementowe
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siatka stalowa lub druciano — ceramicznal

Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow
-. Nieréwngci
Widoczne miejscowe nieréwsci powierzchni otynkowanych wynikagge z techniki wykonania tynkéva :iiedopuszczalne dla tynkow
doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne szerokeci i giebokaici do 1 mm oraz diugai 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10°m
powierzchni otynkowane;.
- Wypryski i sgcznienia powstage na powierzchni tynkéw z powodu obe&riav zaprawie niezlasowanychastek wapna , gliny itp.as
niedopuszczalne.
- Peknigeia s niedopuszczalne — z vagkiem tynkdw surowych , w ktérych dopuszczarsisy skurczowe.
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych nawierzchni tynku roztworéw soli, pdé itp. s1 niedopuszczalne.
- Zacieki — g niedopuszczalne

5.1.2.Wykonywanie tynkow zwyklych.
Tynk wykonany jako tréjwarstwowy: obrzutka, narzgtadz jednolicie gtadko zatarta — kat. Ill. Grudéal0-15 mm.
Czas zuycia zaprawy cementowo — wapiennej 5 godz.

2.38.5.28cianki dziatowe-

5.2.1.Scianki dziatlowe nabey murowa po wykonaniucian konstrukcyjnych i stropéw. Warstwy uklada sa zaprawie cementowej 1:3
ustawiajic tak aby spoinyciany konstrukcyjnej i dziatowej pokrywatyeste sok — faczniki wystajce ze spoinyciany konstrukcyjnej
musz trafi¢ w spoirg scianki dziatowe;.
Nalezy pozostawé szczelik pod stropem o szerog@ ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodwenicianki
spowodowanym ugciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowatropu szczeliny natg wypetnic pianka montaows.
Piank; montazowa uzywa¢ zgodnie z instrukejproducenta i podanymi przez niego wymaganiami ieezgistwa.
Nalezy zabezpieczaawznoszondciany przed dziataniem opadéw atmosferycznych.
W przypadku wykonywania prac murarskich w tempeeath ngszych nk +5°C naley postpowa wg instrukcji ITB nr 282
Wykonywanie konstrukcji budowlanych w olinnych temperaturach
Scianki z cegly powinny hy murowane przy zachowaniu zasad doiggzh prawidiowego wizania i hczenia elementéw
zastosowanych do wykonanigiany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych pomyinzachodz na siebie na odlegié nie
mniejsz niz 0,4 wysokéci wyrobu lub 40 mm. Zalecagsaby w nara@ach i pohczeniachscian przewizanie byto nie mniejsze hi
wysokai¢ wyrobu. Powinny b§ przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych waeyath, a nie dzielone na miejscu budowy.
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Zaleca s wykonaniemuréw réwnomiernie na catej ich diugm, przy czymsciany podhine i poprzeczne powinny bydpowiednio
przewizane lub zakotwione.
Do wykonania muréw iywa¢ nalezy wyrobow czystych, nieuszkodzonych, odpowiadggh wymaganiom PN lub innym wigiwym
dokumentom technicznym. Powierzchnie elementéw mych przed utéeniem w murze powinny lByzwilzone wod. Nalezy przy
tym zadbd aby woda byta czysta, wolna od zmkéw szkodliwych dla trwakei zaprawy i trwatéci muru.
Bruzdy i wrgki, niezlzdne do prowadzenia instalacji powinnychyykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia méfigotowym
murze, bruzdy i weki moga by¢ wykonywane, ale o gbokasci nie wigkszej nz 30 mm i szerok&i 100 mm. W trakcie budowy, w
przypadku przerwy trwafej diuzej niz siedem dni lub gdy wygbuja opady cigte, mur naley ostont od géry wodochronnym
materiatem.
Sciang nalezy wykona jako jednoroda. Mur wykonany na niepetne spoiny o zdgieniu od 10 do 15 mm. Czaszguia zaprawy od
chwili zarobienia wynosi StSwieza zaprawa cementowo-wapienna powinnaérkiEnsystengj 6 do 7 cm stzka pomiarowego.

5.2.3 Scianka z plyt gipsowo-kartonowych.
Zasady ogdlne.
Montaz scianek z ptyt gipsowo-kartonowych powinien odbyve® po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy om@avpkonaniu
podhczer podstawowych instalacji. Witrze powinno by zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Baogenia powinny iy
suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrkadrej wykonywane gprace, nie powinna Bynizsza nk 5°C (przy nizszych
temperaturach niedozwolone jest szpachlowaniepdPrazpoczciem prac monteowych pomieszczenia powinny byczyszczone z
gruzu i odpadkéw.
Przenoszenie piyt.
Przy zdejmowaniu ze stosu nglainikat przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkéadizajacego kartonu.
Po zdgciu ze stosu, plyty przenosiesiv pozycji pionowej. Nie nalg opiera plyty narazem o podiog. Zaleca si uzywanie do
przenoszenia specjalnych nosidetek.

Montaz rusztu.
Nalezy przed montzem przygotowé przefcia instalacyjne w profilach ,C”. Listwy U przymoaa¢ co 800 mm przy pomocy kotkéw
mocujcych do podtogi i sufitu. Profile C nade rozmieci¢ w réwnych odsfpach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne prdiile
nalezy podtary¢ tadme uszczelniajca akustycznie. Profile C rozstawia; giionowo co 600 mm.
Montaz phyt.
Ptyty g-k mocowad do rusztu blachowktami. Wszystkie wkity powinny by jednakowo zatopione w plycie nalgbkas¢ ok. 0,1 mm.
Wkrety nalezy wprowadza do piyty wkrtarka elektryczm tak, aby 6 wkrgta byta prostopadta do ptaszczyzny piyty. Pades
krawgdzie ptyt powinny styké&sig na profilach C. Kolejn& w jakiej ptyty s mocowane, powinna lbyuzaleniona od kierunku
ustawienia stupkéw C.
Wkrety przy mocowaniu naly umieszczéw odlegtdgci nie mniejszej i 10 mm od krawdzi otulonych kartonem oraz co najmniej
15 mm od krawdzi ostroscietych. Stupki C do ktérych mocowanadzie dcieznica wymagaj mocowania do sufitu i podtogi. Na
nadprau cicieznicy wykona rygiel z profilu U przymocowany do obu stupkéw. |igy tak rozmierzy ustawienie plyt by otwér
drzwiowy byt wckty w sasiadupca z nim plyk. Pokczenia ptyt w nadpta drzwi musz opier& si¢ ha specjalnie tam postawionych
odcinkach profilu C. Ptyty w nadpto drzwi musz opiera si¢ na specjalnie tam postawionych odcinkach profillP®ty stwace do
obtozenia drugiej stronyciany powinny by mocowane mijankowo w stosunku do ptyt pierwszejrstsciany. Rozprowadzenie
instalacji wykonuje s w trakcie montau sciany po zamontowaniu piyt po jednej strofceny
Spoinowanie i szpachlowanie.
Wilgotnos¢ plyt nie mae by wigksza od wilgotnéci panujicej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygandsv masy
szpachlowej: mieszaniegazne lub mieszadiem mechanicznym wolnoobrotowyneyac o proporcjach wagowych wody i gipsu
0k.1:0,7 Masa szpachlowa veoby uzywana przez ok. 60 min. od momentu zmieszania dawdaczynie uywane do mieszania
zaczynu powinno ki czyste i pozbawione stwardniatychastek poprzednio rozrobionego zaczynu. Szczelinystyku piyt o
szerokdci wigkszej nz 1mm wymagaj wskpnego wypetnienia szpachlowkNa styki pomidzy ptytami, o szczelinie mniejszejzni
1mm, mana bezpérednio naklada szpachléwk stanowica podktad pod té&me spoinova.. Na styk, ze szczelina gkisz, podktad
pod t&mg naktada si po stwardnieniu szpachléwki, ktdnalezy najpierw wypeint spoirg. Tasmg nalery dokladnie weisa¢ w $wiezo
natazona maeg oraz pokrg wycisnicta spod niej mags Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna lidowa powierzchrd
sasiadujcych plyt. Ostateczne szpachlowanie, przyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, malprzeprowadzi po stwardnieniu
poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykaeniem jest szlifowanie drobnoziarnistym papieréolernym. Przy zastosowaniu
samoprzylepnej tmy nie jest wymagane wykonanie warstwy podkladaveemiejsce spoinowania.
Naraza wewrgtrznescian gipsowo-kartonowych szpachluje sizmacniaic je naragnikowa tasma papierovy.
Naraze zewnrgtrzne zabezpiecZyprzy pomocy narmika metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlow

2.39. 5.3 0kladzinyscienne
Zasady ogoélne
Roboty oktadzinowe wewttrzne mog by¢ rozpoczte po wykonaniu tynkéw, robot instalacyjnych (beam@u armatur i aparatow),
osadzeniu i dopasowaniusaieznic i stolarki budowlanej a tak innych robé6t (np. malarskich)zgi wykonanie tych rob6t w
p&zniejszym terminie mogtoby spowodoivaszkodzenie lub trwale zanieczyszczenie oktadzin.
Oktadzina powinna kytrwale pokczona z podizem. Materiat przewidziany do przyklejenia must pokczony z podiégem na calej
powierzchni.
W przypadku oktadzin przyklejanych do poziopowinny by stosowane jedynie kleje zalecane do danego miated#adzinowego z
zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowan@did®a musz odpowiadd szczeg6towym wymaganiom technicznym dla
danego rodzaju stosowanej oktadziny.
Oktadziny powinny wykazyw& odporndé¢ na dziatanieswiatta. Okladziny powinny hy wykonywane z zachowaniem szczegoélnej
starannéci. Wymagane jest doktadne dopasowanie oktadzimamach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsegpowinny
by¢ odpowiednio wykéaczone. Okladzina nie me mie plam, pcherzy, gknig¢, zarysowd, odstawd od podiga, a take ujawnia
na powierzchni defektéw podia.

2.40. 5.3.10ktadziny z ptytek ceramicznych

5.3.1.1 Przygotowanie podia
Podiaze powinno by pozbawione nieréwrigi, odolejone, starannie oczyszczone, odtluszcraniurzone oraz rime. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyréwnanigdwessci podiaze powinno by suche.
Dla polepszenia przyczepsw nalery zastosowé grunt — emulsj zwigkszajca przyczepnéd zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania okfadzin w wysokich temperaturachzmaagé konieczné¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtojuio
podiaza.

5.3.1.2.Montowanie okfadziny
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Podczas wykonywania rob6t oktadzinowych temperabioezenia nie powinna bynizsza ni +5°C, temperatura ta powinna dy
utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.
Spos6b wykonania gotowej dayeia zaprawy klejcej oraz otwarty czas pracy, czas naskoérkowanadie tczas korekty wg danych
producenta.
Plytki powinny by posegregowane. Ukladanie okladziny powinn@ bgzpoczynane od kramzi cokotu wykonanego z piytek
podiogowych. Pozostate zalecenia wg PN-75/B-10121.

5.3.1.3.Wykonczenie oktadziny.
Wypukte i wkkste narga oraz brzegi oktadziny nalewykonczy listwami- flizéwkami.
Spoinowanie mima rozpocaé gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wysetei Podige i boki spoiny powinny mietaka sama
chlonnag¢. Ze spoin nabey usuraé klej do piytek, resztki zaprawy klejowejrodki adhezyjne i zabrudzenia. Nafeje wydrapa
bezpdrednio po zalgeniu na grub& plytki. Przed wykonaniem fug spain ptytki nalezy w celu redukcji chtonnii zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okladzina przylega do powierzchni Ganym wspétczynniku rozszerzalém np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalgy wykona materialem trwale elastycznym - silikonem saniarn
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producdptaostatéci zaprawy usugt z powierzchni ptytki w cigu 30 min. przy
pomocy gbki zwilzonej wody. Nalezy chrontt zaprawe fugowa przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Péghacja twardniejcych fug
wg danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego najewykonywa: gdy temperatura nie jestzsza nk +5° i nie wyzsza nt +40°C. Podige do
uszczelnienia silikonem powinno bysuche i oczyszczone z pozosfatokurzu, brudu, itp. Unika kontaktu ze skég produkt
drazniacy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietgmieszczenie. kywaé srodkdw ochrony osobiste;.

2.41.5.4Roboty malarskie-
Zasady ogolne wg PN-69/B-10280.

5.4.1.Przygotowanie podiy.
Podiore z plyty gipsowo — kartonowej nale zagruntowé dla wyréwnania stopnia chtoném masy szpachlowej i kartonu
rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej, ktbedzie wykonywana ostateczna powtoka malarska. Pojgparbitosciowa 1:5.
Alternatywnie wodna zawiesina szarego mydfa. Gmedezy nanost pedzlem, wcieraggc go w impregnowan powierzchng. Przed
przystpieniem do malowania grunt powinien zd@stechtonity przez podiee i wyschagé.
Podiaze z nowego tynku — powierzchnia powinna lpyzetarta w celu usugtia luznych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachiapa
innych drobnych defektéw. Tynki powinny byostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powodiné sic przed uptywem 28 dni
od wykonania tynkéw. Nowe tynki powinny byagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspreesw proporcji obgtosciowej
1:5.

5.4.2.Wykonanie powtoki malarskiej
Malowanie ma@na rozpoczé po wyschniciu warstwy gruntujcej. llos¢ warstw uzaleniona od rodzaju zakupionej farby.

2.42. 5.5.Sufity podwieszone

5.5.1.Sufit podwieszony —
Podwojny stela mocowany do konstrukcji drewnianej dachu. Plytycowsane poprzecznie. Mocowanie plyt rozpgcad naranika
pomieszczenia. Przed przysteniem do mocowania nalerozplanowa usytuowanie piyt na calym suficie z zachowanienunkow
przesungcia spoin poprzecznych w dwochsgednich pasmach ptyt. Wty mocowa w takiej kolejndci aby unikné¢ powstania
zbednych napgzen i pofatdowa plyty. W czasie monta plyty powinny by dobrze dodinigte do konstrukcji.
Wytyczne montau wg producenta ptyt n.p. Rigips. Wydazenie jak dl&cianek gipsowo — kartonowych.

2.43.5.6.Posadzki-

2.44.5.6.1Posadzki z ptytek ceramicznych — terakota.

5.6.1.1 Przygotowanie podia.
Podiaze powinno by pozbawione nieréwrigi, odolejone, starannie oczyszczone, odtluszcraukurzone oraz rime. W przypadku
zastosowania zaprawy naprawczej dla wyréwnanigwessci podiaze powinno by suche.
Dla polepszenia przyczepsw nalery zastosowé grunt — emulsj zwigkszajca przyczepnéd zapraw klejowych. Uwaga w przypadku
wykonywania okfadzin w wysokich temperaturachzmaagé konieczné¢ kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chtojuio
podiaza. Uktadanie ptytek maa zaca¢ po catkowitym wyschriciu zagruntowanej powierzchni.
Dokitadna¢ wykonania powierzchni podktadu powinnachtgka aby fata diugei 2 m przytl@aona w dowolnym miejscu podkiadu nie
wykazywata odchyle wickszych nz 5 mm.

5.6.1.2.Ukladanie i wyk@czenie posadzki
Do wykonywania posadzek z materiatbw mineralnyctrmagprzysipi¢ po wykonaniu tynkéw.
Podczas wykonywania robét temperatura otoczenigpowgnna by nizsza nk +5°C, temperatura ta powinna ytrzymana przez 5
dni po wykonaniu.
Sposo6b wykonania gotowej dayeia zaprawy klejcej oraz otwarty czas pracy, czas naskorkowanakie tczas korekty wg danych
producenta.
Roboty posadzkowe rozpoczynag sbd ulazenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych powikria wyznacza pokenie
ptaszczyzny posadzki. Naphie uktada si pasy kierunkowe.
Cokot na wysok&t jednej ptytki naley wykonczyé flizéwkami.
Spoinowanie mina rozpocaé gdy zaprawa klejowa jest stwardniata i wyseteni Podige i boki spoiny powinny mietaka samy
chlonna@¢. Ze spoin naley usuraé klej do piytek, resztki zaprawy klejowejrodki adhezyjne i zabrudzenia. Najeje wydrapé
bezpdrednio po zalzeniu na grubg plytki. Przed wykonaniem fug spaim ptytki nalezy w celu redukcji chtonniei zwilzy¢ woda.
Miejsca gdzie okladzina przylega do powierzchni Gnym wspétczynniku rozszerzalém np. miejsca przeprowadzenia rur
spoinowanie nalg wykona materialem trwale elastycznym - silikonem saniarn
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producdptaostaléci zaprawy usugt z powierzchni plytki w cigu 30 min. przy
pomocy gbki zwilzonej wody. Nalezy chront zaprave fugowa przed szybkim ubytkiem wody. Péghacja twardnieicych fug wg
danych producenta zaprawy do spoinowania.
Uszczelnienia z kitu silikonowego najewykonywa: gdy temperatura nie jestzsza nk +5° i nie wyzsza nt +40°C. Podiae do
uszczelnienia silikonem powinno dysuche i oczyszczone z pozosfatokurzu, brudu, itp. Unik& kontaktu ze skd@r produkt
drazniacy. Podczas stosowania kitu silikonowego wietmgmieszczenie. kywa¢ srodkéw ochrony osobiste;.
W przedsionku nalsgy wykona® wgkebienie wylazone plytkami na wycieraczksizalows. Linig taczenia posadzki z ptytek ceramicznych
z innym rodzajem posadzki najewykonczy¢ profilem aluminiowym.
Ptytki nieglazurowane i fugi nalg zabezpieczy przed plamami z tluszczéw i innyciiodkéw przez zaimpregnowanigodkiem
ochronnym. Dla zaimpregnowania paigdomusi by suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, thdmdzwosku. Sposébaycia wg
danych producenta

2.45. 5.6.2Posadzki z wyktadziny PCV

5.6.2.1.Przygotowanie podia.
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Podktad na ktérym me by utozona posadzka z paneli podtogowych powinieé: by

Wytrzymaly, suchy — maksymalna dopuszczalna wilggtrpodktadu nie mee przekracza 3% wag. (wilgotn& musi by zbadana
przed uktadaniem paneli), rébwny, poziomy, gtadldzys i sgkan — tata dtugéci 2m przyt@ona w dowolnym miejscu podktadu, w
dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, nie powinvykazywdé odchylé wigkszych ni 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny
poziomej nie powinny hy wigksze n 5 mm na cafej diudei i szerokéci podkfadu w pomieszczeniu, czysty i niegyl —
powierzchnia podktadu powinnadwolna od kurzu i innych zanieczyszézep. farbami, zaprayy lepikiem i nie powinna pydi

5.6.3.Montaz.
Do wykonania posadzek rama przysipi¢ po zakaéczeniu wszystkich rob6t budowlanych, instalacyjnyclvykonczeniowych.
Temperatura w pomieszczeniach nie powinnatiysza nk 15°C, a wilgotnd¢ nie powinna przekraczg5%. Podktad powinien By
odkurzony i oczyszczony. Nedeprzeprowaddi aklimatyzac paneli przez 24 godziny przed pamiem.
Spos6b uktadania i klejenia wg danych producenta .

5.7.Podicza
Podiaza pod posadzki z betonu B20 .
Podktad powinien mieszczeliny dylatacyjne wzdiscian (podtogi powinny bywykonane jako podtogi ptywage), oraz w miejscach
oddzielajicych fragmenty powierzchni o mdiacych st wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstamige wigkszym nz 6 m,
przy czym powierzchnia zdylatowanego pola ziniego do kwadratu nie powinnadicksza ni 36 nf, a w korytarzach w rozstawie
nie wigkszym od 22,5-krotnej ich szerokei, przy spodziewanych znacznych zmianach tempsratnajwicksza powierzchnia
powinna by ograniczona do 10 mWilgotnasé¢ podktadu dla posadzek z paneli podiogowych nieipoav by wigksza (wagowo) ti
3%.
Podkiad uktada sipomigdzy listwami kierunkowymi wyznaczgjymi jego grubéé oraz ptaszczyznpowierzchni. Po utgeniu beton
nalezry zagci¢ tata wibracyjm lub przez ubijanie, a naginie wyrowna i wygtadzic przez zacieranie. Wykonany podkiad powinien
twardni€ co najmniej 3 dni i w tym czasie nie powinng o0 nim chodzi. W ciagu nastpnych 10 dni podklad powinien by
pielggnowany. Prawidlowo wykonany podkfad powinien pdy§odniach wykazywa wilgotnas¢ ok. 3%. Podkiad powinien By
wykonywany w temperaturze maie zblizonej do temperaturyzytkowania podtogi (temp. nie powinnadgizsza n 5°C.
Wylewkg samopoziomujca wykon& zgodnie z instrukej wylewania masy podanprzez producenta. Przestrzégaezimu
technologicznego.
Nalezy wykona spadki do wpustow podtogowych w pomieszczeniadtokmi , pomieszczeniu pralni i suszarni.
Roboty betonowe natg prowadzt zgodnie z norm PN-63/B-06251.

2.46.5.8.1zolacje pod posadzki.

5.8.1.1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

5.8.1.1.Folia polietylenowa — warstwa ostonowa izolacjusfycznej i termicznej. Natg utozy¢ luzem na zaktad szerod@ 3+5 cm.

5.8.1.2 Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewdlne
Podiaze powinno by réwne (bez wgbien, wypukiasci oraz gkniec), wyczyszczone, odttuszczone i odkurzone. Podgtadi izolacje
powinien by trwaly, nieodksztatcalny.
Naraza powierzchni izolowanych powinny byaokaglone promieniem nie mniejszymzn8 cm lub sfazowane pod katem°4sa
szerokdci i wysokaici co najmniej 5 cm od krawzi.
W przypadku powierzchni odwadmialych w pomieszczeniach mokrych spadki podkladuemiiku kratkiciekowej powinny b§ nie
mniejsze ni 1,5%.
Podktad betonowy pod izolacy pap asfaltowych powinien &yagruntowany. Przy gruntowaniu podkiad powinied sychy, a jego
wilgotnos¢ nie powinna przekracz&%. Powtoki gruntujce powinny by jesli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwéch waashw
z tym, ze druga warstwa nie by naniesiona dopiero po calkowitym wysciuiu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkfadu powinna byie nizsza ni 5°C.
Pap; uktada st metod, zgrzewania nadtapigj mag powtokows, przy czym przektadkadhezyjia z wierzchniej strony nadg usurag,
a przektadk ze spodniej strony naig przetopt palnikiem.
Pap; nalery uktad& na zaktad, zaréwno wzdhdiugadici jak i wzdhwz szerokéci papy. Zaktady te powinny wynd@sok. 10 cm. Roboty
nalezy prowadzé w temperaturze nie #8zej ni 5°C.
Podczas klejenia papy metprgrzewania nafg przestrzegazasad podanych przez producenta papy.

5.8.1.3.1zolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych
Podiaza na ktérych ulzona ma by mata uszczelniaga naleéy sprawdzt pod wzgédem réwndci, stabilndgci i wilgoci. Czynniki,
ktére mogtyby spowodowéazla przyczepné¢ do podiga naley usurmé. Podiaze musi by czyste, néne i ptaskie. Klej naley nanieé
na cad powierzchng przy wyciu kielni zbkowej zwracajc uwag na czas otwarcia kleju. Matak powierzchni utozy¢ na warstwie
kleju. Nalezy unikac zamkngcia pecherzy powietrza pod pasmem maty. Wyréwnéwsezez przeeiganie skéne kielni. W miejscach
taczenia pasma maty kéez 5 cm zakladem. Przy pokeniusciany z podiog uzy¢ tasmy uszczelniajcej. Przy wpustach podiogowych
nalezy przycig tatg wielkosci 50x50 cm i zakleszc#yja w kotnierzu wpustu podiogowego. Graniczne pasmtymalezy naklet w ten
sposéb aby dochodzito na 10 do wpustu i nékieiracajc uwag na to,zeby nie powstaly luki pod pasmem. Beggalnio po
uszczelnieniu mma przysipi¢ do wykonania wyktadziny z ptytek.

5.8.2.1zolacje akustyczne
Klasa akustyczna podiogi plyvagiej minimum PP-29. Sufity §ciany w pomieszczeniach, w ktérych zamierzaveykona podiog;
ptywajaca, powinny by wczeniej otynkowane.
Podiaze powinno by: suche, czyste, réwne. Nieréwigonie powinny przekracZad mm przy pomiarze 2 metraviata. W przypadku
wiekszych nieréwnéci wyréwnuje st je zapraw cementow. Wazne jest, aby przgcianach i innych elementach budowlanych np.
oscieznicach, przewodach rurowych, zastoséwgionowe pasy dylatacyjne wykonane z materiatu agghego. Pionowe pasy
dylatacyjne powinny ggat od stropu do gérnej warstwy podtogi. Wystaj czs¢ pasa dylatacyjnego obcina siopiero po wykonaniu
podiogi. Grubé¢ pionowych paséw dylatacyjnych powinna wyriagiinimum 10 mm. Phyty styropianu elastycznego uétad tak aby
scisle do siebie przylegaly, aadiza ich byly odpowiednio przesute wzgkdem siebie.

2.47.5.8.31zolacje termiczne
Ptyty styropianowe uktadagshna sucho na réwne, suche i czyste paelidtyty uktada sina sucho, tak aby do siebie przylegaly, a
zlacza byly przesurte wzgkdem siebie.

2.48. 5.9 Podkiady betonowe pod warstwy izolacji — podbeton.
Nalezy wykonywa analogicznie jak dla podktadéw pod posagdzk

2.49. 5.10Podsypka piaskowa

powinna bywykonana i zagszczona wg PN-B-0650:1999.

2.50.5.12Stolarka okienna:
Wyroby stolarki okiennej meag by¢ osadzone w wykonanych otworachzgk budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.
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Powinny by montowane przy zastosowaniu r@stacych zalecs:

-odchyiki dopuszczalne dla wewtnznych wymiaréw éciezy nie powinny by wigksze nk 10 mm dla szerokei otworu do 250cm
i 15mm dla szerokii otworu od 250 do 500 cm,

-zewrgtrzna powierzchniadieznicy powinna znajdowasig w odlegtéci 12,5 cm od lica zewgtrznegosciany,

-montowa okna na kotwy rozmieszczone po calym obwodgaeanicy,

-pianka poliuretanowa nie stwy¢ jedynie jako wypetnienie i powinna bystontta listwami zakrywajcymi zabezpieczagymi
przed promieniami UV i czynnikami atmosferycznymi,

-okna z profili kolorowych powinny méekotwy w odlegtdci 20 mm od narmikow,

-uzywac klinéw dystansowych i nimych, ktére naley usura¢ po dokonaniu wgpnego montau i uszczelnieniu okna piaakKliny
nosne uktada s w czsci parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknamdhylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych),

-gruba¢ uszczelnienia powinna wyndsininimum % szerokai szczeliny.

Po montau nalery skontrolowa:

-rownas¢ przekatnych,
-pion i poziom ustawienia,
-prawidtowai¢ zamontowaniaatznikéw.

2.51.5.13Stolarka drzwiowa-

Wyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzone w wykonanych otworachzgk budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi. €ieznice drewniane powinny lByustawione na wkziwym miejscu w otworzéciany i tymczasowo umocowane za
pomoa podkiadek i klinéw drewnianych, wbijanych przy aarikach midzy dicieznice i oscieze. Punkty zamocowanias@eznic
powinny znajdowa si¢ w odlegtdgci ok. 25 cm od goérnej i dolnej powierzchni otwofddlegtdé pomigdzy tymi punktami nie mie

by¢ wigksza nk 70 cm. Zamocowaniesoieznic wykona za pomog tulei kotwiacej do @cieznic.

2.52. 5.14Slusarka aluminiowa-

Wyroby $lusarki aluminiowej mog by¢ osadzone w wykonanych otworachzgk budynek jest zabezpieczony przed opadami
atmosferycznymi.
Zasady montau konstrukcji aluminiowych na budowie:

-okna i drzwi m@na mocowé do elementow konstrukcji budynku bezpinio, przy pomocy kotkéw i wktow ze stali
nierdzewnej (lub ocynkowanych), lub zaspernictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminiumstali ocynkowanej,
-mocowanie powinno uwzglniac mazliwosé¢ dylatacji konstrukcji aluminiowej,

-profile naley mocowa przez komag wewretrzng do wewrtrznej czsci sciany budynku. Tylko w ten spos6b sma zachowa
izolacyjnc¢ cieplm konstrukcji aluminiowe;j,

-w przypadku mocowania do zegrenej czsci sciany budynku naley zastosow@izolowane kotwy,

-szerokd¢ szczeliny pomidzy konstruke aluminiow i sciam budynku nie mee przekracza40 mm,

-nalezy stosowa przynajmniej dwa punkty mocowania pazkaj stronie,

-punkt mocowania powinien znajdogvaic na wysokéci kazdego zawiasu i punktu zamykaggo,

-punkty mocowania powinny Byrozmieszczone wg zasady: odlégtanocowania od nag@ nie powinna przekracg®00 mm,
odlegtad¢ pomigdzy dwoma mocowaniami nie m przekracza700mm,

-konstrukcja aluminiowa powinna byamontowana doktadnie pionowo, aby drzwi i okniald#/ prawidtowo,

-szczelina pomadzy $ciam budynku i konstrukej aluminiows powinna by wypetniona materiatem izolacyjnym,

-wneki otworéw okiennych tynkowaneaspo zamontowaniu konstrukcji aluminiowej i po zakpeniu tynkowania ssiednich
scian. Wykaczenie paiczenia écieznicy konstrukcji aluminiowej zéciana powinno przypomin& spoirg trojkatna i zachodzt
przynajmniej po 6 mm nasoieznicg i na sciarg. Masa wykaczapca powinna b§ dobrze wypchria, zeby zapewrd
wodoszczeln&,

-szczelina pod konstrukgcpluminiowg takze powinna by uszczelniona podczas moata Mozna wykorzysté do tego celu masy
szpachlowe i innérodki uszczelniajce.

5.15.Parapety wewstrzne montowa na zapraw klejowa. Nalezy je umocowa w murowanych filarkach okiennych.. Wykonanie rotgt
PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakosci robét

Ogélne wymagania odénie kontroli jakgci rob6t podano w STB1 ,Wymagania ogélne”.
2.53.6.1Tynki wewrgtrzne:-

Kontrola jakdci rob6t obejmuje:

-sprawdzenie zgoddoi z Dokumentag Projektows — poréwnanie wykonywanych alz wykonanych rob6t z Dokumentacj
Projektovg i ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgoéfrima podstawie ogilzin i pomiaréw.

-Sprawdzenie wykonania wg zasad:

powierzchnie tynkéw powinny stanaiyptaszczyzny pionowe lub poziome,

krawedzie przecicia sk ptaszczyzn tynku powinny Byliniami prostymi,

katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny mus# katami prostymi,

odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i keglai tynkéw kategorii Il nie powinny przekraczd0 mm na wysokei 1
kondygnacji oraz 30 mm na catej wysé&obudynku wg PN-70/B-10100,

na stykach z powierzchniami inaczej wykaonymi n.p. na stykach zs@eznicami, podokiennikami tynki powinny By
zabezpieczone przedhmigciami przez odeicie,

naraa zewrtrzne powinny by zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymymnk t

wyglad powierzchni tynkdw powinien Byrowny, jednolicie gtadko zatarty, nie dopuszcza wysipowania wypryskow i
specznieh w tynku spowodowanych obecioiy w zaprawie niezlasowanychastek wapna, itp.,gknie¢ na powierzchni tynkéw,
wykwitéw w postaci nalotéw wykrystalizowanych nawperzchni tynku roztworéw soli przenikgjych z podiéa, pléni oraz
zaciekow majcych posta trwatychsladéw.

6.2 Scianki dziatowe

6.2.1.Scianki z cegly petnej i dziurawki powinny odpowigdaymaganiom zawartym w normie PN-68/B-10020.

6.2.2.Scianki z plyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadaymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122.

6.3 Oktadzinyscienne.Oktadziny z ptytek ceramicznych powinny odpowiagag/maganiom zawartym w normie PN-75/B-10121.
6.4. Powtoki malarskie farb dyspersyjnych powinny odpowigdaymaganiom zawartym w PN-69/B-10280.

6.5. Sufity podwieszone

6.5.1.Sufity z piyt gipsowo-kartonowych powinny odpow&dvymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122.
2.54. 6.6 Posadzki.
2.55. 6.6.1Posadzka z ptytek
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powinna odpowiatlerymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145.
2.56..6.7 Podktad pod posadzki
powinien by
-dostatecznie wytrzymaly i odporny na naciski,
-suchy,
-réwny, gtadki, poziomy, bez rys i ggan,
-tata dtugdci 2m przylazona w dowolnym miejscu podktadu, w dwéch prostopeltiido siebie kierunkach, nie powinna wykazywa
odchyler wigkszych nk 2 mm, odchylenia od ptaszczyzny poziomej nie powiby wicksze nk 5 mm na cafej diugei i szerokdci
podktadu w pomieszczeniu,
-czysty i niepydcy.
2.57..6.8.zolacje pod posadzki.
6.8.1.1zolacje przeciwwilgociowe podtég powinny bggodne z normPN-69/B-10260.
6.8.2.1zolacje akustyczne podtég powinnydyykonane zgodnie z PN-B-02151:1999 i Katalogienzazan Podtdg dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogélinego —COBP Budownictwa Ogoinééarszawa 1992.
6.8.3.1zolacje termiczne podtég powinny bwykonane zgodnie ze sziwhkudowlan, Katalogiem Rozwizan Podiog dla Budownictwa
Mieszkaniowego i Ogélnego.
6.9.Podia pod warstwy izolacyjne wg pkt. 6.7.
6.10.Podsypka piaskowa wg PN-B-06050:1999.

6.12.Stolarka okienna okna powinny spetnéawymagania jakéciowe zawarte w pkt. 2.13.§8eznice okien powinny h§ ustawione do
pionu i poziomu. Najwiksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elemehpioou lub poziomu nie powinno przekracZamm
na 1 m, jednak nie wtej niz 3 mm na cat oscieznicg. Oscieznice nie mog wykazywa obluzowai.
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okiieinzwi jednoskrzydiowych nie powinny przekraéZamm, a dwuskrzydiowych
6 mm. Po zamkgtiu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe piowinny przy poruszaniu klampkvykazywa zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powiniysame zamyka

6.13. Stolarka drzwiowa- kontrola jakéci jak dla stolarki okiennej pkt. 6.13.

6.14.Slusarka aluminiowa dopuszczalne odchylenia osadzehiaarki:
- dla elementoéw osadzonych w plaszerg posadzekl mm, dla elementéw osadzonych w ptaszoiyscian i sufitdw+2 mm, stojaki
oscieznic powinny tworzy z otworem kgt prosty. Zamocowanie elemenflusarki budowlanej powinno Bysztywne w kadym
gniezdzie a gtbokas¢ zamocowania nie powinna dynniejsza ni 6 cm. Odlegié¢ punktéw zamocowania elementu od jego parde
powinna przekracza?5 cm.

6.15.Parapety wewgirznepowinny by osadzone wg PN-72/B-06190.

6.16.Wentylacja grawitacyjna pomieszéze
Podstawowe wymagania i badania przewodow wentytgcyyj okréla PN-B-03434:1999.
Wymagania i badania dotygze szczelngi okresla PN-B-76001:1996.
Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykeganz pustakow ceramicznych od pionu na wysoka@ kondygnacji nie
powinno by wigksze nk 5 mm, a na wysoki catego budynkdt10 mm.
Spoiny poziome i pionowe razy pustakami powinny ldyszczelnie wypetnione zapraw powinny posiadé odpowiednie wymiary.
Przewody powinny byszczelne.
Kontrola jakdci wykonania trzonéw z przewodami obejmuje odbicrgciowe, dokonywane w czasie moitatrzonéw oraz odbior
koncowy po ich wykonaniu.

7. Obmiar robét
Ogoélne zasady obmiaru podano w STB 1 ,Warunki ogbln

7.1.Tynki
Jednostl obmiaru dla tynkéw dla jest2m

7.2.Oktadziny
Obmiar oktadzin powinien lyobliczony w metrach kwadratowych rzeczywistej panatchni licowania w rozwigciu.
Obmiar rob6t w metrach kwadratowychswietle §cian surowych, wysok scian od wierzchu podiogi do spodu sufitu. Z wylioep
powierzchni nie potica si; otworéw do 3 i Otwory ponad 3 fpotraca st doliczajc powierzchnie malowanychiciezy.

7.3.Posadzki
Posadzki obmierza siw metrach kwadratowych wietle muréw surowych z doktadémia do 0,01 M. Z obmiaru odlicza si
powierzchnie zage przez stupy jeeli wielkos¢ kazdego z nich przekracza 0,25%.nNatomiast dolicza sifaktyczm powierzchng
podiog wykonanych we wgkach, przejciach itp. Cokoliki obmierza siw metrach rozriniajac ich wysok@éc.

7.4.0kna, ndwietla, drzwi wewntrzne i zewitrzne
Nalezy obmierza w metrach kwadratowych swietle ccieznic, a przy braku &ieznic wéwietle zakrywanego otworu.

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaefithicznej STB 1 ,Wymagania ogolne”.
8.1. Tynki wewretrzne.
Roboty tynkarskie powinny iywykonane zgodnie z projektem, ST, szczeg6towymiunigami technicznymi okégonymi w normach
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Tynki powinny by badane wspnie nie wczéniej niz po uptywie 7 dni. Odbiér ostateczny powiniert lpkonany nie péniej niz po
uptywie roku od ukaczenia robét tynkowych.
Do odbioru kéicowego Wykonawca przedstawi:
-protokoty z odbioréw agciowych i realizacji postanowhedotyczicych usunicia usterek,
-$wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatow,
-zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektow oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy daigymi zmian i odsfpstw
od Dokumentacji Projektowej.
8.2 Scianki dziatowe.
8.2.1Scianki z bloczk6w wapienno — piaskowychinych
Scianki dzialowe powinny bywykonane zgodnie z projektem, ST, szczegdtowymiuweami technicznymi okétonymi w normach i
instrukcjach, aprobatami technicznymi oraz z zasadatuki budowlanej. Odbiér powiniergsidbywa przed wykonaniem tynkéw, a
po osadzeniu stolarki.
8.2.2.Scianki plyt gipsowo — kartonowych
Powinny by wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniulgmad rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotoeamuidica,
prawidtowag¢ zamontowania piyt i ich wyk@zenia na stykach, namch i obrzeach, wichrowat& powierzchni.
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8.3. Oktadzinyscienne.
Zasady ogolne.
Roboty oktadzinowe powinny Bywykonane zgodnie z projektem, ST, szczegotowynmiuwkami technicznymi zawartymi w normach
a take zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podstaibioru g : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dri& budowy,
protokoty bada materiatéw, atestyswiadectwa.
8.3.1.0ktadziny z plytek ceramicznych
Przy odbiorze oktadzin z ptytek ceramicznych iplezczegdinie zwrdéiuwag; na prawidtowéé powierzchni, wygld zewrgtrzny,
prawidtowa¢ zamocowania materiatdw do po#io Powierzchnia oktadziny powinnadgdwna i tworzy ptaszczyzn. Dopuszczalne
odchylenia i badania podangew normie PN-75/B-10121.
8.4.Powtoki malarskie.
Sprawdzenie prawidiowioi przygotowania podi@ powinno by przeprowadzone w ramach odbioréw ¢dryoperacyjnych i
odpowiednio odnotowane w dzienniku budowy. Gotoveevipki powinny by badane nie wcZeiej niz po uplywie 7 dni od
ukonczenia robét. Wymagania techniczne, spos6b proweéalbada wg PN-69/B-10280.
8.5. Sufity podwieszone.
8.5.1.Sufity z plyt gipsowo-kartonowych
Powinny by wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniulgmad rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotoeamuidica,
prawidtowag¢ zamontowania piyt i ich wyk@zenia na stykach, namch i obrzeach, wichrowat& powierzchni.
8.6. Posadzki
Roboty posadzkowe powinny &ywykonane zgodnie z projektem, ST, szczeg6towymiuwgami technicznymi okéonymi w
obowizujacych normach oraz zgodnie z zasadami sztuki bud@jvla
Podstaw odbioru rob6t powinny hiynastpujace dokumenty:
-projekt techniczny,
-dziennik budowy =z zapisami dotygxymi miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegélnych robét zandych takich jak n.p.
wykonanie warstw izolacyjnych, podktadéw itp.,
-protokoty badé kontrolnych materiatow,
-normy.
8.6.1.Posadzki z plytek ceramicznych — szczegdtowe wanwgkonania i odbioru zawarte sv PN-63/B-10145.
8.7. Podktad betonowy pod posadzksprawdzenie wykonania podktadéw rglprzeprowadi na postawie dokumentéw stwierdaajch
zgodnd¢ z wymaganiami dokumentaciji technicznej. W przygaatkvatpliwych lub spornych nals przeprowadz dodatkowe badania.
8.8.1zolacje podtay pod posadzki.
8.8.1.1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:
-po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych,
-po przygotowaniu podktadu pod izolacj
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dgiéngch i miejsc wraliwych na przecieki.
Odbiér materiatéw powinien dyprzeprowadzony zgodnie z punktem 2.8.
Odbiér przy przygotowaniu podktadu pod izotappwinien obejmowéa
-sprawdzenie wytrzymadei, rownaci, czystdci i dopuszczalnej wilgotrisi podktadu,
-rejestrac} usterek (nieréwnii, peknie¢ i ubytkdw w podkiadzie, braku zaalglen lub sfazowa w narazach, braku prawidtowego
osadzania wpustow itp.),
-sprawdzenie prawidiowici spadkéw podiza oraz prawidtowsci rozmieszczenia i spadkéw kanalikéeiekowych,
-sprawdzenie poprawsa zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji malewrdcic uwag;, aby wkiadki dylatacyjne byly wykonane z jednegatemiatu i o
identycznym profilu na calej diugo szczeliny, a w dylatacjach krayjacych si; — aby byly dokfadnie ze sglpokczone.
Odbiér ostateczny powinien polegaa sprawdzeniu:
-ciagtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem,
-wystepowania ewentualnych uszkodze
-w przypadku gdy jest to nieztine, naley wykona prob; wodm lub inne badania pozwadage na prawidtow ocer; wykonanych
robét izolacyjnych.
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych pmaiby przedi@ona naspujaca dokumentacja:
-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi anami,
-dokumenty potwierdzage jaké¢ uzytych materiatow,
-protokéty odbioréw czsciowych,
-dziennik budowy.
Z odbioru kdicowego wykonanej izolacji natg sporadzi¢ protokét, w ktérym powinna liyzawarta ocena jakociowa zabezpieczenia
przeciwwodnego. Zeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki laladliwos¢ wykonania rob6t, powinno to byzaznaczone w
protokéle wraz z okideniem trybu pogpowania przy dokonywaniu napraw. Odbiénkowy maze w takim przypadku lydokonany
dopiero po usugtiu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej iZolab jej fragmentu.
8.8.2.1zolacje akustyczne.
Zakres oceny jakei zabezpiecze akustycznych obiektu powinien dokfadnie dkire inwestor, poniewa parametry akustyczne
budynku powinny b§ wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne uptiwae jednostki i instytuty naukowo-badawcze.
Sprawdzeniu jakéi rob6t podlegay:
-jakos¢ akustyczna wbudowanych materiatdw i elementow,
-migdzyoperacyjne sprawdzenie jakowykonanych robét ogéinobudowlanych.
8.8.3.1zolacje termiczne
Odbidr robét termoizolacyjnych powiniendggodny z ogéinymi zasadami przeprowadzania odbhioodét budowlanych.
Odbiér czsciowy naley przeprowadzaw nasgpujacych fazach wykonywania robot:
-po dostarczeniu materiatow na budow
-po przygotowaniu podia,
-po ut@eniu warstwy ocieplagej, ale przed rozpogziem ukfadania folii polietylenowej i podktadu ppdsadzk.
Przy odbiorze materiatbw na budowie rglestwierdzé, czy zostaly one dostarczone wraz gwiadczeniem o jakiTi wystawionym
przez producenta na podstawie hialantrolnych.
Odbiér przygotowanego podia powinien obejmowa sprawdzenie spadkéw, rowded, czystdci i suchdci podiaza.
Odbiér wykonanej warstwy ocieplgiej powinien obejmowa
-sprawdzenie zgodloi z projektem,
-sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie uleghilgoceniu,
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-sprawdzenie agltosci warstwy termoizolacyjnej, prawidtowo utozenia oraz przylegania warstw do pagtp

-sprawdzenie czy styropian nie styka simateriatami zawieragymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substaratgéste.
Odbiér ostateczny powinien polégaa sprawdzeniu wynikéw odbioréw edzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy
termoizolacyjne;.

8.9.Podklad pod izolacjerg pkt. 8.7.

8.10.Podsypka piaskowadbiér wg PN-B-06050:1999.

8.11 Klatka schodowa.

8.11.1.Posadzka na schodach i spocznikach —wg zasadrogineadzek z plytek ceramicznych.

8.11.2.Wykonczeniescian, sufitu, spodniej strony biegdw i podestowkiyi malowanie jak dla pozostatych pomieszcze

8.12.Stolarka okienna sprawdzenie wg punktu 6.13., sprawdzenie zgadrzadokumentagj skontrolowanie wanosci atestow i aprobat

technicznych

8.13. Stolarka drzwiowa- jak dla stolarki okiennej.

8.14.Slusarka aluminiowa sprawdzenie zgodnie z punktem 6.15., sprawdzgyuiénéci z dokumentagj skontrolowanie Wanosci

atestow.

8.15Parapety wewstrzne— odbidr jak dla oktadzin kamiennych PN-72/B-06190

8.16.Wentylacja grawitacyjna pomieszéze

Odbiory czsciowe trzonéw powinny obejmowa

- odbidr dostarczonych na budewnateriatow, przeznaczonych do wykonania trzonévprzewodami (sprawdzenie zgodnb
dostarczonych materiatéow z wymaganiami: dokumentachnicznej, norm i aprobat technicznych, cekigfdw zgodnéci,

- komisyjny odbidr trzonéw z przewodami po wykonamsitanu surowego budynku (sprawdzenie prawidéoivazytych materiatow,
zgodndci wykonania rob6t z dokumentacja technigzdraznosci i szczelnéci przewodéw, prawidtowdei przebiegu przewodéw,
grubdici przegrod w przewodach, wypetnienia spoin przeivadszczelnéci przewodow).

Komisyjny odbiér kaécowy przewodéw po pogiézeniu do nich umdzer wentylacyjnych i gazowych powinien obejmaiva

sprawdzenie otworéw wlotowych, wylotéw przewoddwawidtowdsci ciagu i szczelnéci, prawidtowdci podhczenia uradzen
wentylacyjnych i gazowych, innych elementéw, ktdrgprawdzenie zostanie uznane przez kenzisjpotrzebne.

Badania naley przeprowadzazgodnie z PN-B-03434:1999, PN-B-76001:1996.

Z kazdego odbioru przewodéw powiniendsgporadzony protokét.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaza jednost& obmiarows, ustalom dla danej pozyciji

kosztorysu.

10. Przepisy zwazane
Normy:
PN-90/B-14501

PN-85/B-04500
PN-79/B-06711
PN-B-30020:1999

PN-EN 459-2:1998
PN-88/B-32250
PN-78/B-01100
PN-91/B-06714.15
PN-78/B-06714.13
PN-78/B-06714.12
PN-B-12030:1996/Az1:2002
PN-B-03002:1999
PN-68/B-10020
PN-70/B-10100
PN-72/B-10122
PN-B-79405:1997

PN-B- 79405:1997/Ap1:1999
PN-92/B-01302
PN-86/B-04360
PN-B-30042:1997
PN-B-23116:1997
PN-ISO 13006:2001
PN-EN 159:1996

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN 87: 1994
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-9
PN-EN ISO 10545-11
PN-75/B-10121
PN-EN 1193:1999
PN-EN 1308:1999
PN-EN 1347:1999
PN-EN 1770:2000

PN-EN 1322:1999
PN-EN 12004:2002
PN-B-10107:1998
PN-91/B-10102
PN-69/B-10280

PN-C-81914:1998

Zaprawy budowlane zwykte,

Zaprawy budowlane. Badania cectcimych i wytrzymatéciowych,

Kruszywa mineralne Piaski do zapradowlanych,

Wapno budowlane,

Wapno budowlane — Metody badania,

Materiaty budowlane. Woda do betonéaapraw,

Kruszywa mineralne. Podzial, nazvkyeslenia,

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie sktadu ziarnowego,

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei pyldw mineralnych,

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartxi zanieczyszczeobcych,

Wyroby budowlane ceramgcizsilikatowe — Pakowanie, przechowywanie, transpo

Konstrukcje murowe niezbrojon@jéktowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegly Wymaganiadavaa przy odbiorze,

Roboty tynkowe. Tynki zwykle Wymaganbadania przy odbiorze.,

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Vdgania i badania przy odbiorze.

Plyty gipsowo-kartonowe,

Piyty gipsowo-kartonowe,

Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. fémologia,

Spoiwa gipsowe. Metody b&da@znaczanie cech fizycznych,

Spoiwa gipsowe. Gips szpachloups tynkarski i klej gipsowy,

Filce, maty i plyty z welny minlesgj,

Ptytki i ptyty ceramiczne. Défjm, klasyfikacja, whéciwosci i znakowanie,

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowanesucho o naghliwosci wodnej E > 10% Grupa Blll,

Ptytki i ptyty ceramicznen@czanie nagkliwosci wodnej, porowatTi otwartej, gstasci wzglkdnej
pozornej oraz gstasci catkowitej,

Phytki i ptyty ceramicziéeienne i podiogowe — Definicje, klasyfikacja, wdavosci i znakowanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznadeavytrzymaldci na zginanie,

Phytki i ptyty ceramiczne — Oznadeawarddci wg skali Mohsa,

Ptytki i ptyty ceramicz@znaczanie odpordoi na plamienie,

Plytki i plyty ceramiczne. Ozmatie odpornéci na nagte zmiany temperatury,

Plytki i ptyty ceramiczne. Oenanie odporniei szkliwa na gknigcia wioskowate,

Oktadziny z plyteiciennych ceramicznych szkliwionych Wymagania i badarzy odbiorze,

Kleje do plytek Oznaczanie wytraigéti na rozciganie dla klejow cementowych,

Kleje do plytek. Oznaczaniéliggu,

Kleje do ptytek Oznaczanie zalitasci,

Kleje do plytek. Oznaczanie oddsenia poprzecznego dla klejow cementowych i zagia
spoinowania,

Kleje do plytek Definicje i terrolagia,

Kleje do ptytek Definicje i wynaaga techniczne,

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprgwgienione do piytek budowlanych (Norma archiwgina

Farby do elewacji budynkéw Wymagartadania,

Roboty malarskie budowlane farbawdmymi i wodorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi (norma
archiwalna),

Farba dyspersyjna do malowanigrebudynkéw (norma archiwalna),
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PN-C-81914:2002
PN-C-81400:1989
PN-75/D-96000
BN-83/5028-13
PN-EN 176

DIN 51130
PN-EN 177:1997
PN-63/B-10145

przy

PN-EN 13318:2002
PN-B-02854:1996

PN-88/B-06250
PN-EN 933-4:2001
PN-86/B-06712
PN-82/B-01801

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-2:2002
PN-63/B-06251
PN-62/B-10144
BN-77/B-6365-04
PN-91/B-27618
PN-B-24002:1997
PN-69/B-10260
PN-B-02151:1999

PN-B-20130:1999
PN-B-06050:1999
PN-69/B-10285
BN-82/6118-32
PN-C-81607:1998

PN-72/D-96002
PN-B-06200:2002
PN-B-11212:1997
PN-B-03207:2002
PN-B-11212:1997
PN-72/B-06190

odbiorze.

PN-75/B-13078

PN-EN 1670:2000
PN-88/B-10085
PN-88/B-10085/Az2:1997
PN-88/B-10085/Az3:2001
PN-B-05000:1996
PN-B-94411:1996
PN-90/B-92270

PN-88/B-94410
PN-88/B-94410/Az1:1998
PN-90/B-92210

DIN 17615

EN 573 czs¢ 2

EN 573 czi¢c 3i4
PN-B-13079:1997
BN-89/6821-02
PN-93/C-81515
PN-76/C-81521
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531
PN-93/C-81532/01
BN-84/6829-04
BN-79/7150-01
PN-64/B-94071
PN-EN 12604:2002
PN-EN 12433-1:2002
PN-EN 12433-2:2002
PN-EN 12605:2002
PN-EN 1634-1:2002

PN-EN 1363-1:2001
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Farby dyspersyjne stosowane wiemn

Wyroby lakierowe — Pakowanie, gipevywanie transport,

Tarcica iglasta og6lnego przeznadezen

Gwidzie budowlane ogélnego przeznaczenia,

Plytki i ptyty ceramiczne, prasowanesnaho o matej naglliwosci wodnej 3% Grupa Bl,
Skuteczri antypalizgowa — grupa klasyfikacyjna,

Pytki i ptyty ceramiczne prasowaaesucho o nagkliwosci wodnej 3%<E<6% Grupa BIIA,

Posadzki z piytek kamionkowych @etawych), klinkierowych i lastrykowych Wymaganiabadania

odbiorze,
Podkiady podtogowe oraz matedaljch wykonania. Terminologia,
Ochrona przecivaoowa budynkéw Metoda badania rozprzestrzenianiéagap posadzkach
przemystowych,
Beton zwykly,
Badanie geometrycznychseitaosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wi ksztattu,
Kruszywa mineralne do betonu,
Antykorozyjne zabezpieczenia w budgiotwie Konstrukcje betonowezelbetowe Podstawowe zasady
projektowania,
Badania mechanicznych i fizychmytasciwosci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i
nasikliwosci,
Cement &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementéw powszechnegayiku,
Cement &% 2: Ocena zgodrioi,
Roboty betonoweedlbetowe. Wymagania techniczne,
Posadzki z betonu i zaprawy cemegjtdWymagania i badania przy odbiorze.,
Folia szeroka z polietylenu o mgtstaici,
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnmiviejonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welsaklanego,
Asfaltowa emulsja anionowa,
Izolacje bitumiczne. Wymagania idoaid przy odbiorze,
Akustyka budowlana. Ochrona pimgdsem w budynkach — izolacyjidaakustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjisé akustyczna elementéw budowlanych.,
Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie,
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagolne.,
Roboty malarskie budowlane farbdahierami i emaliami na spoiwach bezwodnych,
Pokost Iniany,
Emalie olejngawiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowegaimeryzowane styrenowe (Rodzaj
: emalie do podtdg ftalowe modyfikowane),
Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia,
Konstrukcje stalowe — Warunki wy&oia i odbioru- Wymagania podstawowe,
Materiaty kamienne Elementy kaméerplyty z konglomeratéw kamiennych
Konstrukcje stalowe — Konstrukelesztaltownikéw i blach profilowanych na zimno,
Materiaty kamienne Elementy kaméerptyty z konglomeratéw kamiennych,
Roboty kamieniarskie. Okladzina lema. Wymagania w zakresie wykonywania i badaniay pr

Szkio budowlane. Pustaki szklane Afamia, badania i wytyczne stosowania.,
Okucia budowlane. Odpdatnoa korozg. Wymagania i metody bafla
Stolarka budowlana. Okna i drzwi wgania i badania,
Stolarka budowlana. Oknezwil Wymagania i badania. (Zamiana Az2),
Stolarka budowlana OknawiliVymagania i badania (Zmiana Az3),
Okna i drzwi Pakowanie, przechoarnye, transport.,
Okucia budowlane Wymiargsz chwytowych klamek,
Elementy i segmertfenne metalowe. Drzwi o zgkiszonej odpornii na wlamanie — klasy C.
Wymagania i badania uzupetnieg.,
Okucia budowlane. Klamki, gatki, wgty i tarcze drzwiowe. Ogélne wymagania i badania.
Okucia budowlane. Klamkitkgaichwyty i tarcze drzwiowe. Ogélne wymaganizaidania. Zmiana Al,
Elementy i segmengienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami sid, klasy 0 i 0T Ogolne
wymagania i badania.,
Tolerancje wykonania ksztattownikéw repsi aluminium,
Wiasndci mechaniczne ksztattownikow ze stopow aluminium,
Skiad chemiczny stopu aluminium,
Szkio budowlane. Szyby zespolone,
Szklo budowlane. Szyby zespolone.,
Wyroby lakierowane. Oznaczanie giaibqpowtok.,
Wyroby lakierowane. Badanie odp&rhpowtok lakierowych na dziatanie wody,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie twécdpowtoki,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie przgopéci powtok do podiea oraz przyczeproi migdzywarstwowej.,
Wyroby lakierowe. Oznaczanie edgii na ciecze.,
Szklo budowlane. Szyby bezpieczntohane ptaskie. Szyby na skrzydta drzwiowe,
Stolarka budowlana. Pakowanie, praegywanie, transport.,
Okucia budowlane. Samozamykaczgpowe,
Bramy Aspekty mechaniczne Wymagan
Bramy Terminologiag€& 1: Typy bram,
Bramy Terminologia¢€z 2: Elementy bram,
Bramy Aspekty mechaniczne Metmatya,
Badania odpofob ogniowej zestawdw drzwiowych
przeciwpaarowe.,
Badania odpo¢nioogniowej — czs¢ 1: Wymagania ogolne,

izaluzjowych cg$¢ 1: Drzwi izaluzje
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PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Riisia przewoddw wentylacyjnych,

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne katbhwe. Pakowanie, przechowywanie transport,

PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramgcizsilikatowe. Pakowanie, przechowywanie transfimiana Az1),

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalngaimieszkania zbiorowego fyteczndci publicznej. Wymagania,

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkelnzamieszkania zbiorowegoytieczndgci publicznej. Wymagania,

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wenfyjlze murowane z cegly, Wymagania techniczne i bedprzy
odbiorze.

Aprobata techniczna ITB-15-2700/2001 Elementy nuaro
Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa miead® cienki

Inne:

Instrukcja ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budawych w obnionych temperaturach. ITB — Warszawa 1988 r.,

Zeszyt Techniczny YTONG nr 9 Zalecenia Wykonawatgczé 1999 r.,

Informator — poradnik Nida — Gips Zastosowanie gipsowo-kartonowych w budownictwie Wydanie VI Kéak 1996,

.Montaz systeméw Rigips” Warszawa 1999 wydanigt@ipoprawione,

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warurkaimowych,

Zeszyty techniczne firmy Schluter Systems zesZyt 8.

Katalog Rozwizan Podtog dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogolnego@BP Budownictwa Ogolnego Warszawa 1992,

Styropol Katalog produktéw Wersja |l

Szyby ochronne budowlane. Ogdlne wymagania techaid2pracowanie Instytutow Mechaniki PrecyzyjnaMarszawie, Instytutu Szkla i
Ceramiki w Krakowie oraz Instytutu Techniki Budowtg,
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Specyfikacja Techniczna
Dla sali gimnastycznej w Osiecza
Roboty elewacyjne

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyezce wykonania i odbioru rob6t elewacyjnych w akiu z budow sali gimnastycznej w osiecza.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realifiaobét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia rob6t przy wykonaniu robét wyikaeniowych zewgtrznych i
obejmup
1.3.1. Tynki zewntrzne
1.3.2. Parapety zewtizne
1.3.3. Malowanie elewacji
1.4. Okreilenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi przepisami i normami.
1.5.OgdIne wymagania dotygee robo6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonanych rob6t oraz za ich zgodé@ Dokumentagj Projektovw oraz poleceniami
Inzyniera. Og6lne wymagania dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich posiadajce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastas@amn wyrobu akceptagcjnzyniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot weglzasad niniejszej specyfikacji: s
2.58.2.1Tynki zewrgtrzne-
Zaprawa klejowa — patrz ST ,Roboty wykieczeniowe” pkt 2.3.
Tynk podktadowy
Warunki dostawy- Certyfikat lub Deklaracja zgodém z dokumentem odniesienia
Transport i skladowanie warunki jak dla cementu
Kontrola jakdgci- wg PB-B-10109:1998
Ptyn gruntuj acy n.p. ibo grunt redis nalecy do systemu tynkéw cienkowarstwowych
Warunki dostawy- Certyfikat lub Deklaracja zgodém z dokumentem odniesienia
Transport i skladowanie przechowywéw szczelnie zamkgiych pojemnikach, chrotiprzed mrozem.
Kontrola jakdci - wg danych producenta
Tynk cienkowarstwowy mineralny
Warunki dostawy- Certyfikat lub Deklaracja zgodém z dokumentem odniesienia
Transport i sktadowanie warunki jak dla cementu
Kontrola jakdéci — PN-B-10109 PN-B-10106
Akcesoria:
Siatka zbraojca do systemu lekkich ociefle wtokna szklanego poakieli akrylowej spetniajca wymagania normy PN-92/P-
85010 (pasek siatki 0 szeréko5 cm powinien przenaSsilg zrywajca 125 daN).
Listwy nar@ne aluminiowe.
2.59. 2.2 Parapety zewgtrzne-
Blacha stalowa powlekana
Warunki dostawy- Deklaracja lub Certyfikat zgodém z dokumentem odniesienia
Transport i sktladowanie wg danych producenta blach
Kontrola jak@gci — PN-89/H-84023/03, PN-EN 12944-7:2001 i normazanych
2.60. 2.3 Malowanie elewacijt
Farba elewacyjna silikonowa i silikatowa
Warunki dostawy- deklaracja lub certyfikat zgodéw z dokumentem odniesienia
Transport i skladowanie wg zalec#é producenta
Kontrola jak@ci — wg PN-91/B-10102 PN-C-81913:1998
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowrany do wywania jedynie takiego spmi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu néojd
wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robék ez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sptz itp. Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inzyniera.
4. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicitodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t. Nérodkach transportu przewone materiaty powinny léyzabezpieczone prze ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ighwdrce.
5. Wykonanie robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét elewacyjnych winien wykézsic mazliwoscia korzystania z maszyn i spta
gwarantugcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jak robot.
5.1.
Tynk cienkowarstwowy:
Podiaze pod tynk powinno kiynasne, stabilne, ro(wnomiernie &g, dobrze wyschgie i zwiazane. Such zapraw mieszé z czysi
wodg, zawarté¢ kazdego worka mieszaz taky sany iloscia wody i w tym samym czasie wg zalégeroducenta. lli&¢ wody zarobowej
musi by stata. Przy mieszanigaznym dodawé stopniowo wod do osiagnigcia odpowiedniej konsystenciji. Nagec paa ze stali
nierdzewnej i zaciefapaa z PCV. Czas zyycia masy okrda producent. Wykonywanwyprawg nalezy chront przed bezpaednim
dziatlaniem staca i deszczuzado pelnego zwzania tynku. Naley upewné sig, ze przynajmniej przez 5 dni od naémia tynku
temperatura powietrza nie spadnie aend’C.
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5.2. Parapety zewgtrzne
Technologia klejenia blach do podéomineralnego wg zeszytu technicznego firmy Enke.

5.3.Malowanie elewacjprace malarskie wg PN-69/B-10285 i wediug zalqu@ducenta farby.
Ogolne zasady wykonywania rob6t malarskich:
Roboty malarskie na zewmz budynku nie powinny Wy wykonywane w okresie zimowym, a tak podczas deszczéw, pogody
wietrznej czy te intensywnego dziatania promieni stonecznych nanpe#tra powierzchng. Roboty malarskie powinny by
wykonywane na podi@ch oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych lezmasci od stosowanej techniki malarskiej. Elementy
budynku, ktére w trakcie rob6t malarskich magpsté zanieczyszczone lub uszkodzone agledpowiednio zabezpieczy ostoni
przed zachlapaniem. Szczegdtowe zasady malowariiarfa elewacyjnymi wg zaleaeproducenta zawartych w karcie informacyjnej
produktu.

6. Kontrola jakosci rob6t
OgdIne wymagania od#nie kontroli jakéci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtlne
Kontrola jakdci robét powinna obejmowasprawdzenie zgoddo z Dokumentag Projektows — poréwnanie wykonywanychatz
wykonywanych robét z Dokumentadprojektow oraz stwierdzenie wzajemnej zgodoiona podstawie ogizin i pomiaréw.

6.1. Tynki zewretrzne
Wg PN-65/B-10101 i standardéw producenta systemiganskiego.

6.2. Parapety zewgtrzne
Jak dla obrébek blacharskich w ST ,Izolacje, poleytachu, zabezpieczenia przecivgmwe konstrukcji dachu” pkt 6.3.

6.4. Malowanie elewaciji
Wg PN-69/B-10285 i wediug zalet@roducenta farby.

6.5.Kominy
Wg PN-69/B-10023 PN-63/B-06251.

7. Obmiar
OgodlIne zasady obmiaru podano w STB 1 ,Wymaganidnedo

7.1.Tynki
Jednostl obmiaru dla tynkéw dla jestim
Tynki zewrgtrzne oblicza & w metrach kwadratowych jako iloczyn didégoscian w rozwingciu w stanie surowym przez wysako
mierzory od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej kedwi tynku. Z powierzchni tynkéw paira sé powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie obrébek kamiennychzédi kazda z nich jest wiksza nk 1 n? Potaca sk otwory o powierzchni powsgj 3 nf. Tynki
osciezy w otworach o powierzchni ponad & wblicza s¢ jako iloczyn jednokrotnej diugoi oscieza, mierzonej wéwietle dicieznicy,
przez szeroki@ oscieza w stanie surowym. Gzymsy obliczg sig faktycznej ich diugiei w metrach z podaniem ich szerékow
rozwinigciu. Jako diug& obliczeniows przyjmuje s¢ najdiuzsz krawedz po otynkowaniu.

7.2.Parapety zewgtrzne
Jednostl obmiaru dla parapetoéw zewtrznych jest M

7.4.Malowanie elewaciji
Malowanie farbami na spoiwach bezwodnych obliczassimetrach kwadratowych wg rzeczywistych wymiaréw.

8. Odbidr robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikagfifhicznej ,Wymagania ogélne”.

8.1.Tynki zewretrzne
Wg punktu 8.1. ST ,Roboty wykmzeniowe” oraz PN-65/B-10101

8.2. Parapety zewgtrzne
Jak dla obrébek blacharskich w ST ,Izolacje, poleytachu, zabezpieczenia przecivgmwe konstrukcji dachu” punkt 8.3.

8.3. Piytki elewacyjne klinkierowe
Jak dla oktadzisciennych w punkcie 8.3. ST "Roboty wykezeniowe”.

8.4. Malowanie elewaciji
Powloka malarska powinna pokryivaatkowicie podiae nie wykazujc zaciekéw, zmarszcae pecherzy, smuggladéw pdzla.
Dopuszczalna jest chropowétopowtoki odpowiadajca naturalnej fakturze podia. Powtoka powinna méejednolity barwe, potysk
lub mat. Barwa powtoki powinna bygodna z uzgodnionym wzorcem. Wykonane powtokiipawwykazywa nalezyta przyczepnéc
do podiga, szczeln&, odpornd¢ na zarysowanie, wycieranie, zmywanie. Badanie We6P/B-10285. Powtoki malarskie powinny
by¢ badane nie wczaiej niz po 14 dniach od ich ukezenia, a take przy temperaturze powietrza niggziej ni 5°C i wilgotnaci
wzglednej poniej 75%. Sprawdzenie podip i prawidtowdici ich przygotowania powinno Byprzeprowadzone w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane wratzileu budowy.

8.5.Kominy
Wg PN-69/B-10020 oraz w ramachramwego odbioru przewodéw po padteniu uradzer wentylacyjnych i gazowych sprawdzenie
wylotéw przewodow.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaza jednost& obmiarows, ustalom dla danej pozyciji

kosztorysu.
10. Przepisy zwazane
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane Masykaskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane Sucheszanki tynkarskie
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne nivdgania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-89/H-84023/03 Stal okdlenego zastosowania Stal niskggdowa na blachy i tany Gatunki
PN-EN 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przetbkj konstrukcji stalowych za pomaochronnych systeméw malarskich
Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne katitiwe. Pakowanie, przechowywanie, transport
PN-B-12058:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pfidwacyjne
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagarbadania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaasg budynkéw
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbaakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cklippkierowe budowlane
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-69/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymaganiadavaa przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne



