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KOD CPV 45214400-4, 45212410-3 , 45232460-4

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s;} wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej - odwodnienie tarasow w budynku przedszkola w

Zagodrowie

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargéw i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robat objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotycz}' specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr

robot zgodnie z punktem 1.1,

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

Instalacja kanalizacji sanitarnej
e roboty ziemne
e montaz przykanalikow z rur PVC
e montaz przewodéw odptywowych z rur PVC
e montaz przewodow spustowych z rur PVC
e montaz podejs¢ z rur PVC
e montaz przewoddw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC
e montaz rur wywiewnych z kominkiem i dolgcznikiem z PVC
e montaz rewizji (czyszczaki) z PVC
e montaz syfondw z PVC
e montaz umywalek z otworem . z pdlnogg. zamocowanych do $ciany
e montaz umywalek z otworem . zamocowanych do Sciany dla niepetnosprawnych
¢ montaz zlewozmywaka dwukomorowego z otworem
 montaz misek ustepowych lejowych wraz z dolnoplukiem
e montaz brodzikdw potokragtych z kabing prysznicowg
e montaz wpustéw podtogowych

e montaz zestawu poreczy i uchwytdw dla niepetnosprawnych



1.4.

1.5.

2.0.

Instalacja kanalizacji deszczowej
. montaz wpustéw balkonowo-ta rasowych
o montaz rur spustowych PCV

. montaz rewizji (czyszczaki) z PVC

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami.
e Pojecia ogolne:

Uzytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji
kanalizacyjnych w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna - zespdl powigzanych ze sobg elementdéw stuzacych do
odprowadzania $ciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Scieki technologiczne - Scieki pochodzace catkowicie Ilub czeSciowo z procesu
technologicznego.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub Sciekéw do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu

Podleczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewod odprowadzajacy $cieki z nienichomosci
do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przewdd odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondw do
podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub upustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod wentylacyjny kanalizacji - przewdd faczacy instalacje kanalizacyjng $ciekow
bytowo-gospodarczych z atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji
zewnetrznej) oraz wyrdwnywania cisnienia.

Podejscie - przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w

celu jego oczyszczenia.

0golne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogodlne"

MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogdine"



2.1.

2.2.

Materialy do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

rury kielichowe klasy S (o zwiekszonej wytrzymatosci 6 kg/cm?) z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U, taczone na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna z
COBRTI INSTAL i IBDiM deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205
rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. faczone na uszczelki
gumowe (kanalizacja pozostata) aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodnosci z PN-
80/C-89205
ksztattki kanalizacyjne z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja
zgodnosci z PN-81/C-89203
rewizje PVC (czyszczaki)
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
rury wywiewne z kominkiem i dolgcznikiem z PVC aprobata
techniczna COBRTI INSTAL
umywalki z otworem . z pdlnogq atest
higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B
umywalki z otworem , zamocowane do $ciany dla niepetnosprawnych atest
higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B
zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej atest
higieniczny PZH
miska ustepowa lejowa z dolnoptukiem atest
higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B
brodziki potokragte z kabing prysznicowg atest
higieniczny PZH znak bezpieczenstwa B
wpusty podtogowe z kréccem <j> 50
deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-8 |/B- 10700. 0 1
wpusty podtogowe z kré¢cem <j> 75
aprobata techniczna COBRTI INSTAL
deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-8 I/B- 1 0700. 0 1
syfony butelkowe do umywalek z PVC
deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-8 I/B- 1 0700. 0 1
syfony butelkowe do zlewozmywakow z PVC
deklaracja zgodnosci z PN-92/B-01707 i PN-8 I/B- 10700. 0 1
syfony do brodzikéw z PVC
deklaracja /godnosci z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01

Materialy do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej

rury kielichowe klasy S (o zwiekszonej \\ytrzymalosci 6 kg/cm?) z nieplastyfikowancgo
polichlorku winylu PVC-U taczone na uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata
techniczna z COBRTI 1NSTAL i IBDiM deklaracja zgodnosci z PN-80/C-89205



o ksztattki kanalizacyjne z PVC
aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja
zgodnosci z PN-81/C-89203
o wpusty balkonowo-tarasowe bez syfonu z uformowanym kotnierzem izolacyjnym i za
tyczkg ochronng , z odptywem pionowym D 50 aprobata techniczna COBRTI INSTAL
. rewizje PVC (czyszczaki)
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.3. Skladowanie materiatow

Materialy tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chronic:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
- szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi
kapturkami
nie dopuszczac do sktadowania w sposob, przy ktorym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow
niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po podtozu
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalez}' chroni¢ je przed:
e dtugotrwalg ekspozycjq stoneczng
nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta
Rury luzem uktadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych
w stosach o wysokosci do 1,5 m.
Run' o réznych $rednicach i grubosciach powinny byc tak sktadowane, aby rury o grubszej Sciance i
wiekszej $rednicy winny znajdowac sie na spodzie.
Ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu.
Ksztattki sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na rownym podtozu na podkiadkach
drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych. Rur i ksztattek NIE WOLNO zrzucac

i wlec.

Uszczelki do faczenia rur

Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych, z dala od grzejnikdw i substancji, ktdre mogq oddziatywaé chemicznie na materiat

przechowywany.

Smar

Smar poslizgdw}' uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywac w

wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie / wymogami BHP.



Wpusty balkonowo-tarasowe

3.0.

4.0.

5.0.

5.1.

5.2,

Wszystkie elementy systemu nalezy sktadowac oddzielnie. Sktadowanie elementdéw systemu moze
odbywac sie na gruncie utwardzonym i wyréwnanym wolnym od kamieni i ostrych przedmiotow.
Elementy sktadowe odwodnien i wpustow deszczowych powinny by¢ skladowane jak diugo to
mozliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. Elementy metalowe i zeliwne
muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkéw i warunkow powodujacych korozje. Elementdw systemu

odwodnien NIE WOLNO zrzucac i wlec.

SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogdine" Do
wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenia robdt oraz zurawiem samochodowym do 1.0 t. i spycharkg gasienicowg 74
kw.

TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne"
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0.9 t.

i samochodem samowyfadowczym do 5 t. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Rury ksztattki, elementy i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podtoza, na ktdrym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak. aby wolne krocéce
wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz | m.

Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i

uszkodzeniem w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT

Wymaganiu ogdlne
Warunki ogdlne wykonania robdot podano w Specyfikacji Technicznej ..Warunki Ogdine"
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét.

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:
. teren odpowiada warunkom zgodnym =z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot ziemnych.

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do



prowadzenia robdt instalacyjnych
. elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajq

zatozeniom projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kolki
osiowe nalezy wbic¢ na kazdym zatamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kolki $wiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakdw lub bolcdw. Ciag reperdw roboczych nalezy
nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowej. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonac
urzadzenie odwadniajace. zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania

robdt.

5.4. Prace ziemne wg ST ,Roboty ziemne"
5.5. Montaz instalacji

5.5.1. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od

$rednicy przewodu wynoszg

dla przewodu $rednicy 100 mm - 2.0%

dla przewodu $rednicy 150 mm - 1.5%
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga, wynosi¢ £10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja, z zastosowanych tréjnikéw leczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasada osiowego montazu elementow
przewodow.
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekow.
Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamietaé, aby
przewodow nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody. gazu. centralnego ogrzewania oraz
»~gotymi" przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0. | m. a
w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Odgatezienia
przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°
Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw
stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytéow lub wspornikdw powinna zapewniac

odizolowanie przewoddéw od przegrdd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i



5.5.2

5.5.3.

hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac
mre pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych wynosi | m. W przewodach pionowych na
kazdej kondygnacji nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state i jedno ruchome.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach, pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggéw. Przewody z PVC
prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem przez owiniecie papierem, a
odlegtos¢ pomiedzy Sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0. | m.

Bruzdy powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Przewody kanalizacyjne utozone w ziemi pod ptytg posadzkowg nalezy uktadac na podsypce z piasku
grubosci min. 15 cm; dno wykopdw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢
wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
Przewody poziome na odcinku pomiedzy pionami a studzienkami (znajdujacymi sie na sieci
kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wprowadzenia poziomow ponad przewidywany poziom ,,0" w budynku nalezy bardzo
doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie otwory tak, aby nie byto mozliwosci zatkania kanalizacji w trakcie

prac fundamentowych.

Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz

Tuleje ochronna

Przejscia przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), wymagajq zastosowania tulei ochronnych.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ mrg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

b) co najmniej o | cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzenn miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.
Przewody winny by¢ utozone w miare mozliwosci roéwnolegle lub prostopadle do sieci. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposOb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana, dla tych elementdéw, zgodnie /. rozwigzaniem szczegotowym

znajdujacym sie w projekcie technicznym.



5.5.4.

5.5.5.

Montaz przyborow sanitarnych

Zlewozmywaki nalez)' mocowac do $ciany w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz oraz
wiasciwe uzytkowanie.

Umywalki nalezy mocowac do $ciany zapewniajac fatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie
Miski ustepowe nalezy mocowac do posadzki w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz i
wiasciwe ich uzytkowanie.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalez}' wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wysokos¢ ustawienia przyborow zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(wgPN-81/B-10700.01).

Instalacja z rur PVC

Potaczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelki wargowej Srednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury.

Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy
pamietac o zachowaniu kata prostego.

Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna
korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac ksztattek. Przyciety koniec
nalezy oczyscic z zadziorow, nierownosci oraz usungc krawedzie skrawajace, a nastepnie
zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha.

Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np: pasty na bazie
silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ..bosego" konca z kielichem.

Nastepnie nalezy ,bosy" koniec rury wyjac z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawic.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalez}' upewnic sie, czy rura pozostata na swoim

miejscu, a tym samym czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogolne™ .

6.2.

Zasady ogolne kontroli

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do  wykonania  robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot ziemnych - wg ST ,,Roboty ziemne"

6.4. Kontrola jakosci robot instalacyjnych

6.4.1.

Warunki przystapienia do badari

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs¢

przewodow przez przegrody budowlane



6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

7.0.

b) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu prob szczelnosci

C) w okresie gwarancyjnym

Badanie przyborow sanitarnych

Nalezy wykonywac sprawdzenie potozenia przyboréw sanitarnych wzgledem jego odlegtosci od
elementéw budowlanych sposdb mocowania, wypoziomowanie. potaczenie z przewodami, rozmiary i

ich dostepnosc.

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich Srednic i
poréwnac wyniki z dokumentacja; potaczenia kielichowe nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny
zewnetrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budow.
Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytdw lub obejm: sprawdzenie spadkow przewoddw, sprawdzenie
przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementdéw do odpowietrzenia: sprawdzenie przejsc
przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegrod
budowlanych oraz wzgledem innych przewodoéw, sprawdzenie prawidtowosci taczenia pionéw z

przewodami poziomymi.

Badaniu szczelnosci

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujagcym warunkom:

» powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszanych oraz przed
zabudowaniem przej$¢ przewodow przez pomieszczenia:

» podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

o kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarczych
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

e pionowe przewody kanalizacji deszczowej poddac probie szczelnosci przez zalanie ich woda.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogolne" . Jednostkg
obmiarowa jest dla:

e wykopow 1m?3

ziemi w objetosci korpusu ziemnego;
e obuddw pionowych écian wykopdw 1m?
dla wykopdw liniowych liczac obie przeciwlegte Sciany obudéw, dla wykopdw obiektowych liczac
wszystkie Sciany obudow;
e podsypki, obsypki. zasypu 1m?
zuzytego materiatu:

e odwozu nadmiaru gruntu 1m



8.0.

8.1.

odwiezionej ziemi na odlegto$¢ do 5 km.
e przewodow rurowych 1 mb
dla kazdego typu i Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu; dtugosc zwezki nalez)'
wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy: catkowitg dtugo$¢ przewoddw przy badaniach
instalacji na szczelno$¢ powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow kanalizacji sanitarnej,
technologicznej i deszczowej
e wpusty balkonowo-tarasowe 1 kpi
dla kazdego typu i Srednicy
e przybory sanitarne, ksztattki, wpusty podtogowe, elementy instalacji 1 szt.
dla kazdego typu i Srednicy
o préba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1mb
dla kazdej Srednicy rury, dtugosc liczy¢ jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek (bez
potracen)
W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i

jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym. ktéry nalezy zachowac do odbioru koncowego.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne" . Odbidr

robét instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykonywania robot.

0dbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych wykonanie instalaci i
w szczegodlnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie. jezeli dalsze roboty bedq
wykonywane przez innych pracownikow.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:
a) wykonanie robot ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka. zasypka)
b) wykonanie przejsc¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymian o t woni:

c) wykonanie bruzd w Scianach - wymian' bruzdy: czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka

poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; Po dokonaniu
odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosS¢ wykonania robdt oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji, W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej
oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po

wykonaniu tych prac nalez)' ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
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0dbior czesciowy instalacji

Odbidr techniczny czeSciowy powinien byC przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaci ,
do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem

wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych
- podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami  Dokumentacji Projektowej.

Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i  normami przedmiotowymi

- utozenia przewodu na podtozu wzmocnionym

- dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia

- badanie szczelnosci podtoza

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

- instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzka w bruzdach Scianach gipsowo-

kartonowych
Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢é mniejsza niz 50 m.. Odbidr
czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czeSciowego.

Odbior koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkdw:

a) zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalacji;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

c) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne. wykonczeniowe i inne majace wptyw na



poprawnos¢ eksploatacji instalacji:

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujagce dokumenty:

a)

b)
0)

d)

€)
0

9)
h)

i)

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy):

dziennik budowy:

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami:

obmiary powykonawcze:

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbiordw technicznych czeSciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych
wykonano instalacje

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym j)

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a)
b)

c)
d)
e)
0

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzy operacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawierac postanowien warunkowych. W przypadku

zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po

usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach

odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie

ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem $ciekéw lub innymi przyczynami.



9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdine"

9.1. Wykopy - wg ST ,, Roboty ziemne"

9.2. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z ksztattkami ptatne sg wg ceny obmiaru, ktdre zawiera:

wykonanie robot przygotowawczych
zakup i dostawe materiatow
wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie bruzd, wykonanie przejs¢ przez
przegrody,
utozenia rur z dopasowaniem koncowek

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu przyboréw sanitarnych, wpustéw podtogowych i elementdéw instalacji

ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

zakup i dostawe materiatow
wykonanie robot przygotowawczych

montaz przyboréw, wpustéw podtogowych, elementdw instalacji i systemu zabudowy
podtynkowej

przeprowadzenia badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Préby  szczelnosci ptatne sq wg ccii)' obmiaru, ktora zawiera:

doniesienie materiatow i opuszczenie na dno wykopu
wykonanie pokryw i uszczelnienia otworéw w studzienkach
zakup i dostawe wody

napetnienie woda badanego odcinka

wykonanie préb i badan

spuszczenie wody i usuniecie pokryw oraz zamknie¢ otworow

Po zakonczeniu wszystkich prac nalez)' uprzatna¢ miejsce pracy.



10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Polskie Normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane.Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.  Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-90/M -47850 Deskowanie dla  budownictwa monolitycznego. Deskowanie
uniwersalne. Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreélenia
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych kanalizacyjnych.
Warunki Techniczne Wykonania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.01.02.04  Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze - wspdlne \\ymagania i badania.

PN-EN-1610 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
PN-81/C-89203 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-80/C-89205 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-78/B-12630 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-8 I/B- 1 2634 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-8 I/B- 12635 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
PN-91/M-77570 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.
PN-85/M-75 178.00 Sprzet gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej
emaliowane.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek.
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewdw i
zlewozmywakow.

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika.

PN-89/M-75178.02
PN-89/B-75 178.06

¢ Normy branzowe

BN-77/8931-12 BN- Oznaczenia  wskaznika  zageszczenia
72/8932-01 gruntu Budowle drogowe i kolejowe.

e Akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106. pdz. 1226 - Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75. p6z. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129. pdz. 844 - Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 1972r. Nr 13 pdz. 93 - Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidrkowych

e Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej. Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa - 1994

Wewnetrzne instalacje wodociagowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i
projektowania - wyd. COBRTI INSTAL 1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - czes¢ II Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -zeszyt 9 opracowane przez COBRTI INSTAL -
sierpien 2003r



Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu , wydana przez Producenta.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wraz z instrukcja. montazu dla neutralizatora kwaséw - wydana przez
producenta.



