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3. OPIS OGOLNY PROJEKTU - INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

1.Dokumentacja niniejsza jest czescig sktadowag catosci dokumentacji architektoniczne;
na budowe kompleksu boisk sportowych ORLIK z zapleczem sanitarno-sztniowym przy
szkole na dz. nr 981 w Stawsku gm. Rzgow.

2.Dokumentacje opracowano w nhawigzaniu do wyzej wymienionego opracowania
uwzgledniajac dane tam zawarte - dotyczace konstrukcji budynku, materiatéw
technologicznych, oraz urzadzen pobierajacych energie elekiryczna.

3.Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora,
- projekt techniczny branzy budowlanej,
- aktualne przepisy, normy i zarzgdzenia

4.Dokumentacja obejmuje: - wykonanie:
-instalacji oswietleniowych ogdinych
-instalacji gniazd wtykowych ogdélnych jednofazowych,
-instalacji gniazd wtykowych urzadzen technologicznych,

4.0PIS TECHNICZNY - INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
4.1.Wewnetrzna linia zasilajaca do rozdzielnicy TR.

Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, dla ktérego projektowana jest instalacja
elektryczna bedzie zasilany z projektowanej wewnetrznej linii zasilajacej z
projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP wg. odrebnej dokumentacji. Z w/w
ztgcza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ wiz typu YKY 4 x 16 mm?2 do ztgcza SO,
ktére przewidziano do zabudowy w narozniku budynku projektowanego - rys rzut
przyziemia.

Uziemienie wykonaé¢ jako sztuczne z bednarki BFe/Zn 25x4 do warto$ci uziemienia
R <= 30 Q w zaleznosci od potrzeb dobijajac pilony stalowe 18 o dtugosci 6 mb
taczac je z bednarka. Uziom wyprowadzi¢ na budynek i zabudowac zacisk kontrolny
obok ztagcza SO. Potaczenia uzioméw nalezy wykona¢ w sposéb trwaty i galwanicznie
pewny. W ztgczu SO z zacisku kontrolnego wprowadzi¢ przewod typu DY10/RVS13 i
potaczy¢ z przewodem PEN. Uziemienie poziome wykonaé jako ochronne dla
instalacji w budynku. Dalej do tablicy rozdzielczej TR w budynku wlz prowadzi¢ typu
YDY 5 x 16 mm2. W tablicy rozdzielczej TR w budynku projektowanym przewody PE i
N przytaczy¢ do osobnych szyn PE i N.

4.2 .Tablica rozdzielcza TR.

Tablice rozdzielczg nalezy zabudowac¢ w miejscu pokazanym na rzucie przyziemia.
Tablice rozdzielczg projektuje sie w obudowie typu TW-2x12 wyposazonej w
euroszyne z rozdzielong listwg zaciskowg dla przewodéw PE i N. Na tablicy
rozdzielczej przewiduje sie zainstalowanie: wytaczniké4w nadmiarowo pradowych typu
S-191 oraz wytgcznika przeciwporazeniowego bezposredniego NP3F 25 A Ir = 30 mA
ponadto nalezy zabudowac |l stopienn ochrony przepieciowej tj. 4 odgromniki typu
DEHNguard.

Uktad tablicy oraz poszczegdlne zabezpieczenia pokazano na schemacie. Pola
rezerwowe na tablicy mogg by¢ wykorzystane do zasilania innych odbiornikow w
przysztosci.

4.3. Uktad oswietlenia nocnego

Dla oswietlenia boisk sportowych z zewnatrz projektuje sie oswietlenie nocne i
pdtnocne sterowane z tablicy TS zabudowanej w pomieszczeniu trenera.
Szczegotowy uktad potaczen wraz ze sterowaniem pokazano na schemacie zasilanai.



4.4.Rozdzielnica TS.

Rozdzielnice TS zasilajacg oswietlenie zewnetrzne - nocne projektuje sie w obudowie
TW-3x12. Rozdzielnice TS zaprojektowano jako modutowg 2z zegarem
astronomicznym typu POS-01 sterujgcym  stycznikami  jednofazowymi z
zabezpieczeniami typu S-191.

Poszczegélne uktady latarni mozna dodatkowo wysterowaé recznie dostosowujac do
aktualnych potrzeb oswietlenia terenu przetgcznikami schodowymi obok tablicy TS.

4.5.Uktadanie przewoddw.

Przewiduje sie stosowanie przewodoéw typu YDY 2 x 1.5 mm2, 3 x 1.5 mm2, 4 x 1.5
mm2, 3 x 2.5 mm2, 5 x 2.5 mm2, 5 x 4 mm2, YKY 5 x 10 mm2, YKY 4 x 16 mm=.
Wszystkie przewody powinny by¢ wykonane na napiecie 500V. Przewody wielozytowe
uktadane przy przejsciach przez sciany musza by¢ w przepustach - rura RLV- 21.
Dob6r przewodow i sposéb ich uktadania podano na schemacie i planie instalacji. W
obwodach oswietleniowym i gniazd ogdlnych ostatnie odcinki przewodow z puszki do
oprawy, lub gniazda mozna zastosowaé przewody o przekroju 3 x 1.5 mmZ2, a do
wytgcznika 2 x 1.5 mm=.

Uwaga ; Przy wprowadzeniu przewodu ochronnego PE do lamp oswietleniowych
zabrania sie przecinania go w trakcie montazu .
przewody o nie typowej ilosci zyt sg zaznaczone na planie instalaciji

4.6.0sprzet instalacyjny.

Projektuje sie stosowanie osprzetu instalacyjnego w wykonaniu hermetycznym klasa
szczelnosci IP-44 we wszystkich pomieszczeniach zaplecza. Gniazda wtyczkowe tylko
z zastosowaniem styku ochronnego - pojedyncze i podwdéjne do 16 A. taczniki
mocowac¢ do poditoza w puszkach zagtebionych w tynku lub osadza¢ w zagtebieniach
wykutych w podtozu na Scianach ceramicznych.

Laczniki instalowaé na wysokosci 1.4 m od podtogi. Gniazda wtyczkowe instalowaé
na wysokosci 1.2 m od podtogi.

4.7.0Oprawy oswietleniowe.

Miejsca instalowania opraw podano na planach instalacji oswietleniowej.

Oprawy do zainstalowania w zaprojektowano typu TCS 097/... i FWS70 o klasie
szczelnosci IP-54 produkcji PHILIPS S.A. w Pile i ELGO w Gostyninie jako
podsufitowe swietldwkowe.

Oprawy wewnetrzne sg w | i Il klasie ochronnosci .

Poziom natezenia oswietlenia jest zgodny normg PN-84/E-02033 we wszystkich
czesciach budynku - powyzej 200 Lx w pomieszczeniach szatni, pow. 300Lx w
pomieszczeniu trenera i100 Lx w pomieszczeniach pozostatych.

4.8.Potaczenia wyrbwnawcze.

W pomieszczeniu tazienek nalezy przed tynkami wykonac lokalne potaczenia
wyréwnawcze przewodem DY2.5 mm?2 (uktad potgczen na schemacie szyny lokalnej)
pomiedzy instalacjami wykonanymi z materiatbw przewodzacych (rurociag cieptej
wody, zimnej wody, CO, i inne jezeli wystepujg) i potaczy¢ z szyng gtéwng
wyrownawczg przewodem DY 6 w rurkach RVS11 w posadzce.



4.9.0chrona przeciwporazeniowa.

Podstawowa -dla linii kablowych zasilajacych - izolacja.
Dodatkowa -dla linii kablowych zasilajacych - nie wymagana.
Podstawowa -dla obudéw metalowych i betonowych - izolacja.

Dodatkowa -dla obuddéw metalowych-szybkie samoczynne wytaczenie zasilania
-dla obuddw betonowych - nie wymagana.
Podstawowa -dla instalacji - izolacja i wytacznik r6znicowopradowy

Dodatkowa -dla instalacji -szybkie samoczynne wytgczenie zasilania

4.10. Ochrona odgromowa.

Projektuje sie uzupetnienie instalacji odgromowej typowej dla budynkdéw niskich
zgodnie PN-86/E-05003. Przewody odprowadzajgce i uziomy wykonac¢ drutem
ocynkowanym Fe/Zn & 6 mm. Uziom otokowy uzupetni¢ jako fundamentowy i
wykorzystac istniejacy. Istniejacy uziom pionowy mocowany do $ciany przetozyc
obok ze wzgledu na kolizje z projektowang rozbudowg i ostoni¢ katownikiem L45
projektowana wartosci R <= 10 Q. Wszystkie potgczenia, poza zaciskami
kontrolnymi nalezy taczyé przez potaczenia nieroztgczne. Zigcza kontrolna
instalowac¢ na wysokosci 1.8 m od powierzchni terenu.

4.11. Uwagi koncowe.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom V - instalacje elektryczne, oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Po wykonaniu robét montazowych przeprowadzi¢ badania

- dla instalacji

- pomiar ciggtosci przewoddw i pomiar rezystanciji izolacji ,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania wytacznika réznicowopradowego,

- pomiar skutecznosci ochrony dodatkowej
Powyzsze pomiary potwierdzi¢ odpowiednimi protokétami i przekazaé inwestorowi
razem z dokumentacjg powykonawczag



