OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

1. DANE OGOLNE

Inwestycja obejmuje rozbudowe szkoty o zaplecze sanitarno-szatniowe. Dla prawidtowego funkcjonowania
zaprojektowano:

- sie¢ kanalizacji zewnetrznej deszczowej

- sie¢ kanalizacji zewnetrznej sanitarnej,

- wewnetrzne instalacje C.0O

- instalacje wod-kan.

2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur z PCV kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkg gumowg o
$rednicy 200 mm faczonych na wcisk. Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ rur o wymiarach: ¢ 200x5,9 mm i
klasie sztywnosci obwodowej SN 8.W odpowiednich miejscach wedtug planu zagospodarowania (rys S1) na
przewodzie nalezy umieéci¢ studnie ¢ 1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu klasy B-45,
wodoszczelnego W8 zgodnie z normg DIN 4034 czes¢ 1, taczonych na uszczelke elastomerowa. Kineta studni
wykonana jest, jako monolit z wyprofilowanym dnem, przejsciem szczelnie zwibrowanym w procesie produkcii
lub taczonym za pomoca uszczelki gumowej, jako zwiericzenie wiaz typu ciezkiego.

Studnie D1 zabudowaé na istniejacym rurociggu. Dennice wymurowaé z cegiet kanalizacyjnych. Wnetrze
dennicy oraz kinete nalezy uszczelni¢ zaprawami wodoodpornymi. Ponad wykonang dennice stosowaé elementy
studzienne jak w pozostatych studniach.

3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur z PCV kanalizacyjnych kielichowych z uszczelkg gumowa o
$rednicy 200 mm taczonych na wcisk. Do budowy kanalizacji nalezy uzy¢ rur o wymiarach: ¢ 200x5,9 mm i
klasie sztywnosci obwodowej SN 8.W odpowiednich miejscach wedtug planu zagospodarowania (rys S1) na
przewodzie nalezy umiesci¢ studnie ¢ 1000 z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu klasy B-45,
wodoszczelnego W8 zgodnie z normg DIN 4034 czes$¢ 1, taczonych na uszczelke elastomerowa. Kineta studni
wykonana jest, jako monolit z wyprofilowanym dnem, przej$ciem szczelnie zwibrowanym w procesie produkc;i
lub taczonym za pomocg uszczelki gumowej, jako zwiericzenie wiaz typu ciezkiego.
Wiaczenie wykonaé poprzez wmurowanie przejscia szczelnego w dennice przy pomocy zapraw
szybkowigzacych gwarantujacych wodoszczelnosc.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNETRZNA

Scieki sanitarne beda odprowadzane poprzez instalacie @ 160 do nowobudowanej sieci wewnetrznej
kanalizacji @ 200 mm. Instalacja zaprojektowana jest z rur PCV kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowa.
Zaprojektowano 3 piony kanalizacyjne z PCV o $rednicy @110 stuzacy, jako odpowietrzenie systemu,
nalezy je wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna. Na pioniach nad posadzka zamontowac rewizje,
z PP. W tazience do napowietrzenia instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano zawor napowietrzajacy.
Odptywy z poszczegolnych przyboréw sanitarnych wykonaé o $rednicach:
* od umywalek, zlewozmywakow, pisuaru — PP @ 50,
+ od wpustoéw podtogowych, — PP @ 50,
+ od misek ustepowych — PP @ 110.
Wyposazenie sanitarne (umywalki, ziewozmywaki, wec) uzgodni¢ z Inwestorem.



Poziomy kanalizacyjne PCV @160 prowadzi¢ pod posadzka (wg rys S6)
5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zasilanie w wode cieptg i zimng przewiduje sie z sieci, ktdra znajduje sie¢ w kanatach cieptowniczych pod
istniejacq  salg gimnastyczng. Tam tez nalezy dokona¢ wigczenia. Od miejsca wigczenia do
nowoprojektowanego budynku szatniowo sanitarnego prowadzi¢ instalacje rurami preizolowanymi z rurg
przewodowg PE-X 10 bar typu Aqug Twin (Uponor).

5.1 Rozwiazania techniczne instalacji wewnetrznej

Projektuje sie wykonanie instalacji rurami PE-X; 25x2,3; 20x2,0, 16x2,0 (Uponor).Przewody wodociggowe

prowadzi¢ w $cianach i posadzkach w rurach ostonowych peszel w izolacji z pianki PE, podejécia pod przybory w

$cianach. Trasy przewoddéw wg rysunku (rys S6). Na podejsciach pod przybory sanitarne (umywalki, zlewy)

zamontowac¢ katowe zawory odcinajace. Wszystkie podejécia wykona¢ o $rednicy 16x2,0.

Po montazu instalacji wody wykonac¢ proby na szczelno$¢ i ciSnienie zgodnie z wytycznym dla systemow z rur

PE. Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodéw metalowych, a Takze metalowg armature oraz urzadzenia

w instalacji wykonanej z materiatow nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objaé elektrycznymi



6. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1. Zalozenia
Temperatura zewnetrzna: -18
Tabela 1. Wspdtczynniki przenikania ciepta U dla przegréd budowlanych.

Przegroda [W/m*K]
Sciana zewntrzna 0,250
Sciana wewntrzna 24 1,350
Sciana wewntrzna 12 1,790

Okno zewntrzne 1,750
Drzwi zewretrzne 1,900
Drzwi wewretrzne 2,500
Dach 0,590
Podtoga na gruncie 0,900

6.2 Przyjete rozwiazania

Projektuje sie zamontowanie grzejnikéw Viessman uniwersalny (VK). Na zasilaniu zamontowa¢ zawory

grzejnikowe podwojnej regulacji. Wszystkie zawory oraz wktadki zaworowe nalezy wyposazy¢ w gtowice

termostatyczne. Odpowietrzenie instalacji nastepuje poprzez zawory odpowietrzajace na grzejnikach i

rozdzielaczu. Podtaczenia oddolne grzejnikow nalezy realizowaé za pomocg zestawu przytaczeniowego z parg

zaworow grawitacyjno-spustowych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach podtogowych w rurze w izolacji termicznej w rurach ostonowych peszel,

Trasy przewodow wg rysunku (rys S5).rurami PE —X (Uponor) o $rednicach 25x2,3, 16x2,0.

Proby szczelnosci Instalacji na zimno i na gorgco nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi odbioru

instalaci.

Probe instalacji przeprowadzi¢ przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem  posadzek.
Zasilanie uktadu centralnego ogrzewania przewiduje sie z sieci, ktora znajduje sie w kanatach cieptowniczych

pod istniejacq salg gimnastyczng. Tam tez nalezy dokona¢ wigczenia. Od miejsca wigczenia do
nowoprojektowanego budynku szatniowo sanitarnego prowadzi¢ instalacje rurami preizolowanymi z rurg

przewodowg PE-X 6 bar typu Thermo Twin (Uponor).



Tabela 2. Zestawienie pomieszczen

Symbol 0i Liczba O | dwym dop ®dgrz | Wynik. | Wynik. | Wynik. Pokrycie
Pomieszczenia [C] | grzejnikow W] W] [w] [wW] dop dgrz ddz strat
W] w] w] (0]
Kondygnacja 0, Rz edna 0,4m, Jednostka budynku 01

Korytarz 16 BRAK 45 0 0 0 0 0 0
tazienka 24 1k 1261 1261 0 1261 0 1173 88 100
tazienka 1 24 1k 1222 1222 0 1222 0 1129 93 100
Magazyn 20 1k 868 886 0 886 0 804 82 100
Pom. gosp. 16 1k 512 526 0 526 0 441 85 100
Pomieszczenie trenera 20 1k 901 915 0 915 0 817 98 100
Szatnia 1 24 1k 2287 2287 0 2287 0 2184 103 100
Szatnia 2 24 1k 2014 2014 0 2014 0 1934 80 100
WwC1 24 1k 667 667 0 667 0 596 70 100
WC 2 24 1k 771 771 0 771 0 688 83 100




Tabela 3. Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
VIESSMANN Uniwersalny (VK)
Grzejniki - VIESSMANN Uniwersalny (VK)
U(vk)11-550 550 700 45 szt.
U(vk)22-550 550 800 105 szt.
U(vk)33-550 550 500 160 szt.
VIESSMANN Uniwersalny (VK)
Grzejniki - VIESSMANN Uniwersalny (VK)
U(vk)33-550 550 600 160 szt.
VIESSMANN Uniwersalny (VK)
Grzejniki - VIESSMANN Uniwersalny (VK)
U(vk)33-550 550 900 160 szt.
VIESSMANN Uniwersalny (VK)
Grzejniki - VIESSMANN Uniwersalny (VK)
U(vk)33-550 550 1000 160 szt.
VIESSMANN Uniwersalny (VK)
Grzejniki - VIESSMANN Uniwersalny (VK)
U(vk)33-550 550 | 1200 160 szt.
U(vk)33-950 950 | 1200 160 szt.




7.WENTYLACJA

Zaprojektowano w szatniach tazienkach i WC wywiew mechaniczny za pomoca wentylatorow
sciennych i sufitowych prod. Venture Industries. Dobrano wentylator z op6znieniem czasowym
do 30 min. Zasilanie wentylatora zintegrowane z oswietleniem pomieszczen. Naptyw powietrza
odbywa¢ sie bedzie poprzez nawiewniki okienne oraz nieszczelnosci budynku.

Zapotrzebowanie na energie uwzglednia potrzeby wymiany powietrza.

8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, cz. I, Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

- ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. poz. 680),

- obowigzujacymi przepisami BHP i p. poz,

- aktualnymi branzowymi normami i przepisami.

Opracowat:



