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TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI

SPIS ZALACZNIKOW:

1.

2.

Warunki techniczno-projektowe dla zadania nr 6A wydane przez Zakfad Ustug Wodnych Sp.
z 0.0., pismo znak ZUW-TT;-007/W/22/05 z dnia 08.02.2005 r.

Decyzja nr 8/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak GKP-
7330/8/05 z dnia 05.10.2005 r.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, pismo
znak GKP 7624-2/06 z dnia 27.03.2006 r.

Warunki przylgczenia do sieci elektroenergetycznej Koncernu Energetycznego Energa S.A.,
pismo znak RZD5/WP/5250501370/2005 z dnia 25.10.2005 r.

Warunki przebudowy sieci elekiroenergetycznej Koncernu Energetycznego Energa S.A.,
pismo znak RZD5/RTS/1070/05 z dnia 15.09.2005 r.

Kopia uprawnien projektantéw.

Przynaleznos¢ do Izby projektantow.

Oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji projektowej zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa
Budowlanego projektantow.
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OPIS TECHNICZNY:

1. Podstawa opracowania:

— umowa nr 340/02/2004 z dnia 03.12.2004r. zawarta pomiedzy Zwigzkiem Miedzygminnym
Wodociggdw i Kanalizacji z siedzibg w Koninie przy ulicy Nadbrzeznej 6A a
Przedsiebiorstwem ENVIROTECH sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ulicy Jana
Kochanowskiego 7,

—  Warunki techniczno-projektowe dla zadania nr 6A wydane przez Zaktad Ustug Wodnych Sp.
Z 0.0., pismo znak ZUW-TT;-007/W/22/05 z dnia 08.02.2005 .

— wytyczne budowlane od branzy technologiczne;j,

— Decyzja nr 8/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismo znak GKP-
7330/8/05 z dnia 05.10.2005 .

— Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, pismo
znak GKP 7624-2/06 z dnia 27.03.2006 r.

—  Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Koncernu Energetycznego Energa S.A.,
pismo znak RZD5/WP/5250501370/2005 z dnia 25.10.2005 r.

— Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Koncernu Energetycznego Energa S.A.,
pismo znak RZD5/RTS/1070/05 z dnia 15.09.2005 r.

- aktualna mapa sytuacyjna do celéw projektowych w skali 1:500,

— istniejgca dokumentacja archiwalna,

— wizja lokalna,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujgce Polskie Normy i przepisy branzowe,

— serwis fotograficzny.

2. Przedmiot i zakres inwestycji :

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja modernizacji stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej w miejscowosci Stawsk, gmina: Rzgéw, okreg: Konin (dziatka nr 315/1),
nalezacej do Migdzygminnego Zwigzku Wodociggéw i Kanalizacji w Koninie.

Przedmiotem modernizacji jest dostosowanie obecnego budynku do zastosowania nowych
urzgdzen technologicznych.

Zakres inwestycji obejmuje:

— demontaz istniejgcych urzgdzen technologii uzdatniania wody,

— budowa nowej instalacji technologicznej do uzdatniania wody,

— modernizacje istniejgcego budynku SUW tj. wykonanie nowych fundamentéw pod
urzadzenia technologiczne, ocieplenie budynku, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na
nowa,

— remont istniejgcych studni gtebinowych,

~  budowe dwéch zbiornikéw wody czystej o pojemnosci V=150 m® kazdy,

— likwidacje istniejgcego zbiornika poptuczyn,

— budowe odstojnika poptuczyn,

—  likwidacje trzech stalowych zbiornikéw w ukladzie poziomym o pojemnosci V=50 m> kazdy,

— budowe neutralizatora — typowy zbiornik z PCV - do awaryjnego odprowadzania roztworu
podchlorynu sodu,

— budowe szczelnego zbiornika na nieczystosci Ks —z PCV,

- budowe nowych sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie dziatki,

— budowe nowego przytgcza energetycznego do budynku oraz nowej instalacji elektrycznej w
budynku i na terenie dziatki,

— lokalizacja miejsca utwardzonego na kontener zamkniety na odpady state,

— budowe drog dojazdowych do obiektu oraz infrastruktury,

— budowe ogrodzenia terenu.

Niniejsze opracowanie obejmuje zmiany zagospodarowania dzialki, tj.: projekt drogi wjazdowe;j,
chodnikéw i opaski betonowej oraz projekt ogrodzenia i bramy wjazdowej; projekt lokalizaciji
nowych urzgdzen: zbiornika popluczyn, zbiornika bezodplywowego kanalizacji sanitarnej,
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3. Stan istniejacy:

Budynek stacji to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o wysokosciach wewnetrznych 5,0 m, 3,0
m, 4,0 m. Budynek skiada sie z hali uzdatniania widy, pompowni, korytarza, pomieszczenia
konserwatora, WC z natryskiem, chlorowni, kotlowni oraz magazynu opatu. Wszystkie
pomieszczenia posiadajg wewnetrzne drogi komunikacyjne poza chlorownig, do ktérej wejscie
jest z zewnatrz. Zastosowano metode budowy tradycyjng. Fundamenty jako {awy
zwirobetonowe. Fundamenty pod urzadzenia zelbetowe i zwirobetonowe. Konstrukcja
stropodachu w hali uzdatniania z ptyt kanatowych opartych na podciggu stalowym z 4 1 300 NP i
na scianach nosnych z cegly petnej grubosci 38 cm. Podciag stalowy z 4 |1 300 NP. Oparty na
stupach z cegly pelnej na zaprawie cementowej. W $cianach zewnetrznych hali uzdatniania
wience Zelbetowe. W budynku pomocniczym stropodach z plyt kanatowych opartych na
Scianach nosnych, na wiencach zelbetowych.

Dach o spadku ~ 5 % , kryty papa. Okna , ciany, stropodach - niespelniajgce obecnych norm
cieplnych. Drzwi wejsciowe stalowe nieocieplone. Posadzka betonowa grubosci 5 cm, bez
izolacji. Woda deszczowa odprowadzona rurami spustowymi na teren. Opaska betonowa wokot
budynku w zlym stanie. Na terenie dzialki znajdujg sie zbiorniki retencyjne, dwie studnie,
$mietnik; istniejgce drogi wewnetrzne w zlym stanie zarosnigte roslinnoscig. Teren dziatki jest
porosnigty roslinnoscig trawiasta, na terenie dziatki jest kilka niewielkich drzew. Teren jest
ogrodzony ptotem z siatki ogrodzeniowej, stupki stalowe.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Budynek stacji (SUW)

Projektuje sie ocieplenie istniejagcego budynku ($ciany i dach), nowa powioke tynkarskg i
kolorystyke, katy i kierunki spadkéw dachu oraz lokalizacja rur spustowych. W elewaciji
wschodniej pie¢ otworéw okiennych ulega zamurowaniu oraz likwidacji ulega przybudéwka. W
elewacji zachodniej siedem otworéw okiennych ulega czeSciowemu zamurowaniu,
czesciowemu zamurowaniu ulegajg takze drzwi. Projektuje sie w elewacji potudniowej
zamurowanie dwoch otwordéw okiennych oraz czesciowe zamurowanie dwoch otworéw
okiennych. W elewacji poinocnej zamurowaniu ulegajg cztery otwory okienne oraz
czesciowemu zamurowaniu dwa otwory okienne, nalezy wyku¢ otwér drzwiowy. Projektuje sie
rozbiérke istniejgcej opaski betonowej budynku i po wykonaniu ocieplenia $cian
fundamentowych wykonanie nowej opaski betonowej budynku.

Szczegblowy opisy dotyczacy modernizacji budynku SUW w tomie IV — projekcie
konstrukcyjno-budowlanym.

4.2. Studnie (S)
Projektuje sie remont dwéch istniejgcych studni.

Szczegblowy opis sposobu renowacji obudowy studni w tomie 1V - projekcie konstrukcyjno-
budowlanym

4.3. Zbiornik retencyjny (Z)

Na terenie dziatki znajdujg sig trzy zbiorniki na wode o pojemnosci jednego zbiornika 50m® w
uktadzie poziomym obsypane ziemig. Zbiorniki przeznaczone do likwidacji.

Szczegdfowy opis sposobu renowacji w tomie 1V - projekcie konstrukcyjno-budowlanym

4.4. Osadnik poptuczyn (OP)

Projektuje sie zelbetowy zbiornik poptuczyn o wymiarach wewnetrznych 400x600cm i
pojemnosci 54m’ — lokalizacja pokazana na planie zagospodarowania. Goérna krawedz
zbiornika powinna wznosi¢ sie 20cm ponad otaczajacy teren. Projektuje sie stalowg balustrade
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ochronng otaczajacq zbiornik montowang na zelbetowej krawedzi zbiornika, wysokos$¢ barierki
110cm. Barierke zaopatrzy¢ w czes$¢ ruchoma — furtke w miejscu drabinki w zbiorniku.

Szczegblowy opis sposobu wykonania w tomie 1V - projekcie konstrukcyjno-budowlanym

4.5. Zbiornik bezodplywowy (ZB) i neutralizator chloru (N)

Projektuje sie nowy bezodplywowy zbiornik kanalizacji sanitarnej — lokalizacja pokazana na
planie zagospodarowania.

Projektuje sie nowy neutralizator chloru — projektowana lokalizacja pokazana na planie
zagospodarowania.

Szczegolowy opis w tomie Il — Projekcie Technologicznym.

4.6. Sieci miedzyobiektowe - wodno-kanalizacyjne.

Zakres prac w tej branzy obejmuje wykonanie:

- sieci wodociggowej wody surowej od studni do budynku SUW,

- sieci wodociggowej wody uzdatnionej od SUW do zbiornikéw retencyjnych oraz do
zewnetrznej sieci wodociggowej,

- remoncie istniejgcych obudéw studni wraz z osprzetem,

- sieci kanalizacyjnej odprowadzajgcej wody poptuczne ze stacji uzdatniania,

- sieci kanalizacyjnych z budynku SUW do neutralizatora i zbiornika wéd poptucznych,

- sieci kanalizacyjnej odprowadzajgcej wody spustowe ze zbiornikéw wody uzdatnionej,

- sieci kanalizacyjnej z osadnika wod poptucznych do odbiornika terenowego,

Szczegdlowy opis w tomie Il — Projekcie sieci migdzyobiektowych.

4.7.  Sieci elektro-energetyczne wraz z instalacjami elektrycznymi i AKPiA.

Zakres prac w tej branzy obejmuje wykonanie:

- przylacza energetycznego do budynku SUW zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi,

- instalacji elektrycznej stacji uzdatniania wraz z wewnetrznym oswietleniem obiektu,

- montazu agregatu pradotwoérczego wraz z niezbednym osprzetem energetycznym,

- automatyki pracy stacji uzdatniania oparta o sterownik PLC,

- umozliwienie przekazywania wybranych sygnatéw pracy stacji uzdatniania do centralnej
sterowni na terenie Zakladu Ustug Wodnych Sp. z 0.0. w Koninie przy ul. Nadbrzeznej 6a i
sterowni posrednich w Kole i Turku

Szczegdtowy opis w tomie V — Projekcie elektrycznym i AKPIA.

4.8. Smietnik

Istniejgcy Smietnik do likwidacji. Projektuje sie nowy $mietnik przy drodze wjazdowej — nowa
lokalizacja pokazana na planie zagospodarowania. Zaleca sie dwa kontenery na $mieci typowe
plastikowe, z zamknigciem, o pojemnosci 240 | kazdy.

4.9. Drogii uksztaltowanie terenu

Istniejgce drogi w ztym stanie porosniete roslinnoscia.

Projektuje sie rozebranie istniejgcych kraweznikéw i warstw drogowych.

Projektuje si¢ nowe drogi wewnetrzne o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm o spadku
poprzecznym 2% od osi jezdni w kierunku kraweznika. Krawezniki betonowe 15x30cm
wystajace 12cm powyzej poziomu drogi.

Projektuje si¢ opaske betonowg i chodnik przy budynku z kostki betonowej grubosci 6cm.
Spadek poprzeczny chodnika i opaski 2%. Uksztattowanie i rzedne wysokosciowe chodnika
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zaprojektowano tak aby unikng¢ schodow przy wejsciach do budynku. Rzedna podestu przy
wejsciu do chlorowni i do korytarza 1cm ponizej poziomu posadzki wewnatrz budynku.
Projektuje sie podest do drzwi do pomieszczenia agregatu prgdotwérczego oraz do
pomieszczenia filtrow z kostki betonowej grubosci 8cm. Rzedna podestu przy drzwiach do
budynku 1cm ponizej rzednej posadzki wewnetrznej.

4.10. Ogrodzenie dziatki, brama i furtka :

Istniejgce ogrodzenie do demontazu.

Projektuje sie nowe ogrodzenie wokét catej dziatki :

- podmuréwka betonowa o szerokosci 20cm wysokosci 25cm ponad teren

Stupki stalowe ogrodzenia z rury okragtej @50x3,2 mm,

Projektuje sie przesto ogrodzenia skiadajgce sie z ramki z katownika L 35x35x4 mm i siatki
ogrodzeniowej rozciggnietej w ramce.

Brame wjazdowg i furtke przymocowac do stupdw z rury okragtej @70x5,0 mm. Skrzydio bramy
sktadac sie¢ bedzie z ramy z katownika L 35x35x4 wypetnione siatkgq ogrodzeniowg i
usztywnione ptaskownikami z blachy gr. 4 mm.

Szczegbtowy opis poszczegdlnych obiektéw w tomie 1V — projekcie architektoniczno —
konstrukcyjnym.

4.11. Zielen

Teren dziatki niemal w catoéci pokryty koszonym trawnikiem, na terenie dziatki znajduje sie kilka
niewielkich drzew.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych w miejscach planowanych wykopéw zebraé warstwe
ziemi organicznej i zmagazynowac jg w pryzmie na terenie dziatki.

Po zakonczeniu prac budowlanych wyréwna¢ i uksztattowac teren (patrz podpunkt ,drogi i
uksztattowanie terenu”) rozplanowaé grunt organiczny, uporzadkowac teren, obsiac trawa.

Szczegoélowe opisy poszczegdlnych obiektéw w tomie IV — projekcie architektoniczno —
konstrukcyjnym.

5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki :

Powierzchnia dziatki bez drogi dojazdowe;j : 4400m’
Powierzchnia zabudowana :
Budynek stacji : 426,40 m®
Infrastruktura : 120,00 m?
Suma: 546,40 m? 12,4%
Powierzchnia utwardzona :
Powierzchnia drog : 330,0 m?
Powierzchnia chodnikow: 74,00 m?
Suma : 404,0 m? 9,2%
Powierzchnia zieleni : 3449,60 m? 78,4%

5.1 Zestawienie powierzchni:

Budynek gtéwny SUW:

- Pom.nr1 Korytarz - pow. uzytk. 17,3 m?
- Pom.nr2 Pomieszczenie gospodarcze - pow. uzytk. 8,1 m?
- Pom. nr 3 Hala technologiczna - pow. u. 2225 m?

- Pom. nr 4 Pomieszczenie konserwatora -pow. u. 12,3 m?

- Pom.nr 5 Pompownia i rozdzielnia elektryczna - pow. u. 46,9 m?

- Pom.nr 6 Pom. gospodarcze -pow. u. 17,7 m?

- Pom.nr 7 Pom. na agregat -pow. u. 21,3 m?

-]
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- Pom. nr 8 Chlorownia -pow.u. 7,7m?
- Pom.nr 9 WC -pow.u. 56m?
Razem = - pow. uzytk. 359,4 m?

6. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren opracowania
Nie dotyczy.

8. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow

Modernizowany obiekt jest w my$| rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) nie jest

przeznaczone na pobyt ludzi gdyz praca polega na krotkotrwatym przebywaniu (do 2 godzin)

zwigzanym z dozorem urzadzeri technologii stacji uzdatniania wody. Zaprojektowana

technologia uzdatniania wody oparta jest o urzadzenia pracujgce bezobstugowo (w peni

automatycznie), a najwazniejsze informacje o stanach awaryjnych takich jak : brak zasilania w

energie elektryczng, brak cinienia w wodociggu oraz wiamanie do obiektu sg przekazywane do

centrali firmy obstugujgcej obiekt.

Obiekt jakim jest stacja uzdatmama wody nie jest zagrozony wybuchem a obcigzenie ogniowe

wynosi ponizej 500 MJ/m®. Z uwagi na przeznaczenie obiekt zalicza sie do grupy PM

(produkcyjne i magazynowe).

Klasa odpornosci pozarowej dla tego budynku - ,E”.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego typu budynku wynosi 20 000 m?.

Nieprzekraczalna diugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych dla tego typu budynku wynosi 100,0 m.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego dla tego typu budynku powinno wynosié min. 0,9 m.

Dla tego typu budynku wystarczy jedno wyjscie ewakuacyjne.

llos¢ i rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego okresla § 28 Rozporzadzenia MSWIA z

dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw

budowlanych i terenéw (DZ.U. 2003 r. Nr 121, poz. 1138). Na podstawie tego rozporzadzenia

okreslono nastepujace rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego - gasnic:

- W budynku SUW w pomieszczeniu hali filtrow umiesci¢ gasnice $niegowg o
pojemnosci 6 kg.

- W budynku SUW w pomieszczeniu agregatu pradotwdrczego umiescié gasnice
Sniegowq o pojemnosci 6 kg.

— W pomieszczeniu obstugi nalezy umiesci¢ zestaw gasnic skladajgcy sie z
gasnicy proszkowej, gasnicy pianowej oraz gasnicy sniegowe;.

- W  kazdym magazynie w ktorym przechowywane sg materialy palne nalezy
umleémé gasnice proszkowg lub pianowa o pojemnosci nie mniejszej niz 2kg lub
3 dm® $rodka gasniczego.

9. System zabezpieczenia terenu i obiektu stacji uzdatniania wody

W celu zabezpieczenia terenu i obiektéw stacji uzdatniania wody zaprojektowano
system oparty na urzgdzeniach firmy Satel.

System skiada si¢ z centralki alarmowej CA-10 wspotpracujgcej z manipulatorem CA-
10K LCD-S sygnalizatorem wewnetrznym SPW-100 i sygnalizatorem zewnetrznym SP500. Do
centralki podigczone sg czujnik ruchu COBALT oraz czujniki magnetyczne. W celu zapewnienia
niezawodnosci zasilania zastosowano zasilacz APS-30.

Czujnik ruchu zabezpieczajg teren przed wtargnigciem a czujniki magnetyczne
zabezpieczajg okna i drzwi. Czujnik ruchu nalezy zabudowa¢ w miejscach umozliwiajgcych
maksymalne pokrycie terenu. W przypadku wtargniecia na teren chroniony uruchamiany jest
alarm wewnetrzny i zewnetrzny oraz przekazywany jest sygnat o wlamaniu poprzez GPRS do
dyspozytorni. W dyspozytorni wkamanie powinno by¢ W|zua||zowane na ekranie i zapamletane w
systemie w celu archiwizacji. 11 f KINIORSKI
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OSWIADCZENIE art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

Oswiadczamy, ze projekt budowlany , Rozbudowa SUW ” w miejscowosci Stawsk, gmina
Rzgow, okreg Konin zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

Autorzy opracowania:

Branza architektoniczna:

Branza konstrukcyjna :

Poznan, pazdziernik 2005r

towania
anymi

hitektonicznej
w specjalnosci

w ograniczonym
nej.

konstrukey)

mgr arch. inz. Krzysztof Kiniorski

60-143 Poznan, = he
tei.(061) 662 C

mgr inz. Anna Szymczak-Graczyk

mgr inz. Anna Szymeczak-Graczyk
Uprawnieniff budowlane do projektowania
i kierow robotami budowlanymi
bez gfraniczen w specjalnosci
koR&trukcyjno-budowlanej
‘or. nr 7131-32/93/PW/2002

]
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ZAKEAD USLUG WODNYCH

Spoétka z o.o0.

62-500 Konin, ul. Nadbrzezna 6A
tel. (0-63) 242-88-53, 242-88-65, 246-78-73, 246-78-34, fax (0-63) 244-57-16

Konin, dnia 08.02.2005 r.
ZUW-TT-007/W/22/05

-

ENVIROTECH Sp. z.0.0.
ul. Jana Kochanowskiego 4
60-959 POZNAN

dot: warunk(’)w techniczno — projektowych dla zadania nr 6 — pkt A — Gmina Rzgow

W odpowiedzi na pismo nr TP/MJ/354/05, Zaklad Ustug Wodnych
Spotka z 0.0. w Koninie podaje ponizej warunki techniczne dla zadania nr 6 — Gmina Rzgéw
w czgdei dotyczacej pkt A tzn, rozbudowa i modernizacja SUW w miejscowosci Stawsk.

1. Bilans wody dla projektowanej rozbudowy i modernizacji:

ED3SE

Q «a=2250,00 m*/d )
Q maxd = 2700,00 m>/d .
Q maxh = 169,00 m*/h

2. Przewidzie¢ rozwigzanie technologii uzdatniania wody nie powodujace rozbudowy
istniejacego budynku stacji. Preferowana jest technologia oparta na filtrach otwartych.

3. ZaprojektowaC nowe zbiorniki wyréwnawcze wody czystej, istniejace przewidzie¢ do
likwidacji.

4. Przewidzie¢ modernizacje lub budowe nowego odstojnika wéd pophicznych.

5. Przewidzie¢ remont obud6w istniejacych studni glebinowych.

6. Pomiar wielkosci poboru wody z kazdej studni glebinowej zaprojektowaé indywidualnie
w budynku stacji.

7. Przewidzie¢ modernizacj¢ budynku stacji zgodnie z STIWZ.

8. Zaprojektowa¢ awaryjne zasilanie energetyczne z agregatu pradotworczego. Agregat
nalezy zainstalowa¢ w budynku w jednym z pomieszczen.

9. W dokumentacji technicznej przedstawi¢ technologi¢ prowadzenia robdt zapewniajaca

cigglos¢ dostawy wody.
10. Opracowany projekt budowlany i wykonawczy nalezy uzgodni¢ w v naszym Zakladzm

11. Warunki niniejsze wazne sq dwa lata.
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tel. (0-63) 241

, Rzedw, ul. Koniska 8

9004. § 2419790

1419004, fex 24197 Rzgbéw, dnia 05.10.2005 r.
GkP-7330/ 8 /05.

DECYZJA NR /2005
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z pdzniejszymi zmianami) w
zwiazku z art. 4, ust. 2, pkt 1 tejze ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z
pozniejszymi zmianami) i po uzgodnieniu stosownie do art. 53, ust.4, pkt 6, 8 , 9 powolanej
na wstgpie ustawy

ustalam

na rzecz Zwiazku Miedzygminnego Wodociagéw i Kanalizacji w Koninie, ul. Nadbrzezna 6a,
w imieniu ktérego wystapit Pan Marcin Jachimowski reprezentujacy ENVIROTECH Sp.
7 0.0. Z siedziba w Poznaniu, przy ul. Kochanowskiego 7,

lokalizacje inwestycji celu publicznego
jako zamierzenie polegajace na:

rozbudowie budynku i modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowosci Stawsk

1. Rodzaj inwestycji:

rozbudowa budynku i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowosci Stawsk o
maksymalnej wydajnosci 2700 m’/dobe, na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 351/1 obreb Slawsk,

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrgbnych:

a) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu
przestrzennego:

1) obiekt nalezy projektowaé i budowaé w sposob okreslony w przepisach i
Polskich Normach, w tym techniczno-budowlanych,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy —
—  od zewnetrznej krawedzi jezdni od strony drogi gminnej — 6m,
— od zewnetrznej krawedzi jezdni od strony drogi powiatowej- 8m,
3) maksymalna powierzchnia zabudowy — 80%,
4) minimalna powierzchnia czynna biologicznie — 20%,
5) budowa naziemnych zbiornikéw wody czystej V = 150 m’,
6) istniejace zbiorniki do likwidacji,
7) budowa neutralizatora,
8) budowa zbiornika poptuczyn,
9) budowa drég dojazdowych do wyposazenia technicznego,



10) lokalizacja projektowanej zabudowy na obszarze oznaczonym symbolem
ABCDE zgodnie z zalacznikiem graficznym,

b) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej,

obiekt nalezy zlokalizowac¢ i zaprojektowac zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z2002r. Nr 75, poz. 690, z pdZniejszymi zmianami),

— ustawa z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229,
z péZniejszymi zmianami),

- ustawg, z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92 poz.
880 z poZniejszymi zmianami),

- ustawa, z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 627, z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
okreslenia rodzajow uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko
(Dz.U. z2004r. Nr 257, poz. 2573 z pozniejszymi zmianami).

- Zgodnie z uzgodnieniem Wojewody Wielkoplskiego z 05.09.2005 r. Nr
SR.K0-6.6633-415/05 — w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych
prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub zwierzat nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Wojewode Wielkoplskiego, a gdy nie jest to mozliwe
Wojta Gminy Rzgow.

¢) ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i
komunikacji,

Zapewniony jest bezposredni dostep do drogi publicznej.
d) ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow 0sob trzecich,

1) inwestycja moze by¢ zrealizowana na zasadach okres§lonych w art. 5
ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),

2) koszty realizacji roszczen, zgodnie z art. 63, ust. 3, 0 ktérych mowa w art.
36, ust. 1 i ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budoweg,

3) decyzja ta, zgodnie z art. 63, ust. 2 ww. ustawy, nie rodzi praw do terenu,
ani nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich,

e) ustalenia dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach
gorniczych,
nie dotyczy

f) ustalenia  dotyczace zagospodarowania  terenow lub  obiektéw

podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow,

_  obiekty nalezy zlokalizowaé i zaprojektowa¢ zgodnie:



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Koninie, za posrednictwem Wéjta Gminy Rzgéw, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Informacja: przy wniesieniu odwolania nalezy uisci¢ oplate w znakach skarbowych, zgodnie z
wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 9 wrzesnia 2000r o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz.
960 z pdzniejszymi zmianami).

Zalacznik (tylko dla wnioskodawcy):
mapa zasadnicza
Informacja

Niniejsza decyzja:

- nie uprawnia do dokonania wycinki drzew, ani wylaczenia gruntéw z produkcji rolnej
i lesnej,

- nie zastepuje decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych,

- nie zastgpuje zezwolenia na wylaczenie gruntu z produkcji rolnej lub lesnej, pozwolenia
na budowe, lecz moze stanowi¢ podstawe do ubiegania si¢ o nie.

Wytyczenie w terenie obiektow budowlanych moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu

pozwolenia na budowe.

Otrzymuja za potwierdzeniem odbioru:
1. inwestor
2. ala

Do wiadomosci :

Pan Marcin Jachimowski
ENVIROTECH Sp. 7 o.o.

60-959 Poznan, ul. Kochanowskiego 7

Niniejsza decyzja jestostateczna __

Y Yo,
z dniem 0% 442 OOs
“aptpsspl
Rzadw, dnia UK«H’G o o
\7 | N S r)_\d‘{,gg") KT OR
Py j A




~MODERNIZOWANE OGRODZENIE SUW R o ]

< w : %
7 v »rA "‘.:: = .»-«' g “ J “ ‘/ l
. = _‘i__":.:'_.:_‘:.——- i
I |
- vy ~< 1. Budynek istniejacy
v LA 2-3.Projektowany zbiornik wodny V=150 m’
hd _f:i : 4. Istniejace zbiorniki do likwidacji
a5z N 4@’3 ' 5. Projektowany nautralizator
1 M ATl VS Y%fo:, I - S1 - Istniejaca studnia
5 PSS ﬁ1 - ] S2 - Istniejaca studnia
‘ LR¥A o P - Projektowany zbiomik poptuczyn
[l -
. oAt LEGENDA :
i NK
| 3% GRANICA DZIALKI

~ v NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY —
8§ M OD ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI JEZDNI
OD STRONY DROGI POWIATOWEJ

// . o
/ PROJEKTOWANA DROGA / } ‘ L
/ - B : ' N/ NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY —

STREFA OCHRONNA STUDNI /" - f--—WEWNE:FRZNA e : T i e b ' 6M OD ZEWNETRZNEJS KRAWEDZI JEZDNI
f B g } s ' 1 ) '. _ OD STRONY DROGI GMINNEJ
- ABCDE - OBSZAR PLANOWANEJ INWESTYCIJI
P 3. P L % KUBATURA POW. ZABUDOWY
spa e il el V = 1907m’ P=414,0m’
! INWESTOR:
. g e - - : o ZWIAZEK MIEDZYGMINNY
P A . WODOCIAGOW
MAE A S 3 SNO = WY SO . | KANALIZACJI W KONINIE
D e e o UL. NADBRZEZNA 6a
i - : 62-500 KONIN
Lrieruchomos s soivions; w chremes | SHEWE K
PROJEKTANT
Wiaseiciel SITHNE :\ZQ;’O i -
i




Rzgbw, dnia 27.03. 2006 r.

Znak: GKP 7624-2/06

/Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

DECYZ JANr2/2006.
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia

Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 56 ust. 2,3,4,7 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), § 3 ust. 1 pkt 56
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowafi zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004
roku, Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zmianami): po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2006 r. , ztozonego przez ENVIROTECH Sp. Zo.o. Marcin Jachimowski,
ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznaf:

orzekam

nastepujace srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjg przedsigwzigcia pn. “ rozbudowa i
modernizacja stacji uzdatniania wody w Slawsku na dziatce ozn. Nr ewid. 351/1 w m. Stawsk

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia:
rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Stawsku na dziatce ozn. Nr ewid. 351/1 w m. Stawsk
obejmuje istniejacy budynek stacji w obrebie istniejacej przedmiotowej dzialce i budynku.
O max. Wydajnosci 2700 m*dobe., budowe pompowni II stopnia o wydajnosci 170 m’/h.
Zakres modernizacji obejmuje:

1.1. wykonanie 4 fitréw zelbetowych

1.2. wykonanie zbiornika reakcji

1.3. wykonanie pompowni Il stopnia,

1.4. wykonanie instalacji powietrza do plukania zloza,

1.5. osusacza powietrza,

1.6. instalacji dezynfekcji podchlorynem sodu w czgsci budowlanej,
rozbudowe budynku sytacji uzdatniania (ogrzewanie elektryczne),
wykonanie 2-ch zbiornikéw wody czystej o pojemn. 150 m’ kazdy,

likwidacja istniejacych zbiornikéw wodnych,
budowa neutralizatora,
wykonanie odstojnika popluczyn,
wykonanie drég dojazdowych wewngtrznych i modernizacja ogrodzenia.

3.Rodzaj technologii:
Woda surowa pobierana bedzie z utrworéw kredowych i produkowana woda czysta bakteriologicznie poprzez
projektowane urzadzenia,

4.Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym:
Przy realizacji w/w inwestycji nalezy zastosowaC atestowane materialy budowlane, aby nie

pogorszy¢é obecnego stanu srodowiska i jakosci wod.

Ze wzgledu na potozenie przedsiewzigcia w obszarze Natura 2000, rezlizacjg inwestycji nalezy zaplanowac

poza sezonem legowym, ktory trwa od okoto 15 marca do okolo 15 lipca.



W trakcie realizacji budowy beda wystgpowac ucigzliwosci takie jak:

e Halas powodowany praca urzadzef montazowych, maszyn budowlanych i pojazdow,

e Zanieczyszczenia powietrza powodowane spalinami pracujacego sprzetu

e Zapylenia w czasie wykonywania prac ziemnych i budowlanych,

e W czasie realizacji budowy nalezy zabezpieczy¢ akustycznie plac budowy, a w szczegdlnosci nie
nalezy prowadzi¢ prac budowlanych w godzinach nocnych. Nie ma potrzeby wycinki drzew przy
realizacji przedmiotowe] inwestycji.

e Zmodernizowana stacja uzdatniania wody nie bedzie powodowa¢ znaczacych zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego, nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczen.

e Zmodernizowana stacja uzdatniania wody nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo-
wodnego,

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody nie bedzie wystgpowa¢ zwigkszona emisja hatasu.

e Zmodernizowana stacja uzdatniania wody nie bedzie miata negatywnego wptywu na krajobraz i nie bedzie
ujemnie wplywaé na tereny chronionego krajobrazu, nastapi polepszenie warunk6éw $rodowiskowych.

e Zmodernizowana stacja uzdatniania wody nie bedzie ujemnie wptywac¢ w fazie realizacji i eksploatacji na
specjalny obszar ochrony ptakéw Natura 2000 PLB3000002 ,,Dolina Srodkowej Warty” i planowany
obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 PLH300009 ,,Ostoja Nadwarcianska”.

5.Wymogi w zakresie przeciw dzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do przedsigwzigé

zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii:

Planowane przedsigwzigcie nie nalezy do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2002 roku, w
sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o
zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym wystapieniu powaznej awarii
przemystowe;.

6.Wymogi w zakresie trans-granicznego oddzialywania na Srodowisko w odniesieniu do przedsigwzigc¢,
dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace trans granicznego oddzialywania na $rodowisko:
Nie dotyczy.

7.W przypadku o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 Prawa ochromy Srodowiska - stwierdzenie
konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, ze zmianami),
wymagajacych utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

UZASADNIENIE

ENVIROTECH Sp. Zo.0. Marcin Jachimowski, ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznaf

wystapit z wnioskiem do Wojta Gminy Rzgéw wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsigwzigcia pn. “ rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Stawsku na dziatce ozn.
Nr ewid. 351/1 w m. Stawsk

. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsigwzigcia zgodnie z art. 46 ust. 3 cyt.
na wstepie ustawy prawo ochrony $rodowiska, wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny )
oddziatywania na srodowisko, co organ wydajacy decyzje uczynit.

Wystapiono Wojewody Wielkoplskiego — Wojewodzki Konserwator Przyrody o wydanie opinii, co
do koniecznosci sporzadzenia raportu i podanie ewentualnego zakresu. Po czym Wojewoda wydata opinig o
potrzebie sporzadzenia raportu. W zwiazku z czym Wojt Gminy wydat postanowienie o potgrzebie
sporzadzenia raportu.
Nastepnie wystapiono po zalaczeniu raportu Wojt wystapit o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji
zalaczajac raport oddziatywania na srodowisko i uzyskat pozytywne uzgodnienie - Postanowienie nr SR.Ko-
6.6630-50/06.



Dla terenu objetego wnioskiem Gmina Rzgéw nie nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, natomiast zostata wydanjjdecyzja lokalizacyjna celu publicznego Nr
8/2005 r. z 05.10.2005 r..

Biorac pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 19 ust.2 pkt. 4a, art. 32 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) zapewniono stronom i spoleczefistwu
mozliwoéé udzialu w prowadzonym postepowaniu. W trakcie prowadzonego postgpowania nie wniesiono
zadnych uwag i wnioskow.

Niniejsza decyzja zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie obwieszczenia na
tablicach ogloszen i na stronie internetowej Gminy Rzgow.

Pouczenie

1. Decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzjg, o ktérym mowa w art. 46 ust.
4 pkt 2-9 ustawy - art. 56 ust.9.

2. Do zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy o wydaniu
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach - art. 56a.

3. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w
art. 46 ust. 4, w tym do wniosku w sprawie wydania pozwolenia na budowe: wniosek winien by¢ ztozony nie
pozniej, niz przed uptywem 2 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢
ostateczna - art. 46 ust. 4b.

4, Termin, o ktérym mowa powyzej, moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego
przedsigwziecia mogacego znaczaco oddzialywaé na srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily sig
warunki okre$lone w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach - art. 46 ust. 4c.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Koninie, Al. 1 Maja 7, 62-510 Konin za moim po$rednictwem w terminie czternastu dni od

dnia otrzymania niniejszej decyzji.
) fL )
o
L/ C

Otrzymuja:

1. ENVIROTECH Sp. Zo.o. Marcin Jachimowski, ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan.

2. Zwiazek Migdzy Gminyy Wodociag6w i Kanalizacji w Koninie, ul. Nadbrzezna 6a, 62-500 Konin
3. Tablica ogloszen Solectwa Stawsk

4. Tablica ogloszen Urzgdu Gmin7y Rzgdéw

5. Strona internetowa Gminy Rzgow

6. Ala.
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ENERGA

25.10.2005

Data (dzieri, miesigc, rok)

Konin ,

, Nr: RZD5/WP/ 5250501370 /2005

! Numer

Miejscowo$é

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA
Oddziat Energetyka Kaliska w Kaliszu

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa:

hydrofornia

Adres (Nr dziatki):

Stawsk nr dziatki: 351/1

2. Grupa przytaczeniowa: 04

3. Moc przytaczeniowa: 60,00 kW

4. Miejsce przytaczenia: )

Projektowane ztacze zasilane ze stacji transformatorowej nr: 50489 obwodd: 6

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania, w kierunku instalacji odbiorczej.

6. Rodzaj potaczenia z siecia: Kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia
niezbednego do wspdtpracy z siecia:

7.1 Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

7.2 Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy . i
7.3 Urzadzenia nn:

a) w zakresie przytacza:

wykonaé zgodnie z warunkami przebudowy nr RZD5/RTS/1070/2005

b) w zakresie rozbudowy sieci:

dostosowaé sie¢ do zwiekszonego poboru mocy

7.4 Wyposazenie instalacji lub sieci, niezbedne do wspdtpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg
przytaczane: )

Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepieé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukfadu

pomiarowego.
7.5 Zabezpieczenie sieci przed zaktéce

whnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé¢ zaki6cernn do sieci rozdzielczej. Obciazenie

winno byé roziozone réwnomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzeri lub instalacji
mogacych wprowadzaé zakiécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia

niami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci

eliminujgce wprowadzanie zaktécen. v

Koncern Energetyczny ENERGA Spdétka Akcyjna - Oddzial Energetyka Kaliska w Kaliszu

Rejonowy Zaklad Dystrybucji Konin
ul. Kleczewska 41, 62-5610 Konin, tel.: +48 63 240 75 00, faks: +48 63 245 48 58, rzdkonin@kalisz.energa.pl,

www kalisz.energa.pl ... .. . . . S
PKO BP SA O/Konin 13102027460000330200578914, Regon 190275904-00043, NIP 583-000-11-90
Koncern Energetyczny ENERGA SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-56567 Gdarisk :

Sad Rejonowy w Gdansku, XIl Wydzial Gospodarczy Rejestrowy KRS z siedzibg w Gdyni, KRS 0000033455



7.6 Dostosowanie przytaczanych instalacji lub sieci do systemu sterowania dyspozytorskiego:
- nie dotyczy

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej tg fi:0 < tg F fi <= 0,4

9. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1 Miejsce zainstalowania: _
- w zlgczu kablowym zintegrowanym z uktadem - pomiarowo-rozliczeniowym na elewacji budynku

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
a) Rodzaj i prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego/gtéwnego: wedtug projektu technicznego.
Ostateczna warto$¢ pradu znamionowego zabezpieczenia przedlicznikowego dobrana zostanie do mocy
umownej okreslonej w umowie sprzedazy energii elektrycznej, zgodnie z zasadami obowiazujacymi w
Koncernie Energetycznym ENERGA SA, Oddziale Energetyki Kaliskiej w Kaliszu.
b) Miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego/gtéwnego:

w ztgczu kablowym zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym.

9.3 Sposbéb pomiaru:
- potposredni

9.4 Liczniki:

3- fazowy 1-taryfowy péiposredni energii czynnej z .max. i energii biernej z elektronicznym wskaznikiem
mocy maksymalnej

Zastosowacé przektadniki 100/5 kl. 0,5

9.5 Wymagania dodatkowe:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i
systemowej

10.1 Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a) Uktad sieci

b) Napiecie znamionowe sieci

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci
(Rzeczywistg wartoé¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.)

d) System ochrony od porazer samoczynne wytaczenie zasilania
10.2 Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

10.3 Inne:

Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddzial Energetyka Kaliska w Kaliszu wyraza zgode na
zainstalowanie agregatu pradotwérczego.W uktadzie zasilania zastosowaé przetgcznik agregat - sieé (lub
uktad automatycznego przelaczania) uniemozliwiajacy przedostanie sig napiecia z agregatu na sieé
energetyki.Przed uruchomieniem obiektu nalezy dostarczyé do RZD Konin schemat wspéipracy ukiadu

przetgczania oraz dane techniczne agregatu celem sprawdzenia i wprowadzenia do ewidencji.

TN-C
0,4 kv

11. Inne ustalenia:

11.1 Kompensacja biegu jalowego transformatora; NIE DOTYCZY

11.2 Dotyczy projektu budowlanego:

Nie jest wymagana dokumentacja techniczna,

11.3 Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

- nie dotyczy

11.4 Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wtasnosci oraz ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winny byé
dostgpne w kazdej chwili dla personelu technicznego Koncernu Energetycznego ENERGA SA.

11.5 Prace montazowe zwiazane z wykonaniem instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnosci
realizuje Odbiorca za po$rednictwem os6b / firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

11.6 Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadaé stosowne atesty i certyfikaty. “
12. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreélone w obowiazujacych
przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

13. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Rozdzielczej obowiazujacej na terenie dziatania Koncernu Energetycznego |

ENERGA SA Oddziat w Kaliszu. .
14. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia

20 grudnia 2004 r. (Dz.U.Nr2 poz.6 z 2005r.). :
Koncern Energetyczny ENERGA SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci
elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sig z mozliwoécia przerw w dostawie energii

elektrycznej.
Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego

Zrédfa energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw
jego instalacji z Koncernem Energetycznym ENERGA SA Oddzial w Kaliszu.
15. Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi - podstawg do rozpoczecia realizacji pr_acr:wprrrgjektgyvhthwi”



budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi

zatacznik do niniejszych warunkéw.
16. Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

YREKTOR

Pawel K. gimiemzak B
........... - 7. ‘ L T Ve —
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Otrzymuja:
1) Whnioskodaweca:

ZAKLAD UStUG WODNYCH
SPOLKA Z 0.0.
NADBRZEZNA BA

62-500 KONIN

Dokument utworzyt:
U02583R5
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Koncern Energetyczny ENERGA SA
Oddzial Energetyka Kaliska w Kaliszu
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
el : 062 765-81-00, Fax - 062 765-83-00

" Rejonowy Zaklad Dystrybucji w Koninie
ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin
tel. 063 240-75-00, Fax. 063 245-48-58

RZD5/RTS/1070/05 Konin, dnia 15.09.2005 r

Zaklad Ustug Wodnych Sp z o.0.
ul. Nadbrzezna 6 a
62-500 Konin

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej
Koncernu Energetycznego ENERGA SA - Oddzial Energetyka
Kaliska w Kaliszu

Dotyczy : przebudowy sieci elektroenergetycznej kolidujace] z planowang modernizacja hydroforni
w Stawsku, gm.Rzgéw, dz. nr 351/1

W odpowiedzi Pafistwa wniosek z dnia 09.08.2005 r. podajemy warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej Koncernu Energetycznego ENERGA SA - Oddziat Energetyka Kaliska w

Kaliszu :
1. W rejonie modernizowanego obiektu znajduje si¢ sie¢ elektroenergetyczna :

 linia kablowa nn 0,4 kV relacji stacja transformatorowa 50484 — rozdzielnia wewnatrz budynku

Inwestora.

2. W celu likwidacji kolizji z siecig jw. nalezy :

-w zewnetrznej elewacji budynku zabudowaé ztacze pomiarowe ZK-1/Pp. -

- istniejacy kabel YAKY 4x120 mm? zasilajacy hydroforni¢ wypiaé z rozdzielni wewnatrz budynku
Inwestora i wprowadzi¢ do czesci rozdzielczej projektowanego ztacza pomiarowego.

- zasilanie obiektu Inwestora — zalicznikowo, ze zlacza jw.

- wykonaé inwentaryzacje geodezyjna przebudowanej sieci kablowe;j.

3. Wyzej wymieniona sie¢ energetyczna stanowi wiasnosé Koncernu Energetycznego ENERGA

SA — Oddz. Energetyka Kaliska w Kaliszu.
Po wykonaniu przebudowy, umozliwiajacej realizacje inwestycji, sie ta pozostanie nadal nasza
wilasnoscia.

4, Wyzej wymieniony zakres rob6t winien by¢ wykonany kosztem 1 staraniem inwestora.

5. Na w/w zakres prac opracowaé dokumentacj¢ projektowa techniczno - prawna ktdra podlega
uzgodnieniu w Koncernie Energetycznym ENERGA SA - Oddz. Energetyka Kaliska w Kaliszu.

6. Niniejsze warunki traca wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty wydania.

7. Dodatkowe informacje i ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
mozna uzyskaé w Rejonowym Zaktadzie Energetycznym Konin.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji Inwestor winien zawrze¢ z Koncernem Energetycznym
ENERGA SA — Oddziat Energetyka Kaliska w Kaliszu umowg o usunieciu kolizji ktérej projekt

przesylamy w zalaczeniu.

DYREKTOR
 Rejonovrego Zzkiadu Pystrybucil w Koninle
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Decyz;u o shmerdzemu przygeiowuma zuwcdowego

do pelnienia samodzielnych funkcji techmcznych

w budownictwie ?
4 ust.1,i 2,§ 7 5
- Na podstawie § .. SRR § Bust 1pkt. .1 | L. tozporzqdzema Mi-
nistra Gospodarki Te«renowe; i Ochrony Srodowxsko z dnia 20 lutego 1975 . w sprawie samodzielnych fun-
keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza s:e, ie: o _ -
Obywatel(ka) : Krzysztof K I N iw_B_B, S_KN}F_-_ s R
. S :. {imig i nomwisko) -

magister 1nzyn1er archltem
- {tytut noubowy — zowodowy) »

urodzon)‘v'(cv-fdnid. 14-04- ‘v .. 19 57 r.w. QQQILI '

posioda przygotowanie zawodawe upowaiz'niajqce dd wykonywania samodzielnych funkcji

{rodzaqj funkeji)-

w specjalnosci e < .- architektoniczne]

T (rodsz specjulnoscn techmcmo budowlone})» -

w zakresie ... S .~ cnltek‘cury e =

. (s;i‘e,ciqlizcha zawodowa)



Obywatel(ka)

jest upowainiony(a) do:
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Krzysztof K I N

(imlg 1 nazwisko)

sporzadzania projektdw w zakrésie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ kon **u¢ngno-oudov;anth ob ektdow bu'ovlapybh'w budownichwi
fizycznych, 2z wyl@czon’@m ons»r"xc31 fundamentdw geboki
niejszych konstrukcji ‘atjﬂznle niewyznaczainych, N

w budowmictwie osdéb ?*zyczn"nh - do kierow hia, nadzorowania 1 kontrolo
wania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu te chnicznego obiek
budowlanych z wyzaczeniem kongtrukcji fundament dw Erebokich i trudniej-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnyche= = = = = = = = - - = = =
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 28 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131-32/93/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 i ust.3 pkt. 113
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 3 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pani Anna Maria SZYMCZAK-GRACZYK

magister inzynier

kierunek: Budownictwo

corka Bogdana 1 Marii
urodzona 18 lipca 1973 1. w Kole

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczefi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.

Pani Anna Maria Szymeczak-Graczyk

jestuprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoséci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

~e - Z(\ll \’%EWODY
L :

mgr inz. arch Andxz\ajJ Nowak

Dyrektor
Wydziatu Rozwoju Regionalnego

Gléwny Architekt Wojewodzki




IZBA ARCHITEKTOW
" RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADA IZBY

L.dz. 125/WP-OIA/2006 Poznan, dnia 10.01.2006r.

Zaswiadcza sie, Ze Pan
mgr inz. arch. Krzysztof Kiniorski

posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr 280/89/PW wydane dnia 13 lipca 1989 roku przez Urzad Wojewddzki
w Poznaniu jest wpisana na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektow pod numerem WP — 0091.

Zaswiadczenie wazne do dnia 31 grudnia 2006 roku.

e #
arch. GRZEGOR?Z CENCEEK
SEKRETARZ
WIELKOPOLSKIE]
OKREGOWEJ RADY 1ZBY sRCRITEX (%

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel /fax: (0-61) 855 08 46, E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hup://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP O/Poznan Nr 71 1020 4027 0000120200335935



POLSKA
i Z B A
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

Poznan, 2005-10-05

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... . AnnaSzymczak-Graczyk ... .. . ..
miejsce zamieszkania ul. Milczafiska 14 A2,
61131 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym _ WKP/BO/6754/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia _ 2005-11-01
do dnia 2006-10-31

Wielkopoiskia] Ghragoag] |
Inzyniergw Budowniongs

Wielkopoiska Okregowa izba Inzynierdw Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Pozna#, tel.ffax 853 80 19, 853 80 38



