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Opis techniczny

Do projektu technologicznego modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

w m. Stawsk gm. Rzgow

11 Podstawa opracowania :

- Umowa nr 340/02/2004 z 3 grudnia 2004 r. zawarta pomiedzy Zwigzkiem
Miedzygminnym Wodociggdéw i Kanalizacji w Koninie , a firmg Envirotech
Sp. z 0.0. ul. Jana Kochanowskiego 7 Poznan .

- Analizy wody surowej dostarczone przez Inwestora

- Wizja lokalna

- Uzgodnienia z inwestorem

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy branzowe

- Katalogi techniczne

1.2 Stan istniejacy
Stacja wodociggowa w Stawsku eksploatuje 2 ujecia wody w skfad , ktérego
wchodzg dwie czynne studnie gtebinowe o wydajnosci — studnia nr 1inr 2
ok. 113 m*h .
Woda ze studni dostarczana jest rurociggiem do SUW . Zostaje skierowana do
aeratora centralnego i po napowietrzeniu do odzelaziaczy . Dalej pompami Il
stopnia podawana jest na sie¢ przy udziale zbiornikbw hydroforowych
utrzymujgcych odpowiednie ci$nienie w sieci wodociggowej . Dezynfekcja wody
odbywa sie za pomocag podchlorynu sodu .
Na terenie ujecia znajduje sie:

= Budynek SUW wraz z czes$cig socjalng

= Studnia gtebinowa nr1inr2

= Qdstojnik wbd poptucznych

= Zbiorniki wody uzdatnionej - do rozbidrki



Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody wymuszone jest zlym stanem

technicznym urzadzen , przekroczeniami zelaza , manganu , barwy , metnosci wody .

1.3 Przedmiot i zakres opracowania
Celem modernizacji ujecia w Stawsku jest osiggniecie maksymalnej
godzinowe] wydajnosci 130 m°h , budowa pompowni Il stopnia o wydajnosci
170 m°h i poprawa jakoéci wody uzdatnionej przez spetnienie wymagan
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie
wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi .
Zakres modernizacji obejmuje :
- wykonanie czterech filtrow Zelbetowych w uktadzie filtracji pojedyncze;j

wykonanie zbiornika reakcji

wykonanie pompowni |l stopnia

instalacje powietrza do ptukania ztoza

zastosowanie osuszacza powietrza

instalacje dezynfekcji podchlorynem sodu

1.4 Wydajnos¢ stacji uzdatniania i pojemnos$¢ zbiornikow retencyjnych
Qmax.d =2700 m*/d

Qsr.d = 2250 m*/d Qmax.h = 169 m®/ h

Projektowana wydajno$é technologii uzdatniania wody : Qh = 130 m®/ h
Projektowana wydajnosé¢ zestawu pompowego : 170 m®/ h

Projektowane zbiorniki wyréwnawcze : 2 x 150 m?

1.5  Zrédio wody

Obecnie ujecie wody w Stawsku jest zaopatrywane z dwoch studni gtebinowych
o gtebokosci 60,0 m.

Lp. Studnia Wydajnos¢ H (mH20 ) |Projektowany| Moc silnika
(m°/h) typ pompy ( kW)

1 1 113 45 GC.6.02 15,0

2 2 113 45 GC.6.02 15,0




1.6 Jakos¢ wody surowej

Woda surowa ze studni nr 1i 2 charakteryzuje sie przekroczeniami zelaza
(do 0,31 mg/dm®) i manganu ( do 0,056 mg/dm?) , przekroczona jest rébwniez
metnosc¢ i barwa .

Maksymalne warto$ci zanieczyszczen wystepujace w ujmowanych wodach .

Lp. Parametr Jednostka Studnia 1 Studnia 2 Norma

1 Metno$é mg/dm?® 2.4 0,4 <1

2 Barwa mg/dm°® 20 20 <15

3 Odczyn—pH |  .......... i 7,6 6,5-:-9,5
4 Zelazo mg/dm® 0,31 0,163 0,2

0golne

5 Amoniak mg/dm® 0,68 0,84 0,5

6 Azotany mg/dm?® 0,18 0,18 50

7 Azotyny mg/dm?® 0,002 0,002 0,1

8 Mangan mg/dm?® 0,056 0,036 0,05

Woda czysta bakteriologicznie

2. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY | DOBRANE URZADZENIA :

2.1 KONCEPCJA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY :
Dla ukfadu technologicznego stacji wodociggowej przyjmuje sie nastepujgce
rozwigzania :
» Pobor wody z  ujecia  podwodnymi  agregatami pompowymi
typu GC 6.02/15,0 kW — 2 szt.
> Opomiarowanie iloSci pobranej wody z ujecia indywidualnie dla kazdej ze
studni w hali technologiczne;.
> Napowietrzanie wody surowej strumienicg z wymuszonym obiegiem pompg
typu 40 WR60/2,2 kW
» Poddawanie wody surowej napowietrzonej do zbiornika reakcji poprzez sie¢
dysz wielkogabarytowych dla wstepnego jej oczyszczenia w procesie

sendymentacji.




> Proces filtracji na dwukomorowych filtrach otwartych z wymuszonym
przeptywem wody przez ztoze pompa filtra regulowang ptywakowym zaworem
zwrotno — zaporowym.

» Przesytanie wody do sieci wodociggowej ze zbiornika zapasu wody, zestawem
hydroforowym ZHCR, wyposazonym w pompy wielostopniowe wirowe typu
CR oraz armature zwrotno — zaporowa.

» Opomiarowanie wttoczonej wody do sieci przesylowej wodociggu
wodomierzem MZ 150 mm

» Opomiarowanie wody zuzytej na cele technologiczne- ptukanie filtrow

wodomierzem MW 100 mm

Projekt zaktada wydajnos¢ uzdatniania wody surowej wykorzystujgcg w petni
zatwierdzone zasoby ujecia wynoszace 129,7 m/h, przy predkosci filtracji 5 m®/h/m?

Przedstawiona koncepcja modernizacji stacji wodociggowej gwarantuje uzyskanie
witasciwych wynikéw jakosciowych wody, zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
Dla pokrycia potrzeb zaopatrzenia w wode, przekraczajacych zatwierdzone zasoby
ujecia wykorzystany bedzie projektowany zbiornik zapasu wody o tgcznej objetosci
2x 150 m®,

Proponowane rozwigzanie technologiczne przedstawia schemat — rys. nr 1.

2.2. POBOR WODY Z UJECIA | PRZESYL DO STACJI UZDATNIANIA
Pozyskiwanie wody dla celéw zbiorowego zaopatrzenia odbywac sie bedzie z

istniejgcego ujecia, sktadajgcego sie z 2 studni gtebinowych o zatwierdzonych

zasobach ujecia wynoszacych 129,7 m*/h.

Do wydobycia wody z ujecia i przestania jej do wstepnego oczyszczenia przez

sendymentacje na zbiornik reakcji przewiduje sie zainstalowanie podwodnych

agregatéw pompowych .



Wydajno$¢ pojedynczych agregatow pompowych zapewni wydobycie i przesyt
wody na filtry w ilosci zasobow ujecia.

Podwodne agregaty pompowe zostang zawieszone w otworach studni na rurach
wznoénych z PCV-U o DN 125 mm, na gtebokosci :

o Studnianr1-18,0m

o Studnia nr 2 - 20,0m
W obudowie kazdej ze studni bedzie zainstalowana armatura zwrotno — zaporowa na
potaczeniu gtowicy studziennej z rurociggiem przesytowym.

Przewiduje sie indywidualne doprowadzenie instalacji wody surowej od kazdej
ze studni do hali technologicznej.

2.3. OPOMIAROWNIE WODY SUROWEJ

Dla okreslenia ilosci wody wydobytej z ujecia przewidziane jest zainstalowanie
wodomierza typu MW 100 mm w hali technologicznej oddzielnie dla kazdej studni
—rys. nr 6.

W wezle wodomierzowym nalezy wykonaé podejscie pod zawory czerpalne
Beulco Armaturen 72" ( lub rownowazne ) stuzace do celéw poboru wody do analizy.
Dla celéow wymiany wodomierzy nalezy zastosowaé przed punktem pomiarowym
zasuwy montazowe, a dla zabezpieczenia przed niekontrolowanym przettaczaniem
wody pomiedzy studniami, zawory zwrotne o $rednicy stosownej dla kazdego

przewodu. Montaz wodomierzy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN- 1ISO 4064-2.

2.4. NAPOWIETRZANIE WODY SUROWEJ

Niezbedng iloS¢ tlenu potrzebng do utlenienia ponadnormatywnych ilo$ci
zwigzkow zelaza i manganu, bedzie zapewniat wezet napowietrzajacy,
umiejscowiony nad weztem opomiarowania — rys. nr 6.

Proponowane rozwigzanie przewiduje zainstalowanie pompy typu 40 WR 60
o mocy silnika wynoszacej 2,2 kW, niezbednej dla podniesienia ci$nienia strumienia
wody przeptywajgcej przez strumienice o przekroju 32 mm, pobierajacej powietrze z
otoczenia i wittoczenie do kolektora wody surowej przesytanej na zbiornik reakcji.

Wezet napowietrzania zostanie zainstalowany beibesowo na pionowym
kolektorze dosytowym wody na zbiornik reakcji. Wezet posiada dwa zawory kulowe

przelotowe montazowe o przekroju 40 mm .



Instalacja wezta napowietrzania wykonana jest z rur polietylenowych o
przekroju 40 mm , potgczonych typowymi ztgczkami do PE.

Pompa podwyzszajgca ciSnienie na strumienice zostanie umieszczona na
wsporniku przysciennym.
2.5. ZBIORNIK REAKCJI

Wody pobierane z zasobdéw podziemnych w wiekszo$ci nie nadajg sie do
bezposredniego podawania do sieci wodociggowych bez procesu uzdatniania .
Podstawowymi procesami w uzdatnianiu wody pobieranej z zasobdéw podziemnych

jest usuniecie z wody nadmiaru zwigzkéw zelaza i manganu . W zaleznosci od

Jakosm u;mowanej wody moga by¢ potrzebne rownlez inne procesy np. usunleme -

,,,,,, S

nadmlaru amoniaku , zmnlejszenle barwy |, usunleme siarkowodoru . Szczegolne

znaczenie w procesie uzdatniania wody odgrywa jej nasycenle odpowequ iloscig

tlenu , wyzwalajgcego reakcje utlenlanla ZWqukow zelaza i manganu oraz

zapobieganiu powstawania $rodowiska redukcyjnego pogtebiajgcego problemy,

smaku i zapachu . Poprzez odpowiednie napowietrzanie nastepuje usuniecie z wody

gazéw‘\r‘dzp’uszczonych i lotnych zwigzkéw organicznych . Decydujgcym znaczeniem

dla wstgpnej obrébki wody surowej Jest czas kontaktu rozpuszczonego w wodzie.

tlenu zpskiadnlkaml pleanastkow nlepozqdanych w ‘wodzie . Dla osiggniecia

korzystnych warunkow wstepnej obrobk| wody poddawanej uzdatnianiu na filtrach

otwartych , ;aJ)rOJektowano monolltyczny zelbetowy zblornlk reakcji. Napowietrzona

woda w wezle napowietrzania zostanie przes’(ana ruromqglem stalowym do sieci dysz

szczelinowych wielkogabarytowych | rozprowadzajqcych wode na zbiornik reakCJl

wody poprzez j€j rozdeszczowanle systemem dyszowym oraz odpedzenle gazow

— e ——

—

rozpuszczalnych COz, Ha2, S CH4 i |nnych majqcych wplyw na smak i zapach -

—

~—

Gromadzona woda w Zblornlmjl ulegnie wstepnemu procesowi oczyszczania w
procesie sedymentacji . Zaprojektowany zbiornik reakcji z systemem
rozdeszczowania wody jest integralng czescig technologii uzdatniania wod
zawierajgcych znaczne przekroczenia szkodliwych pierwiastkéw i soli i nie powinien
by¢ wytgczany z eksploataciji .

Parametry pompy zbiornika reakcji PML 1 80/150/1,1 kW :

Q=2 -48m°/h , H=6,9-42m



2.6. PRZEYLANIE WODY ZE ZBIORNIKA REAKCJI NA BLOK FILTROW

Po procesie napowietrzania i sendymentacji, woda wstepnie oczyszczona i
odgazowana zostanie przettoczona pompami typu PML 1 80/150 i mocy silnika
1,1 kW na blok filtréw zgodnie z rys. nr 7.

W  $cianie zbiornika reakcji zostang obetonowane kroéce przejsciowe
jednokotnierzowe potgczone z zasuwami montazowymi DN 80 fig.011, do ktérych to
zasuw sg montowane pompy liniowe typu PML.

W  celu likwidacji ewentualnego zjawiska lewarowego, za pompami
przettaczajgcymi wode na blok filtrow nalezy zamontowa¢ armature zwrotna,.

Dalsze przettaczanie bedzie sie¢ odbywato przewodami stalowymi DN 100 na
instalacje rozdzielczg kazdego z filtrow.

Instalacja rozdzielcza wody napowietrzonej doprowadzi odpowiednim
natgzeniem przeptywu strumien wody na stopy rozprowadzajace wode w
poszczegoblnych filtrach na dwie komory — widok instalacji rozdzielczej wody
napowietrzonej przedstawia rys. nr 17.

Instalacja rozdzielcza zawiera przepustnice DN 100 przed wprowadzeniem
strumienia wody na stopy rozprowadzajgce dla kazdego z filtrow. Stopy
rozprowadzajgce wykonane zgodnie z rys. nr 20 spowodujg sptaszczenie strumienia
wody i rbwnoczesne rozprowadzenie wody na filtr bez naruszania struktur gérnych

warstw ztoza filtracyjnego.

2.7. FILTRACJA
Do filtracji wody w procesie uzdatniania zastosowano 4 dwukomorowe

Zelbetoweffrirlt[y otwarte o tacznej czynnej powierzchni filtracji wynoszacej 24 m?Z.

Dwukomorowe filtry otwarte opracowane zostaty z myslg przewodnig , aby
przy zachowaniu wszystkich pozytywnych waloréw filtrow powolnych umozliwié
skuteczne i mato pracochtonne usuwanie osadu ze ztoza filtracyjnego . W celu
zblizenia warunkéw uzdatniania do wystepujacych na filtrach powolnych przyjeto
mate objeto$ciowe obcigzenie ztoza filtracyjnego , $rednio 2,5 m® / h uzdatnionej
wody na 1 m® ztoza czynnego w filtrze . Dla umozliwienia stosowania tego warunku ,
opracowano tani sposéb zabudowy duzych objetosci ztoza filtracyjnego w prostych

zelbetowych komorach .

-10 -



Budowa filtrow

Filtr przedstawiony jest na rysunkach nr 3,4,5,8

- rysunek nr 3 przedstawia widok na filtr z géry

- rysunek nr 4 przedstawia przekréj poprzeczny przez filtr

- rysunek nr 5 przedstawia wzdtuzny przekrdj przegrody filtra z rynng
przelewows i instalacjg odprowadzajgca wody poptuczne

- rysunek nr 8 przedstawia instalacje technologiczne z ptywakowym
zaworem zwrotno-zaporowym zainstalowane na bloku filtrow w pionowym
przekroju filtra.

Wymiary pojedynczej komory wynoszg :

- szeroko$¢ —1m

- diugo$é -3 m

- wysoko$¢ do przegrody filtra — 2 m

- wysokos¢ do goérnej krawedzi filtra — 2,5 m

W Scianie czotowej kazdej komory filtra osadzony jest kréciec wody

przefiltrowanej KWP o DN 125 mm , przedstawiony na rysunku nr 12.

W czasie betonowania komoér, KWP 125 nalezy ustawiaé wg szablonu
dla zapewnienia ich wtasciwego wymiarowego ustawienia. W przegrodzie
kazdego filtra nalezy zabetonowa¢ kolektor wéd poptucznych — rysunek nr 8.

W czasie betonowania kolektora wod poptucznych nalezy zwrécié
uwage na poziom kotnierzy stuzacych do przymocowania rynny przelewowe;.
Rynna przelewowa przedstawiona jest na rysunku nr 14.

Na dnie kazdej komory utozona jest sie¢ dysz przedstawiona na
rysunku nr 18. Sie¢ dysz kazdej komory skfada sie z kolektora dyszowego
oraz 12 dysz wielkogabarytowych @ 300 — rysunek nr 21. Kolektory
posiadajg zabezpieczenie przed korozjg w postaci cynkowania ogniowego.
Kolektor dyszowy powinien by¢ utozony poziomo lub z niewielkim wzniosem
ku koncowi i wsparty na bloczkach betonowych.

W czasie zsypywania ztoza nalezy zwréci¢é uwage na staranne

podsypanie dysz i doktadne poziome ich ustawienie.

-11 -



Ztoze filtracyjne

Do wypetnienia komor filtrow zastosowano naturalne zloze zwirowe -
kwarcowe.

Dla uzyskania szybkich efektow fizyko-chemicznych uzdatnionej wody,
przewiduje sie uzupetnienie ztoza czynnego warstwg uaktywniajgcego ztoza
ECOFILTER. W strukturze catej objetosSci ztoza filtracyjnego zakiada sie

procentowy udziat poszczegolnych frakciji :

- warstwa podtrzymujgca frakcji 3 + 5 mm = 5%
- warstwa posrednia frakcji 2 + 3 mm = 5%
- warstwa uaktywniajgca frakcji 0,8 + 1,4 mm =15%
- warstwa ztoza czynnego frakcji 0,8 + 1,4 mm =75%

Warstwa ztoza aktywnego winna by¢ umieszczona w potowie
wysokosci ztoza czynnego . Przy zasypywaniu komor filtrow ztozem , nalezy
zwroci¢ uwage na doktadne podsypanie i obsypanie dysz wielkogabarytowych
, zapobiegajgce obcigzeniu drenazu masg materiatu filtracyjnego . Przy
wypetnianiu masg filtracyjng objeta jest cata komora filtra w ten sposéb , by po
uptynnieniu i uformowaniu hydraulicznym wysoko$¢ ztoza réwnata sie

wysokosci przegrody filtra .

2.8. ODBIOR WODY Z FILTROW | PRZESYL DO ZBIORNIKA RETENCJI.

Instalacja odbioru wody z filtrow i przesytanie jej do zbiornika retencyjnego
przedstawiona jest og6lnie na rysunkach nr 8 i 11 oraz szczegétowo dla jednego
filtra na rysunku nr 10 . Do kré¢ca osadzonego w $cianie komory dofaczony jest
trojnik specjalny z kolanem, wykonany zgodnie z rysunkiem nr 15 . Tréjnik posiada
w przelocie DN 125 i w odgatezieniu DN 80. Ponadto tréjnik posiada kréciec DN 32
do doprowadzenia powietrza do ptukania filtra. Na kré6¢cach DN 80 trojnikéw
zainstalowane sg przepustnice DN 80.

Rurociag ssacy pompy filtrow wykonany jest wg rysunku nr 16. Pompa filtra
powinna mie¢ wydajno$¢ odpowiadajgcg wydajnosci filtra przy predkosci filtracji

5 m3/h/m?.
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Wysokos¢ podnoszenia pompy powinna odpowiada¢ sumie : maksymalnego
zatozonego oporu zfoza wynoszacego 3 m, roznicy poziomoéw pomiedzy
maksymalnym poziomem wody w zbiorniku wyrébwnawczym a poziomem wody w
filtrze — przyjeto 2 m. £acznie wysoko$¢ podnoszenia pompy filtra winna wynosi¢ 7 m
Parametrom tym odpowiada pompa typu 80 PJM170 z silnikiem o mocy 1,5 kW
i 1400 obrotami na minute.

Na rurociggu ssawnym pompy filtra bedzie zainstalowany manowakuometr o
srednicy 100 mm i zakresie pomiarowym ( -0,1 + 0,1) MPa. Na przewodzie ttocznym
pompy zostanie zainstalowany zawoér czerpalny do poboru probek wody do analizy.
W osi przewodu ttocznego pompy filtra zainstalowany jest zawér zwrotno-zaporowy o
DN 80. Regulacja samoczynna zaworu zwrotno-zaporowego bedzie powodowana
ptywakiem z dzwignig w zaleznosci od poziomu wody na filtrze. W tym celu nalezy
przystosowac¢ zawor zwrotno-zaporowy DN 80 fig 216 (ex.fig.331), poprzez likwidacje
czesdci gwintowej trzpienia zaworu dla umozliwienia jego ruchéw posuwisto-
zwrotnych w pokrywie. Poziom ustawienia zaworu nalezy tak dobraé, by dzwignia
ptywaka w dolnym potozeniu znajdowata sie do 20 mm nad krawedzig filtra.

Zawor zwrotno-zaporowy potgczony jest z kolektorem wody przefiltrowanej
tacznikiem z zasuwg DN 80 — rysunek nr 19.

Kolektorem wody przefiltrowanej nastepuje przesyt filtratu do zbiornika
retencyjnego — rysunek nr 13 przedstawia kolektor pojedynczego filtra.

Kolektor gtdwny wody uzdatnionej uzbrojony jest w armature zaporowg
i ksztattki instalacyjne do podfaczenia pompy ptuczace).

Odwodnienia filtra lub pojedynczej komory dokonuje sie pompg filtra przy
uniesionej dzwigni ptywaka zaworu zwrotno — zaporowego do petnej objetosci filtra
lub jego pojedynczej komory .

Zaprojektowana technologia uzdatniania wody umozliwia réwniez odwodnienie filtra
lub pojedynczej komory systemem grawitacyjnym , poprzez krociec spustowy
umiejscowiony w dolnej cze$ci rurociggu ssawnego pompy filtra — rys. nr 16 .

W tym celu na cze$¢ gwintowg kro¢ca wspawanego w dolnej czesci rury ssawnej
pompy filtra nalezy zamontowac¢ ksztattki zeliwne ocynkowane oraz zawor kulowy
przelotowy DN 50 mm w sposob umozliwiajgcy jego tatwg obstuge , bezkolizyjnie dla

obstugi technologii filtrow .
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Na wylocie zaworu odwadniajgcego nalezy zamontowac¢ poéttaczniki kiowe dla
potgczenia weza W-52 odprowadzajgcego wode do odwodnienia liniowego hali
technologicznej .

W tym celu na cze$¢ gwintowg krocca wspawanego w dolnej czesci rury ssawnej
pompy filtra nalezy zamontowac ksztaftki zeliwne ocynkowane oraz zawdr kulowy
przelotowy DN 50 mm w spos6b umozliwiajacy jego tatwa obstuge , bezkolizyjnie dla
obstugi technologii filtrow . Na wylocie zaworu odwadniajgcego nalezy zamontowacé
pottaczniki ktowe dla potgczenia weza W-52 odprowadzajgcego wode do
odwodnienia liniowego hali technologicznej .

W celu odprowadzenia pierwszego filtratu na rurociggu ttocznym zastosowano tréjnik
wraz z zasuwg 100 mm , oraz kolanem z potgcznikiem ktowym dla potgczenia
weza W-52 odprowadzajgcego wode do odwodnienia liniowego . Wielko$é strumienia
filtratu bedzie regulowana recznie za pomoca zasuwy przez operatora stacji , ze
wzgledu na ograniczong przepustowos¢ odwodnienia liniowego .

2.9 PLUKANIE FILTROW

2.9.1. Ogdlna technologia ptukania

Utrzymanie catej objetosci ztoza filtracyjnego w czynnej sprawnosci jest

podstawowym warunkiem uzyskania dobrej jakosci uzdatniania. Utrzymanie ztoza w
sprawnosci moze zapewnic jedynie prawidtowy przebieg procesu ptukania.
Natomiast powietrze moze byé pomocne w uplynnieniu czesciowo
zkolmatyzowanego ztoza. Ukfad filtrow otwartych umozliwia sprawdzanie
zawieszenia ztoza poprzez sondowanie. Dla zawieszenia ztoza poprzez sondowanie.
Dla zawieszenia hydraulicznego ztoza frakcji 0,8 + 1,4 mm konieczna jest
obliczeniowa predko$é przeptywu wody przez ztoze w ilosci 40 + 50 m®/h/m?.

Jedynie uptynnione ztoze moze by¢ skutecznie i szybko wyptukane, dajac
pozadane efekty. Do wyptukania osadu luzno zalegajgcego miedzy czgsteczkami
zloza wystarcza sama woda. Natomiast do wyptukania osadu przylegajacego do
ziaren ztoza, konieczne jest podawanie powietrza pod zawieszenie hydrauliczne
ztoza. Skutecznos¢, a gtébwnie czas ptukania ztoza z przylegajacego do ziaren
osadu, zalezy zaréwno od ilosci jak i rbwnomiernosci rozprowadzenia powietrza. W
przyjetym systemie ptukania zatozono, ze czynnikiem rozprowadzajgcym powietrze
jest woda. Z tego powodu musi byé zachowany odpowiedni stosunek podawanego
do ptukania powietrza, do przeptywajacej wody ptuczacej.

-14 -



Warunkiem dobrej filtracji jest precyzyjna regeneracja frakcji zloza w kazdym
pionowym przekroju filtra. Plukanie powietrzem powoduje przemieszczanie zloza,
stad po wyptukaniu osadu konieczna jest segregacja i utozenie warstwowe ztoza.
Zawieszone hydraulicznie ztoze ulega naturalnej segregacji. Z tego powodu
po wytgczeniu doptywu powietrza konieczne jest utrzymanie przez okreslony czas
stanu zawieszenia hydraulicznego ztoza, a nastgpnie przez zmniejszenie wydajnosci

wody ptuczacej nalezy utozy¢ warstwowo ztoze.

2.9.2. Uktad wody ptuczacej

Do doprowadzenia wody ptuczacej do kazdej komory wykorzystany jest
kolektor wody uzdatnionej. Gtéownym Zrédtem wody do ptukania jest pompa ptuczaca.
Poniewaz ptukana jest zawsze jedna komora o powierzchni 3 m?, wydajno$é pompy
ptuczacej powinna odpowiada¢ sumie : ciSnienia statycznego zawieszonego zloza —
2,5 x 1,6 = 4 m stupa wody, opory drenazu filtra — 1 m, oporu powstatego przy
przeptywie przez kolektor i armature zaporowg — 3 m, co w sumie daje opory rzedu
8 m H,0.

Na pompe ptuczgcg dobrano pompe typu 125 PJM 200 z silnikiem 4,0 kW i
przy obrotach 1400 na minute, ktéra posiada parametry : Q-120+150 m’h i
wysokosci podnoszenia H = 8,5+5 m. Pompa ptuczaca bedzie zasilana wodg
zgromadzong w zbiorniku retencyjnym.

Woda do ptukania jest z rurociggu wody przefiltrowanej do kolektora
dyszowego kazdej komory, poprzez kréciec DN 125, prostke i przepustnice DN 125
do tréjnika z kolanem zmontowanego z KWP.

llos¢ wody wttoczonej do kolektora nalezy pomiarowaé po stronie ttocznej

pompy ptuczacej wodomierzem typu MW 100 mm .

2.9.3. Uktad powietrza do ptukania

W celu wyptukania ztoza z osadu przylegajgcego do ziaren, zatozono
mozliwos¢ podawania powietrza do wody ptuczacej z wydajnoscig do 80 m®h na
1 m? powierzchni_ztoza.

Do podawania takiej ilosci powietrza dobrano dmuchawe rotacyjng typu DR
100-6,6-T-D z silnikiem o mocy 5,5 kW. Dmuchawa ta posiada wydajnos$é 180 m*/h

i moze ttoczy¢ powietrze pod ciSnieniem 6 m stupa wody.
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Praca dmuchawy bedzie sterowana przyciskiem znajdujgcym sie na pomoscie
technologicznym.

Wydajno$¢ potrzebng do ptukania mozna bedzie regulowaé zaworem upustowym
zainstalowanym na przewodzie ttocznym powietrza. Wytworzone przez dmuchawe
powietrze bedzie wttaczane poprzez krécce z zaworem kulowym do trojnika z
kolanem kolektora dyszowego. Przewdd ttoczny powietrza bedzie uzbrojony w zawor
zwrotny i zawor upustowy do regulacji natezenia przeptywu powietrza do kolektora
dyszowego.

Dla réwnomiernego rozprowadzenia powietrza na catg powierzchnie komory
filtra, przewidziane jest wprowadzenie do przewodu kolektora dyszowego rury
karbowanej PVC-U DN 50 z otworami 1,5 x 5,0 mm , potaczonej z kroécem kolana
doprowadzajgcego powietrze poprzez trojnik kolanowy do sieci dysz . Réwnomierne
rozprowadzenie powietrza do dysz nie ma zasadniczego znaczenia , gdyz nie
powinno sie uzywa¢ samego powietrza do ptukania . Powietrze podane pod
osadzone ztoze niszczy strukture warstwowg ztoza , ktérg nastepnie jest trudno
odbudowaé przez ptukanie wodag . Zniszczenie struktury warstwowej moze w
powaznym stopniu zaktéci¢ pracg filtra . Powietrze mozna uzyé gtéwnie w razie
potrzeby regeneracji ztoza , ale mozna podawaé je tylko pod zawieszone
hydraulicznie ztoze . Wytworzona mieszanina wodno — powietrzna skutecznie jest
rozprowadzana na catg powierzchnig¢ komory filtra poprzez kolektor sieci dysz .

Instalacja rozdzielcza powietrza na komory filtrbw winna by¢ wykonana z rur
polietylenowych PE 40 koloru zéttego, taczona ksztattkami zaciskowymi do PE.

Instalacja powietrza do ptukania przedstawiona zostata na rysunku nr 11

2.9.4. Szczegdblowa technologia ptukania filtrow

Czestotliwos¢ ptukania filtrow nalezy ustali¢ doswiadczalnie w trakcie
pracy stacji . Miarg zanieczyszczenia filtrow jest opér przeptywu przez ztoze. Przy
prawidtowo utozonym ztozu jako$¢ uzdatniania nie powinna zaleze¢ od stopnia
zanieczyszczenia filtra, stad jedynym kryterium potrzeby ptukania filtrow jest opor
ztoza. Przy prawidtowo prowadzonym procesie ptukania jako$¢ uzdatniania nie
powinna zaleze¢ od stopnia wyptukania filtra. Stad wniosek, ze nie ma potrzeby
prowadzenia ptukania az do uzyskania klarownych poptuczyn.

Za kryterium wystarczajgcego wyptukania ztoza mozemy przyja¢ zmniejszenie

oporu na ztozu, ktéry nie powinien przekroczy¢ 0,5 m stupa wody.
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W technologii ptukania filtrow otwartych prowadzone sg ptukania
eksploatacyjne i ptukania regeneracyjne.

Ptukanie eksploatacyjne ma na celu usuniecie osadu luzno zalegajgcego
miedzy ziarnami ztoza w celu likwidacji przyrostu oporéw na ztozu i prowadzone jest
tylko wodg uzdatniona.

Ptukanie regeneracyjne ma na celu usuniecie osaddéw przylegajgcych do
ziaren ztoza, w celu przywrécenia stanu pierwotnego. Ptukanie eksploatacyjne nalezy
wykona¢ gdy opdr na ztozu osiggnie 3 m HyO, niezaleznie od terminu ostatniego
ptukania. Ptukanie regeneracyjne wykonuje sie gdy wystgpig objawy kolmatacji ztoza
— trudniejsze uptynnienie catej objetosci ztoza. W ptukaniu regeneracyjnym filtrow
wystepujg cztery cykle :

- zawieszenie ztoza hydraulicznie,

ptukanie wodg i powietrzem,

regeneracja wymieszanego ztoza przez powietrze,

osadzenie wlasciwe ztoza.

Doboér wiasciwej techniki ptukania eksploatacyjnego i regeneracyjnego
przedstawione zostanie w opracowanej powykonawczej instrukcji obstugi obiektu.

Mate objetoSciowe obcigzenie ztoza filtracyjnego zblizone do parametrow
obcigzenia objetosciowego filtrbw powolnych oraz prowadzenia procesu ptukania
wodg uzdatniong , nie wymagajg spustu pierwszego filtratu do kanatu .

Woda po procesie ptukania odpowiada wtasciwym parametrom dla wody do spozycia
Rury poptuczne i kolana PVC wychodzgce z bloku filtrow zostang ocieplone matg z
wetny mineralnej grub. 8 cm i pokryte 2 x folia aluminiowg na odcinku 1,5 m .

2.10. ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH.

PojemnoS¢ czynna odstojnika powinna zapewni¢ pomieszczenie wod
poptucznych z ptukania jednego filtra. Zgodnie z opisang technologiag cykl pierwszy,
drugi i trzeci ptukania nie powinien trwac tgcznie dtuzej niz 4 minuty, przy wydajnosci
ptukania 150 m®h. Czwarty cykl nie powinien trwaé dtuzej niz 1 minute

z intensywnoscig ptukania 50 m*/h.

llos¢ uzyskanych poptuczyn z ptukania jednej komory wyniesie :

V =150 m%h x ih+50m3/hx ihzﬂ m?®
60 60
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W zwigzku z tym, ze zawsze operacji ptukania poddane zostang obie komory filtra,

stad ilo$é poptuczyn odprowadzonych do odstojnika wyniesie 2 x 11 m® =22 m®.
Wody poptuczne winny by¢é przetrzymywane w odstojniku do czasu

catkowitego wytrgcenia sie osadu w dolnej czesci odstojnika — minimalny czas —

24 godziny.

Projektuje sie odstojnik poptuczyn o objetoéci czynnej 28 m?.

i wymiarach wewnetrznych 6,0 mx 4,0 m.

Catkowita gteboko$é odstojnika wynosi: 2,25 m .

Na rurociggu do okresowego spuszczania wody nadosadowej do odbiornika

zostanie zainstalowana zasuwa DN 150 mm z dzwignig reczng .

Osad oprézniony bedzie przy uzyciu wozu asenizacyjnego ( przystosowana

ztgczka przy zbiorniku ) oraz wywozony na wysypisko $mieci .

Komory odstojnika nalezy wyposazy¢ w barierke ze stali nierdzewne;j .

Odstojnik wykona¢ wedtug PT konstrukcyjnego odstojnika .

2.11. POMPOWNIA 11 °.
Pompy Il ° musza podaé¢ wode z projektowanego zbiornika wyréwnawczego
do sieci wodociggowej dla potrzeb gospodarczych i przeciwpozarowych.
Wymagana wydajnosé¢ pomp Il ® powinna wynosié : 170 m*h. Wedtug obliczen
z programu ogolnego potrzebne cisnienie dla prawidtowej pracy sieci wodociggowe;
powinno wynosic :
Pmin = 40 m stupa wody
Pmax = 45 m stupa wody
Potrzebna wysokos$¢ podnoszenia pompowni wynosi :
o suma strat na rurociggu ttocznym - 20m
o straty na wodomierzu - 20m
o minimalne ci$nienie wylotowe na sieci wodociggowej - 36,0 m
Hmin=40m
Hmax =45 m
Przyjeto zestaw bezhydroforowy pompowy typu ZHCR 32.4-2.5/5x 7,5 kW
Parametry zestawu :
Wydajno$é Q = m*h = 15 m*h - 170 m*/h
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H(m)69m-46m
Opis zestawu bezhydroforowego :
o pompy typu CR — sg to pompy wielostopniowe, pionowe
o kolektory ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych DN = 200 mm .
o armatura odcinajgca na ssaniu kazdej pompy i odcinajgco-zwrotna na
ttoczeniu
o membranowe zbiorniki ci$nieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci
o konstrukcja wsporcza kwasoodporna, wsparta na wibroizolatorach
o manometry kontrolne z czujnikami ci$nienia
o konstrukcja urzadzenia jest tak wykonana, ze wigczenie do instalagji
nastepuje poprzez proste potgczenie par kotnierzy ( z kolektora ssawnego i
ttocznego)
o zabezpieczenia elektryczne urzadzenia znajdujg sie w szafce elektrycznej
o armatura odcinajgco-zwrotna wymagana przy instalacji zespotéw pompowych
zawiera sie w komplecie urzadzenia.
Jako ttumik uderzen hydraulicznych zastosowano zbiornik przeponowy
Typu DE 200 produkcji Pomex. . Zbiorniki nalezy zamontowaé na przewodzie
ttocznym uktadu hydroforowego
Dane techniczne :
- objetosé catkowita : 200 dm 3
- przytacze R 11/4”
- ci$nienie PN 10
ciSnienie robocze gazu w zbiorniku przeponowym ustawi¢ podczas uruchomienia
w wielkosci ok. 0,75 cisnienia tloczenia zestawu pompowego .
Zestaw pobierajgcy wode ze zbiornika retencyjnego bedzie ttoczyt wode
kolektorem DN 200 do sieci wodociggowej.
Zestaw hydroforowy zapewni utrzymanie wymaganego statego cisnienia w sieci
wodociggowe;.
Do opomiarowania wttoczonej do sieci wody zostanie zamontowany wodomierz
kontaktowy MZ — NKO DN 150 .
Zestaw wielopompowy bedzie wyposazony w jedng przetwornice czestotliwosci z

zatgczonym sterownikiem, ktéry bedzie czuwat nad pracg wszystkich pieciu pomp.
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Rozwigzanie to pozwoli na utrzymanie statego ciSnienia w sieci niezaleznie od
natezenia przeptywu.
2.12. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE

Przewody technologiczne i armature w stacji wodociggowej zaprojektowano z
rur stalowych ocynkowanych ogniowo, tgczonych kotnierzowo (@ 89 mm, 108 mm,
159 mm).

Przewody rozprowadzajgce powietrze projektuje sie z rur PE @ 40 mm .

Przewody rozprowadzajgce podchloryn sodu projektuje sie z rur PE @ 25 mm .
Instalacja technologiczna bedzie posiadata powtoke cynkowg — cynkowanie ogniowe.

Rurociagi w stacji wodociggowej nalezy pomalowa¢ nastepujacymi kolorami :

o przewody wody surowej - kolor zielony
o przewody wody uzdatnionej - kolor niebieski
o przewody do ptukania - kolor brgzowy
o przewody powietrza - kolor z6tty

o przewody podchlorynu sodu - kolor biaty

2.13 . CHLOROWANIE

Do awaryjnej dezynfekcji wody postuzy chlorator C-53. Dezynfekcja wody
prowadzona bedzie roztworem podchlorynu sodu NaOC| dawkg 3 mg/dm?.
Zastosowany zostanie roztwor o stezeniu maksymalnym 3 %. Dawkowanie $rodka
dezynfekujgcego nastapi poprzez instalacje PVC @ 25 mm .

Przy wyj$ciu z chloratora zastosowano tréjnik PE 25 x 25 wraz z zaworami
odcinajagcymi . W zaleznosci od potrzeby miejscem wprowadzenia roztworu
podchlorynu sodu bedzie kolektor wody surowej za weztem napowietrzania lub
kolektor filtratu na zbiornik zapasu wody poprzez zawory odcinajgce dostepne dla
obstugi SUW .

2.14. ZBIORNIK RETENCYJNY
Do gromadzenia uzdatnionej wody zaprojektowano 2 zbiorniki
wody uzdatnionej o objetosci uzytkowej 2 x 150 m®. = 300 m®.

Zbiornik bedzie wyposazony w armature zwrotno-zaporowg i sterownicza.
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2.15 OSUSZACZ POWIETRZA
W celu zapobiegania wykraplaniu sie wody na przewodach
i urzadzeniach projektuje sie jeden osuszacz powietrza . Dobrano przewozny
osuszacz przemystowy typu AD 590 produkcji AERIAL
Dane techniczne :
- zasilanie 230V
- moc 1500 W
- zakres temperatury 3-35°C

- wydajnos¢ max. 105 I/d przy 30°C i 80% wilg. wzgl.

2.15 ZESTAWIENIE

L.p Wyszczegoblnienie Wielkos¢
1. Studnia nr 1

Wydajno$é studni 113 m*/h
2. Studnia nr 2

Wydajnosé studni 113 m%h

3 Projektowana wydajno$¢ technologii

uzdatniania wody Qn=130m3/h

4 Projektowana  wydajno$é  zestawu| Q,=170m°/h

pompowego

5 Projektowane zbiorniki wyréwnawcze :2x 150 m®

3. Instalacja wody na potrzeby socjalne SUW
Instalacje wodociggowg przeliczono wg normy PN-92/B-01706 korzystajgc

z nomogramow dla rur z PVC klejonego . Przeplywy okreslono na podstawie

normatywnych wyptywdéw z punktéw czerpalnych .
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Woda zimna:

Projektuje sie jednostrefowy uktad instalacji wodociggowej z rozdziatem dolnym .
Nalezy zamontowaé rurociggi z PVC klejonego PN 10 stosujgc $rednice
podane na rzucie .

Przytacze zlokalizowane w hali technologicznej SUW o $rednicy d25 mm

z zaworem kulowym i wodomierzem jednostrumieniowym METRON JS 1.

Rury doprowadzi¢ do przyboréw czerpalnych i pojemno$ciowego podgrzewacza
wody uzytkowe; .

Woda ciepta :

Instalacja zaczyna sie od pojemno$ciowego podgrzewacza cieptej wody .
Przewody prowadzi¢ obok rurociggéw wody zimnej . Zastosowaé nalezy rury z PVC
klejonego PN 10 . Rury z cieptq wodg uzytkowg doprowadzi¢ do przyborow
czerpalnych .

3.1 Orurowanie

Instalacje wody uzytkowej w budynku SUW wykona¢ z rur PVC ci$nieniowych PN 10
taczonych przez klejenie , produkcji Wavin lub rownowaznej . W pomieszczeniach
technologicznych rurociggi mocowa¢ do $cian za pomocg obejm z gumowymi
opaskami . Rury PVC tgczy¢ na klej TANGIT lub odpowiedni .

3.2 Préba szczelnosci

Po utozeniu rurociggbw nalezy wykonaé prébe szczelnosci przewodu
wodociggowego , zgodnie z PN81/B-10725 . Wszystkie zawory na badanym odcinku
pozostawi¢ otwarte . Przed prébg odpowietrzy¢ rurocigg w najwyzszym punkcie .
Napetni¢ rurocigg powoli z najnizszego punktu , aby umozliwi¢ usuniecie powietrza .
Po napetnieniu utrzymac ci$nienie robocze przez 12 godzin . Podwyzszaé ciSnienie
do cisnienia prébnego p, = 1,5 x p; . Utrzymywac ciénienie prébne przez 30 minut
obserwujgc na manometrze czy nie spada jego wartoS¢ oraz przewdd i ztgcza .
Przewod uwaza sie za szczelny gdy po 30 minutach préby manometr nie wykaze
spadku ci$nienia . Jezeli na manometrze zaobserwowano spadek ciSnienia , nalezy

zlokalizowaé i usungé nieszczelno$é oraz powtorzy¢ probe szczelnosci .
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4. Instalacja kanalizacyjna
Kanalizacja technologiczna z bloku filtrow Zelbetowych w hali filtréw jest
wykonana z PVC w technologii Wavin - &rednice 110 mm i 160 mm jest
wyprowadzona na zewnatrz budynku do odstojnika wéd poptucznych .
Scieki z chlorowni odprowadzane sg do neutralizatora .
Kanalizacja sanitarna wykonana w technologii Wavin z PCV . Do przyboréw
doprowadzi¢ odpowiednio przewody :

e 50 mm do umywalki

e 100 mm do wpustu podtogowego

e 100 mm do miski ustepowej

Kanalizacje utozy¢ pod posadzkg i doprowadzi¢ do zbiornika bezodptywowego.
Przy misce ustepowej na rurociggu zamontowac¢ zawor napowietrzajgcy .

5. Instalacja c.o

W pomieszczeniach technologicznych budynku stacji uzdatniania zainstalowac
osuszacze powietrza .

W  pomieszczeniach  zainstalowaC grzejniki elektryczne dla  dyzurnych

temperatur :
e pomieszczenia sterowni : + 20 stopni
e WC + 20 stopni
e pomieszczenia technologiczne + 8 stopni

Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-

82/B-02402 .
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku okreslono na podstawie

nastepujacych zatozen :
e strefa klimatyczna Il , tz =- 18 stopni
e dziatanie ogrzewania — bez przerwy , bez obnizen nocnych
W pomieszczeniach zainstalowane bedg grzejniki elektryczne wyposazone

w termostaty .
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6. Wytyczne branzowe

6.1 Elektryczne

Zgodnie z projektem elektrycznym wykona¢ montaz rozdzielni elektrycznej oraz
osSwietlenie wewnetrzne . Zestawienie mocy urzadzen technologicznych staciji
uzdatniania wody :

1. Podwodny agregat pompowy GC.6.02/15,0 kW

(Q=115m3/h, H=38 m - praca naprzemienna 2 szt.
2. Pompa aspiratora 40 WR60/2,2 kW 1 szt.
3. Pompy filtra 80 PJM 170/1,5 kW 4 szt.
4. Pompa ptuczgca 125 PJM 200 /4,0 kW 1 szt.
5. Dmuchawa DR 100/5,5 kW 1 szt.
6. Pompownia |l stopnia ZHCR 32.4-2.5/5 x 7,5 kW 1 szt.
7. Chlorator C-53/0,37 kW 1 szt.
8. Pompy zbiornika reakcji PML 1 80/150/1,1 kW 2 szt.
9. Oswietlenie , ogrzewanie , wentylacja
10. Osuszacz powietrza

6.2 Budowlane

Podtogi w stacji uzdatniania wody winny by¢é fatwo zmywalne , nie nasigkliwe i
bezposlizgowe ( zaleca sie plytki z granitogresu ) . Sciany wewnetrzne stagji
uzdatniania pokry¢é materialtem odpornym na dziatanie wilgoci , gtadkie i tatwo
zmywalne ( zaleca sie ptytki ceramiczne na $Scianach wszystkich pomieszczen do
wysokos$ci min. 2 m powyzej poziomu posadzki ) .

Sciany i posadzke w pomieszczeniu chlorowni wytozyé ptytkami chemoodpornymi

w Kkolorze biatym .

6.3 Wentylacja

Hala filtréw :
e Wentylacja grawitacyjna N wym =1 w/h
e Min. Powierzchnia przew. Went. Fw=0,25 m2
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Chlorownia :

e Wentylacja grawitacyjna N wym. = 3 w/h
Dodatkowo w pomieszczeniu chlorowni projektuje sie wentylacje mechaniczng
umozliwiajgcg wymiane powietrza w ciggu 3 minut . Jako nawiew dobrano
wentylator osiowy typu Basic 300 produkcji Danfoss .
Wentylator nalezy zamontowa¢ w S$cianie szczytowej na wysokosci 0,40 m
od posadzki . Zatgczanie wentylacji w pomieszczeniu chlorowni z zewnatrz
jak i wewnatrz pomieszczenia .
6.4. Sposoéb prowadzenia modernizacji stacji SUW

W trakcie prowadzenia modernizacji stacji uzdatniania wody nalezy zapewnié

ciggto$é dostawy wody .

Modernizacja stacji bedzie wykonana w nastepujgcej kolejnosci :

e Sukcesywny demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji uzdatniania wody

e Montaz zdemontowanych urzgdzen i instalacji uzdatniania wody na zewnatrz

budynku poza halg filtrow wraz z potgczeniem sieciami miedzyobiektowymi

e Przepiecie instalacji w godzinach nocnych o najmniejszym rozbiorze

e Wykonanie prac budowlanych wewnatrz budynku
Montaz nowych urzgdzen i nowej instalacji uzdatniania wody w hali filtréw wraz z
podtgczeniem do sieci zewnetrznych
7. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
7.1 Przedmiotem robo6t jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stawsku
7.2 Roboty budowlane
Roboty budowlane budynku stacji uzdatniania wody powinny odbywaé sie w
nastepujgcej kolejnosci :

- wykonanie otworu technologicznego w Scianie bocznej celem
wyprowadzenia istniejacych filtrbw z budynku , skucie istniejgcego
podfoza pod projektowanymi zbiornikami zelbetowymi

- wykonanie konstrukcji zelbetowych zbiornikbw i fundamentéw pod
pompy , roboty wykonczeniowe budowlane

7.3 Wszelkie prace montazowe instalacji oraz urzadzen SUW , muszg odbywaé
sie  pod nadzorem osoby do tego uprawnionej oraz zgodnie @z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych .
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Przed rozpoczeciem rob6t nalezy przeprowadzié szkolenie pracownikéw w
zakresie znajomosci przepisbw bhp oraz p-poz ( ze szczegdlnym naciskiem na
$rodki ostrozno$ci przy kontakcie ze substancjami szkodliwymi )
7.4 Podczas realizacji tego projektu nie przewiduje sie dodatkowych mozliwosci
wystgpienia jakichkolwiek zagrozen bezpieczenstwa osob tam pracujgcych .
7.5 Przed rozpoczeciem eksploatacji uktadu przeprowadzi¢ nalezy szkolenie
osOb odpowiedzialnych za poézniejsze prace SUW . Szkolenie powinno
obejmowac :

- zapoznanie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa pozarowego , z uwzglednieniem udzielania
pierwszej pomocy oraz wymagan ochrony $rodowiska , zasad
postepowania w razie waarii , pozaru lub innego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu urzadzen przytgczonych do sieci

- zapoznanie z przepisami dotyczacymi budowy urzadzen i instalac;ji
oraz norm i warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ te
sieci, instalacji i urzadzenia

- zapoznanie z przepisami w zakresie stosowania instrukcji eksploatac;ji
urzgdzen i instalacji energetycznych

- nauke programowania pracy urzadzen i instalacji energetycznych z
uwzglednieniem zasad racjonalnego i oszczednego uzytkowania paliw
i energii

- zasady wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montazowych

- kolejno$¢ postepowania w razie awarii, pozaru lub innego zagrozenia
bezpieczenstwa obstugi i otoczenia

7.6 W sprawie ochrony p-poz majg zastosowanie przepisy Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003 r. ( Dz. U. Nr 121 ) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw , nowych obiektéw budowlanych i terenéw
7.7 Stacja uzdatniania wody powinna by¢ eksploatowana przez przeszkolong
zatoge ze znajomoscig funkcjonowania uktadu oraz w zakresie bhp .
Poszczegblne urzgdzenia nalezy eksploatowaé zgodnie z ich DTR .
Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy powinny znajdowac

sie w instrukcji obstugi .
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7.8 Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ uzywajac podchlorynu sodu , ktory
przy nieprawidtowym uzyciu jest zwigzkiem bardzo niebezpiecznym dla
zdrowia. W kontakcie z kwasami powoduje powstanie chlorowych gazow
trujgcych , przy kontakcie z woda staje sie $rodkiem bardzo zrgcym
powodujgcym silne oparzenia . W przypadku zatrucia gazami chlorowymi
badz tez kontaktu podchlorynu ze skérg nalezy przemy¢ duzg iloscig wody
zatrute miejsce i jak najszybciej

7.9 Cata dokumentacja techniczna wykonawcza jak i powykonawcza oraz

wszelkiego rodzaju karty gwarancyjne i katalogowe wraz z instrukcjami obstugi

urzagdzen nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych u inwestora :

Zwigzek Miedzygminny Wodociagow i Kanalizacji

ul. Nadbrzezna6a 62-500 Konin

8. Uwagi

8.1 Projektowana stacja nie wymaga statej obstugi i pobyt operatora wodociggu

w pomieszczeniach stacji wodociggowej bedzie wynosit do 2 godzin dziennie.

8.2 Na podstawie Prawa Budowlanego, przy wykonywaniu robét budowlanych

nalezy stosowac¢ wyroby budowlane zgodne z przepisami o certyfikacji .

8.3 Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano — montazowych cz. Il dla instalacji sanitarnych

I przemystowych oraz aktualnymi przepisami BHP .

8.4 Zaprojektowane urzgdzenia moga zosta¢ zastgpione urzgdzeniami innych

producentdw niz wskazani przez projektanta, jednak z zachowaniem identycznych

parametréw technicznych i jakosciowych .

Opracowat :
“ Em’:' ONCICHY
ud,fad
ipo legmsc. 14/1 Spe alnn}dl Acy[ro-mayaterska
upr o a;f' 3%25'/35402445 inz. Anténi Chocianowski
Ar ew:d 5f50/s1 . tlpr. budowlane nr 128/78/Lo
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\9 . Oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji projektowej
& VIROTECH

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
\‘WW@ Strona 1z 1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego niniejszym o$wiadczamy, ze
dokumentacja techniczna:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Stawsk
Technologia

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant: mgr inz. Antoni Chocianowski Specjalnose gngmaw!ng.gﬂivmgrsga
lenia: mgr inz. AntopiCHaciajiowski
Uprawnienia: upr. bud. 128/78/Lo Ui budoﬁe el

Sprawdzajgcy: inz. Zenon Cichy
Uprawnienia: Nrewid. upr. 5850/61

Marzec 2006 .

Envirotech 111/08.00.07/2
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OTWOR MONTAZOWY DLA U

tADU

OTWOR POD ZABUDOWE WYRZUTNI

-10,50 POWIETRZA 800x80pmm
WYSOKOSC DO OS STROPEM NA
OTWORU 950mm + WYSOKOSC POWIETRZA

FUNDAMENTU

\WYDECHOWEGO @80 \WYKANAC POD

ZUTNIA

ZAKRES DOSTAWY:
1. Zespét agregatu pragdotworczego
2. Elementy wyposazenia agregatorni:
- zaluzja stata czerpni powietrza
- przepustnica wieloptaszczyznowa
- sitownik przepustnicy
- zaluzja stata wyrzutni powietrza
- elastyczny tacznik radiatora
- kanat powietrza gorgcego wraz z dyfuzorem
- element przewodu wydechowego ze stali kwasoodpornej

OTWOR MONTAZOWY DLA UKtADU WYDECHOWEGO @80
WYKONAC NA ETAPIE MONTAZU AGREGATU

OTWOR PPD ZABUDOWE CZERPNI
POWIETRZA HxL=600x1200mm,
PRZEPUZTNICY REG.
HxL=58@x1200mm Z SILOWNIKIEM
MONFAZ NAD DRZWIAMI
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