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1. Opis techniczny

do projektu technologicznego sieci miedzyobiektowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w
m. Stawsk gm. Rzgéw

1.1.Podstawa opracowania

— Umowa nr 340/02/2004 z 3 grudnia 2004 roku zawarta pomiedzy Zwigzkiem Miedzygminnym
Wodociggoéw i Kanalizacji w Koninie, a firmg Envirotech Sp. z o0.0. ul. Jana Kochanowskiego 7
z Poznania,

— wizja lokalna,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujgce Polskie Normy i przepisy branzowe,

— katalogi techniczne,

1.2. Stan istniejacy

Stacja wodociggowa w Stawsku eksploatuje 2 ujecia wody w skiad , ktdérego wchodzg dwie
czynne studnie gtebinowe o wydajnosci—studnianr1inr2 ok. 113 mh .

Woda ze studni dostarczana jest rurociggiem do SUW . Zostaje skierowana do aeratora
centralnego i po napowietrzeniu do odzelaziaczy . Dalej pompami Il stopnia podawana jest na
sie¢ przy udziale zbiornikéw hydroforowych utrzymujacych odpowiednie ci$nienie w sieci

wodociggowe;j .

Zewnetrzne sieci wodociggowe wykonane z rur stalowych ocynkowanych .
Zewnetrzne sieci kanalizacyjne wykonane z rur zeliwnych kanalizacyjnych kielichowych @100 i @150

uszczelnionych sznurem smotowym i zabezpieczonych cementem.

1.3.Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt sieci wodociggowej tgczgcej obiekty rurociggami wody surowej i uzdatnionej
- projekt sieci kanalizacyjnej odprowadzajgcej wody poptuczne ze stacji uzdatniania

- projekt sieci kanalizacyjnej odprowadzajacej scieki do sieci kanalizacyjnej i neutralizatora
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2. Obiekty i urzadzenia sieciowe

2.1.Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej.

Na podstawie wczesniejszych obliczen dobrano dwa zbiorniki do magazynowania wody pitnej
0 pojemnosci 150m> kazdy .
Zbiornik wykonany jest w postaci walca stojgcego, zamknietego u dotu dennicg ptaska, a od gory
zadaszeniem z wywietrzaniem oraz wtazem. Cato$¢ spawana — nierozbieralna skiada sie z trzech
segmentéw zwinietej blachy potaczonej ze sobg pierscieniami z ceownikéw. Konstrukcyjne zbiornik
wyposazony jest w uchwyty do mocowania listew drewnianych podtrzymujacych elementy izolacyjne i
blachy ostonowe. Ocieplenie zbiornika powinno by¢ wykonane z welny mineralnej grubosci 10cm
okrytej stalowych ptaszczem ochronnym.
Zbiornik wyposazony jest w cztery kotnierze przytaczeniowe zlokalizowane przy podstawie zbiornika:

o DN150 — przelew,

e  DN150 - spust,

e DN100 — doptyw,

e DN100 - odptyw,

Zbiornik w wyposazeniu nie posiada zadnej armatury odcinajgcej i pomiarowe; .

2.2.Odstojnik poptuczyn (OP)

Scieki powstajace w wyniku ptukania filtrow odprowadzone bedg do odstojnika poptuczyn o objetosci
czynnej 28 m® i wymiarach wewnetrznych LxBxH: 4,0 x 6,0 x 2,25m zlokalizowanego poza budynkiem
SUW. Po sedymentacji woda nadosadowa okresowo sptywa do sieci kanalizacyjnej.

Na rurociggu do okresowego spuszczania wody nadosadowej do kolektora kanalizacji deszczowe;j
zainstalowano zasuwe odcinajacy typu Hawle DN 150 z dZzwignig reczna.

Osad oprézniany bedzie przy uzyciu wozu asenizacyjnego (przystosowana zitaczka przy zbiorniku)
oraz recznie i wywozony na wysypisko $mieci.

Komory odstojnika nalezy wyposazy¢ w barierke ze stali nierdzewnej, a catos¢ wykonaé wedtug PT
konstrukcyjnego odstojnika.

2.3. Neutralizator (N)

Scieki powstate w wyniku mycia podtogi lub wycieku substancji chemicznej z pomieszczenia chlorowni
bedg odprowadzane siecig kanalizacyjng @110 z PVC-U klasy S do zewnetrznego zbiornika
bezodptywowego - neutralizatora. Neutralizator o pojemnosci uzytkowej V=2350dm? i wymiarach
LxBxH: 160 x 205 x 160, bedzie przez woz asenizacyjny. Lokalizacja neutralizatora zamieszczona jest
na planie sytuacyjnym.

2.4. Odprowadzenie $ciekow

Scieki bytowo-gospodarcze powstajgce w pomieszczeniach socjalnych budynku SUW odprowadzone
beda siecig kanalizacyjng @110 z PVC-U klasy S do istniejacej sieci kanalizacyjne;j .
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2.5. Studnie gtebinowe (S)

Obecnie ujecie wody w Stawsku jest zaopatrywane ze studni gtebinowych nr 1inr 2

o wydajnosci ok. 113 m%h .

Istniejagca obudowa  studni wierconej wykonana jest z kregéw zelbetowych i piyty stropowej
zelbetowe]. Obudowa  bedzie poddana modernizacji zaréwno w czesci technologicznej jak
i budowlanej. W czesci technologicznej wymienione zostana: pompa gtebinowa, kable energetyczne,
armatura odcinajgca oraz orurowanie studni gtgbinowej. Orurowanie wykonac ze stali kwasoodpornej
o symbolu OH18N9 wg DIN 17457 lub ze stali kwasoodpornej o podobnych wiasciwosciach.
Potgczenia z armaturg wykonywaé¢ przez kotnierze. Nowa pompa gtebinowa typu GC 6.02 15 kW
prod. Hydro-Vacum .

3. Sie¢ wodociggowa

Sieci kanalizacyjne migdzyobiektowe zaprojektowano z rurociggéw PVC-U klasy S SDR34 .
taczenie rur wykonywac przez kielichy z wykorzystaniem uszczelki gumowej , wargowe; .
W przypadku zmian kierunku sieci i w weztach wykonywac potaczenia w studzienkach inspekcyjnych

Typu TEGRA 600 . Na terenie stacji zaprojektowano nastepujace odcinki sieci kanalizacyjnych :

° PVC-U @160/6,2 SDR26 ze studni nr 1 do hali SUW,

e PVC-U @160/6,2 SDR26 ze studni nr 2 do hali SUW,

e PVC-U 2225/8,6 SDR26 z hali SUW do zbiornikéw wody czyste;j

e PVC-U @225/8,6i PVC-U @160/6,2 SDR26 z zbiornikow wody czystej do hali SUW

° PVC-U @225/8,6 SDR26 z hali SUW do sieci wodociggowej
Obok studni nr 1§ 2 oraz ogrodzenia stacji na sieci wodociggowej zlokalizowane bedg hydranty p-poz
Sieci wodociggowe na terenie SUW uzbrojone bedg w:

e Zasuwa kotnierzowa typu E Nr kat. 4000 @150mm
e Zasuwa kotnierzowa typu E Nr kat. 4000 @80mm
e Zasuwa kotnierzowa typu E Nr kat. 4000 @200mm
e Hydrant p-poz. nadziemny H4 sztywny Nr kat. 5151H4 @80mm
e Hydrant p-poz. nadziemny @100mm

Uzbrojenie sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ za pomocg tablic umieszczonych na specjalnych
stupach, na wysokosci ok. 2 m ponad poziom terenu w miejscu widocznym. Wzory tablic zgodnie z
PN-86/B-09700 (tabliczki tworzywowe z ruchomymi cyframi — na wcisk). Dla tablic oznaczajgcych
hydranty i zasuwy hydrantowe obowigzuje tlo czerwone (“czerwien strazacka"), a dla pozostatych
oznaczen - tto niebieskie. Nad projektowanymi sieciami nalezy uioZyé niebieskg tasme lokalizacyjng z
wtopionym drutem sinusoidalnym umozliwiajgcym oznaczenie trasy projektowanego przytacza (30 cm
nad rurg). Wkiadka metalowa powinna by¢ potaczona z metalowymi elementami rurociggu. Szeroko$é
tasmy 20cm.
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3.1.Proba szczelnosci

Po utozeniu rurociggdw nalezy wykonac¢ probe szczelnosci przewodu wodociggowego. zgodnie z PN-
81/B-10725. Wszystkie zasuwy na badanym odcinku pozostawi¢ otwarte. Przed proba odpowietrzyé
rurocigg w najwyzszym punkcie. NapetniaC rurocigg powoli z najnizszego punktu, aby umozliwié
usunigcie powietrza. Po napetnieniu utrzymywac cisnienie robocze przez 12 godzin. Podwyzszaé
cisnienie do ci$nienia prébnego p, = 1,5 x p, Utrzymywac ciénienie prébne przez 30 minut obserwujac
na manometrze czy nie spada jego warto$¢ oraz przewdd i zigcza. Przewod uwaza sie za szczelny,
gdy po 30 minutach préby manometr nie wykaze spadku cisnienia. Jezeli na manometrze
zaobserwowano spadek ci$nienia, nalezy zlokalizowac i sunac nieszczelno$¢ oraz powtdrzyé prébe
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o nastepujgca norme: Przewody
wodociggowe PN-B-10725:1997

4. Sie¢ kanalizacyjna
Siec¢ kanalizacyjng, migdzyobiektowg stanowig rurociggi z PVC-U klasy S SDR34 :
e PVC-U @160/4,7 SDR34 ze zbiornikéw wody uzdatnionej do osadnika wéd poptucznych
( spusti przelew )
e PVC-U @110/3,2 SDR34 z chlorowni do neutralizatora
o PVC-U @110/4,7 SDR34 z budynku SUW do sieci kanalizacyjnej
e PVC-U @160/4,7 SDR34 z hali SUW do odstojnika wod poptucznych
e PVC-U @110/3,2 SDR34 z budynku SUW ( kratki $ciekowe ) do sieci kanalizacyjnej

Rury z PVC produkowane przez Wavin Metalplast-Buk sg przygotowane do taczenia kielichowego
z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej. taczenie kielichowe wykonywa¢ w nastepujgce;

kolejnosci:

1. Usung¢ zaslepke zabezpieczajgcy z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.

2. Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

3. tgczone elementy utozy¢ wspétosiowo.

4. Wiozy¢ koniec bosy do kielicha.

5. Weisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

6. Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje sig¢ recznie, dla wiekszych s$rednic mozna uzyé

stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem lub uzywajac
specjalnego oprzyrzadowania.
7. Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako

punktu oparcia dla podnos$nika srubowego.

UWAGA! Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rurg przycigé na budowie. Ciecie nalezy wykonaé

prostopadle do osi rury, a nastepnie usung¢ wiéry i zukosowac koniec rury pod katem 30°.
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Zginanie na zimno:

Niedozwolone jest formowanie ztgczy i tukow na gorgco na budowie. Dopuszcza sie zginanie na
zimno rur o $rednicach do 160 mm i dtugo$ci 6 m w taki sposéb, aby promien krzywizny formowanego
tuku nie byt mniejszy niz 300 zewnetrznych $rednic zginanej rury. Rury o $rednicach wigkszych niz
160 mm nalezy traktowa¢ jako sztywne i do zmiany kierunku nalezy stosowac¢ odpowiednie fuki.

Ugiecie w ztgczu nie moze przekracza¢ 1°. Ugiecie wigksze moze wplynac na szczelno$¢ zigcza.

5. Uktadanie rurociggow

5.1.Roboty ziemne
Wykopy wykonaé mechanicznie, a wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejgcym
uzbrojeniem minimum 1,0 m przed i 1,0 m za kolidujgcym uzbrojeniem. Wszystkie wykopy nalezy
wykonac¢ jako umocnione (np. OW Wronki) o scianach pionowych.

Przygotowanie podtoza:

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podiozu z zageszczonego piasku o wysokoSci
0,15m, odwodnionym i wyprofilowanym dnem na fozysko nos$ne rury zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami. Po zakonczeniu robot

nawierzchnie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

5.2. Odwodnienie wykopoéw
Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podioza, pozwala na uformowanie zagiebienia pod rurg, montaz zigcz jak tez utrzymanie

przewidzianych projektem spadkoéw rurociggu.

W przypadku pojawienia si¢ wody przewiduje si¢ odwodnienie polegajgce na utozeniu pod strefg
rurociggu drenazu poziomego @100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek
czerpalnych zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda bedzie odpompowywana do kanatu
deszczowego przy pomocy pomp przeponowych. Po ufozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach

jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z eksploatacji a studzienki czerpalne zdemontowane.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw wykonaé¢ zgodnie z “Instrukcjg montazowq" producenta. Rurocigg uktada¢ na 15
cm podsypce piaskowej. Obsypke piaskowg stosowac po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch
rury. Nad rurociggami nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z metalowg wkiadkg umozliwiajgce
oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia (30 cm nad rurg). Wkiadka metalowa powinna by¢
potaczona z obudowg do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. Przy robotach montazowych do
wszystkich potgczen srubowych nalezy uzywaé wytgcznie kluczy dynamometrycznych. Armature
wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami orientacyjnymi umocowanymi na stupkach stalowych (tabliczki
tworzywowe z ruchomymi cyframi - na wcisk).
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5.4. Zasypywanie rurociggéw i zageszczenia

Zasypanie rurociggow w wykopie skfada sie z dwdch warstw :

«  warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

« warstwy do powierzchni terenu

Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach:

e tap 1-wykonanie warstwy o-chronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap 2 - po prébie szczelnosci ztgcz rur wodociggu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,

e ta p 3 - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbioérkg deskowan scian wykopu.

Przy zasypywaniu nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia a=1,0 (podsypka, obsypka i zasypka).

5.5 Demontaz

Sieci zewnetrzne , ktére nalezy zdemontowac :

L.p: Parametry

1. Rura zeliwna @100, @150, @ 200, @250
2 Studzienka betonowa @1000
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

6.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegoblnych obiektéw
Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie:

Modernizacja i rozbudowa SUW Stawsk gm. Rzgow

Zakres opracowania :
- sieci miedzyobiektowe wodociggowe : wody surowej i uzdatnionej:
e PVC-U @160/6,2 SDR26 ze studni nr 1 do hali SUW,
e PVC-U @160/6,2 SDR26 ze studni nr 2 do hali SUW,
e PVC-U @225/8,6 SDR26 z hali SUW do zbiornikéw wody czystej
e PVC-U @225/86i PVC-U @160/6,2 SDR26 z zbiornikéw wody czystej do hali SUW
o PVC-U @225/8,6 SDR26 z hali SUW do sieci wodociggowej
- sieci miedzyobiektowe kanalizacyjne : wéd poptucznych , Sciekow bytowo-gospodarczych :
e PVC-U @160/4,7 SDR34 ze zbiornikéw wody uzdatnionej do osadnika wod poptucznych
('spusti przelew )
e PVC-U @110/3,2 SDR34 z chlorowni do neutralizatora
e PVC-U @110/4,7 SDR34 z budynku SUW do sieci kanalizacyjnej
e PVC-U @160/4,7 SDR34 z hali SUW do odstojnika wdd poptucznych
- PVC-U @110/3,2 SDR34 z budynku SUW ( kratki $ciekowe ) do sieci kanalizacyjnej
- uzbrojenie zbiornikéw wody uzdatnionej,
- uzbrojenie osadnika wod poptucznych,
- montaz neutralizatora,
- montaz zbiornika bezodptywowego,

- uzbrojenie studni gtebinowe;j

6.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéow
Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw naruszanych gruntow
oraz administratoréw istniejgcego uzbrojenia pod i nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapoznac sie
z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projektach budowlanych oraz z niniejszym projektem.
Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb nie zwigzanych z realizacjg,
inwestycji — os6b postronnych. Nalezy réowniez umiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz informujgce o

prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.
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6.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
e prace przygotowawcze - w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw
roboczych (po trasie wodociggu i kanalizacji)
e prace ziemne - nalezy wykonywac¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu projektowanego
uzbrojenia
Wykopy pod projektowanym wodociggiem wykonywac o $cianach pionowych,  wykopy reczne
obowigzujg bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem. Przej$cia rurami pod
fundamentami wykonywaé w rurze ochronnej, a przez sciang w specjalnych opaskach ochronnych.
Przy zasypywaniu rurociggdéw nalezy uzyskac¢ wskaznika zageszczenia a>1,0.
Po zakonczeniu rob6t nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem - wszystkie zachodzace skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilu podtuznym projektowanych sieci. Kolidujgcy przewod

nalezy podwiesi¢. W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscia.

6.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegét nie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem robé6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie znajomosci
przepisbw bhp oraz p-poz.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé odpowiednich przepisbw BHP podczas prowadzenia prac
ziemnych oraz wszystkich przepisow zwigzanych z siecig wodociggowa. Przy realizacji zadania
obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
Wszelkie prace montazowe instalacji , muszg odbywac¢ sie pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej .
W sprawie ochrony p-poz majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003 r. ( Dz. U. Nr 121 ) w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw , nowych obiektéw budowlanych i terendéw
Cata dokumentacja techniczna wykonawcza jak i powykonawcza oraz wszelkiego rodzaju karty

gwarancyjne i katalogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych u inwestora :

Zwiazek Miedzygminny Wodociggéw i Kanalizacji
ul. Nadbrzezna6a 62-500 Konin

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.
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6.5 UWAGI KONCOWE !

O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen

podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia i nadzoru robét.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w
przypadku przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowaé
lampami $wiecacymi w kolorze czerwonym.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor winien przedtozy¢ przy spisywaniu protokétu
odbioru. Inwentaryzacja musi uwzglednia¢ nieczynne uzbrojenie. Inwentaryzacja ta musi posiada¢
potwierdzenie zgtoszenia do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, sztukg inzynierska,
przepisami BHP, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych"

Opracowali:
mgr inz. Antoni Chocianowski

mgr inz. Jacek Kowalczykowski

gpecjalnosé Instalacyjn; iynhrsga
mg@ﬁﬁ%ﬁ cianowski
t 128/78/Lo

‘Jpr. budowlane

mgr in. Jacek Kmualczy.kmuski
Uprewniony do nadzoru i projektowantc
Nr ewjdercyiny 1596/93/1o
67 WSCHOWA
ul. Reymonta 2, tel. 540 15 58




zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego
\-WWQ Strona1z1

\,‘ . Oswiadczenie o zgodnosci dokumentacji projektowej
& VIROTECH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego niniejszym o$wiadczamy, ze
dokumentacja techniczna:

Rozbudowa - Stacji Uzdatniania Wody w m. Stawsk
Sieci miedzyobiektowe

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant: mgr inz. Antoni Chocianowski specfalnosi Ensial‘cy)na-lﬁynierska
o mgr inz.Ant z{Cl;p‘cyinows/ei
Uprawnienia:  upr. bud. 128/78/Lo Upr. budewldne nif28/78/Lo

Sprawdzajgcy: inz. Zenon Cichy
Uprawnienia: Nrewid. upr. 5850/61

Marzec 2006 r.

Envirotech 111/08.00.07/2
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Budynek SUW

Studnia nr 1
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Srednica | materiat PVC-U 760 PVC-U 760 PVC-U 760
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|
IMIE_ | NAZWISKO PODPIS DATA » ENVIROTECH sp.z 0.0.

ul.Kochanowskiego 7

envigorecn ©0—900 Poznan 2

tel. 657—-02-00
skrytka poczt.nr 87.

mgr inz.Antoni Chocianowski ] /ﬁ /
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IMIE. | NAZWISKO PODPIS DATA ENVIROTECH sp.z o.0.

mgr inz.Antoni Chocianowski 10,
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Zwiqzek Miedzygminny Wodociqgdw i Kanalizacji
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NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Stacja wodociggowa Stawsk
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PROJEKTOWAL upr. 128/78/Lo spec.instal.— inzynierska ///‘J\_,U[ 10=05 4envirorecy ©0—900 Poznan 2
=T tel. 657—02—00
inz. Zenon Cichy oy, _ ERVIECHIATIC
SPRAWDZIL o R s igiasyi / /55‘(;:2} 10-05 skrytka poczt.nr 87.
ZLECENIODAWCA: NAZWA | ADRES OBIEKTU:

/

,"/’//
Zwiqzek Miedzygminny Wodociqgdw A,_,i/Konol/zocji
ul.Nabrzezna 6a 62—-500 Konin

Stacja wodociggowa Stawsk

PODZIALKA:
1:100

NAZWA RYSUNKU:

RUROCIAG WODY POPLUCZNEJ

NR PROJEKTU:

TP,/05,/05

NR RYSUNKU: | NR STRONY:

7/ 18




Budynek SUW

1
: studnia 600 studnia 600 i
88,00 [m] n.p.m. EE i
¥ i
87,00 fmj n.p.m. £ :
86,00 [m] n.p.m. | jmm| Hh ,L_ﬂ :
] —
85,00 [m] n.p.m. = —
[mjn.p. ( =
84,00 [m] n.p.m.
83,00 [m] n.p.m.
Rzgdna ferenu 33\ %\ % %.
[m] n.p.m. 8 8 S S
Rzedna stropu przewodu c‘i Q\ & 3
[mj n.p.m. Q_ 8 8 8
Rzgdna dna przewodu r‘\t %, ﬁ\ %\
[m]n.p.m. 8 9 9 g
Dhugosé fm] Mw \6,00 KOO
Spadek, % 15 250 3,00
Srednica | material PVC-U 160 PVC-U) 160 PVC-U 160
Wyyasnienia / Uwagi
IMIE, | NAZWISKO PODPIS DATA ENVIROTECH sp.z o.0.

j

mgr inz.Antoni Chocianowski 1]
PROJERTCHL upr. 128/78/Lo spec.instal.— inzynierska} “’Ti{w/ 10-05

® <

ul.Kochanowskiego 7

envirorecy ©0—900 Poznan 2
tel. 657-02—00

SPRAWDZIL | iz Zenon Cichy { L {( 10-05 EPIBORATE Skrytka poczt.nr 87.
w7

1

upr. 5850/61 spec.instalacyjna

ZLECENIODAWCA: / /" NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Zwiqzek Miedzygminny Wodociqgdw i /Kanalizacji
v

; Stacja wodociggowa Stawsk
ul.Nabrzezna 6a 62—500 Konin

PODZIALKA: NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: [ NR STRONY:
1:100 RUROCIAG KANALIZACJI SANITARNEJ TP/05/05 8 19




Budynek SUW

1
-—h
88,00 [m] n.p.m. Neutralizator studnia 600
87,00 [m] n.p.m. i
86,00 [m] n.p.m. 3
=/
85,00 [m] n.p.m. =]
84,00 [m] n.p.m. ‘
83,00 [m] n.p.m.
Rzedna terenu 8 8 S
[m] n.p.m. S g g
Rzedna stropu przewodu 8 f{ %
[m] n.p.m. 3 ] -]
Rzedna dna przewodu 3 8 3
[m] n.p.m. 3 & o
p Dlugoéé [m] 4,00 5,00
Spadek, 7, 1,50 1,50
Srednica i materiat PVC-U 160 PVC-U 160
Wyjasnienia / Uwagi
IMIE, | NAZWISKO PODPIS DATA ENVIROTECH sp.z 0.0.
mgr inz.Antoni Chocianowski /) ) ul.Kochanowskiego 7
PROJEKTOWAL upr. 128/78/Lo spec.instal.— inzynierska ()4/611/]7) 10-05 = envirorecy ©0—900 Poznan 2
' 7 avvseanDy  tel, 657—-02-00
inz. Zenon Cichy y _ ERTYIROHATIC
SPRAWDZIL upr. 5850/61 spec.instalacyjna Z-LZV 10-05 skrytka paczt.ne §7.
ZLECENIODAWCA: /// yz NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Zwiqzek Miedzygminny Wodocn:;gow. Kanalizacji Stacja wodociqgowa Stawsk
ul.Nabrzezna 6a 62-500 Konin
PODZIALKA: NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: | NR STRONY:
1:100 RUROCIAG DO NEUTRALIZATORA TP/O5/05 9 20




ZBIORNIK RETENCYINY
WwWopy czZYSTES
88,00 [rm] n.p.m. studnia 600 studnia 600  studnia 600
87,00 [m] n.p.m. %
86,00 [m] n.p.m. QE
85,00 [mj n.p.m. )l T T
— 5
84,00 [m] n.p.m.
—_— =]
83,00 [m] n.p.m.
Rzgdna terenu § ¥ 3 3
[mj n.p.m. 8 8 8 :g
Rzedna stropu przewody fa ] Q 3
[mjn.p.m. 3 3 3 3
Rzgdna dna przewodu (‘\{ R & &
[/m] n.p.m. 3 3 3 S
Dhugosé fm] 4,10+4,30 7,00 200
Spadek, %, 200 4,70+4.30 | 1 pg 1,00
Srednica i material PVC-U 160 PVC-U 160 PVC-U 160
Wjasnienia / Uwagi
IMIE. | NAZWISKO PODPIS DATA ENVIROTECH sp.z o.0.
PROJ mgr inz.Antoni Chocianowski ey — ) ul.Kochanowskiego 7
RELEKTOWAL upr. 128/78/Lo spec.instal.— inzynierska| / "?Z /;‘/’/ 1003 ENVIROTECH 60-900 Poznan 2
) tel. 657-02-00
) inz. Zenon Cichy ¥/ _ ERVIFMATIC
SPRAWDZIL | 1N, 28000 TIC) ine [ ol ol 10-05 skrytka poczt.nr 87.
ZLLECENIODAWCA:

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Zwiqzek Miedzygminny Wodociqgéw/;-’fvl Kana f’zocji

; Stacja wodociqgowa Stawsk
ul.Nabrzezna 6a 62-500 Konin

PODZIALKA: NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: | NR STRONY:
1:100 SPUST | PRZELEW Z ZBIORNIKA TP/05/05 10 21




Budynek SUW Budynek SUW
| I
__LF======' _LI#.
studnia 600 5 studnia 600 E
88,00 [m] n.p.m. 88,00 [m] n.p.m. ;
87,00 [m] n.p.m. 87,00 m] n.p.m.
: T :
86,00 .0.170. — i .0.17. — i
[m] n.p.m. = 86,00 [m] n.p.m. o 4
— —
85,00 [m] n.p.m. "E 85,00 fm] n.p.m. =
84,00 [m] n.p.m. 84,00 [m] n.p.m.
83,00 [m] n.p.m. 83,00 [m] n.p.m.
Rzedna ferenu 3 S Rzedna ferenu % g
[m]n.p.m. $ S [mjn.p.m. S S
Rzeadna stropu przewoadu E § Rzedna stropu przewoadu L% §
[mjn.p.m. By Y] [mj n.p.m. X X
% o o o
Rzegdna dna przewodu Q < Rzedna dna przewodu Q Q
[mj n.p.m. 53 % [m] n.p.m. L&? 33
Diugosc [m] 8,00 Dilugosc [m] \5,00
Spadek, 7, 300 Spadek;, 7, 3,00
Srednica i materiat PVC-U 110 Srednica i materiaf PVC-U 110
Wyasnienia / Uwagi Wyyjasnienia / Uwagr
IMIE, | NAZWISKO PODPIS DATA ENVIROTECH sp.z o.c. !
mgr inz.Antoni Chocianowski ) ul.Kochanowskiego 7
PROJEKTOWAL upr. 128/78/Lo spec.instal.— inzynierska ‘\\‘/{r"%//( 10-05 — cvvirorecy ©00—900 Poznan 2
- - —I EAVIBOIPEDY  tel. 657—02—00
SPRAWDZIL | inz. Zenon Cichy Ll | 10-08 EIVIRCBATE  krytka poczt.nr 87.
upr. 5850/61 spec.instalacyjna j,, v \
ZLECENIODAWCA: }f/ Z[ NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Zwiqzek Migedzygminny Wodomggow i Kanalizacji Stacja wodociqgowa Stawsk
ul.Nabrzezna 6a 62—500 Konin
PODZIALKA: NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: | NR STRONY:
1:100 RUROCIAG WODY Z KRATEK TP/05/05 11 22




@160,

4500

PCV

_la
ZBIORNIK WODNY

=23.




7z | o FOMMIZNd .
S0/S0/d1 FIMONIEITO INANLS JINIrONEZN 0c:
SANOYLS MN | :NXNNSAY 3N NINIrOH¥d AN IANNSAY YMZVYN ‘WX VIZAOd

%sSmpjS omobbioopom bplop1g

‘NLX3180

S3¥AV | VMZVN

‘\\ /

uiuoy 00S—¢9 P9 buzZaZigDN’IN
Ifopzipuny Laobbioopom AuuiwbAzp3i Nozbimz

‘YOMYAOIN3O31Z

L8 Ju1zood DX}Auxs

s0-al X 74

oulfoppysur-oads |9/0g8g “4dn

CTOENARIE] / AYa1ny uousay -zui NZAMYHdS
00-20-/59 19}  Smoiang, il Vi Teeee A
Z uouzod QQ6—Q9 ITLo¥INI T2 A Ponsisukzu —pisurroads 01/g7/gz1 4dn
— 4 nr,\\”\/n, . . .
/ oBapsmoubyooy|n S0=0L " /) bISMOUDISOYD 1uouy-zul Jbw | TYMOLNIrONd
‘0'0 z'ds -
HOZLONIANS v1iva Sldaod OMSIMZYN | 3INI
: :
©
© m w
£ 5
0 =
£« e S
E ¢ € =z
o) ) 2
N m = £
= = S &
2 <€ 2EoO
(@) =) 3 € >
T> 38© oo s
=0 o2 5w 20
QgpzE22»RT v @
mndom1MSws
82883 sE2u
SHEPHILOLEL
N @ NoEOoSYSo
© W O O = [0}
0>2c520=2909
¥ E23Z8=888938
A o xOXNX=nNQX
O — AN MmO~ 0 O
o
(=)
NIl b
O)_
o O
o
o
S o
@
QA NS AT S R B ANN NN
=) ON\\ A O\ O\ N O\ O\ N
= ﬂ NN ////// ////// //////Z ///////// /r////
- N N
M s S i I [ ///
S | ©
= N\
~ \_ —] _ _ \
L =] I NN\
g N g
= o o
NN .m
o //// @
- (@)]
NN\
N e //// nnmr
D — _ N o N m
L = T N (N8 @ D¢ // S
AN - /// o
m%_ NN ORI
S | o _._J_
S| N
NS ®
N| S b
£ w =~ U—¢ N
S T NN
N N\
X > - < NN
//////////////////////////// N
/// /////// ///////////// ////// ////////////////ﬁ//




b f PRZEKROJ A-A

Studzienka inspekcy jre

i Tegra 600 | Balustrada
Balustrada | PR7ZELEW
| e
I \
3 .
S . »
o ra | L . i \ : o BEdder
‘ | I o\ 7. T
M 10 : 3 ; ':L =_—¢ do wiazéw
i w0/ ;
Zhl
1 i
RZELE SPUST % | 2 N\
U ¥ Zl S
U s (77 A AL
6.00
H— Lmﬁ}’ L
6,00 7]
, ZESTAWIENIE OSADNIKOW
e M FURTKA STALOWA WOD POPLUCZNYCH
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d 7 IMIE_|_NAZWISKO PODPIS DATA ENVIROTECH sp.z 0.0,

7 EVIOLPET  tel. 657—02—00
) , I s
SPRAWDZIL | inz- Zenon Cichy [“[%’,u 10-05 skrytka poczt.nr 87.

I PROJEKTOWAr. | ™M9r inz.Antoni Chocianowski ) /«x D 10—05 ul.Kochanowskiego 7
A upr. 128/78/Lo spec.instal.— inzynierska|{ 7~ ‘/,7 N SR G FEGT 60—900 Poznan 2

upr. 5850/61 spec.instalacyjna

ZLECENIODAWCA: / /

4 NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Zwiqzek Miedzygminny Wodociqgdw ji-Kanal

) zacji Stacja wodociggowa Stawsk
ul.Nabrzezna 6a 62—500 Konin
PODZIALKA: NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: | NR STRONY:
. ODSTOJNIK WOD POPLUCZNYCH
1380 UZBROJENIE TP/05/05 14 | 925




NEUTRALIZATOR

POJEMNOSC | DLUGOSC | WYSOKOSC & SZEROKOSC . WAGA

2350 | 160 20 | 10 | 70

Pojemnos¢ zbiornikéw podana jest w litrach. Diugo$¢, szeroko$¢ i wysoko$é w centymetrach. Waga w
kilogramach.
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