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OPIS TECHNICZNY:

1. DANE OGOLNE:

1.1 Podstawa opracowania:
e wytyczne budowlane, technologia
e obowigzujgce normy oraz przepisy
o istniejgca dokumentacja techniczna
» wizja lokalna, serwis fotograficzny

1.2 Przedmiot, przeznaczenie i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja modernizacji Stacji uzdatniania
Wody w miejscowosci Stawsk, gmina: Rzgow, okreg: Konin (dziatka nr 315/1),
nalezgca do Zwigzku Miedzygminnego Wodociggdéw i Kanalizacji w Koninie.
Stacja uzdatniania wody pracuje w uktadzie dwustopnioweago pompowania wody
z trzema zbiornikami wyréwnawczymi o pojemnosci 50 m” kazdy. Przedmiotem
modernizacji jest dostosowanie obecnego budynku do zastosowania nowych
urzgdzen technologicznych oraz obowigzujgcych przepiséw i norm budowlanych.
Modernizowana stacja uzdatniania w systemie filtracji otwartej. Do likwidacji
przewidziane sg zbiorniki stalowe.

Pomieszczenia SUW nie sg przeznaczone na pobyt ludzi, gdyz tgczny czas
przebywania tych samych osoéb jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby a
wykonywane czynno$ci majg charakter dorywczy. Praca tych oséb polega na
krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacjg urzadzen i
maszyn oraz utrzymaniem ich w czystosci i porzadku. Pod wzgledem
powierzchniowym oraz kubaturowym obiekt pozostaje bez zmian.

1.3 Stan istniejgcy:

Budynek stacji to obiekt parterowy, niepodpiwniczony o wysokosciach
wewnetrznych 5,0 m, 3,0 m, 4,0 m. Budynek skiada si¢ z hali uzdatniania widy,
pompowni, korytarza, pomieszczenia konserwatora, WC z natryskiem, chlorowni,
kottowni oraz magazynu opaftu. Wszystkie pomieszczenia posiadajg wewnetrzne
drogi komunikacyjne poza chlorownig, do ktérej wejécie jest z zewnatrz.
Zastosowano metode budowy tradycyjng. Fundamenty jako tawy zwirobetonowe.
Fundamenty pod urzadzenia Zelbetowe i Zzwirobetonowe. Konstrukcja
stropodachu w hali uzdatniania z ptyt kanatowych opartych na podciggu stalowym
z 4 |1 300 NP i na scianach nosnych z cegly peinej grubosci 38 cm. Podcigg
stalowy z 4 | 300 NP. Oparty na stupach z cegly petnej na zaprawie cementowej.
W scianach zewnetrznych hali uzdatniania wierice zelbetowe. W budynku
pomocniczym stropodach z ptyt kanatowych opartych na Scianach nosnych, na
wiencach zelbetowych.

Dach o spadku ~ 5 % , kryty papa. Okna , $ciany, stropodach - niespetniajgce
obecnych norm cieplnych. Drzwi wejSciowe stalowe nieocieplone. Posadzka
betonowa grubosci 5 cm, bez izolaciji.

-
ENVIROTECH
ERVIRCREAFIT



Strona 5

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXX

. PROGRAM UZYTKOWY MODERNIZOWANEGO OBIEKTU:
2.1 Zestawienie powierzchni:

Obiekt SUW to budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony,
jednonawowy, w technologii tradycyjnej i czeSciowo prefabrykowanej. Zasadniczo
funkcja ani forma sie nie zmienia. W zwigzku z nowg technologig ulegaja zmianie
niektore tylko pomieszczenia.

Budynek gtéwny SUW:

- Pom.nr1 Korytarz - pow. uzytk. 17,3 m?
- Pom.nr2 Pomieszczenie gospodarcze - pow. uzytk. 8,1 m?
- Pom. nr 3 Hala technologiczna - pow. u. 222,5 m?

- Pom. nr 4 Pomieszczenie konserwatora - pow. u. 12,3 m?

- Pom.nr 5 Pompownia i rozdzielnia elektryczna - pow. u. 46,9 m?

- Pom. nr 6 Pom. gospodarcze - pow. u. 17,7 m?

- Pom.nr 7 Pom. na agregat - pow. u. 21,3 m?

- Pom.nr 8 Chlorownia -pow.u. 7,7m?

- Pom.nr 9 WC -pow. u. 5,6 m?

Razem =- pow. uzytk. 359,4 m?

2.2 Charakterystyczne parametry obiektu:

Budynek gtowny SUW-

Dlugoéé¢ L= 27,4 m (wrzucie)
Szerokos¢ B = 22,78 m (rzucie)
Wysokos¢ max. H = 6,01 m (attyka)
Kubatura V= 1907 m?

Powierzchnia zabudowy: Pz = 4264 m?

. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU.

Obiekt nie zmieniajg formy ani funkcji. Z uwagi na docieplenie $cian obiekty
zostaly wydtuzone i poszerzone $rednio o 24 cm, oraz wysoko$Sc¢ ich zostata
podniesiona o 15 cm.

Z uwagi na technologie zlikwidowano 4 okna w $cianie pétnocnej, dodatkowo
zlikwidowano 4 okna w $cianie wschodniej oraz 2 w Scianie potudniowej budynku
SUW.
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4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE MODERNIZOWANEGO OBIEKTU:

4.1 Ukiad konstrukcyjny: Bez zmian

Obiekt budowany w technologii:

Obiekt gtowny SUW: technologia tradycyjno - prefabrykowana, $ciany zewnegtrzne
z cegly petnej gr. 38 cm, srodkiem rzad stupow z cegty petnej o wymiarach 51 cm
x 51 cm, na ktérych oparty jest podcigg stalowy z 4 x | 300 PN, stropodach -
plytowy prefabrykowany wsparty jedng strong na podciagu stalowym, drugg na
wiencach w $cianach. Sciany posadowione tawach fundamentowych betonowych.

4.2 Fundamenty pod urzadzenia.
Wykonane z betonu B25, zbrojone krzyzowo pretami Alll @ 12

4.3 Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe modernizowanych elementow

- Prace modernizacyjne i adaptacyjne

4.3.1 Fundamenty:

- nalezy odkopa¢ od zewnatrz , uzupetni¢ ubytki betonu oraz ponownie
zaizolowa¢ 2 x dysperbit. ( izolacja pionowa) oraz ociepli¢ $ciany fundamentowe
styropianem gr. 8 cm,

- zasypac, zagescic grunt.

UWAGA: Nie docigzac istniejgcych fundamentéw, nie umieszczac pod Scianami
cigzkich urzadzen lub zbiornikéw. Istnieje ryzyko pekania i rysowania Scian oraz
konstrukcji dachu.

4 3.2 Posadzka: (dotyczy wszystkich pomieszczer budynku giéwnego SUW)

Z uwagi na technologie nalezy sku¢ stare fundamenty oraz posadzke, ktéra nie
posiada izolacji poziomej. Wykonaé nowg posadzke uwzgledniajgc spadki do
kratek $ciekowych. W pomieszczeniach bez kratek wykona¢ warstwe betonowg
wyréwnawczg nastepnie utozy¢ plytke gresowg w kolorze szarym na kleju
mrozoodpornym. Od $cian oraz fundamentéw wykonaé przerwe dylatacyjng .

4.3.3 Sciany:

Zewnetrzne: Zamurowac okna i drzwi wg rysunkéw elewacii .
Wykué dodatkowe otwory okienne i drzwiowe. Nadproza typowe
typu L oraz nadproza stalowe w elewacji poinocnej. Wymienic catg
stolarke na nowa.
Ociepli¢ styropianem gr. 12 cm, wykona¢ tynk, pomalowac.

Wewnetrzne: Wybudowac $cianke dziatowa w pomieszczeniu WC w budynku
gtébwnym. Wykonaé nowg $ciane grubosci 12 cm wydzielajacy
pomieszczenie konserwatora z hali technologiczne;.

4.3.4 Stropodach:

Nalezy dociepli¢ od strony zewnetrznej wetng mineralna twardg np. monrock.
Przyklei¢ piyty wetniane na kleju KB monrock do starej papy. Stosowac ptyty
grubosci 15 com. Wierzchnia warstwe krycia dachu wykonal papg

L]
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termozgrzewalng  (dwuwarstwowo). Pape podktadowg takze kleic do welny
klejem KB monrock np. produkgji firmy Rockwool.

4.3.5 Stolarka i $lusarka:

Okna i drzwi stare nalezy zdemontowaé z uwagi na niespetianie wymogow i
norm. Stare okna nalezy zdemontowa¢ i zamontowa¢ nowe z PCV wg
zestawienia rys.6 '

Drzwi nalezy wymieni¢ w/g zestawienia rys. nr 6A.

4.3.6 lzolacje:

- przeciwwilgociowa:
pionowa - fundamentow 2x dysperbit
pozioma — posadzki, folia budowlana 0,20 mm

- cieplna:
$cian fundamentowych , styropian Fs20 gr. 8 cm
§cian powyzej posadzki , styropian Fs 20 gr.10 cm,
stropodachu, wetna mineralna gr.15 cm

4.3.7 Wykonczenie zewnetrzne obiektu:

- tynki &cian i kominéw , mineraine na siatce PCV,

- wymiana obrébek blacharskich — attyki, okapu, nad drzwiami zewnetrznymi,
pod oknami, opierzer kominéw oraz wentylatorow dachowych,

- malowanie tynkéow zewnetrznych farbami fasadowymi w kolorach jasnych
kazdorazowo dostosowanych do otoczenia obiektu, preferowany kolor ,piasek
pustyni”,

- montaz krat okiennych (zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowanie),

- wyburzenie starych oraz wykonanie nowych podestéw betonowych przed
wejsciami,

- demontaz starej rynny, zatozenie nowej z PCV @ 150, rura spustowej @ 100,

- wokot obiektu wykona¢ opaske z kostki brukowej o spadku w kierunku od
budynku szerokosci 60 cm,

4.3.8 Wykonczenie wewnetrzne obiektu:
- tynki §cian starych uzupetni¢ , nowych wykonac.
- do wysokosci 2 m wszystkie Sciany wykonczy¢ plytka ceramiczng ( kolor jasny)
- sufit oraz &ciany powyzej 2 metréw pomalowac farbg emulsyjng do wnetrz w
kolorze jasnym pastelowym
- posadzki jak w pkt.4.3.2

4.3.9 Warunki geotechniczne
- Pozostajg bez zmian, obiekt modernizowany posiada | kategorig geotechniczng.
- poziom tzw. zero posadzki jest na rzednej 88,75 m npm .

¥ EN| Immr:cn.
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5. TECHNOLOGIA ROZBIORKI KOMINA KOTLOWNI

5.1 Opis stanu istniejgcego.

Istniejgcy komin znajduje sie w czesci nizszej obiektu, w budynku pomocniczym.
Wedlug istniejgcej dokumentacji archiwalne] wypozyczonej przez Inwestora
komin byt przeznaczony jako przewod dymowy kottowni ogrzewajacej stacjie w
Stawsku. Komin ma wysokos¢ 12,0 m od poziomu posadzki w kottowni i przekrdj
kanatu dymowego

20 cm x 27 cm. Sciany komina o zmiennej grubo$ci z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej o wymiarach przekroju 110 cm x 155 cm do poziomu
+5,00 m, powyzej przekréj 70 cm x 77 cm. Czapka komina betonowa o grubosci
15 cm zbrojona konstrukcyjnie na warstwie papy. Fundament Zzelbetonowy
zbrojony siatkg. Czopuch z cegty szamotowej grubosci 25 cm ze sklepieniem
gruboéci 12 cm, ustawiony na posadzce. Komin wyposazony w klamry wiazowe
od poziomu dachu obiektu, klamry co 30 cm.

5.2 Analiza stanu istniejgcego.

Istniejacy komin w stacji uzdatniania wody w Stawsku jest w dobrym stanie
technicznym. Nie ma potrzeby rozbierania komina ze wzgledéw technicznych i
wzgleddw bezpieczenstwa. Komin moze petnié role wentylacyjnego dla
pomieszczenia na agregat. Jednak pozostawienie komina wigze sie z
koniecznoscig dokonywania okresowych przegladow i remontow. Podjecie decyzji
o rozbidrce nalezy do Inwestora. Przeprowadzenie ewentualnej rozbiérki dokonac
na podstawie ponizszych wytycznych.

5.3 Kolejnosé rozbiorki komina.

Ponad dach komin wznosi sie na wysokos¢ okoto 8,7 m. Przekrdj komina do
wysokosci +5,00 m o wymiarach 96 cm x 155 cm, nastepnie do wysokosci +12,0
m o wymiarach 70 cm x 77 cm. Rozbiorki dokona¢ z rusztowania. Zaleca sie
postawienie na dachu rusztowania np. warszawskiego. Do wysokosci 5 m
rusztowanie moze sta¢ jako wolno stojace, nalezy wiec w goérnej czesci
rusztowanie przymocowa¢ do komina. Rusztowanie ustawi¢ na podktadach
drewnianych, aby zwiekszy¢ pole dziatania obcigzenia i roztozy¢ je w sposoéb
réwnomierny na danej powierzchni dachu. Nie docigza¢ dachu sitami skupionymi,
ktore moglyby powsta¢ w przypadku bezposSredniego ustawienia stupkow
rusztowania na dachu. Rozbiorki dokonywa¢ recznie przez rozkuwanie
pojedynczych cegiet i transportowanie urobku na doét nastepnie na poziom terenu
wokot stacji. Nie dopuszcza¢ do nagromadzenia nadmiaru cegiet z rozbiérki na
dachu, ewentualny ciezar od urobku moze spowodowaé uszkodzenia i
naruszenie konstrukcji budynku. Montaz rusztowania, demontaz rusztowania i
prace rozbiorkowe wykonywaé z uwzglednieniem wszelkich zasad
bezpieczenstwa przy pracy na wysokosci. Po demontazu czesci wysokiej komina
zakry¢ pozostaty otwor blachg trapezowa np. TR 50 grubos¢ 0,75 mm. Mocowac
do muru za pomocg kotkdw wstrzeliwanych samowiercacych np. standard typu
HILTI typu S-MD 01Z 4.8 x 19 w kazdej faldzie. Pozostawi¢ w ten sposob
zabezpieczony otwoér, gdyz w etapie termomodernizacji dach zostanie pokryty
ociepleniem z welny mineralnej i pokryty papg. Cze$¢ komina znajdujgcy sie
wewnatrz budynku pozostawi¢. Wlot czopucha i otwdr wyczystki zamurowac,

L
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wyréwnac powierzchnie | pomalowac tak jak reszte pomieszczenia. W przypadku
wystgpienia potrzeby powiekszenia pomieszczenia na agregat o powierzchnie
powstatg po ewentualnej rozbiérce komina, komin nalezy rozebraé w sposoéb
analogiczny do przedstawionego powyzej.

. TECHNOLOGIA REMONTU STUDNI WIERCONYCH S1, S2

6.1 Opis stanu istniejgcego.

Na postawie dokumentacji archiwalnej, wizji lokalnej i dokumentacji fotograficznej
istniejgce studnie w stacji uzdatniania wody w Stawsku oznaczone jest jako S1 i
S2 zlokalizowane sg w czesci poinocnej dziatki. Studnia sktada sie z 5 kregow
zelbetowych o $rednicy zewnetrznej @ 1600 mm i wysokoéci 50 ecm oraz plyty
dennej grubosci 20 cm krzyzowo zbrojonej. Kregi posadowione na plycie
fundamentowej z betonu Zwirowego grubosci 15 cm. Phyta fundamentowa
wykonana na podtozu z posp6tki grubosci 20 cm. Na plycie izolacja z dwu warstw
papy bitumicznej na lepiku asfaltowym. Papa podgieta i przyklejona do
zewnetrznej powierzchni kregdw zelbetowych. Styki kregéw zelbetowych o
Srednicy @ 1600 mm uszczelnione kitem asfaltowym lub bitumem na goraco.
Izolacje pionowa wykonano z dwoéch warstw papy na lepiku. Komory studni
przekryto ptyta zelbetowa grubosci 15 cm zbrojong krzyzowo pretami o $rednicy
@ 14 mm. W plycie stropowej wykonano otwér wiazowo-montazowe o $rednicy
800 mm. Komory studni wyposazone w wywietrzaki z rury zeliwnej o srednicy @
75 mm osadzone w plycie stropowej oraz stopnie wlazowe zamocowane do
kregow zelbetowych w ilosci 10 sztuk (mocowane co 20 cm) . Na plycie stropowej
studni wykonano izolacje w dwu warstw papy bitumicznej na lepiku asfaltowym.
Dla studni S1 obudowa studni wyniesiona 1,6 m nad poziom terenu, catosé
obsypana gruntem, Srednica gorg wynosi 3,80 m. Nachylenie skarp nasypu 1:1.
Skarpy obroéniete trawag. Dla studni S2 obudowa zagtebiona w terenie ponad
poziom terenu wystaje okolo 20 cm oraz wiaz.

6.2 Analiza stanu istniejgcego.

Na postawie wizji lokalnej i dokumentacji fotograficznej istniejace studnie w stacji
uzdatniania wody w Kramsku oznaczone jako S1 i S2 bedg modernizowane pod
wzgledem technologicznym. W 2zwigzku ze zmiang urzadzen zaleca sie
dokonanie remontu obudowy studni. Zaleca sie przeprowadzenie remontu
polegajgcego na oczyszczeniu z osadéw, wyszpachlowaniu, uzupetnieniu
zaprawy taczacej i uszczelniajgcej kregi, wymianie stalowych wtazéw w ilosci 2
sztuki, wymianie wywietrzakow, oraz na przygotowaniu pod siew i obsianiu miejsc
niezarosnigtych skarpy studni.

6.3 Prace remontowo - budowlane.
6.3.1 Wnetrze komory studni S1 i S2.

Po oproznieniu komo6r nalezy w pierwszej kolejnosci oczysci¢ wnetrze z osadow.
Osady nalezy zutylizowa¢. Skorodowane i silnie spekane odcinki o naruszonej
przyczepnosci miedzy zbrojeniem a betonem nalezy usuna¢ i oczysci¢ az do
osiggniecia zdrowego podioza. Takze mieczko cementowe, stare powtoki i
pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych nalezy usungé ze $cian, dna i stropu
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komory studni. Beton nalezy usuwaé¢ szczegblnie ostroznie z zapewnieniem
odpowiedniego podparcia konstrukcji. Najskuteczniejsza metodg przygotowania
powierzchni betonu do naprawy jest piaskowanie mechaniczne. Przed
przystgpieniem do naprawy - warstwy betonu nalezy zwilzy¢ woda az do
nasycenia powierzchni do stanu matowo wilgotnego. Widoczne fragmenty stali
zbrojeniowej odsfoni¢ az do miejsc nieskorodowanych po okoto 2 cm w kazdym
kierunku. W przypadku, jesli wiecej niz potowa obwodu odstonietego preta jest
skorodowana, niezbedne jest odkucie warstwy betonu na calym obwodzie na
gtebokosé okoto 1 cm poza pret. Odstonietg w ten sposob stal zbrojeniowg nalezy
oczyscic metodg piaskowania do stopnia czystosci Sa2 wg PN-1SO-8501-0.
Nastepnie przystapi¢ do uzupetnienia ubytkobw betonu. Zaleca sig zastosowanie
trzyetapowej naprawy obudowy. W pierwszej kolejnosci po oczyszczeniu betonu i
stali nanieS¢ produkt bedgcy zabezpieczeniem antykorozyjnym zbrojenia i
jednoczesnie zaprawg sczepna. Zaleca sie produkt np. firmy Sika o nazwie Sika
Repair 10 lub inny o podobnym standardzie. Jest to jednoskiadnikowa zaprawa
na bazie cementu, modyfikowana polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki o
dobrej przyczepnosci do betonu i stali. Naktada¢ pedzlem lub agregatem do
natrysku. Calkowita powloka powinna mie¢ okoto 1 mm grubosci. Nastepnie na
przygotowang wczesniej warstwe antykorozyjng i sczepng jednoczesnie natozyc
zaprawe do wyréwnywania powierzchni betonowych. Zaleca sie produkt o
standardzie np. Sika Repair 20. Jest to zaprawa na bazie cementu modyfikowana
polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona widtknami syntetycznymi.
Stuzy do recznego reprofilowania i wyrbwnywania chropowatych powierzchni
betonowych. Nasycony wodg naprawiany fragment pokryty wczesniej warstwg
sczepng uzupeii¢ ubytek niezwlocznie, nie dopuszczajac do przeschnigcia
warstwy sczepnej (tzw. metoda ,mokre na mokre”) zaprawg Sika Repair 20.
Stosowaé metode ,na wcisk” tzn. zaprawe naprawczg frzeba jak najsilnigj
docisng¢ do podtoza i zagescic. Grubos¢ powtoki od 5 mm do 20 mm. Unika¢
nanoszenia nadmiaru materialu poza krawedzie rozkucia. Nie stosowac technik
tynkarskich. Powyzsza zaprawa po okofo 2-3 dniach uzyskuje 50% wytrzymatoSci
konicowych. W razie koniecznosci wykonania zagtadzenia lub wyréwnania
powierzchni haprawianej betonu uzy¢ produkt o standardzie np. firmy Sika — Sika
Repair 30. Jest to zaprawa na bazie cementu modyfikowana polimerami z
dodatkiem mikrokrzemionki. Po minimum 12 godzinach od potozenia poprzednich
warstw nanie$¢ szpachléwke uszczelniajacg i wyréwnujgca np. Sika Repair 30.
Szpachel nanosi¢ za pomoca stalowych pac, najlepiej sitowo wetrze¢ w
powierzchnie naprawianego ubytku. Po wstepnym Sciggnieciu szpachléwki nalezy
ja zagtadzi¢ az do uzyskania faktury papieru sciernego. Grubo$¢ warstwy od 1,5
mm do 4 mm. Prace prowadzi¢ przy temperaturze podfoza i otoczenia minimum +
5°C, maksymalnie +30°C. Nie =zaleca sie mieszania produktow réznych
producentdw, z uwagi na mozliwos¢ nie uzyskania zamierzonego celu
technicznego. Przejscia przewoddéw przez $ciany betonowe obudowy studni
uszczelni¢ np. sznurem konopnym smotowanym zalanym kitem asfaltowym lub
kitem asfaltowym lub bitumem na goraco. Wnetrze studni wybiatkowacé

6.3.2 Wtazy do studni.

Zadaniem wiazu jest szczelne przykrycie naziemnych wylotow komory studni
uniemozliwiajgce przenikanie do ich wnetrza woéd gruntowych oraz wpadanie
wszelkich zanieczyszczen, a umozliwiajace jednoczesSnie dostep obstudze do
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wnetrza ujeé wody. Whazy do komér studni w SUW w Stawsku, w ilosci 2 sztuki,
sg przewidziane na wyloty o $rednicy 800 mm. Wymieni¢ wiazy na nowe typowe
np. aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. Klamry wiazowe stalowe zabezpieczyé
farba antykorozyjng o wilasciwosciach dajgcych mozliwos¢ stosowania
bezposrednio na rdze. Powierzchnie klamer wstepnie oczysci¢ szczotkami
drucianymi, aby usung¢ luzne kawatki rdzy.

6.3.3 Wymiana wywietrzakow.

Przez plyte gérng przechodzi rura wywietrzna o srednicy 75 mm i wysokosci ~
120 cm. Na elementach tych zaobserwowano zanieczyszczenia luzno
przylegajgce jak smar i kurz, a takze obecnos¢ ognisk korozji. Przewiduje sie
wymiang wywietrzakéw w ilosci 1 sztuka /studni¢ na nowe zaopatrzone w siatke
gestg o0 oczkach 2 mm x 2 mm i daszek przekrywajacy rure gora.

6.3.4 Prace ogrodnicze.
Miejsca nie zaro$niete trawg nalezy skopac i obsiac.

7. Technologia demontazu zbiornikéw stalowych 3 x 50 m* w uktadzie
poziomym obsypanych ziemia.

7.1 Opis stanu istniejacego.

7.1.1 Przeznaczenie zbiornikow.

Wedtug dokumentagciji archiwalnej zbiorniki stalowe zlokalizowane na terenie staciji
uzdatniania wody w miejscowoséci Stawsk przeznaczone byly dla wodociggdéw o
2-stopniowym pompowaniu wody i stuzy¢ mialy do wyréwnywania
nierbwnomiernosci rozbioru dobowego w przypadku mniejszej wydajnosci ujecia
od rozbioru maksymalnego godzinowego oraz do magazynowania wody dla
celéw przeciwpozarowych.

7.1.2 Dane techniczne.
- $rednicad = 2,80 m,
- dlugosc w Swietle | = 8,38 m
- pojemnosé¢ ogéina V = 51,5 m®
- ciezar zbiornika bez wlazu — 4723 kg
- ciezar zbiornika z wtazem — 5094 kg

7.1.3 Posadowienie zbiornika

Kazdy ze zbiornikbw posadowiony na osobnym fundamencie Zelbetowym o
wymiarach: szeroko$¢ 360 cm, dtugo$¢ 920 cm, wysoko$¢ 80 cm. Zbiorniki
obsypane ziemia, wielko$¢ nasypu w poziomie 0.00 wynosi: szeroko$¢ 20,70 m,
diugos¢ 20,90 m, natomiast w poziomie géry nasypu + 3,80 wynosi: szeroko$¢
9,50 m, dtugos¢ 9,90 m. Zbocze obsypu zbiornika ze spadkiem 1:1,5.

Elementy zewnetrzne.

- schody zewnetrzne terenowe: szerokosci 120 cm ze stopniami betonowymi o
wymiarach 16,3 cm x 26 cm, wyposazone w balustrade,

- chodniki: teren przy studzience kontrolno-sterownicze] oraz przy witazach
wylozony ptytkami chodnikowymi 35x35x5,
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7.2 Opis likwidacji zbiornikéw

Z powodu zmiany technologii uzdatniania wody na technologie zbiornikow
otwartych wewngtrz budynku podjeto decyzje o likwidacji stalowych zbiornikow
wyréwnawczych.

Demontaz zbiornikow nalezy rozpocza¢ od rozbiorki nasypu. Warstwe wierzchnig
tzn. humus okoto 10 cm zdja¢ recznie i sktadowaé na dzialce. Nastepnie
zdemontowaé chodniki i bruk zlokalizowane wokét witazéw rewizyjnych na
szczycie nasypu. Rozebraé schody ierenowe skiladajgce sie z 24 stopni
betonowych i zdemontowa¢ balustrade. Do likwidacji reszty nasypu uzy¢ sprzetu
mechanicznego np. koparki lub maszyn wielofunkcyjnych. Na catym odkrytym
terenie dokona¢ demontazu orurowania, kroécow | armatury. Demontaz
zbiornikow stalowych rozpoczaé od zdjecia wilazow oraz odkreceniu $rub w
stykach $Srubowych i rozdzieleniu elementdw skreconych. Nastepnie
zdemontowaé wszelkie elementy armatury, wiazy, wywietrzaki i kr6¢ce. Zbiorniki
ze wzgledu na duze gabaryty mozna pocigé palnikami acetylenowymi z
zachowaniem nalezytej ostroznosci na elementy mniejsze. Wielkos¢ tych
elementdw nalezy dopasowa¢ do typowego samochodu, ktérym zostang
wywozone na wysypiska odpadéw demontowane czesci zbiornika oraz urobek.
Po demontazu stalowych elementow zbiornika zlikwidowa¢ fundamenty
zelbetowe. Zaleca sie uzycie sprzetu mechanicznego do rozbijania bryt Zelbetu
np. caterpillar lub case. Po uprzatnieciu terenu z elementéw podlegajgcych
rozbiérce, wszelkie nierbwnosci wypetni¢ glebg rodzima zdjetq ze zbocza obsypu
zbiornika. Teren wyrdwnac i obsiac traws.

. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OSADNIKA POPLUCZYN

8.1 Stan istniejacy

Na podstawie dokumentacji archiwalnej Inwestora, wizji lokalnej oraz
dokumentacji fotograficznej okre$lono, iz odstojnik wéd poplucznych w stacji
uzdatniania w miejscowosci Géry ma wymiary 3,00 m x 9,00 m o glebokos$ci max.
2,35 m. Sciany odstojnika o grubosci 20 cm wykonano z betonu B15 zbrojone
pretami o $rednicy @ 8 mm. Sciany zakonczone wieficami zelbetowymi o
wymiarach 20 cm x 25 cm. Przekrycie zbiornika z piyt falistych. Sciany i
posadzka od wewnatrz oblozona gtadzig cementowa, Sciany z zewnatrz i od
wewnagtrz zaizolowane bitizolem R+P. Zbiornik wyposazony w stopnie ztazowe
oraz dwa typowe wtazy chodnikowe. Zbiornik wyposazony w barierke ochronng
sktadajaca sie ze stupkow stalowych z rury okraglej pomiedzy siatka stalowa.

8.2 Analiza stanu istniejgcego.

Ze wzgledu na modernizacje obiektu i zly stan techniczny zaleca sie rozbi6rke
zbiornika wg podanych ponizej wytycznych i wybudowanie nowego w tym samym
miejscu.

8.3 Rozbiérka istniejgcego zbiornika poptuczyn
Istniejacy zbiornik poptuczyn ma wymiary w rzucie 3,00 m x 9,00 m. Jako krok
pierwszy rozbiorki zdemontowacé barierke ochronng. Oprézni¢ zbiornik, rozpoczac
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od neutralizacji osadéw znajdujgcych sie wewnatrz. Neutralizacje wykonac
substancjg chemiczng lub przez fizyczne wyczyszczenie i wywiezienie do
utylizacji. Sposob neutralizacji uzgodni¢ z technologiem. Przystapi¢ do rozbiorki
konstrukeji zelbetowej zbiornika. Ze wzgledu na zbrojenie pretami stalowymi
zaleca sig rozbiorke wykonywac pitami do cigcia zelbetu, mtotami lub maszynami
np. case lub caterpillar majgcych specjalny element rozbijajacy bloki betonowe
jako zakonczenie. Poniewaz nowy zbiornik zostat zaprojektowany jako szerszy
ale krotszy pozostaly dot zasypat mieszankg zwirowo-piaskowsg lub pospotkg
warstwami o grubo$ci maksymalnie 30 cm. Kazdg z warstw zageszczaé
zageszczarkg reczng. Minimalny wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ dla
warstwy w postaci piasku, Zwiru lub pospétki o grubosci 30 cm 1s>0.96.
WilgotnoS¢ zageszczanego gruntu okoto 8-10%. Ostatnie 20 cm uzupehic
warstwg humusu i obsia¢ trawg. Natomiast na szerokosci nalezy wykop
poszerzyc.

. ZBIORNIK — ODSTOJNIK POPLUCZYN

Wymiary zbiornika w $wietle: szeroko$¢ 4 m, dlugo$¢ 6 m, wysoko$é Scian

2,35/2,25 m.

9.1 Ptyta denna

Plyte denng wykonac z betonu B25 o wodoszczelnosci W6 i grubosci 40 cm.
Zbrojenie plyty dotem i gorg z siatki pretow o srednicy @ 10 mm, stal A-lll, o
oczku 20 cm x 20 cm. Z plyty wypuszczone zbrojenie pionowe $cian oraz
zbrojenie wzmacniajgce naroza zbiornika. W miejscu przerwy technologicznej (
styk piyty z éciang pionowg) wykona¢ dybel betonowy monolitycznie potaczony z
ptyta denng o wymiarach 8 cm x 8 cmi zala¢ w nim tasme PCV lub tasme
bentonitowa o szerokos$ci 20 cm na gleboko$¢ 10 cm. Pozostate 10 cm zalane
zostanie w drugim etapie betonowania §&cian zbiornika. W plycie dennej
zaprojektowano wg wytycznych technologicznych zagtebienie, ktére bedzie
spetniato role osadnika. Z zagtebienia wypompowywane beda nagromadzone
osady. Zagtegbienie o wymiarach 1,1 m x 1,2 m o glebokosci 563 cm. Na plycie
dennej wykonac szlichte betonowg nadajacq spadek 2,5 % plycie zbiornika w
kierunku opisanego powyzej zagiebienia. Pod plyta warstwa podbetonu grubosci
10 cm z betonu B10 wykonana bezposrednio po wykonaniu wykopu.

9.2 Sciany

Sciany wykonaé z betonu B25 o wodoszczelnosci W6 i grubosci 20 cm.
Wysokos¢ scian 235 cm. Zbrojenie Scian obustronne z siatki pretéw o $rednicy @
10 mm, stal A-lll, o oczku 10 cm x 10 cm. Siatki: wewnetrzng i zewnetrzng taczyé
zbrojeniem rozdzielczym @ 6 co 40 cm. W $cianach przewidziane otwory na rury.
Przejscia rur instalacyjnych przez $ciany zbiornika wykonaé jako szczelne. W
miejscach otworéw prety zbrojenia $cian przecigte. Obrzeza otworéw dozbrojone
pretami o Srednicy @ 10 ze stali A-lll o diugosci 100 cm w ilosci réwnej ilosci
przecietego zbrojenia. Sciana przy zagiebieniu w ptycie dennej wysokosci 2,88 m.
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9.3 Balustrada zabezpieczajaca i drabina stalowa.

Balustrada spawana z rur stalowych o $rednicy @ 42,4 mm x 4,0 mm i 33,7 mm x
3,2 mm ze stali R35. Polaczenie stupkéw balustrady ze Scianami odstojnika za
posrednictwem kotew rozporowych lub kotew wklejanych M10 np. standard typu
Hilti. Wysoko$¢ wierzchu balustrady w stosunku do poziomu terenu nie moze by¢
mniejsza niz 1,1 m. Balustrade wykona¢ obwodowo wzdluz wszystkich Scian
odstojnika, na krotszym boku zamontowac furtke oraz drabine. Drabinke
prowadzacg na dno zbiornika wykonaé wg rysunku konstrukcyjnego.

10. INSTALACJE

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje.
-elektryczna i odgromowa wg oddzielnego opracowania,
- technologiczna wg oddzielnego opracowania,
- wodna wg oddzielnego opracowania,
- kanalizacji sanitarnej (do szczelnego typowego zbiornika) wg oddzielnego
opracowania ,
[ - cieplej wody (terma elektryczna 5 1.)
- grzewcza (grzejniki elektryczne z zaworami termoregulacyjnymi) temperatura
w /g oddzielnego opracowania,
¢ - wod opadowych — deszczowka z dachu rozprowadzona na teren wiasnej
3 posesji,

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Brak jakichkolwiek oddziatywann negatywnych na $rodowisko. Odprowadzanie
! $ciekow sanitarnych do szczelnego zbiornika.

12. WARUNKI PRZECIWPOZAROWE

g Z uwagi na mate zatrudnienie w obiekcie i charakter obiektu klasyfikujemy na
kategorie zagrozenia ludzi ZLIlIl. Obiekt — budynek gtéwny posiada powierzchnie
q zabudowy 4241 m? jest jednokondygnacyjny oraz z uwagi na technologie
‘# przyjmujemy gestoS¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? wiec
- kwalifikujemy obiekt do klasy odpornosci pozarowej E. W budynku SUW w

pomieszczeniu hali filtrow umieéci¢ gasnice $niegowg o pojemnosci 6 kg, w
} pomieszczeniu agregatu pradotwbrczego umiescié gasnice $niegowg o
pojemnosci 6 kg, w pomieszczeniu obstugi nalezy umiesci¢ zestaw gasnic
1- sktadajgcy sie z gasnicy proszkowej, gasnicy pianowej oraz gasnicy $niegowej.
W kazdym magazynie, w kidrym przechowywane sg materialy palne nalezy
umiescit gasnice proszkowa lub pianowg o pojemnosci nie mniejszej niz 2kg lub
3 dm° $rodka gasniczego.

13. INNE (WYPOSAZENIE BUDYNKU)

Obiekt — budynek gtéwny wyposazy¢ w drabine aluminiowg sktadang o wysokosci
4 mb. Rozebra¢ istniejgce ogrodzenie. Teren SUW ogrodzi¢ nowym ogrodzeniem
wykonanym zgodnie z rysunkiem nr 10 oraz planem zagospodarowania terenu.
Dodatkowo ogrodzi¢ strefy ochronne studni o promieniu 8 m stupkami stalowymi
w rozstawie co 2,7 m pofgczy¢ tancuchem i zamocowacé tabliczke informacyjna.
Pomieszczenie SUW wyposazy¢ w niezbedny sprzet ruchomy:
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- szafka na dokumenty

- szafa na srodki czystosci, ubrania robocze, sprzet BHP.
- szafa na konieczny podstawowy sprzet narzedziowy

- stot biurowy.

- stot narzedziowy

- krzesta szt. 2

- wieszak na odziez

- apteczka

- Wyposazenie sanitariatu

- szafka na $rodki czystosci

- lustro

- tabliczki na drzwi informujgce o funkcji pomieszczenia

14. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robét.
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisow BHP. Materialy uzyte do budowy powinny posiadaé wymagane
» atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami
b budowlanymi oraz pozytywna ocene higieniczng wydang przez Panstwowy
Zaktad Higieny.
'; Wszystkie otwory w fundamentach, Scianach i dachu na przejscia rur
: technologicznych wg projektu technologii. Rozpatrywa¢ razem z projektem
technologii.

Opracowat :

Poznan, listopad 2005 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

L

Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK SUW
Miejscowosc : Stawsk
Gmina : Rzgow

Inwestor : Zwigzek Miedzygminny Wodociggdw i Kanalizacji
62-500 Konin , ul. NadbrzeZzna 6A

Autor opracowania : mgr inz. arch. Krzysztof Kiniorski
60-143 Poznan, ul. Podchorgzych 11A

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Realizowany (modernizowany) bedzie obiekt o powierzchni zabudowy 426,4 m?.
Podczas budowy wystgpig nastepujace prace budowlane:

Prace ziemne, polegajace na odkopaniu $cian fundamentowych i ich izolacii.
Prace rozbiorkowe - wykucie otworéw okiennych i drzwiowych, oraz demontaz
okien, drzwi, obrébek blacharskich, okapnikéw, krat, rynny, wyburzenie Scianki
dziatowej WC.

Prace rozbiérkowe zelbetowego zbiornika poptuczyn.

Roboty murarsko-tynkarskich — zamurowanie okien w $cianie niektérych okien,
wykonanie $cianek dziatowych wraz z tynkiem w WC.

Betoniarskie fundamentu pod urzadzenie, podestéw wejSciowych, betoniarsko —
zbrojarskie nowego zelbetowego zbiornika poptuczyn.

Montazowe - montaz okien, krat, drzwi, opierzen,

Prace elewacyjne - ociepleniowe, tynkarskie, malarskie

Roboty ociepleniowe - dekarskie — wykonanie izolacji ciepinej dachu

Roboty posadzkarskie - potozenie plytek gresowych we wszystkich
pomieszczeniach.

Wykorczeniowe zewnetrzne — montaz rynien, montaz wywietrzakéw, remont
kominow.

Wykornczeniowe wewnetrzne - polozenie ptytek na scianach do 2 m, malowanie
Scian i sufitow.

Prace rozbiérkowe zbiornikow stalowych oraz murowanego komina kottowni
(wedtug wytycznych inwestora).

Prace remontowe studni wierconych (obudowy).

Montaz urzadzen technologicznych (zbiorniki, pompy, rurociggi, filtry).

Roboty zwigzane z uktadaniem kostki brukowej na drogach i placach.

@
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2. Wykaz istniejacych obiektow.

Dziatka na ktorej prowadzona bedzie modemizacja SUW, posiada powierzchnig
4400 m?. Na dziatce znajduje sie budynek gtéwny SUW o pow. zabudowy 426 4
m?2, bateria trzech stalowych zbiornikéw w uktadzie poziomym do rozbiérki. Dwie
studnie gtebinowe do remontu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi.

Na terenie na ktorym modernizowane sg obiekty nie wystepujg bezposrednie
elementy zagrazajgce bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robét.

Podczas montazu okien i krat, prac murarskich , prac dekarskich, prac
elewacyjnych wystepuje praca na rusztowaniu (maksymalna wysokoS¢ obiektu
6,0m).

Podczas prac malarskich wewnatrz pomieszczen — praca na rusztowaniu lub
drabinie.

Podczas prac usuwania zbiornika praca przy koparce, oraz prace spawalnicze.
Podczas prac ziemnych — praca przy koparce.

Podczas prac rozbiorkowych komina (praca na wysokosci) i zelbetowego
zbiornika poptuczyn.

Podczas prac betoniarsko — zbrojarskich przy budowie zbiornika poptuczyn.
Podczas prac remontowych przy remoncie obudéw studni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Instruktaz BHP przy pracach montazowych na wysokosci, oraz montazu
rusztowan a takze przy pracy ze sprzetem zmechanizowanym budowlanym.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.

Posiadanie przez pracownikéw osobistych Srodkow bezpieczenstwa (kaski,
pasy, maski, okulary spawalnicze itp.)

Uzywanie atestowanych rusztowan przy pracach na wysokosci. Sporzadzenie
harmonogramu prac budowlanych oraz dostaw materiatowych.

Wygrodzenie placu budowy oraz zabezpieczenie przed wejsciem osob trzecich.

Opracowat:

Poznan, listopad 2005 r. o i L
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

OsSwiadczamy, ze projekt budowlany Rozbudowa ~SUW”" w
miejscowosci Stawsk, gmina Rzgéw, okreg Konin zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Autorzy opracowania:
Branza architektoniczna: mgr arch. inz. Krzysztof Kiniorski
Branza konstrukeyjna : mgr inz. Anna Szymczak-Graczyk

mgr inz. 4nna Szymezak-Graczyh
Uprawnieni owlane do projeklowania
i kierowdpiarobotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnoéci
konstrukcyjno-budowlanej
Upr. nr 7131-32/93/PW/2002

Poznan, listopad 2005r
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Decyzia o shnerdzenw_ przygoiowmu zawodbweg-oh

do pelnienia somodzialnych funkeji technmych £ g
w budowmctme >

4 ust.1,i 2,5 7 : ,
Na podstawie § ... __ § Vot tpkt ool it oo = l'mporzqdzenia Mi-

mstra Gospodarki Terenowe; i Ochrony Srodow:skq z. dnia 20 Iutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun-
kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pox.l -46) shwrierdza .s:e. ie: o ) -
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posiada przygotowanie zmqrc_idowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

IR T RS projektanta

{rodzoj funkeji).
w specjalnosci .-~ - architektonicznej
C ; : . [rochc] spequlnosci techmczno budowlnnej)

. w rakesie ... o archltektury ............ :- L

(spequhucja zuwodm} :




Obywatel(ka) e ————— ' Krzysztof K_ I8 ITORSKI S —

jest upowainiony(a) do:

1/

&f

mnxc —mu.m

(imlg | nazwisko)

,,_- ,!_.,.-.,.-
i

i
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznari, dnia 28 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7131-32/93/PW/2002

DECYZJA

0 nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i1 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 1 ust. 3 pkt. 1 1 3
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 3 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Anna Maria SZYMCZAK-GRACZYK

magister inzynier

kierunek: Budownictwo

corka Bogdana i Marii
urodzona 18 lipca 1973 r. w Kole

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez egraniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;.

Pani Anna Maria Szymczak-Graczyk

jest uprawniona do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementow,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

i\ . JEWODY

/S '\

5{3.' mgr inZ, arch. Andrzgj J. Nowak

( O ' Dyrektor

i Wydziatu Rozwoju Regionalnego
Gléwny )‘Q{chitekt Wojewddzki




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADAIZBY

L.dz. 125/WP-OIA/2006 Poznan, dnia 10.01.2006r.

Zaswiadcza sie, ze Pan

mgr inZ. arch. Krzysztof Kiniorski

r posiadajacy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
Ef w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

nr 280/89/PW wydane dnia 13 lipca 1989 roku przez Urzad Wojewddzki
w Poznaniu jest wpisana na liste¢ czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby
Architektéw pod numerem WP — 0091.
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Zaswiadczenie wazne do dnia 31 grudnia 2006 roku.
arch. GRZEGORZ CENCEK
SEKRETARYZ

WIELKOPOLSKiEj

OKREGOWE) RADY 1ZBY ARCHITEETG

e
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61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56 Tel /fax: (0-61) 855 08 46, E-mail: wielkopolska@izbaarchitekiow.pl
E . Hup:/fwiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konio: PKO BP O/Poznan Nr 71 1020 4027 0000120200335935
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Poznan, _2005-10-05

ZASWIADCZENIE

-; Pan/Pani ... . AnnaSzymczak-Graczyk . . . ... ..

miejsce zamieszkania Ul Milczafiska 14 Af2,
BUAMPOZNAR S —
jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym  WKP/BO/6754/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
_ cywilnej.
® Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia ... 2005:11-01 ...
do dnia 2006-10-31

......................................

Giieeis

P

PRZEWOGUORNICTALZY

Wielkopalskiej Gkreg 1

InZzyniergw Budowniicives

: doc. d;m.i, Mafiarl Kizyszihian d
Wielkopolska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

4 ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznari, tel.ffax 853 80 19, 853 80 36
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Os$wiadczenie o zgodnos$ci dokumentacji projektowe;j
zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

Strona 1z 1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego niniejszym o$wiadczamy, ze

dokumentacja techniczna:

Rozbudowa
Branza konstrukcyjno - budowlana

Stacji Uzdatniania Wody w m. Stawsk

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Projektant: mgr inz. Jacek Kowalczykowski
Uprawnienia:  Nrewid. upr. 1596/93/Lo

Sprawdzajgcy. inz. Zenon Cichy
Uprawnienia:  Nrewid. upr. 5850/61

Marzec 2006 .

HgTinz. Jacek Kowalczykowshi
Uprawniony do n 2o projektowanic
Nr ewidencying”1 596,93 /1
67-400/WSCHO W A
nl. Rc); mta 2, tel. 540 15 58

r. byez aft. 362 PB
ewid. 4850/61

Envirotech 111/08.00.07/2
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Budynek istniejqcy

KUBATURA POW. ZABUDOWY
V = 1907m° P=426,4m’

2—3.Projektowane zbiorniki wodne
V=150 m * '
4. Istniejqce zbiorniki lezqce do
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5. Projektowany nautralizator
6. Projektowane miejsce na kontener

na Smieci
S1 — Istniejqco studnia
S2 — Istniejgca studnia

ZP — Projektowany zbiornik popfuczyn
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| SZCZEGOr OKAPU
skala 1:20

pokrycle—papa termozgrzewaing (dwuwarstwowa)
ocleplenie = wetne min. MONROCK gr.15 cm
paokrycie 2% popa bitumiczno na lepiku

giodZ wyrSwnawcza cement. 2 cm

3wirobeton odsiorkoweny grub. érednio 20 cm P R ZE K R 6 J A_‘ A
ocieplenie — styropion gr. 3 cm

paroizolacjo 1% popo smofowa

poz.1/2 piyty konofowe Il /540/ 90 i II /4B0/90 pokrycie—popa termozgrzewalna (dwuwarstwowa)
tynk cementowo waplenny grub.2 cm ocleplenle — wefno min, MONROCK gr.15 cm
pokrycle 2x papo bltumlezna no leplku

bl gfod2 wyrbwnawcza cement. 2 cm

+6,01 ,_:55—5- 5 5% +6.01 zwirobeton odslarkowany grub, srednio 20 om

f
L

" — ——= —— ocleplenle — styroplan gr. 3 em
\ % PAVATATAVATAVAVATATATAVAYATAYA A A Y Y AV A AY AN ANAYAYAYAYATANAVAY paroizolacjo 1x papo smofowa
i ¥ L - — poz1/2 ptyty kanofowe Il /640/ 90 | Il /480/90
tynk cementowo wapienny grub.2 cm
0 5,05
= 970 _J‘f,‘LD.?_
+3,50 o
b el r=3395 palae ey SRS PM’EI('IDH;WE
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i = - Z - . |2 = o= wiRzuvtPiwETRze $1.
k. . 0 ~ r g T (i = amuw
£ =015 =660 m mpm o DAL

R zblornlk gr. 25 em piytka gresowa (2 cm)
b h 2
p m::;: —MZT'::J;u ti:-nozgrzwalnu :;:g?on?s;g?.:q?s;?cm. o6 WYKOMANIE NOWEJ
i’ : chudy beton B 10 gr. 10 em izolocjo — 2x popo na leplku
LE podsypka zaggszczono mechanicznle 15 M [chudy beton B 10 gr. 10 om
podsypko zogeszczono mechanicznis 15 cm
b . 1070 N 1208 s
ki
* 2278 '
| NAZWISKO: :
IMIE PODPIS | DATA ENVIROTECH sp.z ©.0.
PROJEKTOWAL :| mgr inz.arch: Krzysztof Kinjorski ‘ﬁm"mﬁ. 11.2005 ul.Kochanowskiego 7
nr upr. proj.bud. 280/89/Pw

evvirarecy B0—900 Poznon 2

KRESLIL: mgr inz.arch. Krzysztof Kiniorski 4 11.2005 m tel. 85-70~-200
nr upr. proj.bud. 280/89/Pw 'H-'Gﬂb' skrytka poczt.nr B7.

[ ZLECENIODAWCA: Nozwa i adres obiektu:
L ZWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGOW | KANALIZACJI W KONINIE SUW — StAWSK
ul. Nadbrzezno BA 62-500 Konin ngﬂU: Rzgéw
SKALA NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:

1:100 PRZEKRGJ A—A TP/05/05 3
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pokrycle—papa termozgrzewalno (dwuwarstwowa)
ocieplenie — weine min. MONROCK or.15 em
pokrycle 2k popo bltumiczna no leplku

gladz wyrbwnowczo cement. 2 em

2wirobeton odsiorkowany grub. drednio 20 em
ocleplenle — styroplan gr. 3 cm

porolzoloc)o 1x pope smotown
poz.5 piyty kanofowe || /600/ 90
tynk cernentowo wapienny grub.2 ocm

5% 5%

g

R B Py
A AONAAARARR TR

rAY, \_,WV\;\N\N\AA FAYAY AV AT AVAYA

2Zmnigjszenie

wymiarbw okno

=0.19

N ]
A\
g3
e,
= p
= 570 2
o
£ 0,00 =865 m npm
REFH s .f.-;fil, T SRS TR o e

piytka gresowo (2 cm)

beton B20 gr. 10 cm
zbrojony siotkqg 15x15cm, 86

lzolocja = 2x papa no leplku
chudy beton B 10 gr, 10 cm
podsypka zaggszezona mechanicznie 15 em

PRZEKROJ B-B

KRESLIL: mgr inz.orch. Krzysztof Kiniorskiﬂz, ) l’
nr upr. proj.bud. 280/89/Pw A

¥ 128 ;
s NAEESES: TORPS | DAt ENVIROTECH sp.z 0.0
PROJEKTOWAL: | mgr inz.arch. Krzysztof Kiniorski.-ni/ . 11.2005 ol KEbEReHtase ] |
. proj.bud. 280/89/P i [p - owskiego
bl s il ewvirorech ©0—900 Poznan 2
11.2005 BYVISSIEY  te|. £5—70-200

skrytka poczt.nr B7.

ZLECENIODAWCA:

ul. Nadbrzezna 6A 62-500 Kenin

ZWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGEW | KANALIZACJI W KONINIE

Nazwa | adres obiektu:

SUW — SEAWSK
gmina: Rzgow

SKALA NAZWA RYSUNKLU:
1:100 PRZEKROJ B-B
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UWAGI dot: elewacji zachodniej

1. Demontaz istnigjgeych okien —szt.7 (B1x240) oraz drzwi (240x240)
2. Zomurowania otworbw jak na rysunku.
J. Montaz nowych okien szt.7 (80x90) oraz drzwi (125<225)

4, Wymiana obrdbek blacharskich ( okapniki)— nad drzwiami i pod oknami.
9. Wykonanie ocieplenia $cian

— ocieplenie $cian gr 12 cm pow.= 149 m?
~ czes¢ cokotowa , ocieplenie 8 cm, pow.= 21,0 m? (w tym 16,5 m?

7. Wykonanie tynku i malowanio $cian pow.= 170,0 m?

ponizej gruntu)

IMIE | NAZWISKO:

PODPIS | DATA:

PROJEKTOWAL :

mgr inz.arch. Krzysztof Kiniorski .
nr upr. proj.bud. 280/89/Pw

2{ wl!- 11.2005
'8

KRESLIL:

mgr inz.arch. Krzysztof Kiniorski -
nr upr. proj.bud. 280/88/Pw

11.2005
'h't ' (L

ENVIROTECH sp.z o.o.
ul.Kochanowskiego 7

enviroreen 00—800 Poznon 2
ERTYIREEPEY
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tel. 65-70-200
skrytka poczt.nr 87.

ZLECENIODAWCA:

ZWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGOW | KANALIZACJI W KONINIE
ul. Nadbrzezno BA 62-500 Konin

Nozwa i odres obiektu:

SUW -

SLAWSK

gmina: Rzgbw

SKALA
1:100

NAZWA RYSUNKU:
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NR PROJEKTU:
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STACJA UZDATNIANIA WODY w StAWSKU

ELEWACJA POLUDNIOWA

4, Wymiana obrdbek blacharskich ( okapniki) pod oknami.
0. Wykonanie ocieplenia scian

— ocieplenie scion gr 12 cm pow.= 109 m?
— czest cokotowa , ocieplenie 8 cm, pow.= 17,0 m* (w tym 13,6 m? ponizej gruntu)

6. Wykonanie tynku i malowanic scian pow.= 126,0 m?
1. Zalozenie krat na oknach.

PROJEKTOWAL: | mgr inz.arch. Krzysztof Kiniorski-ﬂg(”, | 11.2005

nr upr. proj.bud. 280/89/Pw

KRESLIL: mgr inz.orch. Krzysztof Kiniomki# | 11:2005

nr upr. proj.bud. 280/89/Pw

5 Jsfg ; etast)
el Ll
| *i* +4,07
g
8 ' %
i o
—IQ.IE Poziom terenu +86,60 mnpm </ o =015
\y DO ZAMUROWANIA /DO ZAMUROWANIA %k
§ 1270 .
+-52
; 1070 ;
é 073 3
UWAGI dot: elewacji poludniowej
1. Demontaz istnigjqcych okien —szt.4 (90x240) oraz szt.6 (BOx150)
2. Zamurowania otwordw jok na rysunku.
3. Montaz nowych okien szt.8 jok na rysunku, LU Fhone | HAlK

ENVIROTECH sp.z o.o.
ul.Kochanowskiego 7

enviaorecy B0—800 Poznan 2

ERVEROERREY
ERVIRGEM TG

tel. 65=70-200
skrytka poczt.nr 87.

ZLECENIODAWCA:

ZWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGOW | KANALIZACJI
ul. Naodbrzezna B6A 62-500 Konin

W KONINIE

Nozwo | odres obiektu:

SUW -

SLAWSK

gmina: Rzgdw

SKALA NAZWA RYSUNKU:
1:100 |ELEWACJA POLUDNIOWA

NR PROJEKTU:
TP/05/05

NR RYSUNKU:
4A




=0.1

335

L5

STACJA UZDATNIANIA- WODY w StAWSKU

ELEWACJA WSCHODNIA
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DO ZAMUROWANIA

WENTYLACJA GRAW.

WENTYLACJA GRAW.

N DO ZAMUROWANIA

) 1978 X NAWEW © 350 1462 NAWEW ® 350 ¢
% 2740
UWAGI dot: elewacji wschodniej
1. Demontaz istniejgcych okien —szt.8, (90x240) , szt.4 (120x150) oraz drzwi (90x205)
2. Lamurowania otwordw jok na rysunku.
3. Montaz nowych okien szt.5 (90x240), szt.2 (120x150)
4. Wymiana obrobek blacharskich ( okapniki)- pod oknami oraz czerpniami IMIE | NAZWISKO: PODPIS | DATA:
9. Wykonanie ocieplenia $cian PROJEKTOWAL: | mgr inz.orch. Krzysztof Kintorski THh - [f 11.2005 E.'”’,‘{Liﬂiiﬂs.fii 07'0'
C nrianlanis &pl _ 2 . proj.bud. 280/89/Pw Mo : oy
ocieplenie $cian gr 12 cm pow.= 143 m nr upr. proj envinorecy B0—900 Poznan 2
~ cze8t cokotowa , ocieplenie 8 cm, pow.= 21,0 m? (w tym 16,5 m? ponize] gruntu KRESLIL: mgr inz.arch. Krzysztof Kiniorski 71/ 11.2005 msnsergs Lo 69—70-200
: . ) X . . P 9 ( 4 P 19 ) nr upr. proj.bud. 2B0/83/Pw "‘“'ﬁ o skrytko poczt.nr 87,
6. Wykonanie tynku i malowanio $cion pow.= 164,0 m
ZLEGENIODAWCA: Nazwo | odres obiektu:
7. Zatozenie krat na oknach. ZWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGOW | KANALIZACJI W KONINIE SUW — SEAWSK
ul. Nadbrzezna BA 62-500 Konin gmina: Rzgdw
SKALA NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
1:100 ELEWACJA WSCHODNIA TP/05/05 4B
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STACJA

UZDATNIANIA- WODY w St AWSKU

ELEWACJA POKNOCNA

UWAGI dot: elewacji pdtnocnej

2. Zamurowania i wykucia otwordw jak na rysunku.

4, Wymiana obrobek blacharskich ( okapniki)

5. Wykonanie

ocieplenia $cian
— ocieplenie scian gr 12 cm pow.= 100 m?

- 1601
The e
25wl
0 "4
i ) g
miy Lo e )
e ; E % I_g i N g
5 'g::
| 1 (.8 r.
! ; > 0.0 =0.15 Poziom terenu +86,60 mnpm
\ / DO ZAMUROWANIA / XA/ DO ZAMUROWANIA
; 1208 ‘ 1070 "
; |/ 2278 I
\[\momc NADPROZE
WYKUG OTWOR
ZAMONTOWAC DRZW 1
CZERPNIE
1. Demontaz istniejgcych okien —szt.4, (90x240) , szt.2 (90x120) oraz drzwi szt,2 (90x205)
3. Montaz nowych okien szt.2 (60x30), oraz drzwi szt. 3 , czerpni szt.1
e IMIE, | NAZ\:IST(O: = , PODPIS‘( DAT;: ENVIROTECH sp.z o.0.
:| mgr inz.arch. Krzysztof Kiniors i-ﬁ ‘o i 112005 ul.Kochanowskiego 7
. proj.bud. 280/89/Pw mes
e uph proy /89/ enviRoTECH 60-900 Poznan 2
KRESLIL: 11.2005 ANVIBSIEr  tel. 65-70-200

— cze$t cokotowa , ocieplenie 8 cm, pow.= 17,0 m? (w tym 135 m? ponizej gruntu)
6. Wykonanie tynku i malowania $cion pow.= 113,5 m?

7. Lalozenie krat na oknach.

mgr inz.arch. Krzysztof Kiniorski‘zn !
nr upr. proj.bud. 280/89/Pw { ﬂ"“‘ll“

skrytka poczt.nr 87.

ZLECENIODAWCA:

ZWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGOW | KANALIZACJI
ul. Nodbrzezna BA 62-=500 Konin

W KONINIE

Nazwa i odres obiektu:
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gmina: Rzgdw
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NR RYSUNKU:
4C
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Rura spustowa PCV Rynna PCV Ruro spustowa PCV

/ 8100 / 8150 L=24,6 mb —ew00 \ powierzchnio pofoci dochowe] 284,5 m?
J / pokrycie—papa termozgrzewalna (dwuwarstwowa)
[ 1 ~ —
= = = = - L

| | | | /1
| | | | | £6.01
i E r : | = Murek cttykow
5% | 5% | | 5% .o 9 | L :
! : i % ury A :%‘
: : : . =
| i | = %%%
: : : gt =—
Murek Uttykowy Wywlatrzak dachowy i Wywlstrzok dochowy ; 'El\fywktrmk dochowy - __-.::. % —%
’; " t 45,90 KAENcA ! < - —
: ~ : 5 3
wantyoe : ‘i
grawitacylno ' i 1
| | . | o
5% ; 5% | % I S =
Rura spustown PCV E % E
e . : 7 RAZEM POWIERZCHNIA DACHU 445,1m?
e gr :I i ! ]
R B ; s ! ” i S w— e s R
“Rura spustowa PCV \ Rynna PCV Rura spustowa PCV /
$100 81 =246 mb ®100
] . +5,65 okap
/ i
N ol 7
\ UWAGI
O,‘““‘““” DACHOWY #160 Pow. polaci dachowej 160,6 m2 1. Demontaz starych rynien i obrébek blacharskich.
) | poloveie ~papa fermazgrewdna ), Montaz nowych rynien i obrobek ( attykowych, okapowych, podrynnowych)
630 - =y 3. Wstawienie 5 szt. wentylatorbw dachowych i montaz obrdbek.
R / 4. Wstawienie 5 szt. kominkéw went. dachowych i montaz obrébek.
g % 5% 5% @ ] g B, DOC]GP|BI:]I6 wernq_ mineralng MONROCK gr.15 cm ( pow. 445 m’z) _
6 i +/3-55_ 6. Wykonanie pokrycia papg termozgrzewalng ( podkiadowa + nawierzchniowa
13,96 KALENICA / i — powierzchnia dachu 445 m  + murki attykowe 15 m
\ 7. Renowacja komindw— uzupelnienie tynkdw, malowanie, wymiana obrobek blacharskich.
Rynna PCV :::: ::)'i \15 %s Rynna PCV %
#8150 L=1200em §§ 6150 L=1180em ™
\
wniyoce O LM § IMIE_| NAZWISKO: PODPIS | DATA: SRR s o
'|'3 65 oka ’ ! Wyw. dach,8200 \\\\\\{\\\\\:\\K\&\N ;LST WEISCIOWY PROJEKTOWAL : | mgr inz.arch. Krzysztof Kiniorski # . 11.2005 uI.Kochcnowsksizgzu 070.
/V"—L ACREGATORNIA \\Q\\Q\\ﬁ e nr upr. proj.bud.” 280/B9/Pw w o 50—900 Poznon 2
N\h%%\\ﬁ | ENVIROTECH .
\\\N\\\§§ 3 KRESLIL: mgr inz.orch. Krzysztof Kinjorski 2 . (| 11.2005 ey tel. 65-70-200
+4 07 \“\&QQ nr upr. proj.bud. 280/B9/Pw oy skrytka poczt.nr 87,
Rura spustowa PCY \i\\\%s
e ot /Murek attykowy \\ﬁ 4 ZLECENIODAWCA: Nazwa i adres obiektu:
oo il — —_— 2 o ZWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGOW | KANALIZACJI W KONINIE SUW —StAWSK
A 1278 o123 NRure st PV gaia NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
1:100 RZUT DACHU TP/05/05 5




FE——

[ S

Bz

EZ

.

il

POZ. OKNO PCV. - SYMBOL O1 OKNO PCY, — SYMBOL 02 POZ, OKNO PCV. — SYMBOL 03 POZ. OKNO PCV. - SYMBOL 04 POZ. OKNO PCV. - SYMBOL 05
1 WYMIARY - 120 x 150 (w swietle otworu ) 2 WYMIARY - 90 x 240 (w éwietle otworu ) 3 WYMIARY — 80 x 120 (w $wietle otworu ) 4 WYMARY — 90 x 90 (w $wielle otworu ) 5 VYMIARY = B0 x 150 (w Swietle otwory )
IoSC - 2 szt oS¢ - 7 szt LoSC - 2 szt 0S¢ - 7 st ILoSC - 4 st
Kolor ramy bialy Kolor ramy bioly Kolor romy bioty Kolor ramy bialy Kolor ramy biaty
Szyba zespolone o W=1,6 Szybo zespolona o W=1,6 Szyba zespolona o W=1,6 Szybo zespolona o W=16 Szyba zespolona o W=1,6
J\"
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I/ = ® </ | B 4 T o e
B 2 +X FSs A~ | A\
AN </ il 1 p
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POZ OKNO PCV. — SYMBOL 06 PozZ, | OKND PCV. - SYMBOL 07 POZ | KRATA STALOWA na okno 90x240 POz, | KRATA STALOWA no okno 120x150 POZ. | KRATA STALOWA na okno BDx150
B WYMIARY - B0 x 90 (w swietle otworu ) 7 WYMIARY - B0 x B0 (w swielle otworu ) B WYMIARY = 105 x 225 cm 8 WYMIARY — 135 x 135 cm B WYMIARY — 105 x 135 cm
ILoSC - 3 szt LOSE - 1 sz ILoSC - 1 szt oS¢ - 1 szt I0SE - 4 szt
Kolor ramy bialy Kolor ramy bialy, okno nie otwierane ( pom. chlorowni ) Prely #16 co 15 cm - 39 m x1,58 = 62 kg x7szt Prety #16 co 15 cm - 29 m x1,58 = 46 kg x2szt Prety #16 co 15 cm - 24 m x1,58 = 3B kg x dszt
Szyba zespolona o W=1,6 Szyba zespolona o W=1,6 Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk Zubezpieczenie antykorozyjne - ocynk
11%15‘1 §‘|1§13§41§|15 ,
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7%0‘ A ﬁl"? 120 4’? 1 ) 30 ! )
> A 135 L 105
2 103 ’ 7 7 i
POZ. | KRATA STALOWA no okno 90x120 POz, | KRATA STALOWA no okno 60x90
WYMIARY - 105 x 105 cm 8 WYMIARY - 75 x 75 cm
oS¢ - 2 st oS¢ - 3 szt
Prety #16 co 15 em = 19 m x1,58 = 30 kg x2szt Prety #16 co 15 em ~- 11 m x1,58 = 18 kg x3szl
Zobezpieczenie antykorozyjne — ocynk Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk
2 2 ;
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SKALA:
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NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE OKIEN i

KRAT

NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
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POZ DRZWI stalowe, — SYMBOL D1 zewngtrzne (DBS firmy Hormann ) DRZW stalowe. — SYMBOL D2 zewngtrzne (D65 firmy Hormann )| POZ. DRZWI stolowe, — SYMBOL D3 zewngtrzne (DB5 firmy Hormann )| POZ. DRZWI stalowe, — SYMBOL D4 wewngtrzne (D45 firmy Hormann)
1 WYMIARY zombwieniowe — 1250 x225D 2 WYMIARY zombwieniowe — 1750 x2000 3 WYMIARY zaméwieniowe — 1082 x2041 4 WYMIARY zombwieniowe — 1082 x2041
1086 - 1 szt - lewe IoSE - 1 szt - prawe ILoSC  ~ 2 szt - prawe ISE - 2 szt (lewe) + 1szt. (prowe)
OPIS: jednoskrzydlowe, ocieplone, zamek OPIS: dwuskrzydlowe, ocieplone, zamek OPIS: jednoskrzydlowe, ocieplone, zamek
OPIS: jednoskrzydlowe,ocieplone z zomkami
‘jr
A SN ¥
o = o L !
o~ (o) y =
8 2 5 =
[
S S = =
131,3 114,5
* £ * 7 #
POZ. DRZW! stalowe. ~ SYMBOL D5 wewngtrzne (D45 firmy Hormann) | POZ, DRZWI stalowe, — SYMBOL DB wewngtrzne (D45 firmy Hormann)
5 WYMIARY zombwieniowe — 982 %2041 6 WYMIARY ~ 982 x2041
I0SE  — 1 szt (lewe) + 2 szt. (prawe) oS¢ - 2 st
lewe ( 1 szt)+ prawe (1 szt)
OPIS: jednoskrzydlowe,acieplone z zamkami OPIS: jednoskrzydtowe, ocieplone z krotkq wentylacyjng+ zomki
= A O
o of &Y
R SRS
al 2 S
104,5 |
IMIE, | NAZWISKO: PODPIS | DATA:

ENVIROTECH sp.z.o.0.

ul.Kochanowskiego 7
60-900 Poznon 2

PROJEKTOWAL : | mgr inz.arch. Krzysztof Kiniorski /
upr. proj. bud. 280/B8/Pw 'MGVJ“‘
KRESLIL: mar inz.orch. Krzysztof Kiniorski

upr. proj. bud. 280/89/Pw

_Mm'wl‘"

11,2005 .
ENVIBOTECH
11.2005 . tel, B3~70-200

skrytka poczt.nr 87.

ZLECENIODAWCA: ZWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGOW

| KANALIZACJI W KONINIE

UL. NADBRZEZNA 6A 62—

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

500 KONIN Stacja Uzdatniania Wody —SLAWSK

SKALA:
1:50

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE DRZWI

NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
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FUNDAMENT POD ZBIORNIK WODY

SIATKA Z PRETOW 12 O OCZKACH 20/20 cm, STAL A-IIl/34CS :
DOCIAC SIATKE, DO SREDNICY 450 cm WYKONAC 2 SZT

e

§ USYTUOWANIE WG PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
| 480 v
PLYTKI CHODNIKOWE 35x35x5 A 7
OPASKA SZER. 0,7m #o
dQ.ZO (=
F i e R SRR g
% —_
bccacesa -~ 4':-'-—1 “d"LI. 14_;11.11.‘1;- M |
i el - -" i @ - y . -
NR 2 25 | PODLEWKA Z ZAPRAWY CEMENT.— NA MONTAZU
1,25| PLYTA PILSNIOWA NA LEPIKU
100 | PLYTA BETONOWA B25, ZBROJONA SIATKAMI 912
O _OCZKACH 20/20 GORA | DOLEM, STAL A—Ill/34GS
10 | PODBETON B10 GR. 10 c¢m
30 | PODSYPKA ZWIROWO—PIASKOWA O GR. 30 cm, ZAGESZCZONA
DO Is=0,7 ZAGLEBIONA PONIZEJ POZIOMU PRZEMARZANIA
GRUNTU
o g?ATI(_) %452/,4 T
UWAGI:
— MOCOWANIE ZBIORNIKA DO FUNDAMENTU WG INSTRUKCJI DOSTAWCY
— MASA ZBIORNIKA NA FUNDAMENCIE 5850 kg
ZESTAWIENIE STALI
N
ooy | MR | RoDZAy [DLusost| Liczea oeeost AL_‘?EZ AL G
' PRETA STALI [em] SZTUK 512
1 1 912 A-Ilif 13615 2 272.3 DLUGOSCI PRETOW IMIE | NAZWISKO PODPIS DATA ENVIROTECH sp.z o.0.
2 2 |12 A-ll| 100 32 32 PODANO LACZNIE] PROJEKTOWAL. | mgr in2. Anna Szymczak—Graczyk éﬂ? 11-05 ul.Kochanowskiego 7
3 3 812 A=l 70 4 2.8 upr. nr 7131-31/93/PW/2002 — envinorecr 00—900 Poznan 2
4 4 [e12 A-m| 200 2 4 OPRACOWAL | mgr inz. Anna Szymezak—Graczyk 11-05 e ti';ﬁi?'mz‘torﬁ -
DLUGOSC RAZEM [m] 31141 upr. nr 7131-31/93/PW /2002 ® il '
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888 ZLECENIODAWCA: NAZWA | ADRES OBIEKTU:
MASA [kq] 276.26 Zwiqzek Migdzygminny Wodociqgdw i Kanalizacji Stacja Uzdatniania Wody — Stawsk
MASA OGOLEM [kg] 276.26 ul.Nabrzezna 6a 62-500 Konin gmina: Rzgdw
WYKONAC: x 2 552.52 PODZIALKA: | NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
1:50 | FUNDAMENT POD ZSBiORNlK ZEWNETRZNY TP/05/05 7
STALOWY V=150m




i e FUNDAMENT POD POMPY
WYKONAC 1 SZT

120

80

| =

ZESTAWIENIE STALI
s okt el ooz | MR | RoDZA) [DLuGose | Liczan HEUGOSC — [r] e
= " | PRETA | STAU | [em E
|~ L=112 SZ1.20 4 lem] | SZIUK 612
20 S L 1 1 12 A=l 192 12 23.04
2 2 812 A=l 112 20 22.4
DLUGOSC RAZEM [m] 45.44
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888
MASA [kq] 40.35
MASA OGOLEM [kq] 40.35
- A TA WYKONAC: x 1 40.35
UWAGI:
= USYTUOWANIE WG. RYSUNKU WYTYCZNE BUDOWLANE
— MOCOWANIE URZADZE# DO FUNDAMENTU WG INSTRUKCJI DOSTAWCY URZADZE
~ MASA URZADZEA NA FUNDAMENCIE BOD kg
= FUNDAMENT DLA URZADZE# O DZIALANIU STATYCZNYM
— W ISTNIEJACEJ POSADZCE WYKUC OTWOR O WYMIARACH UMOZLIWIAJACYCH WYKONANIE NOWEGO FUNDAMENTU,
WYLAC 10 cm BETONU B10 JAKO PODBETON POD NOWY FUNDAMENT
— FUNDAMENT ODDYLATOWAC OD POSADZKI
A-A
NR1 NR2
co 20cm v——+0‘10 co 20cm -
BETON B25
= STAL: 34GS/A-lI; St0OS/A-0
IMIE, | NAZWISKO PODPIS DATA ENVIROTECH sp.z o.0.
" i " N " _ _ ~ —-0.80 PROJEKTOWAL | mgr inz. Anna Szymczak—Graczyk J?'? 11-05 @ ul.Kochanowskiego 7
T upr. nr 7131-31/03/P¥/2002 evvinorecy 80-900 Poznan 2
— OPRACOWAL mgr in2. Anna Szymczak—Graczyk ; 11-05 ARVIRSA TS ;ekl‘ ?2'7_5:2:00 -
20 A upr. nr 7131-31/93/PW/2002 ORAR PERLar Bl
ZLECENIODAWCA: NAZWA | ADRES OBIEKTU:
PODBETON B10 gr. 10cm Zwiqzek Miedzygminny Wodociqgéw i Kanalizacji [Stacja Uzdatniania Wody — Stawsk
ul.Nabrzezna 6a 62—-500 Konin gmina: Rzgdw
PODZIALKA: NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:

1:20 | FUNDAMENT POD POMPY TP /085 /05 8
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OTWORY DO SKRECENIA SRUBAMI CO 30 cm

NADPROZE BRAMOWE

WYKONAC 2 SZT
LOKALIZACJA NADPROZA WEDLUG RZUTU PRZYZIEMIA | ELEWACJI

(NAD DRZWIAMI AGREGATOROWANI | NAD CZERPNIA)

218

NOWA WARSTWA CEGIEL

. 380 o
A il
//
IPE200 2
[=2150 szr=2\
=
AANER S
g [kl E

SZEROKOSC 6 cm, WYSOKOSC 20 cm

ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA

NOWA WARSTWA CEGIEL

SZEROKOSC 6 cm, WYSOKOSC 20 cm

L 90x8

L=2150 SZT=2

M16x150 kl.4.8

P+N SZT=7

ZESTAWIENIE STALI
POz NUMER NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN IMASA 1 ELEMMASA RAZEM
' ELEMENTU | - ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m) [kq] [ka]

1 L 90x8 2150 St3S 2 4,30 10.90 23.44 46.87

2 2 IPE 200 2150 St3S 2 4.30 22.40 48.18 96.32
M1 M1 M16x150 kl.4.8 7
0GOLEM 143,19
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 2.58
RAZEM: 145.77
WYKONAC: x 2 291.54

Zwigzek Miedzygminny Wodociqgdw i Kanalizacji

Stacjo Uzdatniania Wody — Stawsk

IMIE, | NAZWISKO PODPIS DATA ENVIROTECH sp.z o.o.
PROJEKTOWAL | mgr in2. Anna Szymczak=Graczyk 11-05 @ ul.Koechonowskiego 7
upr. nr 7131-31/93/PW/2002 ‘ envinorecy B0-900 Poznan 2
OPRACOWAL mgr inz. Anna Szymczak—Graczyk 11-05 T ik, E53=02=00
skrytka poczt.nr 87.
upr. nr 7131-31/93/PW/2002
ZLECENIODAWCA: NAZWA | ADRES OBIEKTU:

ul.Nabrzezna B6a 62-500 Konin gmina: Rzgdw
PODZIALKA: NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
1:10 | NADPROZE TP/05/05 9




MR1 912 ol FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY
; WYKONAC 1 SZT

NR2 ¢12 A-l
" L=74 SI1.26 ZESTAWIENIE STALI
ok o
"
= - 4 ooz | MR | RODZAJ |DLUGOSE| LiczBA BEUG0SC A_L_?EZNA [rm] G
20 ' PRETA STAL [em] SZTUK 012
1 1 12 A-Il| 253 8 20.24
> 2 2 812 A-lI 74 28 19.24
T " 261.5 s T DLUGOSC RAZEM [m] 39.48
A A g A MASA_ JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888
MASA [kg] 35.06
MASA OGOLEM [kg] 35.06
WYKONAC: x 1 35.06
UWAGI:
— MOCOWANIE URZADZE DO FUNDAMENTU WG INSTRUKCJI DOSTAWCY
— USYTUOWANIE WG RZUTU,FUNDAMENTOW
— FUNDAMENT ODDYLATOWAC OD POSADZKI
— MASA URZADZENIA 1416 kg
A-A
NR 1 NR 2
+0.00 co_20cm %OE co 20cm
~7 ~ N . i . . - o
BETON B25
o 9 STAL: 34GS/A-IlI; St0OS/A-0
IMIE_ | NAZWISKO PODPIS DATA ENVIROTECH sp.z o.0.
b - A . _VO’@ PROJEKTOWAL | magr inz. Anna Szymczak—Graczyk 11=05 ® ul.Koechanowskiego 7
A R R | upr. nr 7131-31/93/PW/2002 B0-E00 Tozndd 2
- T T ‘ ’ ’ OPRACOWAL mgr inz. Anna Szymczak—Graczyk 11-05 ::r'ytskiy_c?czz_tonc: 87
Pl 2613 A upr. nr 7131-31/93/PW,/2002 pacEl '
ZLECENIODAWCA: NAZWA | ADRES OBIEKTU:
PODBETON B10 gr. 10cm Zwiqzek Migdzygminny Wodociqgdw i Kanalizacji [Stacja Uzdatniania Wody — Stawsk
ul.Nabrzezna 6a 62—500 Konin gmina: Rzgdw
PODZIALKA: | NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
1:20 | FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY| TP/05/05 11
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" OTWOR TECHNOLOGICZNY 7 PREELEWHH 17 8 X o 005 —p >
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e TN 12520, 400 20,25,
v\ 124 L 124 v 124 L 124 L 124 i A2 A=A
A7 7 71 ] 7 AA L 490 v
10 \_FURTKA WG RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO 10 A A
10 124 v 124 ¥ 124 L 124 v 124
217 7l 0| 7 7 7171
BALUSTRADA STALOWA OCYNKOWA
WG RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO
+0.20| +0.20
ML SN +0.00 N7
2 ~0.50 N ¢ LBETOWA gr. 25 cm
;'//, | \Z K. I
3 o A | ~ | IZOLACJA FOLA PE - 0,2 mm
e 56 | OTWOR TECHNOLOGICZNY f SCIANKA DOCISKOWA gr. 6 cm BETON B10
74 POD RURE #160 oo W
2 A1 2= % OTWOR TECHNOLOGICZNY
T b ~1.72 -1.72 % POD RURE #160
o F o i N &K 2
Tl —zis LA 205 Fof P
) _—. [Tl s
o % 7 A e ez s vutes 75| I MIE_|_NAZWISKO PODPIS | DATA ENVIROTECH sp.z 0.0,
g 8 2 ////7WW/ L0005 _2.45 | PROJEKTOWAL | mor inz. Anna Szymezak—Groczyk J@ 11-05 @ Ul Kechonoakiegs 7
,4/f A -2.68 /)'//':%{/{/':/'_J/':’":'I/:"’_{’f’_”‘:”"_//'_I'I""':'J ~7 upr. nr 7131-31/93/PW /2002 %:,\rwnoncu 60-300 Poznan 2
/ SZLICHTA SPADKOWA OPRACOWAL | mgr inz. Anna SzymezokGraczyk 11-05 ot b ‘;57"02100 .
PLYTA ZELBEI-OWA qr. 40 cm, BETON B25 upr. nr 7131_31/93/pw/2002 skrytka poczt.nr .
IZOLACJA FOLIA PE = 0.2 mm ZLEGENIODAWCA: NAZWA | ADRES OBIEKTU:

PODBETON B10 gr. 10 cm

Zwiqzek Migdzygminny Wodociqgéw i Kanalizacji

Stocja Uzdatniania Wody — Stowsk

600 20,25 ul.Nabrzezna 6a 62-500 Konin gmina: Rzgdw
K 690 ,ly PODZ AL KA: NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
1:50 | OSADNIK POPLUCZYN. WIDOK OGOLNY TP/05/05 12




KOLANKO ¢33.7x3.2 — 90°

=
[

GEE:_‘ A KOLANKO $42.4x4.0 — 90

. ZESTAWIENIE STALI

1 ~
A-A i KOLAN%(O $42.4x4.0 — 90" DLUGOSCI PODANE SUMARYCZNIE

I

| | j PO7 NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM[MASA RAZEM

| I ! : ELEMENTU |  ELEMENTU [mm)] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq]

: | | 1 1 O 42.4/40 | 7500 St35 T 7.50 379 28 41 28.41

| | { 2 2 0 33.7/3.2 500 St3s 1 0.50 2.41 1.20 1.20

| | ]- 3 3 @ 25x25 452 St3s B 3.62 4.91 2.22 17.74

| | 1' 4 4 @ 10x60 105 St3s 4 0.42 4.71 0.49 1.98

%—: ;‘ M1 M1 HSA M10x90/20/25 np. HILTI 4

/ o = i 5 5 KOLANO O 42.4/4.0 - 907  St3S 4

= | 1 I : g 6 6 | KOLAND O 33.7/3.2 - 907 St3S 2
::' | OGOLEM 49,33
[ | NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 0.89
! 1 RAZEM: 50.22
]: |§ WYKONAG: x 1 50.22

250 BLACHA »10x60x105

| | B - | {100 012
' e il - % 2
J e e = _\E%A %

,....,___

B

o
150

e
e

P
5
| 7aE

s

—

|

_I : i ~
- ﬂ\ | § v 450p
i HSA M10x90/20/25 SCIANA o 30 25
i np. Kotki HILTI ZBIORNIKA & p 105
i
_________ il _ _,[ ) S
:1" 600 fIV A 200
500 I e — =
5 HSA M10x90/20/25 N
B B np. Kolki HILTI
g of %
RURA $42.4x4.0 o UNAGA: ¢ ¢
RURA $42.4x4.0 = — WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAC JAKO PACHWINOWE O GRUBOSCI 0,5 GRUBOSCI GRUBSZEGO
—_— o ELEMENTU NA CALEJ DLUGOSCI LACZONYCH ELEMENTOW.
i — W PRZYPADKU SPAWANIA NA BUDOWIE ELEMENTOW OCYNKOWANYCH MIEJSCA SPAWOW ZABEZPIECZYC
- o 1) I W MILISCU POLACTENIA BALUSTRADY 7 ORABINA ELE z ¢ AL
N - MIEJSC L N
PRET KWADRATOWY 25x25 PRET_KWADRATOWY 2525 A & Zx Poween Ko A ELEMENTY POZIOME ROZCIAC | POLACZYC Z DRABINA
L=452 mm L=452 mm
e STAL: St3S, OCYNKOWANE
% 500 I 350 p
= ih
{q S o
+ 1 S IMIE, | NAZWISKO PODPIS DATA ENVIROTECH sp.z o.o0.
- = | = = PROJEKTOWAL | mar in2. Anna Szymezak—Graczyk JLZ 11-05 @ ul.Kochanowskiego 7
B el upr. nr 7131-31/93/PW/2002 envirorecy ©0—900 Poznan 2
> EYVIBCIY  te|, 657—-02-00
OPRACOWAL mgr inz. Anna Szymczak=Groczyk 11-05 ARYIRSRA TIE
M wpr. nr 7131-31/93/PW/2002 CFL? Sy pevtlir: B7:
e ZLECENIODAWCA: NAZWA | ADRES OBIEKTU:
RURA ©42.4x4.0 f | Zwiqzek Miedzygminny Wodociqgéw i Kanalizacji |Stacja Uzdatniania Wody — Stawsk
\ { ul.Nabrzezna 6a 62—-500 Konin gmina: Rzgdw
— ij :‘ PODZIALKA: NAZWA RYSUNKU: NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
E_I g‘ 2 1:10 | OSADNIK POPLUCZYN. DRABINA TP/05/05 15
~ l\‘
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ZASTOSOWANIE: ZASTOSOWANIE: /ASTOSOWANIE:
ziele”R — chodnik chodnik — Jezdnia zielen - Jezdnia
A0y 2.0% 11044 g,
I ® AT T e
5 I W c.0% c.0% N
w5 8| aiBisa e [ gt R T
\ ‘_:-..Qf'_' & = © ;
NN\ BEOH; i SRR
NS 5|° e e
150 | ‘eeo\ | - -ao‘.u.- | 150
35.0 ¥ e @ 35.0
SLCZEGOLY KONSTRUKCYUNE
1. — Kraweznik betonowy typu ulicznego 15,0x30,0x100,0 cm
a. — Kraweznik betonowy typu chodnikowego 10,0x20,0x100,0 cm
2. - Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, grubosci 5 cm
3. - Lawa betonowa z oporem, z betonu B15
(10,058 m*/ tmb krawgznika)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
A — warstwa odsqczajgca zwirowo—piaskowa 0/20 mm grubosci 20 cm
B - podbudowa zasadnicza z chudego betonu grubosci 20 cm
C - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o ziarnistosci B 1 e EONETE L CATR: ENVIROTECH sp.z o.0.
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 8 c¢m R s g L el - A R o Kocharowsiisgo 7
D — warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowane; KRESLIL: mar inz.orch. Krzysztof Kinimki.#m.m“ 11.2005 JBIESATET  tel. 65-70-200
J[ypu Behu’[on gruboéci 8 cm W kolorze SZOrym nr upr. proj.bud. 2B0/89/Pw skrytka poczt.nr 87.
ZLECENIODAWCA: Nozwa i odres obiektu:

E - warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
typu bruk grubosci 6 cm w kolorze zotym

IWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGOW | KANALIZACJI W KONINIE
ul. Nodbrzezna BA 62-500 Konin

SUW — SLAWSK
gmina: Rzgdw

SKALA
1210

NAZWA RYSUNKU:
SZCZEGOt NAWIERZCHNI DROG

NR PROJEKTU:
TP/05/05

NR RYSUNKU:
16
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ENVIROTECH — sp. z o0.0.
ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-959 Poznafi 2, skrytka pocztowa nr 87; tel. 0-61/ 657-02-70
(pracownia projektowa); fax: 0-61/ 657-02-71(pracownia projektowa); www. envirotech.com. pl

ZWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGOW | KANALIZACJI W KONINIE |
ul. Nadbrzezna 6a, 62-500 Konin

|
TP/05/056 - SUW Stawsk gm. Rzgow

PT. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Stawsku
Projekt konstrukeyjno — budowlany tom IV/2

IMIE I NAZWISKO

mgr inz. Jacek Kowalczykowski

cLalacyjRo-mEyatersKa
' anowshi
128/78/L0

mgr inz. Antoni Chocianowski

inz. Zenon Cichy | 10.2006

055!5402445

mgr inz. Przemysltaw Banach 10.2005

EGZEMPLARZ NADZOROWANY T
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| . Komory filtracyjne :

I.I CzeS¢ opisowa
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Il .Pomost technologiczny :

[ll.I Czes¢ opisowa
1. Opis

l1l.I1 Czes¢ rysunkowa

1. Rzut
2. Przekrgj
3. Szczegdbty podstaw stupdw
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego komor zelbetowych
filtracyjnych o powierzchni 24 m?

1.DANE OGOLNE :

e Obiekt - Komory zelbetowe P =24 m?
o Lokalizacja - Stacja Wodociggowa Stawsk
e Powierzchnia zabudowy - 33,32 m?
e Powierzchnia uzytkowa komor - 24,00 m?
o Pojemnogé - 60,00 m®
o Kubatura - 91,63 m®

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

zlecenie inwestora

projekt technologiczny stacji uzdatniania wody

projekt techniczny budynku stacji wodociggowe;

3. PRZEZNACZENIE | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU :

Obiekt jest przeznaczony do filtrowania i uzdatniania wody.
Komory filtracyjne zaprojektowano jako zbiorniki zelbetowe otwarte,

czterokomorowe z przeponami wewnatrz o wymiarach zewnetrznych :

e diugosé -9,80m
e szerokosc - 3,40 m
e grubos¢ dna -0,25m

-4 -



e grubosé Scian -0,20 m

e grubos$¢ przepony -0,20 m
o wysokos¢ Sciany -2,50 m
¢ wysokosS¢ przepony -2,00m

4.SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJI :

a) Ustréj konstrukcyjny :
e zbiornik naziemny , prostokatny , otwarty , zelbetowy , wykonany
w technologii na mokro z betonu wodoszczelnego W -6 B -25.
e podzielony na cztery komory z zelbetowymi przeponami dzielacymi
komory na potowe.

e Sciany , przepony i dno sg ze sobg sztywno potgczone.

b ) Fundament :

Nalezy dokonacC skucia istniejagcego podtoza w budynku stacji wodociggowej
oraz wykona¢ podsypke z pospoétki grub. 15 em zageszczong mechanicznie |
nastepnie  wykona¢ chudy beton B-10 grub. 10 cm , warstwe papy
termozgrzewalnej x 2 , warstwe ochronng z betonu B-10 grub. 2 cm .

Nalezy wykonac¢ dylatacje z styropianu FS30 grub. 2 cm oddzielajgca konstrukcje
zbiornika od Sciany budynku i przystapi¢ do wykonywania pfyty dennej .
Fundament zbiornika stanowi zelbetowa piyta denna grubosci 25 cm

z betonu wodoszczelnego W -6 B-25 , zbrojona stalg 34 GS .

Zbrojenie dwurzedowe w kierunku poziomym i pionowym .

¢) Sciany i przepony :
e grubo&c¢ Scian -20cm
e grubo&¢ przepon -20cm

wykonane z betonu wodoszczelnego W-6 B-25 |, zbrojone stalg 34 GS.



e Sciany zbiornika zostang oddzielone od istnigjgcych $cian budynkow
poprzez wykonanie dylatacji z styropianu FS 30 grub. 2 cm
d ) wyposazenie :
Przed przystgpieniem do robdét betonowych nalezy osadzi¢ wszystkie elementy
i rury ( krocce przejsciowe i rury kanalizacji wod poptucznych ) — nalezy
zastosowaé przepony do rur PVC celem uszczelnienia przej$cia w dnie zbiornika .
e ) izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa
e dna : na podiozu betonowym 2z betonu B-10 grub. 10 cm ulozyé
2 warstwy papy termozgrzewalnej . Po wykonaniu izolacji nalezy jgq
pokry¢ warstwg ochronng z zaprawy cementowej gr. 2 cm
e Scian : izolacja Scian wewnetrzna z $rodka wodoszczelnego np.
Schomburg , Drizoro posiadajgce atest do kontaktu z wodg .
f) wykonczenie scian
o Sciany zewnetrzne zbiornika zostang obtozone plytkami ceramicznymi
e Sciany wewnetrzne do wysokosci 0,50 m od goéry zbiornika oraz goérna
krawedZ zostang obtozone plytkami ceramicznymi posiadajgcymi atest
PZH do kontaktu z woda pitng .
e na gorne] krawedzi zbiornika wyksztattowaé spadki w wysokosci 5%

w kierunku do zbiornika

5.UWARUNKOWANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE DLA ROBOT
ZELBETOWYCH :

a ) beton : na elementy konstrukcyjne nalezy uzyé betonu wodoszczelnego

B-25 W-6 wraz z domieszkg uszczelniajgcg do betonu
Beton konstrukcyjny zbiornika powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany
mechanicznie .
b ) przerwy robocze w betonowaniu wykonaé¢ w postaci tasmy dylatacyjnej
z PCV o szer. 20 cm lub réwnowaznej .
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiedniego doboru kruszywa , cementu ,
wody zarobowej i receptury mieszanki betonowej zgodnie
z PN - 88/B-06250 dla zatozonej w projekcie wytrzymatosci i szczelnosci.
B«



Prébki mieszanki betonowej powinny by¢ badane w laboratorium celem
uzyskania atestu . llo§¢ cementu w betonie nie powinna by¢ mniejsza

niz 250 kg/m3 i nie wieksza niz 320 kg/m3.

Najodpowiedniejszym kruszywem jest kruszywo otoczkowe ( zwir i piasek
naturalny ) podzielony na kilka frakgcji. llo§¢ frakcji nie mniejsza niz 3.

Srednica ziaren kruszywa nie moze byé wieksza od 1/5 najmniejszego wymiaru
konstrukcji i 3/5 najmniejszej odlegto$ci miedzy pretami.

Zawarto$¢ frakcji pytowo - piaskowej ( 0 - 0,5 mm ) powinna byé dostosowana do
ilosci cementu i dodawanych wypetniaczy

(C+F):E<0,9gdzie:

C - zawarto$¢ cementu w kg/m3

F - zawarto$¢ frakeji 0 - 0,5 kg/m3

E - zawartos¢ frakcji 0 - 2 kg /m3

Podczas transportu nie wolno dopuéci¢ do rozwarstwienia masy betonowej na
poszczegodlne sktadniki .

Masa betonowa nie powinna by¢ zrzucana z wiekszej wysokosci niz 1,5 m.
Nalezy unika¢ przerw w betonowaniu , a jesli nie da sie ich uniknaé stosowaé
na potaczeniach tasme dylatacyjna.

Poza tym nalezy zwroci¢ uwage na doktadne wypetnienie betonem miejsca
potagczen i odpowiednig pielegnacje betonu .

Po 24 godzinach od czasu utozenia betonu nalezy intensywnie polewaé wodg i
kontynuowac¢ przez okres 14 dniprzy catkowitym nasyceniu woda.

C) Stal :

Stal konstrukcyjna atestowana A-lll 34GS

- Opracowat :
Y
ul, ';\[Zi é:?qd WEgo mgr inz. jacek Kowalczykowshi
67-400 Wetche sci 14/1 Uprawniony, o nadzons i projektowanic
upr. by Z-af I %2‘5;55102445 Nr ;}/dﬁ&ﬁﬁy 1596/93/Lo
| 62400 WSCHOWA

ul. Reymonta 2, tel. 540 15 58



1. PODSTAWA OBLICZEN -

1.1 Normy :

e PN -82/B-02001 - Obcigzenia budowli . Obcigzenia state

* PN - 82/B-02002 - Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne

e« PN -84/B-03264 - Konstrukeje betonowe , zelbetowe i sprezone

« PN-81/B-03020 - Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli

1.2 Dokumentacja projektowo — techniczna
1.3 Literatura techniczna

2. SCHEMAT FILTRA ZELBETOWEGO :

260
273
2350

340

ZASTOSOWANE MATERIALY :

e« Beton B-25,
o stal na zbrojenie A-lll (34 GS)



3. OBLICZENIA STATYCZNE :

3.1 OBCIAZENIA

H=25m , p=10x2,5x1,2=230,0 KN/m2
3.2 Wyniki obliczen statycznych :

Sciana boczna

ypo ' y0 i\

xl yp1| | Lx
y

Xp2

Ly
Lx/Ly=25/34=0,74
Kyo=0,01 , Kyp1=0,044 , Kxp2= 0,044
Kx1=0,009 , Kypo=0,012, Ky1=0,012
Mx1 = 0,009 x 30,0 x 3,4 x 3,4 = 4,42 KNm
My1 = 0,012 x 30,0 x 3,4 x 3,4 = 5,90 KNm
Myo =0,01 x30,0x 3,4 x3,4=4,91 KNm
Mxp2 = 0,044 x 30,0 x 2,5 x2,5 = 11,69 KNm

Mypo = 0,012 x 30,0x2,5x2,5= 3,19 KNm

Myp1 = 0,044 x 30,0 x 2,5 x 2,5 = 11,69 KNm

Dno: Mxd =0,044 x30,0x2,5x2,5=11,69 KNm



4. WYZNACZENIE ZBIORNIKA :

1.1 DNO

ZGINANIE :

Przyjeto beton B-25 , stal A-lll,ao=5cm

Rb =13,3 Mpa , Rbz= 1,00 Mpa , Ra = 350 Mpa

Przyjeto h=25cm,a=5¢cm,ho=25-5=20cm, b=100cm

Ao =0,011/(1,00x 0,20 x 0,20 x 13,3 ) = 0,058
vy = (1-0,5x (1- (1-2 x 0,058 )1/2 )) = 0,984

Fam=11,69/(0,984 x 0,20x 35)=1,89 cm2/mb
ROZCIAGANIE :

N =30,0x2,5=75,00 KN/m

Fat =75,00/25 = 3,00 cm2/m

Sumarycznie Fa=1,89 + 3,00=4,89 cm2 /m

Dla 12mm Fa1=314x12x12/4=1,13cm2

Przyjeto n=5x 12 mm siatka w obu kierunkach goérgidotem
Fa=5x1,13=5,65cm2

Przyjeto rozstaw pretow w obu kierunkach co 20 cm gorg i dolem
1.2 SCIANA BOCZNA :

ZGINANIE :

Przyjeto beton B-25 , stal A-lll, a0 =5cm

Rb=13,3 Mpa , Rbz= 1,00 Mpa , Ra = 350 Mpa

Przyjeto h=20cm,a=4cm, ho=20-4 =16 cm, b= 100 cm

Ao=0,011/(1,00x0,16 x 0,16 x 13,3 ) = 0,037
y = (1-0,5x (1- (1-2 x 0,037 )1/2 )) = 0,98

Fam = 11,69/ (0,98 x 0,16 x 35) = 2,13 cm2 / mb
ROZCIAGANIE :

N = 30,0 x 2,5 = 75,00 KN/m

Fat = 75,00 / 25 = 3,00 cm2/m

-10 -



Sumarycznie Fa=2,13+3,00=5,13cm2/m
Dla 12mm Fa1=3,14x12x1,2/4=1,13cm?2

Przyjeto n=5x12 mm siatka w obu kierunkach po stronie wewnetrznej i
zewnetrznej

Fa=5x1,13=5,65cm2

Przyjeto rozstaw pretéw w obu kierunkach co 20 cm po stronie wewnetrznej i

zewnetrznej .

Opracowat :

mgr in. Jacek’' Kowalczykowski
Uprawniony do riadzefu i projekiowanio
Nr ewidencyjay 1596/93/1o
67-400-WSCHO W A
ul. Reyonta 2, tel. 540 15 58
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zelbetowego

zbiornika reakcji o pojemnosci V= 113 m®

1.DANE_OGOLNE :

o Obiekt - Zelbetowy zbiornik reakcji

e Lokalizacja - Stacja Wodociggowa Stawsk
e Powierzchnia zabudowy - 44,44 m?

e Pojemno$é - 113,00 m®

e Kubatura - 148,86 m*

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

zlecenie inwestora

projekt technologiczny stacji uzdatniania wody

projekt techniczny budynku stacji wodociggowe;

3. PRZEZNACZENIE | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU :

Obiekt jest przeznaczony do odbioru wody surowej podczas procesu
napowietrzania oraz przetrzymania wody surowej przed podaniem na komory

filtracyjne .

Zbiornik zelbetowy zaprojektowano jako zbiornik zelbetowy otwarty ,
z jedng przepong wewnatrz o wymiarach zewnetrznych :

e dlugosc -9,66 m

s szerokoscé -460m

17 -



e grubosé dna -0,25m

e grubo$c¢ Scian -0,25m
e grubosé przepony -0,25m
e wysokosé sciany -3,10m
e wysokoS¢ przepony -3,10m

4.S7ZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCJI :

a) Ustréj konstrukeyjny :
e zbiornik naziemny , prostokatny , otwarty , Zzelbetowy , wykonany
w technologii na mokro z betonu wodoszczelnego W—-6 B - 25.
e podzielony na dwie komory zelbetowymi przeponami

e Sciany , przepony i dno sg ze sobg sztywno potgczone.

b ) Fundament :

Nalezy dokonac¢ skucia istniejgcego podioza w budynku stacji wodociggowej
oraz wykonaé podsypke z pospdiki grub. 15 cm zageszczong mechanicznie |
nastepnie  wykona¢ chudy beton B-10 grub. 10 cm , warstwe papy
termozgrzewalnej x 2 , warstwe ochronng z betonu B-10 grub. 2 cm .

Nalezy wykona¢ dylatacje z styropianu FS30 grub. 2 cm oddzielajgca konstrukcje
zbiornika od éciany budynku i przystgpi€¢ do wykonywania piyty denne;j .
Fundament zbiornika stanowi zelbetowa piyta denna grubosci 25 cm

z betonu wodoszczelnego W—-6 B-25 , zbrojona stalg 34 GS.

Zbrojenie dwurzedowe w kierunku poziomym i pionowym .

c) Sciany i przepony:
e grubos¢ Scian -25cm
e grubos¢ przepon -25¢cm

wykonane z betonu wodoszczelnego W-6 B-25 , zbrojone stalg 34 GS.

-18-



o Sciany zbiornika zostang oddzielone od istniejacych $cian budynkéw
poprzez wykonanie dylatacji z styropianu FS 30 grub. 2 cm
o W S&cianach przepon na wysokosci dna zostang wykonane przepusty
z rury PCV 250 mm celem swobodnego przeptywu wody miedzy
komorami
d ) wyposazenie :
Przed przystgpieniem do robdt betonowych nalezy osadzi¢ wszystkie elementy
i rury (stalowe krééce przejsciowe )
e ) izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa
e dna : na podiozu betonowym =z betonu B-10 grub. 10 cm utozyé
2 warstwy papy termozgrzewalnej . Po wykonaniu izolacji nalezy jg
pokryé warstwg ochronng z zaprawy cementowej gr. 2 cm
e Scian @ izolacja Scian wewnetrzna z $Srodka wodoszczelnego np.
Schomburg , Drizoro posiadajgce atest do kontaktu z wodg-.
f) wykonczenie $cian
e Sciany zewnetrzne zbiornika zostang obtozone plytkami ceramicznymi
e na gornej krawedzi zbiornika wyksztattowa¢ spadki w wysokosci 5%

w Kierunku do zbiornika 1 obtozy¢ plytkami ceramicznymi

5.UWARUNKOWANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE DLA ROBOT
ZELBETOWYCH :

a ) beton : na elementy konstrukcyjne nalezy uzyé¢ betonu wodoszczelnego

B-25 W-6 wraz z domieszkg uszczelniajacq do betonu

Beton konstrukcyjny zbiornika powinien by¢ gestoplastyczny i wibrowany
mechanicznie .

b ) przerwy robocze w betonowaniu wykona¢ w postaci tasmy dylatacyjnej

z PCV o szer. 20 cm lub rownowazne; .

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiedniego doboru kruszywa , cementu ,
wody zarobowej i receptury mieszanki betonowej zgodnie

z PN - 88/B-06250 dla zatozonej w projekcie wytrzymatosci i szczelnosci.

o A8



Prébki mieszanki betonowej powinny byé badane w laboratorium celem
uzyskania atestu . llo§¢ cementu w betonie nie powinna by¢é mniejsza

niz 250 kg/m3 i nie wieksza niz 320 kg/m3.

Najodpowiedniejszym kruszywem jest kruszywo otoczkowe ( zwir i piasek
naturalny ) podzielony na kilka frakcji . llos¢ frakcji nie mniejsza niz 3.

Srednica ziaren kruszywa nie moze byé wieksza od 1/5 najmniejszego wymiaru
konstrukcji i 3/5 najmniejszej odlegtosci miedzy pretami.

Zawartos¢ frakcji pytowo - piaskowej ( 0 - 0,5 mm ) powinna by¢é dostosowana do
ilosci cementu i dodawanych wypetniaczy

(C+F):E <0,9gdzie:

C - zawartos¢ cementu w kg/m3

F - zawartos¢ frakcji 0 - 0,5 kg/m3

E - zawartos¢ frakcji 0 -2 kg /m3

Podczas transportu nie wolno dopusci¢ do rozwarstwienia masy betonowej na
poszczegolne skiadniki .

Masa betonowa nie powinna by¢ zrzucana z wiekszej wysokosci niz 1,5 m.
Nalezy unikaé¢ przerw w betonowaniu , a jesli nie da sie ich unikngé stosowaé
na potgczeniach tasme dylatacyjna.

Poza tym nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne wypetnienie betonem migjsca
potaczen iodpowiednig pielegnacje betonu .

Po 24 godzinach od czasu utozenia betonu nalezy intensywnie polewaé wodg i
kontynuowa¢ przez okres 14 dni przy catkowitym nasyceniu woda.

C) Stal :

Stal konstrukcyjna atestowana A-lll 34GS

ZENON G*ICHY Opracowat :
ﬁ h O' Igdowego
oécl 141 L
87-400Wschowatel. 065/5402445 mgr ini. facek &énm zyhowski
/upr’bud. zfart. 362 PB Uprawnisny de nasfzensT projeldewanic
L~ nrewidf 5850/61 Nr ewiden y%’%:/?a/i,o
67400 WS CHO WA

ul. Reymonta 2, tel. 540 15 58
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1. PODSTAWA OBLICZEN :

1.1 Normy :

e PN -82/B-02001 - Obcigzenia budowli . Obcigzenia state

e PN - 82/B-02002 - Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne

e PN -84/B-03264 - Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone

e PN -81/B-03020 - Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli

1.1 Dokumentacja projektowo — techniczna
1.2 Literatura techniczna

2. SCHEMAT ZBIORNIKA REAKCJI :

485

460
310

S e e

ZASTOSOWANE MATERIALY :

o Beton B-25, '
o stal na zbrojenie A-lll (34 GS)

-21 -



3. OBLICZENIA STATYCZNE :

3.1 OBCIAZENIA :

Obciazenie ciecz] :

H=270m , p=10x2,70x1,2 =324 KN/m2
3.2 Wyniki obliczeri statycznych :

Sciana boczna

ypO y0 i\

A yP1| | Lx

Lx /Ly =4,00/4,60 =0,87
Kyo=0,01 , Kyp1=0,044 , Kxp2 = 0,044
Kx1=0,009 , Kypo=0,012, Ky1=0,012
Mx1 = 0,009 x 32,4 x 4,00 x 4,00 = 6,61 KNm
My1 =0,012 x 32,4 x 4,00 x 4,00 = 8,82 KNm
Myo = 0,01 x 32,4 x 4,00 x 4,00 = 7,35 KNm
Mxp2 = 0,044 x 32,4 x 4,60 x 4,60 = 33,52 KNm
Mypo = 0,012 x 32,4 x 4,60 x 4,60 = 7,62 KNm
Myp1 = 0,044 x 32,4 x 4,60 x 4,60 = 33,52 KNm

Dno : Mxd = 0,044 x 36,0 x 4,60 x 4,60 = 33,52 KNm

99



4. WYZNACZENIE ZBIORNIKA :

4.1 DNO

ZGINANIE :

Przyjeto beton B-25 , stal A-lll,ao=5cm

Rb =133 Mpa , Rbz=1,00 Mpa, Ra =350 Mpa

Przyjeto h=25cm,a=5cm, ho=25-5=20cm, b= 100 cm

Ao =0,011/(1,00x 0,20 x 0,20 x 13,3 ) = 0,058
y = (1-0,5x (1- (1-2 x 0,058 )1/2 )) = 0,984

Fam = 40,10/ (0,984 x 0,20 x 35) = 5,85 cm2 / mb
ROZCIAGANIE :

N=06x372x4,95=110,48 KN/m

Fat= 110,48 / 35 = 3,15 cm2/m

Sumarycznie Fa=5,85+3,15=9,00cm2/m

Dla 14 mm Fa1=3,14x14x14/4=1,54cm2

Przyjeto n =7 x 14 mm siatka w obu kierunkach gorg i dotem
Fa=7x1,54=10,78 cm2

Przyjeto rozstaw pretow w obu kierunkach co 15 ecm gorg i dolem

4.2 SCIANA BOCZNA :

ZGINANIE :

Przyjeto beton B-25 , stal A-lll, ao=5cm

Rb=13,3 Mpa , Rbz=1,00 Mpa, Ra =350 Mpa

Przyjeto h=25cm,a=4cm, ho=25-4=21cm, b=100 cm

Ao=0,011/(1,00x0,16 x0,21 x 13,3 ) = 0,037
Yy = (1-0,5x(1-(1-2x 0,037 )1/2)) = 0,98

Fam=25,98/(0,98x0,21x35)=3,81cm2/ mb

-23.



ROZCIAGANIE

N =37,2x3,10 = 115,32 KN/m

Fat= 115,32/ 35 = 3,29 cm2/mb

Sumarycznie Fa=3,81+3,29=7,10cm2/m

Dla 12mm Fa1=3,14x1,2x1,2/4=1,13cm2

Przyjeto n =7 x 12 mm siatka w obu kierunkach po stronie wewnetrznej

i zewnetrznej

Fa=7x1,13=7,91cm2 n=7,44/1,13 =6,58 szt./mb

Przyjeto rozstaw pretbw n=7 x 12 mm siatka w obu kierunkach co 15 cm po

stronie wewnetrznej i zewnetrzngj
n = 100/15 = 6,67 szt/mb

mgr inz. Jacek Kowalezykowski
Uprawniony do dzonsi projektowanic
NI: ewideyéxin}ﬁj?é/ ?3/lo
67-400 WSCHO WA
ul. Reygiionta 2, tel. 540 15 58
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wyksztattowaé spadek 5% w kierunku

do zbiornika na wszystkich §cianach
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wyprawa wodoszczelna

pfyta denna zelbetowa 25cm

w—wa ochronna 2cm

2x papa termozgrzewalna
chudy beton B—10 10 cm
podsypka 15¢cm zageszczona

mechanicznie

ENVIROTECH

ENVIROTECH sp.z o.0.
ul.Kochanowskiego 7
60—900 Poznan 2
tel. 657—02—-00
skrytka poczt.nr 87.

IMIE, | NAZWISKO PODPIS DATA
magr inz.Jacek Kowalczykowski rd
PROJEKTOWAL upr. 1596/93/Lo spec.konstr.— budowl. // 09-05
: : 77 71N
inz. Zenon Cichy | .
SPRANDLE upr. 5850/61 spec.konstrukeyjna /’H/{lfrff 0E=08
ZLECENIODAWCA: // '[
Zwiqzek Miedzygminny Wodociqgdw #'Kanalizacji

ul.Nabrzezna 6a 62—500 Konin

NAZWA |

ADRES OBIEKTU:

Stacja wodociqgowa Slawsk

PODZIALKA: NAZWA RYSUNKU:
150 ZBIORNIK REAKCJI
- PRZEKROJ ARCHITEKTURA

NR PROJEKTU:
TP /05 /05

NR RYSUNKU:;

1

NR STRONY:
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ZESTAWIENIE STALI WALCOWANE]J

Nazwa elementu: Wykona¢ | Masa 1 el. Masa catkowita +3%
[elem] (kg] (k]
PLYTA DENNA ZBIORNIKA nrl 1 1589,59 1637
Diugosé Masa
Numer | Sred. stal liczba | jednostk. | catkowita | jednostk. | catkowita
Lp.| preta | [mm] [szf] [cm] [m] [kg/m] (kg
1. 1 14 A-llI 66 601 396,66 1,208 479,33
2l 2 14 A-lll 30 1107 332,10 1,208 401,31
3. 3 14 Al 66 453 298,98 1,208 361,29
4, 4 14 Al 30 959 287,70 1,208 347,66
5. 0,00 0,000 0,00
6. 0,00 0,000 0,00
T 0,00 0,000 0,00
8. 0,00 0,000 0,00
9. 0,00 0,000 0,00
10. 0,00 0,000 0,00
11. 0,00 0,000 0,00
12. 0,00 0,000 0,00
13 0,00 0,000 0,00
14, 0,00 0,000 0,00
15. 0,00 0,000 0,00
16. 0,00 0,000 0,00
17. 0,00 0,000 0,00
18. 0,00 0,000 0,00
10. 0,00 0,000 0,00
20. 0,00 0,000 0,00
ogolem [kg] _1589,59
Nazwa elementu: Wykonac¢ | Masa 1 el. Masa catkowita +3%
[elem] [kal [kq]
$CIANY ZBIORNIKA nr 1 3107,70 3201
Diugosé Masa
Numer | $red. stal liczba | jednostk. | calkowita | jednostk. | calkowita
Lp.| preta | [mm] [sz] [cm] [m] [kg/m] [ka]
1. 5 12 A-lll 184 477 877,68 0,888 779,22
2. 6 12 A-lll 248 383 949,84 0,888 843,28
3. s 12 A-lll 44 1076 473,44 0,888 420,33
4, 8 12 A-lll 44 1046 460,24 0,888 408,61
b. 9 12 A-lll 44 570 250,80 0,888 222,66
6.] 10 12 A-lll 44 540 237,60 0,888 210,94
7.1 11 12 A-lll 44 570 250,80 0,888 222,66
8. 0,00 0,000 0,00
9. 0,00 0,000 0,00
10. 0,00 0,000 0,00
i o 0,00 0,000 0,00
12. 0,00 0,000 0,00
13. 0,00 0,000 0,00
14, 0,00 0,000 0,00
15. 0,00 0,000 0,00
16. 0,00 0,000 0,00
17. 0,00 0,000 0,00
18. 0,00 0,000 0,00
19. 0,00 0,000 0,00
20. 0,00 0,000 0,00
-30- ogotem [kg] 3107,70




OPIS TECHNICZNY

do pomostu technologicznego

1.DANE OGOLNE :

Obiekt - Pomost technologiczny

Lokalizacja - Stacja Wodociggowa Stawsk

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

zlecenie inwestora

projekt technologiczny stacji uzdatniania wody

projekt techniczny budynku stacji wodociggowej

w

. PRZEZNACZENIE | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU :

Pomost technologiczny jest wykorzystywany przy wykonywaniu czynnosci
technologicznych przez operatora wodociggu oraz obserwacji procesu

uzdatniania wody zachodzgcej w filtrach Zzelbetowych .

4. Budowa : stal na pomostach ocynkowana ( stupy , rama , krata . barierka )
4.1 Stupy

Zaprojektowano wykonanie stupkéw z profili kwadratowych ocynkowanych
80 x50 x3

4.2 Rama

Zaprojektowano wykonanie ramy z katownika réwnoramiennego walcowanego

ocynkowanego 50 x 50 x 3 oraz wzmocnienie profilami zamknigtymi 50 x 50 x 3
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4.3 Krata

Wypetnienie pomostu krata pomostowa zgrzewana z ptaskownika 40 x 2

i specjalnie przygotowanych pretéw tgczacych poprzecznych o $rednicy 6 mm
ocynkowane . Kraty eliminujg mozliwos¢ poslizgu .

Stopnie schodowe wykonane sa z krat z pretami i wciskanym ptaskownikiem .

4.4 Barierka
Zaprojektowano barierke i porecz z stupkéw stalowych i stupki z rury

25 mm i 20 mm.

4.5 Bortnica

Zaprojektowano bortnice z blachy stalowej grub. 2 mm i wysokosci 15 cm .

4.6 Szczego6t zamocowania stupow
Zamocowanie podstaw stupdw do podtoza betonowego za pomocg kotew

mechanicznych np. Hilti

4.7 Malowanie

Catos¢ konstrukcji pokryta farbami antykorozyjnymi i nawierzchniowymi |
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podstawy stupa
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