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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI

1. ST OO

Ogédlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych

2. Rozdziat 1 Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
( grupa CPV 451)

ST — 1.10 Wytyczne obiektéw budowlanych
ST —1.20. Roboty ziemne
ST —1.30. Roboty rozbiorkowe

3. Rozdziat 2 Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji obiekiow

budowlanych
{ grupa CPV452)

ST — 2.10. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

4. Rozdziat 3 Roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji budowlanych
( grupa CPV452)

ST —3.10. Technologia uzdatniania wody , instalacje sanitarne w
budynku SUW , rurociggi miedzyobiektowe kanalizacyjne i wodociggowe

5. Rozdzial 4 Roboty wykonczeniowe ( grupa CPV454)

ST — 4.10 Oktadziny scienne
ST —4.20. Elementy metalowe (Slusarka)
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang wykonane w ramach zadania :
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wodv w_Stawsku gm. Rzgow

Zamawiajacy :
ZWIAZEK MIEDZYGMINNY WODOCIAGOW | KANALIZACJI W KONINIE

ul. Nadbrzezna 6a, 62-500 Konin

1.2. Zakres Robot objetych ST

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w
pkt.1.1. Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Rozdziat 1 Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe
(grupa CPV 451)

ST — 1.10 Wytyczne obiekiéw budowlanych

ST — 1.20. Roboty ziemne

ST — 1.30. Roboty rozbidrkowe

Rozdziat 2 Roboty zwiazane z wykonywaniem konstrukcji obiektow budowlanych
( grupa CPV452)
ST — 2.10. Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Rozdziat 3 Roboty zwigzane z wykonywaniem instalacii budowlanych

{ grupa CPV452)

ST — 3.10. Technologia uzdatniania wody , instalacje sanitarne w budynku SUW ,
rurociggi miedzyobiektowe kanalizacyjne i wodociggowe

Rozdziat 4 Roboty wykonczeniowe ( grupa CPV454)
ST — 4.10 Cktadziny Scienne
ST — 4.20. Elementy metalowe (Slusarka)

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zakres robdt obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z przygotowaniem terenu robo6t
oraz wykonaniem zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.1. i opisanego
projektowa dokumentacjg techniczna.
Zakres robot dotyczy wykonania nastepujacych robét:
a) Roboty przygotowawcze terenu przeznaczonego pod plac budowy ,
roboty rozbiérkowe _ _
b) Roboty konstrukcyjne i ogodlnobudowlane budowy  obiektéw
kubaturowych (zbiomik reakcji, komory zelbetowe) '
¢} Technologia uzdatniania wody , instalacje sanitarne w budynku SUW ,
rurociggi miedzyobiektowe kanalizacyjne i wodociggowe
d) Roboty wykonczeniowe ( okladziny §cienne , $lusarka )
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1.3.1. Lokalizacja robét :
Roboty w catosci zlokalizowane sg na terenie przeznaczonym w catosci na cele

budowy :
Stacja uzdatniania wody w Stawsku

Doktadng lokalizacje obiektu budowlanego okreSla mapa sytuacyjna terenu
zataczona do dokumentacji konstrukcyjno — budowlane;j.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponize] okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

Ustawa ,Prawo budowlane”, normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem,
budowa, utrzymaniem i rozblorkq obiektoéw budowlanych oraz okresla zasady
dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7
lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 - tekst jednolity, z
poZniejszymi zmianami);

+ roboty budowlane zdefiniowane w Warunkach Umowy jako ,Roboty” , na
kidre sktadajg si¢ Roboty Siale i Roboty Tymczasowe, ktére majg byé
zrealizowane przez Wykonawce wg umowy) oznaczajg budowe, a takze
prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

» urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach umowy jako
<Urzadzenia”) oznaczajg urzgdzenia techniczne zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki oraz aparaty,
maszyny i pojazdy majgce stanowié lub stanowiace czes¢ Robot Stalych;

+ teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty;

+ Okre$lenia "Specyfikacje Techniczne” lub ,Specyfikacje” sq w niniejszym
opisie przedmiotu zamoéwienia synonimami i oznaczaja - Specyfikacje
Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

+ Wszedzie tam, gdzie podano parametry urzadzen technologicznych
okreslajac wartosci minimalne lub maksymalne, nalezy dobiera¢ takie
urzadzenia, ktérych parametry w typoszeregach sg najblizsze tym
wyspecyfikowanym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z postanowieniami umowy.
Wykonawca dostarczy Materiaty, Urzgdzenia i niezbedny Personel oraz inne
rzeczy 1 ustugi konieczne do zrealizowania Robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnosé i bezpieczenstwo
wszystkich dziatar prowadzonych na Terenie Budowy.
Przed rozpoczeciem Préb Korficowych Wykonawca dostarczy Inwestorowi
Dokumentacje Powykonawczg oraz instrukcje obstugi .
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane oraz
postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
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1.6. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego , stanowia:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

Operaty geodezyjne,

Dziennik Budowy,

Protokdt Proby Konfcowej,

Ksigzka obmiardw,

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, ,

Ponadto wszelkie dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

1.7. Dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach umowy, sporzadzi nizej wymienione opracowania
techniczno-organizacyjne i projekty czesci Robot:
a) instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla
wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia,
rysunki wykonawcze i szczeg6ly dla instalacji, konstrukcji elementéw
budynkéw i budowli, ponadto Wykonawca winien opracowac takie Dokumenty
i Rysunki Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji robot budowlano-
montazowych.
Dotyczy to szczegdlnie opracowari:

b)

projektow technologicznych deskowarn, zbrojenia, betonowania i dylatacji
konstrukcji zelbetowych i betonowych,
projektéw odwodnienia i umochienia wykopow tymczasowych dla realizaciji
obiektow i uzbrojenia terenu

Koszty zwigzane ze spefnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w
formie ryczaftu .

Dokumentacja rozruchu SUW

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbgdna do przeprowadzenia
wszystkich prac rozruchowych oraz powykonawcza potwierdzajgca
prawidiowos¢ i zgodno$¢ =z obowiazujacymi przepisami wszystkich
wykonanych praci ustug, a w tym:

projekt rozruchu,

instrukcja eksploatacii,

sprawozdanie z rozruchu,

operat wodno-prawny,

instrukcje bhp i ochrony pozarowe;j,

wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym réwniez instrukgcji obstugi i
eksploatacji)

uzyskanie niezbednych dokumentéw dla urzadzen cisnieniowych oraz
dopuszczenie ich do eksploataciji przez UDT,

uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajacych
prawidiowo$¢ wykonanych robét, w tym wykonanie niezbednych
pomiaréw,

opracowanie wszystkich niezbednych instrukcji tj. stanowiskowej
bezpiecznej obstugi poszczegéinych obiektdw i urzadzen, instrukcji
przeciwpozarowej itd.,
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- wszystkie niezbedne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Robét winna byé dostarczona

przez Wykonawce
Koszty zwigzane ze spelnieniem tego wymaganla Wykonawca uwzgledni w

formie ryczattu .

1.8. Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacje powykonawczg w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowig;

a)

b)

Projekt Budowlany, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robdt,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje

geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz

geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu,

oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika

budowy):

- 0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze,
w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiekiu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

1.9. Bezpieczenstwo budowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Terenie Budowy procedur

bezpieczenstwa okreslonych w Warunkach Umowy.

1.9.1.

Wymagania ogolne

Obiekty budowlane nalezy budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob zapewniajacy:

a)

b)

c)
d)

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci ciepinej przegrod,
warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegodlnosci w
zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekéw i odpaddw,
ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci,
ochrone dobr kultury,
ochrone uzasadnionych interesow oséb frzecich.

Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich winna obejmowaé w
szczegolnosci:
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a) zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
b) ochrone przed pozbawieniem:
- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i
cieplnej oraz ze srodkdw tgcznosci,
- doplywu Swiatla dziennego do pomleszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
c) ochrone przed ucigzliwodciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakfocenia elektryczne, promieniowanie,
d) ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich
uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujac Teren Budowy nalezy urzadzi¢ miejsca postojowe dla
samochodéw uzytkownikdw statych i przebywajacych okresowo, w tym
rowniez miejsca postojowe dla samochoddw, z ktérych korzystajg osoby
niepetnosprawne.

1.9.2. Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb
zapewnlajqcy W razie pozaru:
nos$nosé konstrukcji przez czas wynikajqcy Z przepisow,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,
mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo
ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
. przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okre$lajacych w
szczegdlnoscei:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem I wyznaczania stref zagrozenia
wybuchem,
- warunki wyposazania budynkéw Iub ich czesci w instalacje
sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczgce drég pozarowych,
« wymagarn Polskich Norm dotyczacych w szczegdinosci zasad ustalania:
- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpomosci ogniowej elementow budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- niepalnosci materiatow budowlanych,
- stopnia palnosci materiatéw budowlanych,
~ dymotwoérczosci materiatéw budowlanych,
- toksycznosci produktdéw rozkiadu spalania materiatow.

1.9.3. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowac z takich materiatow i wyrcbdow oraz w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegoélnosci w
wyniku:
wydzielania sie gazdw toksycznych,
obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
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niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w

postaci statej lub cieklej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych

lub na ich powierzchni, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania sie gryzoni do wnetrza, ograniczenia nastonecznienia

i oswietlenia naturalnego nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
BHP wynikajacych z:

- Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa
z dnia 2 lutego 1996r.,

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa | Przemystu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13, poz.43, z pdzniejszymi zmianami).

1.9.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

podczas wykonywania robdt budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w

szczegolnosci wymagania dotyczace:

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do
nich oraz rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

b) warunkéw uzytkowania materialdw i dostepu do nich podczas
wykonywania robét budowlanych,

c) utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow | substancgji

" niebezpiecznych,

e) przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

f) organizacji pracy na budowie,

g) sposobdédw informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach
dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.9.5. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenie Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w umowe. W umowe wigczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elekiryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W Cene umowy winny by¢
wlaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne
zwigzane z Korzystaniem z tych mediow w czasie trwania umowy oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu umowy.
Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i medidow energetycznych nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy | w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkdéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i ofrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.
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1.10. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonuja podmioty posiadajgce
niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z
dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1.10.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie
Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w
celu okreslenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie
potozenia poszczegdlnych elementow projektowanych obiektow budowlanych.
W szczegélnosci dane te powinny dotyczyé: punktéw gtownych budowli,
przebiegu osi, linii rozgraniczajgcych, linii zabudowy, usytuowania obiektow
budowlanych, jak rowniez projektowanego uksztattowania terenu.
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy
opierac na osnowie geodezyjnej.
Whityczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w
poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w
szczegodlnosci:
- gtéwne osie obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych,
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
- state punkty wysokosciowe — repery.

1.10.2. Czynnoéci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmujg:

- geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiary pomieszczen obiektu i jego podioza oraz pomiary odksztaicen
obiektu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow Ilub elementow
obiektow.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje

fyczenie i pomiary kontrolne tych elementdw obiekiu, kiérych dokiadnosé

usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego

wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych

potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac

geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i

kontroli potozenia poszczegdlinych elementdéw obiektu budowlanego,

zawierajace dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub Kontrolg

wyznaczenia.

1.10.3. Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy
Po zakoficzeniu budowy poszczegoinych obiekidw budowlanych nalezy
sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania
aktualnych - danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

"1.10.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza



Specyfikacje techniczne wykonaria i odbioru robét budowlanych

Operat geodezyjny wchodzgcy w skitad Dokumentacji Budowy powinien

zawieraC dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegoélnych etapach

budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia | kontroli potozenia

poszczegdinych elementéw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce

wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow oraz

do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat
dokumentacji w formie I zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

- kierownikowi budowy kopie mapy powstate] w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

1.11. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalno$¢ obejmujacg kwestie
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz
okresla zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.11.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw, przebiegu
robdt budowlanych oraz wszystkich zdarzeni i okolicznoéci zachodzgcych w
toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowos$ci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu.
Dziennik budowy prowadzi si¢ w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim
wpisdw wynikata kolejnos¢ zdarzen i okolicznoéci. Dziennik budowy prowadzi
si¢ odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego wymagajacego pozwolenia na
budowe. Dia obiektéw liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi sie
odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robét.
Jezeli odrebne przepisy nakladajg obowigzek prowadzenia specjalnego
dziennika robot, fakt jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a
po zakoiiczeniu robét specjalny dziennik robét dotgcza sie do dziennika
budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony
przed zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do
wpisOw s3 podwdjne — oryginat i kopia z perforacja umozliwiajgcy tatwe jej
wyrywanie. Na poszczegélne strony dziennika budowy organ wydajacy
dziennik nanosi pieczecie.
WopisOw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposob trwaty i czytelny na
oryginatach i kopiach stron, zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w
sposOb  uniemozliwiajgcy dokonanie  pézZniejszych  uzupetnien. Do
dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni s3:

1) Zamawiajgcy,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robét budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
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7) pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie — w
ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje si¢ na state na terenie budowy i jest dostepny dla
os6b upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposéob
zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

1.11.2. Tablica informacyjna budowy oraz ogioszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

a) Tablica informacyjna zawiera:

okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych
robot,

numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu
wiasciwego organu nadzoru budowlanego,

imie | nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu
Zamawiajgcedo,

imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy
fub wykonawcow robdt budowlanych,

imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

- kierownika budowy,

- kierownikdow robot,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantdw,

numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna ma ksztalt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm.
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaly, na
sztywnej plycie koloru zéitego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokoéci, co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje sie w migjscu
widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na
wysoko$ci nie mnigjszej niz 2 m.

b) Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaly i zabezpieczony przed
zniszczeniem. Ogtoszenie winno zawierac:

przewidywane terminy rozpoczecia i zakoiiczenia wykonywania robét
budowlanych,

maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w
poszczegolnych okresach,

informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.12. Ochrona i utrzymanie Robot wraz z Terenem Budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia . Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty zwigzane z utrzymaniem Rob6t nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie
szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.
Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacja fotograficzng,
spos6b zabezpieczenia wykopow, istniejgce] zieleni, urzagdzeh nadziemnych,
wykonania drog montazowych i wszelkie szczegéiowe ustalenia dla danego
terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktorych
prowadzone bedg prace zwigzane z budowa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

1.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Przyjete w dokumentacji projektowej rozwigzania techniczne zapewniajg
petng ochrone dobr materialnych oséb trzecich.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie poza granicami stref ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Wykonawca w petni odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i za infrastrukture podziemng, taka jak rurociggi, kable itp., oraz uzyska
informacje od wiascicieli badz eksploatatoréw poszczegoinych obiektow
potwierdzajace faktyczng lokalizacje obiektéw podziemnych.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych obiektow na czas trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacii Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i wilascicieli (eksploatatoréw) oraz bedzie z nimi
wspoipracowatl dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.14. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaCé w czasie prowadzenia Robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony S$rodowiska naturalnego, a w
szczegolnosck:

- stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwieinia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska,

- stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

- stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska,
Zasobdéw Naturalnych i LesSnictiwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. _

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne.
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2.

MATERIALY

2.1. Wymagania formalne
2.1.1. Przy wykonywaniu Robdét budowlanych nalezy stosowaé wylgcznie te wyroby

budowlane, Materiaty i Urzgdzenia zdefiniowane w Warunkach umowy, ktore
zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881, z p6Zniejszymi
zmianami), i kidre posiadajg wilasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo
zaprojektowanym i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spehienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w poz. 1.5. niniejszej Specyfikaciji
technicznej.

2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane

a)

b)

d)

Dla ktérych:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw
technicznych — w edniesieniu do wyrcbhow podlegajgcych tej certyfikacji,

dokonanc oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w
odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreSlong w lit. a,
majgcych istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan
podstawowych;
Wyrcby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

Wyroby budowlane:

oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano ceny Zzgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktdérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regufami sztuki budowianej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i

obowigzujgcymi normami.

2.1.3. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposéb ich
znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041, z pOzniejszymi
Zmianami)
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2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5.Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami umowy . W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodia wytwarzania i
wydobywania materiaiéw oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez
inwestora. Jesli inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te, dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru

Kazdy rodzaj Robdt, w kiérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdt, zarowno w
- miejscu tych robét , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci lub np. projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu musi
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. .

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju sprzetu przy wykonywanych robotach,
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien
przed uzyciem sprzetu i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. _Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i
wilasciwosci przewozonych materiatow. Samochody skrzyniowe i inne srodki
transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jakosci lub np. projekcie organizacji robot zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spehiaé¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow. W razie koniecznosci Wykonawca uzyska wszelkie
niezbgdne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Przewozone na $rodkach transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.,

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie
jazdy przez maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypelnienie pozostatych szczelin
(migdzy fadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony,
kawatki drewna itp.).

5. Wvykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspekiora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
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umowy, dokumentac]i projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi harmonogramu robdt, i jesli
Inspektor Nadzoru uzna za niezbedne, takze projekt organizacji robot.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot musi uwzglednié
zapewnienie ciggto$ci dostaw wody z dopuszczalnymi krétkimi przerwami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Na ewentualne zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca opracuije i
przedstawi do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Proponowany (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru) zakres programu
jakosci:
Czes¢ ogodlna opisujgca:

o organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robst

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot
warunki BHP _
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot ,
system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robét

o wyposazenie w sprzet i urzagdzenia laboratorium wtasnego iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan

o sposoéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych
wnioskow | zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czesé szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo- kontrolne

o rodzaje i ilos€ Srodkdw transportu oraz urzagdzen do magazynowania
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci
w czasie transportu

o sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie

O C o O

o}
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prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiatow, wytwarzania ~mieszanek [  wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot

o sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom. ' '

6.2 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych
Materiatow z Dokumentacjg Projektows, Specyfikaciami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatébw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projekiowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Swiadectwa, Ze [aboratorium, z ktérego ustug korzysta
posiada urzadzenia i sprzgt z wazing legalizacje, oraz ze urzadzenia zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgiji.

Inspekior Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczgcych laboratorium lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogag wplynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru nafychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. -

Na zlecenie Inspekiora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylkko w
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przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspekiora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Kontrola, pomiary i badania

Wszystkie badania i pomiary bedg zgodne z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
= badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacig techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytwomi materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
» badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

6.5 Wyniki badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie wynikow badan
w mozliwie najszybszym terminie.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspekiorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrodfa ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. '

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosSé materiatdw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
‘badania Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy iub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspekior Nadzoru moze dopusci¢ do uzyc:Ia tylko te materiaty, ktére p05|adajq
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobate techniczna, w przypadku wyrobow,-dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dia ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okresiajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badart wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektora
Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do
celu miesieczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym c¢zasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dilugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone wzdtuz linii osiowej w m.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m> jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni
przekrdj.

lloci, kidre majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbior robot

8.1 Procedury odbioru

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podiegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

= odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
= odbiorowi czesciowemu,

« odbiorowi ostatecznemu,

= odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiagjacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
o0gdlinego postepu robot.

Odbioru robét dekonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie,
a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania
i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan
i pomiaréw bedagcych w zgodzie z rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowaé robdt bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez inspektor Nadzoru. Zaden odbi6r
(przejecie odcinka, czesSciowe przejecie robdt) przed odbiorem ostatecznym nie
zwalnia Wykonawcy od zobowigzarn okreslonych umowa.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét.
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8.4 Odbidr ostateczny robét

Odbior robdt nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych
uwarunkowan:

= odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

» Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

= QOdbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdét i
przekazania koniecznych dokumentow.

= Komisja zlozona z Inspektora nadzoru, Eksploatatora oraz Zamawiajgcego
pa zakonczeniu czynnosci odbiorowych sporzadzi protokét odbioru robét.

= Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardow ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z rysunkami | Specyfikacjami.

= W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupeiniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

» Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd
dokumenty opisane w pkt.2 i inne dokumenty wymagane przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspekiora Nadzoru.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Qdbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.4. ,Odbidér ostateczny
Robot”.

9. Rozliczanie robét

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowsg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszelkie prace: m.in. prace
przygotowawcze, projektowe, uzgodnienia, instalacje, narzedzia, koszty ogdlne i
wydatki na prace ochronne (o$wietlenie, strozowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia
o0s6b i mienia. Wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia
tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac w szczegoélnosci:

= robocizne bezposSrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
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wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu,
magazynowania i ewentualnymi kosztami ubytku

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na plac budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie

zysk kalkulacyjny, ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi€ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w przedmiarze robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robdt objetych ta pozycjg kosztorysowa.

Koszty zawarcia ubezpieczefh umowy ponosi Wykonawca.

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.
1126), z pbdZniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229) , z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
81/1991, poz. 351) , z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(z pdézniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.
627) , z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych(z pdézniejszymi

Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéow,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych,

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w
sprawie dopuszczainych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dia
zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych,
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.
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Specyfikacia Techniczna : ST7-1.10 -Wviyczanie obiektéw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.10
WYTYCZENIE_OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] ST - 1 Whytyczanie obiektéw” sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w wyniku prowadzonych robét przy
reafizacji inwestycji obejmujgcej Rozbudowe i Modernizacje SUW w m. Stawsk

1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdt wymienionych w pkt.1.1. |
majgcych na celu wytyczenie robot w terenie.
Rzeczowy zakres robot obejmuje :
- wyznaczenie reperow roboczych w nawigzaniu do niwelacji pafstwowej,
- wytyczenie sytuacyjne obiekidéw budowlanych realizowanych w ramach zadania okreslonego
w pkt. 1.1,
- wytyczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe elementdw konstrukcyjnych podczas robét
montazowych konsfrukcyjnych elementéw prefabrykowanych i drewnianych,
- obstuga geodezyjna podczas budowy: biezgce pomiary w czasie realizacji robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymiw ST —0.00

. Wymagania ogdlne , oraz z PN-ISO 7607 — 1 , Budownictwo, Terminy ogdine”, PN — SO 7607 -2,
Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywolanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robat

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos€ robdt oraz ich zgodnosc z dokumentacjg projekiowg, ST i
poleceniami zamawiajgcego. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ST — 0.0¢ , Wymagania

ogo6lne”.



2. MATERIALY
Do wykonania robdt konieczne sg nastepujgce materialy: stupki betonowe, rury stalowe, trzpienie

stalowe, pale drewniane.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu | fransportu pedanc w ST — 0.00 ,Wymagania

' ogdlne”.

Do wykonania robét konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: miernicze tasmy stalowe, taty,

niwelatory, dalmierze, teodolity.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST — 0.00 ,Wymagania
ogoéine”.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu stuzgce do przewozu geodetow oraz

sprzetu geodezyjnego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wyznaczenie obiekiow budowlanych.

Roboty polegajg na wyznaczeniu wszystkich niezbednych punktéw potrzebnych do lokalizacii i
wykaonania ohiektéw w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.1. Dokladnosé

wyznaczenia + 1cm.

5.2. Wyznaczenie punkidw wysokosciowych

Wszystkie punkty wysokosciowe i repery robocze muszg nawigzywac do reperéw paristwowych.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca winien zatozy¢ nowe punkty wysokosciowe, ustalié ich
wysokos¢ do reperdw parnistwowych i chronié je przez caly czas trwania budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
Wymagania dla robét pomiarowych:

- WysoKkoscé reperéw £ 0,5 cm,

- Wysokos¢ elementow projektowanych + 1,0 ¢m,

- Dokladnosé pomiaréw poziomych £ 1,0 cm/50m,
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest komplet pomiardw wyznaczajacych sytuacyjnie i wysokosciowo wszystkie
obiekty budowlane i inzynierskie skladajace sie na peing realizacje zadania inwestycyijnego, a takze
stabilizowanie reperéw roboczych. '



8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 0.00 , Wymagania ogdlne™.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnoéci wyznaczonych elementéw z dokumentacjg
projektowa, i wymogami pkt.6 niniejszej ST. Roboty zostajg odebrane na podstawie wykonanych
szkicow, dziennikéw pomiarowych i protokotow. ' ‘

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce | zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowej. Placi sie za komplet catoSci wykonanych pomiarow geodezyjnych.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na wykonanie wycenianej
roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong dla danego sposobu wykonania i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
- wyznaczenie reperdw roboczych w nawigzaniu do niwelacji panstwowej,
- wyznaczenie sytuacyjne | wysokosciowe obiektow budowlanych i inzynieryjnych,
- wykonanie, sprawdzenie i zastabilizowanie punktéw osnowy geodezyjnej,
- wyznaczenie krawedzi wykopow, ustawienie faw wysokosciowych,
- niwelacja kontrolna,
- wyrob kotkéw , palikdéw pomiarowych i reperdw na potrzeby budowy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje branzowe wydane przez Glowny Urzad Geodezji i Kartografii — GUGIK.



Specyfikacja Techniczna ST-1.20 —Roboty ziemne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.20 '
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST — 1.20 ,Roboty ziemne" sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych pod sieci miedzyobiektowe , kitére zostang wykonane
w wyniku prowadzonych robot przy realizacji inwestycji - Rozbudowa i Modernizacja SUW

w Stawsku

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych dotyczgcych obiektéw budowlanych i infrastruktury zagospodarowania
terenu (nawierzchnie) realizowanych w ramach zadania okresionego w pkt. 1.1.
Zakres robdt obejmuje :

- wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopdw,

- umochienie skarp wykopow,

- transport sprzetu nafz miejsca pracy,

- zasypke wykopOw wraz z zageszczeniem materiatu zasypowego,

- wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z zastosowanej technologii rob6t,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

- transport i rozplanowanie nadmiaru gruntu rodzimego z wykopu,

- prace porzadkowe na terenie robét,

- wywoz odpadow wraz z opfatami z tym zwigzanymi.

Rzeczowy zakres robot obejmuje :
- wykonanie wykopow pod sieci miedzyobiektowe
- zasypka wykopow



1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z okresleniami podanymiw ST — 0.00

» Wymagania ogolne , oraz z PN-ISO 7607 — 1, Budownictwo. Terminy ogélne”, PN - ISO 7607 — 2,
Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywofanych normach przedmiotowych.
1.4.1. Okreslenia dodatkowe.

14.1.1. Wskaznik zageszczenia — jest to stosunek gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego
sztucznie zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego.
1.4.1.2. Wilgotnos¢ optymalna_gruntu — jest to wilgotnosé , przy ktorej grunt ubijany w sposcb

znormalizowany uzyskuje maksymalng gestosc objetosciowa,

1.4.1.3. Wykopy - doly szeroko — lub wagskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych ( rurociagéw, kabli , kolektordw itp.)

1.4.1.4. Odktad — grunt uzyskany z wykopu ziozony w okreslonym miegjscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.

1.4.1.5. Rozplanowanie — rozmieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi z odkiadu lub z wykopu,

warstwg o okreslonej grubosci.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i zastosowanych materiatow oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce robot
podano w ST — 0.00 , Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST — 0.00 ,Wymagania ogdine”.

Podsypke pod sieci na gruncie wykona¢ z pospdiki o uziarnieniu 0-31,5 mm lub piasku $redniego.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna i odpady materiatow budowlanych.

3.SPRZET
Ogoine wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST — 0.00 ,Wymagania
ogolne”.
Wykopy do gtebokosci 2m mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawce. Wykopy o glebokosci powyzej 2m nalezy wykonywaé przy uzyciu
sprzetu mechanicznego — koparek.
Odwodnienie wykopdw prowadzic¢ za pomocg iglofiltrow o $rednicy do 50mm.
Zageszczanie gruntu prowadzi¢ za pomoca:

- ubijakéw mechanicznych,

- wibratoréw plaszczyznowych.



4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST — 0.00 ~SVymagania
agolne™.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciezaru
przewozonych materiatow i nie wplywajacych niekorzystnie na ich wiasciwosci.

Materiat nalezy roziozy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej $rodka transportowego |
zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem oraz zapewni¢ ochrone przed wplywami

atmosferycznymi ( deszcz, $nieg).

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami BN - 83/8836 i PN — 68/B-06050, p.t.
~Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine”, oraz ,Warunkami wykonania i odbioru robot
budowiano - montazowych”.

Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem zasad BHP,

5.1. Szczegdlowe warunki wykonania robét ziemnych.

Wykonanie wykopéw winno by¢ poprzedzone pomiarami geodezyjnymi zgodnie z ST1- 10 oraz
uporzgdkowaniem trasy.

W przypadku wystepowania wody gruntowej w wykopach, nalezy na czas realizacji zadania je
odwodni¢. Odpompowywanie wody gruntowej winno byé réwniez kontynuowane w trakcie

wykonywania zasypki.

5.1.1. Wykopy
Wykopy pod  sieci wykona¢ z pochyleniem bezpiecznym skarp: dla gruntu niespoistego

zageszczonego od 1:1 do 1:1,30, dla gruntéw niespoistych stabo zageszczonych.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym nalezy stosowaé nastepujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci réznej 3- krotnej
glebokosct wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce fatwy
odplyw wéd do krawedzi,

- rozmycie skarp przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen,

- stan skarp nalezy sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych.

5.1.2. Zasypka
Zasypywanie wykopdw mozna rozpoczaé po uzyskaniu zgody Inspekiora nadzoru, potwierdzonej
wpisem do Dziennika Budowy.



Pozostata czes¢ wypeinienia moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego pobranego z wykopu; gruntu
niewysadzinowego pod warunkiem usunigcia z niego twardych bryt i zanieczyszczen i czastek o
wielkosci powyzej 300mm. Grunt nalezy zageszczaé warstwami nie grubszymi niz 30cm,
zaggszczajac go recznie, ubijakiem mechanicznym lub wibratorem plaszczyznowym. Nie dopuszcza
sie zasypywania do wykopu jednorazowo materialu zasypowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
Sprawdzenie i odbi6r robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN — B — 06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
Wszystkie materiaty przewidziane do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom materiatow
przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.
Kontrola jakosci wykonanych robét ziemnych polega na wizuainej ocenie kompletnosci wykonanych
robot oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z materiatami przetargowymi, ST i ustaleniami
z Zamawiajgcym.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopow: rzedne dna,

- stan umocnienia wykopow,

- zasypanie wykopow; grubosc warstwy, stopien zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m® wykopow lub zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady odbioru robét podano w ST - 0.00 , Wymagania ogéine”.

Odbiorowi w zakresie robot ziemnych podlega zgodno$é wykonanych wykopow z dokumentacjg
projektowa, technologiczna poprawnos¢ wykonanego wykopu, rzedne dna wykopow, grubosé zasypki,
wskaznik zageszczenia gruntow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowei.
Cena uwzglednia wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skiadajgce sie na wykonanie wycenianegj
roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji,

- wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

-8-
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ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych umocnien scian wykopow
( deskowan, grodzic itp.) wraz z opracowaniem niezbednych dokumentacji technologiczno —
montazowych,

wykonanie wykopéw,

wywoz urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztemn
skfadowania lub rozplanowanie gruntu z wykopu,

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

przygotowanie i utrzymanie materizléw w odpowiedniej wilgotnosci,

wbudowanie materiatu w optymalnej wilgotnosci wraz z jego zageszczeniem,

odwodnienie wykopow,

zabezpieczenie wykopow,

oczyszczenie terenu robdt,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,

oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia rowniez:

ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robdt,

postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu,

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne z zapisami

We WZOoIZe umowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN — 86 /B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN —88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN —B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN —ISO 4464 Tolerancja w budownictwie — Zwigzki pomigedzy roznymi

rodzajami odchylek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN—IS0O 3443-8  Tolerancja w budownictwie — Kontrola wymiarowa robét budowlanych.



10.2. Inne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U.2003.169. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14 03. 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26. 313).
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Rozdziat I- Specyiikacja Techniczna ST-1.30 =Roboty rozbidrkowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-130
ROBOTY ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST — 1.30 ,Roboty rozbidrkowe" sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych, kiére zostang wykonane przy realizacji inwestycji
obejmujacej Rozbudowe i Modernizacje SUW w Stawsku

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roh6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot rozbidrkowych w istniejgcych obiektach budowlanych w celu przygotowania tych

obiekiow do adaptac]i.

Zakres robot rozbiorkowych obejmuje rozbidrke elementow istniejgcego budynku podlegajacego
modernizacji a w tym:
- rozebranie urzadzen technologii uzdatniania wody _
rozebranie podioZa'i posadzki w budynku stacji pod projektowane zbiorniki
- demontaz wewnetrznych instalacji (bez odzysku materiatu),
uprzatnigcie pozostatosci po robotach rozbiérkowych i wyw6z odpadow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w ST — 0.00 , Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Zamawiajgcego. Ogoine wymagania dotyczace robét podanc w ST — 0.00

» Wymagania ogoine”.
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1.5.2. Wymagania szczegétowe,

Elementy pochodzace z rozbiorki nalezy na biezgco segregowaé i ukiadaé w pryzmy, a nastepnie
sukcesywnie wywozié.

Wywoz urzadzen technologii uzdatniania wody nalezy uzgodnic z eksploatatorem wodociggu .

Gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla $rodowiska uzyskane w wyniku robot rozbidrkowych nalezy

wywiez¢ na najblizsze wysypisko $mieci.

2. MATERIALY
Materiaty do wbudowania nie wystepuja.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST — 0.00 ~Nymagania
ogdlne”.

Roboty mozna wykonywaé czesciowo recznie lub w calosci przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawce do rodzaju wykonywanych prac rozbiorkowych np. mioty pneumatyczne
ze sprezarkg lub mioty elektryczne, wiertarki udarowe, kilofy, pity reczne i spalinowe.

Wyklucza si¢ mozliwo$é prowadzenia rob6t strzatowych.

Rozbidrke Scian i stropéw prowadzi¢ z rusztowan statych lub przestawnych zbudowanych zgodnie z
wytycznymi montazowymi producenta i posiadajgcych aktualne atesty.

Materiaty z rozbiérki mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostepnymi do rodzaju i
cigzaru przewozonych materialow spetniajacymi wymagania ogoine okreslone w ST — 0 . Wymagania
ogéine” dobranymi przez Wykonawce : samochody samowyladowcze, samochody skrzyniowe, ciggnik

Z przyczepa itp.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogéine zasady wykonania rob6t podano w ST — 0.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Wykonanie rohét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu inwestycji poszczegolnych elementow istniejacego
budynku. Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzaé bez odzysku materiatéw pochodzgcych z
rozhidrki.

Teren prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy ogrodzié, oznakowaé i zabezpieczy¢ przed dostepem
os6b nieupowaznionych.

Przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz.
Strefy niebezpieczne w kidrych istnieje mozliwosé spadania roznych przedmiotéw lub materiatow
nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ daszkami. Strefa niebezpieczna musi wynosi¢ min. 1/10 wysokosci z
kiérej mogq spadaé przedmioty i materiaty, z tym, ze zawsze nie mniej niz 6m.
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Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysoko$ci min. 2,4 m od terenu i mie¢ spadek 45
stopni w kierunku Zrodia zagrozenia. Zakazane jest uzywanie daszkow jako rusztowan. Migjsca
niebezpieczne nalezy oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oswietlic.

Gruz i odpady bgdace wiasnoscig Wykonawcy winny zostaé usuniete z terenu budowy w terminie | w
sposéb nie kolidujacy z wykonywaniem innych robét.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ etapowo — zgodnie z dokumentacjg projektows robét
rozbiorkowych z zachowaniem zasad BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych metodg
wyburzeniows. Rozbidrke i wywodz odpadéw nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu i srodkow

transportowych wskazanych w pkt.3.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonanych robét rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbidrkowych, wywozu gruzu i odpaddw z miejsca budowy oraz sprawdzeniu
zgodnosci wykonania robét z materiatami przetargowymi, ST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru zwigzang z rozhidrka jest:
- law i stép fundamentowych ceglanych — m®,
- posadzki z betonu — m®,
- lawy fundamentowe — m’.

7. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.00 , Wymagania ogdine”.
- Odbidr robot rozbidrkowych nastapi jednorazowo po zakoriczeniu prac rozbiérkowych i uprzatnieciu
terenu rob6t z gruzu i pozostatych materialdow po rozbiéree.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine zasady platnosci podano w ST — 0.00 , Wymagania ogdine”.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej dla robot rozbidrikowych okreslona na podstawie kalkulacii
kosziorysowej.

Piatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbiorowe na warunkach i
w terminach okreslonych w Umowie o wykonanie robét budowlanych.
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9. NORMY { PRZEPISY ZWIAZANE
PN — EN 28662-5 Narzedzia z napedem. Pomiar drgan na uchwycie. Mioty do rozbijania betonu i
miofy udarowe. _
a) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych,
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003. 47 .401),
¢) Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczeristwa Ministra higieny pracy przy fecznych pracach transportowych (Dz. U. 2000.
26.313)
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ROZDZIAL 2 — KONSTRUKCJA OBIEKTOW

ST-2.10 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE



Rozdziat 2- Specyfikacia Techniczna-Konstrukcia obiektow ST-2.10 —Konstrikcje befonowe
i Zelbefowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -2.10 :
KONSTRUKCJE BETONOWE |
ZELBETOWE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej ST — 2.10 ,Konstrukcje betonowe i zelbetowe” 53
wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji betonowych i zelbetowych, ktdre zostang
wykonane przy realizacji inwestycji - Rozbudowy i modernizacji SUW w Stawsku

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na
celu wykonanie wszystkich robdt betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem, wykoriczeniem i pielegnacjg robot
betonowych wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg, konstrukcyjne betony zbrojone i

niezbrojone.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce | majgce na celu
wykonanie rob6t okreSlonych w pki 1.1, zwigzanych z wykonaniem elementéw Zelbetowych i
betonowych z betonu klasy wskazanej w dokumentacji projektowe.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- podkiady z chudego betonu B 10 pod zbiorniki zelbetowe
- zbiornik reakgji, komory Zelbetowe B-25 W 6 wodoszczelny

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST — 0.00, Wymagania
ogolne” oraz z PN — ISO 7607 - 1 ,Budownictwo. Terminy ogdine”, PN — ISO 7607 — 2 .Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywolanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét
Ogo6ine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robat podano w ST - 0.00 -YWymagania ogdine”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw zelbetowych :

[



szalowanie, zbrojenie, dow6z oraz ukladanie mieszanki betonowej, a takze wszelkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodno&¢ z dokumentacjg projektows, ST, umowg i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie

jakichkolwiek odstepstw wymaga zgody Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST — 0.00 ,Wymagania ogéine™.

2.1. Szalowanie

2.1.1.

Nalezy zastosowac systemowe formy ksztattowe do wykonywania deskowania .

taczenie deskowan : zigcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej diugosci,
nie posiadajgce elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o Srednicy wiekszej niz
25 mm.

2.1.2. Srodek anty- przyczepny; aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w
reakcie z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujace wytwarzanie sie
nierozpuszczainych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.1.3. Srodek uzywany przy demontazu deskowafi : bezbarwny olej mineralny, nle zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s ( w uniwersalne] skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz

temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2, Mieszanka betonowa klasy B10, B 20

Betony klasy B 10, B 25 wodoszczelny W-6 powinny odpowiadac wymogom normy PN — EN 206 — 1
i PN - B - 0625. Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ taki , by przy najmnicjszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki. Za prawidlowy skiad mieszanki betonowej odpowiada
Wykonawca.

Skiadniki mieszanki betonowej:

2.2.1. Cement

Do stosowania dopuszczony jest tylko Cement portlandzki, marki 25 i 35. Do wykonania wszystkich
robdt betonowych nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkéw mineralnych. Cement z kazdej
dostawy musi spetnia¢ wymagania PN — EN 197 — 1 oraz PN — EN 197 — 2. Niedopuszczaina jest
obecnos¢ w cemencie ziaren o twardo$ci uniemozliwiajacej ich skruszenie w palcach w ilosci wiekszej
niz 20%. Cement nalezy przechowywac¢ w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi. Nie

wolno stosowaé zadnych materiatéw zamiennych.



222 Woda

Czysta woda odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad,
zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie. Musi pochodzié ze zrédet
dokiadnie przebadanych lub o jakosci nie budzgcej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody

wodociggowej, poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno charakteryzowa¢ sig statoécig cech fizycznych i jednorodnoscig uziamienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo dobrane wg cigglej krzywej przesiewu , czyste,
bez zanieczyszczeft organicznych , czesci kruchych, uwarstwionych lub pylgcych, gipsu lub
rozpuszczalnych siarczanbw, pirytow, pirytéw glinopodobnych, glin i #éw wg PN — EN 12620.
Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w cafosci i
dokfadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziamiste ( 0- 2 mm ); Frakcje o uziamieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube ( 2- 96 mm ); Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i {amanego zwiru,
tamanych kamieni lub mieszanki tych materiaiéw, zawierajacej nie wiecej niz 15% plaskich badz
wydtuzonych ziaren ( diugosc 5 razy wigksza od szerokosci ). Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekraczac 63mm. Mrozoodpornosc kruszywa : Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.2 4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach , dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i
dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych , opézniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,
uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacii betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki
powinny speiniac wymagénia sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 . Od producenta nalezy uzyskaé
gwarancje zgodnoSci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno
przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostalych wymagar: przez betony w ktérych zastosowano domiészkg.

2.3. Zbrojenie
2.3.1. Stal zbrojeniowa

- Zzebrowane prety zbrojeniowe ze stali Alll, 34GS. Musi ona spetia¢ wymagania norm PN —

82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

- stal zbrojeniowa AO, STOS.
2.3.2. Elektrody spawalnicze ,
Elektrody spawalnicze powinny speinia¢ warunki normy PN-84/B-03264.
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2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm migkki. Klocki dystansowe pod

zbrojenie muszg odpowiadac celom jakim majg stuzyé.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST — 0.00 ,Wymagania
ogdine”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych oraz szalowan pozostawia sie do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagar jakosciowych
robdt i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do

robot. Mieszanie skiadnikoéw w dowolnej betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgace stosowania sprzgtu i transportu podano w ST — 0.00 ,Wymagania
ogolne”.

Mieszanke betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad
rob6t betonowych mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjy umowy. Do transportu mieszanki betonowej nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane nie powodujgce segregacii skfadnikéw betonu. Beton
powinien byC dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany
przy uzyciu samochodow — betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz
opdzniajgcych wigzanie moze zmieni ¢ wymieniony powyZzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy
betonu i Inspektora nadzoru. Prety zbrojeniowe nalezy przewozi¢ przyczepy Iub dtuzycq do transportu
stali zabezpieczajgc przewozony materiat przed odksztalceniami i zanieczyszczeniem. Zatadunek,
transport i roziadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o

ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem wylewki betonowej nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podioza, ktére winno byé
rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozikdadany w sposab ciagly, z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzgdnych wg dokumentacji projektowe;j.

Warunki ogodine realizacii robét.

Roboty betoniarskie prowadzi¢ zgodnie z PN — 80/M —47340.02

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzic:

- prawidiowos¢ wykonania deskowan,
- prawidiowosc wykonania wszystkich robét zanikajgcych ( dylatacje, izolacje itp. )
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- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementéw wbudowanych w

konstrukcje,
- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

5.1. Szalunki

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i pozioméw oraz
zgodnose wymiarow z rysunkami.

Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usung¢ luzng ziemie. Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz.5.
Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztaltu |
polozenia i wymiarow wymagane w WTWO, rozdz.5. Nalezy dopasowaé potaczenia szalunkéw oraz
zapewni¢ ich wodoszczelnosC. Hos¢ polgczen nalezy ograniczaé do minimum. Na wszystkich
wysunietych, eksponowanych, zewnetrznych naroznikach $cian i piyt , deskowania nalezy wzmacniadé
25mm tasmg stalowa. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i polgczenia nalezy
ksztattowaé zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podloze zgodnie z WTWO, rozdz. 5.
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymalosci
pozwalajacej przenie$C obcigzenia od cigzaru wiasnego betonu oraz konstrukcji nad nim
umieszczonych.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
Rozdz.6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dia prac
wykoriczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostana naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg byé
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wszystkie powierzchnie deskowarn majace
wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zostaé
gruntownie oczyszczone z pozostalosci wcezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtomie uzywa¢ deskowali o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni
kontaktowej deskowart nalezy usungé wszelkie zluszczenia stali i inne pozostalosci metali. Przed
zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé toksyczny.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkow.
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukgji plytowych lub belek powinny pozostaé na
miejscu zgodnie z WTWO, rozdz. 6 do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$é 28-dniowa, ktora
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne , lub do czasu zezwolenia na pismie przez

zarzadzajgceego realizacja umowy.



Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. Wszystkie
deskowania , elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne z nich nie mogg

zostaé pod tynkiem.

5.2. Zbrojenie
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowg wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chronic przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skladowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom. Zbrojenie nalezy przygotowac zgodnie z
normg PN-84/B-03264 oraz WTWO, Rozdz. 7.
Prety uzywane do produkeiji zbrojenia winny by¢ proste. Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno. Z
metalu zbrojenia nalezy usung¢ wszelkie zluszczenia hutnicze, tluszcz, ziemig, oraz
inne zanieczyszczenia. Ciecie pretow nalezy wykonaé z dokfadnoscig do 1cm, przy pomocy
mechanicznych nozy lub painikiem acetyienowym. Giecie pretow na budowie nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042 dia pretéw < 12mm. Prety zbrojeniowe o
wigkszej srednicy nalezy przygotowa¢ poprzez giecie zbrojarskie z kontrolowanym podgrzewaniem w
zakladzie.
Zabezpieczenie, odstepy i ukiadanie zbrojenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i
uwagami podanymi na rysunkach.
Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowg stali zbrojeniowe;:

a) Konstrukcje bedgce w statym kontakcie z gruntem: 60mm

b) Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosfers : 50mm

c) Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- pivty - 40 mm

- S&ciany, belki: 40mm.
Dla- zachowania wiasciwej grubosci otuienia pretéw nalezy stosowac¢ podkfadki dystansowe z
tworzywa sztucznego ub betonu.
Pofaczenia nalezy wykonywaé zgodnie z PN-84/B-03264 , WTWO oraz szczegdlami | uwagami
podanymi na rysunkach. Spawanie zbrojenia: niedozwolone.
Wigzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO Rozdz.7
Zbrojenie otworéw: JezZeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie
bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. O$ dodatkowe] wigzki
pretow musi znajdowac sie w odleglosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokdw otworu.



5.3. Betonowanie

6.3.1. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5° C i nie wyzszych niz 30
°C. Przestrzeganie tych przedziatow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i
twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymagane] wytrzymalosci i trwalosci betonu,
Wykonawca ma obowigzek kontroli temperatur dziennych w miejscu wylewania betonu.

5.3.2. Skiad mieszanek betonowych

Odpowiedzialnos¢ za skifad mieszanek betonowych zgodnie z norma PN-EN 206-1 i koncowg
wytrzymafose betonu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiajgcy preferuje, by beton dostarczany byt z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu
znajdujacych sig w poblizu budowy. Producent betonu powinien dostarczyé atest stwierdzajae, ze
stosowane przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spefniajg
wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz e stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te skladniki, speinia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwalosci. '

Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru. Dokumentacja przedstawiona
przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy Projekt mieszanki betonowej dla
beton6w konstrukcyjnych powinien speinia¢ nastepujagce wymagania:

- Projektowana 28- dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20MPa jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sig inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczac
63mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sig inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje
inspektor nadzoru.

- Maksymalny stosunek wic powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier
wyda inne pisemne instrukcije,

- Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosié 320 KG/m®,

- Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4 %,

- Opad betonu

Fundamenty: 70-80 mm

Sciany, piyty i belki; 50-75mm

Stupy i elementy o cienkim przekroju: 60-75mm.
Nalezy sprawdzic¢ czy wyniki badar mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testéw opadu betonu.
W celu utatwienia ukfadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.
Skiad mieszanki do betonowania fundamentow
Projektowana wytrzymalo$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15MPa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63mm, —
Minimélna Zawartoéé cementu na 1m3 powinna wynosi¢ 180kg.
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5.3.3. Przygotowanie do betonowania

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie a mianowicie: przygotowanie nawierzchni (pozostawienie wody w
zagiebieniach jest niedopuszczalne), wyznaczenie rzednych, podziat na pola robocze, polozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania, obecno§¢ wkiadek dystansowych
Zapewniajacych wymagang wielkose otuliny.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podkiadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzyé. Przed ulozeniem

betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania.

5.3.4. Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu przy uzyciu pompy . Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy
pompy:

- Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowsg do pracy
pompg, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
Zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajgcym na odpowiednie roziozenie betonowania w
czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia
uzywanego sprzetu.

- Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100mm,

- Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie funkcjonujg prawidlowo, nalezy je wymienic,

- Do betonowania nie wolno uzywaé przewodow aluminiowych.

Kontrola jakosci pompowanego betonu na migjscu budowy: probki betonu na opad i do préb
cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na korficu kazdej partii.

5.3.5. Zageszczanie betonu

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac sie przy uzyciu mechanicznych wibratorow wgtebnych
(np. butawowych) z odpowiednio dobrana charakterystyka drgan. Wibrator nalezy zagtebic na
gieboko$¢ 5-8 w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu 20-30sek. Miejsca
kolejnego zanurzania glowicy wibratora powinny by¢ rozmieszczone co 1,4R ( R- promien
skutecznego dziafania wibratora ), odleglos¢ ta wynosi zwykle 0,35 —~ 0,7 m. Do poziomowania
powierzchni betonowych stosowac belki wibracyjne, dla ktorych wymagana jest jednakowa

skutecznos¢ wibracji na catej jej diugosci.



Czas utwardzania i zageszczania przy uzyciu wibratora powierzchniowego lub belki wibracyjnej w
jednym punkcie powinien wynosié¢ 30-60sekund.

W celu ograniczenia zjawiska skurczu i petzania, wylewanie betonu powinno odbywa¢ sie w sposob
ciggly. W przypadku przerwy w betonowaniu z zageszczaniem betonu, wznowienie betonowania
powinno odbywa¢ sig nie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po- catkowitym stwardnieniu betonu. Przy
temperaturze wyzszej niz 20° C - czas trwania przerwy nie powinien wynosi¢ diuzej niz 2 godziny.
Mieszanki nie wolno uklada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno ukiada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanege przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Beton
Zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.
Wykonawca , aby nie dopusci¢ do peknigé utozonej nawierzchni, Jest zobowigzany do utrzymywania
betonu w stanie ciggtej wilgotnosci; rozpoczecia pielegnacji  wilgotnosciowe] utozonego betonu
poprzez stale nawilzania jego powierzchni nie pézniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania i
prowadzi¢ jg przez okres minimum 7dni. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni
oktadzinowymi materiatami wykoriczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji
betonu upewni¢ si¢ czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody. Nawilzanie betonu woda nalezy
prowadzi¢ co najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C beton nalezy
polewad w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dziert i co najmniej 1 raz w nocy.

Woda stosowana do spryskiwania powierzchni powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008.
Ponadto Wykonawca winien $wiezo wykonany beton zabezpieczyé przed gwattownym wysychaniem,
ulewg oraz przed wstrzasami i nadmiernym obcigzeniem . Zaleca sig bezposrednio po zakonczeniu
betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osionami wodoszezeinymi ( maty, worki itp. },
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.

W czasie wigzania betonu odlane elementy nie moga byC€ narazone na wstrzgsy i drgania.

§.3.6. Wykariczanie powierzchni, faktura i naprawa uszkodzeii.

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gladkie i réwne, bez zagigbien miedzy ziamami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig.

Peknigcia sg niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe sg dopuszczalne. Wypukiosci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm. Powierzchnia uszkodzeri i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do
odsionigcia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosé skuwania, krawedzie skucia majg byé
prostopadite do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma
by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw | zamowieniem
materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawié , przekonsultowad
z przedstawicielem producenta $rodkéw wigzacych i Zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne
instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzer: przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac
Inspektorowi nadzoru do akceptacj.
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Po rozszalowaniu powierzchnig $cian nalezy pokry¢ wyprawa wodoszczelng .

Piyty maja by¢ dokfadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggnigcia
odpowiedniego wyréwnania , powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu
nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie
powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przykladnicy. W przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek zagigbien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo zarobionym betonem,
wyréwnac, zagescic i ponownie poddac¢ pracom wykoriczeniowym. Betony po wykonaniu prac
wykoniczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego
wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, Srodkow.

5.3.7. Beton podkiadowy i wyréwnawczy
Wszystkie betony wyréwnawcze i ochronne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i
Z Zachowaniem nastepujacych wymagan:
- powierzchnia podidadow pod izolacje winna by¢ réwna, czysta i odpylona, a pekniecia o
szerokosci ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym,
- wytrzymatos¢ podktadéw pod izolacje > 9 MPa,
- styki sgsiadujacych ptaszezyzn ztagodzone przez zaokraglenia o promieniu > 30cm,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajacymi z PCV o szerokosci
30cm.
5.3.8. Dopuszczalne odchyitki w dokltadnos$ci wykonania elementow.
Sciany
Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych ponizej
tolerancji.
Watebienia w powierzchni Sciany nie powinny byé wieksze niz:
- 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przykfadnica diugosci 1m polozona jest na
najwyzszym punkcie,
- 5mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyldadnica diugosci 3m poiozona jest na
najwyzszym punkcie,
- 10mm na calej wysokosci Sciany.

Dopuszczaine odchylki w zatozone] grubosci $ciany nie powinny przekraczaé 5mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na sprawdzeniu  zgodnosci wykcnania robot z
Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg Techniczng, i poleceniami Zamawiajacego.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
- szalunkdow,
- zbrojenia,
-~ cementu i kruszyw do betonu,
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jakoéci mieszanki betonowej przed wbudowaniem:
konsystencja mieszanki,
wytrzymatose na sciskanie
- Sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,
- Osadzenia elementéw,
- Dokiadnosci prac wykoriczeniowych
- Pielegnacji betonu,
- Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
ST oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta.
Dopuszczalne odchytki w dokiadnosci wykonania elementéw:

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m® - betonu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlrie zasady odbioru robét podano w ST — 0.00 , Wymagania ogéine”.
Roboty winny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z
Zamawiajacym. Szczeg6towe warunki odbioru okreslajg normy PN- 68/B-10020 ORAZ PN-EN-68/B-
10024.
Odbiér robot betoniarskich bedzie skiadat sie z odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioru
koficowego.
Odbiér robét ulegajgcych zakryciu dotyczy robot zbrojarskich.
Odbiorowi podlega jakos¢ i ilos¢ oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowg wykonanych robét,
zgloszonych do odbioru.
Do odbioru koficowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ :

- Swiadectwo jakosci przedstawione przez producenta mieszanki betonowej,

- Swiadectwo jakosci materiatdéw zbrojarskich i stali.
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Z przeprowadzonego odbioru robét sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:
- oceng wynikdw badar,
- stwierdzenie zgodnosci [ub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci | sposobu ich usuniecia.
Raboty beda odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nie beds odebrane i nalezy je poprawié i przedstawic do

ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady platnosci podano w ST — 0.00 , Wymagania ogéine”.
Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowa skalkulowana przez Wykonawce i
zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej.
Piatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbiorowe zgodne z
zapisami we wzorze umowy na podstawie rzeczywistego obmiaru w naturze.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje wszystkie czynnosci , wymagania i badania skiadajace
sig na wykonanie wycenionej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuije:
- Zapewnien'ie niezbednych czynnikéw produkcii,
- zakup , dostarczenie i wbudowanie niezbednych materiatow,
- wewnetrzny fransport materiatéw | narzedzi,
- wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,
- przygotowanie, ustawienie, obstuge i usuniecie niezbednych deskowan,
- przygotowanie wszystkich materiatéw i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukejg
technologiczng,
- oczyszczenie, przygotowanie podioZza pod wykonanie robot betoniarskich,
-  przygotowanie mieszanki betonowej,
- dostarczenie i ufozenie mieszanki betonowej wraz z wyréwnaniem powierzchni,
zageszczeniem i pielegnacja,
- oczyszczenie terenu z resztek materialéw stanowigcych wiasnosé Wykonawey,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.
Cena uwzglednia réwniez:
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materialowe,
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania
sprzety,
- przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi.
- Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne z
‘Zapisami we Wzorze umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Normy
PN-EN 206-1
PN-EN 12390-1

PN-EN 12390-2

PN-EN 12390-3

PN-EN 12504-2

PN-B- 06265

PN-63/B- 06251
PN-84/B- 03264

PN-EN 197-1

PN-EN 187-2
PN-80/M-47340.02
PN-EN 1008

PN-EN 12620
PN-89/B-06714.01
PN-89/B-06714.01
PN-91/B-06716
PN-EN 13863-1(U)

PN-1SO 6935 -1
PN-ISO 6935 -2
PN-{SO 4484

PN-ISO 3443-8
PN-75/M- 47371.1.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcia i zgodnosé.
Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace
prébek do badania i form.

Badania Betonu. Czes¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

Badania Betonu. Czgs¢ 3: Wytrzymalo$é na $ciskanie probek do badania.

Badania Betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace.
Oznaczenie liczby odbicia.

Krajowe uzupetnienie PN — EN 206 —1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Cement. Czgé¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement Czeéc¢ 2: Ocena zgodnoéci.

Betonowanie. Ogdlne wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonow.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Nawierzchnie betonowe. Cze$c¢ 1: Metoda okre$lania grubosci
nawierzchni betonowej metodg pomiarowa.

Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.
Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
Tolerancja w budowniciwie - Zwiazki pomiedzy réznymi rodzajami odchylek
i toleranciji stosowanych w wymaganiach.
Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
Maszyny i urzadzenia do transportu masy befonowej. Srodki transportu
kolowego specjalistyczne. Podziat.
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PN-EN 12001 (U) Maszyny do transportu, natrysku i rozprowadzania mieszanki betonowej i

zapraw. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-76/M- 47361.00 Wibratory do zageszczania betonéw. Podziat.

PN-76/M- 47361.01 Wibratory do zageszczania betonow. Wibratory pogrgzone. Parametry
podstawowe. '

PN-76/M- 47361.04 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzone. Wymagania i
badania,

PN-EN 60745-2-12 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym., Bezpieczenstwo uzytkowania.
Czgsc 2-12: Wymagania szczegdlowe dotyczace wibratorow do masy
betonowej.

PN-81/M- 47501 Zacieraczki do betonu. Ogélne wymagania i badania.

10.2. Inne
a) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych,
b} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003. 47.401)
¢) Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26.wrzesnia 1997 w
sprawie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003. 169.1650 )
d) Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000. 26.313 )
e} WTWO Robét Budowlano — montazowych — Tom 1.—- Budownictwo ogdlne: '
1) Rozdziat 1 - Warunki ogéine wykonania
2) Rozdziat 5 — Deskowania
3) Rozdziat 6 — Roboty Betonowe
4} Rozdziat 7 — Zbrojenia
9) Rozdziat 8 — Konstrukcje drewniane
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1. Informacje wstepne
Specyfikacja techniczna ST- 3.10 Technologia uzdatniania wody , instalacje sanitarne
w budynku SUW , rurociggi miedzyobiektowe kanalizacyjne i wodociggowe
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zadania :
. Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Stawsk gm. Rzgéw ”
Zakres opracowania obejmuje wykonanie technologii uzdatniania wody , instalagji
sanitarnych w budynku SUW, rurociagéw miedzyobiektowych kanalizacyjnych
i wodociggowych .
Stacja wodociggowa w Stawsku eksploatuje 2 ujecia wody w skiad , ktérego
wchodzg dwie czynne studnie glgbinowe o wydajnosci — studnianr 1 inr2
ok. 113 m°h .
Celem modemizacji ujgcia w Stawsku jest osiggniecie maksymalnej godzinowej
wydajnosci 130 m®*h , budowa pompowni i stopnia o wydainosci
170 m°h i poprawa jakosci wody uzdatnionej przez spelnienie wymagan
Rozporzadzenta Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagari
dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi .
Zakres modernizacji obejmuije :
- wykonanie czterech filtrow Zzelbetowych w ukiadzie filtracji pojedynczej

wykonanie zbiornika reakcji

wykonanie pompowni 1l stopnia

instalacje powietrza do plukania zloza

zastosowanie osuszacza powietrza

instalacje dezynfekcji podchiorynem sodu
Powyzsze roboty, zgodnie z Wspélnym Stownikiem Zaméwien, klasyfikowane s3 jako:
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45113000-2 ~ Roboty na placu budowy -
45122000-8 — Probne wykopy
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do

| odprowadzania $ciekéw
45232150-8 — Roboty w zakresie rurociagdéw do przesytu wody
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45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45252126-7 — Zaktady uzdatniania wody pitnej

45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne

Niniejsza specyfikacja stanowi integralng cze$é opracowania, w skiad ktérego

wchodzg takze:

ST 00 — Ogélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- STO1- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Roboty zwigzane

z przygotowaniem terenu pod budowe

ST 02 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Roboty zwigzane
-Z wyKonywaniem konstrukgji obiektow budowlanych : : '
- ST 04 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Roboty wykonczeniowe

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje:: techniczne jako cze$¢ Specyfikacji - Istotnych Warunkéw
- zamoéwienia nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do robét: przedstawronych.
w pkt.1.1. '

1.3. Podstawa opracowania
Umowa nr 340/02/2004 z 3 gfudnia 2004 r. zawarta pomiedzy Zw;qzklem
M]deygmmnym Wodomqgom Kanahzac;nwKomme a firmg Envirotech Sp.zo.0. ul.
Jana Kochanowsklego? Poznan .
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane. w ninigjszej specyﬁkécji sg zgodne z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg ogdlng (ST00) oraz z odpowiednimi normami.

2. Ogélne wymagania dotyczace robét
" Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg oraz
za jakoS¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, niniejézymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.- _
Niniejsze specyfikacje precyzuja wymagania jakosciowe i funkcjonaine
dla rozwigzan dokumentagji wykonawczej, nie podwaza;a_c i nie zmlenla]qc jego

:stotnych parametrow technicznych.
- 3—




3. Technologia uzdatniania wody:

Uktad technologiczny wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektows .
Wszelkie odstgpstwa od dokumentacji projektowe] w wykonawstwie technologii
SUW muszg by¢ uzgodnione z projektantem stacji .
Nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zamontowanych rurociagéw wewnetrznych
Nalezy dokona¢ rozruchu mechanicznego i technologicznego zamontowanych
urzadzen
Zwrécic uwage na prawidlowe obroty zainstalowanych pomp silnikow . _
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu . Czas dezynfekcii
24 godz. . Po tym okresie nalezy przeprowadzi¢ plukanie zloza filtracyjnego oraz
pobraé préby wody do analiz .

Woda uzdatniona powinna posiada¢ parametry zgodne z warunkami jakimi
powinna odpowiadat woda przeznaczona -do spozycia przez ludzi okreslonych
przez Ministra Zdrowia rozporzadzeniem z dnia 19 listopada 2002 r. ( Dz.U. Nr 203
poz. 1718 z dn. 05.12.2002 . ) |

3.1. Ujecie wody podziemnej
Obecnie ujecie wody w Stawsku jest zaopatrywane z dwodch studni gtebinowych o
gtebokosci 60,0 m.

Lp. |1.5. Studnia Wydajnosé H(mHO) | Typpompy | Moc silnika
(mi/h) ' ( kW)
113 45 GC.6.02 15,0
2 2 113 45 GC.7.02 15,0

3.2. Napowietrzanie wody i komora reakgcji
Niezbedna ilos¢ tlenu potrzebng do utlenienia ponadnormatywnych ilosci zwigzkéw
Zelaza i manganu, bedzie zapewniat wezet napowietrzajacy, umiejscowiony nad weztem

opomiarowania .




Proponowane rozwiazanie przewiduje zainstalowanie pompy typu 40 WR 60 o mocy
silnika wynoszacej 2,2 kW, niezbednej dla podniesienia cisnienia strumienia wody
przeptywajgcej przez strumienice o przekroju 32 mm, pobierajgcej powietrze z otoczenia
i witoczenie do kolektora wody surowej przesylanej na zbiornik reakgiji.

Wezet napowietrzania zostanie zainstalowany beibesowo na pionowym
kolektorze dosyfowym wody na zbiornik reakcji. Wezet posiada dwa zawory kulowe
przelotowe montazowe o przekroju 40 mm .

Wykonanie zbiornika reakciji zelbetowego o obj. catkowitej 113 [m® zgodnie z

dokumentacjg projektows .

Zbiornik wyposazony zostanie w nastepujgce krééce:

> odplyw wody napowietrzonej na filtry — 2 @ 80
» przelew — @ 160
> doprowadzenie wody surowej - ¢ 150
> spust —® 80
krééce przejéciowe przez sciang zbiornika wykonaé jako kolnierzowe ze stali

ocynkowanej —zgodnie z rysunkami .
3.3 Odstojnik poptuczyn

Likwidacja istniejgcego odstojnika poptuczyn i wykonanie nowego zelbetowego zbiornika
zgodnie z dokumentacjg wykonawczg .

Scieki powstajace w wyniku plukania filtréw odprowadzone beda do odstojnika
poptuczyn o objetosci czynnej 28 m® i wymiarach wewnetrznych LxBxH: 4,0 x 6,0 x
2,25m zlokalizowanego poza budynkiem SUW. Po sedymentacji woda nadosadowa
okresowo splywa do sied kanalizacyjnej.

Na rurociggu do okresowego spuszczania wody nadosadowej do kolektora kanalizacii
deszczowe]j zainstalowano zasuwe odcinajacg typu Hawle DN 150 z dzwignia reczna.
Osad oprdzniany bedzie przy uzyciu wozu asenizacyjnego (przystosowana zlgczka przy
zbiorniku) oraz recznie i wywozony na wysypisko $mieci.

Komory odstojnika nalezy wyposazy¢ w barierke ze stali nierdzewnej, a cafo$¢ wykonaé
wedtug PT konstrukcyjnego odstojnika. |




3.4 Bezodplywowy zbiornik na scieki sanitarne

Scieki bytowo-gospodarcze powstajace w pomieszczeniach socjainych budynku SUW
odprowadzone beds siecia kanalizacying @160 z PVC-U klasy S do zewnetrznego
zbiornika bezodptywowego. Szambo o pojemnosci uzytkowej V=3500dm? i wymiarach
LxBxH: 2,37x1,60x1,85m, bedzie przez woéz asenizacyjny. Lokalizacja zbiornika
bezodptywowego zamieszczona jest na planie sytuacyjnym.

3.5 Neutralizator

Scieki powstate w wyniku mycia podiogi lub wycieku substangji chemicznej z
pomieszczenia chlorowni beda odprowadzane siecig kanalizacyjng @160 z PVC-U kiasy
S do zewnetrznego zbiornika bezodptywowego — neutralizatora. Neutralizator o
pojemnosci uzytkowej V=2350dm® i wymiarach LxBxH: 160 x 205 x 160, bedzie przez
woz asenizacyjny. Lokalizacja neutralizatora zamieszczona jest na planie sytuacyjnym.

3.6 Ogrzewanie i wentylacja
Wykonanie podtaczen instalacji ogrzewania i wentylacji oraz urzadzen z tym zwigzanych
zgodnie z dokumentacjg wykonawcza oraz ze specyfikacjg techniczng —czesé

technologiczna .

4. Materialy
Wymagania ogéine

Wykonawca uzyje wylgcznie materiatow wyszczegolnionych w  Specyfikacii
Technicznej, zaakceptowanych przez i do limitéw ustanowionych przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca musi uzyskaé pisemna zgode Inspektora Nadzoru na uzycie materiatow
innych niz okreslone w Specyfikacjach Technicznych. Uwaga: Inspektor Nadzoru ma
obowigzek uzgadniania zmiany materiatéw z Zamawiajacym. Materiaty nie zaakceptowane
przez Zamawiajgcego nie moga byé uzyte.

Jesli Szczegblowa Specyfikacja Techniczna nie stawia innych wymagan,

dla urzadzen i materiatow stosuje sie nastepujace wymagania ogélne:




Certyfikaty

Wszystkie dostarczone urzadzenia musza posiadaé certyfikat zgodnosci z normami
obowigzujacymi w krajach Unii Europejskigj lub zgodnymi z nimi Polskimi Normami.
Urzgdzenia musza posiadac certyfikat bezpieczeristwa i by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa, jesli sa wyrobami ujetymi na liscie Dyrektora Polskiego Centrum Badari i
Certyfikacji, opublikowanej 20 maja 1994 r. (Monitor Polski nr 39 z 1994 r.)

Materialy i Powloki Zabezpieczajace
Rurociggi technologiczne projektuje sie ze stali ocynkowanej ogniowo faczonej

przez spawanie [ub kotnierzowo PN 10.

Srodowisko Pracy , Bezpieczenstwo i Halas
Oferta powinna zawiera postanowienia, ktore zapewnia mozliwie najlepsze
srodowisko pracy dla obstugi konserwatora. Nalezy zapewni¢ co najmniej, jesli opis
techniczny nie podaje innych wymagan:
= {atwg obstuge i dostep do przyrzadéw oraz innych elementéw, wymagajgcych
regulamego dozoru.
= Wszystkie czgsci ruchome i obrotowe powinny byé zabezpieczone przed kontaktem
poprzez ostony, kraty lub inne podobne,
= Na wszystkich urzadzeniach, gdzie moze wystapi¢ niebezpieczenstwo wypadku,
powinny by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze.
= Wibracje i hatas powinny by¢ zredukowane do minimum, powinny by¢ podjete
odpowiednie dziatania dla ich zmniejszenia. Specjalng uwage nalezy zwrdcic
na odizolowanie budynkéw od wibracji. W pomieszczeniach pracy maksymalne
natgzenia hatasu nie powinno przekraczaé 80dB
* Kazde urzadzenie powinno byé zaopatrzone w tabliczke identyfikacyjng
Z oznaczeniem zgodnym ze schematem technologicznym stacji uzdatniania wody.

Instalacje rurowe

~ Rurociggi nie mogg obciaza¢ urzadzen, takich jak np. pompy. Nalezy stosowaé
odpowiednie podparcia odcigzajace. Rury powinny by¢ montowane tak, aby nie wystapity
dodatkowe naprezenia montazowe.




Rury powinny by¢ zaopatrzone w ztgcza kolnierzowe, rozmieszczone tak aby
tatwy byt demontaz zaréwno armatury jak i cé}ego orurowania. W razie potrzeby
przewidziecC nalezy kompensatory montazowe.

Rurociggi technologiczne projektuje sie ze stali ocynkowanej ogniowo faczonej
przez spawanie lub kotnierzowo PN 10.

Krocce przejsciowe wody uzdatnionej i surowej przez $ciany fundamentowe w
budynku SUW wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo taczone kotnierzowo i prowadzié
w rurach osfonowych.

Przewody instalacji dawkowania reagentéw projektuje sie z PE.

Podpory i uchwyty montazowe rurociagéw instalowaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

Zamontowane na pompowni rurociagi nalezy oznakowaé ze wskazaniem
kierunkdw przeptywu.

Zainstalowana armature odcinajacy, (zawory, przepustnice) nalezy oznakowad

zgodnie z projektowanym schematem technologicznym.

Armatura

Armatura, powinna byc':- na cisnienie nominalne nie nizsze jak PN 10
z wierceniem kolnierzy na ciénienie PN 10.

Jako ammature odcinajgca nalezy zastosowaé przepustnice miedzykolnierzowe
z dzwigniami recznymi .

Na amaturze nalezy umiescic tabliczki identyfikacyjne.

Pofaczenia sSrubowe

Dopuszcza sig wyhgcznie $ruby, nakretki | podktadki zabezpieczone przed korozja.
Czesci zigczne , taczone elementy ze stali nierdzewnej lub aluminium, powinny byé
wykonane ze stali nierdzewnej. Wymagania dotycza réwniez wszelkich sworzni jak réwniez

Srub rozpreznych.

Tabliczki znamionowe
Wszystkie urzgdzenia powinny by¢é zaopatrzone w tabliczki znamionowe,
umieszczone w miejscach dostepnych do ich fatwego odczytania. Napisy powinny by¢

'wykonahe réwniez w jezyku polskim.
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. ( Dz.U. Nr 203 poz.
1718 z dn. 05.12.2002 r. ) w sprawie warunkdw jakie powinna posiadaé¢ woda
uzdatniona przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 .,
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U.
2003.121.1139.

Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.414 z 1994 roku z p6Zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.
2004.92.881,

Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2004 r w sprawie wykazu
mandatdw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz
z zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M. P. 2004.32.571)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych parstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych
do europejskich aprobat technicznych (M.P. 2004 nr 48 poz. 829

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnoséci, wymagar, jakie powinny speiniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym CE (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)




ROZDZIAt 4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

ST-4.10 OKLADZINY SCIENNE

ST-4.20 ELEMENTY METALOWE ( SLUSARKA )



Specyfikacja Techniczna — Roboty wykonczeniowe ST-4.10 —Okdadziny $cienne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4.10
OKE ADZINY SCIENNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej ST - 3.12 ,Oktadziny $cienne” sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Sciennych robét okfadzinowych, kiére zostana wykonane w wyniku prowadzonych
robét konstrukcyjno - budowlanych przy realizacji inwestycji — Rozbudowa i modernizacja

SUW w m. Stawsk

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét w zakresie robét oktadzinowych, przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Raoboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i majace na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1. zwigzanych z wykonaniem robét wykoriczeniowych abiektow

budowlanych zadania inwestycyjnego.

W zakres rzeczowy robét wchodzi wykonanie:
» Wykoriczenie écian zewnetrznych zbiornika reakcji i koméor zelbetowych okiadzinami z plytek

ceramicznych

»  Wykorczenie $cian wewnetrznych do wysokosci 0,50 m od gory zbiornika oraz géma krawedz
zostang oblozone plytkami ceramicznymi posiadajgcymi atest PZH do kontakiu z wodg
pitng .

* na goémej krawedzi zbiornka wyksztattowad spadki w wysokosci 5% w kierunku do

zbiornika

1.4. Okresienia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST ~ 0.00, Wymagania
ogoine” oraz z PN — ISO 7607 — 1 ,Budownictwo. Terminy ogdine”, PN ~ ISO 7607 — 2 ,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robot



Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST ~ 0.00 Mymagania ogolne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos$é robst zwigzanych z wykonywaniem robét wykoriczeniowych
konstrukcji obiekiow budowlanych zadania inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, ST, umowsg i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST — 0.00 ,Wymagania ogolne”.

Wymagania szczegdlowe.

2.1. Plytki szkliwione, $cienne 25x20cm, gat. | w kolorze bialym, speiniajgce wymagania okreslone w
PN-1SO 13006 i normach grupy PN-ISO 10545 od 1 do 15.

2.2. Zaprawa kiejowa sucha do przyklejania piytek ceramicznych éciennych, wodoodporna zgodna
PN-EN 12004.

2.3. Listwa wykoriczeniowa z tworzywa sztucznego.

24. Zaprawa do spoinowania sucha: na $ciany — biafa spelnigjaca wymagania normy
PN-EN 12808-5.

2.5. Emulsja gruntujaca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej przeznaczona
do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chionnych i ostabionych podiozy
np. typu UNI- GRUNT lub inna réwnowazna speiniajaca wymagania PN-C-81906.

2.6. Silikonowy kit elastyczny do uszczelnieft w pomieszczeniach mokrych spetniajgcy wymagania
normy PN-EN iSO 11600. '

2.7 Ptytki szkliwione posiadajgce atest do kontakiu z wodg pitng .

3. SPRZET

Ogéine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST — 0.00 Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujgcego
poprawne wykonanie robét. Zastosowany sprzet winien spetia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac
instrukcje obstugi. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow bhp zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST — 0.00 ~HNymagania ogdlne”.
Mateﬁa!y wykoficzeniowe moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transporty, spelniajgcymi
wymagania ogdlne okresione w ST-0.00, dobranymi przez Wykonawce, nie wplywajgcymi niekorzystnie
na wiasciwosci przewozonych materialow. Material nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi
producenta materialdw w tym wzgledzie. Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem,



przesuwaniem, lub uszkodzeniami. Emuisje gruntujaca, klej do plytek i zaprawe do fugowania nalezy
przewoziC w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w dodatniej temperaturze.
Emulsje gruntujacg nalezy chroni¢ przed przegrzaniem. W czasie fransportu nalezy przestrzegaé
przepiséw bezpieczenstwa przewozowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wytyczne ogdlne

Temperatura podczas wykonywania robét nie moze byé nizsza niz +5°C | nalezy jg utrzymywac co
najmniej 3 dni od zakonczenia prac plotkarskich prowadzonych przy zastosowaniu kleju.

5.1. Przygotowanie podioza,
Podioze pod okiadzine z plytek ceramicznych nalezy przygotowad zgodnie z PN-70/B — 10100 pkt. 3.3.2;

winno by¢ suche, réwne i bez zanieczyszczefi z zaprawy, brudy, oleju oraz kurzu i uprzednio
przygotowane poprzez przemalowanie plynem gruntujgcym. Emulsje gruntujgcg najlepiej nanosi¢ w
postaci nierozcieficzonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg i réwnomiermng warstwe. Przy
bardzo chionnych i stabych podiozach , do pierwszego gruntowania mozna zastosowad emulsje
rozcienczong czystg woda 1:1. Po wyschnigeiu pierwszej warstwy | gruntowanie nalezy powtorzyc
emulsjg bez rozcieficzenia. Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz  po 24

godzinach od nalozenia emulsii.

5.2. Uktadanie $ciennych plytek ceramicznych

Zaprawg Klejowa do klejenia glazury nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Nastepnie
przygotowang zaprawe nalezy ukltadac na oczyszczong powierzchnie za pomocy pacy z zgbkami. Plytki
przeznaczone do ukiadania nalezy posegregowac tak, by byla mozliwosé doboru jednakowych plytek do

kazdego z pomieszczen.

1.prace glazurnicze wykonuje sie w temp od +5C do +25C,

2.ptyt ceramicznych nie nalezy moczy¢ przed przyklejeniem

3.fugowanie i uzytkowanie okladzin ceramicznych moze nastapi¢ nie wcezesniej niz po 24

godzinach

3.pelng wytrzymato$¢ okladziny uzyskuja po 3 dniach
Dla uzyskania precyzyjnego ukladu i szerokosci fug, przyklejamy piytki przy uzyciu krzyzykow
dystansowych. Zabrudzone podczas pracy powierzchnie ceramiczne oraz fugi nalezy natychmiast
oczysci€. Ukiadanie plytek nalezy rozpoczaé od dotu, od wyznaczenia linii poziomej na Scianie licowanej.
Mocujemy drewniang listwe do $ciany. Przygotowujemy zaprawe klejowa, nanosimy zaprawe na podioze,
na takiej przestrzeni aby mozna byto utozy¢ plytki w ciggu 15-20minut. Plytki nalezy ukiadaé ze spoinami
0 szerokosci ok. 2mm z tolerancjg + 0,5mm. Jako ostatnie przykieja si¢ plytki docinane w narozach i przy
osciezach. Przed przyklejeniem ich nalezy zamocowac listwy wykonczeniowe do glazury ,czyli * flizowki™. -
Chronig one naroza przed wyszczerbieniem, maskujg dociete krawegdzie, stanowig estetyczne
wykoriczenie calosci oldadziny. Po ulozeniu ostatniego gémego lzédu plytek zdejmuje sie tate. Doklejamy
pierwszy rzad plytek. Ukladanie na $cianie konczymy usuwajac krzyzyki ze spoin, jesli sg jednorazowe



pozostawiamy je. Phytki nalezy ukladaé tak, by ich krawedzie tworzyly ukiad wzajemnie prostopadiych linii
prostych, przy czym dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego lub pionowego nie moze byé
wigksze niz 2mm na 1m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okfadziny od plaszczyzny nie powinno
by¢ wieksze niz 1mm/m. Przy obrabianiu otworéw do rur lub baterii, nalezy wymagany otwdr okragly
wycigé w plytce bez jej przecinania. Narozniki wewneirzne oraz migjsca wymagajgce zabezpieczenia
przed przenikaniem wilgoci nalezy uszczelni¢ elastycznym kitem silikonowym.

Spoinowanie mozna rozpoczaé po stwardnieniu zaprawy klejowei, nie wezesniej niz po trzech dniach.
Przygotowang zaprawe wprowadza sie gleboko i szczelnie twarda gabka w wiekszych porach. Bardzo
istotna jest pielegnacja twardniejacej fugi poprzez utrzymywanie éwiezych fug przez kilka dni w stanie

wilgotnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
Kontrola jakosci wykonanych robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg , Specyfikacig Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Kontroli jakosci podlega:
o sprawdzenie jakosci zastosowanych materiaiéw na podstawie dowodow dostawy:
- za$wiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu
materiatu, i Swiadectw jakosci lub atestéw producentéw oraz ogledzin wizualnych,

o kontrola warunkéw wykonywania robét,

o sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t poprzez badanie zachowania fechnologicznej
prawidiowosci i doktadnosci wykonanych okiadzin z plytek:

- badanie przygotowania podioza

- badanie przylegania wykladziny do podioza poprzez lekkie opukiwanie okfadziny w kilku
miejscach — charakterystyczny giuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu wykiadziny,

- prawidiowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadlych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okiadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscig do 1mm,

- prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdiuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyler z dokfadnoscia do 1mm ( sprawdzenie za
pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

- wizualnym szerokosci stykoéw i prawidtowosci ich wypelnienia, a w przypadkach budzacych
walpliwosci - przez pomiar z dokladnoscig do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy plytek.

- Sprawdzenie wykoficzenia rob6t wykonane wzrokowo,

- 'Sprawdzenie dylatacji za pomocg ogledzin zewnegtrznych pomiarow.

Nie dopuszcza sig zastosowania materiatéw przeterminowanych.

Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$é nie bedg dopuszczone
do stosowania. W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta ~ Zamawiajgcy bedzie wymagat zbadania tego materiatu zgodnie z
postanowieniami normy paristwowej.



Roboty bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania bedzie negatywny , roboty nie zostang przyjete.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nie bedg odebrane i nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do

ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
- m? —okladziny powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 0.00 , Wymagania ogéine”.

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajgcego.
Odbiorom czesciowym podiegaja:

- zastosowane materiaty,

- warunki prowadzenia robét,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie okfadziny $ciennej z zachowaniem wymnagan jakosciowych okreslonych w pkt.6,
Odbior koficowy potwierdzajgcy ostateczng jakos¢ wykonanych robét zostanie dokonany po catkowitym
zakoficzeniu robodt. .

Badania zgodnosci przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.
Do odbioru korficowego , Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ :

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materialow dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajgcej warunkom
wymaganym przez Zamawiajgcego, w dokumentacfi technicznej oraz specyfikacjach
technicznych,

- protokoly odbioréw robét czesciowych ulegajacych zakryciu (przygotowanie podioza).

Z przeprowadzonego odbioru robét sporzadzony zostaje protokét zawierajgcy:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady pfatno$ci podano w ST — 0.00 , Wymagania og6lne”.
Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowe;.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci , wymagania i badania skladajape sie na wykonanie wycenionej
roboty. -
Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuije:
- Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgii,
- zakup , dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,



wewnetrzny transport poziomy i pionowy materiatéw i narzedzi,

przygotowanie, ustawienie, obsfuge i usunigcie niezbednych rusztowar i drabin,

brzygotowanie wszystkich materiatow i narzedzi oraz sprzetu zgodnie z ich instrukcjg.
technologiczna,

oczyszczenie, przygotowanie podioza pod wykonanie robot okiadzinowych,

ochrona pozostatych powierzchni i wszelkich urzgdzen stanowigcych wyposazenie budynku
przed zabrudzeniem,

zasadnicze roboty plytkarskie,

oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wlasnosé Wykonawcy,

oczyszczenie przypadkowo zabrudzonych elementow,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,

- utrzymanie migjsca rohot.

Cena uwzglednia réwniez:

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
- ilodci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoly odbioru Zgodne z zapisami we

WZOrze Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN ~EN 12808-5

PN —-EN 12004
PN-ISO 13006

PN —-B- 12058

PN -B — 300421997
PN —C-81906

PN —EN 26927

PN —EN ISO 11600

PN -65/B-14504
PN -86/B-02355

10.2. Inne

Zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie stopnia absorpciji wody..
Kieje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
Wyroby budowlane ceramiczne. Piytki elewacyjne.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Wodorozcieficzalne farby i impregnaty do gruntowania.

Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminoldgia.
Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Klasyfikacja i wymagania
dotyczace kitow.

Zaprawy budowlane cementowe.

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia'ogélne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych,



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003. 47.401 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26.wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003. 169.1650 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004. 92.881 ),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004. 198.2041)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spefnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw  budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. 2004. 185.2011 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000. 26.313 )
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. 2003.
121.1138)



Specyfikacja Techniczna — Roboty wykoriczeniowe ST-4.20 —Slusarka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 ST-4.20
SLUSARKA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SA wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki,
kfora zostanie dostarczona i zamontowana w przy realizacji inwestycji

Rozbudowa i modernizacja SUW w m. Stawsk

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rob6t okreslonych w pkt. 1.1 zwigzanych z dostawg | montazem Slusarki w budynku SUW.
W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i osadzenie;
- balustrada schodéw na podest roboczy,
- podest roboczy,
- schody stalowe prowadzace na podest,
- barierki na podescie,

1.4.0kresienia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00 ,Wymagania Ogdine”
oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogéine” , PN-ISO 7607-2  Budownictwo. Terminy

stosowane w umowach’, a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robot i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami zamawiajacego. Ogodlne wymagania dotyczace
robdt podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdine”.



1. MATERIALY

Ogéine wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0.00 ,wymagania ogéine”.

2.1. Balustrada schodowa, wewnetrzna z rur stalowych ocynkowanych.

2.2. Konstrukcja pomostu z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych.

2.3 Wypetinienie pomostu krata pomostowa zgrzewana ocynkowana z ptaskownika 40 x 2 z specjalnie
przygotowanych pretéw iaczacych poprzecznych o $rednicy 6 mm ocynkowane . Kraty eliminuja

mozliwosé poslizgu .

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez wykonawce gwarantujgcego
poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac

instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Slusarka winna byé przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej
przewozenia, nie wplywajacymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw. W czasie
transportu na miejsce wbudowania musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni

(zadrapania, wgniecenia itp.)
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie i montaz elementéw Slusarsko-kowalskich.

Wszystkie stalowe elementy $lusarsko-kowalskie (balustrady, schody) winny zosta¢ wykonane zgodnie z
rysunkami wykonawczymi lub wytycznymi zawartymi w dokumentacii projektowej.

Wszystkie materialy hutnicze przewidziane do wykonania elementéw $lusarsko-kowalskich jak balustrada,
podest, schody, wycieraczki, winny by¢ oczyszczone ze smaru, brudu, rdzy itp. Czynnoéci takie jak ciecie,

prostowanie, gigcie, wykonywanie otworow powinnc odbywac sig zgodnie z przedmiotowymi normami i
przepisami i nie powinno powodowac deformaciji lub uszkodzen materiatu. Cigcie mechaniczne powinno
by¢ wykonane tak by powierzchnie i krawedzie uzyskanych elementéw byly proste, czyste i bez
zadzioréw. Odchyiki wymiarowe dia elementdw do 2m w przypadku nie podania ich w dokumentacji
technicznej winny wynosi¢ £ 2mm.

Wygiete Elementy stalowe nie powinny wykazywa¢ peknieé i rozwarstwien, zmian w przekroju materiafu i
wgtebier. o ‘

Powterzchnie czesci igczonych powinny byé oczyszczone, usunigte zagiecia, zadziory po cieciu.
Krawedzie i brzegi przygotowane do spawania powinny by¢ oczyszczone do czystego metalu i suche.
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Krawedzie spawanych elementéw winny by¢ przygotowane do spawania zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. Ztgcza spawane nie powinny wykazywac nastepujacych wad: pecherzy, wytracet,
przyklejen, niewlasciwego przetopu, peknieé, niewtasciwego ksztaltu zlgcza. Elementy nie powinny
ulegac odksztaiceniom wskutek wadliwego wykonania spawania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
Kontrola jakosci polega:
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialéw na podstawie dowodow dostawy: zaswiadczenia
producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu i $wiadectw
jakosci iub atestéw producentéw oraz ogledzin wizuainych,
-sprawdzenie jakosci wykonanych robot:

- wymiary wyrobow,

- prawidiowos¢ wykonanych polgczen,

- sprawdzenie jakosci wykonczenia powierzchni wyrobow,

- zabezpieczenie powierzchni przed korozia,

- odchylenie od pionu i poziomu zamontowanej slusarki,

- poprawnos$¢ mocowan Slusarki,

- mocowanie wycieraczek do obuwia,

- roboty wykoriczeniowe wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest:

mb — balustrada

m Z — kraty pomostowe

8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru podano w ST-0.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiajacego.
Qdbior robét obejmuje:

- odbidr jakosciowy zastosowanych materialow,

- sp_rawdzenie zgodnosci zastosowanych materialow z dokumentacja,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania robét zgodnie z zakresem okreSlonym w pkt. 6

- spraWdzenie wymiaréw, pomiaréw dokonuje sie z dokiadnoscig do 1mm,
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Roboty stolarskie bedg odebrane jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych beda pozytywne.
Do odbioru koricowego, Wykonawca jest zobowiagany dostarczyc:

- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
zgodnych z odpowiednimi normami przedmictowymi, oraz 0 jakosci odpowiadajacej warunkom
wymaganym przez Zamawiajgcego,

Z przeprowadzonego odbioru robét sporzgdzony Zzostaje protokdt zawierajgcy:
- ocene wynikdw badan,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robst z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci i sposobu ich usuniecia,

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawié¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST — 0.00 , Wymagania ogolne”.
Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci , wymagania i badania skiadajace si¢ na wykonanie wycenionej
roboty.
Cena obegjmuyje:
- Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkcji,
- zakup , dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
- montaz Slusarki, '
- wykonanie, utrzymanie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow,
- uprzagtnigcie stanowisk pracy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia rowniez:
- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia rob6t,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania sprzetu,
- przerwy wywolane warunkami atmosferycznymi.

Platno$ci beda realizowane zgodnie z ceng ofertows w oparciu o protokoly odbioru zgodne z zapisami we

WZOIZEe umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-EN ISO 129444 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich. Cze$€ 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni,

10.2. Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003. 47.401 )

Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26.wrzesnia 1997 w sprawie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 2003. 169.1650 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004. 92.881 ),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym {Dz. U. 2004. 198.2041)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.'U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spefnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004.
195.2011)

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000. 26.313 )
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2003.
121.1138)
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