przekroj 1

3096P - od km 0+000.00 do km 0+252.29
3236P - od km 0+177.27 do km 0+253.69

skala 1:50

przekroj

2

3096P - od km 0+252.29 do km 0+268.81
3236P - od km 0+173.27 do km 0+177.27

skala 1:50

przekré) 3

3096P - od km 0+268.81 do km 0+327.00

3096P - od km 0+441.58 do km 0+500.00
3236P - od km 0+023.10 do km 0+173.27

skala 1:50
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3236P - od km 0+000.00 do km 0+023.10
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1. Mieszanka optymalna gliniasto - zwirowa - gr. 10.¢cm
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FIRMA USLUGOWO - HANDLOWA ‘PER-FEKT
ul. Swierkowa 37A

" JAKUB DLUZEWSKI

62-500 Konin

Budowa:

ODNOWA WSI SLAWSK

Adres budowy:

SLAWSK,

GM. RZGOW, POW. KONINSKI WOJ.WIELKOPOLSKIE

Inwestor: URZAD GMINY W RZGOWIE
ULKONINSKA 8 , 62-586 RZGOW

Nazwa zalqcznika: PRZEKROJE NORMALNE zal. nr
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Projektowat: inz. Adam Chmielewski drogowej WKP/0231/P000/06 ,W N
Opracowal:  Mateusz Antkowiak ¢
Opracowal:  Tomasz Zywert
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