1.

Ogdlna charakterystyka robét

» Przebudowa drogi w Blonicach ”

Stan istniejacy

Przedmiotem remontu i modernizacji jest droga dojazdowa do zabudowat i uzytkow
rolnych.

Droga posiada jezdnig z kruszywa naturalnego o szerokosci 4,00 m w bardzo ztym stanie
technicznym. Istniejaca konstrukcja jezdni ulegla deformacji giéwnie z powodu
niedostatecznej nosnosci warstwy konstrukcyjnej ( niedostateczna i nierwnomierna
grubo$¢ warstwy kruszywa ),

Istniejace uksztattowanie drogi w przekroju poprzecznym nie zapewnia wlasciwego
odwodnienia korpusu drogowego, pomimo uzytkowania drogi w bezpoérednim sasiedztwie
rowu melioracyjnego.

Z punktu widzenia obciazenia drogi ruchem kolowym- na uwagg zashuguje sezonowy ruch
pojazdéw o duzym cigzarze catkowitym oraz duzych naciskach pojedynczych osi $rodkow
transportowych 1 maszyn rolniczych.

Przepuszczalna konstrukcja jezdni — przy braku warstwy odsaczajgcej ( odcinajacej ) —
powoduje przesigkanie wod deszczowych do podioza gruntowego i powoduje obniZzenie
Jjego nosnosci szczegdlnie w okresach wiosennych i jesiennych.

Stan projektowany

Gléwnym celem remontu i modernizacji drogi jest zwiekszenie no$nosci konstrukeji jezdni
1 poprawa warunkdw ruchu oraz poprawa istniejacych warunkéw odwodnienia korpusu
drogowego.

Zakladajac, Ze konstrukcja istniejacej jezdni nie zostanie rozebrana w/w cele zdecydowano
uzyska¢ poprzez wykonanie n/w robét drogowych:

- wyrbwnanie istniejacych zaglebien i uksztattowanie jezdni ze spadkiem jednostronnym
w kierunku istniejacego rowu melioracyjnego ( tylko na odcinku o dhugosci okolo 20,00 m
przy potaczeniu z droga powiatows jezdnia bedzie miata przekroj daszkowy ) — przy
uzyciu pospoiki gruboziarnistej,

- uloZenie nowej warstwy konstrukcyjnej z mieszanki i kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie na calej szerokosci jezdni ; grubo$é¢ warstwy po
zaggszczeniu 15,0 cm , jednostronny spadek poprzeczany 2,5 — 3,0 % ( przy polgczeniu z
droga powiatowa — daszkowy o spadku 2,0 % ),

- Wwyrownanie i uzupehienie poboczy gruntowych dowieziong posp6ikg srednio lub
gruboziamista oraz ich wyprofilowanie i zageszczenie.

Z punktu widzenia poprawy warunkéw odprowadzenia wod deszczowych z powierzchni
pasa drogowego w/w zakres robét nalezy traktowad Jako pierwszy etap modernizacji drogi.
Docelowo nalezy zabezpieczy¢ przepuszczalng konstrukcje jezdni przed przesigkaniem
wod deszezowych do podioza gruntowego poprzez ulozenie warstwy bitumiczne;j

( przynajmniej pojedyncze powierzchniowe utrwalenie przy uzyctu gryséw bazaltowych i
emulsji asfaltowe] szybkorozpadowej ).

Konin, czerwiec 2013 r.
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