Tabela elementow rozliczeniowych

Przebudowa drogi drogi w Zastruzu gm. Rzgow

Lp. Wyszczegolnienie robdt podstawowych Ilos¢ jedno- | J.m. Cena
stek Jednostk. | Pozycji przedmiaru
1 | 2 3 4 5 | 6
45.111 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE TRASY
Nr. Spec.: D-01.01.01
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,464 km
(drogi). Trasa drég w terenie rowninnym
Nr. Spec.: D-01.01.01
USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW
Nr. Spec.: D-01.02.01
2 Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o 9,00 szt
normalnej wilgotnosci kategorii III-IV. Srednice pni 26-35
cm
Nr. Spec.: D-01.02.01
3 Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o 17,00 szt
normalnej wilgotnosci kategorii III-1V. Srednice pni 46-55
cm
Nr. Spec.: D-01.02.01
4 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km 9,18 m-p
Nr. Spec.: D-01.02.01
5 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia, gestych 0,035 ha
powyzej 60% powierzchni
Nr. Spec.: D-01.02.01
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY
Nr. Spec.: D-01.02.02
6 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca | 1 160,00 m2
spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
Nr. Spec.: D-01.02.02
ROBOTY ROZBIORKOWE I ODTWORZENIE
TERENU
Nr. Spec.: D-01.02.04
7 Ciecie pitq nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 5,00 m
Nr. Spec.: D-01.02.04
45.233.123 DROGOWE PRACE BUDOWLANE — DROGI PODRZEDNE
ROBOTY ZIEMNE

Nr. Spec.: D-02.03.01

8

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II
(Ukop z przeznaczeniem na nasyp - zasypanie wyboi)
Nr. Spec.: D-02.03.01

97,44

m3




1 2 3 4

9 Naktady uzup.do tablic za nastepne 5km odl.transportu 97,44 m3
ponad 1km samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie
po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
Nr. Spec.: D-02.03.01

10 Mechaniczne profilowanie istniejacej nawierzchni 2 784,00 m2
gruntowej nieulepszonej
Nr. Spec.: D-02.03.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM

Nr. Spec.: D-04.01.01

11 Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.10 cm, pod 1 845,00 m2
warstwy konstrukcyjne w grunt. kat.II-IV,przy uzyciu
rowniarki i walca statycznego
Nr. Spec.: D-04.01.01

12 | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosc¢ 1 845,00 m2
warstwy po zageszczeniu 20 cm
Nr. Spec.: D-04.04.02

ROWY

Nr. Spec.: D-06.04.01

13 Czyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna skarp,grubos¢ | 525,00 m
namutu 20 cm
Nr. Spec.: D-06.04.01

NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH

Nr. Spec.: D-06.03.02

14 Wyréwnywanie z uzupetnieniem materiatem 40,59 m3
miejscowym,pospotka - analogia: drogi gruntowe
krotnos¢ = 1,00
Nr. Spec.: D-06.03.02

15
RAZEM (poz. 1 - 14)

16 i
OGOLEM (poz. 15)

17
PODATEK VAT (23 % od poz. 16)

18

OGOLEM CENA (poz. 16 i 17)




