PRZEKROJ POPRZECZNY
INSTALOWANEJS NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA AKTYWNA STREFA BEZPIECZENSTWA
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obrzeze betonowe Ex30

na fawie z oporem
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otoczaki drobne
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trawa syntetyczna ok 20mm
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zwiry, spojony lepiszczem poliuretanowym — gr.5,0cm

./'sz‘n/'e/'qca nawierzchnia asfaltowa — frezowana | wyréwnana

poliuretanowym — gr. wartswy wg

.qrum‘ rodzimy

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byc¢
przerysowywany i uzupelniany bez zgody "PER—FEKT” F.U-H.

potrzeb.

mieszankq zwiru | granulatu gumowego, spojone lepiszczem
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Inwestor:

ul. Swierkowa 37A  62-500 Konin  www.per—fektpl
Budowa: PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJINEGO
ZESPOt SZKOLNO — PRZEDSZKOLNY W RZGOWIE
Adres budowy: UL. KONINSKA 6, 62-586 RZGOW
GMINA RZGOW

UL. KONINSKA 8, 62-586 RZGOW
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