Stalowy stupek ogrodzenia
g76mm h=5,2m

Siatka powlekana tworzywem

PVC, wym oczka 45x45mm
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Obrzeze betonowe 8x30cm Fundament betonowy C12/15
na tawie betonowej z oporem wym. 25x25x150 cm
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Stupki stalowe gruboscienne @ /6mm, zaslepione od goéry i
malowane proszkowo — kolor ciemnozielony, osadzone na gl.1,2m
w fundamencie betonowym z bet. C12/15 wym. 25x25x150cm
Stezenia przesel w naroznikach ogrodzenia nalezy wykonac¢ z
kgtownika 50x50x5mm.

Wypelnienie przeset z siatki ocynkowanej, powlekanej tworzywem
PVC o wym. oczka 45x45mm (+10%) wzmocnionej co 1,0m
wysokosci linkg stalowg # 4mm naciggana mechanicznie. Kolor
ogrodzenia — ciemnozielony.

Catkowita dfugos¢ ogrodzenia L=36m

llos¢ stupkow : 14 szt

Vet fundamentuow: 1,31 m’

Zastrzega sig¢ wszelkie prawa wynikajace z prawa autorskiego. Rysunek niniejszy nie moze byc¢
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GMINA RZGOW

Inwestor: UL KONINSKA 8, 62-586 RZGOW
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