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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

techn. Jozef Dziadykiewicz
uprawnienia nr UAN.367/8346/11/85/86

w specjalnosci architektonicznej / konstrukcyjno - budowlanej

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze wykonana dokumentacja techniczna dla przedsigwzigcia pn. ,,Projekt

boiska sportowego wielofunkcyjnego” zostata opracowana zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Zgodnie z art.20 ust.4 —Prawo Budowlane.

Projektant:

Konin, lipiec 2014 r.
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1l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ewidencyjne.

1.1.Budowa: Projekt boiska sportowego wielofunkcyjnego
1.2. Obiekt: Zespot Szkolno — Przedszkolny w Rzgowie
1.3.Inwestor: Urzad Gminy w Rzgowie

ul. Koninska 8
62-586 Rzgow
1.4. Adres budowy: Zesp6t Szkolno — Przedszkolny w Rzgowie
ul. Koninska 6
62-586 Rzgow
Oznaczenia ewidencji gruntdw: obrgb Rzgow

dz. nr: 141

2. Podstawa opracowania.

Podstawa przedstawionego opracowania sa materiaty wyjsciowe:
e Zlecenie inwestora
e Uzgodnienia zawarte z Inwestorem
e Warunki techniczne budowy boisk wielofunkcyjnych
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
wykonana w grudniu 2011r.
e Wizja terenowa

e Obowiazujace nomy i przepisy

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o
wymiarach tacznie 34 x 21 m z nawierzchnia z trawy syntetycznej przy Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Rzgowie, gm. Rzgéw, pow. koninski, woj. wielkopolskie. Planowana

inwestycja nie jest inwestycja naruszajaca interesy osob trzecich.

,,PER-FEKT” Firma Ustugowo-Handlowa Jakub Dfuzewski
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Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

e boisko do pitki koszykowej wraz z niezbednym wyposazeniem
e boisko do pitki siatkowej wraz z niezbednym wyposazeniem

e montaz pitkochwytow z siatki stalowej

e wykonanie strefy bezpieczenstwa

e obsiew mieszanka traw na Scm warstwie humusu

4.  Istniejacy plan zagospodarowania terenu.

Teren objety niniejszym opracowaniem to obecnie boisko przyszkolne stanowiace
teren sportowo — rekreacyjny. Powierzchnia terenu pokryta jest obecnie w wigkszosci trawg
oraz piaskiem. W granicach placu znajduje si¢ rowniez boisko asfaltowe o wymiarach
22x44m. Teren boiska przyszkolnego jest ogrodzony. Srednia rzedna terenu ksztattuje si¢ na

poziomie 91.85 m n.p.m.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu — opis przyjetych rozwiazan.

Projektuje si¢ sportowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach 34 x 21m (wraz z 2
metrowa okalajaca strefa bezpieczenstwa), 0 nawierzchni aktywnej z sztucznej trawy
syntetycznej  przeznaczonej pod tego typu obiekty wraz z pitkochwytami w formie
ogrodzenia wysokosci 4,0m. Okalajaca strefe aktywna boiska strefa bezpieczenstwa o
szeroko$ci 2,0m zaprojektowano w formie nawierzchni gr 8cm z otoczakéw drobnych. W
ogolnym obrysie terenu ,,wpisane” zostana nastgpujace boiska sportowe:

e Dboisko do pitki koszykowej o wymiarach 28,0 x 15,0m wyposazone W 2 kosze z
profili stalowych, ocynkowane ogniowo, osadzone w tulejach zgodnie z zaleceniem
wybranego producenta

e Dboisko do pitki siatkowej o wymiarach 9,0 x 18,0m wyposazone w demontowalne
stupki uniwersalne do montazu siatki z naciagiem $rubowym osadzone w tulejach

zgodnie z zaleceniem wybranego producenta

Istniejace boisko asfaltowe przeznaczone zostatlo czgSciowo do pozostawienia w
formie warstwy konstrukcyjnej - podbudowy pod nowa nawierzchni¢ z trawy syntetycznej, a
cze$ciowo przeznaczone zostato do catkowitej rozbiorki i wykonanie w jego miejsce

nawierzchni trawiastej na 5cm warstwie humusu. Ponadto zaprojektowano 2 strefy dla druzyn

,,PER-FEKT” Firma Ustugowo-Handlowa Jakub Dfuzewski
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otoczone od strony zewngtrznej obrzezem betonowym 8x30cm na tawie z oporem O
wymiarach kazdej ze strefy 7x2m, wewnatrz stref dla zawodnikoéw przewidziano obsiew
mieszanka traw na 5 cm warstwie humusu.

Powierzchnia nawierzchni projektowanego boiska wynosi tacznie: 34 x 21 = 714 m?,
prace ziemne polegajace na korytowaniu i wyréwnaniu terenu graniczacego z boiskiem
nalezy wykona¢ sprzgtem mechanicznym. Na plycie projektowanego boiska nalezy
wyprofilowaé 5%o spadek od osi boiska. Teren wokot powierzchni aktywnej ptyty boiska
nalezy okrawe¢znikowa¢ za pomoca obrzeza betonowego 8x30cm ulozonego na tawie z

oporem.

6. Charakterystyka nawierzchni sportowej.

Projektowana nawierzchnia ptyty boiska wielofunkcyjnego to nawierzchnia 2z
sztucznej tkanej trawy syntetycznej w kolorze zielonym. Jest to nawierzchnia z wiokien
polietylenowych, wypeiona piaskiem, z przeznaczeniem na boiska wielofunkcyjne do gry w
pitke nozna, pitke r¢czna, pitke siatkowa oraz pitke koszykowa — wpisane boiska oddzielone
zostang liniami o r6znych kolorach rozgraniczajacymi strefy gry:

e boisko do pitki koszykowej — linie koloru czerwonego

e boiska do pitki siatkowej — linie koloru zottego

Podstawowe parametry charakteryzujace nawierzchnie przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
a) Charakterystyka przedzy:
e Typ: polietylenowe, monofilamentowe, profilowane,
e Grubosé: 240 pm
e Dtex: 12000/6
b) Charakterystyka runa:
e  Wysoko$¢ wiokna: 20 mm
o  Wysoko$¢ catkowita: 22 mm
e (Gestos¢ osnowy: 160/m
o  (Gestos¢ watkow 620/m
o Tlos¢ pgczkow 24800/m*
e Masa runa 1800 g/m?
c) Charakterystyka podktadu
e Podktad: 100% tkany, PP/PE/PES

o Kilej: czysta dyspersja akrylowa

wPEK-FEKI ™ Firma Ustugowo-Handlowa Jakub Diuzewski
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO: ZESPOL SZKOLNO — PRZEDSZKOLNY W RZGOWIE
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

d) Wypehienie piaskiem kwarcowym:
e Piasek ptukany i suszony
e Granulacja 0,4-0,8 mm
e 80% ziaren okragtych
e Warstwa 15mm
e Tlosé 22 kg/m?

UWAGA: Od podanych parametrow nawierzchni dopuszcza sie odchylke +/- 10%0.

Projektowang nawierzchnie z tkanej trawy syntetycznej nalezy utozy¢ na warstwie
nos$nej. Jako warstwe nosna proponuje si¢ pozostawienie istniejacej nawietrzni asfaltowej,
ktorej wybrzuszenia, wystajace krawedzie i spgkania nalezy wyfrezowaé. Uprzednio
wyfrezowana i obczyszczong nawierzchnig asfaltowa nalezy wzmocni¢ poprzez uzupetnienie
masa mieszanki zwiru i granulatu gumowego spojonej lepiszczem poliuretanowym.

Minimalne parametry techniczne warstwy no$nej przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

e  Wytrzymalo$¢ na rozciaganie: > 0,35 Mpa
o Wydhizenie wzgledne przy zerwaniu : > 15 %
e Mrozoodpornos$¢ oceniona:

o wyglad zewngtrzny: bez zmian

o zmiana masy: < 0,80%

Na przygotowane] podbudowie utozy¢ nawierzchni¢ z sztucznej trawy wysokosci
wildkna 20mm, cato$¢ nawierzchni aktywnej opasa¢ obrzezem ograniczajacym do wysokos$¢
20 mm powyzej wykonywanej warstwy bazy elastycznej znajdujacym si¢ w strefie aktywnej
boiska sportowego. Po zewngtrznej czgsci obrzeza na szerokosci 2,0m wykonac nalezy ,,strefe
bezpieczenstwa” w formie warstwg grubosci 8cm z otoczakow drobnych.

Uktadanie trawy powinno si¢ odbywaé w temperaturze nie nizszej niz 10°C. Po
rozwinigciu 1 utozeniu pasm na catej powierzchni boiska, docia¢ nalezy wzdluzne krawedzie.
Pasma taczone sa na styk. Potaczenia rolek sa wykonywane za pomoca tasmy z tworzywa
sztucznego i kleju poliuretanowego. Po rozlozeniu i sklejeniu trawy niezbedne jest
mechaniczne podniesienie jej wlosia z zastosowaniem szczotek mechanicznych oraz zasypana

piaskiem kwarcowym. Po rozsypaniu piasku wykonuje si¢ mechaniczne czesanie szczotkami
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statymi lub szczotka obrotowa. Po potaczeniu paséw trawy ze soba nastepuje wklejanie linii z

trawy w r6znych kolorach.

7.  Pilkochwyty.

Projektuje si¢ pitkochwyty jako ogrodzenie stupkami z rur stalowych o @ 76mm,
za$lepione od gory, wysokosci 4,0m powyzej poziomu podtoza, malowane proszkowo z siatka
ocynkowana, powlekana tworzywem PCV o wym. oczka 45x45mm (= 10%) w Kkolorze
ciemnozielonym. Stupki musza by¢ osadzone na glgbokos$¢ 1,2m w fundamentach betonowych z
betonu C12/15 o wymiarach 25x25x150cm. Rozmieszczenie pitkochwytow roéwnolegle do
krotszej krawedzi boiska - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Catkowita dlugosé¢
projektowanych pitkochwytow: 36m. Bezposrednio pod konstrukcja siatki, w jej osi, pomigdzy
stupkami przewidziano montaz obrzezy 8x30cm — zabieg ten ulatwi koszenie trawy przy

konstrukcji pitkochwytow.

8.  Wplyw inwestycji na Srodowisko.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji
projektowanego obiektu, boiska sportowego wielofunkcyjnego, nie przewiduje si¢ zachwiania
rownowagi Srodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materialy posiadaja wymagane
atesty 1 obowiazujace Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

9.  Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowane zagospodarowanie terenu jako boisko sportowe wielofunkcyjne nie
stanowi zagrozenia pozarowego, umozliwia jednocze$nie dojazd stuzb ratowniczych a
instalacja hydrantowa jak 1 $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego dostgpne sa w

budynkach Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Rzgowie.

10. Uwagi koncowe
e Wykonanie i odbior wszystkich urzadzen sportowych musi zosta¢ wykonany

zgodnie z obowiazujacymi aprobatami technicznymi ITB, atestami
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higienicznymi  PZH, wymogami przeciw pozarowych, warunkami
technicznymi stosowania oraz Polskimi Normami

Wykonanie 1 odbior urzadzen sportowych nalezy wykona¢ zgodnie z zataczona
do opracowania specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

w trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowiazujace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Podczas ukladania nawierzchni sportowej nalezy bezwzglednie przestrzegacd
wymagan wybranego producenta

Parametry techniczne nawierzchni zostaty okre§lone na tyle precyzyjnie aby
gwarantowaé uzyskanie wlasciwych parametrow obiektu 1 jednoczes$nie
dopuszczaja do zastosowania kilka produktéw roznych producentow, zgodnie
z warunkami wynikajacymi z art. 29 ustawy Prawo zamowien publicznych
Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka

budowlang i polskimi normami.
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