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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

pn. dokumentacja projektowo — techniczna na budowe chodnikéw w miejscowosci

IL.

Babia, gmina Rzgéw

CZESC FORMALNO-PRAWNA - OPISOWA

1.

~

L.

Oswiadczenia:
- projektanta o kompletnosci dokumentacji.

Zaswiadczenia:
- projektanta,

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PASA DROGOWEGO

l.

[39)

(%)

CZESC OPISOWA
- plan orientacyjny w skali 1 : 50 000
- opis techniczny

INFORMACIJA BIOZ

CZESC RYSUNKOWA

- projekt zagospodarowanie pasa drogowego | : 1000 -rys.nrl
- profil podtuzny 1:100/1000 -rys.nr2
- uzupetniajace wysokosciowe pomiary geodezyjne 1 : 1000 -rys.nr3
- przekroje normalne 1 : 50 -rys. nr 4
- przekroje podtuzne — konstrukcyjne zjazdéw 1 : S0 -rys.nrS

ELEMENTY PROJEKTU WYKONAWCZEGO - rysunki powtarzalne drogowych ele-
mentow konstrukcyjnych i inne - wedtug oddzielnego spisu zawartosci.

PRZEDMIAR ROBOT - opracowanie wyodrebnione - (Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - tekst jedn.— Dz. U. z 2013 roku, poz. 1129 ze zm.).

DOKUMNETACJA PRZETARGOWA - opracowanie wyodrgbnione o zawartosci okre-
slonej na stronie tytutowej.

KOSZTORYS INWESTORSKI - opracowanie wyodrebnione (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadza-
nia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robot budowlanych okre-
slonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — Dz. U. z 2004 roku Nr 130, poz. 1389 ze
zm.).



1. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

wykonanie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3096P w msc.

Babia, gm. Rzgéw — odcinek od km 0+000 do km 0+407
( kilometraz przyjety tylko do celéw projektowych )

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa sporzadzona wg przepisOw ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst ujednolicony — art.3 ust. 7a, art.29 ust.2,
pkt.12, art.30 ust.1, pkt.2 oraz art.30 ust.2.

Projektowane roboty sa kontynuacja robdt zwiazanych z poprawa warunkow i
bezpieczenstwa ruchu pieszego na terenie zabudowanym , dla ktorych nie jest wymagane
uzyskanie pozwolenia na budowe

2. Celi zakres opracowania

2.1.Celem opracowania jest okreslenie rodzaju, zakresu rzeczowego i technologii wykonania
projektowanych robot drogowych, nie wymagajacych zmiany granic istniejacego pasa
drogowego.
Ponadto opracowanie niniejsze jest niezbedne z punktu widzenia przepiséw ustawy Prawo
zamOwien publicznych (art.31 ust. 1 ) celem opisania przedmiotu zaméwienia na roboty
budowlane.
2.2.Niniejsza dokumentacja projektowa niezbg¢dna do zgloszenia zamiaru rozpoczgcia robot
budowlanych — obejmuje:

22.1.

22.2.

2.23.

2.2.4.

2.25.

Plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonania — w tym informacja BIOZ.

Przedmiar rob6t — wg obowiazujacych odrebnych przepisow.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami — wg
potrzeb

Materiaty przetargowe w skladzie

- plan orientacyjny

- og6lna charakterystyka robot

- przekroje normalne

- przedmiar robdt

- tabela elementdw rozliczeniowych

- specyfikacje techniczne

Kosztorys inwestorski w skladzie:

- ogolna charakterystyka robot

- przedmiar robot

- kalkulacja uproszczona

- tabela elementow

- zalaczniki ( zatozenia wyjsciowe, kalkulacja szczegétowa )

3. Podstawa opracowania

3.1.Umowa nr 4.2/05/2014 z dnia 05.05.2014 r.

3.2.Mapa informacyjna, skala 1 : 1000, gmina Rzgéw, obreb Babia.

3.3.Niezbedne pomiary sprawdzajace i uzupehniajace.

3.4.Rozporzadzenie Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.



3.6.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .
3.7.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

4.

Stan istniejacy

W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w obszarze
zabudowanym.
W pasie drogowym o szerokosci 12,00 + 16,00 m zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni
bitumicznej szerokosci 6,00 m oraz pobocze, $ciek przyjezdni owy z kamienia tamanego,
odcinki rowu drogowego i wjazdy do bram.
Ponadto w pasie drogowym znajduje si¢ nieczynny przepust rurowy pod jezdnia oraz
urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazanej z droga a mianowicie:
- linie elektroenergetyczne niskiego napigcia
- linie telekomunikacyjne
Oraz przewody wodociagowe.
Stan techniczny jezdni i przyjezdniowego $cieku z kamienia famanego ( 169,00 m ) dobry a z
istniejacego pobocza czgsciowo korzystaja piesi uczestnicy ruch.
Na pozostatej czgsci planowanego do przebudowy odcinka drogi stan techniczny jezdni jest
réwniez dobry. W zlym stanie technicznym znajduja si¢ natomiast:
- $ciek z kamienia famanego o dtugosci ca 106,00 wymaga rozbiorki
- réw drogowy i pobocze gruntowe na odcinku o dlugo$ci min.58,00m znajduja si¢ w
ztym stanie technicznym — do likwidacji,
- row drogowy na powstatym odcinku tj. okoto 70,00 m wymagaja odnowy ( row
zamulony, skarpy zdeformowane ).

Wjazdy i wyjazdy z bram posiadaja nawierzchnie réznego rodzaju ( trawa, kamien tamany ,
grunt rodzimy, zwir, odsiewki, beton, kostka betonowa, ttuczen ) —na ogét w ztym i bardzo
ztym stanie technicznym.

Stan proiektowa'nv

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ probleméw zwiazanych z poprawa warunkow i
bezpieczenstwa ruchu pieszego , poniewaz dotyczy tylko jednej — potudniowej strony drogi.
Projektowany chodnik bedzie przedtuzeniem istniejacego chodnika z nawierzchni z
betonowej kostki brukowej usytuowanego pomie¢dzy zewnetrzng krawedzia Scieku ( muldy ) z
kamienia tamanego i linig regulacyjna pasa drogowego ( istniejacych ogrodzen posesji ).
[stniejacy na przeznaczonym do przebudowy odcinku drogi $ciek ( mulda ) z brukowca
granitowego znajdujacy si¢ w zadawalajacym stanie technicznymi posiadajacy prawidlowe
parametry nie b¢dzie przebudowywany — pozostanie bez zmian.

Projektowany chodnik wykonany zostanie pomigdzy istniejaca jezdnia — w znacznej czgsci
obramowana betonowym kraweznikiem wtopionym — i linig regulacyjng pasa drogowego.
Parametry geometryczne i konstrukcja projektowanego chodnika uzaleznione sg od
istniejacego stanu zagospodarowania pasa drogowego.

Na odcinku 167,00 m projektowany chodnik zlokalizowano pomiedzy istniejacym sSciekiem

( mulda brukowana ) i i istniejgcym ogrodzeniem poszczeg6lnych posesji. Szerokos¢
projektowanego chodnika na tym odcinku wynosi 1,50 m bez obramowania, spadek
poprzeczny — do jezdni.

Przed wykonaniem nawierzchni chodnika ( betonowa kostka brukowa ) istniejaca mulde
brukowang nalezy wyremontowaé — usung¢ lokalne braki i deformacje ).

Na odcinku o dlugosci 160,00 m projektowany chodnik usytuowany zostanie jak wyzej, ale
pomiedzy konstrukcja chodnika a jezdnia zaprojektowano $ciek przyjezdni owy z 3-ch rzedow
betonowej kostki brukowe;j.

Szeroko$¢ chodnika réwniez 1,50 m bez obramowania i spadek poprzeczny réwniez w
kierunku jezdni. Na pozostatym odcinku konstrukcja chodnika jak na odcinku poprzednim ale
szerokos$¢ bez obramowania 1,20 m ze spadkiem 2,0 % do istniejacego rowu.



Sciek przykraweznikowy z 3-ch rzedoéw b.k.b. zakoniczony Sciekiem pochodnikowym — ze
stosownym potaczeniem z przepustem pod istniejacym zjazdem.
Istniejacy przepust rurowy @ 80 cm pod korona drogi nalezy dostosowa¢ do projektowanych
zZmian poprzez:
- zamurowanie wlotu i zasypanie rowu ( dot przy wlocie ) z odpowiednim wyprofilowaniem
przyleglego terenu
- wykonanie studzienki $ciekowej na mokro nad przepustem ( KPED-02.15 ).
Wjazdy i wyjazdy z bram oraz zjazdy na drogi boczne ( do pél ) zaprojektowano wg KPED —
Zagospodarowanie pasa drogowego. Projektowana nawierzchnia — betonowa kostka brukowa.
Powyzsze nie dotyczy dwoch istniejacych wjazdéw ( bruk z kamienia lamanego, beton
cementowy ). Odcinki rowu drogowego przeznaczone do likwidacji nalezy zasypac ( po
uprzednim usunieciu warstwy roslinnej ) a pozostajace b.z.- odmuli¢ i wyprofilowac oraz
oczysci¢ przepusty pod istniejacymi zjazdami.
5.1.Parametry techniczne uwzglednione przy projektowaniu
5.1.1  Kategoria drogi — powiatowa
5.1.2 Klasa techniczna — lokalna ( L )
5.1.3  Przekrdj — jednojezdniowa dwukierunkowa
5.1.4  Szerokosc¢ jezdni — 6,00 m
5.1.5 Szeroko$¢ poboczy — zmienna
5.1.6  Spadek poprzeczny jezdni:
- na odcinkach prostych - dwustronny
- na tuku poziomym - jednostronny
5.2. Droga w planie.
Projektowane elementy stanowig uzupetnienie zagospodarowania istniejagcego pasa
drogowego i maja na celu:
- poprawe warunkéw i bezpieczenstwa ruchu drogowego
- uzupetnienie i usprawnienie istniejgcego systemu odprowadzenia wéd opadowych z
powierzchni pasa drogowego oraz poprawg waloréw estetycznych na terenie zabudowanym.
Projektowane roboty zlokalizowane sa w calosci w granicach istniejacego pasa drogowego.
5.3.Droga w przekroju podtuznym.
Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania pasa drogowego dostosowane zostaty
do istniejgcej niwelety na krawedzi jezdni i krawedzi istniejacego Scieku ( mulda brukowana )
— po stronie projektowanych robot.
5.4.Droga w przekroju poprzecznym.
Projektowane zmiany zlokalizowane sa3 w nieodpowiednio zagospodarowanej czgsci pasa
drogowego i stanowig jego docelowe uzupekhienie.
Wszystkie parametry geometryczne zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej jezdni drogi
powiatowej oraz wjazdoéw i wyjazdow z bram ( w istniejacym ogrodzeniu ).
5.5. Przekroje konstrukcyjne.
W ramach projektowanej przebudowy wykonane zostang:
- obramowanie i nawierzchnia chodnika
- obramowanie i nawierzchnia wjazdow i wyjazdow z bram oraz zjazdéw na drogi boczne o
nawierzchni gruntowej
- Sciek przykraweznikowy ptaski z betonowej kostki brukowej oraz studzienka sciekowa i
Sciek pochodnikowy.
Konstrukcja w/w elementdw jest nastepujaca:
5.5.1 Chodnik:
- betonowa kostka brukowa szara — 6 cm
- podsypka cementowo — piaskowa — 4 cm
- warstwa odcinajaca z piasku -5 cm
- obramowanie — obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowej grub.6 cm
5.5.2. Wjazdy i wyjazdy z bram z zjazdy do pél:
- betonowa kostka brukowa szara — 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa — 4 cm
- podbudowa z chudego betonu B- 7,5 - 10 cm



- warstwa odcinajaca z pospotki 5 cm

- podtoze gruntowe wyprofilowane i zageszczone

- obramowanie kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach 12x25 cm na
tawie betonowej z oporem i na lawie betonowej zwyklej

- podloze gruntowe wyprofilowane i zaggszczone

5.5.3. Scieki przykraweznikowe:
- betonowa kostka brukowa szara — 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
- awa betonowa B-15 - 20 cm
- podloze gruntowe wyprofilowane i zaggszczone (G1)

5.5.4. Studzienka Sciekowa wykonana na mokro nad przepustem wg KPED — 02.15.
5.5.5. Sciek pochodnikowy , trapezowy” wg KPED — 01.30.
6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy projektowanych robotach wystepuja tylko w przypadku:

- usunigcia warstwy humusu i darniny

- zasypania odcinkéw likwidowanych sladowych rowow drogowych
oraz wywiezienia z terenu budowy nadmiaru mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu
koryta pod konstrukcje¢ scieku, wjazdow i wyjazdow z bram, chodnika, a takze wywiezienia
namutu uzyskanego przy odmulaniu (odnowie) odcinka rowu drogowego.

7. Oznakowanie.

Problem oznakowania przy projektowanych robotach nie wystgpuje.
Kilka istniejacych pionowych znakéw drogowych bedzie wymagato korekty usytuowania.

8. Odwodnienie. _
Problemy zwiazane z odwodnieniem zostaly oméwione w pkt-cie 5 niniejszego opisu.
9. Oswietlenie.
Problem oswietlenia drogi nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.
Praktycznie nie wystgpuja.
11. Whnioski i uwagi koncowe.

11.1. Przed przystapieniem do wykonywania projektowanych robdt drogowych nalezy
precyzyjnie zlokalizowaé ewentualne nie oznaczone na mapie, a wystepujace
przypadki lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga
— reczne przekopy odkrywkowe.

11.2. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu organizacji ruchu na okres realizacji robot
budowlanych w pasie drogowym.

W okresie wykonywania robot — dojazdy lokalne (wjazdy do bram i dojazdy do pdl)
nalezy zapewni¢ na warunkach uzgodnionych z zainteresowanymi mieszkancami.

11.3. Przy planowaniu terminu realizacji projektowanych robot nalezy uwzglednié
spodziewane terminy nasilenia prac polowych.

Opracowat:

oy

\mz Wactaw Buciak

Konin, czerwiec 2014 roku



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Droga powiatowa nr 3096P Podbiel - Posoka

Adres: miejscowos¢ Babia, gmina Rzgéw, pow. koninski

Nr nr ewid. dziatek: 309

Kat. obiektu budowlanego: XXV

[nwestor: Gmina Rzgow

Temat: czg¢Sciowa przebudowa drogi (budowa chodnika)

Branza: drogowa

Projektant: inz. Waclaw Buciak (upr. bud. UAN. 8346/11/67/87) {;} ........... } [LLUA .....
(branza drogowa) 62-510 Konin, ul. 11 Listopada 8/85 (podpis)

Konin, czerwiec 2014 roku



CZESC OPISOWA

1. Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego p.n. Budowa chodnika w msc. Babia w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3096P obejmuje:

1.1. Roboty przygotowawcze

rozbidrka Scieku (mulda brukowana) przy krawedzi jezdni o nawierzchni bitu-
micznej,

rozebranie istniejacej nawierzchni wjazdow do bram (thuczen, gruz, odsiewki
zwirowe, bruk z kamienia tamanego),

demontaz odcinka poregczy ,,zakopianskiej”,

rozebranie obrzeza betonowego na potaczeniu chodnika,

zamurowanie wlotu istniejacego przepustu rurowego pod korong drogi,

usuni¢cie darniny na powierzchniach przeznaczonych pod konstrukcje Scieku
przykraweznikowego i chodnika,

demontaz istniejacego oznakowania pionowego wymagajacego zmiany lokaliza-
cji .

1.2. Roboty budowlane (wyszczego6lnione w pozadanej kolejnosci ich wykonania):

roboty ziemne (zasypanie wskazanego odcinka rowu, zasypanie dohu przy wlocie
przepustu pod droga, wywiezienie nadmiaru mas ziemnych),

wykonanie koryta pod konstrukcje scieku przykraweznikowego, chodnika z be-
tonowe;j kostki brukowej, wjazdow do bram i zjazdéw na drogi boczne),
naprawa (uzupelnienie) muldy brukowanej,

wykonanie $cieku przykraweznikowego wraz z obramowaniem obrzezem beto-
nowym 8x%30 cm,

wykonanie nawierzchni wjazdéw (zjazdow) wraz z obramowaniem,

wykonanie nawierzchni chodnika wraz z obramowaniem,

wykonanie scieku pochodnikowego za pierwszym wjazdem do bramy,
odmulenie i profilowanie rowu,

oczyszczenie przepustéw pod zjazdami.

W strefie projektowanych robdt znajduja sie n/w infrastruktura techniczna:

- linie elektroenergetyczne NN (napowietrzne i kablowe), w tym przytacza do budyn-

kow,

- linie telekomunikacyjne (w tym przytacza).

W pasie drogowym znajduja si¢ rowniez urzadzenia i elementy zwiazane z droga, a mia-
nowicie:

przepust rurowy pod korong drogi,

odcinek betonowej bariery typu zakopianskiego,

pionowe znaki drogowe na shupkach z rur stalowych,

przepusty pod zjazdami,

- hydrant i stupek telekomunikacyjny
oraz mulda brukowana i réw drogowy w bardzo zréznicowanym stanie technicznym.



4. W trakcie realizacji projektowanych robot wystapia niewielkie utrudnienia dla ruchu tran-
zytowego i lokalnego. Powodem w/w utrudnien bedzie czgsciowe zajgcie jezdni oraz cat-
kowite zajecie pobocza i wjazdow do bram.

Realizacja w/w rob6t znaczaco nie wplynie na poprawe warunkow i bezpieczenstwa ruchu
drogowego, w tym gléwnie ruchu pieszego.

Przy wykonywaniu projektowanych robdt wystapiag w nieznacznym zakresie okolicznosci

wyszczegélnione w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) oraz art. 21a, ust. 1 ustawy Prawo budowlane, po-

niewaz:

- projektowane roboty wykonywane bedg bez wytaczenia przebudowywanej drogi z ru-
chu kotowego i pieszego,

- w pasie drogowym znajduja si¢ przewody elektroenergetyczne,

- przewidywany czas trwania robot moze by¢ dtuzszy niz 40 dni roboczych, a liczba za-
trudnionych jednoczesnie pracownikow moze przekracza¢ 20 osoéb.

Uwzgledniajac powyzsze okolicznosci wskazanym jest, aby zgodnie z art. 21a, ust. 1

ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy opracowat lub zapewnit opracowanie planu

BIOZ dla catego zakresu wykonywanych robot.

Niezaleznie od powyzszego istnieje koniecznos$¢ opracowania, w trybie przepisow Rozpo-
rzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegoto-
wych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rzadzeniem (Dz. U. z 2003 roku Nr 177, poz. 1729) projektu zmiany istniejacej organiza-
¢ji ruchu na czas wykonywania projektowanych robot.

Projekt ten powinien uwzglednia¢ wszelkie zmiany i utrudnienia wynikajace z wykony-
wanych robét w istniejagcym pasie drogowym oraz zawiera¢ informacje niezbedne do
przekazania mieszkancom i innym uczestnikom ruchu drogowego o terminach i czaso-
wych okresach wystepowania utrudnien oraz ograniczen lub zagrozen bezpieczenstwa ru-
chu drogowego.

Podkresla sig, ze zgodnie z obowigzujacymi przepisami, roboty budowlane w pasie dro-
gowym moga by¢ rozpoczete jedynie w przypadku posiadania przez ich Wykonawcg za-
twierdzonego (w trybie uprzednio podanych przepisow) projektu czasowej zmiany istnie-
jacej organizacji ruchu oraz oznakowania i zabezpieczenia robot w sposob podany w tym
projekcie.

5. Roboty szczegdlnie niebezpieczne przy realizacji przedsigwzigcia budowlanego nie wy-
stepuja.

6. Nie zachodzi potrzeba wydzielenia stref szczegdlnego zagrozenia na obszarze prowadzo-
nych roboét i terenach sasiednich (przylegtych do pasa drogowego).

7. Przyjeto, ze podczas wykonywania robot moze zaistnie¢ potrzeba kierowania ruchem dro-
gowym na okreslonym  odcinku drogi. Oznacza to, ze Wykonawca robét powinien
uwzgledni¢ koniecznos¢ zatrudnienia oséb posiadajacych stosowne uprawnienia do kie-
rowania ruchem drogowym na budowie.



8. Niezaleznie od w/w kierownik budowy zobowiazany jest do znajomosci i respektowania
przepiséw nizej wymienionych aktow wykonawczych:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401)

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania ma-
szyn przez pracownikow. podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596)

oraz wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia i bezzwlocznego zawiadomienia o tym wiasciwego organu ( ustawa Prawo bu-

dowlane - art. 22 pkt 4).

Opracowat:
7 W: [L'\,l ’.//
inz. Wactaw fuciak

Konin, czerwiec 2014 roku



3. CZESC RYSUNKOWA. |




4. ELEMENTY PROJEKTU WYKONAWCZEGO




RYSUNKI

DROGOWYCH SZCZEGOLOW

KONSTRUKCYJNYCH




SPIS ZAWARTOSCI

budowa chodnikéw w miejscowosci Babia, gm. Rzgow

1. Stosowany ksztalt i wzory uktadania betonowej kostki brukowe;j - 1ys
2. Lawy betonowe pod krawezniki - 1ys
3. Sposob obramowania nawierzchni drogowych — przykiady - 1yS
4. Szczegét konstrukeyjny osadzenia w jezdni zeliwnego przejazdowego
wpustu ulicznego - 1ys
5. Rysunki konstrukcyjne — obramowanie zjazdu - TyS
6. Studzienka Sciekowa wykonana na mokro nad przepustem - TyS
7. Sciek pochodnikowy miedzy wjazdami - TyS
8. Sciek pochodnikowy z plyt betonowych - IyS
9. Konstrukcja scieku ptaskiego - 1yS
10. Usytuowanie chodnika w potaczeniu z istniejaca mulda podtuzng - 1ys
11. Zjazd przez chodnik - 1ys

12. Zjazd do posesji — obnizenie kraweznika - 1ys

.orl
.nr?2

.nr3

.nr4
.nr5
.nr 6
.ar7
.or 8
.nr 9
.or 10
.or 11

.ar 12



STOSOWANY KSZTAET I WZORY UKEADANIA

BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

RYSUNEK. NR 1




LAWY POD KRAWEZNIKI ULICZNE

RYSUNEK NR 2
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
OSADZEN{E W JEZDNI ZELIWNEGO PRZEJAZDOWEGO
SCIEKOWEGO WPUSTU ULICZNEGO

| RYSUNEK NR 4
JEZDNIA Z CHODNIKIEM PRZYKRAWEZNIKOWYM

SKALA 1 : 20

wymiary w centymetrach

Wpust s’c-iekowy uliczny

A-A / - wg PN-57/H-74081 \ B-B
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| RYSUNEKCNR 5
RYSUNKI KONSTRUKCYJNE N

SKALA 1:10

a) obramowanie zjaz;lu gospodarczego
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BETONOWY SCIEK PODCHODNIKOWY
Z PLYT BETONOWYCH

, . RYSUNEK NR 8
PRZEKROJ PODLUZNY

SKALA 1:20
kraweznik betonowy 15x30x100 plyta betonowa chodnikowa 35x35x5
4
polaczenie betonem
na mokro
v
BN SN § B A N SO Epr:

PO S T P ¢ et Yoy,

VAN SN V77 w77 ivw7m 770
e . 7
tawa przykraweznikowa &

sciek prefabrykowany >

beton B 10

gfadz z zaprawy cementowo —
piaskowej grub. 1,50 cm

obrzeze betonowe 8x30x100

podsypka cementowo-piaskowa

PRZEKROJ POPRZECZNY
SKALA 1:10

betonowa kostka brukowa 6 cm phyta betonowa chodnikowa 35x35x5
|

= =
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f . L
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5.5, 25 55
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piaskowej grub. 1,50 cm A+ 4 beton B 10

WIDOK OD JEZDNI

SKALA 1:10 plyta betonowa chodnikowa 35x35x5
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ZJAZD DO POSESJI PRZEZ CHODNIK

OBNIZENIE KRAWEZNIKA

SKALA 1:10

Polbruk CEGIEEKA
kolor szary grub. 8 cm

Podsypka piaskowa

o $redniej grubosci 4 cm
Podbudowa z chudego betonu
B7.5 o grub. warstwy 10 cm

Podioze gruntowe naturalne
(zageszczone)

Kraweznik betonowy 15x 30 cm |ub kraweznik drogowy 12x25 cm

Podsypka cement.-piaskowa 3 cm

tawa betonowa B15 grub. 15 cm

FOZIOM PROJEKTOHANE) NAWERICINI

RYSUNEK NR 12

Opracowal: -
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