TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodnikéw w miejscowosci Babia gmina Rzgow,
I-wszy etap realizacji (0+342 + 0+407)

Lp.

Wyszczego6lnienie robdét podstawowych

Tlos¢
jednostek

J.m

Cena

pozycji

Jednostki
przedmiarowej

2

6

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

CPV: 45111000-8, Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne

Nr. Spec.: D-01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach
8x30 cm,na podsypce piaskowej
Nr. Spec.: D-01.02.04

17,00

Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o
grubosci 16-20 cm
Nr. Spec.: D-01.02.04

10,00

m2

Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia o grubosci
15cm
Nr. Spec.: D-01.02.04

12,50

m2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu.
Transport samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km

Nr. Spec.: D-01.02.04

4,40

m3

ROBOTY DROGOWE
CPV: 45233140-2, Roboty drogowe
Nr. Spec.: D - 02.00.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane recznie,w
gruntach kategorii II-IV

Nr. Spec.: D - 02.00.01

102,00

m2

Razem:

ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI
BOCZNE
Nr. Spec.: D-10.07.01

Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci
zjazdu. Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu III-1V
Nr. Spec.: D-10.07.01

31,62

m2

Warstwa odcinajaca z piasku wykonywana recznie,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Nr. Spec.: D-10.07.01

31,62

m2

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-1V
Nr. Spec.: D-10.07.01

32,60

tawy betonowe z oporem pod krawezniki wtopione
Nr. Spec.: D-10.07.01

1,304

m3




2

Krawezniki betonowe bez taw,wtopione o
wymiarach 12x25 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej

Nr. Spec.: D-10.07.01

32,60

11

Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy
piaskiem i woda,grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm (beton B-7,5)

Nr. Spec.: D-10.07.01

29,00

m2

12

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej,
grubosci 8 cmj, uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowo
- piaskowgq

Nr. Spec.: D-10.07.01

29,00

m2

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE]
Nr. Spec.: D - 08.02.02

13

Koryta wykonywane recznie,o gtebokosci 15 cm,na
catej szerokosci chodnika, w gruntach kategorii III-
v

Nr. Spec.: D - 08.02.02

69,00

m2

14

Warstwa odcinajaca z piasku wykonywana recznie,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Nr. Spec.: D - 08.02.02

69,00

m2

15

Rowki pod obrzeze betonowe 8x30cm o wymiarach
rowka 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV
Nr. Spec.: D - 08.02.02

92,00

16

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
Zaprawg cementowaq

Nr. Spec.: D - 08.02.02

92,00

17

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm, szarej, uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

Nr. Spec.: D - 08.02.02

69,00

m2

18

RAZEM (poz. 1 — 17)

19

OGOLEM (poz. 18)

20

PODATEK VAT (23 % od poz. 19)

21

OGOLEM CENA (poz. 19 i 20)




