TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodnikéw w miejscowosci Modta, gmina Rzgow

Lp. Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | J.m. | Cena jedn. Cena pozycji
przedmiarowej
1 2 3 4 5 6
1 | ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

CPV: 45110000-1, "Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne"
Nr. Spec.: D-01.02.04

1 Rozebranie reczne Scianki czotowej wlotu kolektora 0,72 m3
deszczowego (Analogia )
Nr. Spec.: D-01.02.04

2 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa 22,5 | m2
tamanego o grubosci 15 cm
Nr. Spec.: D-01.02.04

3 Rozebranie przepustéw rurowych o $rednicy do 40 5,0 m
cm
Nr. Spec.: D-01.02.04

4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy 3,4 m3
mechanicznym zatadunku i wytadunku, na odl. 5
km
Nr. Spec.: D-01.02.04

2 | KANALIZACJA DESZCZOWA

Nr. Spec.: D-03.02.01

5 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido | 33,0 | m3
1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii ITII-IV
Nr. Spec.: D-03.02.01

76 | Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami 0,85 | m3
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
gtebokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III,
grunt o normalnej wilgotnosci
Nr. Spec.: D-03.02.01

7 Podtoza i obsypki z dowiezionego zwiru do 0,23 | m3
nawierzchni drogowych, wykonane w gotowym
wykopie na gteb. do 5m, grunt o normalnej wilg.
Nr. Spec.: D-03.02.01

8 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 3,0 szt
500 mm z osadnikiem bez syfonu
Nr. Spec.: D-03.02.01

9 Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o $rednicy 9,0 m
nominalnej 150 mm. Bez dowozu wody do
wykonania préby szczelnosci
Nr. Spec.: D-03.02.01

10 | Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8 - 2,5 m o 8,1 m3

$cianach pionowych. Gteboko$¢ wykopu do 1,5 m.
Grunt kategorii I-III
Nr. Spec.: D-03.02.01




2

Reczne zasypywanie wnek za $cianami studni przy
wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem
ziemi. Zageszczanie reczne. Grunt kat.III

Nr. Spec.: D-03.02.01

0,35

m3

ROBOTY ZIEMNE
Nr. Spec.: D-02.00.01

12

Wyciecie ptatéw darniny z transportem na odlegtosc¢
do 0,5 km
Nr. Spec.: D-02.00.01

160,0

m2

13

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem
samochodami samowyfadowczymi do 5 t na
odlegtos¢ 51km. Grunt kategorii I-II, przeznaczony
na nasyp.

Nr. Spec.: D-02.00.01

55,2

m3

14

Zasypywanie rowéw drogowych z dostarczeniem
gruntu. Zageszczanie reczne. (Analogia)
Nr. Spec.: D-02.00.01

63,0

m3

SCIEKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
CPV: 45233140-2, Roboty drogowe
Nr. Spec.: D-08.05.02

15

Koryta o gtebokosci 30 cm,wykonywane na
poszerzeniach jezdni , w gruntach kategorii V-VI
Nr. Spec.: D-08.05.02

36,0

m2

16

Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchni z mas
mineralno - bitumicznych na gt. 6-10 cm
Nr. Spec.: D-08.05.02

90,0

17

Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej grub.
8cm w trzech rzedach z wykonaniem tawy bet. o
grub. 20cm

Nr. Spec.: D-08.05.02

90,0

ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI
BOCZNE
Nr. Spec.: D-10.07.01

18

Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci
zjazdu. Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu III-1V
Nr. Spec.: D-10.07.01

90,00

m2

19

Warstwa odcinajaca z piasku wykonywana recznie,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Nr. Spec.: D-10.07.01

90,00

m2

20

Rowki pod krawezniki betonowe o wymiarach
rowka 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV
Nr. Spec.: D-10.07.01

56,00

21

tawy betonowe z oporem pod krawezniki wtopione
Nr. Spec.: D-10.07.01

1,68

m3




2

Krawezniki betonowe bez taw,wtopione o
wymiarach 12x25 cm,na podsypce cementowo-
piaskowej

Nr. Spec.: D-10.07.01

56,0

23

Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy
piaskiem i wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm (beton B-7,5)

Nr. Spec.: D-10.07.01

90,0

m2

24

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci
8 cm,szarej, uktadana na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowo
- piaskowq

Nr. Spec.: D-10.07.01

90,0

m2

KRAWEZNIKI
Nr. Spec.: D-08.01.01

25

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu III-IV
Nr. Spec.: D-08.01.01

90,0

26

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30
cm,wraz z wykonaniem taw betonowych,na
podsypce cementowo-piaskowej

Nr. Spec.: D-08.01.01

90,0

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
Nr. Spec.: D-08.02.02

27

Koryta wykonywane recznie,o gtebokosci 15cm, w
gruntach kategorii III-1V
Nr. Spec.: D-08.02.02

105,0

m2

28

Warstwa odcinajaca z piasku wykonywana recznie,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
Nr. Spec.: D-08.02.02

105,0

m2

29

Rowki pod obrzeze betonowe 8x30cm o wymiarach
rowka 30x40 cm.
Nr. Spec.: D-08.02.02

70,0

30

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
zaprawg cementowgq,

Nr. Spec.: D-08.02.02

70,0

31

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem

Nr. Spec.: D-08.02.02

105,0

m2

11

KANALIZACJA DESZCZOWA -
KOLEKTOR DESZCZOWY PVC 400mm
Nr. Spec.: D - 03.02.01

32

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - wytyczenie trasy kanatu
Nr. Spec.: D - 03.02.01

0,09

km




1 2 3 4

33 | Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku 13,5 m3
Nr. Spec.: D - 03.02.01

34 | Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC o 90,00 | m
$rednicy nominalnej 400 mm. Bez dowozu wody do
wykonania proby szczelnosci kanatu
Nr. Spec.: D - 03.02.01

35 [ Studnie rewizyjne o gtebokosci 1,5 m z kregéw 3,0 1stu
betonowych BS o $rednicy 1000 mm, w gotowym dnia
wykopie
Nr. Spec.: D - 03.02.01

36
RAZEM (poz. 1 - 35)

37 i
OGOLEM (poz. 36)

38
PODATEK VAT (23 % od poz. 37)

39

OGOLEM CENA (poz. 37 i 38)




