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Zawarto$s¢ dokumentacji projektowej

dla przedsigwzigcia budowlanego pn.
»Budowa chodnikéw w miejscowosci Modla, gmina Rzgéw, pow. koninski”

I. CZESC FORMALNO-PRAWNA - OPISOWA

1. Oswiadczenia:
- Projektanta.

2. Zaswiadczenia:
- o wpisie na list¢ cztonkéw WOIIB oraz kserokopia uprawnien projektanta.

Odpisy pism, decyzji, uzgodnien i innych dokumentow zwiazanych z opracowaniem

niniejszej dokumentacji:

- pismo w sprawie wlaczenia czgsci zlewni drogi powiatowej do gminnej sieci
kanalizacji deszczowej z dnia 02.07.2014 r.

- zgoda na przedtozona propozycje — RDS 271.4A.2014 z dnia 09.07.2014 r.

(O8]

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PASA DROGOWEGO

1. CZESC OPISOWA
- plan orientacyjny
- opis techniczny

2. INFORMACIJA BIOZ
3. CZESC RYSUNKOWA

- projekt zagospodarowania pasa drogowego w skali 1:1000 -rys.nr 1
- profil podtuzny w skali 1:100/1000 -rys.nr 2
- profil podtuzny w skali 1:100/500 -rys.nr 3
- przekroje normalne w skali 1:50 -rys.nr 4
- uzupehiajace wysokosciowe pomiary geodezyjne w skali 1:1000 -rys.nr5
- kanalizacja deszczowa — studzienka potaczeniowa -rys.nr 6

4. ELEMENTY PROJEKTU WYKONAWCZEGO - rysunki powtarzalne drogowych
elementow konstrukcyjnych i inne — wg oddzielnego spisu zawartosci

5. PRZEDMIAR ROBOT - opracowanie wyodrebnione (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.
1129 ze zm.)

6. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA - opracowanie wyodrgbnione o zawartosci
okreslonej na stronie tytutowe;j

7. KOSZTORYS INWESTORSKI — opracowanie wyodrebnione (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389
ze zm.)



1.

CZESC OPISOWA
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2.1.

2.2.

OPIS TECHNICZNY

dla przedsigwzig¢cia p.n. wykonanie chodnikow w miejscowosci Modla, gm.Rzgéow
- na drodze powiatowej nr 3096P na odcinku od km 0+000 do km 0+867,00
( kilometraz przyjety tylko do celow projektowych )

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa sporzadzona wg przepisOw ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst ujednolicony — art.3 ust. 7a, art.29 ust.2,
pkt.12, art.30 ust.1, pkt.2 oraz art.30 ust.2.

Projektowane roboty sa kontynuacja robot zrealizowanych w ubiegtych latach, zwiazanych

z poprawga warunkow i bezpieczenstwa ruchu pieszego w obszarach zabudowanych. Dla
w/w robét, wykonywanych w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej nr
3096P, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju, zakresu rzeczowego i technologii wykonania
projektowanych robét drogowych, nie wymagajacych zmiany granic istniejacego pasa
drogowego.

Ponadto w/w opracowanie jest niezbedne z punktu widzenia przepisow ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (art.31 ust. 1 ) celem opisania przedmiotu zamoéwienia publicznego
na roboty budowlane oraz sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego i materiatow
przetargowych.

Niniejsza dokumentacja projektowa - niezbedna do zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot
budowlanych — obejmuje:

2.2.1. Plany, rysunki i inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i

zakresu podstawowych robot budowlanych oraz przewidywanych uwarunkowan i
doktadnej ich lokalizacji

2.2.2  Przedmiar robét — sporzadzony wg aktualnie obowigzujacych przepiséw
2.2.3. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odr¢bnymi przepisami — wg

aktualnych potrzeb

2.2.4. Materialy przetargowe w skladzie:

- plan orientacyjny

- 0golna charakterystyka robdt

- przekroje normalne

- przedmiar robé6t

- tabela element6w rozliczeniowych
- specyfikacje techniczne

2.2.5 Kosztorys inwestorski w skladzie:

- ogolna charakterystyka robét

- przedmiar robét

- kalkulacja uproszczona

- tabela elementow

- zafaczniki ( zalozenia wyjsciowe, kalkulacje szczegdtowe )

3. Podstawa opracowania

3.1 Umowa nr 4.1/05/2014 z dnia 05.05.2014 r.
3.2.Mapa informacyjna, skala 1 : 1000, gmina Rzgéw, obreb Babia.
3.3.Niezbg¢dne pomiary sprawdzajace i uzupehniajace.



4.

3.4.Rozporzadzenie Min. Transportu i Gosp. Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

3.6.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .

3.7.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Stan istniejacy

W stanie istniejagcym przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w obszarze
zabudowanym.
W pasie drogowym o szerokosci 16,00 + 20,00 m zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni
gruntowej ( czgsciowo ulepszona ) i rowy drogowe w znacznym stopniu zamulone W pasie
drogowym — po stronie projektowanych robét drogowych — zlokalizowane SA réwniez zjazdy
indywidualne ( wjazdy i wyjazdy z bram ). W wielu przypadkach stwierdzono brak
przepustow pod zjazdami a przepusty istniejace znajdujg si¢ w ztym stanie technicznym i s3 w
znacznym stopniu zamulone.
W pasie drogowym — na przedmiotowym odcinku drogi - znajduja si¢ rowniez dwa przepusty
rurowe umieszczone pod drogg oraz dwa zjazdy publiczne. Ponadto w pasie drogowym
umieszczone sg n/w urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazanej z droga:

- linie elektroenergetyczne niskiego napiecia

- linie telekomunikacyjne

- przewody kanalizacji sanitarnej

oraz przewody wodociggowe.
Jezdnia drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej jest na ogét w dobrym stanie
technicznym.
Pobocza gruntowe — szczegdlnie po stronie projektowanych rob6t sg w znacznym stopniu
zdeformowane a rowy drogowe zamulone i niedrozne.
Jezdnie istniejacych zjazdow indywidualnych do poszczegdlnych posesji wykonane s3 z
roznych materiatdw ( grunt ulepszony, plyty betonowe i zelbetowe, kostka betonowa, gruz lub
tluczen z réznych materiatéw) i znajduja si¢ w ztym stanie technicznym.
[stniejace przepusty pod zjazdami nie posiadaja murkéw czotowych lub innego zakonczenia
rur. Jezdnia zjazd6w publicznych ( Motel Anna ) jest w dobrym stanie technicznym.

S. Stan projektowany

Nadrz¢dnym celem projektowanych robét jest poprawa warunkéw i bezpieczenstwa ruchu
pieszego, ktore mozna uzyska¢ poprzez wykonanie chodnika w pasie istniejacego pobocza
gruntowego. W tej sytuacji istnieje koniecznos$¢ zmiany dotychczasowego sposobu
odprowadzania wod opadowych z odnosnej czgsci pasa drogowego.

Zgodnie z decyzja Zamawiajgcego, na odcinku zwartej zabudowy mieszkaniowej, wykonany
zostanie chodnik przykraweznikowy o szer. 1,50 m ze $ciekiem ptaskim przykraweznikowym
wykonanym z 3-ch rz¢déw betonowej kostki brukowej z odpowiednig iloscig wpustéw
ulicznych potaczonych z réwniez projektowanym kolektorem deszczowym ( w miejsce
dotychczasowego rowu otwartego ).

Na pozostalym odcinku wykonany zostanie chodnik z betonowej kostki brukowej o
szerokosci 1,20m — ze spadkiem poprzecznym w kierunku istniejacego odmulonego rowu
drogowego — oddzielony od jezdni $ciekiem plaskim z 3-ch rzedéw betonowej kostki
brukowe;j.

Zmienna szerokos¢ chodnika spowodowana jest zmienna, $cisle ograniczong szeroko$cia
istniejacych poboczy gruntowych. Ze wzgledu na konieczno$é wykonania nowej ( jednolitej )
konstrukcji jezdni zjazdéw indywidualnych, wszystkie istniejace zjazdy zostang
przebudowane w nastgpujacy sposob:



a) na czegsci przebudowywanego odcinka o poprzecznym przekroju pétulicznym — z
zastosowaniem typowych parametrow geometrycznych z obnizonym kraweznikiem
ulicznym

b) na pozostatej czgsci w/w odcinka — o poprzecznym przekroju drogowym — z
wykorzystaniem typowych parametréw geometrycznych i typowymi przepustami pod
nowa konstrukcje zjazdow.

Istniejace zjazdy publiczne ( Motel Anna ) dostosowane zostana do przyj¢tej koncepcji
sptywu wéd deszczowych z jezdni i chodnika — poprzez wykonanie na ich szerokosci Scieku
plaskiego z 3-ch rzgdéw betonowej kostki brukowej ( ciaglos¢ przeptywu ).

Sptyw waéd deszeczowych ze Scieku plaskiego — na odcinku o przekroju drogowym — do
odnowionego otwartego rowu drogowego, zapewniony zostanie poprzez wykonanie
odpowiedniej liczby Sciekéw pochodnikowych.

S5.1. Parametry techniczne, uwzglednione przy projektowaniu

5.1.1 Kategoria drogi — powiatowa

5.1.2  Klasa techniczna — lokalna ( L)

5.1.3  Przekrdj poprzeczny — jednojezdniowa , dwukierunkowa
5.1.4  Szerokos$¢ jezdni — 6,00 m

5.1.5 Szerokos¢ poboczy — 1,50 +2,00 m

5.1.6  Spadek poprzeczny jezdni:

- odcinki proste, dwustronny ( przekroj daszkowy )
- luki poziome, jednostronny

5.1.7 Rowy drogowe o przekroju trapezowym, nachylenie skarp 1 : 1,5
5.1.8  Spadek poprzeczny chodnikow:

- na odcinku o przekroju ulicznym, do jezdni - 0,01 + 0,02

- na odcinku o przekroju drogowym, do rowu — 0,02

5.2 Droga w planie.

Projektowane elementy stanowig uzupetnienie istniejacego zagospodarowania pasa

drogowego 1 maja na celu:

- poprawe warunkow i bezpieczernistwa ruchu pieszego

- poprawg istniejacych warunkéw odplywu wéd deszczowych z pasa drogowego

oraz podwyzszenie komfortu i waloréw estetycznych w obszarze zabudowanym.

Projektowane roboty zlokalizowane sa w cato$ci w granicach istniejgcego pasa drogowego.
5.3 Droga w przekroju podiuznym.

Projektowany zakres robét nie ma wplywu na usytuowanie drogi w profilu podtuznym,

poniewaz:

- istniejgca niweleta drogi ( oS i krawedzie jezdni ) nie ulegaja zmianie.

- projektowany Sciek ptaski i chodniki lacznie z ich obramowaniem przyporzagdkowane

zostaly istniejacym parametrom jezdni

- w odniesieniu do istniejagcych rowéw drogowych zaprojektowano tylko ich odmulenie i
v wyprofilowanie ( roboty o charakterze odnowy — przywrécenia do stanu poprzedniego ).
5.4 Droga w przekroju poprzecznym.

Zmiana przekroju poprzecznego dotyczy gtéwnie odcinka, na ktérym zaprojektowanc

likwidacje istniejacego rowu drogowego otwartego.

W wyniku przebudowy droga na w/w odcinku bedzie miata przekroj uliczny, zamiast

dotychczasowego drogowego.

Na pozostatym odcinku, istniejgca sytuacja praktycznie nie ulegrie zmianie, poniewaz

projektowany chodnik bgdzie wykonany analogicznie jak pobocze tj. ze spadkiem

jednostronnym w kierunku rowu zmniejszonym do 2,0 % .

Powyzsze dotyczy réwniez projektowanego $cieku plaskiego oddzielajacego w sposob trwaty

istniejaca jezdnig od projektowanego chodnika.




5.5 Przekroje konstrukcyjne.
W ramach projektowanej przebudowy wykonane zostana:
- Sciek plaski przykraweznikowy z trzech rzedéw betonowej kostki brukowej
- studzienki wodnosciekowe wraz z przykanalikami
- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych wraz z obramowaniem
- nawierzchnia chodnika wraz z obramowaniem i $ciekami pochodnikowymi.
Konstrukcja w/w elementéw zagospodarowania pasa drogowego.
5.5.1 Chodnik:
- betonowa kostka brukowa szara — 6 cm
- podsypka cementowo — piaskowa — 4 cm
- warstwa odcinajaca z piasku - 5 cm
- obramowanie — obrzeze betonowe 8x30 cm i kraweznik betonowy wystajacy o
wymiarach 15x30 cm
5.5.2. Zjazdy indywidualne:
- betonowa kostka brukowa szara — 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa — 4 cm
- podbudowa z chudego betonu - 10 cm
- warstwa odcinajaca z piasku — 5 cm
- obramowanie kraweznikiem betonowym drogowym o wymiarach 12x25 na fawie
betonowej zwyklej a w uzasadnionych przypadkach fawie betonowej z oporem
- podloze gruntowe wyprofilowane i zageszczone

5.5.3. Scieki przykrawedziowe plaskie;

- betonowa kostka brukowa szara — 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa - 3 cm

- fawa betonowa o wymiarach 20x30cm
5.5.4. Sciek pochodnikowy trapezowy- wedtug rysunku szczegdtéw drogowych
5.5.5. Studzienki Sciekowe z pojedynczym wpustem i osadnikiem — wg KPED 02.13
5.5.6. Przepusty pod zjazdami — wg KPED — 03.91 i KPED - 03.93

6  Roboty ziemne.

Przy projektowanych robotach drogowych roboty ziemne zwigzane sg gléwnie z likwidacja
( zasypaniem ) rowu drogowego na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej oraz
przebudowg istniejacych przepustéw po zjazdami.

W pozostatych przypadkach roboty ziemne wystepuja w zwigzku z usuwaniem warstwy
urodzajnej, namutu przy odnowie rowdw oraz wywozem poza teren budowy nadmiaru mas
ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu koryta pod konstrukcje jezdni i chodnikéw.

7. Oznakowanie

Problem oznakowania statego przy projektowanych robotach nie wystepuje.

}
8. Odwodnienie
} Problemy zwigzane z odwodnieniem pasa drogowego zostaty oméwione w pkt. 5 niniejszego
' opisu.
' 9. Oswietlenie

Problem oswietlenia drogi nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

| 10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W toku niniejszego opracowania nie stwierdzono przypadkéw wystepowania kolizji
wymagajacych usuniecia.




11.

Nie oznacza to jednak, ze w trakcie realizacji projektowanych robdt nie moga wystapi¢
sytuacje, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie prac projektowych.

Whioski i uwagi koncowe.

11.1. Przed przystapieniem do wykonania projektowanych robot drogowych nalezy
precyzyjnie zlokalizowa¢ oznaczone na mapie przypadki umieszczenia w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwiazanej z drogg — reczne
przekopy odkrywkowe.

11.2. Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
rob6t w pasie drogowym

11.3. W okresie wykonywania robdt zwigzanych z utrudnieniem ruchu lokalnego ( wjazdy i
wyjazdy z bram) nalezy zapewnié¢ niezbedne dojazdy do poszczegdlnych posesji
uwzgledniajagc w miar¢ mozliwosci oczekiwanie zainteresowanych mieszkancow.

11.4. W trakcie wykonywania $cieku plaskiego przyjezdniowego i chodnika, ruch pieszy
nalezy skierowac na przeciwng strong drogi.

11.5. Przed wykonaniem $cieku ptaskiego przyjezdniowego nalezy dokfadnie obciac i
wyréwnac krawedz nawierzchni bitumicznej oraz pozostatych warstw konstrukcyjnych
istniejacej jezdni.

11.6. Lawe betonowa pod projektowany Sciek ptaski nalezy w miar¢ mozliwosci wykonywac
tacznie z fawa pod obramowanie warstw konstrukcyjnych chodnika lub zjazdu (
kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm, obrzeze betonowe 8x30 cm, kraweznik
betonowy 12x25 cm wtopiony).

/ Ob\(?cowa{

(o luwy
: inz-Wactaw Bu¢iak
Konin, lipiec 2014 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego p.n. Budowa chodnikéw w msc. Modta gmina
Rzgbéw obejmuje: '

1.1. Roboty przygotowawcze

rozebranie istniejacej konstrukcji jezdni zjazdow gospodarczych,

cigcie krawedzi istniejacej jezdni drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej,
rozebranie przepustow z rur (beton, PCV) pod zjazdami gospodarczymi (wjazdy
1 wyjazdy z bram) tacznie ze Scinkami czotowymi,

rozebranie obramowania konstrukcji jezdni na istniejacych zjazdach (przezna-
czonych do przebudowy),

usunigcie darniny z powierzchni przeznaczonych pod konstrukcje chodnika
1 jezdni zjazdow do poses;ji,

rozebranie konstrukeji istniejacej jezdni na powierzchniach przeznaczonych pod
sciek przykraweznikowy ptaski z 3-ch rzedow betonowej kostki brukowej
rozebranie istniejacej konstrukcji jezdni zjazdéw publicznych (do motelu Anna)
na szerokosci projektowanego scieku z 3-ch rzedow betonowej kostki brukowe;.

1.2. Roboty budowlane (wyszczegdlnione w pozadanej kolejnosci ich wykonania):

wykonanie konstrukcji projektowanego Scieku z 3-ch rzedéw betonowej kostki
brukowej na catej dtugosci odcinka facznie z obramowaniem nawierzchni chod-
nika (kraweznik betonowy 15x30 cm wystajacy, obrzeze betonowe 8x30 c¢m) i
zjazdow (betonowy kraweznik wtopiony 12x25 cm) oraz wykonaniem projek-
towanych studzienek wodosciekowych i wlotéw sciekéw pochodnikowych,
wykonanie projektowanego kolektora deszczowego @ 400 mm wraz ze studniami
polaczeniowymi i przykanalikami (potaczenie z wpustami ulicznymi),

zasypanie odcinka istniejacego rowu drogowego przeznaczonego do likwidacji,
wykonanie konstrukcji jezdni zjazdéw wraz z obramowaniem (kraweznik beto-
nowy wtopiony 12x25 cm),

wykonanie chodnikow o nawierzchni z betonowej kostki brukowej tacznie
z wykonaniem projektowanych $ciekéw podchodnikowych,

uporzadkowanie terenu facznie z plantowaniem powierzchni nieutwardzonych
oraz odmuleniem i wyprofilowaniem pozostajacych w eksploatacji odcinkow
istniejacych rowow drogowych.

2. W strefie projektowanych robét znajduja si¢ n/w urzadzenia infrastruktury technicznej nie
zwigzanej z droga:
- linie elektroenergetyczne niskiego napiecia,
- linie telekomunikacyjne,
- przewody kanalizacji sanitarnej
oraz przewody wodociggowe.



~
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Realizacja projektowanych robot spowoduje znaczaca poprawe warunkéw i bezpieczen-
stwa ruchu lokalnego ze szczeg6lnym uwzglednieniem ruchu pieszego.

Znaczace] poprawie ulegna réwniez warunki $rodowiskowe — poprzez wykonanie higie-
nicznych nawierzchni zjazdéw do posesji i uporzadkowanie powierzchni nieutwardzo-
nych znajdujacych si¢ w pasie drogowym (po stronie projektowanych robét) oraz uspraw-
nienie sptywu wéd deszczowych.

W czasie wykonywania projektowanych robot istniejace warunki ruchu tranzytowego na
drodze powiatowej praktycznie nie ulegna zmianie.

Czgsciowemu pogorszeniu ulegna natomiast warunki ruchu lokalnego. Dotyczy to
w gtownej mierze ruchu pieszego i ruchu pojazdéw garazujacych.

Dorazne utrudnienia w ruchu lokalnym nie wymagaja jednak formalnego wprowadzenia
zmiany dotychczasowej organizacji ruchu w obszarze projektowanych robét na okres ich
realizacji.

Wszelkie utrudnienia i ograniczenia w obstudze komunikacyjnej mieszkancéw wymagaja
uprzedzajacych konsultacji z zainteresowanymi mieszkanicami ul. Konifiskiej i terenéw
przyleglych.

Roboty szczegblnie niebezpieczne w procesie realizacji projektowanego przedsiewziecia
nie wystgpuja i nie ma potrzeby prowadzenia specjalnego instruktazu dla zatrudnionych
pracownikow.

Ponadto podczas wykonywania robét nie bedzie potrzeby kierowania ruchem drogowym
na terenie budowy. '

Wykonawca robét nie bedzie zatem miat obowiazku zatrudnienia oséb posiadajacych sto-
sowne uprawnienia.

Podkresla si¢ jednak, Ze roboty wykonywane w pasie drogowym, a szczegdlnie w poblizu
jezdni lub w przypadku jej zajecia, musza byé odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.

Projektowane roboty beda wykonywane w warunkach nie wymagajacych wydzielenia
stref szczeg6lnego zagrozenia na terenie budowy oraz na terenach przyleglych.
Niezaleznie od powyzszego, w przypadku losowego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
(pracownicy, osoby zamieszkate lub postronne), nalezy umozliwi¢ bezzwloczng ewaku-
acj¢ 0sob poszkodowanych lub zagrozonych ze strefy prowadzonych robét.

Projektowane roboty drogowe wykonywane beda w pasie drogowym (droga powiatowa)
ulicy Koninskiej bez wytaczenia jej z ruchu drogowego (kotowego i pieszego).

W tej sytuacji, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, art.21a ust. 1,
kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia.

Niezaleznie od w/w okolicznosci, przy realizacji projektowanego przedsiewziecia wyko-
nywane beda roboty wyszczegélnione w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.



8. Ponadto kierownik budowy zobowiazany jest do znajomosci i respektowania przepisow

nizej wymienionych aktow wykonawczych:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,
poz. 401)

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania ma-
szyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596)

oraz art. 22 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

‘QOpracowat: -
S Avrit
inz. Wactaw Buciak
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CZESC RYSUNKOWA.




4. ELEMENTY PROJEKTU WYKONAWCZEGO




RYSUNKI

POWTARZALNYCH ELEMENTOW DROGOWYCH
I INNYCH SZCZEGOLOW KONSTRUKCYJNYCH

UWAGA: Zamieszczone rysunki szczegétow konstrukcyjnych przeznaczone
sa do wykorzystania wprost lub dostosowania — poprzez analogie —
do istniejacych i projektowanych warunkéw realizacji danego
przedsigwzigcia budowlanego.




Spis rysunkow

1. Stosowany ksztalt i wzory uktadania betonowej kostki brukowej
2. Lawy betonowe pod krawezniki
3. Sposob obramowania nawierzchni drogowych — przyktady

4. Szczegot konstrukcyjny osadzenia w jezdni zeliwnego przejazdowego
wpustu ulicznego

5. Rysunki konstrukcyjne - obramowanie zjazdu

6. Sciek podchodnikowy trapezowy

7. Sciek podchodnikowy z ptyt betonowych

8. Konstrukcja scieku z 3-ch rzgdow betonowej kostki brukowej
9. Nasady zeliwne do wpustoéw ulicznych

10. Drogowa studzienka wodosciekowa

11. Przepusty pod zjazdami

12. Zjazd przez chodnik

13. Potaczenie zjazdu gospodarczego z chodnikiem

14. Zjazd do posesji przez chodnik — obnizenie kraweznika
15. Sciankowe zakonczenie przepustu

16. Obramowanie chodnika
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'RYSUNEK NR 1
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SPOSOB OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

— PRZYKEADY -
RYSUNEK NR 3
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SZCZEGOE KONSTRUKCYJNY
OSADZENIE W JEZDNI ZELIWNEGO PRZEJAZDOWEGO
SCIEKOWEGO WPUSTU ULICZNEGO

RYSUNEK NR 4

JEZDNIA Z CHODNIKIEM PRZYKRAWEZNIKOWYM

SKALA 1 : 20
wymiary w centymetrach
Wpust §<£iekowy uliczny
A-A - wg PN-57/H-74081 \ B-B
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RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:10 - RYSUNEK NR 5

a) obramowanie zjaz;iu gospodarczego
w osi chodnika
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BETONOWY SCIEK PODCHODNIKOWY
Z PLYT BETONOWYCH

PRZEKROJ PODLUZNY RYSUNEK NR 7
SKALA 1:20

kraweznik betonowy 15x30x100 ptyta betonowa chodnikowa 35x35x5

200
4L - )‘L
wv
':'-" .
= - 0.015 pofaczenie betonem
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[ & @N F o |
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V/\\ /77 77/\ ///.\(\///\\\.//l/‘\\ }}/\\] %
,o. 7
sciek prefabrykowany 2

tawa przykraweznikowa

beton B 10

gladz z zaprawy cementowo — obrzeze betonowe 8x30x100

1askowej grub. 1,50 -
? : . podsypka cementowo-piaskowa

PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:10
betonowa kostka brukowa 6 cm piyta betonowa chodnikowa 35x35x5

- —~ T

al

i

2 plyty betonowe;j 35x35x5/

I T 2 =
A7 I R Pl DRI S R v/ v/ v/
= s ‘ L : \Kl/z piyty betonowej 35x35x5
ST Bt - lub obrzeza betonowego 6x20x75
5

le Le e A 1
gladz z zaprawy cementowo — T 45 A
piaskowej grub. 1,50 cm A 4 beton B 10

WIDOK OD JEZDNI

SKALA 1:10 piyta betonowa chodnikowa 35x35x5
7 — T — ——x —7
. u " i u ut n
, 1y in 1"
u it | o \ ul nX
’ . . , o el — 25 "‘L
swiatlo scieku ,

kraweznik betonowy 15x30x100

UWAGA: wymiary w centymetrach -~ Opracowat: L
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NASADY ZELIWNE DO WPUSTOW ULICZNYCH
DO STOSOWANIA W ZALEZNOSCI OD ISTNIEJACYCH WARUNKOW |

zeliwny ruszt|
! —, zeliwna obudowa
m : / |
7] ) : .
e/ : !
a) Nasada jednospadowa
wpusty z géry
1
[}
| : |
[r—— - & o
| J I
b) Nasada muldowa -
zeliwna pokrywa i obudowa
| e boc
- — ;
.L 1 1 1 | [ R Ao i) 4
[

- B en e

- ©) Nasada z wpustem bocznym |
zeliwna obudowa z.wyprc_)ﬁlbv.v'anym kraweznikiem .

YA ’ _ otwér Mcqu i, i
zeliwny ruszt 7

d) Nasada z wpustem kombinowanym

1. Maksymalna wielko§¢ powierzchni odwadnianej przez jedne wpust: nalezy przyjmowa¢ do 400 m*
2. Przyjmowana przepustowos$é wpustu: 10 + 20 dm?/s. A
3. Przepustowo$¢ przykanalika ¢ 150 mm (spadek 1,0 %): okoto 14,0 dm?/s.

RYSUNEK NR 9

Podstawa opracowania: ()praco b LC‘
(ALY Lt

Odwodnienie drég (W-wa WKL —2000) N LU
Roman Edel _ inz. Wactaw Buciak




Wpust uliczny 2eliwny D400
z kratg na zawlasach
wg PN/ H-74081

Obsypka z mieszaniny
plasku | cementu

rura jednorodna

zPCV 200 mm i

Pierécien 2elbetowy
dn 650 mm, h=30 cm

Plerécieni zelbetowy
dn 650 mm, h=15cm

Prefabrykowana studnia
500/1000 z betonu B45,

Przejscle szczelne
wg PNBA0720 — |
np. tuleja Wavin

Prefabrykowany osadnik
500/1000 z betonu B<45,

Plyta fundamentowa
gr. 15 cm z betonu B 15

Podsypka z tlucznia lub
2wiru gr. 10cm

RYSUNEK NR

DROGOWA STUDZIENKA WODOSCIEKOWA

Opracowat:
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nz. Waclaw B

iak




A-A

STUDZIENKA SCIEKOWA Z POJEDYNCZYM:

WPUSTEM
| OSADNIKIEM

RYSUNEK NR 10

- Wpust sciekowy uliczny
wg PN-57/H-74081

Nawierzchnia l

) I Eal
, Ey _;P_{ym fundament. betonow g g
~ 7 : B-20.- g
Dy i T L] Ltuczen lub wir s i e AL
i S S SN S A ] bl
N b 73 !
] ] | ]
Widok z géry |C-C
1
Q Kraweznik uliczny , z

Hos¢ wiaczen przykanalikdw
wg projektu

-
Opracowal:

e
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ZJAZD DO POSESJI PRZEZ CHODNIK

OBNIZENIE KRAWEZNIKA

SKALA 1:10

Polbruk CEGIEEKA
| kolor szary grub.8cm

Podsypka piaskowa

o $redniej grubosci 4 cm
Podbudowa z chudego betonu
B7.5 o grub. warstwy 10 cm

Podtoze gruntowe naturaine
(zageszczone)

Kraweznik betonowy 15x 30 cm |ub kraweznik drogowy 12x25 cm

Podsypka cement.-piaskowa 3 cm

tawa betonowa B15 grub. 15 cm

jezdnia

e RYSUNEK NR 14

Tl

“—mz. Waclaw Budiak
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<+ T — betonowa kostka brukowa 6 cm
s 3

4‘1;4‘
=

A,

RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

— podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
— warstwa odcinajgca 5 cm
L podloze grunt. wyprof. i zaggszczone

obrzeze betonowe 6x20 cm -
podsypka cem. piaskowa — 4 cm

a) chodnik obramowany kraweznikiem betonowym wystajacym
i obrzezem betonowym
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— betonowa kostka brukowa 6 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
— warstwa odcinajaca 5 cm

L podloze grunt. wyprof. i zageszczone

b) chodnik obramowany kraweznikiem betonowym wystajacym ‘
i fundamentem ogrodzenia posesji lub budynku Opracowat: /-
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inz. Wactaw




