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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG



1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéfSa wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbiérkelementéw drég w ramach zadania pn. budowa ckédniv miejscowéci Babia gmina Rzgow,
I-wszy etap realizacji (0+342 + 0+407)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rojék w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z rozbiérk

- warstw nawierzchni,

- kraweznikéw, obrzey i opornikow,

- $ciekow,

- chodnikdw,

- znakéw drogowych,

- przepustoéw: betonowychelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe as zgodne z obowvgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robot
0Og6lne wymagania dotyseze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopid 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw

0Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paes ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérceppstéw mog by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w
postaci:
- rusztowa koztowych, wysokéci od 1,0 do 1,5 m, skladgjyych st z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nég z
krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm),esten (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,
— rusztowa drabinowych, sktadagych s¢ z drabin (np. diugiei 6 m, szerokéci 52 cm), usztywnionych &teniami z
desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblaph3j2 x 6,3 cm) ukltadaespomosty z desek,
— przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalow§reluinicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek okb@ x 1,5
m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rualetvychsrednicy 108 mm i &ownikéw 45 x 45 x 5mm i 70 x 70 x 7
mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,
— rusztowa z rur stalowychrednicy od 33,5 do 76,1 mm pokonych 4cznikami w ramownice i kratownice.
Rusztowanie naly wykona z materiatéw odpowiadagych nastpujacym normom:
— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [RN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przezyhera,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],
— rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] litmej zaakceptowanej przezzymiera,
— katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innefakceptowanej przezyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIne” Bkt



3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania robét zwizanych z rozbiork elementdéw drog, ogrodae przepustéw mze by wykorzystany sprg
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- tadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody gzarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjélioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

0Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogrodlzie przepustéw obejmaj usunecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaej projektovs, SST lub wskazanych przezzymiera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaegjventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier maze
polecic Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubgcznie w sposob okény w SST lub przez ktyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasoem frezarek drogowych, nalespetné warunki okrélone
w ST D-05.03.11 ,Recykling”.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu agldokond:
— odkopania przepustu,
— ew. ustawienia przedonych rusztowa przy przepustach wgzych od okoto 2 m,
— rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje edzysk#, w sposdbgczny lub mechaniczny z ew. przegem petow
zbrojeniowych i ich odgiciem,
— demontau prefabrykowanych elementéw przepustoéw (np. riementéw skrzynkowych, ramowych) z uprzednim
oczyszczeniem spoin i griowym usungciu faw, wzgkdnie ostranego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zalgeniu ponownego ich wykorzystania,
— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziamicipowtérnego tycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolaciji
itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mitwe do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowaniaezinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone
w SST lub wskazane przezymiera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST s8¢ whasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégrodzaé i przepustéw znajdage sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagijprojektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej.



Doty w miejscach, gdzie nie przewidujee siwykonania wykopdéw drogowych nake wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okilenymi w ST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiple 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych daqamego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypetnigiego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogroflzeprzepustow
powinno spetni@ odpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg robét zwhzanych z rozbiérk elementow drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni i chodnika - ifmetr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrze, sciekéw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
— dla przepustow i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:



— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidrkielu ponownego jejaycia, z utgeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozhiorki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikéw, obrzey i opornikow:

— odkopanie krawznikow, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbidrki;

c) dla rozbidrkiscieku:

— odstonkcie $cieku,

- reczne wygcie elementéwciekowych wraz z oczyszczeniem,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jegazycia, z utgzeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— uzupehienie i wyrGwnanie podia,

— zatadunek i wyw6z materiatdow z rozbiorki,

— uporzdkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki chodnikow:

— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidr&elu ponownego jegaycia, z utceniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozhiorki,

- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiérki ogrodze

— demonta elementéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotow po stupkach z zsgczeniem do uzyskania#sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidmskicelu ponownego jegozycia, z ulaeniem w stosy na
poboczu,

— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozhiorki,

— uporzdkowanie terenu rozbidrki;

f) dla rozbiorki barier i pagczy:

— demonta elementdw bariery lub peczy,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotow po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— uporzdkowanie terenu rozbidrki;

g) dla rozbiérki znakéw drogowych:

— demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

— odkopanie i wydobycie stupkow,

— zasypanie dotow po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

— uporzdkowanie terenu rozbidrki;

h) dla rozbiérki przepustu:

— odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umatitie,

— ew. ustawienie rusztowd ich p&niejsze rozebranie,

— rozebranie elementéw przepustu,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

— zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozhiorki,

— zasypanie dotow (wykopdéw) gruntem z zegczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
— uporzdkowanie terenu rozbiorki.



9.3. Zakres rob6t obgtych ptatnoscia

Zgodnie z dokumentagprojektows do zakresu robot nalg

1 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 17,00 m
8x30 cm,na podsypce piaskowej

2 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o 10,00 m2
grubosci 16-20 cm

3 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia o grubosci | 12,50 m2
15cm

4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy 4,40 m3

mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu.
Transport samochodem samowytadowczym na

odlegtos¢ 1 km

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017
2.  PN-D-96000
3. PN-D-96002
4. PN-H-74219
5. PN-H-74220
6. PN-H-93401
7. PN-H-93402
8. BN-87/5028-12

BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

Tarcicadtiasta ogdélnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane nhaacgo ogolnego
stosowania

Rury stalowe bez szwuagriione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

Stal walcowanaatdwniki réwnoramienne

Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

Gwmlzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, ckgtym
i kwadratowym

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej spiaciji technicznej (ST) swymagania dotyce wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych przy wykonaniu nawierzclinogi w ramach realizacji zadania pn. budowadcfii@w w
miejscowdci Babia gmina Rzgoéw, |-wszy etap realizacji (0+34@+407)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rogék w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej sfi&acji dotycz zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budotwy |
modernizacji drég i obejmajj

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,

¢) budow nasyp6w drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulsungu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub gihokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysagkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego ghokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony vipd matej nénosci, charakteryzujcy sic znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod obgieniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian
objetosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymata¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga aycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
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1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péey pot@zone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzonaych prac zwizanych z trasdrogows.

1.4.16. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wg wzoru:

=2
s
gdzie:
T4 - @stci¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (wfy/
Lgs - maksymalnaggtas¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotm optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&m

1.4.17 Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okélwna wg wzoru:

yelm
dﬂ]
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
diy - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okimna wg wzoru:

LE
o~ E1
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczonyievpszym obcizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
(4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczonyowdrnym obcizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998

[4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiggdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych vk
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych ptlienowych, polipropylenowych i poliestrowych, chligeryzujcy
sig migdzy innymi dua wytrzymalacia oraz wodoprzepuszczaluia, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-
963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuaj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georusgggsiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].
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1.4.20.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fil4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, parier OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&ei podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzdem przydatnici do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wegdem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp Wys{zgzggo!n!enleeJednostk _ . Grupy g.runtéw _
' WiasCIwoscl hiewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato
niegliniasty wysadzinowe
zwietrzelina
ZWir gliniasta glina piasz-
czysta zwgzla,
pospotka rumosz glina zwizta,
gliniasty glina pylasta
piasek gruby | zwigzla
zwir gliniasty o
piaseléredni . i, i .
pospotka piaszczys-ty, it
) lini pylasty
piasek drobny gliniasta
. bardzo
| zuzel wysadzinowe
nierozpadowy
piasek
gliniasty
pyh, pyt piasz-
czysty
glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 | Zawartgé % 115 od 15do 30 130
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czastek 03 od 3do 10 (110
710,075 mm

70,02 mm

3 | Kapilarng¢ m 1,0 11,0 11,0
bierna Hy

4 | Wskanik 1135 od 25 do 35 25
piaskowy WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniukagow powinny by przez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bydeasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar ohgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jeeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wyswpnie kgdac nadmiarem olgiosci robét ziemnych,
zostaly za zgadInzyniera wywiezione przez Wykonawgpoza teren budowy z przeznaczeniem innyirboidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia rownoiveej obgtosci
gruntéw przydatnych z&r6det wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatnelilaowy nasypow, okétone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinnydy
wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nyaty obowizkéw Zamawiajcego, o ile
nie okreélono tego inaczej w kontrakcie.dynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powiniendmateriatem odpornym na dziatanie wilgagipdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinienclip materiat bez rozdé&rdziur i przerw cigtosci z dobg przyczepnécia do
gruntu. Widciwosci stosowanych geosyntetykow powinnyclagodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentagjojektowvs.
Geosyntetyk powinien posiaglaprobat techniczna wydanprzez uprawniogjednostl.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotyce sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do robd6t ziemnych

Wykonawca przygtujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéa& mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (relzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczaniatgw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, adzenia do
hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrat&mochody skrzyniowe,d&ociagi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i uktadania geosyntetykow
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Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonapaainien wywa¢ odpowiedniego spetu zalecanego
przez producenta. Wykonawca nie powinien stosospaztu mogicego spowodowauszkodzenie uktadanego
materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaugjélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybdgrodkéw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtmansportu. Wydajnig srodkow transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerzu).

Zwikszenie odlegii transportu ponad wala zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkri nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie
przez Irzyniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ézgieczanie geosyntetykéw byty
wykonywane w sposo6b nie powoday mechanicznych lub chemicznych ich uszkadfgeosyntetyki wraiwe
naswiatto stoneczne powinny pozostaivaakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudadaan

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podarOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadna¢ wykonania wykopdéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnegayykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie pawity¢ wicksze ni [
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychkednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.

Szeroko goérnej powierzchni korpusu nie gr&@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 1 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnamd sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartfci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze ta8-
metrows, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymaganiaydmce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i roweio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezalmie od budowy urgzen, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymag#éggo warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére zapewsi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abs##dt ziemnych tak, aby zabezpieczyunty przed
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewguejprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wkasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze str@aynawiajcego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do ista@jch zbiornikow naturalnych i ugdzeh odwadniajcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musiazliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearabot
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgsbwas w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowd odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjpjektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinienchmniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2o w przypadku
gruntéw niespoistych. Natg uwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagityczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gast
robét ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, natg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powiby wykonane zgodnie z dokumentagirojektovs i SST. Szeroka
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rozni¢ sig od wymiaréw projektowanych o wgej niz [1 5 cm. Doktadné¢ wykonania
skarp rowOw powinna lfyzgodna z okrdona dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

5.6. Uktadanie geosyntetykéw

Geosyntetyki naley uktad& taczac je na zaklad zgodnie z dokumentgajojektows i SST. Jeeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajnaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy geosyntetykéwzgalktada z
zakladem (i kotwieniem) zgodnie z instruk@roducenta lub decygprojektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, male uzgodnieniu z laynierem, przykry to uszkodzenie pasami
geosyntetyku na diugoi i szerokaci wigkszej 0 90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje stozenie geosyntetyku powinnadydwna i bez ostrych wyghéw,
mogcych spowodowauszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania labypiMetoda uktadania powinna
zapewné przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jggadana, na calej jej powierzchni. Geosyntetykdw
nie naley nackhgat lub powodowd ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub nadndioiNie dopuszczacsi
ruchu maszyn budowlanych bezpednio na utaonych geosyntetykach. Nabeje przykry gruntem nasypowym
niezwtocznie po utzeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakbrobo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusmniego polega na kontroli zgodiwdz wymaganiami specyfikacji

okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektow.
Szczegddruwag: nalezy zwrdcic na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robot

Czynnii wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania rob6t okgono w pkcie 6 ST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Castotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokai korpusu | Pomiar tdma, szablonem, tato dlugaci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokmi dna
rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
3 | Pomiar rzdnych tukach o R(J 100 m co 50 m na tukach 0[R100 m
powierzchni korpusu
Zlemnego oraz w miejscach, ktore buglwatpliwosci
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu
6 | Pomiar rownéci skarp
7 | Pomiar spadku podinego | Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m
powierzchni korpusu lub dnjporaz w punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntd  Wskaik zag;szczenia okrga¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziejaiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroko korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz [ 10 cm.

6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szerokd dna rowdéw nie mze r&nic sic od szerokéci projektowanej o wicej niz [1 5 cm.
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6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Redne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie¢ od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie sear&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oge€j niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensenyta.

6.3.6.RO6wWnas¢ korony korpusu

Nieréwnéi powierzchni korpusu ziemnego mierzone #gdmetrovs, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.ROwnas¢ skarp

Nieréwngzi skarp, mierzone tat3-metrove, nie mog przekracza(l 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiay powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiwy przez pomiar niwelatoremgdnych
wysokasciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagzszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendggodny z zatbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntda kkérych nie ména okrdli¢ wskanika zagszczenia naley
okresli¢ wskanik odksztatceniag] zgodnie z normggPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdéw w robotach ziemny/ykonawca powinien przedstawnzynierowi
swiadectwa stwierdzage, i zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom napnobaty technicznej i
zachowa swoje wkaiwosci w kontakcie z materiatami, ktéredrie oddzield lub wzmacnié przez okres czasu
nie krotszy od podanego w dokumentaciji projektov&spT.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetatg wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. Ji materialy nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniera

Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonayea jego koszt.

Na pisemne wygienie Wykonawcy, laynier maze uzng wack za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotracen za obnkong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podar@ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiargyest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podar®@ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sa wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

Zakres czyniad objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01

9.1. Zakres robdt obgtych ptatnoscia:
1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy 102,00 | m2
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, w

gruntach kategorii II-1V (dot. roboty drogowe)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gkemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdaiektéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddaqmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooallksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obeizenie ptyh

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.  Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla dezgbkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11.  Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¢awa 1998.
12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzcheidatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13.  Wytyczne wzmachiania podégruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Wareza2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -10.07.01

ZJAZDY DO GOSPODARSTW
| NA DROGI BOCZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne])(Sa wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru zjazdow w
ramach realizacji zadania pn. budowa chodnikéw igjsnowdci Babia gmina Rzgow, |-wszy etap realizacji (0+342
0+407)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rojék w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

1.3.1.Zakres stosowania zjazdow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konywania zjazdéw do gospodarstw i na drogi lnecz

1.3.2.Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Niniejsza ST dotyczy konstrukcji nawierzchni nafeiej stosowanych przy wykonywaniu zjazdéw (KPED -
typowe konstrukcje nawierzchni na zjazdach) [1].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zjazd - uradzone miejsce dogiu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzdisioigi przylegtego terenu i jest
uzgodniona z zasdem drogi. W zalmosci od petnionej funkcji, rozrhia sk dwa typy zjazdow: publiczne i
indywidualne.

1.4.2. Zjazd publiczny - urgdzone miejsce dogtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktéryestj prowadzona
dziatalng¢ gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia elost/do parkingu, stacji paliw, obiektéw gastronommigch,
obiektéw przemystowych lub innych obiektéw ogdlnstpnych.

1.4.3.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dpstdo drogi z obiektu, ktéry jestytkowany indywidualnie.
Zjazd indywidualny zapewnia degtdo pojedynczych posesiji, zabuda@vgospodarczych, na pole lub do innych obiektéw
uzytkowanych indywidualnie.

1.4.4. .Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotysee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogb6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puwdav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do konstrukcji nawierzchni zjazdéw

Materiaty wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgzd powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w punkcie 2 odpowiednich ST:
— materialy do nawierzchni z mieszanek mineralnofhitznych, wymagania wg ST D-05.03.05 ,Nawierzchamie
mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych nagu’,
— materiaty do nawierzchni ttuczniowej, wymagania 8/ D-05.02.01 ,Nawierzchnie ttuczniowe”,
— materiaty do nawierzchni brukowcowej, wymagania$igD-05.02.02 ,Nawierzchnie brukowcowe”,
- materialy do nawierzchni powierzchniowo pojedynazowvalanej, wymagania wg ST D-05.03.09 ,Nawierzehni
pojedynczo powierzchniowo utrwalana”,
— materiaty do podbudowy z gruntu stabilizowanego @et®m, wymagania wg ST D-04.05.01 ,Podbudowa ztgrlub
kruszywa stabilizowanego cementem”,
— materiaty do podbudowy z chudego betonu, wymagagi&T D-04.06.00 ,Podbudowa z chudego betonu”,
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— materiaty do podbudowy z tlucznia, wymagania wgts04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia”,

- materialy do podbudowy z kruszywa naturalnego Bimisvanego mechanicznie, wymagania wg ST D-04.04.01
~Podbudowa z kruszywa naturalnego”,

— materialy do podbudowy z kruszywa lamanego stabilemego mechanicznie, wymagania wg ST D-04.04.02
.Podbudowa z kruszywa tamanego”.

2.3. Materialy do wykonania przepustow

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziamgkonanie przepustéw pod zjazdami, to materiaiytel
do ich wykonania powinny odpowiatlawymaganiom ST D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

2.4. Materiaty do rob6t wykonczeniowych

Materiaty do umocnienia skarp i rowéw przy wykoramiu zjazdéw powinny odpowiadavymaganiom ST D-
06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowdw przez humusowaabsianie, darniowanie”.
3. SPRZAT

Wymagania ogolne dotysze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Do wykonania zjazdow natg stosowd ten rodzaj sprgu, ktory zostat podany w punkcie 3 odpowiednich ST
— sprzt do wykonania robét ziemnych, wedtug ST D-02.0Q,R0boty ziemne”,
- sprzt do wykonania rob6t nawierzchniowych, wedtug odpmmmich ST, wymienionych w punkcie 2.2 niniejszej
specyfikacji technicznej,
- sprzt do wykonywania przepustéw pod zjazdami, wedtugs806.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”,
— sprzt do wykonania umocnienia skarp i rowéw, wedlug B¥06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowow przez
humusowanie, obsianie, darniowanie”.
4. TRANSPORT

Wymagania og0lne dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjale”.
Transport materiatdw stosowanych do wykonaniadgaz powinien odpowiadawymaganiom wedtug punktu 4
odpowiednich ST, wymienionych w punktach 2.2 - @idiejszej specyfikacji technicznej.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne wymagania wykonania robét podano w ST D@B0.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wiéciwych rob6t naley wykona roboty przygotowawcze zgodnie z wymogami
podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3. Wykonanie przepustéw pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami najewykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-06.02.01zgpusty pod
Zjazdami”.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi bogzowinny by z zasady wykonywane mechanicznie. Przy
budowie zjazdéw do gospodarstw, gdzie wpsie niewielki zakres robét, roboty ziemne mdy¢ wykonywane ¢cznie.
Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiadaymaganiom ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni zjazdow powinno odpowiadgymaganiom wedtug odpowiednich ST, wymienionych w
punkcie 2.2.

5.6. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowéw przez humusogamobsianie i ewentualne darniowanie powinno
odpowiadé wymaganiom ST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowgrneez humusowanie, obsianie, darniowanie”.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Sprawdzenie prawidtowéci rob6t przygotowawczych

Kontrola jakdci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniwzgddndci z:
a) dokumentagj projektows - na podstawie oglizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w ST D-01.00.00 ,Roboty pragpymawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania przepustéw pod zjazdami

Kontrola jakdci wykonania przepustow pod zjazdami polega na vegizaniu zgodnéci z dokumentag
projektowa na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz zgoddc z wymaganiami wg ST D-06.02.01 ,Przepusty pod
Zjazdami”.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robdt ziemnych

Kontrola jakdci robdt ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédrm
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w ST D-02.01.01 ,Wykonanie agéw w gruntach | - V kat.” i ST D-02.03.01 ,Wykama
nasypow”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwzgptdndci z:
a) dokumentagj projektowa w zakresie: grubimi konstrukcji nawierzchni, szerokw, rzednych wysokéciowych i
spadkéw poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich ST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywackszych odchylé w zakresie cech geometrycznych zjazdow
niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefagdow

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnja Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokd¢, cm +5 +10 i -5
Rowna¢ podiuzna, mm 9 12
ROwna¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Grubai¢ konstrukcji nawierzchnt, cm +0,5 +20
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone di@inej grubéci warstw

6.6. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetni@ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazudstpstwa od postanoweST, powinny by doprowadzone na koszt
Wykonawcy do stanu zgodém z ST, a po przeprowadzeniu badapomiaréw mog by¢ ponownie przedstawione do

akceptacji lnyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdupdmje z

projektows i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty obgte niniejsa ST podlega:

dokumentag;j



a) odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, ktdry powinien ldydokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,

— rob6t przygotowawczych,

— robét ziemnych i ewentualnie przepustéw,

b) odbiorowi kaacowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Platng¢ za nt (metr kwadratowy) zjazdu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceq jakosci wykonanych
robo4t na podstawie wynikéw pomiaréw i bada laboratoryjnych.

9.2. Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie potrzebnych materiatéw,

— wykonanie robét ziemnych i ewentualnie przepustow,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni iewualnie podbudowy),

— wykonanie robét wykaczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

9.3. Zakres robdét obptych ptatnoscia
Zgodnie z dokumentagjprojektows:

1 Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci 31,62 m2
zjazdu. Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu III-IV

2 Warstwa odcinajaca z piasku wykonywana recznie, | 31,62 m2
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

3 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o 32,60 m
wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV

4 tawy betonowe z oporem pod krawezniki wtopione | 1,304 m3

5 Krawezniki betonowe bez taw, wtopione o 32,60 m
wymiarach 12x25 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej

6 Podbudowy betonowe, pielegnacja podbudowy 29,00 m2

piaskiem i woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm (beton B-7,5)

7 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci | 29,00 m2
8 cm, szarej, uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowo
- piaskowq

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich ST, przywnteh w niniejszej ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Dodatkowo obowjzuije:

1. KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowycBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa
1979-82.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 08.02.02

CHODNIK Z BRUKOWEJ
KOSTKI BETONOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji techniczrigf ] & wymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej w ramach realizacji zadania pn. budowa cHamiw
miejscowdci Babia gmina Rzgoéw, |-wszy etap realizacji (0+34@+407)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rojék w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem chodnika
z brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana mine metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okegenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarnk
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robot
0Ogo6lne wymagania dotyseze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopid 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogb6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbsukowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawai@unostk.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna bywarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna¢hiwna i szorstka, a krawzie kostek réwne i proste, vékhiccia nie
powinny przekracza2 mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lsetonovwy kostke brukowa o grubdci 60 mm. Kostki o takiej
grubaici sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- naduggci +3 mm,
— na szerokgci =3 mm,
— na grubdci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju saary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i d@owy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtelkowych

25



Lp. Cechy Warté¢

1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szeiu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250

[2]: brak

a) pekniecia probki 5

b) strata masy, %, nie wdej niz

c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatp 20

prébek nie zamranych, %, nie wdcej niz

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nigoaj
niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukovych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesseej ni ,32,5”.
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadeg wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bata), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje: slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksza wytrzymatagé¢, mniejsa nasakliwose i wicksza odporndé
na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
0Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” Bkt
3.2. Sprt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsk recznie.

Jeli powierzchnie g dwe, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mgna stosowa mechaniczne
urzadzenia uktadaice. Uradzenie skltada siz wézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgdago do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ichiéaia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostapz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmjélioe” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe didae g warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynieito
betonu min. 0,7 wytrzymasai projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneagzenie pakuje je w
folie i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysa@tanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

0Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamtipenymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanynd™wD-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem
podtaza”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej nioa
wykonywat bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o \&B5 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowad piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnéa by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddniprzewidziana jest warstwa adgapca, to jej
wykonanie powinno byzgodne z warunkami okilenymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinaice”.

5.5. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utczenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagkowanego przezigniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalery uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, ddy czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zgggczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchn¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory ptytowe z oston z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniemabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadzé od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zaédi@awierzchng. Chodnik z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lplet 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada
aprobat technicza.
Pozostate wymagania okleno w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukguwetonowe;j”.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Sprawdzenie podia
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Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektovs i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
— gkebokdsci koryta:
— o szerokécido 3 m: +1 cm,
— o0 szerokéci powyzej3m:  £2cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodrici z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygbtolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyly desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowriai chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kae 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvaé pod tat 4 m nie
powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaley za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejem 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika waktiach zatamania niwelety nie mpgrzekraczé+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoréymalezy szablonem z poziomic co najmniej raz na kde 150 do
300 ntf chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosz + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowagjtki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odszapcej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

9.3. Zakres rob6t obgtych ptatnoscia

Projektowana liczba jednostek wykonawczych;

1 Koryta wykonywane recznie, o gtebokosci 15 cm, na | 69,00 m2
catej szerokosci chodnika, w gruntach kategorii III-
v
2 Warstwa odcinajaca z piasku wykonywana recznie, | 69,00 m2
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
3 Rowki pod obrzeze betonowe 8x30cm o wymiarach | 92,00 m
rowka 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV
4 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, na 92,00 m
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
zaprawg cementowg
5 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 69,00 m2
cm, szarej, uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdwieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykitego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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